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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

  

 ΕΡΓΟ: 

 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΣΗΜΑΝΣΗ, ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ – 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (πκ 2013ΕΠ01700013)» 

 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 
ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» 

 ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ: 130.000,00 

 ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΣΑΕΠ 517 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την αποκατάσταση μεγάλης έκτασης ζημιών σε κόμβους του εθνικού και 

επαρχιακού δικτύου αρμοδιότητας της ΠΕ Καρδίτσας καθώς και την συντήρηση και επέκταση υφιστάμενων κόμβων 

ηλεκτροφωτισμού ή τη δημιουργία νέων. Επιπλέον θα γίνουν και εργασίες συντήρησης και βελτίωσης υφιστάμενων 

κόμβων (πχ αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου νατρίου με αντίστοιχα φωτιστικά σώματα τύπου LED, 

αντικατάσταση φθαρμένων υπόγειων καλωδίων κτλ). Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι οι οδικοί άξονες και οι 

κόμβοι ηλεκτροφωτισμού στο σύνολο του εθνικού και επαρχιακού δικτύου της ΠΕ Καρδίτσας αρμοδιότητας της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Καρδίτσας και ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες της υπηρεσίας. 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ-ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  

Περιλαμβάνονται: 

1. Η επιτήρηση και ο έλεγχος όλων των πινάκων, ιστών, φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρικών 

κυκλωμάτων. 

2. Η τοποθέτηση επί πλέον ιστών, φωτιστικών σωμάτων κτλ όπου κρίνεται απαραίτητη η βελτίωση του 

οδικού ηλεκτροφωτισμού σε κόμβους ή τμήματα αξόνων 

3. Η άμεση επέμβαση, μετά τη σχετική (ακόμη και τηλεφωνική) γνωστοποίηση, αποκατάσταση βλάβης η 

οποία ενέχει το κίνδυνο πρόκλησης ηλεκτροπληξίας διερχομένων πολιτών (εκτεθειμένα ηλεκτροφόρα καλώδια 

λόγω πρόσκρουσης αυτοκινήτων πάνω σε ιστούς φωτισμού κλπ.) ή κινδύνους από ανεπαρκή φωτισμό κτλ 

4. Η τακτική και προληπτική συντήρηση της εγκατάστασης κάθε οδικού κόμβου, η αντικατάσταση κάθε 

φθαρμένου υλικού και η αντικατάσταση των ηλεκτρικών λαμπτήρων των φωτιστικών σωμάτων, εφόσον τα 

υλικά αυτά εντάσσονται στα μικροϋλικά και δεν περιλαμβάνονται σε άρθρα του τιμολογίου της 

μελέτης. Αν τα απαιτούμενα υλικά για την αποκατάσταση της βλάβης αναφέρονται σε άρθρα του 

τιμολογίου της μελέτης ο ανάδοχος θα ενημερώσει την υπηρεσία και θα αντικαταστήσει το υλικό ύστερα από 

εντολή της υπηρεσίας. 

5. Η διάθεση ειδικευμένου προσωπικού, το οποίο θα περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν ηλεκτρολόγο, σε 

ετοιμότητα, για την άμεση αποκατάσταση της βλάβης που θα παρουσιασθεί και τον απαραίτητο μηχανικό 

εξοπλισμό (καλαθοφόρο όχημα και λοιπό απαραίτητο εξοπλισμό) 
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6. Η κατά καιρούς νυκτερινή επιθεώρηση μαζί με τους επιβλέποντες, τους τεχνικούς υπαλλήλους της υπηρεσίας 

κτλ των εγκαταστάσεων και η ενημέρωση της υπηρεσίας για την ύπαρξη βλάβης ή την καλή λειτουργία των 

εγκαταστάσεων 

7. Ο ανάδοχος τέλος οφείλει να μεριμνήσει και για τυχόν επανασύνδεση και ηλεκτροδότηση με το δίκτυο της 

ΔΕΗ εφόσον απαιτηθεί. 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ 

1. Αντικατάσταση καταρριφθέντων ιστών, βραχιόνων και φωτιστικών σωμάτων. 

2. Μετατόπιση ιστών φωτισμού σε περίπτωση κυκλοφοριακών έργων κ.λ.π 

3. Αναζήτηση και αποκατάσταση βραχυκυκλώματος στα υπόγεια ηλεκτρικά δίκτυα. 

4. Η επισκευή ή η αντικατάσταση ηλεκτρικών πινάκων ή/και μεμονωμένων οργάνων πού έχουν υποστεί ζημιά 

από πρόσκρουση αυτοκινήτου ή άλλη αιτία. 

ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

Τα υπόγεια δίκτυα φωτισμού θα αποκαθίστανται είτε με αντίστοιχα κατάλληλα καλώδια τύπου ΝΥΥ τεσσάρων 

κλώνων με διατομή κάθε κλώνου όχι μικρότερη των 4 τ.χ. προστατευόμενα με πλαστική σωλήνα ή σιδηροσωλήνα 

γαλβάνιζε 2 ιντσών (κάτω από διελεύσεις οδών, πεζοδρομίων, τεχνικών κτλ) και τοποθετούμενα εντός του 

υπάρχοντος σκάματος, είτε με μούφα συνενούσα τα αποσχισμένα καλώδια και πάντοτε σύμφωνα με τις υποδείξεις 

της υπηρεσίας. Κατά μήκος των υπόγειων ηλεκτρικών καλωδίων θα εξασφαλίζεται η συνεχής διέλευση από ιστό σε 

ιστό γυμνού χάλκινου αγωγού γείωσης, ανάλογης διατομής, προς τον οποίο θα γειώνονται όλα τα φωτιστικά και οι 

ιστοί φωτισμού. 

ΙΣΤΟΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

Οι ποσότητες των ιστών που θα τοποθετηθούν σε θέσεις καταστραμμένων από προσκρούσεις οχημάτων αφορούν 

κατά ένα μέρος ήδη καταστραφέντες ιστούς που δεν έχουν ακόμα αποκατασταθεί και κατά το υπόλοιπο ιστούς πού 

θα καταστραφούν μελλοντικά και που χρήζουν άμεσης αποκατάστασης, ανάλογα με τις εντολές της υπηρεσίας. 

Σε περίπτωση κατάρριψης ιστού πρέπει να υπάρχει δυνατότητα εκ μέρους του εργολάβου άμεσης επέμβασης ώστε 

να απομακρυνθεί ο καταρριφθείς ιστός και να αποκατασταθεί με τρόπο ασφαλή η βλάβη στο ηλεκτρικό δίκτυο για 

να αποφευχθεί πιθανό ατύχημα από ηλεκτροπληξία. Η εργασία αυτή θα γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις ανεξάρτητα 

με το πόσο αργότερα θα τοποθετηθεί καινούργιος ιστός. 

Στις περιπτώσεις αντικατάστασης καταρριφθέντος ιστού ο νέος ιστός θα είναι πανομοιότυπος με τον καταριφθέντα 

και σύμφωνοι με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές για κάθε τύπο ιστού. Για κάθε τύπο ιστού που πρόκειται να 

τοποθετηθεί θα κατατίθεται στην υπηρεσία για έγκριση εγχειρίδιο τεχνικών προδιαγραφών και σχέδιο 

κατασκευαστικών λεπτομερειών. 

ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ - ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 

Οι βραχίονες και τα φωτιστικά σώματα θα είναι όμοια με αυτά που απομακρύνονται λόγω της βλάβης ώστε να 

υπάρχει καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα και ομοιογένεια στο φωτιζόμενο τμήμα ή κόμβο του οδικού δικτύου. Τα 

φωτιστικά σώματα θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές για κάθε τύπο φωτιστικού σώματος 

των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση από την υπηρεσία. Τα φωτιστικά σώματα θα είναι 

απαραίτητα εφοδιασμένα με τα όργανα αφής (πυκνωτές διόρθωσης συνημίτονου, εκκινητές, μετασχηματιστές κτλ) 



 3 

και την αντίστοιχη λυχνία ανάλογη με το τύπο του φωτιστικού σώματος όπως αυτά αναφέρονται στα διάφορα 

άρθρα του Αναλυτικού Τιμολογίου. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Διευκρινίζεται ότι αν κατά την εμφάνιση ή την αποκατάσταση βλάβης χρειάζεται να γίνει διακοπή της 

ηλεκτροδότησης από τη Δ.Ε.Η τότε ο ανάδοχος θα φροντίσει τόσο για τη διακοπή όσο και για την 

επανηλεκτροδότηση της εγκατάστασης καθώς επίσης και για την ηλεκτροδότηση νέων εγκαταστάσεων 

υπογράφων τη σχετική δήλωση προς τη Δ.Ε.Η., προσκομίζοντας, επί πλέον, στην υπηρεσία το σχετικό 

συμβόλαιο για υπογραφή και ακολούθως κατατέθοντας αυτό (το συμβόλαιο) στα κατά τόπους γραφεία της 

ΔΕΗ. Οι δαπάνες πληρωμής θα αποδίδονται κατόπιν στον ανάδοχο από το σχετικό κονδύλιο του 

προϋπολογισμού της μελέτης για δαπάνες ΔΕΗ αφού πρώτα προσκομίσει την αντίστοιχη απόδειξη 

πληρωμής. 

2. Το είδος και τα τεχνικά στοιχεία των υλικών πού θα αντικαθίστανται θα είναι αντίστοιχων διαστάσεων και 

ποιότητας με αυτά πού υπάρχουν στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις και θα τυγχάνουν της έγκρισης της 

υπηρεσίας. Επίσης ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι ενήμερος για όλες τις ισχύουσες προδιαγραφές και 

πρότυπα πού ισχύουν για τον και ηλεκτροφωτισμό οδών και κόμβων. 

3. Νέοι πίνακες ηλεκτρικής διανομής που τυχόν απαιτηθεί να εγκατασταθούν θα περιέχουν γενικό διακόπτη, 

γενικές ασφάλειες, χρονοδιακόπτη και μικροαυτόματους διακόπτες, πρίζα σούκο κτλ. (τα απαιτούμενα υλικά 

θα είναι αντίστοιχης ποιότητας με αυτά των υπαρχόντων πινάκων ηλεκτρικής διανομής και θα τύχουν της 

έγκρισης της υπηρεσίας) και θα υπάρχει συνδεδεμένο φωτοκύτταρο. Η κατασκευή τους θα πρέπει να είναι 

τέτοια, ώστε τα διάφορα όργανα και συσκευές να είναι εύκολα προσιτά μετά την αφαίρεση των καλυμμάτων 

και τοποθετημένα σε κανονικές αποστάσεις μεταξύ τους, ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη αφαίρεση, 

επισκευή και επανατοποθέτηση τους χωρίς να μεταβάλλεται η κατάσταση των γειτονικών οργάνων. Η 

εσωτερική συνδεσμολογία θα είναι άριστα κατασκευασμένη από τεχνική και αισθητική άποψη. Έτσι τα 

καλώδια που θα είναι μονόκλωνα, θα ακολουθούν ευθείες και σύντομες διαδρομές, θα είναι καλά 

προσαρμοσμένα στα άκρα των οργάνων και θα φέρουν όπου απαιτείται στα άκρα τους ακροδέκτες. 

4. Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τα τεύχη της εργολαβίας και τις έγγραφες ή/και προφορικές 

εντολές και οδηγίες της υπηρεσίας. Ο εργολάβος οφείλει να τηρεί κατά την εκτέλεση του έργου τους 

ισχύοντες κανονισμούς και φέρει όλη την ευθύνη για τροχαίο ατύχημα που θα οφείλεται στη μη λειτουργία 

των εγκαταστάσεων του οδικού ηλεκτροφωτισμού. 

5. O εργολάβος υποχρεούται επίσης να φροντίσει έγκαιρα για τη παραγγελία των υλικών πού χρειάζονται και 

δεν υπάρχουν διαθέσιμα στο εμπόριο, ώστε η τυχόν καθυστέρηση άφιξης των υλικών να μην επιδράσει στην 

έγκαιρη αποκατάσταση των ζημιών και τη συνεχή συντήρηση των εγκαταστάσεων. 

6. Ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει σε ετοιμότητα απαραίτητο μηχανικό εξοπλισμό (καλαθοφόρο όχημα, 

αντλίες κτλ) για την αντιμετώπιση όλων των έκτατων και μη αναγκών του έργου. 

7. Τέλος ο εργολάβος υποχρεούται να διαθέτει γραφείο με τηλέφωνο και fax και ειδικευμένο προσωπικό 

τουλάχιστον δυο ατόμων εκ των οποίων το ένα τουλάχιστον θα είναι αδειούχος ηλεκτρολόγος. Το ανωτέρω 

άτομα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με κινητό τηλέφωνο ώστε να καθίσταται δυνατή η άμεση επαφή μαζί 
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του. 

 

Καρδίτσα, Μάρτιος 2017 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Συντάξας 
 
 

 
 
 

Η αν. Προϊσταμένη  
Τμ. Συγκοινωνιακών Έργων 

Ο Δ/ντης Τεχνικών Έργων 
ΠΕ Καρδίτσας 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ  

Μηχ/γος Μηχ/κος  

ΠΕΤΣΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 Πολ/κος Μηχ/κος  

ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 Η-Μ Μηχ/κος  

 


