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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η κατασκευή της δεξιάς παράπλευρης οδού της Ε.Ο. Λάρισας –
Τρικάλων, στο τμήμα από τον Α/Κ Ραχούλας – Μάνδρας – Αμυγδαλέας έως την Κ/Δ Μάνδρας, μήκους περίπου
2,48 km. 

Συνοπτικά το αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνει:
 Τη μετατροπή του υφιστάμενου τρισκελούς Ι/Κ στη Χ.Θ. 0+000 της παράπλευρης οδού, σε τετρασκελή.
 Την κατασκευή δεξιάς παράπλευρης οδού, από τον Α/Κ Ραχούλας – Μάνδρας – Αμυγδαλέας έως την Κ/Δ

Μάνδρας.
 Την κατασκευή των απαραίτητων μικρών τεχνικών (σωληνωτών και κιβωτοειδών αγωγών, παράπλευρων

χωμάτινων και επενδεδυμένων τάφρων), κατά μήκος της παράπλευρης οδού, για την ασφαλή απαγωγή
των υδάτων.

 Την κατασκευή Ι/Κ μορφής «Συμβολής» στη Χ.Θ. 2+405 της παράπλευρης οδού, για τη σύνδεσή της με την
υφιστάμενη οδό προς Μάνδρα.

 Την  εγκατάσταση  ηλεκτροφωτισμού  στον  προς  κατασκευή  τετρασκελή  Ι/Κ  στη  Χ.Θ.  0+000  της
παράπλευρης οδού και  την προσαρμογή του υφιστάμενου (ηλεκτροφωτισμού) στην περιοχή της Κάτω
Διάβασης Μάνδρας.

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Η περιοχή του έργου ανήκει  στο γεωγραφικό διαμέρισμα της Θεσσαλίας  και  συγκεκριμένα στον Δήμο
Λαρισαίων  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Λάρισας.  Το  εν  λόγω  οδικό  τμήμα  αποτελεί  τμήμα  της  δεξιάς
παράπλευρης οδού της αρ. 6 Ε.Ο. στο τμήμα Λάρισας – Τρικάλων.

ΤΥΠΙΚΈΣ ΔΙΑΤΟΜΈΣ 

Η χάραξη της δεξιάς παράπλευρης οδού ακολουθεί σε γενικές γραμμές το ανάγλυφο της περιοχής, εκτός
του  πρώτου  τμήματος  μήκους  περίπου  200m,  το  οποίο  διατάσσεται  σε  όρυγμα.  Σύμφωνα  με  τη  μελέτη
κατατάχθηκε στην κατηγορία  ΑΙV και  επιλέχθηκε ταχύτητα μελέτης Ve = 50 km/h.  Η τυπική διατομή που
επιλέχθηκε είναι η ε2, πλάτους 6,50/8,00 m, με μία (1) λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,25 m ανά κατεύθυνση.

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΆ –ΟΔΟΣΤΡΩΣΊΑ –ΑΣΦΑΛΤΙΚΆ

Για την έδραση του επιχώματος απαιτείται  εξυγιαντική εκσκαφή σε βάθος 0,30m από την στάθμη του
φυσικού εδάφους. Η Στρώση Έδρασης του Οδοστρώματος (ΣΕΟ) πάχους 50cm θα κατασκευαστεί από υλικά
Ε4 σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-01-00.

Οι στρώσεις οδοστρωσίας και ασφαλτικών που προβλέπονται για την παράπλευρη οδό έχουν συνολικό
πάχος 0,50 m. Οι προβλεπόμενες στρώσεις οδοστρωσίας – ασφαλτικών είναι:

α) Δύο (2) στρώσεις υπόβασης των 10cm η κάθε μία, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 
β) Δύο (2) στρώσεις βάσης των 10cm η κάθε μία, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 
γ) Μία (1) στρώση ασφαλτικής βάσης πάχους 5cm (ΑΣ 31,5) σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04
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δ) Μια (1) ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 5cm (ΑΣ20) σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΆ ΈΡΓΑ

Κατά μήκος της δεξιάς παράπλευρης οδού, από τον Α/Κ Ραχούλας έως την Κ/Δ Μάνδρας, προβλέπεται η
κατασκευή εγκάρσιων σωληνωτών και κιβωτοειδών οχετών, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

α/α Είδος Τεχνικού Διαστάσεις οχετού Χιλιομετρική θέση Μήκος
1 Ο-3.1.4Α  Σωληνωτός οχετός D = 0,80 0+360,59 11,50
2 Ο-3.1.3Α  Κιβωτοειδής οχετός 2,00 x 2,00 0+940,61 12,50
3 Ο-3.1.2  Σωληνωτός οχετός D = 1,00 1+166,88 25,50
4 Ο-4  Σωληνωτός οχετός D = 1,00 2+347,30 15,00
5 Ο-4.2  Σωληνωτός οχετός (Επέκταση) D = 1,00 2+400,00 4,00+3,00

Επιπλέον, κατά μήκος της οδού προβλέπεται η κατασκευή χωμάτινων τάφρων εκατέρωθεν και σε ορισμένα
τμήματα προβλέπεται η κατασκευή επενδεδυμένης τριγωνικής τάφρου.

ΣΗΜΑΝΣΗ -ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΔΟΥ

Προβλέπεται η τοποθέτηση οριζόντιας και κατακόρυφης μόνιμης σήμανσης και Σ.Α.Ο., σύμφωνα με την
εγκεκριμένη  Οριστική  Μελέτη  Σήμανσης  –  Ασφάλισης.  Η  ασφάλιση  του  έργου  επιτυγχάνεται  με  την
τοποθέτηση  μονόπλευρων  πλευρικών  μεταλλικών  στηθαίων  ασφαλείας  (Σ.Α.Ο.)  στο  έρεισμα,  όπου
προβλέπεται από την Μελέτη Σήμανσης – Ασφάλισης: «Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ: ΚΟΜΜΕΝΗ ΓΗ - ΡΑΧΟΥΛΑ», η
οποία  εγκρίθηκε  με  την  αρ.:  1994/33843/21-12-2009  απόφαση  της  Δ.Δ.Ε.  Περ.  Θεσσαλίας  και θα
επικαιροποιηθεί  ως  προς  τα  εφαρμοστέα  στηθαία  ασφαλείας,  με  δαπάνες  του  Αναδόχου,  ώστε  να
συμφωνεί με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

Παράλληλα, θα τοποθετηθούν μονόπλευρα πλευρικά μεταλλικά στηθαία ασφαλείας (Σ.Α.Ο.) κατάλληλου
τύπου,  στο  έρεισμα  του  κλάδου  της  Ε.Ο.  προς  Τρίκαλα  στην  περιοχή  των  δύο  βενζινάδικων  και  της
υφιστάμενης εξόδου προς Μάνδρα, όπου θα αποκοπεί η σύνδεση. Επί των στηθαίων ασφαλείας, στο έρεισμα
του κλάδου της Ε.Ο. προς Τρίκαλα, σε μήκος περίπου 1.600 m, θα τοποθετηθούν αντιθαμβωτικά πετάσματα
με κατάλληλη συνδεσμολογία ώστε να μην επηρεάζουν τη λειτουργία των στηθαίων, με σκοπό την αύξηση της
ασφάλειας των χρηστών της οδού.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα εγκαθίσταται,  με  ευθύνη του αναδόχου,  προσωρινή εργοταξιακή
σήμανση, κατά τις ισχύουσες προδιαγραφές και σύμφωνα με τα οριζόμενα στη συμβατική Ε.Σ.Υ.. Ο ανάδοχος
υποχρεώνεται,  με  δικές  του  δαπάνες,  να  υποβάλει  προς  έγκριση  στην  Υπηρεσία,  μελέτη  προσωρινής
εργοταξιακής σήμανσης κατά το στάδιο εκτέλεσης των εργασιών, η οποία θα είναι σύμφωνη με τις Οδηγίες
Μελετών  Έργων,  Τεύχος  7  «Σήμανση  Εκτελούμενων  Έργων  σε  Οδούς»  (ΟΜΟΕ  –  ΣΕΕΟ).  Ο  ανάδοχος  θα
υλοποιεί  οποιαδήποτε  έργα  σήμανσης  –  ασφάλειας  απαιτηθούν  κατά  την  εκτέλεση  του  έργου,  για  την
ασφαλή αποκατάσταση της κυκλοφορίας, είτε τη διεξαγωγή αυτής μέσω παρακαμπτήριων οδών.

Διευκρινίζεται  ότι  οι  δαπάνες  για  την  εγκατάσταση  της  εργοταξιακής  σήμανσης,  δεν  θα  πληρωθούν
ιδιαιτέρως στον ανάδοχο,  καθώς περιλαμβάνονται  ανηγμένα στις τιμές  μονάδας  του Τιμολογίου Μελέτης
(Γενικοί Όροι 1.12).

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ

Οι εργασίες Ηλεκτροφωτισμού περιλαμβάνουν εργασίες στις περιοχές:
 Του Ανισόπεδου Κόμβου Ραχούλας

Στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Ραχούλας προβλέπεται η εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού σε μήκος
περίπου 350m (από την συμβολή -Ι/Κ- με την οδό προς Αμυγδαλιά). Προβλέπεται η εγκατάσταση Χαλύβδινων
Ιστών ύψους H=10m, πολυγωνικής και συνεχώς μεταβαλλόμενης διατομής (κωνική). Τα Φωτιστικά Σώματα
οδοφωτισμού προβλέπεται να είναι τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής
(LED) ονομαστικής ισχύος 73w (50 έως 80w). Επίσης προβλέπεται η αποξήλωση και επανατοποθέτηση σε νέες
θέσεις δύο (2) υφιστάμενων Ιστών στην περιοχή ανακατασκευής του Ι/Κ του παράδρομου με την οδό προς
Αμυγδαλιά. Ακόμη προβλέπεται η τοποθέτηση Χαλύβδινου Ιστού Φωτεινής Σηματοδότησης με βραχίονα και
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δύο (2) φωτεινούς σηματοδότες δύο πεδίων (Φ300 & Φ200) σε απόσταση περίπου 100m από τον Ι/Κ. Τέλος η
ηλεκτρική τροφοδοσία των φωτιστικών σωμάτων και των παλλόμενων φωτεινών σηματοδοτών προβλέπεται
να γίνει από τον υφιστάμενο Ηλεκτρολογικό πίνακα διανομής Χ.Τ. (με αρ. παροχής 40677687).
 Της Κάτω Διάβασης Μάνδρας

Στην περιοχή της κάτω διάβασης  Μάνδρας προβλέπεται  η αποξήλωση της υφιστάμενης  εγκατάστασης
οδοφωτισμού επτά (7) Χαλύβδινων Ιστών οδοφωτισμού και η επανεγκατάστασή τους σε νέες θέσεις,  στο
έρεισμα της οδού. Προβλέπεται επίσης η αντικατάσταση των επτά (7) υφιστάμενων φωτιστικών Σωμάτων
Νατρίου  Υ.Π.  250w  με  φωτιστικά  τύπου  LED,  ισχύος  73w.  Η  ηλεκτρική  τροφοδοσία  του  φωτισμού  θα
παραμείνει από τον υφιστάμενο Ηλεκτρολογικό πίνακα διανομής Χ.Τ. (με αρ. παροχής 40678405).

Τα  Φωτιστικά  σώματα  οδοφωτισμού  τύπου  βραχίονα  με  φωτεινές  πηγές  τεχνολογίας  διόδων
φωτοεκπομπής  (LED)  προβλέπεται  να  είναι  ισχύος  73w με  απόδοση/όφελος  φωτός  μεγαλύτερο από 110
lm/w. Η θερμοκρασία χρώματος φωτός των διόδων θα είναι 3.000Κ (θερμό λευκό - WW 830), ο δείκτης C.R.I.
(Colour Rendering Index) > 70 και τα φωτιστικά θα φέρουν S.P.D. (source protection device) για 10kV, 10kA. Ο
ανάδοχος υποχρεούται στην υποβολή, προς έγκριση από την Υπηρεσία, μελέτης εφαρμογής Οδοφωτισμού.

Ο Φωτισμός θα καλύπτει τις απαιτήσεις επίδοσης, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 13201-2:2016, για το μεν
ευθύγραμμο τμήμα (οδοί προσέγγισης στους κόμβους) της κλάσης Μ4 (ονομαστική κλάση) για την περιοχή
των κόμβων (περιοχή σύγκρουσης – conflict area) της κλάσης C3. Σημειώνεται  ότι  η κλάση φωτισμού της
περιοχής  σύγκρουσης  είναι  κατά  ένα  βήμα  ανώτερη  με  στόχο  την  επαύξηση  της  ασφάλειας.  Κατά  την
διάρκεια  εκτέλεσης  του  έργου  οι  κλάσεις  φωτισμού  δύναται  να  αλλάξουν  με  απόφαση  της  Υπηρεσίας
(έγκριση μελέτη εφαρμογής).

ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ & ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Τα  συνοδά  έργα  που  ενδεχομένως  απαιτηθούν  κατά  την  κατασκευή  του  έργου,  όπως:  οι  εκτροπές
κυκλοφορίας, η κατασκευή τμημάτων οδού για τυχόν προσωρινή σύνδεση αποκλειόμενων τμημάτων με την
αρτηρία  ή  με  τοπικές  οδούς,  η  εγκατάσταση  εργοταξιακής  σήμανσης  ώστε  να  εξασφαλίζεται  η  ομαλή
διεξαγωγή  της  κυκλοφορίας,  θα  πρέπει  να  εξασφαλισθούν  από  τον  ανάδοχο  κατόπιν  έγκρισης  από  την
Υπηρεσία.

 Ο ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνήσει επίσης και για την εύρεση κατάλληλων λατομείων αδρανών και
άλλων υλικών,  μόνιμων  ή/και  προσωρινών χώρων απόθεσης  πλεοναζόντων  υλικών  ή  αποθεσιοθαλάμων,
όπως επίσης και για χώρους εργοταξιακών εγκαταστάσεων, σε συνεννόηση με την Υπηρεσία, φροντίζοντας
παράλληλα για την τήρηση των όρων της Α.Ε.Π.Ο.. 

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και οι εργασίες που θα εκτελεσθούν, πρέπει να γίνουν
σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  Τεχνικές  Προδιαγραφές  και  θα  υπόκεινται  σε  όλους  τους  απαιτούμενους
(ποιοτικούς και ποσοτικούς) εργαστηριακούς ελέγχους. Οι εργαστηριακοί  έλεγχοι υλικών και εργασιών θα
γίνονται  με μέριμνα και  δαπάνες  του αναδόχου,  σύμφωνα με  τα προβλεπόμενα  στην  Ε.Σ.Υ.  και  κατά τις
υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Ο  ανάδοχος  θα  προτείνει  στη  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  τα  υλικά  που  προτίθεται  να  χρησιμοποιήσει,
προκειμένου να εξασφαλίσει τη σχετική έγκρισή της και όσον αφορά την παραγωγή των ασφαλτομιγμάτων
και σκυροδεμάτων κάθε είδους, θα πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσία  επίκαιρες μελέτες σύνθεσης τις
οποίες και θα εφαρμόσει.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Για την κατασκευή του έργου θα εφαρμοστούν οι εγκεκριμένες οριστικές μελέτες:
1. Τοπογραφική Μελέτη με τίτλο: «Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ: ΚΟΜΜΕΝΗ ΓΗ - ΡΑΧΟΥΛΑ», η οποία εγκρίθηκε με

την αρ. πρωτ.: 3598/74727/11-06-2009 απόφαση της Δ.Δ.Ε. Περ. Θεσσαλίας.
2. Οριστική Μελέτη Γεωτεχνικής – Έρευνας «Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ – ΤΡΙΚΑΛΩΝ», η οποία εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ.:

4509/Τσ/οικ/10-12-2004 απόφαση της Δ.Δ.Ε. Περ. Θεσσαλίας.
3. Οριστική  Γεωλογική  Μελέτη  και  Γεωτεχνική  Έρευνα  της  μελέτης  με  τίτλο:  «Ε.Ο.  ΛΑΡΙΣΑ  –  ΤΡΙΚΑΛΑ,

ΚΟΜΜΕΝΗ ΓΗ - ΡΑΧΟΥΛΑ», η οποία εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ.: 2244/37468/09-06-2009 απόφαση της
Δ.Δ.Ε. Περ. Θεσσαλίας.
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4. Οριστική  Μελέτη  Οδοποιίας  με  τίτλο:  «ΜΕΛΕΤΗ  Ε.Ο.  ΛΑΡΙΣΗΣ  –  ΤΡΙΚΑΛΩΝ:  ΤΜΗΜΑ  ΚΟΜΜΕΝΗ  ΓΗ  -
ΡΑΧΟΥΛΑ (Χ.Θ. 10+020 έως Χ.Θ. 14+781)», η οποία εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ.: 100030/5153/21-12-2009
απόφαση της Δ.Δ.Ε. Περ. Θεσσαλίας.

5. Οριστική  μελέτη  αποστράγγισης  και  αποχέτευσης  οδοποιίας  της  μελέτης  «Ε.Ο.  ΛΑΡΙΣΑ  –  ΤΡΙΚΑΛΑ,
ΚΟΜΜΕΝΗ ΓΗ - ΡΑΧΟΥΛΑ», η οποία εγκρίθηκε με την αρ.: 5395/102719/21-12-2009 απόφαση της Δ.Δ.Ε.
Περ. Θεσσαλίας.

6. Οριστική  Τοπογραφική  Μελέτη  ανασύνταξης  κτηματολογίου  στα  πλαίσια  της  μελέτης:  «Ε.Ο.  Λάρισα  –
Τρίκαλα,  Κομμένη  Γη  –  Ραχούλα»  (2007ΜΠ00630003  της  ΣΑΜΠ  006/3),  όπως  συντάχθηκε  από  τον
Ανάδοχο, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων, η οποία εγκρίθηκε με την αρ.: 526/2011
(ΑΔΑ: 45Ο17ΛΡ-ΛΓ4) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περ. Θεσσαλίας.  Με την ανωτέρω απόφαση
ακυρώθηκε η Οριστική Μελέτη Κτηματολογίου με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ: ΚΟΜΜΕΝΗ ΓΗ -
ΡΑΧΟΥΛΑ», η οποία είχε εγκριθεί με την αρ.: 2382/39703 /21-12-2009 απόφαση της Δ.Δ.Ε. Περ. Θεσσαλίας.

7. Οριστική Μελέτη Σήμανσης – Ασφάλισης και μελετών ΣΑΥ –ΦΑΥ της μελέτης: «Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ:
ΚΟΜΜΕΝΗ ΓΗ - ΡΑΧΟΥΛΑ», η οποία εγκρίθηκε με την αρ.: 1994/33843/21-12-2009 απόφαση της Δ.Δ.Ε.
Περ. Θεσσαλίας.

8. Οριστική μελέτη τεχνικών στα πλαίσια της μελέτης: «Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ: ΚΟΜΜΕΝΗ ΓΗ - ΡΑΧΟΥΛΑ», η
οποία εγκρίθηκε με την αρ.: 5486/104456/21-12-2009 απόφαση της Δ.Δ.Ε. Περ. Θεσσαλίας.

9. Έγκριση  Περιβαλλοντικών  Όρων  του  οδικού  έργου:  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  Ε.Ο.  ΛΑΡΙΣΑΣ  –
ΤΡΙΚΑΛΩΝ»  με  την  αρ.  πρωτ.:  οικ.142280/18-03-2005  Κ.Υ.Α.,  η  οποία τροποποιήθηκε  και  ανανεώθηκε
(παράτασης  χρονικής  ισχύος)  με  την  αρ.  πρωτ.:  οικ.47546/05-10-2016  απόφαση  της  Δ/νσης
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠ.ΠΕ. & ΕΝ.

Λάρισα, 14-12-2020

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Απόφαση αρ. 358615/14-12-2020 Τ.Σ.Ε.-Δ.Τ.Ε./Π.Θ.

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Πολ. Μηχ/κός με Α΄ β.

Η Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε. Περιφέρειας Θεσσαλίας 

ΚΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Πολ. Μηχ/κός με Α΄ β.

ΜΠΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Μηχ/γος Μηχ. Τ.Ε. με Α΄ β.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Θεσσαλίας

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Πολ. Μηχ/κος με Α΄ β.
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