
Άρθρο 

Αναθ/σης Μερική Ολική

ΟΜΑΔΑ Α:  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

1

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε 

έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος 

πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των 

προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την 

σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε 

οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος 

έως 4,00 m

ΝΕΤ ΥΔΡ- Α 

3.10.02.01
001

ΥΔΡ 6081.1 

100,00%
m

3 400 9,10 3.640,00

2
Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα 

αδρανή.

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  

5.10
002

ΟΔΟ 2815 

100,00%
m

3 200 9,30 1.860,00

3
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός 

σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  

5.07
003

ΥΔΡ 6069 

100,00%
m3 20 11,30 226,00

4

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με 

διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο 

λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης 

άνω των 50 cm

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  

5.05.02
004

ΥΔΡ 6068 

100%
m

3 20 11,30 226,00

5

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, 

συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. 

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 

C12/15. 

ΝΕΤ ΥΔΡ- Α 

9.10.03
005

ΥΔΡ 6326 

100% 
m

3 10 77,00 770,00

6.722,00

ΟΜΑΔΑ Β:  ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

1

Σωληνώσεις αποστράγγισης με διάτρητους 

σωλήνες σε κουλούρες  από πολυαιθυλένιο 

(PE), δομημένου τοιχώματος, με λεία 

εσωτερική επιφάνεια, διάτρητους κατά 220° 

ή 360°. Σωληνώσεις DN/OD 140 mm.

ΝΕΤ ΥΔΡ- Α 

12.33.05
006

ΥΔΡ 

6711.1 

100,00%

mμ 850 3,60 3.060,00

2

Σωληνώσεις αποστράγγισης με διάτρητους 

σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου 

τοιχώματος, με λεία εσωτ. επιφάνεια. 

Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου (DN) 

κατά την εσωτερική διάμετρο [DN/ID]. 

Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/ΙD 300 mm.

ΝΕΤ ΥΔΡ- Α 

12.32.01.01
007

ΥΔΡ 

6711.4 

100,00%

mμ 100 30,60 3.060,00

Δίκτυα  αποχέτευσης ομβρίων και 

ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες 

δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική 

και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική 

επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3 

 Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου 

σωλήνων (DN) κατά την εσωτερική διάμετρο 

[DN/ID]  Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 

400 mm

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 

12.30.01.22
008

ΥΔΡ 

6711.6 

100,00%

mμ 35 33,00 1.155,00

3

Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια 

επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από 

σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, εντός 

κατοικημένων περιοχών. Φρεάτιο 

εσωτ.διαμέτρου 1,20 m. 

ΝΕΤ ΥΔΡ- Α 

16.14.01
009

ΥΔΡ 6327 

100,00%
τεμ 1 1.290,00 1.290,00

4 Γεωύφασμα διαχωρισμού
ΝΕΤ ΟΔΟ-Α 

Β-64.2
010

ΟΙΚ 7914 

100,00%
m

2 1.900 1,80 3.420,00

11.985,00

Άρθρο 

Αναθ/σης Μερική Ολική

ΟΜΑΔΑ Γ:  ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

α/α      

Τιμολογ.
Μονάδα

Ποσότ
ητα

Δαπάνη

Κωδικός 
άρθρου

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΟΜΑΔΑΣ

Έργο: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ  ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θέση: ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗ, ΣΟΥΡΠΗ,ΠΛΑΤΑΝΟΣ  

ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

α/α Μονάδα
Κωδικός 
άρθρου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Τιμή 

Μονάδας

Δαπάνη

Είδος εργασίας

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΟΜΑΔΑΣ

Ποσότ
ητα

α/α      

Τιμολογ.

α/α Είδος εργασίας
Τιμή 

Μονάδας

 

Σελίδα 1



Άρθρο 

Αναθ/σης Μερική Ολική

Δαπάνη
α/α Μονάδα

Κωδικός 
άρθρου

Τιμή 

Μονάδας
Είδος εργασίας

Ποσότ
ητα

α/α      

Τιμολογ.

1

Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων 

υπογείου αρδευτικού δικτύου με μηχανικά 

μέσα.

ΝΕΤ ΠΡΣ  

Α10
011

ΠΡΣ 2111 

100,00%
mμ 1.800 0,80 1.440,00

2
Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου 

χλοοτάπητα.  

ΝΕΤ ΠΡΣ  

Ε13.2
012

ΠΡΣ 5510 

100,00%
στρ. 15,2 5.500,00 83.600,00

3

Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 

ονομαστικής πίεσης 10 atm. Ονομαστικής 

διαμέτρου Φ 90. 

ΝΕΤ ΠΡΣ  

Η1.2.8
013

ΗΛΜ 8 

100,00%
mμ 370 5,50 2.035,00

4

Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 

ονομαστικής πίεσης 10 atm. Ονομαστικής 

διαμέτρου Φ 75.

ΝΕΤ ΠΡΣ  

Η1.2.7
014

ΗΛΜ 8 

100,00%
mμ 700 4,50 3.150,00

5

Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 

ονομαστικής πίεσης 10 atm. Ονομαστικής 

διαμέτρου Φ 50.

ΝΕΤ ΠΡΣ  

Η1.2.5
015

ΗΛΜ 8 

100,00%
mμ 700 2,20 1.540,00

6
Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, 

PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 2 in.  

ΝΕΤ ΠΡΣ  

Η5.1.6
016

ΗΛΜ 11 

100,00%
τεμ. 21 28,00 588,00

7
Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών 30Χ40 cm,  

4 ηλεκτροβανών

ΝΕΤ ΠΡΣ  

Η9.2.13.3
017

ΗΛΜ 8 

100,00%
τεμ. 21 25,00 525,00

8

Ηλεκτροβάνες ελέγχου άρδευσης, ΡΝ 10 atm, 

πλαστικές, χωρίς μηχανισμό ρύθμισης 

πίεσης, Φ 2''.

ΝΕΤ ΠΡΣ  

H9.1.1.3
018

ΗΛΜ 8 

100,00%
τεμ. 21 100,00 2.100,00

9

Ηλεκτροβάνες ελέγχου άρδευσης, ΡΝ 10 atm, 

πλαστικές, με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, Φ 

3''. 

ΝΕΤ ΠΡΣ  

H9.1.1.10
019

ΗΛΜ 8 

100,00%
τεμ. 3 230,00 690,00

10

Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, γραναζωτοί, 

ακτίνας ενεργείας 15- 22 m, με σώμα 

ανύψωσης πλαστικό.

ΝΕΤ ΠΡΣ  

Η8.3.5.1
020

ΗΛΜ 8 

100,00%
τεμ. 105 80,00 8.400,00

11

Μαστοί πολύσπαστοι για μεγάλους 

εκτοξευτήρες, διατομής Φ 1''. 

ΝΕΤ ΠΡΣ  

Η8.3.17.1
021

ΗΛΜ 8 

100,00%
τεμ. 105 35,00 3.675,00

12

Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος 

εξωτερικού χώρου, ελεγχόμενες 

ηλεκτροβάνες: 12. 

ΝΕΤ ΠΡΣ  

Η.9.2.6.1
022

ΗΛΜ 52 

100,00%
τεμ. 1 450,00 450,00

13

Καλώδια  τύπου J1VV-U  (πρώην ΝΥΥ), 

διατομής 7 x 1,5 mm2. 

ΝΕΤ ΠΡΣ  

Η.9.2.15.5
023

ΗΛΜ 47 

100,00%
mμ 400 1,40 560,00

14

Σωλήνας από PVC ονομαστικής πίεσης 4 

atm, Φ 32. 
ΝΕΤ ΠΡΣ  

Η2.1.1
024

ΗΛΜ 8 

100,00%
mμ 400 1,00 400,00

109.153,00

127.860,00

23.014,80

150.874,80

22.631,22

173.506,02

338,81

173.844,83

41.722,76

215.567,60

Δημήτριος  Πλατής             Φώτης  Σαμαράς 

Πολιτικός Μηχανικός                  Γεωπόνος 

                                 ΑΛΜΥΡΟΣ        29 - 01 - 2020               

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Η  Δ/ντρια  Τεχνικών  Υπηρεσιών 

Αικατερινή  Αδάμου  

Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Φ.Π.Α. 24 %

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΟΜΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΩΝ : 

Δαπάνη Αναθεωρήσεων :

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

Προστίθενται Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% :

Απρόβλεπτες δαπάνες 15% :

Δαπάνη εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε. :
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Άρθρο 

Αναθ/σης Μερική Ολική

Δαπάνη
α/α Μονάδα

Κωδικός 
άρθρου

Τιμή 

Μονάδας
Είδος εργασίας

Ποσότ
ητα

α/α      

Τιμολογ.
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