
       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΜΠ 017 / ΚΑ2020ΜΠ01700003
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: €977.353,06

ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ €53.294,77
ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ €217.616,86
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ €82.246,01
ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ €234.299,21
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΜΕΛΕΤΕΣ €40.559,47
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ €28.230,26
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ €27.141,24
ΣΑΥ – ΦΑΥ €1.993,01

ΣΥΝΟΛΟ: €685.380,83
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%): €102.807,12

ΣΥΝΟΛΟ χωρίς Φ.Π.Α. €788.187,95
Φ.Π.Α. (24%): €189.165,11
ΣΥΝΟΛΟ: €977.353,06

άρθρο 77 παρ.2α του Ν.4412/16
Κατηγορία

ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (με ΣΑΥ – ΦΑΥ) €273.463,68 10
ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ €429.022,63 13
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ €82.246,01 16
ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ €354.270,56 8
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΜΕΛΕΤΕΣ €40.559,47 21
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ €89.362,84 27
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ €46.380,60 9

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Λάρισα, 02 / 03 / 2021

Καλλιόπη Ευθυμίου
Πολιτικός Μηχανικός με Α΄β

Μαρία – Ελένη Καλυβιώτη

Τοπογράφος Μηχανικός με Α΄β

Ηλίας Κωτσής
Γεωλόγος με Α΄β Σταυρούλα Καρρά

Πολιτικός Μηχ/κός με Α΄β

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε./Π.Θ.

Κων/νος Αλεξόπουλος
Πολ/κός Μηχ/κός με Α΄β

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Μετά των συνοδευτικών τευχών της με την αρ. πρ. 80868/03-03-

2021/Τ.Σ.Ε./Δ.Τ.Ε./Π.Θ.
Η Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε./Δ.Τ.Ε./Π.Θ.

Ολοκλήρωση Μελετών: «Τμήμα Παράκαμψη 
Αγριάς – Μαλάκι Χ.Θ. 0+000 – Χ.Θ. 6+780»

Προεκτίμηση Αμοιβής 
για την συμπλήρωση – τροποποίηση - επικαιροποίηση της μελέτης Ολοκλήρωση Μελετών στο οδικό Κύκλωμα Πηλίου, στο τμήμα Παράκαμψη 

Αγριάς – Μαλάκι, Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 6+780. 
(αρχική μελέτη: Ολοκλήρωση Μελετών στο οδικό Κύκλωμα Πηλίου «Τμήμα Παράκαμψη Αγριάς – Μαλάκι Χ.Θ. 0+000 – Χ.Θ. 6+485»).

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΜΠΕΡΙΑΣ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Λάρισα, 03 / 03 / 2021



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΜΠ 017 / ΚΑ2020ΜΠ01700003

Έτος 2020 (τκ) = 1,227

Άρθρο ΤΟΠ.2 ΤΡΙΓΩΝΙΣΜΟΙ
n = 10

€800 / σημείο
Α1 = (τκ) × €800 × n = €9.816,00

n = 6
€65 / σημείο

Α2 = (τκ) × €65 × n = €478,53

n = 3
€800 / σημείο

Α3 = (τκ) × €800 × n = €2.944,80

Άρθρο ΤΟΠ.3 ΠΟΛΥΓΩΝΟΜΕΤΡΙΕΣ

n = 100
€50 / σημείο

Α4 = (τκ) × €50 × n = €6.135,00

Άρθρο ΤΟΠ.4 ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΧΩΡΟΣΤΑΘΜΗΣΕΙΣ
Έδαφος λοφώδες με κλίσεις 10-20%

μήκος L (km) = 10,00
Α5 = (τκ) × €100 × L = €1.227,00

Χωροσταθμική αφετηρία επί βάθρου. n = 3
€110 / τεμ.

Α6 = (τκ) × €110 × n = €404,91

Άρθρο ΤΟΠ.5 ΕΠΙΓΕΙΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΔΟΜΗΤΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

Τοπογραφική αποτύπωση σε κλίμακα 1:1000 (τιμή ανά 1.000 m2 ή στρέμμα):

Μήκος ζώνης αποτύπωσης 1: 1.800 m,     με κλίση εδάφους 10-40% 
Μήκος ζώνης αποτύπωσης 2: 2.200 m,     με κλίση εδάφους 0-10% 
Πλάτος ζώνης αποτύπωσης: 150 m

Συνολική Ζώνη αποτύπωσης: 4.000 × 150 m

€19,00

€16,00

Έκταση 
(στρέμματα)

Τιμή (ανά 
στρέμμα) Σύνολο

270 €29,14 €7.867,80

330 €24,54 €8.098,20 Επομένως,   A7 = €15.966,00

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ: Α = ΣΑ1,2,…,7 = €36.972,24

Αναγνώριση και χρήση τριών (3) τριγωνομετρικών σημείων
IV τάξης για εξάρτηση τριγωνομετρικού δικτύου ή
εμπροσθοτομίας.

Για την αναγνώριση, την εγκατάσταση πολυγωνομετρικού
δικτύου (εκτός κατοικημένων περιοχών) με απλή 
(πρόχειρη) σήμανση, γωνιομέτρηση, πλευρομέτρηση,
υπολογισμό οδεύσεων και υψομέτρων, καθώς και τη
σύνταξη διαγράμματος και την εξασφάλιση.

Για την αναγνώριση, γεωμετρική χωροστάθμηση,
υπολογισμό υψομέτρων, σύνταξη διαγράμματος και
εξασφάλιση. Χωροστάθμηση συνήθους ακρίβειας.

Η τιμή αμοιβής σε €, ανά στρέμμα επιφάνειας, για κλίμακα 1:1000 και κλίση εδάφους 
10-40%, προκύπτει από τον ΠΙΝΑΚΑ της παραγράφου ΤΟΠ.5.1 να είναι 19€

Η τιμή αμοιβής σε €, ανά στρέμμα επιφάνειας, για κλίμακα 1:1000 και κλίση εδάφους 
0-10%, προκύπτει από τον ΠΙΝΑΚΑ της παραγράφου ΤΟΠ.5.1 να είναι 16€

Προσαύξηση τιμής κατά 25%, λόγω μείωσης του συμβατικού πλάτους ζώνης 
αποτύπωσης κατά 25% (από 200 m σε 150 m), για έδαφος σύνηθες (από 
ΠΙΝΑΚΑ παρ. ΤΟΠ.5.4)

Ολοκλήρωση Μελετών: «Τμήμα 
Παράκαμψη Αγριάς – Μαλάκι Χ.Θ. 

0+000 – Χ.Θ. 6+780»

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Συντάχθηκε βάσει των αποφάσεων Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ. με α.π. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16-5-2017  (ΦΕΚ 2519 Β΄/ 20-7-2017) και τροποποιήθηκε με 

την αρ. ΔΝΣγ/οικ.56023/ΦΝ466/2-8-2017 (ΦΕΚ 2724 Β΄/ 3-8-2017)

Α. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ

Ίδρυση έξι (6) σημείων ΙV τάξης για εξάρτηση
πολυγωνομετρικού δικτύου.

Βάθρα 0,40μ.
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Άρθρο ΤΟΠ.8 Κτηματογραφική αποτύπωση σε κλίμακα 1:1000 (τιμή ανά 1.000 m2 ή στρέμμα):

Μήκος κτηματογράφησης Τάφρος ανάντι: 2.900 m

Μήκος κτηματογράφησης Τάφροι απαγωγής στη θάλασσα: 1.100 m

Μήκος κτηματογράφησης Τμήμα αρτηρίας στο τέλος: 300 m

Συνολικό μήκος: 4.300 m

Πλάτος ζώνης κτηματογράφησης: 150 m,     για έδαφος σύνηθες (από ΠΙΝΑΚΑ παρ. ΤΟΠ.5.4)
Ζώνη κτηματογράφησης: 4.300 × 150 m

€18,00

Άρθρο ΤΟΠ.8.3.α Μείωση τιμής μονάδας κατά 20%, λόγω ταυτόχρονης τοπογραφικής και κτηματογραφικής αποτύπωσης

Προσαύξηση τιμής κατά 25%, λόγω μείωσης του συμβατικού πλάτους ζώνης αποτύπωσης κατά 25% 
Έκταση 

(στρέμματα)
Τιμή (ανά 
στρέμμα) Σύνολο

645 €22,09 €14.248,05 Επομένως,   Β1 = €14.248,05

Άρθρο ΤΟΠ.8.4
Μήκος (Κm) Τιμή Σύνολο

4,30 €112,88 €485,38 Επομένως,   Β2 = €485,38

ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ: Β = Β1 + Β2 = €14.733,43

Άρθρο ΤΟΠ.16 Σύνταξη Κτηματολογικών Διαγραμμάτων & Πινάκων σε οδούς Εκτός Σχεδίου

Σύνταξη κτηματολογίου σε εκτός σχεδίου πόλης ζώνη συνολικού μήκους 4300  m

Τιμή (€/km) Μήκος

€4.049,10 4300  m Γ1 = €17.411,13

Άρθρο ΤΟΠ.16 Σύνταξη Κτηματολογικών Διαγραμμάτων & Πινάκων σε οδούς Εκτός Σχεδίου

Σύνταξη κτηματολογίου σε εκτός σχεδίου πόλης ζώνη συνολικού μήκους 6485  m

Τιμή (€/km) Μήκος Οδού

€4.049,10 6485  m Γ2 = €26.258,41

*Άρθρο ΓΕΝ.8 Για τροποποίηση - επικαιροποίηση υπάρχουσας μελέτης Κτηματολογίου: 50% €13.129,21

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ :      Γ2 = €13.129,21

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ: Γ = Γ1 + Γ2 = €30.540,34

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ: Α + Β + Γ = €82.246,01

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: Α + Β + Γ = €82.246,01

Από 1 ως 40

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Για την επικαιροποίηση, τροποποίηση και συμπλήρωση υφισταμένων Κτηματολογικών Διαγραμμάτων και Πινάκων, κλίμακας 
1:1.000 σε ΕΓΣΑ87, λόγω της παρέλευσης μεγάλου χρονικού διαστήματος από τη σύνταξη της μελέτης και από μερική 
τροποποίηση της μελέτης οδοποιίας και την παράδοση ψηφιακού αρχείου, ενός πρωτοτύπου (σχεδίου και πινάκων) και 14 
αντιγράφων:

Πυκνότητα όψεων ιδιοκτησιών (μονάδες 
ανά km)

Από 1 ως 40

Β. ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

Η τιμή αμοιβής σε €, ανά στρέμμα επιφάνειας, για κλίμακα 1:1000 και αδόμητη 
κατηγορία κάλυψης ΙΙΙ, προκύπτει από τον ΠΙΝΑΚΑ της παραγράφου ΤΟΠ.8.1 να 
είναι 18€

Για σύνταξη κτηματογράφησης ζώνης χάραξης έργου πρόσθετη οριζόμενη τιμή κτηματογράφησης Τ = 92 €/Km

Γ. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Για τη σχεδίαση στο κτηματολογικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:1000, των προβλεπομένων γραμμών απαλλοτρίωσης για την
κατασκευή οδικού έργου εκτός σχεδίου πόλεως, τη χάραξη όλων των βοηθητικών γραμμών που χρειάζονται για τον καθορισμό
του αναλογισμού των ιδιοκτησιών που απαλλοτριώνονται και την εμβαδομέτρηση, την ογκομέτρηση, τον καθορισμό του είδους
και την κατηγορία όλων των επικειμένων των απαλλοτριωμένων ιδιοκτησιών, ως και την εμβαδομέτρηση των απομενουσών,
μετά την απαλλοτρίωση, υπολοίπων των ιδιοκτησιών και των ομόρων ιδιοκτησιών που αποκτούν όψη στην οδό, ακόμα και όταν
δεν απαλλοτριώνονται, τη σύνταξη κτηματολογικού πίνακα, όπως αυτό ορίζεται από τις διατάξεις του Ν. 653/77, την παράδοση
ψηφιακού αρχείου, ενός πρωτοτύπου (σχεδίου και πινάκων) και 14 αντιγράφων:

Πυκνότητα όψεων ιδιοκτησιών (μονάδες 
ανά km)

Σελ. 3 από 30



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΜΠ 017 / ΚΑ2020ΜΠ01700003

Έτος 2020 (τκ) = 1,227

Άρθρο ΟΔΟ.1 (€/km μελέτης έργου) για υπεραστικές οδούς
(€/km μελέτης έργου) για αστικές οδούς

όπου: π = συντελεστής κατηγορίας οδού
ρ = συντελεστής μήκους οδού
σ = συντελεστής γεωμορφολογίας

α.1. ΚΥΡΙΑ ΑΡΤΗΡΙΑ (1ο Τμήμα: Παράκαμψη Αγριάς)

Επομένως, ο συντελεστής κατηγορίας οδού π είναι: π = 1,30
Το μήκος του μελετώμενου τμήματος της αρτηρίας είναι:  L1 = 3,000 km
Αφαιρούνται τα μήκη επιρροής των κόμβων στη μελετώμενη αρτηρία:
- 1ος I/Κ Τρισκελής - της Παρ/μψης Αγριάς με οδό προς Δράκεια: 1ος I/Κ= -0,35 Km     (Από ΠΙΝΑΚΑ της παρ. 3.2.Α)

2ος Ι/Κ= -0,35 Km     (Από ΠΙΝΑΚΑ της παρ. 3.2.Α)

3ος Ι/Κ= -0,4 Km     (Από ΠΙΝΑΚΑ της παρ. 3.2.Β)

4ος I/Κ= -0,35 Km     (Από ΠΙΝΑΚΑ της παρ. 3.2.Α)
L'1 = 1,550 km

Ο συντελεστής ρ εξαρτάται από το μήκος της οδού, ως ακολούθως:
ρ = 1,50 για μήκος L < 1,00 km
ρ = 1.625-0.125×L για μήκος 1.00 < L < 5,00 km
ρ = 1,00 για μήκος L > 5,00 km

Επομένως, ο συντελεστής μήκους της οδού ρ είναι: ρ = 1,431
Ο συντελεστής σ εξαρτάται από τη γεωμορφολογία, ως ακολούθως:

σ = 1,00 για πεδινό έδαφος          (κλίσεις 0 – 10%)

σ = 1,30 για έδαφος λοφώδες      (κλίσεις 10 – 40%)

σ = 1,70 για έδαφος ορεινό           (κλίσεις  > 40%)

Επομένως, ο συντελεστής γεωμορφολογίας σ είναι: σ = 1,30

Υπεραστική Οδός (€/km έργου)    Α = (8.000×π×ρ×σ) × (τκ) = €23.738,92

Ολικό μήκος αρτηρίας (km) = 3,00

Μήκος εφαρμογής (km) = 1,55

A α.1 = €36.795,33

ΚΥΡΙΑ ΑΡΤΗΡΙΑ 1:       Α α.1 = €36.795,33

α.2. ΚΥΡΙΑ ΑΡΤΗΡΙΑ (2ο Τμήμα – Παράκαμψη Άνω και Κάτω Λεχωνίων)

- 3ος I/Κ Τετρασκελής - της Παρ/μψης Αγριάς με την οδό 
Αγίου Λαυρεντίου (προς το Κέντρο της Αγριάς): 

- 4ος I/Κ  Τρισκελής - της Παρ/μψης Αγριάς με τη 
συνδετήρια οδό με την Ε.Ο.:

Η μελέτη του συγκεκριμένου τμήματος αφορά σε μερική τροποποίηση και επικαιροποίηση των τελευταίων 300μ. υπάρχουσας Οριστικής 
Μελέτης Οδοποιίας που έχει εκπονηθεί από την Υπηρεσία μας.

Θεωρείται ταυτόχρονη εκπόνηση μελέτης οδοποιίας και κόμβων. 

Σχεδιάζεται η διάνοιξη νέας χάραξης υπεραστικής οδού με μία λωρίδα και ΛΠΧ ανά κατεύθυνση και δημιουργία
παράπλευρων οδών εξυπηρέτησης. 
Η μελέτη αφορά σε μερική τροποποίηση και επικαιροποίηση υπάρχουσας Οριστικής Μελέτης Οδοποιίας που έχει
εκπονηθεί από το Υπουργείο.

Θεωρείται ταυτόχρονη εκπόνηση μελέτης οδοποιίας και κόμβων. 

Κατηγορία μελετώμενης οδού (αρτηρίας) (κατά ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ): Υπεραστική οδός ΑΙΙI 
με ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας. Α = (8.000×π×ρ×σ) × (τκ)

- 2ος I/Κ  Τρισκελής - της Παρ/μψης Αγριάς με την οδό 
Δράκεια προς το Κέντρο της Αγριάς:

Ολοκλήρωση Μελετών: «Τμήμα 
Παράκαμψη Αγριάς – Μαλάκι Χ.Θ. 

0+000 – Χ.Θ. 6+780»

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
Συντάχθηκε βάσει των αποφάσεων Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ. με α.π. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16-5-2017 (ΦΕΚ 2519 Β΄/ 20-7-2017) και 

τροποποιήθηκε με την αρ. ΔΝΣγ/οικ.56023/ΦΝ466/2-8-2017 (ΦΕΚ 2724 Β΄/ 3-8-2017)

Α. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ 

Α = (8.000×π×ρ×σ) × (τκ)
Α = (10.000×π×ρ×σ) × (τκ)
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Επομένως, ο συντελεστής κατηγορίας οδού π είναι: π = 1,30

Το μήκος του μελετώμενου τμήματος της αρτηρίας είναι:  L2 = 0,300 km

Ο συντελεστής μήκους της οδού ρ, για L2<1,00km είναι: ρ = 1,500

Ο συντελεστής γεωμορφολογίας σ, για πεδινό έδαφος είναι: σ = 1,00

Υπεραστική Οδός (€/km έργου)    Α = (8.000×π×ρ×σ) × (τκ) = €19.141,20

Μήκος εφαρμογής (km) = 0,30

A α.2 = €5.742,36

ΚΥΡΙΑ ΑΡΤΗΡΙΑ 2:       Α α.2 = €5.742,36

β. ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΙ ΟΔΟΙ

β.1)  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ (ΔΕΞΙΑ) ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗ ΟΔΟΣ (Δ.Π.Ο. 1ου Τμήματος)

Επομένως, ο συντελεστής κατηγορίας οδού π είναι: π = 0,75

Ο συντελεστής ρ που εξαρτάται από το μήκος της οδού, υπολογίζεται ως παραπάνω:

Το συνολικό μήκος της εσωτερικής παράπλευρης οδού είναι:

 L = 2,48 km

Μήκος εφαρμογής: L' = 2,48 km

Επομένως: ρ = 1,315

Ο συντελεστής σ που εξαρτάται από τη γεωμορφολογία:

σ = 1,00

Αστική Οδός (€/km έργου)    Α = (10.000×π×ρ×σ) × (τκ) = €12.101,29

Ολικό μήκος εσωτερικής παράπλευρης οδού (km) = 2,48

Μήκος εφαρμογής (km) = 2,48

A β.1 = €30.011,20

β.2) ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ (ΑΡΙΣΤΕΡΗ) ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗ ΟΔΟΣ (Α.Π.Ο. 1ου Τμήματος)

 Επομένως, ο συντελεστής κατηγορίας οδού π είναι: π = 1,00

- Για το α τμήμα της εξωτερικής παράπλευρης οδού (με έδαφος λοφώδες)

Ο συντελεστής ρ που εξαρτάται από το μήκος της οδού, ως παραπάνω:

Το μήκος του α τμήματος της εξωτερικής παράπλευρης οδού είναι:

Lα = 1,06 km

Μήκος εφαρμογής: L'α = 1,06 km

Επομένως: ρ = 1,493

Ο συντελεστής σ που εξαρτάται από τη γεωμορφολογία:

σ = 1,30

Υπεραστική Οδός (€/km έργου)    Α = (8.000×π×ρ×σ) × (τκ) = €19.051,87

Μήκος 1ου τμήματος εξωτερικής παράπλευρης οδού (km) = 1,06

Μήκος εφαρμογής (km) = 1,06

A β.2α = €20.194,98

- Για το β τμήμα της εξωτερικής παράπλευρης οδού (με πεδινό έδαφος)

Ο συντελεστής ρ που εξαρτάται από το μήκος της οδού, ως παραπάνω:

Το μήκος του β τμήματος της εξωτερικής παράπλευρης οδού είναι:

Lβ = 1,82 km

Μήκος εφαρμογής: L'β = 1,82 km

Επομένως: ρ = 1,398

Κατηγορία μελετώμενης οδού (κατά ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ): Οδός εκτός σχεδίου Γ ΙV, 
(περιαστική) με βασική λειτουργία τη σύνδεση και με δυνατότητα εξυπηρέτησης των
παρόδιων ιδιοκτησιών. Α = (8.000×π×ρ×σ) × (τκ)

Έδαφος λοφώδες με κλίσεις 10-40%:

Θεωρείται ταυτόχρονη εκπόνηση μελέτης οδοποιίας και κόμβων. 

Κατηγορία μελετώμενης οδού (κατά ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ): Αστική οδός με λειτουργία
πρόσβασης κατηγορίας ΔΙV. Α = (10.000×π×ρ×σ) × (τκ)

Για πεδινό έδαφος με κλίσεις  0-10%:

Θεωρείται ταυτόχρονη εκπόνηση μελέτης οδοποιίας και κόμβων. 

Κατηγορία μελετώμενης οδού (αρτηρίας) (κατά ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ): Υπεραστική οδός ΑΙΙI 
με ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας. Α = (8.000×π×ρ×σ) × (τκ)
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Ο συντελεστής σ που εξαρτάται από τη γεωμορφολογία:

σ = 1,00

Υπεραστική Οδός (€/km έργου)    Α = (8.000×π×ρ×σ) × (τκ) = €13.722,77

Μήκος 2ου τμήματος εξωτερικής παράπλευρης οδού (km) = 1,82

Μήκος εφαρμογής (km) = 1,82

A β.2β = €24.975,44

ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΙ ΟΔΟΙ:     Α β.1 + Α β.2 = €75.181,62

ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ:    Α = Α α.1 + Α α.2 + Α β.1 +Α β.2 = €117.719,00

ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟ (Αρτηρία 1): €36.795,33

ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟ (Αρτηρία 2): €5.742,36

ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟ (Εξωτερική παράπλευρη οδό  β.2α): €20.194,98

ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟ (Εξωτερική παράπλευρη οδό  β.2β): €24.975,44

ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ: €87.708,11

Άρθρο ΟΔΟ.3Α Κατανομή Αμοιβής – Υπεραστικές Οδοί
α.

20% €8.770,81
β.

35% €15.348,92
γ.

40% €35.083,24
ΣΥΝΟΛΟ: €59.202,97

*Άρθρο ΓΕΝ.8 Για τροποποίηση - επικαιροποίηση υπάρχουσας Οριστικής μελέτης: 25% €14.800,74

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ: €14.800,74

ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟ (Εσωτερική παράπλευρη οδό  β.1): €30.011,20

Άρθρο ΟΔΟ.3Β Κατανομή Αμοιβής - Αστικές Οδοί
α.

25% €3.751,40
β.

30% €4.501,68
γ. Οριστική Μελέτη (έχει εκπονηθεί από το Υπουργείο) 40% €12.004,48

δ. Μελέτη Εφαρμογής (δεν θα εκπονηθεί) 5% €0,00

ΣΥΝΟΛΟ: €20.257,56

*Άρθρο ΓΕΝ.8 Για τροποποίηση - επικαιροποίηση υπάρχουσας Οριστικής μελέτης: 25% €5.064,39

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ: €5.064,39

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ & ΑΣΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ:       Α΄ = €19.865,13

Οριστική Μελέτη – έχει εκπονηθεί από το Υπουργείο. (σύνταξη μελέτης επί 
τοπογραφικού διαγράμματος χωρίς εφαρμογή επί του εδάφους)

Προκαταρκτική Μελέτη (δεν θα εκπονηθεί, συνεπώς η αμοιβή του οριστικού
σταδίου προσαυξάνεται κατά το 50% του Προκαταρκτικού σταδίου)

Προμελέτη (δεν θα εκπονηθεί, συνεπώς η αμοιβή του οριστικού σταδίου
προσαυξάνεται κατά το 50% του σταδίου της Προμελέτης)

Για πεδινό έδαφος με κλίσεις  0-10%:

Προωθημένη Μελέτη Αναγνώρισης (δεν θα εκπονηθεί, συνεπώς η αμοιβή του
οριστικού σταδίου προσαυξάνεται κατά το 50% του σταδίου της Προωθημένης
Μελέτης Αναγνώρισης)
Προμελέτη (δεν θα εκπονηθεί, συνεπώς η αμοιβή του οριστικού σταδίου
προσαυξάνεται κατά το 50% του σταδίου της Προμελέτης)
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Άρθρο ΟΔΟ.2 για κόμβους υπεραστικών οδών

για κόμβους αστικών οδών

όπου: π = συντελεστής κατηγορίας οδού (της ανώτερης κατηγορίας των διασταυρούμενων οδών)

ρ = συντελεστής μήκους οδού

σ = συντελεστής γεωμορφολογίας (της μελετώμενης οδού στην περιοχή του κόμβου)

L = συνoλικό μήκος κλάδων και διασταυρούμενων οδών του μελετώμενου κόμβου

Α. Αρτηρία (1ο Τμήμα: Παράκαμψη Αγριάς)

1 ος  I/Κ Τρισκελής – της Παράκαμψης Αγριάς με την οδό προς Δράκεια

Επομένως, ο συντελεστής κατηγορίας οδού π είναι: π = 1,30

Κατηγορία εγκάρσιας περιαστικής οδού προς Δράκεια (κατά ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ): ΓIV

L (km) = 0,70

Aπό Άρθρο ΟΔΟ.1, για την κύρια αρτηρία προκύπτει: ρ = 1,5

Για έδαφος πεδινό με κλίσεις 0-10%: σ = 1,00

Β = (10.000×π×ρ×σ) × L × (τκ) = €16.748,55

Β1 = €16.748,55

2ος I/Κ Τρισκελής – της Παράκαμψης Αγριάς με την οδό Δράκειας προς το κέντρο

Επομένως, ο συντελεστής κατηγορίας οδού π είναι: π = 1,30

Κατηγορία εγκάρσιας αστικής οδού Δράκειας προς το κέντρο της Αγριάς (κατά ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ): ΔIV

L (km) = 0,70

Aπό Άρθρο ΟΔΟ.1, για την κύρια αρτηρία προκύπτει: ρ = 1,5

Για έδαφος πεδινό με κλίσεις 0-10%: σ = 1,00

Β = (12.000×π×ρ×σ) × L × (τκ) = €20.098,26

Β2 = €20.098,26

3ος I/Κ Τετρασκελής – της Παράκαμψης Αγριάς με την οδό Αγίου Λαυρεντίου προς το Κέντρο της Αγριάς 

Επομένως, ο συντελεστής κατηγορίας οδού π είναι: π = 1,30

Κατηγορία εγκάρσιας οδού Αγ. Λαυρεντίου (κατά ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ): ΓΙV

L (km) = 0,80
Aπό Άρθρο ΟΔΟ.1, για την κύρια αρτηρία προκύπτει: ρ = 1,5

Για έδαφος πεδινό με κλίσεις 0-10%: σ = 1,00

Β = (12.000×π×ρ×σ) × L × (τκ) = €22.969,44

Β3 = €22.969,44

Θεωρείται ταυτόχρονη εκπόνηση μελέτης οδοποιίας και κόμβων. 

Κατηγορία μελετώμενης οδού (αρτηρίας) (κατά ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ): Υπεραστική οδός ΑΙΙI 
με ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας.

Μήκος κόμβου (κατά την έννοια του άρθρου ΟΔΟ.2). Τετρασκελής Ι/K μεταξύ οδών
ΑΙΙΙ και  ΓΙV (παρ. 3.2.Β).

Θεωρείται ταυτόχρονη εκπόνηση μελέτης οδοποιίας και κόμβων. 

Κατηγορία μελετώμενης οδού (αρτηρίας) (κατά ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ): Υπεραστική οδός ΑΙΙI 
με ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας.

Μήκος κόμβου (κατά την έννοια του άρθρου ΟΔΟ.2). Τρισκελής Ι/K μεταξύ οδών ΑΙΙΙ
και  ΓΙV (παρ. 3.2.Α).

Θεωρείται ταυτόχρονη εκπόνηση μελέτης οδοποιίας και κόμβων. 

Κατηγορία μελετώμενης οδού (αρτηρίας) (κατά ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ): Υπεραστική οδός ΑΙΙI 
με ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας.

Μήκος κόμβου (κατά την έννοια του άρθρου ΟΔΟ.2). Τρισκελής Ι/K μεταξύ οδών ΑΙΙΙ
και  ΔΙV (παρ. 3.2.Α).

B. ΜΕΛΕΤΗ  ΚΟΜΒΩΝ

Α = (10.000×π×ρ×σ) × L × (τκ)
Α = (12.000×π×ρ×σ) × L × (τκ)
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4ος I/Κ Τρισκελής – της Παράκαμψης Αγριάς με την συνδετήρια οδό προς την υφιστάμενη Ε.Ο.

Επομένως, ο συντελεστής κατηγορίας οδού π είναι: π = 1,30

Κατηγορία εγκάρσιας συνδετήριας οδού με την υφιστάμενη Ε.Ο. (κατά ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ): AIV

L (km) = 0,70

Aπό Άρθρο ΟΔΟ.1, για την κύρια αρτηρία προκύπτει: ρ = 1,5

Για έδαφος πεδινό με κλίσεις 0-10%: σ = 1,00

Β = (10.000×π×ρ×σ) × L × (τκ) = €16.748,55
Β4 = €16.748,55

5ος I/Κ Τρισκελής – της νέας συνδετήριας οδού με την υφιστάμενη Ε.Ο.

Επομένως, ο συντελεστής κατηγορίας οδού π είναι: π = 1,00
Κατηγορία εγκάρσιας υφιστάμενης Ε.Ο. (κατά ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ): AIΙΙ

L (km) = 0,70
Aπό Άρθρο ΟΔΟ.1, για την κύρια αρτηρία προκύπτει: ρ = 1,5

Για έδαφος πεδινό με κλίσεις 0-10%: σ = 1,00

Β = (10.000×π×ρ×σ) × L × (τκ) = €12.883,50

Β5 = €12.883,50

Β. Αρτηρία  (2ο Τμήμα – Παράκαμψη Άνω και Κάτω Λεχωνίων)

6 ος  I/Κ Τετρασκελής – της Παράκαμψης Άνω και Κάτω Λεχωνίων με την υφιστάμενη Εθνική Οδό
Στο τέλος του 2ου τμήματος σχεδιάζεται κόμβος σύνδεσης με την υφιστάμενη Εθνική Οδό

Επομένως, ο συντελεστής κατηγορίας οδού π είναι: π = 1,30

Κατηγορία εγκάρσιας Εθνικής Οδού (κατά ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ): ΑΙΙΙ

L (km) = 1,00

Aπό Άρθρο ΟΔΟ.1, για την κύρια αρτηρία προκύπτει: ρ = 1,5

Για έδαφος πεδινό με κλίσεις 0-10%: σ = 1,00

Β = (10.000×π×ρ×σ) × L × (τκ) = €23.926,50

Β6 = €23.926,50

ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ:    Β = Β1 +….+ Β6 = €113.374,80

Άρθρο ΟΔΟ.3Β Κατανομή Αμοιβής - Κόμβοι
α.

25% €14.171,85
β.

30% €17.006,22
γ. Οριστική Μελέτη (έχει εκπονηθεί από το Υπουργείο) 40% €45.349,92

δ. Μελέτη Εφαρμογής (δεν θα εκπονηθεί) 5% €0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΚΟΜΒΟΥΣ: €76.527,99

*Άρθρο ΓΕΝ.8 Για τροποποίηση - επικαιροποίηση υπάρχουσας Οριστικής μελέτης: 25% €19.132,00

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΚΟΜΒΩΝ:      Β΄ = €19.132,00

Προκαταρκτική Μελέτη (δεν θα εκπονηθεί, συνεπώς η αμοιβή του οριστικού
σταδίου προσαυξάνεται κατά το 50% του Προκαταρκτικού σταδίου)

Προμελέτη (δεν θα εκπονηθεί, συνεπώς η αμοιβή του οριστικού σταδίου
προσαυξάνεται κατά το 50% του σταδίου της Προμελέτης)

Θεωρείται ταυτόχρονη εκπόνηση μελέτης οδοποιίας και κόμβων.

Κατηγορία μελετώμενης οδού (της νέας συνδετήριας οδού με την υφιστάμενη Ε.Ο.)
(κατά ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ): Υπεραστική οδός ΑΙV με ενιαία επιφάνεια

Μήκος κόμβου (κατά την έννοια του άρθρου ΟΔΟ.2). Τρισκελής Ι/K μεταξύ οδών ΑΙV
και ΑΙΙΙ  (παρ. 3.2.Α).

Θεωρείται ταυτόχρονη εκπόνηση μελέτης οδοποιίας και κόμβων. 

Κατηγορία μελετώμενης οδού (αρτηρίας) (κατά ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ): Υπεραστική οδός ΑΙΙI 
με ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας.

Μήκος κόμβου (κατά την έννοια του άρθρου ΟΔΟ.2). Τετρασκελής Ι/K μεταξύ οδών
ΑΙΙΙ και  ΑΙΙΙ (παρ. 3.2.Β).

Θεωρείται ταυτόχρονη εκπόνηση μελέτης οδοποιίας και κόμβων. 

Κατηγορία μελετώμενης οδού (αρτηρίας) (κατά ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ): Υπεραστική οδός ΑΙΙI 
με ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας.

Μήκος κόμβου (κατά την έννοια του άρθρου ΟΔΟ.2). Τρισκελής Ι/K μεταξύ οδών ΑΙΙΙ
και ΑΙV (παρ. 3.2.Α).
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Άρθρο ΟΔΟ.4

όπου: π, σ = συντελεστές άρθρων ΟΔΟ.1 και ΟΔΟ.2
αμοιβές σε € ανά km οδού

Μελέτη Σήμανσης – Ασφάλισης Αρτηρίας

Επομένως, ο συντελεστής κατηγορίας οδού π είναι: π = 1,30

Γεωμορφολογική κατάταξη εδάφους: έδαφος λοφώδες (κλίσεις 10-40%) σ = 1,30

L (km) = 1,55

(€/km):      (1800×π×σ) × (τκ) = €3.732,53

α. Μελέτη Κατακόρυφης Σήμανσης 55%×A×L €3.181,98

β. Μελέτη Οριζόντιας Σήμανσης 15%×A×L €867,81

γ. Μελέτη Ασφάλισης 30%×A×L €1.735,63

Σύνολο Γ1: €5.785,42

Μελέτη σήμανσης - ασφάλισης κόμβων

1 ος  I/Κ Τρισκελής – της Παράκαμψης Αγριάς με την οδό προς Δράκεια

Επομένως, ο συντελεστής κατηγορίας οδού π είναι: π = 1,30

Κατηγορία εγκάρσιας περιαστικής οδού προς Δράκεια (κατά ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ): ΓIV

L (km) = 0,70

Για έδαφος πεδινό με κλίσεις 0-10%: σ = 1,00

Αολ = (2700×π×σ) × (τκ) = €4.306,77

α. Μελέτη Κατακόρυφης Σήμανσης 55%×Aολ×L €1.658,11

β. Μελέτη Οριζόντιας Σήμανσης 15%×Aολ×L €452,21

γ. Μελέτη Ασφάλισης 30%×Aολ×L €904,42

Σύνολο Γ2: €3.014,74

2ος I/Κ Τρισκελής – της Παράκαμψης Αγριάς με την οδό Δράκειας προς το κέντρο

Επομένως, ο συντελεστής κατηγορίας οδού π είναι: π = 1,30

Κατηγορία εγκάρσιας αστικής οδού Δράκειας προς το κέντρο της Αγριάς (κατά ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ): ΔIV

L (km) = 0,70

Για έδαφος πεδινό με κλίσεις 0-10%: σ = 1,00

Αολ = (2700×π×σ) × (τκ) = €4.306,77

α. Μελέτη Κατακόρυφης Σήμανσης 55%×Aολ×L €1.658,11

β. Μελέτη Οριζόντιας Σήμανσης 15%×Aολ×L €452,21

γ. Μελέτη Ασφάλισης 30%×Aολ×L €904,42

Σύνολο Γ3: €3.014,74

Κατηγορία μελετώμενης οδού (αρτηρίας) (κατά ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ): Υπεραστική οδός ΑΙΙI με ενιαία επιφάνεια
κυκλοφορίας.

Μήκος εφαρμογής (προκύπτει από το συνολικό μήκος του μελετώμενου οδικού
τμήματος 3,000 km, αφαιρουμένων των μηκών εφαρμογής των κόμβων):

Κατηγορία μελετώμενης οδού (αρτηρίας) (κατά ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ): Υπεραστική οδός ΑΙΙI 
με ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας.

Μήκος κόμβου (κατά την έννοια του άρθρου ΟΔΟ.2). Τρισκελής Ι/K μεταξύ οδών ΑΙΙΙ
και ΓΙV (παρ. 3.2.Α).

Κατηγορία μελετώμενης οδού (αρτηρίας) (κατά ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ): Υπεραστική οδός ΑΙΙI 
με ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας.

Μήκος κόμβου (κατά την έννοια του άρθρου ΟΔΟ.2). Τρισκελής Ι/K μεταξύ οδών ΑΙΙΙ
και ΔΙV (παρ. 3.2.Α).

Γ. ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Μελέτες υπεραστικών και αστικών οδών Μελέτες κόμβων και σηράγγων

Αολ = (1800×π×σ) × (τκ) Αολ = (2700×π×σ) × (τκ)
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3ος I/Κ Τετρασκελής – της Παράκαμψης Αγριάς με την οδό Αγίου Λαυρεντίου προς το Κέντρο της Αγριάς 

Επομένως, ο συντελεστής κατηγορίας οδού π είναι: π = 1,30

Κατηγορία εγκάρσιας οδού Αγ. Λαυρεντίου (κατά ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ): ΓΙV

L (km) = 0,80

Για έδαφος πεδινό με κλίσεις 0-10%: σ = 1,00

Αολ = (2700×π×σ) × (τκ) = €4.306,77

α. Μελέτη Κατακόρυφης Σήμανσης 55%×Aολ×L €1.894,98

β. Μελέτη Οριζόντιας Σήμανσης 15%×Aολ×L €516,81

γ. Μελέτη Ασφάλισης 30%×Aολ×L €1.033,62

Σύνολο Γ4: €3.445,41

4ος I/Κ Τρισκελής – της Παράκαμψης Αγριάς με την συνδετήρια οδό προς την υφιστάμενη Ε.Ο.

Επομένως, ο συντελεστής κατηγορίας οδού π είναι: π = 1,30

Κατηγορία εγκάρσιας συνδετήριας οδού με την υφιστάμενη Ε.Ο. (κατά ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ): AIV

L (km) = 0,70

Για έδαφος πεδινό με κλίσεις 0-10%: σ = 1,00

Αολ = (2700×π×σ) × (τκ) = €4.306,77

α. Μελέτη Κατακόρυφης Σήμανσης 55%×Aολ×L €1.658,11

β. Μελέτη Οριζόντιας Σήμανσης 15%×Aολ×L €452,21

γ. Μελέτη Ασφάλισης 30%×Aολ×L €904,42

Σύνολο Γ5: €3.014,74

5ος I/Κ Τρισκελής – της νέας συνδετήριας οδού με την υφιστάμενη Ε.Ο.

Επομένως, ο συντελεστής κατηγορίας οδού π είναι: π = 1,00

Κατηγορία εγκάρσιας υφιστάμενης Ε.Ο. (κατά ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ): AIΙΙ

L (km) = 0,70

Για έδαφος πεδινό με κλίσεις 0-10%: σ = 1,00

Αολ = (2700×π×σ) × (τκ) = €3.312,90

α. Μελέτη Κατακόρυφης Σήμανσης 55%×Aολ×L €1.275,47

β. Μελέτη Οριζόντιας Σήμανσης 15%×Aολ×L €347,85

γ. Μελέτη Ασφάλισης 30%×Aολ×L €695,71

Σύνολο Γ6: €2.319,03

6 ος  I/Κ Τετρασκελής – της Παράκαμψης Άνω και Κάτω Λεχωνίων με την υφιστάμενη Εθνική Οδό

Επομένως, ο συντελεστής κατηγορίας οδού π είναι: π = 1,30

Κατηγορία εγκάρσιας Εθνικής Οδού (κατά ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ): ΑΙΙΙ

L (km) = 1,00

Για έδαφος πεδινό με κλίσεις 0-10%: σ = 1,00

Αολ = (2700×π×σ) × (τκ) = €4.306,77

α. Μελέτη Κατακόρυφης Σήμανσης 55%×Aολ×L €2.368,72

β. Μελέτη Οριζόντιας Σήμανσης 15%×Aολ×L €646,02

γ. Μελέτη Ασφάλισης 30%×Aολ×L €1.292,03

Σύνολο Γ7: €4.306,77

Κατηγορία μελετώμενης οδού (αρτηρίας) (κατά ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ): Υπεραστική οδός ΑΙΙI 
με ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας.

Μήκος κόμβου (κατά την έννοια του άρθρου ΟΔΟ.2). Τετρασκελής Ι/K μεταξύ οδών
ΑΙΙΙ και  ΑΙΙΙ (παρ. 3.2.Β).

Κατηγορία μελετώμενης οδού (αρτηρίας) (κατά ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ): Υπεραστική οδός ΑΙΙI 
με ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας.

Μήκος κόμβου (κατά την έννοια του άρθρου ΟΔΟ.2). Τετρασκελής Ι/K μεταξύ οδών
ΑΙΙΙ και  ΓΙV (παρ. 3.2.Β).

Κατηγορία μελετώμενης οδού (αρτηρίας) (κατά ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ): Υπεραστική οδός ΑΙΙI 
με ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας.

Μήκος κόμβου (κατά την έννοια του άρθρου ΟΔΟ.2). Τρισκελής Ι/K μεταξύ οδών ΑΙΙΙ
και ΑΙV (παρ. 3.2.Α).

Κατηγορία μελετώμενης οδού (της νέας συνδετήριας οδού με την υφιστάμενη Ε.Ο.)
(κατά ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ): Υπεραστική οδός ΑΙV με ενιαία επιφάνεια

Μήκος κόμβου (κατά την έννοια του άρθρου ΟΔΟ.2). Τρισκελής Ι/K μεταξύ οδών ΑΙV
και ΑΙΙΙ  (παρ. 3.2.Α).
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 ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ:      Γ = Γ1 +….+ Γ7 = €24.900,85

Κατανομή Αμοιβής
Η μελέτες σήμανσης - ασφάλισης εκπονούνται σε ένα στάδιο 100% €24.900,85

*Άρθρο ΓΕΝ.8 Για τροποποίηση - επικαιροποίηση υπάρχουσας Οριστικής μελέτης: 25% €6.225,21

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ    Γ΄: €6.225,21

Άρθρο ΟΔΟ.5 όπου:

Τρισκελείς ισόπεδοι κόμβοι (1ο Τμήμα: Παράκαμψη Αγριάς)
Μεγέθη Εφαρμογής:

κινήσεις οχημάτων & πεζών 4 κ = 4

θέσεις επενέργειας 1 ε = 1

προγράμματα λειτουργίας ≤ 4 β = 1

η σηματοδότηση εντάσσεται σε σύστημα συντονισμού γ = 1,25

αριθμός κόμβων 2
Δ1 = €2.760,75

Τετρασκελής ισόπεδος κόμβος (1ο Τμήμα: Παράκαμψη Αγριάς)
Μεγέθη Εφαρμογής:

κινήσεις οχημάτων & πεζών 8 κ = 8

θέσεις επενέργειας 2 ε = 2

προγράμματα λειτουργίας ≤ 4 β = 1

η σηματοδότηση εντάσσεται σε σύστημα συντονισμού γ = 1,25

αριθμός κόμβων 1
Δ2 = €2.760,75

Τετρασκελείς ισόπεδοι κόμβοι (2ο Τμήμα – Παράκαμψη Άνω και Κάτω Λεχωνίων)
Μεγέθη Εφαρμογής:

κινήσεις οχημάτων & πεζών 6 κ = 6

θέσεις επενέργειας 0 ε = 0

προγράμματα λειτουργίας ≤ 4 β = 1

η σηματοδότηση δεν εντάσσεται σε σύστημα συντονισμού γ = 1

αριθμός κόμβων 3
Δ3 = €3.975,48

ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ: Δ = Δ1 + Δ2 +Δ3 = €9.496,98

Άρθρο ΟΔΟ.5 Κατανομή Αμοιβής
α. Προκαταρκτική Μελέτη (δεν θα εκπονηθεί) 15% €0,00

β. Οριστική Μελέτη 85% €8.072,43

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΟΜΒΩΝ   Δ΄: €8.072,43

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ   (Α+Β+Γ+Δ): €265.491,63

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ  (Α΄+Β΄+Γ΄+Δ΄): €53.294,77

β = συντελεστής προγραμμάτων λειτουργίας

γ = συντελεστής ένταξης σε σύστημα συντονισμού

180 × (κ+ε) × β × γ × (τκ)      =

180 × (κ+ε) × β × γ × (τκ)      =

180 × (κ+ε) × β × γ × (τκ)      =

Δ. ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΚΟΜΒΩΝ

Α = 180 × (κ+ε) × β × γ × (τκ) κ = συνολικός αριθμός κινήσεων οχημάτων και
πεζών (αριθμός ρευμάτων κυκλοφορίας)
ε = αριθμός θέσεων επενέργειας (ανιχνευτές
οχημάτων, πεζών)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΜΠ 017 / ΚΑ2020ΜΠ01700003

Έτος 2020 (τκ) = 1,227

Άρθρο ΤΕΧ.2 Α = (τκ) × β × σ × Φ
όπου: (τκ) = συντελεστής άρθρου ΓΕΝ.3

Φ = φυσική ποσότητα τεχνικού έργου
σ = τιμή μονάδας φυσικής ποσότητα για (τκ)=1

1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ Χ.Θ. 0+466

Άρθρο ΤΕΧ.3 Κατηγορία έργου: Γ 

Συνεπώς από ΤΕΧ.2: κ = 0,95
μ = 32,00

Άρθρο ΤΕΧ.5.2.1 Ως φυσική ποσότητα των τεχνικών Κ.Δ. ορίζεται η καθαρή επιφάνεια της κάτοψης σε μ2

Δεδομένα από Προμελέτη: L = 18,50 m
B = 15,70 m
H = 7,00 m

Καθαρή επιφάνεια: B * L = 290,45 m2

1,5*H + 2,00 = 12,50 m
Επομένως το προσαυξημένο μήκος είναι: L΄ = L + 2*(1,5*H+2,00) = 43,50 m
Η Συνολική επιφάνεια του Τεχνικού Κ.Δ.: Φ =  B * L΄ = 682,95 m2

Άρθρο ΤΕΧ.5.2.2 Η τιμή μονάδας φυσικής ποσότητας των τεχνικών Κ.Δ. ορίζεται ίση προς:
σ= 1.450 €/μ2

Μετά τα παραπάνω ο συντελεστής αμοιβής β (%) προκύπτει: β = 2,75%

Επομένως: A1 = €33.414,44

Άρθρο ΤΕΧ.6.5
50% €16.707,22

ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ: A1 = €50.121,66

Άρθρο ΤΕΧ.7 Κατανομή Αμοιβής
α. 10% €0,00

β. 30% €0,00

γ. Οριστική μελέτη Τεχνικού 60% €30.073,00
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: Α΄1 = €30.073,00

2. ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ Χ.Θ. 2+680

Άρθρο ΤΕΧ.3 Κατηγορία έργου: Γ 

Συνεπώς από ΤΕΧ.2: κ = 0,95

μ = 32,00

Προκαταρκτική επεξεργασία (έχει εκπονηθεί από το Υπουργείο)

Προμελέτη (έχει εκπονηθεί από το Υπουργείο)

Στην κατηγορία Γ υπάγονται επίσης ανεξαρτήτως δυσχερειών α) Τεχνικά έργα με φορείς μεταλλικούς ή 
σύμμεικτους, β) Κάτω διαβάσεις….

Ολοκλήρωση Μελετών: «Τμήμα 
Παράκαμψη Αγριάς – Μαλάκι Χ.Θ. 

0+000 – Χ.Θ. 6+780»

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Συντάχθηκε βάσει των αποφάσεων Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ. με α.π. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16-5-2017  (ΦΕΚ 2519 Β΄/ 20-7-2017) και τροποποιήθηκε με την 

αρ. ΔΝΣγ/οικ.56023/ΦΝ466/2-8-2017 (ΦΕΚ 2724 Β΄/ 3-8-2017)

Α. ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ

Στην κατηγορία Γ υπάγονται επίσης ανεξαρτήτως δυσχερειών α) Τεχνικά έργα με φορείς μεταλλικούς ή 
σύμμεικτους, β) Κάτω διαβάσεις….

Για μελέτες γεφυρών που απαιτούν δυναμικό αντισεισμικό έλεγχο η βασική τιμή της 
προεκτιμώμενης αμοιβής αυξάνεται κατά 50%

β=κ+ 5 .6×μ3 √σ×Φ

β=κ+ 5 .6×μ3 √σ×Φ
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Άρθρο ΤΕΧ.5.2.1 Ως φυσική ποσότητα των τεχνικών Κ.Δ. ορίζεται η καθαρή επιφάνεια της κάτοψης σε μ2

Δεδομένα από Προμελέτη: L = 22,70 m

B = 15,70 m

H = 7,50 m

Καθαρή επιφάνεια: B * L = 356,39 m2

1,5*H + 2,00 = 13,25 m

Επομένως το προσαυξημένο μήκος είναι: L΄ = L + 2*(1,5*H+2,00) = 49,20 m

Η Συνολική επιφάνεια του Τεχνικού Κ.Δ.: Φ =  B * L΄ = 772,44 m2

Άρθρο ΤΕΧ.5.2.2 Η τιμή μονάδας φυσικής ποσότητας των τεχνικών Κ.Δ. ορίζεται ίση προς:
σ= 1.450 €/μ2

Μετά τα παραπάνω ο συντελεστής αμοιβής β (%) προκύπτει: β = 2,68%

Επομένως: A2 = €36.830,88

Άρθρο ΤΕΧ.6.5
50% €18.415,44

ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ: A2 = €55.246,32

Άρθρο ΤΕΧ.7 Κατανομή Αμοιβής
α. 10% €0,00

β. 30% €0,00

γ. Οριστική μελέτη Τεχνικού 60% €33.147,79

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ:  Α΄2 = €33.147,79

3. ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΒΡΥΧΩΝΑ ΣΤΗ Χ.Θ. 3+040

Άρθρο ΤΕΧ.3 Κατηγορία έργου: Δ 

Συνεπώς από ΤΕΧ.2: κ = 1,50

μ = 37,00

Άρθρο ΤΕΧ.5.1.1 Ως φυσική ποσότητα των τεχνικών Κ.Δ. ορίζεται η καθαρή επιφάνεια της κάτοψης σε μ2

Δεδομένα από Προμελέτη: L = 81,00 m

B = 15,70 m

Καθαρή επιφάνεια: B * L = 1.271,70 m2

Tο μήκος προσαυξάνεται κατά το πλάτος των ακροβάθρων: L΄ = L + 2*1,2 = 83,40 m

Η Συνολική επιφάνεια της Γέφυρας: Φ =  B * L΄ = 1.309,38 m2

Άρθρο ΤΕΧ.5.1.2

Σ=  1300 + 4*Lmax + 5,5*Havg €/μ2

Lmax = 30,00 m

Havg = (4,65+10,15+11,15+4,15)/4= 7,53 m

Επομένως: σ= 1.461 €/μ2

Μετά τα παραπάνω ο συντελεστής αμοιβής β (%) προκύπτει: β = 3,17%

Επομένως: A3 = €74.408,02

Άρθρο ΤΕΧ.6.5
50% €37.204,01

ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ: A3 = €111.612,03

Άρθρο ΤΕΧ.7 Κατανομή Αμοιβής
α. 10% €0,00

β. 30% €0,00

γ. Οριστική μελέτη Τεχνικού 60% €66.967,22

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: Α΄3 = €66.967,22

Στην κατηγορία Δ υπάγονται δυσχερή τεχνικά έργα ανεξαρτήτως ανοίγματος εφ’ όσον συντρέχουν δύο ή 
περισσότερες από τις δυσχέρειες του προηγούμενου εδαφίου. α) Έργα από προεντεταμένο σκυρόδεμα,…γ) 
Έργα με φορείς λοξούς, γωνίας λοξότητας μικρότερης των 70ο,...ε) Έργα με φορείς υπερστατικούς,... στ) 
Έργα που απαιτούνται ειδικές θεμελιώσεις (π.χ. πάσσαλοι, …)…

Η τιμή μονάδας οδικών γεφυρών από οπλισμένο ή προεντεταμένο σκυρόδεμα φυσικής ποσότητας 
προσδιορίζονται από τον τύπο:

Για μελέτες γεφυρών που απαιτούν δυναμικό αντισεισμικό έλεγχο η βασική τιμή της 
προεκτιμώμενης αμοιβής αυξάνεται κατά 50%

Προκαταρκτική επεξεργασία (έχει εκπονηθεί από το Υπουργείο)

Προμελέτη (έχει εκπονηθεί από το Υπουργείο)

Για μελέτες γεφυρών που απαιτούν δυναμικό αντισεισμικό έλεγχο η βασική τιμή της 
προεκτιμώμενης αμοιβής αυξάνεται κατά 50%

Προκαταρκτική επεξεργασία (έχει εκπονηθεί από το Υπουργείο)

Προμελέτη (έχει εκπονηθεί από το Υπουργείο)
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4. ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΚΟΥΦΑΛΑ ΣΤΗ Χ.Θ. 6+090

Άρθρο ΤΕΧ.3 Κατηγορία έργου: Δ 

Συνεπώς από ΤΕΧ.2: κ = 1,50

μ = 37,00

Άρθρο ΤΕΧ.5.1.1 Ως φυσική ποσότητα των τεχνικών Κ.Δ. ορίζεται η καθαρή επιφάνεια της κάτοψης σε μ2

Δεδομένα από Προμελέτη: L = 20,00 m

B = 15,70 m

Καθαρή επιφάνεια: B * L = 314,00 m2

Tο μήκος προσαυξάνεται κατά το πλάτος των ακροβάθρων: L΄ = L + 2*1,2 = 22,40 m

Η Συνολική επιφάνεια της Γέφυρας: Φ =  B * L΄ = 351,68 m2

Άρθρο ΤΕΧ.5.1.2

Σ= 1300 + 4*Lmax + 5,5*Havg €/μ2

Lmax = 21,20 m

Havg = 4,25 m

Επομένως: σ= 1.408 €/μ2

Μετά τα παραπάνω ο συντελεστής αμοιβής β (%) προκύπτει: β = 4,12%

Επομένως: A4 = €25.031,80

Άρθρο ΤΕΧ.6.5
50% €12.515,90

ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ: A4 = €37.547,70

Άρθρο ΤΕΧ.7 Κατανομή Αμοιβής
α. 10% €0,00

β. 30% €0,00

γ. Οριστική μελέτη Τεχνικού 60% €22.528,62
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: Α΄4 = €22.528,62

5. ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΣΤΗ Χ.Θ. 6+560 ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ

Άρθρο ΤΕΧ.3 Κατηγορία έργου: Γ 

Συνεπώς από ΤΕΧ.2: κ = 0,95

μ = 32,00

Άρθρο ΤΕΧ.5.1.1 Ως φυσική ποσότητα των τεχνικών Κ.Δ. ορίζεται η καθαρή επιφάνεια της κάτοψης σε μ2

Δεδομένα από Προμελέτη: L = 15,00 m

B = 15,70 m

Καθαρή επιφάνεια: B * L = 235,50 m2

Tο μήκος προσαυξάνεται κατά το πλάτος των ακροβάθρων: L΄ = L + 2*1,0 = 17,00 m

Η Συνολική επιφάνεια της Γέφυρας: Φ =  B * L΄ = 266,90 m2

Άρθρο ΤΕΧ.5.1.2

Σ= 1300 + 4*Lmax + 5,5*Havg €/μ2

Lmax = 16,00 m

Havg = 4,00 m

Επομένως: σ= 1.386 €/μ2

Μετά τα παραπάνω ο συντελεστής αμοιβής β (%) προκύπτει: β = 3,45%

Επομένως: A5 = €15.659,41

Άρθρο ΤΕΧ.6.5
50% €7.829,71

ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ: A5 = €23.489,12

Για μελέτες γεφυρών που απαιτούν δυναμικό αντισεισμικό έλεγχο η βασική τιμή της 
προεκτιμώμενης αμοιβής αυξάνεται κατά 50%

Η τιμή μονάδας οδικών γεφυρών από οπλισμένο ή προεντεταμένο σκυρόδεμα φυσικής ποσότητας 
προσδιορίζονται από τον τύπο:

Για μελέτες γεφυρών που απαιτούν δυναμικό αντισεισμικό έλεγχο η βασική τιμή της 
προεκτιμώμενης αμοιβής αυξάνεται κατά 50%

Προκαταρκτική επεξεργασία (έχει εκπονηθεί από το Υπουργείο)

Προμελέτη (έχει εκπονηθεί από το Υπουργείο)

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τεχνικά έργα ανεξαρτήτως ανοίγματος εφ’ όσον συντρέχει μια από τις 
παρακάτω περιπτώσεις δυσχερειών: α) Έργα από προεντεταμένο σκυρόδεμα,... ε) Έργα με υπερστατικούς 
φορείς, στ) Έργα που απαιτούνται ειδικές θεμελιώσεις (π.χ. πάσσαλοι,….)…

Η τιμή μονάδας οδικών γεφυρών από οπλισμένο ή προεντεταμένο σκυρόδεμα φυσικής ποσότητας 
προσδιορίζονται από τον τύπο:

Στην κατηγορία Δ υπάγονται δυσχερή τεχνικά έργα ανεξαρτήτως ανοίγματος εφ’ όσον συντρέχουν δύο ή 
περισσότερες από τις δυσχέρειες του προηγούμενου εδαφίου…. ε) Έργα με φορείς υπερστατικούς, στ) 
Έργα που απαιτούνται ειδικές θεμελιώσεις (π.χ. πάσσαλοι, ...)…. 
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Άρθρο ΤΕΧ.7 Κατανομή Αμοιβής

α. 10% €1.174,46

β. 30% €3.523,37

γ. Οριστική μελέτη Τεχνικού 60% €14.093,47
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: Α΄5 = €18.791,30

ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ: Α = Α1+Α2+Α3+Α4+Α5 = €278.016,83

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ: Α΄ = Α΄1+Α΄2+Α΄3+Α΄4+Α΄5 = €171.507,93

Προκαταρκτική επεξεργασία (δεν θα εκπονηθεί, συνεπώς η αμοιβή του οριστικού
σταδίου προσαυξάνεται κατά το 50% του σταδίου Προκαταρκτικής επεξεργασίας)
Προμελέτη (δεν θα εκπονηθεί, συνεπώς η αμοιβή του οριστικού σταδίου προσαυξάνεται
κατά το 50% του σταδίου της Προμελέτης)
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Άρθρο ΤΕΧ.2 Α = (τκ) × β × σ × Φ
όπου: (τκ) = συντελεστής άρθρου ΓΕΝ.3

Φ = φυσική ποσότητα τεχνικού έργου
σ = τιμή μονάδας φυσικής ποσότητα για (τκ)=1

Άρθρο ΤΕΧ.3 Κατηγορία έργου: A 

Συνεπώς από ΤΕΧ.2.2: κ = 0,90
μ = 17

Άρθρο ΤΕΧ.6.5 Τοίχοι Αντιστήριξης σ = 550 (€/m2)

Η (m) Καθαρό Μήκος Φ (m2) β (%) A (€)

6,00  m 50,00  m 300,00 2,64% €5.344,81
6,50  m 50,00  m 325,00 2,59% €5.680,55
7,00  m 45,00  m 315,00 2,61% €5.548,28
7,50  m 40,00  m 300,00 2,64% €5.344,81
8,00  m 40,00  m 320,00 2,60% €5.614,75

Β1 = €27.533,20

ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ: Β1 = €27.533,20

Άρθρο ΤΕΧ.7.3 Κατανομή Αμοιβής

100% €27.533,20
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ     Β΄1 : €27.533,20

Άρθρο ΤΕΧ.2 Α = (τκ) × β × σ × Φ
όπου: (τκ) = συντελεστής άρθρου ΓΕΝ.3

Φ = φυσική ποσότητα τεχνικού έργου
σ = τιμή μονάδας φυσικής ποσότητα για (τκ)=1

Άρθρο ΤΕΧ.3 Κατηγορία έργου: A 

Συνεπώς από ΤΕΧ.2.2: κ = 0,90
μ = 17

Άρθρο ΤΕΧ.5.3 Οχετοί Κλειστής Διατομής σ = 1.100 (€/m2)

B (m) Η (m) Καθαρό Μήκος Μήκος 
Εφαρμογής: Φ (m2) β (%) A (€)

+ 2*(1,5*Η+2)
1,00  m 2,00  m 42,00  m 50,00  m 50,00 3,40% €2.294,49
2,00  m 2,00  m 44,00  m 52,00  m 104,00 2,86% €4.014,55
3,00  m 2,00  m 27,00  m 35,00  m 105,00 2,85% €4.038,98
4,00  m 2,00  m 27,00  m 32,00  m 128,00 2,73% €4.716,39

Β2 = €15.064,41

ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ: Β2 = €15.064,41

Άρθρο ΤΕΧ.7.3 Κατανομή Αμοιβής

100% €15.064,41
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΟΧΕΤΩΝ)     Β΄2 : €15.064,41

1.100,0
1.100,0
1.100,0

Στις μελέτες τεχνικών έργων κατηγορίας Α, τα στάδια 1 και 2 παραλείπονται και η οριστική μελέτη
των έργων της κατηγορίας αυτής, αμοίβεται με το 100% της αμοιβής (παρ.3)

Στις μελέτες τεχνικών έργων κατηγορίας Α, τα στάδια 1 και 2 παραλείπονται και η οριστική μελέτη
των έργων της κατηγορίας αυτής, αμοίβεται με το 100% της αμοιβής (παρ.3)

Β2. ΟΧΕΤΟΙ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν όλα τα μικρά τεχνικά τεχνικά έργα ελεύθερου ανοίγματος 
μέχρι και 6,00μ., οι συμβατικοί τοίχοι αντιστήριξης μέχρι και 8,00μ…

Μειωτικός συντελεστής    “σ 
”, αν L>100:
*(0,70+30/L)

1.100,0

*(0,70+30/L)
550,0
550,0
550,0
550,0
550,0

Β1.  ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν όλα τα μικρά τεχνικά τεχνικά έργα ελεύθερου ανοίγματος 
μέχρι και 6,00μ., οι συμβατικοί τοίχοι αντιστήριξης μέχρι και 8,00μ…

Μειωτικός συντελεστής    “σ 
”, αν L>100:

β=κ+ 5 . 6×μ3 √σ×Φ

β=κ+ 5 .6×μ3 √σ×Φ
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Άρθρο ΤΕΧ.2 Α = (τκ) × β × σ × Φ
όπου: (τκ) = συντελεστής άρθρου ΓΕΝ.3

Φ = φυσική ποσότητα τεχνικού έργου
σ = τιμή μονάδας φυσικής ποσότητα για (τκ)=1

Άρθρο ΤΕΧ.3 Κατηγορία έργου: B

Συνεπώς από ΤΕΧ.2.2: κ = 0,90
μ = 17

Άρθρο ΤΕΧ.5.3 Οχετοί Κλειστής Διατομής σ = 1.100 (€/m2)
Άρθρο ΤΕΧ.5.3.3 Απομείωση σ κατά (0,70+30/L)

B (m) Η (m) Καθαρό Μήκος Φ (m2) β (%) A (€)

3,00  m 2,00  m 100,00  m 300,00 2,28% €9.231,95
4,00  m 2,00  m 90,00  m 360,00 2,20% €10.689,62
6,00  m 2,00  m 30,00  m 180,00 2,53% €6.146,53

Β3 = €26.068,10

ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ: Β3 = €26.068,10

Άρθρο ΤΕΧ.7 Κατανομή Αμοιβής
α. 10% €0,00

β. 30% €0,00

γ. Οριστική μελέτη Τεχνικού 60% €15.640,86 

€15.640,86

Άρθρο ΤΕΧ.2 Α = (τκ) × β × σ × Φ
όπου: (τκ) = συντελεστής άρθρου ΓΕΝ.3

Φ = φυσική ποσότητα τεχνικού έργου
σ = τιμή μονάδας φυσικής ποσότητα για (τκ)=1

Άρθρο ΤΕΧ.3 Κατηγορία έργου: B

Συνεπώς από ΤΕΧ.2.2: κ = 0,90
μ = 17

Άρθρο ΤΕΧ.6.5 Οχετοί Ανοικτής Διατομής σ = 550 (€/m2)

B (m) Η (m) Καθαρό Μήκος Φ (m2) β (%) A (€)

3,00  m 2,00  m 40,00  m 80,00 3,60% €1.943,57
4,00  m 2,00  m 40,00  m 80,00 3,60% €1.943,57
6,00  m 2,00  m 40,00  m 80,00 3,60% €1.943,57
12,00  m 2,00  m 35,00  m 70,00 3,72% €1.757,31

Β4 = €7.588,02

ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ: Β4 = €7.588,02

Άρθρο ΤΕΧ.7 Κατανομή Αμοιβής
α. 10% €0,00

β. 30% €0,00

γ. Οριστική μελέτη Τεχνικού 60% €4.552,81 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ      Β΄4: €4.552,81

354.270,56 €         

234.299,21 €         ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ:    (Α΄+Β΄1+Β΄2+Β΄3+Β΄4) =

550,0
550,0
550,0

Προκαταρκτική επεξεργασία (έχει εκπονηθεί από το Υπουργείο)

Προμελέτη (έχει εκπονηθεί από το Υπουργείο)

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ:      (Α+Β1+Β2+Β3+Β4) =

Προμελέτη (έχει εκπονηθεί από το Υπουργείο)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ      Β΄3:

Β4.  ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 

Ανοικτός ορθογωνικός αγωγός θα κατασκευαστεί για την απαγωγή των όμβριων υδάτων 
της οδού (στο 2ο τμήμα της οδού), αλλά και της ανάντι περιοχής, περί τη Χ.Θ. 5+000. Η 
υδραυλική του διατομή προσδιορίζεται σε 3,00Χ2,00 σε μήκος περί τα 40μ., σε 
4,00Χ2,00 σε μήκος περί τα 40μ., σε 6,00Χ2,00 σε μήκος περί τα 40μ. & σε 12,00Χ2,00 
σε μήκος περί τα 35μ..

Τιμή μονάδας φυσικής 
ποσότητας  “σ ”

550,0

Μειωτικός συντελεστής    “σ 
”, αν L>100:
*(0,70+30/L)

1.100,0
1.100,0
1.100,0

Προκαταρκτική επεξεργασία (έχει εκπονηθεί από το Υπουργείο)

Β3.  ΜΕΛΕΤΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

Κλειστός κιβωτοειδής οχετός (συλλεκτήριος αγωγός) θα κατασκευαστεί παράλληλα (και 
εντός του επιχώματος) της κύριας αρτηρίας (στο 2ο τμήμα της οδού). Η υδραυλική του 
διατομή προσδιορίζεται σε 3,00Χ2,00 σε μήκος περί τα 100μ., σε 4,00Χ2,00 σε μήκος 
περί τα 90μ. & 6,00Χ2,00 σε μήκος περί τα 30μ..

β=κ+
5 .6×μ
3√σ×Φ

β=κ+
5 .6×μ
3√σ×Φ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΜΠ 017 / ΚΑ2020ΜΠ01700003

Έτος 2020 (τκ) = 1,227

Περιγραφή Άρθρο Μονάδα 
Μέτρησης

Τιμή Μονάδας 
(€) Ποσότητα Δαπάνη (€)

Εργασίες Υπαίθρου ΓΤΕ.1

Εισκόμιση και αποκόμιση γεωτρητικού συγκροτήματος ΓΤΕ.1.1

Οδική μεταφορά [οδική απόσταση Τ (km)] 60,00 ΓΤΕ.1.1.α τεμ. 2.147,25 1 2.147,25
Μετακίνηση γεωτρητικού συγκροτήματος από τη θέση 
γεωτρήσεως σε άλλη θέση ΓΤΕ.1.2 ώρα 104,30 2 208,60

Προμήθεια νερού για τις ανάγκες της γεώτρησης ΓΤΕ.1.3

Βυτιοφόρο όχημα μεταφοράς νερού ΓΤΕ.1.3.3 ημέρα 478,53 2 957,06

Περιστροφικές Γεωτρήσεις
Περιστροφικές γεωτρήσεις σε σχηματισμούς αργίλων, 
ιλύος, άμμου, βράχων σκληρότητας μέχρι και 4 MOHS 
κλπ

ΓΤΕ.1.5

Βάθος 0-20 m και διάμετρο πυρήνα 72-84 mm ΓΤΕ.1.5.α μ.μ. 220,86 10,00 2.208,60

Περιστροφικές γεωτρήσεις σε αμμοχάλικα ή κροκάλες και 
σε βράχους κατακερματισμένους με RQD<25% ΓΤΕ.1.6

Βάθος 0-20 m και διάμετρο πυρήνα 72-84 mm ΓΤΕ.1.6.α μ.μ. 375,46 30,00 11.263,80
Δειγματοληψία εν ξηρώ (φραγμός) με διακοπή κυκλοφορίας 
νερού στο χαμηλότερο τμήμα του δείγματος μήκους περί τα 
20 cm

Γεωτρήσεις του άρθρου ΓΤΕ.1.5 ΓΤΕ.1.17

Βάθος 0-20 m ΓΤΕ.1.17.α τεμ 66,26 5 331,30

Γεωτρήσεις του άρθρου ΓΤΕ.1.6 ΓΤΕ.1.18

Βάθος 0-20 m ΓΤΕ.1.18.α τεμ 112,88 5 564,40

Ειδικές Δειγματοληψίες
Πρόσθετη αποζημίωση για διάτρηση με δειγματολήπτη 
διαιρετού τύπου σε συνδυασμό με αδαμαντοκορώνες 
βραδείας προχώρησης τριών βαθμίδων σε γεωτρήσεις του 
άρθρου ΓΤΕ.1.5

ΓΤΕ.1.20

Βάθος 0-20 m ΓΤΕ.1.20.α μ.μ. 110,43 2,00 220,86
Πρόσθετη αποζημίωση για διάτρηση με δειγματολήπτη 
διαιρετού τύπου σε συνδυασμό με αδαμαντοκορώνες 
βραδείας προχώρησης τριών βαθμίδων σε γεωτρήσεις του 
άρθρου ΓΤΕ.1.6

ΓΤΕ.1.21

Βάθος 0-20 m ΓΤΕ.1.21.α μ.μ. 187,73 15,00 2.815,95
Αδιατάρακτο δείγμα από περιστροφικές γεωτρήσεις του 
άρθρου ΓΤΕ.1.5 ΓΤΕ.1.23 τεμ. 63,80 5 319,00

Εγκατάσταση και παρακολούθηση οργάνων

Πιεζομετρικός φιλτροσωλήνας ΓΤΕ.1.24 μ.μ. 40,49 20,00 809,80

Κεφαλή πιεζομέτρου, αποκλισιομέτρου ΓΤΕ.1.29 τεμ 214,73 1 214,73

Ολοκλήρωση Μελετών: «Τμήμα 
Παράκαμψη Αγριάς – Μαλάκι Χ.Θ. 0+000 

– Χ.Θ. 6+780»

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Συντάχθηκε βάσει των αποφάσεων Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ. με α.π. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16-5-2017  (ΦΕΚ 2519 Β΄/ 20-7-2017) και τροποποιήθηκε με 
την αρ. ΔΝΣγ/οικ.56023/ΦΝ466/2-8-2017 (ΦΕΚ 2724 Β΄/ 3-8-2017)

Εκτέλεση δύο (2) δειγματοληπτικών γεωτρήσεων για τη θεμελίωση τεχνικού, συνολικού προεκτιμώμενου βάθους 40 m (2 γεωτρήσεις

βάθους 20 m έκαστη).
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Διάνοιξη οδών προσπέλασης

Διάνοιξη οδών προσπέλασης με φορτωτή, εκσκαφέα ΓΤΕ.1.37

Εκσκαφέας ελαφρύς ΓΤΕ.1.37.α ώρα 79,76 2,00 159,52

Επιτόπου δοκιμές

Δοκιμή διεισδύσεως (SPT) ΓΤΕ.1.49 τεμ 53,99 15 809,85

Εργασίες Υπαίθρου Σύνολο 23.030,72
Εργαστηριακές Δοκιμές ΓΤΕ.2

Δοκιμές Κατάταξης
Προπαρασκευή σε ξηρή κατάσταση διαταραγμένων 
δειγμάτων εδάφους για εργαστηριακές δοκιμές ΓΤΕ.2.1 τεμ. 15,95 10 159,50

Προσδιορισμός φυσικής υγρασίας εδάφους ΓΤΕ.2.2 τεμ. 12,27 10 122,70

Προσδιορισμός φαινόμενου βάρους συνεκτικών υλικών ΓΤΕ.2.3 τεμ. 31,90 10 319,00

Προσδιορισμός ειδικού βάρους εδαφών ΓΤΕ.2.4 τεμ. 39,26 10 392,60

Προσδιορισμός ορίων Atterberg ΓΤΕ.2.5 τεμ. 47,85 10 478,50

Κοκκομετρική ανάλυση - ξηρή μέθοδος ΓΤΕ.2.6 τεμ. 47,85 10 478,50

Κοκκομετρική ανάλυση με αραιόμετρο ΓΤΕ.2.8 τεμ. 69,94 5 349,70
Προσδιορισμός οργανικών ουσιών σε εδάφη με υγρή 
καύση ΓΤΕ.2.10 τεμ. 73,62 5 368,10

Δοκιμές Εδαφομηχανικής

Προσδιορισμός σχέσης υγρασίας - πυκνότητας εδαφών, 
πρότυπη ή τροποποιημένη μέθοδος κατά Proctor ΓΤΕ.2.11 τεμ. 73,62 10 736,20

Προσδιορισμός καλιφορνιακού λόγου φέρουσας 
ικανότητας (C.B.R.) στο εργαστήριο ΓΤΕ.2.12 τεμ. 174,23 10 1.742,30

Μονοδιάστατη στερεοποίηση ΓΤΕ.2.13 τεμ. 141,11 10 1.411,10

Ανεμπόδιστη θλίψη ΓΤΕ.2.14 τεμ. 44,17 10 441,70

Τριαξονική δοκιμή UU ΓΤΕ.2.15

Διάμετρος δοκιμίου D = 1½" ΓΤΕ.2.15.α σημείο 56,44 10 564,40

Τριαξονική δοκιμή CUPP ΓΤΕ.2.16

Διάμετρος δοκιμίου D = 1½" ΓΤΕ.2.16.α σημείο 142,33 5 711,65

Τριαξονική δοκιμή CD ΓΤΕ.2.17

Διάμετρος δοκιμίου D = 1½" ΓΤΕ.2.17.α σημείο 192,64 5 963,20

Δοκιμή διάτμησης χωρίς στερεοποίηση (UU) ΓΤΕ.2.18 σημείο 52,76 5 263,80

Δοκιμή ταχείας διάτμησης με στερεοποίηση (CU) ΓΤΕ.2.19 σημείο 72,39 5 361,95

Δοκιμή βραδείας διάτμησης με στερεοποίηση (CD) ΓΤΕ.2.20 σημείο 85,89 5 429,45
Προσδιορισμός συντελεστή υδροπερατότητας στη 
συσκευή στερεοποίησης ΓΤΕ.2.23 τεμ. 13,50 5 67,50

Προσδιορισμός διόγκωσης στα πλαίσια της δοκιμής 
στερεοποίησης ΓΤΕ.2.26 σημείο 55,22 5 276,10

Εργαστηριακές Δοκιμές Σύνολο €10.637,95

Σύνολο Γεωτεχνικών Ερευνών €33.668,67
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ΕΡΓΟ:

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΜΠ 017 / ΚΑ2020ΜΠ01700003

Έτος 2020 (τκ) = 1,227

Άρθρο ΓΜΕ.1.1 - Έκθεση Προγράμματος Γεωτεχνικών Ερευνών
Η αμοιβή συμπεριλαμβάνεται στην αμοιβή της Έκθεσης Αξιολόγησης Γεωτεχνικών Ερευνών

Άρθρο ΓΜΕ.1.3 - Έκθεση Αξιολόγησης Γεωτεχνικών Ερευνών
Σ(Φ) = 15% × Γ όπου: Γ = προεκτιμώμενο κόστος γεωτεχνικών ερευνών υπαίθρου και εργαστηρίου

Σ(Φ)min = €500,00 Γ = €33.668,67
ΓΜΕ.1.3   Σ(Φ) = 15%×Γ = €5.050,30

ΣΥΝΟΛΟ   ΓΜΕ.1 = €5.050,30

Α = €5.050,30

Β1. Γεωτεχνική Μελέτη Θεμελίωσης Τεχνικού (Γέφυρα διαστάσεων 15 x 16 m)

Άρθρο ΓΜΕ.2.4.1 - Γεωτεχνική Μελέτη Θεμελίωσης Συνήθων Τεχνικών (γέφυρας, κάτω διάβασης, οχετού)

Σ(Φ) = 30 × Κ × Δ × Ε0.60 όπου: Ε = Εμβαδόν καταστρώματος τεχνικού (m2)

Δ = Συντελεστής εδάφους θεμελίωσης κατά ΝΕΑΚ 2000

α ( o ) <15° 15°≤α<30° 30°≤α
Κ 1,0 1,3 1,6

Δ
1,0
1,3 Σ(Φ)min = €1.500,00
1,6 Σ(Φ)min = €1.200,00 για θεμελίωση οχετών

Η γεωτεχνική μελέτη τυχόν έργων αντιστήριξης (προσωρινών ή μόνιμων) θα περιληφθεί στη Μελέτη Τεχνικού Έργου.

Μεγέθη Εφαρμογής: Κ = 1,0 κλίση εδάφους <15°
Δ = 1,3 έδαφος κατηγορίας Γ, Δ κατά ΝΕΑΚ 2000
Ε = 240 m2

Σ(Φ) = €1.500,00
ΓΜΕ.2.4.1 Β1 = (τκ) × Σ(Φ) = €1.840,50

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   Σ(Β) = €1.840,50

€6.890,80
(Το σύνολο των ανωτέρω μελετών θα εκπονηθεί σε ένα στάδιο κατά τη διάρκεια του Οριστικού Σταδίου)

Γεωτεχνικές έρευνες €33.668,67
€40.559,47

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ €40.559,47

κατηγορία εδάφους θεμελίωσης κατά ΝΕΑΚ 2000
για εδάφη κατηγορίας Α, Β
για εδάφη κατηγορίας Γ, Δ
για εδάφη κατηγορίας X

Σύνολο γεωτεχνικών μελετών (προ ΦΠΑ)    Α + Β =

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Συντάχθηκε βάσει των αποφάσεων Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ. με α.π. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16-5-2017 (ΦΕΚ 2519 Β' / 20-7-2017) και τροποποιήθηκε με την 

αρ. ΔΝΣγ/οικ.56023/ΦΝ466/2-8-2017 (ΦΕΚ 2724 Β' / 3-8-2017)

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΒΛΕΨΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΒΛΕΨΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Β. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

K = Συντελεστής κλίσης εδάφους θεμελίωσης ανάλογα με τη μέση κλίση (διαμήκη ή εγκάρσια) 
εδάφους α(o) κατά μήκος του τεχνικού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ολοκλήρωση Μελετών: «Τμήμα Παράκαμψη 

Αγριάς – Μαλάκι Χ.Θ. 0+000 – Χ.Θ. 6+780»ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΜΠ 017 / ΚΑ2020ΜΠ01700003

Έτος 2020 (τκ) = 1,227

Άρθρο ΥΔΡ.2.1 Μελέτες αποχέτευσης - αποστράγγισης οδών
Α = (τκ) × (β × Κ1 × Κ2 × Κ3 × Κ4 × L)
όπου: β = 4500 για οδικά έργα

L = μήκος του κύριου έργου στο οποίο απαιτείται αποχετευτικό - αποστραγγιστικό έργο (km)
Κ1 = συντελεστής κατηγορίας οδού

Κ1 = 0,35 τοπικές και αγροτικές οδοί
Κ1 = 0,75 δευτερεύον οδικό δίκτυο
Κ1 = 1,45 κύριο οδικό δίκτυο ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας
Κ1 = 1,80 κύριο οδικό δίκτυο διακεκριμένης επιφάνειας κυκλοφορίας
Κ1 = 1,80 σιδηροδρομική γραμμή και τυχόν παράλληλο οδικό δίκτυο

Κ2 = συντελεστής μήκους μελέτης συγκοινωνιακού έργου
Κ2 = 1,50 για μήκος L < 1,00 km
Κ2 = 1.625-0.125×L για μήκος 1.00 < L < 5,00 km
Κ2 = 1,00 για μήκος L > 5,00 km

Κ3 = συντελεστής περιοχής έργου
Κ3 = 1,00 σε μη αστικές περιοχές
Κ3 = 1,50 σε αστικές περιοχές
Κ3 = 2,00 σε υπογειοποιημένα ακάλυπτα έργα αστικών περιοχών

Κ4 = συντελεστής δυσχέρειας
Κ4 = 0.5 × (ΝΔ/L) + 1.5 × (L/NA) 1.0 < Κ4 < 1.5

ΝΔ = πλήθος κάτω διαβάσεων
ΝΑ = πλήθος υφιστάμενων επαρκών φυσικών ή τεχνητών αποδεκτών
για αγροτικές οδούς Κ4 = 1.00

Επομένως, για μήκος οδού L (km) = 3,00
β = 4500

K1 = 1,67 προσαύξηση συντελεστή Κ1 κατά 15% λόγω παράπλευρων οδών
Κ2 = 1,25 για μήκος L (km) = 3,00
Κ3 = 1,50 για αστικές περιοχές
Κ4 = 1,500 για πλήθος κάτω διαβάσεων ΝΔ = 2

& πλήθος επαρκών αποδεκτών ΝΑ = 1
Α1 = €77.801,39

ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ: A1 = €77.801,39

Άρθρο ΥΔΡ.1.2 Κατανομή Αμοιβής
α.

15% €5.835,10
β.

35% €13.615,24
γ. Οριστική Μελέτη (έχει εκπονηθεί από το Υπουργείο) 50% €38.900,70

ΣΥΝΟΛΟ: €58.351,04

*Άρθρο ΓΕΝ.8 Για τροποποίηση - επικαιροποίηση υπάρχουσας Οριστικής μελέτης: 25% €14.587,76

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: Α΄1 = €14.587,76

Προκαταρκτική Μελέτη (δεν θα εκπονηθεί, συνεπώς η αμοιβή του οριστικού σταδίου
προσαυξάνεται κατά το 50% του Προκαταρκτικού σταδίου)
Προμελέτη (δεν θα εκπονηθεί, συνεπώς η αμοιβή του οριστικού σταδίου 
προσαυξάνεται κατά το 50% του σταδίου της Προμελέτης)

Ολοκλήρωση Μελετών: «Τμήμα 
Παράκαμψη Αγριάς – Μαλάκι Χ.Θ. 0+000 

– Χ.Θ. 6+780»

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Συντάχθηκε βάσει των αποφάσεων Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ. με α.π. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16-5-2017  (ΦΕΚ 2519 Β΄/ 20-7-2017) και τροποποιήθηκε με την 

αρ. ΔΝΣγ/οικ.56023/ΦΝ466/2-8-2017 (ΦΕΚ 2724 Β΄/ 3-8-2017)

Α. ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

σε περίπτωση κύριου οδικού δικτύου με παράλληλο δευτερεύον οδικό δίκτυο (service
roads), o συντελεστής Κ1 προσαυξάνεται κατά 15%.

1. Η Μελέτη αφορά στην τροποποίηση – επικαιροποίηση του 1ου τμήματος από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 3+000, της “Οριστικής Μελέτης 
Υδραυλικών Έργων Παράκαμψη Αγριάς – Μαλάκι Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 6+485” .
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Επομένως, για μήκος οδού L (km) = 0,295

β = 4500

K1 = 1,67 προσαύξηση συντελεστή Κ1 κατά 15% λόγω παράπλευρων οδών

Κ2 = 1,50 για μήκος L (km) = 0,295

Κ3 = 1,00 για μη αστικές περιοχές

Κ4 = 1,000 για πλήθος κάτω διαβάσεων ΝΔ = 0

& πλήθος επαρκών αποδεκτών ΝΑ = 2

Α2 = €4.080,25

ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ: A2 = €4.080,25

Άρθρο ΥΔΡ.1.2 Κατανομή Αμοιβής
α.

15% €306,02
β.

35% €714,04
γ. Οριστική Μελέτη (έχει εκπονηθεί από το Υπουργείο) 50% €2.040,13

ΣΥΝΟΛΟ: €3.060,19

*Άρθρο ΓΕΝ.8 Για τροποποίηση - επικαιροποίηση υπάρχουσας Οριστικής μελέτης: 25% €510,03

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: Α΄2 = €510,03

Άρθρο ΥΔΡ.2.3 Μελέτες αποχέτευσης καταστρώματος Γεφυρών

όπου: L = το μήκος της γέφυρας σε μέτρα (m)

Παράκαμψη Αγριάς – Μαλάκι (1ο & 2o τμήμα)

Συντελεστής L (m) Α

1) Κ.Δ. Δημοτικής Οδού στη Χ.Θ. 0+466 (L=18,50μ) 200,00 18,50 1.716,55

2) Κ.Δ. Υφιστάμενης Ε.Ο. στη Χ.Θ. 2+680 (L=22,70μ) 200,00 22,70 1.967,40

3) Γέφυρα στο Βρύχωνα στη Χ.Θ. 3+040 (L=81,00μ) 200,00 81,00 4.594,07

4) Γέφυρα στο ρέμα Κουφάλα στη Χ.Θ. 6+090 (L=20,00μ) 200,00 20,00 1.808,12

5) Γέφυρα στο ρέμα στη Χ.Θ. 6+560 (L=15,00μ) 200,00 15,00 1.492,57

A3 = 11.578,71

ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ: A3 = €11.578,71

Άρθρο ΥΔΡ.1.2 Κατανομή Αμοιβής
α. 15% €0,00

β. 35% €0,00

γ. Οριστική Μελέτη 50% €5.789,36

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: Α΄3 = €5.789,36

Άρθρο ΥΔΡ.4.3 Μελέτη διευθέτησης ρεμάτων εκτός κατοικημένων περιοχών με ανοικτή επενδεδυμένη διατομή
Α = 2000 x (5 + 20 x L 2/3 + F 1/3 ) x τκ

όπου: F = έκταση λεκάνης απορροής (Km2)

L = μήκος διευθέτησης (Km)

Παράκαμψη Αγριάς – Μαλάκι (1ο τμήμα)

Εμβαδό λεκάνης απορροής: 

F = 

Προκαταρκτική (έχει εκπονηθεί από το Υπουργείο)

Προμελέτη (έχει εκπονηθεί από το Υπουργείο)

Β. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ

Έργο: Κατασκευή ανοικτής επενδεδυμένης τάφρου, στα ανάντι της αριστερής παράπλευρης οδού, με σκοπό να παραλάβει τις απορροές των ρεμάτων 
από τους ορεινούς όγκους πάνω από την πόλη της Αγριάς και να τις μεταφέρει με φυσική ροή στο ρέμα του Βρύχωνα.

Το εμβαδό της λεκάνης απορροής προκύπτει από το σύνολο των εμβαδών των λεκανών απορροής των επί 
μέρους ρεμάτων που θα παροχετεύσει η τάφρος.

Λ1α+Λ1β+Λ1γ+Λ2+Λ2α+Λ2β+Λ3+Λ3α+Λ3β+Λ4+Λ4α+Λ5+Λ6+Λ7+Λ7α+Λ7β+Λ7γ+Λ8+Λ8α+Λ8β+Λ9+Λ9α+Λ9β+Λ10+Λ10α+Λ11+Λ12+Λ12α+Λ
13+Λ14+Λ15

2. Η Μελέτη αφορά στη μελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης του τμήματος της αρτηρίας από Χ.Θ. 6+485 έως Χ.Θ. 6+780.

Προκαταρκτική Μελέτη (δεν θα εκπονηθεί, συνεπώς η αμοιβή του οριστικού σταδίου
προσαυξάνεται κατά το 50% του Προκαταρκτικού σταδίου)
Προμελέτη (δεν θα εκπονηθεί, συνεπώς η αμοιβή του οριστικού σταδίου 
προσαυξάνεται κατά το 50% του σταδίου της Προμελέτης)

ΣΥΝΟΛΟ 1

Α= 200
L1/3

xLxτκ
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F = 

F = 3,47 km2

Μήκος τάφρου: Η εκτίμηση του μήκους της τάφρου είναι: 2,90 km

Συντελεσ
τής F (Km2) L (Km) Α

Ανάντι Τάφρος με ανοικτή επενδεδυμένη διατομή 2.000 3,47 2,90 115.794,26

Β1α = 115.794,26

ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ: Β1α = €115.794,26

Άρθρο ΥΔΡ.1.2 Κατανομή Αμοιβής
α.

15% €8.684,57
β.

35% €20.264,00
γ. Οριστική Μελέτη 50% €57.897,13

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ:  Β΄1α = €86.845,70

0,036+0,097+0,039+0,105+0,0002+0,0012+0,104+0,0004+0,0028+0,082+0,0105+0,0104+0,105+0,058+0,0105+0,0079+0,0029+0,512+0,0020+
0,0085+0,044+0,0075+0,0073+0,178+0,0072+0,199+0,232+0,0024+0,414+0,825+0,354 =

ΣΥΝΟΛΟ 1α

Προκαταρκτική Μελέτη (δε θα εκπονηθεί, συνεπώς η αμοιβή του οριστικού σταδίου
προσαυξάνεται κατά το 50% του Προκαταρκτικού σταδίου)
Προμελέτη (δε θα εκπονηθεί, συνεπώς η αμοιβή του οριστικού σταδίου 
προσαυξάνεται κατά το 50% του σταδίου της Προμελέτης)
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Παράκαμψη Αγριάς – Μαλάκι (1ο & 2o τμήμα)
Συντελεσ

τής F (Km2) L (Km) Α

1) Διευθέτηση ρέματος Βρύχωνα 2.000 24,14 0,12 31.302,88

2) Διευθέτηση ρέματος Κουφάλα 2.000 9,14 0,10 27.974,82

Β1β = 59.277,70

ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ: Β1β = €59.277,70

Άρθρο ΥΔΡ.1.2 Κατανομή Αμοιβής
α. 15% €0,00

β. 35% €0,00

γ. Οριστική Μελέτη 50% €29.638,85

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: Β΄1β = €29.638,85

ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ:     Β1 = Β1α+Β1β = €175.071,96

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ:     Β΄1 =  Β΄1α+Β΄1β = €116.484,55

Άρθρο ΥΔΡ.4.4 Μελέτη διευθέτησης ρεμάτων εκτός κατοικημένων περιοχών με ανεπένδυτη διατομή
Α = 800 x (5 + 20 x L 2/3 + F 1/3 ) x τκ

όπου: F = έκταση λεκάνης απορροής (Km2)

L = μήκος διευθέτησης (Km)

Παράκαμψη Αγριάς – Μαλάκι (2o τμήμα)
Συντελεσ

τής F (Km2) L (Km) Α

1) Κάθετη τραπεζοειδής τάφρος ΤΦΚ_1 800 4,30 0,64 21.084,00

2) Κάθετη τραπεζοειδής τάφρος ΤΦΚ_2 800 0,55 0,53 18.569,51

Β2α = 39.653,51

Για διαφορετικό τύπο διευθέτησης σε επιμέρους τμήματα, η συνολική αμοιβή προκύπτει από τη σχέση:

Α= [2000 * (5 + 20 * ΣL1i 2/3) + 800 * (20 * ΣL2i 2/3 + F 1/3)] * τκ
Όπου ΣL1i τα διευθετούμενα τμήματα με επενδεδυμένη διατομή και ΣL2 i τα διευθετούμενα τμήματα με ανεπένδυτη διατομή.

Παράκαμψη Αγριάς – Μαλάκι (1ο τμήμα)
Μήκος 

ΣL1
Μήκος 

ΣL2 F (Km2)
Συντελεστής 

1
Συντελεστή

ς 2 A

1) Διευθέτηση ρέματος ΔΡ1Β 0,03 0,15 0,04 800 2000 22.886,65

2) Διευθέτηση ρέματος ΔΡ2A 0,02 0,05 0,11 800 2000 19.021,05

3) Διευθέτηση ρέματος ΔΡ3A 0,02 0,05 0,10 800 2000 19.006,34

4) Διευθέτηση ρέματος ΔΡ5A 0,02 0,04 0,11 800 2000 18.652,75

5) Διευθέτηση ρέματος ΔΡ9 0,03 0,15 0,52 800 2000 23.340,29

6) Διευθέτηση ρέματος ΔΡ11A 0,01 0,05 0,39 800 2000 17.929,73

Β2β = 120.836,81

ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ:     Β2 = Β2α+Β2β = €160.490,32

Άρθρο ΥΔΡ.1.2 Κατανομή Αμοιβής
α. 15% €0,00

β. 35% €0,00

γ. Οριστική Μελέτη 50% €80.245,16

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ:      Β΄2 = €80.245,16

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ: (Α1+Α2+A3+Β1+Β2) = €429.022,63

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: (Α΄1+Α΄2+Α΄3+Β΄1+Β΄2) = €217.616,86

Προμελέτη (έχει εκπονηθεί από το Υπουργείο)

ΣΥΝΟΛΟ 2α

ΣΥΝΟΛΟ 2β

Προκαταρκτική (έχει εκπονηθεί από το Υπουργείο)

Προμελέτη (έχει εκπονηθεί από το Υπουργείο)

ΣΥΝΟΛΟ 1β

Προκαταρκτική (έχει εκπονηθεί από το Υπουργείο)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΜΠ 017 / ΚΑ2020ΜΠ01700003

Έτος 2020 (τκ) = 1,227

όπου: (τκ) = συντελεστής άρθρου ΓΕΝ.3

φ = το μήκος L μόνο του κυρίου έργου σε (km)

Συντελεστής τύπου περιβαλλοντικής μελέτης
(ΜΠΕ για έργα της υποκατηγορίας Α1 της κατηγορίας Α) Κ = 1,00

C = 8.500

Συντελεστής μ φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος μ = 1,00

Συντελεστής ν ανθρωπογενούς περιβάλλοντος ν1 = 1,60 Για L1= 3,00 km

ν2 = 1,00 Για L2= 3,780 km

Μήκος L (km) του κυρίως έργου φ = 6,780

Ο ν υπολογίζεται ως σταθμισμένος μέσος όρος των νi , με συντελεστές στάθμισης τα ποσοστιαία
μήκη κάθε τμήματος, σύμφωνα με την εξής σχέση:

Επομένως ν = 1,27

Σ(φ)= €49.912,16

ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ: Α = €61.242,22

Άρθρο ΠΕΡ.2.4 Κατανομή Αμοιβής
Για μελέτη ΜΠΕ στο στάδιο έκδοσης ΑΕΠΟ: 65% €39.807,44

*Άρθρο ΓΕΝ.8 Για τροποποίηση - επικαιροποίηση υπάρχουσας Μελέτης: 25% €9.951,86

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: Α΄ = €9.951,86

όπου: (τκ) = συντελεστής άρθρου ΓΕΝ.3

φ = η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής για τη συνολική τεχνική μελέτη του υδραυλικού έργου

Συντελεστής τύπου περιβαλλοντικής μελέτης

(ΜΠΕ για έργα της υποκατηγορίας Α1 της κατηγορίας Α) Κ = 1,00

όταν: C(φ) = 157 * (log10φ)-4

Σ(φ) = Κ × C(φ) × μ × ν × φ
και              Α = Σ(φ) × (τκ)

Συντελεστής C(φ) μεγέθους και τεχνικών ιδιαιτεροτήτων 

   40.000 < φ < 2.000.000

Σ(φ) = Κ × C × μ × ν × φ0.80 

και              Α = Σ(φ) × (τκ)

Συντελεστής C είδους έργου (για εθνικό οδικό δίκτυο)

ν = (L1/L) × ν1 + (L2/L) × ν2

Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ  

Άρθρο ΠΕΡ.2 & 
ΠΕΡ.5

Υδραυλικά Έργα

Ολοκλήρωση Μελετών: «Τμήμα 
Παράκαμψη Αγριάς – Μαλάκι Χ.Θ. 0+000 

– Χ.Θ. 6+780»

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Συντάχθηκε βάσει των αποφάσεων Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ. με α.π. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16-5-2017  (ΦΕΚ 2519 Β΄/ 20-7-2017) και 

τροποποιήθηκε με την αρ. ΔΝΣγ/οικ.56023/ΦΝ466/2-8-2017 (ΦΕΚ 2724 Β΄/ 3-8-2017)

Α. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΟΥ  

Άρθρο ΠΕΡ.2 & 
ΠΕΡ.3

Έργα οδοποιίας
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φ = 86.845,70 € C(φ) = 0,2639
Συντελεστής μ φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος μ = 1,00

Συντελεστής ν ανθρωπογενούς περιβάλλοντος ν = 1,00 Για α > 200 m

Σ(φ)= €22.918,19

ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ: Β = €28.120,62

Άρθρο ΠΕΡ.2.4 Κατανομή Αμοιβής
Για μελέτη ΜΠΕ στο στάδιο έκδοσης ΑΕΠΟ: 65% €18.278,40

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: Β΄ = €18.278,40

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ: (Α + Β) = €89.362,84

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: (Α΄ + B΄) = €28.230,26

Επομένως, από προεκτίμηση αμοιβής 
τάφρου ανάντι:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΜΠ 017 / ΚΑ2020ΜΠ01700003

Έτος 2020 (τκ) = 1,227

Άρθρο ΟΔΟ.9 όπου:

Τρισκελείς & Τετρασκελείς Ισόπεδοι Κόμβοι
Κατάταξη οδικού έργου: ΤΥΠΟΣ 1
Φωτισμός - Δίκτυα Διανομής Τ1 = €4.000,00 €/km

Εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης κυκλοφοριακών κόμβων Τ2 = €900,00 €/τεμ.

Κατηγορία μελετώμενης οδού (αρτηρίας) (κατά ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ): Υπεραστική οδός ΑΙΙI με ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας

- 1ος I/Κ Τρισκελής - της Παρ/μψης Αγριάς με οδό προς Δράκεια: ΑIV Μήκος κόμβου από ΟΔΟ.2: 0,7 Km    

Μήκος κόμβου από ΟΔΟ.2: 0,7 km

Μήκος κόμβου από ΟΔΟ.2: 0,8 km

Μήκος κόμβου από ΟΔΟ.2: 0,7 km

Μήκος κόμβου από ΟΔΟ.2: 0,6 km

Μήκος κόμβου από ΟΔΟ.2: 0,8 km

Μήκος κόμβου από ΟΔΟ.2: 0,8 km

Μήκος κόμβου από ΟΔΟ.2: 1 km

Συνολικό μήκος κόμβων: Μ1 = 6,10 km

Αριθμός κόμβων: n = 8 τεμ.

Φωτισμός - Δίκτυα Διανομής Α1 = Τ1×Μ1×(τκ) €29.938,80

Εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης κυκλοφοριακών κόμβων Α2 = Τ1×n×(τκ) €8.834,40

ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ: Α = Α1+Α2 = €38.773,20

- 7ος I/Κ Τετρασκελής - της Παρ/μψης Άνω & Κάτω 
Λεχωνίων με την οδό προς Πλατανίδια: ΑIV

- 8ος I/Κ Τετρασκελής - της Παρ/μψης Άνω & Κάτω 
Λεχωνίων με την υφιστάμενη Ε.Ο.: ΑIΙΙ

Β. ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΟΥ

Μ1 = μέγεθος εγκατάστασης σε φυσικές μονάδες αντικειμένου

- 2ος I/Κ  Τρισκελής - της Παρ/μψης Αγριάς με την οδό 
Δράκεια προς το Κέντρο της Αγριάς: ΓIV

- 3ος I/Κ Τετρασκελής - της Παρ/μψης Αγριάς με την οδό 
Αγίου Λαυρεντίου (προς το Κέντρο της Αγριάς): ΓIV

- 4ος I/Κ  Τρισκελής - της Παρ/μψης Αγριάς με τη 
συνδετήρια οδό με την Ε.Ο.: ΑIV

- 5ος I/Κ Τρισκελής – της νέας συνδετήριας οδού με την 
υφιστάμενη Ε.Ο.

- 6ος I/Κ Τετρασκελής - της Παρ/μψης Άνω & Κάτω 
Λεχωνίων με την οδό προς Άγιο Μηνά: AIV

Ολοκλήρωση Μελετών: «Τμήμα 
Παράκαμψη Αγριάς – Μαλάκι Χ.Θ. 

0+000 – Χ.Θ. 6+780»

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Συντάχθηκε βάσει των αποφάσεων Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ. με α.π. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16-5-2017  (ΦΕΚ 2519 Β΄/ 20-7-2017) και τροποποιήθηκε 

με την αρ. ΔΝΣγ/οικ.56023/ΦΝ466/2-8-2017 (ΦΕΚ 2724 Β΄/ 3-8-2017)

Α. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΟΜΒΩΝ

Α = Τ1 × Μ1 × (τκ) Τ1 = προεκτιμώμενη αμοιβή ανά μονάδα φυσικού αντικειμένου για
κάθε επιμέρους εγκατάσταση
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Άρθρο ΟΔΟ.9 όπου:

Κύρια Αρτηρία (Τμήμα 1ο: Παράκαμψη Αγριάς)
Κατάταξη οδικού έργου: ΤΥΠΟΣ 1
Φωτισμός - Δίκτυα Διανομής Τ1 = €4.000,00 €/km

Κατηγορία μελετώμενης οδού (αρτηρίας) (κατά ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ): Υπεραστική οδός ΑΙΙI με ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας

Μήκος οδού (έχει αφαιρεθεί το μήκος επιρροής των κόμβων): Μ1 = 1,55 km

Φωτισμός - Δίκτυα Διανομής B = €7.607,40

(A + B) = €46.380,60

Κατανομή Αμοιβής
α.

60% €0,00

β. 40% €27.141,24

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: (Α΄ + Β΄) = €27.141,24

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ:

Προμελέτη (δε θα εκπονηθεί συνεπώς η αμοιβή του οριστικού σταδίου προσαυξάνεται
κατά το 50% του σταδίου προμελέτης)

Οριστική Μελέτη

Α = Τ1 × Μ1 × (τκ) Τ1 = προεκτμώμενη αμοιβή ανά μονάδα φυσικού αντικειμένου για
κάθε επιμέρους εγκατάσταση

Μ1 = μέγεθος εγκατάστασης σε φυσικές μονάδες αντικειμένου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΜΠ 017 / ΚΑ2020ΜΠ01700003

Έτος 2020 (τκ) = 1,227

Άρθρο ΓEN.6Α - Σύνταξη Μελέτης ΣΑΥ-ΦΑΥ

Α = ΣAi × β × (τκ) όπου: ΣΑi =

κ = 0,4
μ = 8

Τοπογραφικές Εργασίες €82.246,01

Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων €53.294,77

Μελέτες Τεχνικών Έργων €234.299,21

€6.890,80
Υδραυλικές Μελέτες €217.616,86

Περιβαλλοντικές Μελέτες €28.230,26

Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες €27.141,24

ΣΑi = €649.719,15

β (%) = 1,00%

 Α = €7.972,05

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ:              A = €7.972,05

*Άρθρο ΓΕΝ.8 Για τροποποίηση - επικαιροποίηση υπάρχουσας Μελέτης: 25% €1.993,01

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ:             A΄ = €1.993,01

Ολοκλήρωση Μελετών: «Τμήμα 
Παράκαμψη Αγριάς – Μαλάκι Χ.Θ. 

0+000 – Χ.Θ. 6+780»

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΣΑΥ - ΦΑΥ
Συντάχθηκε βάσει των αποφάσεων Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ. με α.π. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16-5-2017  (ΦΕΚ 2519 Β΄/ 20-7-2017) και τροποποιήθηκε 

με την αρ. ΔΝΣγ/οικ.56023/ΦΝ466/2-8-2017 (ΦΕΚ 2724 Β΄/ 3-8-2017)

το σύνολο των προεκτιμώμενων αμοιβών των προς εκπόνηση μελετών για το
συγκεκριμένο έργο και για όλες τις κατηγορίες μελετών

συντελεστής

Γεωτεχνικές Μελέτες (δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη 
εκτέλεσης γεωτεχνικών ερευνών)

3
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