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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

 

 

 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στα πλαίσια του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ 

ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΥΠΕΡΕΙΑΣ ΤΟΥ Δ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΣΤΙΣ 18 ΚΑΙ 19 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ 

ΚΥΚΛΩΝΑ “ΙΑΝΟΣ” ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 

ΕΝΙΠΕΑ ΠΟΤΑΜΟΥ» προβλέπεται η κατασκευή έργων για την αντιπλημμυρική 

προστασία του οικισμού της Υπέρειας του Δ. Φαρσάλων.  

Η ανάγκη κατασκευής των έργων για την αντιπλημμυρική προστασία του οικισμού 

Υπέρειας προέκυψε μετά την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων του 

μεσογειακού κυκλώνα “ΙΑΝΟΣ” που έπληξε την περιοχή των Φαρσάλων. Στις αυτοψίες 

που πραγματοποιήθηκαν παρατηρήθηκε η συγκέντρωση ομβρίων στη φυσική λεκάνη 

που σχηματίζεται κατά μήκος και εκατέρωθεν της κεντρικής οδού του οικισμού, στην 

έξοδο προς τον οικισμό του Ψυχικού και για περίπου 150μ. πριν και μετά  από το σημείο  

συμβολής της με το ‘Λυκόρεμα’. 

Τα έργα που προτείνονται για την  αντιπλημμυρική προστασία του οικισμού Υπέρειας 

είναι: 

 Τα έργα συλλογής των ομβρίων υδάτων της λεκάνης του οικισμού. 

 Η κατασκευή αντλιοστασίου πλησίον της διασταύρωσης με το ‘Λυκόρεμα’ για την 

προώθηση και ανύψωση των ομβρίων υδάτων πάνω από το ανάχωμα του Ενιπέα 

ποταμού. 

 Η κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού ομβρίων κατά μήκος της κοινοτικής οδού με 

αφετηρία το αντλιοστάσιο ανύψωσης και τερματισμό στο ανάχωμα του Ενιπέα. 

 Η αποκατάσταση των βλαβών που έχουν υποστεί τα τρία φράγματα του Ενιπέα 

ποταμού, του Μεγάλου Ευϋδρίου, των Πυργακίων και των Ορφανών.  

 Η βελτίωση της λειτουργικότητας του φράγματος της Συκαιώνας με τον καθαρισμό 

της κοίτης και την αποκατάσταση της λειτουργίας του.  

 Οι μικρές παρεμβάσεις όπως ο καθαρισμός της κοίτης, η αποκατάσταση και η 

ενίσχυση των αναχωμάτων σε σποραδικές θέσεις στην περιοχή. 

Τα προτεινόμενα έργα σχεδιάστηκαν με κριτήριο την ανακούφιση της περιοχής 

ιδιαίτερα κατά την περίοδο έντονων βροχοπτώσεων. 

 

 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

2.1 Έργα συλλογής των ομβρίων υδάτων 

Στην περιοχή του έργου θα γίνουν εργασίες μικρής κλίμακας ώστε τα όμβρια που 

συγκεντρώνονται στη φυσική λεκάνη να κατευθύνονται ακλουθώντας φυσική ροή στον 

υγρό θάλαμο του αντλιοστασίου που θα κατασκευαστεί.  
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Στις εργασίες περιλαμβάνονται καθαρισμοί, επιφανειακές παρεμβάσεις, διαμορφώσεις 

της περιοχής και κατασκευή συστήματος συγκέντρωσης και αποχέτευσης.  

Το εν λόγω σύστημα θα περιλαμβάνει ανοικτή τάφρο ορθογωνικής ή τραπεζοειδούς 

διατομής περίπου μήκους 10μ., πλάτους πυθμένα 0,80μ., κλίση πρανών 1:1 και 

κυμαινόμενο βάθος από 0,50μ. έως 1,00μ., ανάλογα με το κλίση του εδάφους. Οι τελικές 

διαστάσεις θα ορισθούν κατά την κατασκευή ανάλογα με τη μορφολογία του εδάφους.   

Η διατομή, αφού καθαριστούν και διαμορφωθούν τα πρανή, θα διαστρωθεί με 

σκυρόδεμα C20/25 πάχους 15cm.  Η τάφρος θα  συνδέεται με τον υγρό θάλαμο του 

αντλιοστασίου με ορθογωνικό οχετό από οπλισμένο σκυρόδεμα διαστάσεων 

1,00μ.x0,80μ. 

 
2.2 Κατασκευή αντλιοστασίου 

Το αντλιοστάσιο αποχέτευσης ομβρίων χωροθετείται σε θέση όπου υπάρχει 

πρόσβαση μέσω των υφιστάμενων δρόμων και συγκεκριμένα σε δημοτική έκταση δίπλα 

στην κεντρική δημοτική οδό και στην τάφρο του ‘Λυκορέματος’.  

Το αντλιοστάσιο διαστάσεων 5,00μ*3,00μ., θα αποτελείται από υπόγειο υγρό θάλαμο 

διαστάσεων 5,00μ*3,00μ, βάθους 3,00μ στον οποίο θα συγκεντρώνονται οι απορροές 

από την ανοικτή τάφρο μέσω του παράπλευρου οχετού. Η ανωδομή - ισόγειο θα είναι 

οικίσκος τοποθέτησης των ηλεκτρικών πινάκων διαστάσεων 3,00μx2,00μ και ύψους 

2,50μ. Η  τάφρος συνδέεται με τον υγρό θάλαμο του αντλιοστασίου με ορθογωνικό οχετό 

από οπλισμένο σκυρόδεμα διαστάσεων 1,10μ.*0,80μ. Στην κατασκευή αυτή τοποθετείται 

σχάρα συγκράτησης φερτών υλών για τον καθαρισμό των υδάτων πριν την είσοδο στο 

αντλιοστάσιο. 

Το αντλιοστάσιο θα ανυψώνει τα νερά που θα συγκεντρώνονται στον υγρό θάλαμο 

μέσω δύο (2) αντλιών αποστράγγισης (Q=400m3/h, h=5mΥΣ) και θα τα μεταφέρει μέσω 

δυο ανεξάρτητων καταθλιπτικών αγωγών, συνολικού μήκους περί τα 600μ. έκαστος σε 

κατάλληλο σημείο στο ανάχωμα του Ενιπέα.  

Η ακριβής θέση, διάταξη των έργων και οι διαστάσεις αυτών θα μελετηθούν από τον 

Ανάδοχο κατασκευής μετά από την τοπογραφική αποτύπωση της περιοχής των έργων. 

 

2.3 Καταθλιπτικός αγωγός ομβρίων 

 Κατά μήκος της δημοτικής οδού, με αφετηρία το αντλιοστάσιο ανύψωσης και 

τερματισμό στο ανάχωμα του Ενιπέα, θα κατασκευαστεί δίδυμος  καταθλιπτικός αγωγός 

ομβρίων.  

O αγωγός θα μεταφέρει τις απορροές της φυσικής λεκάνης που σχηματίζεται κατά 

μήκος και εκατέρωθεν της κεντρικής οδού του οικισμού, στην έξοδο προς τον οικισμό του 

Ψυχικού και για περίπου 150μ. πριν και μετά από το σημείο  συμβολής της με το 

‘Λυκόρεμα’.  Η επιφάνεια αποστράγγισης είναι περίπου 300 ha. 

 Οι απορροές θα οδηγούνται από το Α/Σ ανύψωσης στον Ενιπέα ποταμό, μέσω του 

καταθληπτικού αγωγού ομβρίων.  

Κατά μήκος του αγωγού και σε σημεία που θα επιλεγούν κατά την κατασκευή, θα 

τοποθετηθούν 3 φρεάτια επίσκεψης με κατάλληλο εξοπλισμό ώστε να είναι δυνατή η 

απόφραξη και ο καθαρισμός του αγωγού, εφ’ όσον κριθεί απαραίτητο.  

Ο δίδυμος καταθλιπτικός αγωγός θα είναι από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 3ης γενιάς, 

κατηγορίας SDR17 (PE100 10 Bar),  λόγω καλύτερης συμπεριφοράς. Η σύνδεση των 
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αγωγών θα επιτυγχάνεται με ειδικά τεμάχια ηλεκτροσύντηξης (ηλεκτρομούφες) 

κατηγορίας αντοχής 16 Bar και όχι με μετωπική συγκόλληση, προκειμένου να 

διαμορφώνεται ενιαία εσωτερική επιφάνεια στους αγωγούς και να εξασφαλίζουν πλήρη 

στεγανότητα, αποκλείοντας πρακτικά οποιαδήποτε διαρροή.  

Η διάμετρος κάθε σωλήνα του καταθλιπτικού αγωγού θα είναι Φ250. Ο εγκιβωτισμός 

των σωλήνων θα γίνει  με άμμο. Το πάχος της στρώσης της άμμου εγκιβωτισμού θα είναι 

0,10μ. κάτω και 0,20μ. πάνω από τον σωλήνα. Η επίχωση των σκαμμάτων θα γίνει με 

θραυστό υλικό λατομείου και κατάλληλων προϊόντων εκσκαφής σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα των τεχνικών προδιαγραφών. 

Η αποκατάσταση των οδοστρωμάτων θα γίνει με σκοπό την επαναφορά τους στην 

αρχική κατάσταση, με το ίδιο υλικό οδοστρωσίας.  

 

2.4 Αποκατάσταση βλαβών των τριών φραγμάτων του Ενιπέα ποταμού.   

Θα γίνει αποκατάσταση των βλαβών που έχουν εντοπιστεί  στα τρία φράγματα  του 

Ενιπέα ποταμού, του φράγματος Μεγάλου Ευυδρίου, του φράγματος Πυργακίων και του 

φράγματος Ορφανών.  

Στις εργασίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται : 

 η αποκατάσταση σπασμένων συρματόσχοινων,  

 η αντικατάσταση κατεστραμμένων εδράνων,  

 η συντήρηση του λοιπού εξοπλισμού,  

 ο καθαρισμός της κοίτης και απομάκρυνσης των φερτών υλικών στις θέσεις των 

θυροφραγμάτων,  

 η επισκευή των ηλεκτρικών πινάκων και  

 ο έλεγχος οργάνων και αυτοματισμών.  

 
2.5 Βελτίωση λειτουργικότητας του φράγματος Συκαιώνας 

Για την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργικότητας του φράγματος της Συκαιώνας, θα 

γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες για τη βελτίωση του, όπως είναι ο καθαρισμό της 

κοίτης και ότι άλλο απαιτηθεί προκειμένου να αυξηθεί η στάθμη των υδάτων για την 

καλύτερη λειτουργία του. 

 

2.6 Συμπληρωματικές εργασίες 

Σε σημεία όπου συνήθως δημιουργούνται προβλήματα θα πραγματοποιηθούν μικρές 

παρεμβάσεις όπως είναι ο καθαρισμός της κοίτης, η αποκατάσταση και ενίσχυση των 

αναχωμάτων. 

 
3. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

Για την επιμέτρηση και πληρωμή των εργασιών ισχύουν τα αναγραφόμενα στο 

Τιμολόγιο Μελέτης (γενικοί όροι και άρθρα) και στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.  

Ο υπολογισμός των τιμών έγινε με βάση την Ανάλυση Τιμών Υδραυλικών Έργων του 

ΥΠΕΚΑ, έτους 2017. 
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4. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

Κατά την κατασκευή των έργων, ο Ανάδοχος θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα 

απαραίτητα μέτρα και να προβαίνει στις απαιτούμενες εργασίες για την αποφυγή των 

διαταραχών του περιβάλλοντος. 

Τα πλεονάζοντα για άλλες χρήσεις και τα απορριπτέα προϊόντα εκσκαφών θα 

αποτίθενται σε κατάλληλες θέσεις που θα εξευρεθούν από τον Ανάδοχο και θα 

τυγχάνουν της σύμφωνης γνώμης της Υπηρεσίας. 

 

 

Λάρισα,   Σεπτέμβριος 2021 

 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ 
  Ηλ/γος Μηχανικός με Α΄β 
 
 

 

 
 
 
 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
Απόφαση  400217/14-10-2021  

Η Προϊσταμένη Τ.Δ-Π / Δ.Τ.Ε 
Περιφέρειας Θεσσαλίας 

 
 

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΑΡΑΤΖΑ 
Πολ. Μηχ. Με Α΄ β. 

 
 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε. 
Περιφέρειας Θεσσαλίας 

 
 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 
Πολ. Μηχ. με Α΄ β. 
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