
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ-ΣΠΟΡΑΔΕΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : Συντήρηση Χιονοδρομικού Κέντρου Πηλίου
έτους 2022-2023

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
Τιμαριθμική : 2012Γ

Σελίδα 1 από 15



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Σελίδα 2 από 15



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Σελίδα 3 από 15



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Σελίδα 4 από 15



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Σελίδα 5 από 15



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Σελίδα 6 από 15



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Σελίδα 7 από 15



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9014.ΣΧ7 Αποξήλωση , έλεγχος , συντήρηση και επανατοποθέτηση κλεμμών καρεκλών , αναρτήρων
και μεταλλικών μερών καρεκλών για το Π1 και Π2

A.T. : 1

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 63

Για την αποξήλωση, έλεγχο, συντήρηση των καθισμάτων των αναβατήρων ΠΗΛΙΟ 1 και ΠΗΛΙΟ 2 που

περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:

Αποσυναρμολόγηση κλέμμας στήριξης του καθίσματος από το συρματόσχοινο και εναπόθεση της

καρέκλας στο έδαφος. Έλεγχος της κλεμμας ήτοι έλεγχος των ελατηρίων σύσφιξης, καθαρισμός από

σκουριές, έλεγχος οπτικός και μαγνητοσκοπικός του μπράτσου ανάρτησης της καρέκλας και έκδοση

πιστοποιητικού ελέγχου από τον ανάλογο φορέα. Στη συνέχεια,βαφή με αστάρι και τελική βαφή του

μεταλλικού σκελετού της καρέκλας αφού προηγηθεί απομάκρυνση πάσης φύσεως οξειδώσεων,

φουσκωμένων χρωμάτων και κάθε είδους ξένου σώματος, αποκατάσταση των φθορών ή αντικατάσταση του

ξύλινου ή του πολυεστερικού μέρους του καθίσματος και γενικά κάθε εργασία που απαιτείται για

την ασφαλή και καλαίσθητη αποκατάστασή της. Στη συνέχεια προβλέπεται η συναρμολόγηση της

κλέμμας, η επανασυναρμολόγηση της κλέμμας στην καρέκλα και τελικώς το ανέβασμα της καρέκλας και

η σύνδεσή της με το συρματόσχοινο.

Περιλαμβάνονται στην τιμή κάθε είδους μηχανικός εξοπλισμός ή εργασία ή υλικά που απαιτούνται

για την ως άνω εργασία (γερανοί, εργαλεία, υλικά κ.λ.π.).

Οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν για όλες τις καρέκλες μία προς μία και όχι δειγματοληπτικά

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,00

(Ολογράφως) : δέκα πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9014.ΣΧ8 Αποξήλωση , έλεγχος , συντήρηση και επανατοποθέτηση κλεμμών καρεκλών , αναρτήρων
και μεταλλικών μερών καρεκλών για το Π3

A.T. : 2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 63

Για την αποξήλωση, έλεγχο, συντήρηση των καθισμάτων του αναβατήρα ΠΗΛΙΟ 3 που περιλαμβάνει τις

ακόλουθες εργασίες:

Αποσυναρμολόγηση κλέμμας στήριξης του καθίσματος από το συρματόσχοινο και εναπόθεση της

καρέκλας στο έδαφος. Έλεγχος της κλεμμας ήτοι έλεγχος των ελατηρίων σύσφιξης, καθαρισμός από

σκουριές, έλεγχος οπτικός και μαγνητοσκοπικός του μπράτσου ανάρτησης της καρέκλας και έκδοση

πιστοποιητικού ελέγχου από τον ανάλογο φορέα. Στη συνέχεια,βαφή με αστάρι και τελική βαφή του

μεταλλικού σκελετού της καρέκλας αφού προηγηθεί απομάκρυνση πάσης φύσεως οξειδώσεων,

φουσκωμένων χρωμάτων και κάθε είδους ξένου σώματος,αποκατάσταση των φθορών ή αντικατάσταση του

ξύλινου ή του πολυεστερικού μέρους του καθίσματος και γενικά κάθε εργασία που απαιτείται για

την ασφαλή και καλαίσθητη αποκατάστασή της. Στη συνέχεια προβλέπεται η συναρμολόγηση της

κλέμμας, η επανασυναρμολόγηση της κλέμμας στην καρέκλα και τελικώς το ανέβασμα της καρέκλας και

η σύνδεσή της με το συρματόσχοινο.

Περιλαμβάνονται στην τιμή κάθε είδους μηχανικός εξοπλισμός ή εργασία ή υλικά που απαιτούνται

για την ως άνω εργασία (γερανοί, εργαλεία, υλικά κ.λ.π.).

Οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν για όλες τις καρέκλες μία προς μία και όχι δειγματοληπτικά

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 30,00

(Ολογράφως) : τριάντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9014.ΣΧ9 Αποξήλωση, έλεγχος , συντήρηση και επανατοποθέτηση κλεμμών, αναρτήρων και
μεταλλικών μερών οχημάτων έλξης για το Π4 και Π5

A.T. : 3

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 63

Για την αποξήλωση, έλεγχο, συντήρηση των οχημάτων έλξης των αναβατήρων Π4 και Π5 που

περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:

Αποσυναρμολόγηση κλέμμας στήριξης του οχήματος έλξης από το συρματόσχοινο και εναπόθεση του στο

έδαφος. Έλεγχος της κλεμμας ήτοι έλεγχος των ελατηρίων σύσφιξης, καθαρισμός από σκουριές,

έλεγχος οπτικός και μαγνητοσκοπικός του μπράτσου ανάρτησης της καρέκλας και έκδοση

πιστοποιητικού ελέγχου από τον ανάλογο φορέα. Στη συνέχεια, βαφή με αστάρι και τελική βαφή του

μεταλλικού σκελετού αφού προηγηθεί απομάκρυνση πάσης φύσεως οξειδώσεων, φουσκωμένων χρωμάτων

και κάθε είδους ξένου σώματος,  αποκατάσταση των φθορών του πολυεστερικού μέρους του οχήματος
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έλξης και γενικά κάθε εργασία που απαιτείται για την ασφαλή και καλαίσθητη αποκατάστασή της.

Στη συνέχεια προβλέπεται η συναρμολόγηση της κλέμμας, η επανασυναρμολόγηση της κλέμμας στο

όχημα έλξης και τελικώς το ανέβασμα του οχήματος έλξης και η σύνδεσή του με το συρματόσχοινο.

Περιλαμβάνονται στην τιμή κάθε είδους μηχανικός εξοπλισμός ή εργασία ή υλικά που απαιτούνται

για την ως άνω εργασία (γερανοί, εργαλεία, υλικά κ.λ.π.).

Οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν για όλες τις καρέκλες μία προς μία και όχι δειγματοληπτικά

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,00

(Ολογράφως) : είκοσι

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9014.ΣΧ10 Προετοιμασία ελέγχου ραουλιέρων, εργασίες συντήρησης ραουλιέρων για το Π1 και Π2

A.T. : 4

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 63

Οι εργασίες συντήρησης ραουλιέρων των αναβατήρων ΠΗΛΙΟ 1 και ΠΗΛΙΟ 2 που περιλαμβάνει τις

ακόλουθες εργασίες:

1. Αποτάνυση Συρματόσχοινου ώστε να ελευθερωθούν τα ράουλα από το βάρος

2. Έλεγχος εδράνων ολίσθησης και αντικατάσταση όπου απαιτείται

3. Συντήρηση τροχαλιών και αντικατάσταση φθαρμένων ελαστικών

4. Λίπανση κινούμενων μερών

5. Συντήρηση - αντικατάσταση καουτσούκ, ρύθμιση και λίπανση όπου απαιτείται

Για την εκτέλεση και ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών θα χρησιμοποιηθούν όλα τα αναγκαία και

κατάλληλα υλικά, εξαρτήματα και ανταλλακτικά, η προμήθεια, η προσκόμιση και η εγκατάσταση των

οποίων περιλαμβάνεται στο κατ' αποκοπή τίμημα.

Τιμή ανά τεμάχιο ραουλιέρας (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9014.ΣΧ11 Προετοιμασία ελέγχου ραουλιέρων, εργασίες συντήρησης ραουλιέρων για το Π3

A.T. : 5

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 63

Οι εργασίες συντήρησης των ραουλιέρων του αναβατήρα ΠΗΛΙΟ 3 περιλαμβάνει τις ακόλουθες

εργασίες:

1. Αποτάνυση συρματόσχοινου ώστε να ελευθερωθούν τα ράουλα από το βάρος

2. Έλεγχος εδράνων ολίσθησης και αντικατάσταση όπου απαιτείται

3. Συντήρηση τροχαλιών και αντικατάσταση φθαρμένων ελαστικών

4. Λίπανση κινούμενων μερών

5. Συντήρηση - αντικατάσταση καουτσούκ, ρύθμιση και λίπανση όπου απαιτείται

Για την εκτέλεση και ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών θα χρησιμοποιηθούν όλα τα αναγκαία και

κατάλληλα υλικά, εξαρτήματα και ανταλλακτικά, η προμήθεια, η προσκόμιση και η εγκατάσταση των

οποίων περιλαμβάνεται στο κατ' αποκοπή τίμημα.

Τιμή ανά τεμάχιο ραουλιέρας (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 55,00

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9014.ΣΧ12 Προετοιμασία ελέγχου ραουλιέρων, εργασίες συντήρησης ραουλιέρων  για το Π4, Π5

A.T. : 6

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 63

Οι εργασίες συντήρησης των ραουλιέρων των αναβατήρων ΠΗΛΙΟ 4 και ΠΗΛΙΟ 5 περιλαμβάνει τις

ακόλουθες εργασίες:

1. Αποτάνυση συρματόσχοινου ώστε να ελευθερωθούν τα ράουλα από το βάρος

2. Έλεγχος εδράνων ολίσθησης και αντικατάσταση όπου απαιτείται

3. Συντήρηση τροχαλιών και αντικατάσταση φθαρμένων ελαστικών

4. Λίπανση κινούμενων μερών

5. Συντήρηση - αντικατάσταση καουτσούκ, ρύθμιση και λίπανση όπου απαιτείται

Για την εκτέλεση και ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών θα χρησιμοποιηθούν όλα τα αναγκαία και

κατάλληλα υλικά, εξαρτήματα και ανταλλακτικά, η προμήθεια, η προσκόμιση και η εγκατάσταση των
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οποίων περιλαμβάνεται στο κατ' αποκοπή τίμημα.

Τιμή ανά τεμάχιο ραουλιέρας (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 35,00

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9014.ΣΧ13 Εργασίες έλεγχου, συντήρησης (έλεγχος αξόνων, ρουλεμάν, αντίβαρων κλπ) σταθμών
κίνησης και τάνυσης και πυλώνων για το Π1 και Π2

A.T. : 7

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 63

Για τον έλεγχο και συντήρηση των σταθμών κίνησης και τάνυσης των αναβατήρων ΠΗΛΙΟ 1 και ΠΗΛΙΟ 2

που περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:

Για τον σταθμό τάνυσης:

Μετά την αποτάνυση του συρματόχοινου, απελευθέρωση της τροχαλίας επιστροφής, ξεμοντάρισμα

τροχαλίας αντιβάρου και συστήματος τάνυσης. Καθαρισμός από σκουριές, έλεγχος μαγνητοσκοπικός

και με υπέρηχους στην τροχαλία επιστροφής, του αντιβάρου και των αξόνων τους, έκδοση

πιστοποιητικού ελέγχου από τον ανάλογο φορέα, αντικατάσταση ρουλεμάν και αντικατάσταση

ελαστικών στις τροχαλίες. Στη συνέχεια συναρμολόγηση των τροχαλιών επιστροφής και αντιβάρου,

και του συτήματος τάνυσης στις βάσεις τους στον σταθμό τάνυσης ρύθμιση, αντιδιαβρωτική

προστασία και λίπανσή τους. Επανατοποθέτησή του στη βάση του στον πυλώνα, ρύθμιση και λίπανσή

του.

Για τον σταθμό κίνησης:

Μετά την αποτάνυση του συρματόχοινου, αποσυναρμολόγσηση των φρένων, απελευθέρωση της τροχαλίας

κίνησης και των ακραίων τροχαλιών, των πείρων, των βάσεων και των μοχλών σιαγόνων φρένων

Καθαρισμός από σκουριές,έλεγχος μαγνητοσκοπικός και με υπέρηχους στον άξονα της κινητήριας

τροχαλίας, στην τροχαλία κίνησης και στις ακραίες τροχαλίες, έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου από

τον ανάλογο φορέα ,αντικατάσταση ρουλεμάν και ελαστικών στις τροχαλίες. Αποξήλωση, μεταφορά,

έλεγχος, επισκευή, αποκατάσταση βλαβών από ειδικό συνεργείο και αντικατάσταση λαδιών στο

σύστημα μετάδοσης κίνησης και στον μειωτήρα. Στη συνέχεια επανατοποθέτηση του συστήματος

μετάδοσης κίνησης, του μειωτήρα στη βάση του, συναρμολόγηση των ακραίων τροχαλιών επιστροφής

και κίνησης, του άξονα μετάδοσης κίνησης, ρύθμιση αντιδιαβρωτική προστασία και λίπανσή τους.

Μη καταστραφικός έλεγχος αγκυρίων  βάσεως σταθμού τάνυσης και κίνησης των αναβατήρων ΠΗΛΙΟ 1

και ΠΗΛΙΟ 2 που περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες.

Μετά τον καθαρισμό και τον οπτικό έλεγχο της βάσης , μαγνητοσκοπικός έλεγχος αγκυρίων και

συγκολλήσεων από εξειδικευμένο φορέα,έκδοση τεχνικής έκθεσης αποτελεσμάτων και έκδοση του

αντίστοιχου πιστοποιητικού.

Ο έλεγχος, επιθεώρηση και συντήρηση των πυλώνων των αναβατήρων ΠΗΛΙΟ 1 και ΠΗΛΙΟ 2 περιλαμβάνει

τις ακόλουθες εργασίες.

Μετά την αποτάνυση του συρματόχοινου, καθαρισμός της βάσης των πυλώνα  και οπτικός έλεγχος των

αγκυρίων και των περικοχλίων σύσφιξης. Μετά τον καθαρισμό και τον οπτικό έλεγχο της βάσης του

πυλώνα, μαγνητοσκοπικός έλεγχος αγκυρίων και συγκολλήσεων από εξειδικευμένο φορέα, έκδοση

τεχνικής έκθεσης αποτελεσμάτων και έκδοση του αντίστοιχου πιστοποιητικού, επανασύσφιξη των

περικοχλίων και τελικός έλεγχος των συσφίξεων. Καθαρισμός από σκουριές, έλεγχος των περικοχλίων

σύσφιξης στις συστοιχίες των τροχαλιών και στην κεφαλή του πυλώνα. Οπτικός έλεγχος της φέρουσας

κατασκευής του πυλώνα και αντισκωριακή προστασία πυλώνων.

Περιλαμβάνονται στην τιμή κάθε είδους μηχανικός εξοπλισμός ή εργασία ή υλικά που απαιτούνται

για την ως άνω εργασία (γερανοί, εργαλεία, υλικά κ.λ.π.).

Τιμή κατα αποκοπή ανα αναβατήρα (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.000,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9014.ΣΧ25 Εργασίες έλεγχου , συντήρησης (έλεγχος αξόνων, ρουλεμάν, αντίβαρων κλπ) σταθμών
κίνησης και τάνυσης και πυλώνων για το Π3

A.T. : 8

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 63

Για τον έλεγχο και συντήρηση των σταθμών κίνησης και τάνυσης του αναβατήρα ΠΗΛΙΟ 3 που

περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες.

Για τον σταθμό τάνυσης:

Μετά την αποτάνυση του συρματόχοινου, απελευθέρωση της τροχαλίας επιστροφής, ξεμοντάρισμα

τροχαλίας αντιβάρου και συστήματος τάνυσης. Καθαρισμός από σκουριές, έλεγχος μαγνητοσκοπικός

και με υπέρηχους στην τροχαλία επιστροφής και του αντιβάρου, έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου από
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τον ανάλογο φορέα, αντικατάσταση ρουλεμάν και αντικατάσταση ελαστικών στις τροχαλίες Στη

συνέχεια συναρμολόγηση των τροχαλιών επιστροφής και αντιβάρου, και του συτήματος τάνυσης στις

βάσεις τους στον σταθμό τάνυσης ρύθμιση, αντιδιαβρωτική προστασία και λίπανσή τους.

επανατοποθέτησή του στη βάση του στον πυλώνα,  ρύθμιση και λίπανσή του. Καθαρισμός της

σιδηροκατασκευής του σταθμού τάνυσης από σκουριές με αμμοβολή, βαφή με αστάρι και τελικό χρώμα

Για τον σταθμό κίνησης:

Μετά την αποτάνυση του συρματόχοινου, αποσυναρμολόγσηση των φρένων, απελευθέρωση της τροχαλίας

κίνησης και των ακραίων τροχαλιών, των πείρων, των βάσεων και των μοχλών σιαγόνων φρένων

Καθαρισμός από σκουριές,έλεγχος μαγνητοσκοπικός και με υπέρηχους στον άξονα της κινητήριας

τροχαλίας, στην τροχαλία κίνησης και στις ακραίες τροχαλίες, έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου από

τον ανάλογο φορέα , αντικατάσταση ρουλεμάν και αντικατάσταση ελαστικών στις τροχαλίες.

Αποξήλωση, μεταφορά, έλεγχος, επισκευή, αποκατάσταση βλαβών από ειδικό συνεργείο και

αντικατάσταση λαδιών στο σύστημα μετάδοσης κίνησης και στον μειωτήρα. Στη συνέχεια

επανατοποθέτηση του συστήματος μετάδοσης κίνησης, του μειωτήρα στη βάση του, συναρμολόγηση των

ακραίων τροχαλιών επιστροφής και κίνησης, του άξονα μετάδοσης κίνησης, ρύθμιση αντιδιαβρωτική

προστασία και λίπανσή τους.

Μη καταστραφικός έλεγχος αγκυρίων βάσεως σταθμού τάνυσης και κίνησης του αναβατήρα ΠΗΛΙΟ 3.

Μετά τον καθαρισμό και τον οπτικό έλεγχο της βάσης, μαγνητοσκοπικός έλεγχος αγκυρίων και

συγκολλήσεων από εξειδικευμένο φορέα, έκδοση τεχνικής έκθεσης αποτελεσμάτων και έκδοση του

αντίστοιχου πιστοποιητικού.

Ο έλεγχος, επιθεώρηση και συντήρηση των πυλώνων του αναβατήρα ΠΗΛΙΟ 3  περιλαμβάνει τις

ακόλουθες εργασίες.

Μετά την αποτάνυση του συρματόχοινου, καθαρισμός της βάσης των πυλώνα  και οπτικός έλεγχος των

αγκυρίων και των περικοχλίων σύσφιξης. Μετά τον καθαρισμό και τον οπτικό έλεγχο της βάσης του

πυλώνα, μαγνητοσκοπικός έλεγχος αγκυρίων και συγκολλήσεων από εξειδικευμένο φορέα, έκδοση

τεχνικής έκθεσης αποτελεσμάτων και έκδοση του αντίστοιχου πιστοποιητικού, επανασύσφιξη των

περικοχλίων και τελικός έλεγχος των συσφίξεων. Καθαρισμός από σκουριές, έλεγχος των περικοχλίων

σύσφιξης στις συστοιχίες των τροχαλιών και στην κεφαλή του πυλώνα. Οπτικός έλεγχος της φέρουσας

κατασκευής του πυλώνα και αντισκωριακή προστασία πυλώνων.

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η κατασκευή (2) δύο ιστών έλξης για τα διαστρωτικά μηχανήματα

χιονιού, αποτελούμενοι έκαστος από: ένα τρίμετρο (3m) σιδεροσωλήνα διατομής Φ400, εντός

κατάλληλου λάκου βάθους τουλάχιστον 2,5 μέτρα, και δύο (2) συρματόσχοινα διατομής Φ25 μήκους

4m, με το ένα άκρο τυλιγμένο σε κυλοδοκό IPE160, o οποίος θα τοποθετηθεί στον πάτο του λάκου

κάτω από τη σωλήνα, και το άλλο άκρο ελεύθερο προς τα έξω, διαμορφωμένο με σφικτήρες ώστε να

σχηματίζεται θηλιά. Ο σωλήνας θα πληρωθεί με σκυρόδεμα.

Περιλαμβάνονται στην τιμή κάθε είδους μηχανικός εξοπλισμός ή εργασία ή υλικά που απαιτούνται

για την ως άνω εργασία (γερανοί, εργαλεία, υλικά κ.λ.π.).

Τιμή κατα αποκοπή ανα αναβατήρα (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.650,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες εξακόσια πενήντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9014.ΣΧ15 Εργασίες έλεγχου , συντήρησης (έλεγχος αξόνων, ρουλεμάν, αντίβαρων κλπ) σταθμών
κίνησης και τάνυσης και πυλώνων για το Π4

A.T. : 9

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 63

Για τον έλεγχο και συντήρηση των σταθμών κίνησης και τάνυσης του αναβατήρα ΠΗΛΙΟ 4 που

περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες.

Για τον σταθμό τάνυσης:

Μετά την αποτάνυση του συρματόχοινου, απελευθέρωση της τροχαλίας επιστροφής, ξεμοντάρισμα

τροχαλίας αντιβάρου και συστήματος τάνυσης. Καθαρισμός από σκουριές, έλεγχος μαγνητοσκοπικός

και με υπέρηχους στην τροχαλία επιστροφής και του αντιβάρου, έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου από

τον ανάλογο φορέα, αντικατάσταση ρουλεμάν και αντικατάσταση ελαστικών στις τροχαλίες Στη

συνέχεια συναρμολόγηση των τροχαλιών επιστροφής και αντιβάρου, και του συτήματος τάνυσης στις

βάσεις τους στον σταθμό τάνυσης ρύθμιση, αντιδιαβρωτική προστασία και λίπανσή τους.

επανατοποθέτησή του στη βάση του στον πυλώνα,  ρύθμιση και λίπανσή του. Καθαρισμός της

σιδηροκατασκευής του σταθμού τάνυσης από σκουριές με αμμοβολή, βαφή με αστάρι και τελικό χρώμα

Για τον σταθμό κίνησης:

Μετά την αποτάνυση του συρματόχοινου, αποσυναρμολόγσηση των φρένων, απελευθέρωση της τροχαλίας

κίνησης και των ακραίων τροχαλιών, των πείρων, των βάσεων και των μοχλών σιαγόνων φρένων

Καθαρισμός από σκουριές,έλεγχος μαγνητοσκοπικός και με υπέρηχους στον άξονα της κινητήριας

τροχαλίας, στην τροχαλία κίνησης και στις ακραίες τροχαλίες, έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου από

τον ανάλογο φορέα , αντικατάσταση ρουλεμάν και αντικατάσταση ελαστικών στις τροχαλίες.

Αποξήλωση, μεταφορά, έλεγχος, επισκευή, αποκατάσταση βλαβών από ειδικό συνεργείο και
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αντικατάσταση λαδιών στο σύστημα μετάδοσης κίνησης και στον μειωτήρα. Στη συνέχεια

επανατοποθέτηση του συστήματος μετάδοσης κίνησης, του μειωτήρα στη βάση του, συναρμολόγηση των

ακραίων τροχαλιών επιστροφής και κίνησης, του άξονα μετάδοσης κίνησης, ρύθμιση αντιδιαβρωτική

προστασία και λίπανσή τους.

Μη καταστραφικός έλεγχος αγκυρίων βάσεως σταθμού τάνυσης και κίνησης του αναβατήρα ΠΗΛΙΟ 4.

Μετά τον καθαρισμό και τον οπτικό έλεγχο της βάσης , μαγνητοσκοπικός έλεγχος αγκυρίων και

συγκολλήσεων από εξειδικευμένο φορέα, έκδοση τεχνικής έκθεσης αποτελεσμάτων και έκδοση του

αντίστοιχου πιστοποιητικού.

Ο έλεγχος, επιθεώρηση και συντήρηση των πυλώνων του αναβατήρα ΠΗΛΙΟ 4  περιλαμβάνει τις

ακόλουθες εργασίες.

Μετά την αποτάνυση του συρματόχοινου, καθαρισμός της βάσης των πυλώνα  και οπτικός έλεγχος των

αγκυρίων και των περικοχλίων σύσφιξης. Μετά τον καθαρισμό και τον οπτικό έλεγχο της βάσης του

πυλώνα, μαγνητοσκοπικός έλεγχος αγκυρίων και συγκολλήσεων από εξειδικευμένο φορέα, έκδοση

τεχνικής έκθεσης αποτελεσμάτων και έκδοση του αντίστοιχου πιστοποιητικού, επανασύσφιξη των

περικοχλίων και τελικός έλεγχος των συσφίξεων. Καθαρισμός από σκουριές, έλεγχος των περικοχλίων

σύσφιξης στις συστοιχίες των τροχαλιών και στην κεφαλή του πυλώνα. Οπτικός έλεγχος της φέρουσας

κατασκευής του πυλώνα και αντισκωριακή προστασία πυλώνων.

Περιλαμβάνονται στην τιμή κάθε είδους μηχανικός εξοπλισμός ή εργασία ή υλικά που απαιτούνται

για την ως άνω εργασία (γερανοί, εργαλεία, υλικά κ.λ.π.).

Τιμή κατα αποκοπή ανα αναβατήρα (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.000,00

(Ολογράφως) : χίλια

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9014.ΣΧ16 Εργασίες έλεγχου , συντήρησης (έλεγχος αξόνων, ρουλεμάν, αντίβαρων κλπ) σταθμών
κίνησης και τάνυσης και πυλώνων για το Π5

A.T. : 10

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 63

Για τον έλεγχο και συντήρηση των σταθμών κίνησης και τάνυσης του αναβατήρα ΠΗΛΙΟ 5 που

περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες.

Για τον σταθμό τάνυσης:

Μετά την αποτάνυση του συρματόχοινου, απελευθέρωση της τροχαλίας επιστροφής, ξεμοντάρισμα της

διάταξης υδραυλικού αντιβάρου. Καθαρισμός από σκουριές, έλεγχος μαγνητοσκοπικός και με

υπέρηχους στην τροχαλία επιστροφής και του αντιβάρου, έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου από τον

ανάλογο φορέα, αντικατάσταση ρουλεμάν και αντικατάσταση ελαστικών στις τροχαλίες. Στη συνέχεια

συναρμολόγηση των τροχαλιών επιστροφής και αντιβάρου, και του συτήματος τάνυσης στις βάσεις

τους στον σταθμό τάνυσης ρύθμιση, αντιδιαβρωτική προστασία και λίπανσή τους. Αντικατάσταση

λαδιών και τσιμούχες στο υδραυλικό σύστημα αντιβάρου. Επανατοποθέτησή του στη βάση του στον

πυλώνα, ρύθμιση και λίπανσή του. Καθαρισμός της σιδηροκατασκευής του σταθμού τάνυσης από

σκουριές με αμμοβολή, βαφή με αστάρι και τελικό χρώμα

Για τον σταθμό κίνησης:

Μετά την αποτάνυση του συρματόχοινου, αποσυναρμολόγσηση των φρένων, απελευθέρωση της τροχαλίας

κίνησης και των ακραίων τροχαλιών, των πείρων, των βάσεων και των μοχλών σιαγόνων φρένων

Καθαρισμός από σκουριές,έλεγχος μαγνητοσκοπικός και με υπέρηχους στον άξονα της κινητήριας

τροχαλίας, στην τροχαλία κίνησης και στις ακραίες τροχαλίες, έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου από

τον ανάλογο φορέα , αντικατάσταση ρουλεμάν και αντικατάσταση ελαστικών στις τροχαλίες.

Αποξήλωση, μεταφορά, έλεγχος, επισκευή, αποκατάσταση βλαβών από ειδικό συνεργείο και

αντικατάσταση λαδιών στο σύστημα μετάδοσης κίνησης και στον μειωτήρα. Στη συνέχεια

επανατοποθέτηση του συστήματος μετάδοσης κίνησης, του μειωτήρα στη βάση του, συναρμολόγηση των

ακραίων τροχαλιών επιστροφής και κίνησης, του άξονα μετάδοσης κίνησης, ρύθμιση αντιδιαβρωτική

προστασία και λίπανσή τους.

Μη καταστραφικός έλεγχος αγκυρίων βάσεως σταθμού τάνυσης και κίνησης του αναβατήρα ΠΗΛΙΟ 5.

Μετά τον καθαρισμό και τον οπτικό έλεγχο της βάσης , μαγνητοσκοπικός έλεγχος αγκυρίων και

συγκολλήσεων από εξειδικευμένο φορέα, έκδοση τεχνικής έκθεσης αποτελεσμάτων και έκδοση του

αντίστοιχου πιστοποιητικού.

Ο έλεγχος, επιθεώρηση και συντήρηση των πυλώνων του αναβατήρα ΠΗΛΙΟ 5  περιλαμβάνει τις

ακόλουθες εργασίες.

Μετά την αποτάνυση του συρματόχοινου, καθαρισμός της βάσης των πυλώνα  και οπτικός έλεγχος των

αγκυρίων και των περικοχλίων σύσφιξης. Μετά τον καθαρισμό και τον οπτικό έλεγχο της βάσης του

πυλώνα, μαγνητοσκοπικός έλεγχος αγκυρίων και συγκολλήσεων από εξειδικευμένο φορέα, έκδοση

τεχνικής έκθεσης αποτελεσμάτων και έκδοση του αντίστοιχου πιστοποιητικού, επανασύσφιξη των

περικοχλίων και τελικός έλεγχος των συσφίξεων. Καθαρισμός από σκουριές, έλεγχος των περικοχλίων

σύσφιξης στις συστοιχίες των τροχαλιών και στην κεφαλή του πυλώνα. Οπτικός έλεγχος της φέρουσας

κατασκευής του πυλώνα και αντισκωριακή προστασία πυλώνων.
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Περιλαμβάνονται στην τιμή κάθε είδους μηχανικός εξοπλισμός ή εργασία ή υλικά που απαιτούνται

για την ως άνω εργασία (γερανοί, εργαλεία, υλικά κ.λ.π.).

Τιμή κατα αποκοπή ανα αναβατήρα (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 450,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια πενήντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9014.ΣΧ20 Έλεγχος, επιθεώρηση, συντήρηση και θέση σε λειτουργία 4 θερμικών κινητήρων  Π1-Π2,
Π3, Π4, Π5

A.T. : 11

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 63

Για τον έλεγχο, επιθεώρηση, συντήρηση και θέση σε λειτουργία του θερμικού κινητήρα ανάγκης των

αναβατήρων ΠΗΛΙΟ 1 και ΠΗΛΙΟ 2, ΠΗΛΙΟ 3, ΠΗΛΙΟ 4 και ΠΗΛΙΟ 5  που περιλαμβάνει τις ακόλουθες

εργασίες.

Αλλαγή λαδιών και φίλτρων, έλεγχος στεγανότητας και λειτουργίας του συστήματος τροφοδοσίας,

καθαρισμός της δεξαμενής καυσίμου και έλεγχος των μπαταριών. Επίσης έλεγχος του υδραυλικού

συστήματος και αντικατάσταση των λαδιών. Έλεγχος του συτήματος μετάδοσης κίνησης που

περιλαμβάνει οπτικούς ελέγχους στεγανότητας και ανάλυση λαδιών για να διαπιστωθεί τυχόν

απόξεση. Στην τιμή επίσης περιλαμβάνεται ο έλεγχος και συντήρηση των ψυκτρών και του συλλέκτη

της ταχογεννήτριας.

Περιλαμβάνονται στην τιμή κάθε είδους μηχανικός εξοπλισμός ή εργασία ή υλικά που απαιτούνται

για την ως άνω εργασία (γερανοί, εργαλεία, υλικά κ.λ.π.).

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 980,00

(Ολογράφως) : εννιακόσια ογδόντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ 62.10.35ΣΧ1 Εργασίες συντήρησης – ελέγχου γραμμών ασφαλείας - Αποκατάσταση δυσλειτουργιών
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

A.T. : 12

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 54

Η εργασία θα γίνει για κάθε ένα αναβατήρα, Π1, Π2, Π3, Π4, Π5, ακολουθώντας τις μεθόδους και τα

προτεινόμενα υλικά και εργαλεία από τον κατασκευαστή του αναβατήρα.

1. Έλεγχος και συντήρηση γραμμών ασφαλείας, πινάκων ισχύος και ελέγχου. Στερέωση καλωδίων εντός

πινάκων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

2. Έλεγχος κυκλωμάτων ασφαλείας και αντικατάσταση αν απαιτείται των μπουτόν ασφαλείας. Έχει ήδη

διαπιστωθεί οτι το μπουτόν στον τοίχο του τερματικού σταθμού του Π2 δεν λειτουργεί ανεξάρτητα.

3. Αντικατάσταση 6 τεμαχίων ρελέ στον ηλεκτρολογικό πίνακα του Π2

4. Αποκατάσταση και υπογειωποίηση της γραμμής ασφαλείας στον αναβατήρα Π4

5. Αντικατάσταση ρελέ ασφαλιστικών τριφασικού στον ηλεκτρολογικό πίνακα του Π4

6. Έκδοση πιστοποιητικού καλής λειτουργίας γραμμής ασφαλείας για τους αναβατήρες Π1,Π2,Π3,Π4

7. Συντήρηση υφιστάμενης εγκατάστασης προβολέων νυχτερινού φωτισμού (αντικατάσταση λαμπτήρων,

αποκατάσταση φθορών στην ηλεκτρική γραμμή)

8. Συντήρηση εγκατάστασης μεγαφώνων και μεγαφωνικής εγκατάστασης στους πυλώνες (Π1,Π2,Π3).

Αποκατάσταση φθορών στην καλωδίωση αν υπάρχει.

9. Έλεγχος και επισκευή της γραμμής τηλεφώνου που δεν λειτουργεί.

Για την εκτέλεση και ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών θα χρησιμοποιηθούν όλα τα αναγκαία και

κατάλληλα υλικά, εξαρτήματα και ανταλλακτικά, η προμήθεια η προσκόμιση και εγκατάσταση των

οποίων περιλαμβάνεται στο κατ' αποκοπή τίμημα.

Στην τιμή τεμαχίου περιλαμβάνονται οι εργασίες που απαιτούνται και για τους πέντε αναβατήρες.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3.000,00

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 62.10.35ΣΧ2 Εργασίες συντήρησης – επισκευής ηλεκτρικών πινάκων - συντήρηση ηλεκτρικών
κινητήρων – έλεγχος, συντήρηση επισκευή φρένων και γενικά συστημάτων λειτουργίας
και ασφάλειας

A.T. : 13

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 54

Η εργασία θα γίνει για κάθε ένα αναβατήρα, Π1, Π2, Π3, Π4, Π5, ακολουθώντας τις μεθόδους και τα

προτεινόμενα υλικά και εργαλεία από τον κατασκευαστή του αναβατήρα. Ειδικότερα για τους

ΑΝΑΒΑΤΗΡΕΣ Π1, Π2

1. Συντήρηση ηλεκτρικών πινάκων κτιριακών εγκαταστάσεων

2. Έλεγχος γειώσεων πυλώνων και σταθμών - Έλεγχος μονώσεων κινητήρων

3. Άνοιγμα, πλύσιμο τυλιγμάτων, έλεγχος ρουλεμάν , φωλιών

4. Αποσυναρμολόγηση και έλεγχος φρένων ασφαλείας

5. Έλεγχος ελαστικών αποσβεστήρων στον άξονα μετάδοσης κίνησης στους κινητήρες των Π1 και Π2.

6. Ρύθμιση διακόπτη Ε στην κλειστή θέση του φρένου ασφαλείας.

7. Ρύθμιση διακόπτη Ε για το μη άνοιγμα στην κλειστή θέση του φρένου ασφαλείας

ΑΝΑΒΑΤΗΡΑΣ Π3

1. Συντήρηση ηλεκτρικών πινάκων κτιριακών εγκαταστάσεων

2. Έλεγχος πλακετών ηλεκτρικών πινάκων

3. Έλεγχος γειώσεων πυλώνων και σταθμών - Έλεγχος μονώσεων κινητήρων

4. Άνοιγμα, πλύσιμο τυλιγμάτων, έλεγχος ρουλεμάν , φωλιών, Βερνικοχρωματισμός ηλεκτρικών

κινητήρων

5. Συντήρηση φρένων – Δισκόφρενων – Υδραυλικού συστήματος φρένων

i) Κύριο φρένο (Φρένο ασφαλείας)

- Πλήρης συντήρηση με αποσυναρμολόγηση, καθαρισμό και ρύθμιση.

- Αλλαγή αν χρειαστεί σιαγόνες φρένων.

ii) Δισκόφρενο (Φρένο λειτουργίας)

- Να γίνει πλήρης συντήρηση δισκόφρενου με αποσυναρμολόγηση, καθαρισμό και ρύθμιση

- Να αλλαχθούν τα τακάκια των φρένων εάν χρειαστεί.

Iii) Υδραυλικό σύστημα φρένων

- Σύμφωνα με τον πελάτη το λάδι του υδραυλικού φρένου αλλάζεται κάθε 2 χρόνια.

- συντήρηση με έλεγχο λειτουργίας (ανάλυση λαδιών, αλλαγή φίλτρων, καθαρισμός ντεπόζιτου,

έλεγχος στεγανότητας)

- Να αλλαχθούν τα τυχόν χαλασμένα μανόμετρα

Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται οποιαδήποτε αντικατάσταση εξειδικευμένου υλικού (διακόπτες ισχύος

– φορτίου , αυτοματισμοί, πλακέτες, ρυθμιστές στροφών κ.λ.π.).

Μόνωση όλων των τυχών κομμένων καλωδίων εντός των ηλεκτρολογικών πινάκων.

Για την εκτέλεση και ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών θα χρησιμοποιηθούν όλα τα αναγκαία και

κατάλληλα υλικά, εξαρτήματα και ανταλλακτικά, η προμήθεια η προσκόμιση και εγκατάσταση των

οποίων περιλαμβάνεται στο κατ' αποκοπή τίμημα.

Στην τιμή τεμαχίου περιλαμβάνονται οι εργασίες που απαιτούνται και για τους πέντε αναβατήρες.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4.000,00

(Ολογράφως) : τέσσερεις χιλιάδες

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9014.ΣΧ4 Μαγνητοσκοπικός έλεγχος συρματοσχοίνων, λειτουργικός έλεγχος (Ε1),
συμπεριλαμβανομένου και του πιστοποιητικού ασφαλούς λειτουργίας από εξειδικευμένο
φορέα ελέγχων.

A.T. : 14

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 63

Η εργασία θα γίνει για κάθε ένα αναβατήρα, Π1, Π2, Π3, Π4, Π5, ακολουθώντας τις μεθόδους και τα

προτεινόμενα υλικά και εργαλεία από τον κατασκευαστή του αναβατήρα. Στο πλαίσιο της εργασίας

στους αναβατήρες  Π1, Π2, Π3, Π4, Π5 θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

Έλεγχος και πιστοποίηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των αναβατήρων, βάσει των οδηγιών των

κατασκευαστριών εταιριών και της ανάλογης νομοθεσίας.

Στην τιμή τεμαχίου περιλαμβάνετε το κόστος πιστοποίησης όλων των αναβατήρων Π1, Π2, Π3, Π4, Π5.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5.150,00

(Ολογράφως) : πέντε χιλιάδες εκατόν πενήντα
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 9014.ΣΧ39 Αντικατάσταση ελαστικών τροχαλιών σε ραουλιέρες του αναβατήρα Πήλιο 3

A.T. : 16

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 63

Αντικατάσταση ελαστικών τροχαλιών σε ραουλιέρες του αναβατήρα Πήλιο 3

Η αποξήλωση, των φθαρμένων ελαστικών τροχαλιών σε ραουλιέρες του αναβατήρα Πήλιο 3

περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:

Αποτάνυση συρματοσχοίνου ώστε να ελευθερωθούν τα ράουλα από το βάρος. Αποσυναρμολόγηση

ραουλιέρων, κατέβασμα των ράουλων και των βάσεων στο έδαφος, και αποσυναρμολόγηση. Έλεγχος του

ελαστικού και των τροχαλιώων, καθαρισμός τους από σκουριές, αντικατάσταση του φθαρμένου

ελαστικού.

Περιλαμβάνονται στην τιμή κάθε είδους μηχανικός εξοπλισμός ή εργασία ή υλικά που απαιτούνται

για την ως άνω εργασία (γερανοί, εργαλεία, φθαρμένου ελαστικού και λοιπά υλικά κ.λ.π.).

Η αντικατάσταση του ελαστικού θα γίνει μόνο στις εξωτερικές τροχαλιές της συστοιχίας των

ραουλιέρων όλων των πυλώνων.

Τιμή ανά τεμάχιο τροχαλίας (τεμ).

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα

Ευρώ (Αριθμητικά) : 130,00

                      

Ο μελετητής Ο Προϊστάμενος Ο διευθυντής

Χριστοδούλου Κωνσταντίνος
Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός

Χριστοδούλου Κωνσταντίνος
Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικό

Φλαμπούρης Κωνσταντίνος
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός
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