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ΕΡΓΟ: 

 
 

 
«Συντήρηση Χιονοδρομικού 
Κέντρου Πηλίου έτους 2022-
2023» 

 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 70.000,00€ 
 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  
 

Οι εργασίες συντήρησης που περιλαμβάνονται στο τιμολόγιο του έργου «Συντήρηση 
χιονοδρομικού κέντρου Πηλίου έτους 2021-2022» αναφέρονται στους αναβατήρες Π1, Π2, Π3, 
Π4, Π5 
 
Συνοπτικά, οι εργασίες που θα γίνουν στο πλαίσιο της ετήσιας συντήρησης στους αναβατήρες του 
χιονοδρομικού κέντρου είναι 
1. Προετοιμασία ελέγχου συρματοσχοίνου, προετοιμασία ελέγχου και εργασίες συντήρησης 

κλεμμών καρεκλών και καρεκλών 
2. Προετοιμασία ελέγχου ραουλιέρων και εργασίες συντήρησης ραουλιέρων 
3. Εργασίες ελέγχου, συντήρησης σταθμών τάνυσης- κίνησης - πυλώνων 
4. Επιθεώρηση συντήρηση θερμικών κινητήρων 
5. Εργασίες συντήρησης και ελέγχου γραμμών ασφαλείας. Αποκατάσταση δυσλειτουργιών 

ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (φωτισμού και μεγαφωνικής εγκατάστασης κ.α.) 
6. Εργασίες συντήρησης - επισκευής ηλεκτρικών πινάκων, συντήρηση ηλεκτρικών κινητήρων – 

έλεγχος, συντήρηση επισκευή φρένων και γενικά συστημάτων λειτουργίας και ασφάλειας 
7. Μαγνητοσκοπικός έλεγχος συρματοσχοίνων, λειτουργικός έλεγχος (Ε1), συμπεριλαμβανομένου 

και του πιστοποιητικού ασφαλούς λειτουργίας από εξειδικευμένο φορέα ελέγχων. 
8. Κατασκευή δύο (2) σημείων έλξης διαστρωτικών μηχανημάτων, στην κορυφή των Π3 και Π1, 

σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα. 
 
 
 
Τεχνική περιγραφή Π1 (εναέριος) 
Ο αναβατήρας αποτελείται από τον σταθμό αφετηρίας όπου βρίσκεται εγκατεστημένος ο κινητήριος 
μηχανισμός από το σταθμό τέρματος με την τροχαλία του και τους ενδιάμεσους πυλώνες. 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 

ΠΥΛΩΝΕΣ 7 τεμάχια 
ΚΑΡΕΚΛΕΣ 60 τεμάχια 
ΜΗΚΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 490 m 
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ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ 2 X 490 = 980m 
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ SIEMENS 
ΔΙΑΤΟΜΗ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ Φ22mm 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΡΑΟΥΛΙΕΡΩΝ 14 

 
Τεχνική περιγραφή Π2 (εναέριος) 
Ο αναβατήρας αποτελείται από τον σταθμό αφετηρίας όπου βρίσκεται εγκατεστημένος ο κινητήριος 
μηχανισμός από το σταθμό τέρματος με την τροχαλία του και τους ενδιάμεσους πυλώνες. 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 

ΠΥΛΩΝΕΣ 9 τεμάχια 
ΚΑΡΕΚΛΕΣ 67 τεμάχια 
ΜΗΚΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 510 m 
ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ 2 X 510 = 1020m 
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ SIEMENS 
ΔΙΑΤΟΜΗ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ Φ22mm 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΡΑΟΥΛΙΕΡΩΝ 18 

 
Τεχνική περιγραφή Π3 (εναέριος) 
Ο αναβατήρας αποτελείται από τον σταθμό αφετηρίας όπου βρίσκεται εγκατεστημένος ο κινητήριος 
μηχανισμός από το σταθμό τέρματος με την τροχαλία του και τους ενδιάμεσους πυλώνες. 

 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 
ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΒΑΤΗΡΑ ΕΝΑΕΡΙΟΣ ΔΙΘΕΣΙΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ DOPPEL MAYR 
ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1982  (ανακαίνιση το 1998)  
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 970m 
ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 270m 
ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΚΑΤΩ 1180m 
ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΠΑΝΩ 1450m 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΚΡΑΙΩΝ ΤΡΟΧΑΛΙΩΝ 3,6 
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 210 kw 
ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ ~ 1830m 
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ / ΜΕΤΡΗΜΕΝΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 32,,36mm 
ΠΛΗΘΟΣ ΠΥΛΩΝΩΝ 14 τεμάχια 
ΠΛΗΘΟΣ ΚΑΡΕΚΛΩΝ – ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΞΗΣ 120 τεμάχια 
ΑΤΟΜΑ / ΩΡΑ 1200 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2,5m/sec 
ΤΑΝΥΣΗ 16 

 
Τεχνική περιγραφή Π4 (συρόμενος)  
Ο αναβατήρας αποτελείται από τον σταθμό αφετηρίας όπου βρίσκεται εγκατεστημένος ο κινητήριος 
μηχανισμός από το σταθμό τέρματος με την τροχαλία του και τους ενδιάμεσους πυλώνες. 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 

ΠΥΛΩΝΕΣ 5 τεμάχια 
ΠΙΑΤΑ 54 τεμάχια 
ΜΗΚΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 420 m 
ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ 2 X 420 = 840m 
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ MAGIRM 
ΔΙΑΤΟΜΗ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ Φ16mm 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΡΑΟΥΛΙΕΡΩΝ 10 

 
 
Τεχνική περιγραφή Π5 (συρόμενος αρχαρίων) 
Ο αναβατήρας αποτελείται από τον σταθμό αφετηρίας όπου βρίσκεται εγκατεστημένος ο κινητήριος 
μηχανισμός από το σταθμό τέρματος με την τροχαλία του και τους ενδιάμεσους πυλώνες. 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 

ΠΥΛΩΝΕΣ 2 τεμάχια 
ΜΠΑΝΑΝΕΣ 15 τεμάχια 
ΜΗΚΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 100 m 
ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ 2 X 100 = 200m 
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ SIEMENS 
ΔΙΑΤΟΜΗ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ Φ10mm 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΡΑΟΥΛΙΕΡΩΝ 4 

 
Είναι σημαντικό για την διασφάλιση ποιότητας των εργασιών και υλικών, η επιλογή έμπειρου για 
την σχετική εργασία συνεργατών, πιστοποιημένων υλικών και η συλλογή όλων των προβλεπόμενων 
πιστοποιητικών. 
 
Η ανάλυση των εργασιών που απαιτούνται για τη συντήρηση κάθε αναβατήρα, περιγράφονται 
αναλυτικά στο τιμολόγιο εργασιών. 
Συνοπτικά αναφέρεται ότι με αυτό το έργο προβλέπεται η ετήσια συντήρηση, ο ετήσιος 
έλεγχος, η επισκευή των αναβατήρων Π1, Π2, Π3, Π4, Π5 και των βοηθητικών τους 
εγκαταστάσεων και η έκδοση πιστοποιητικών καλής λειτουργίας από πιστοποιημένο φορέα. 

       Βόλος 03  / 03  /2021 

Ο προϊστάμενος του  
Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος 
 
 
Κωνσταντίνος Χριστοδούλου 
Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός 
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Σκαρίφημα κατασκευής ιστών έλξης διαστρωτικών μηχανημάτων 
Ο κάθε ιστός αποτελείται από ένα τρίμετρο (3m) σιδεροσωλήνα διατομής Φ400, εντός κατάλληλου λάκου 
βάθους τουλάχιστον 2,5 μέτρα, και δύο (2) συρματόσχοινα διατομής Φ25 μήκους 4m, με το ένα άκρο 
τυλιγμένο σε κυλοδοκό IPE160, o οποίος θα τοποθετηθεί στον πάτο του λάκου κάτω από τη σωλήνα, και 
το άλλο άκρο ελεύθερο προς τα έξω, διαμορφωμένο με σφικτήρες ώστε να σχηματίζεται θηλιά. Ο σωλήνας 
θα πληρωθεί με σκυρόδεμα. 
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