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ΤΠ1: Πινακίδες σταθερού περιεχομένου

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΟΡΙΣΜΟΙ

Αντικείµενο  της  παρούσας  ΤΠ  είναι  ο  καθορισµός  των  απαιτήσεων  για  τις  Πινακίδες  Σταθερού

Περιεχοµένου (ΠΣΠ).

Ως προς το περιεχόµενό τους οι ΠΣΠ χαρακτηρίζονται ως εξής:

α.  Πινακίδες αναγγελίας κινδύνου (Κ).

β.  Ρυθµιστικές πινακίδες (Ρ).

γ.  Πληροφοριακές πινακίδες (Π).

δ.  Πρόσθετες πινακίδες (Πρ.)

Ως προς το µέγεθός τους χαρακτηρίζονται ως µικρές/µεσαίες/µεγάλες.

Βασικό χαρακτηριστικό των πινακίδων είναι η ανακλαστικότητα.

Οι  ελάχιστες  φωτοτεχνικές  απαιτήσεις  στα  ανακλαστικά  υλικά  για  πινακίδες  σήµανσης

αυτοκινητοδρόµων  καθορίζονται  από την  ελάχιστη  τιµή  του  ειδικού  συντελεστή οπισθοανάκλασης  R

(retroreflection)1

Οι  πινακίδες  διαµορφώνονται  µε  επικόλληση  µεµβρανών  αντανακλαστικών  και  µη  ή/και

αντιρρυπαντικών επί φύλλου αλουµινίου.

Οι  Οδηγίες  ΟΜΟΕ-ΚΣΑ του  ΥΠΕΧΩ∆Ε,  επί   των   οποίων  βασίζεται   η   παρούσα   αποσκοπούν στην

οµοιοµορφία της σήµανσης των Ελληνικών Αυτοκινητοδρόµων µε τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής

Ένωσης. Στην έκδοση του 2003 καθορίζουν συν τοις άλλοις τις απαιτήσεις  µε πεζά γράµµατα, τα οποία

είναι πιο φιλικά στον χρήστη και διαβάλλονται ευκολότερα.

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ

2.1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΝ 12899-1:2001 Fixed vertical  road traffic signs.  Part 1: Fixed signs. Σταθερές  πινακίδες

κατακόρυφης  οδικής  σήµανσης.  Μέρος  1:  Πινακίδες  σταθερού

περιεχοµένου.

Το  µέρος  αυτού  του  ΕΝ  12899  καθορίζει  τις  απαιτήσεις  για  τις  νέες

πινακίδες: µη ανακλαστικές   και   ανακλαστικές   πινακίδες   σταθερού

περιεχοµένου,    πινακίδες  φωτιζόµενες   την   νύκτα   µε   εξωτερικά

φωτιστικά  σώµατα,  διαφωτιστές  πινακίδες. Καθορίζει  επίσης τα όρια

επιδόσεων καθώς και κατηγορίες επιδόσεως της τελικής επίστρωσης και

των υποκείµενων αυτής στρώσεων. 

1 ΦΕΚ 953 Β/24-10-97
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prΕΝ 12899-4:2002 Fixed  vertical  road  traffic  signs.  Part  14:  Factory  production  control.

Σταθερές  πινακίδες  κατακόρυφης  οδικής  σήµανσης.  Μέρος  4:  Έλεγχος

εργοστασιακής παραγωγής.

Προδιαγράφονται  οι  απαιτούµενες  δοκιµές  πριν  από  την  έναρξη  της

βιοµηχανικής παραγωγής  για  την  διασφάλιση  της  συµµόρφωσης  προς

τις  απαιτήσεις  του  ΕΝ12899-1.

prΕΝ 12899-5:2002 Fixed  vertical  road  traffic  signs.  Part  5:  Initial  type  testing.  Σταθερές

πινακίδες   κατακόρυφης   οδικής  σήµανσης.  Μέρος   5:  Αρχικές   δοκιµές

τύπου

DIN 67520-1 Retro-reflecting materials for traffic safety. Part 1.Photometric evaluation,

measurement   and   characterization   of   retroflectors   and   retroflecting

sheetings.

Οπισθοανακλαστικά  υλικά  οδικής  ασφάλειας.  Μέρος  1:  φωτοµετρική

αξιολόγηση,  µέτρηση και  κατηγοριοποίηση των οπισθανακλαστικών και

οπισθανακλαστικών µεµβρανών.

Part 2. Photometric minimum requirements for retroflective sheetings for

traffic signs. Μέρος 2:Ελάχιστες φωτοµετρικές απαιτήσεις

οπισθανακλαστικών µεµβρανών πινακίδων οδοσήµανσης.

Part 4. Photometric minimum requirements for retroflective sheetings of

microprismatic constructions.  Μέρος  4:Ελάχιστες  φωτοµετρικές

απαιτήσεις µικροπρισµατικών οπισθανακλαστικών µεµβρανών.

ΟΜΟΕ-ΚΣΑ:2003 Τεύχος 6: Κατακόρυφη Σήµανση Αυτοκινητοδρόµων

ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ:2002 Τεύχος 7: Προδιαγραφές και οδηγίες σήµανσης εκτελούµενων έργων

Κ.Ο.Κ Κώδικας οδικής κυκλοφορίας : Ν 2696/1999

2.2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ

Οι πινακίδες ως προς την κατασκευαστική τους διαµόρφωση, το περιεχόµενο και την ανακλαστικότητα,

πρέπει να συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 12899-1:2001 και τις οδηγίες ΟΜΟΕ-

ΚΣΑ:2003 του ΥΠΕΧΩ∆Ε.

α.  Έλασµα πινακίδων

Για την κατασκευή των πινακίδων θα χρησιµοποιούνται αποκλειστικά κράµατα αλουµινίου τύπου AlMg2

ή AlMgSI (alloy 6082), κατηγορίας «ανθεκτικά κράµατα στο θαλάσσιο νερό» κατά DIN  1725,  Μέρος  1.

Το  όριο  αντοχής  σε  εφελκυσµό  θα  είναι  τουλάχιστον  155  Ν/mm2   για πινακίδες   µε   διαµορφωµένα

άκρα   ή  ενισχυµένο   πλαίσιο   και   τουλάχιστον  200  N/mm2   για επίπεδες πινακίδες.

Το πάχος του ελάσµατος θα είναι εν γένει 3,0 mm για τις επίπεδες πινακίδες. Οι διαστάσεις θα είναι  οι

καθοριζόµενες  από  την  Μελέτη,  σύµφωνα  µε  τα  προβλεπόµενα  στις  ΟΜΟΕ-ΚΣΑ (τυποποιηµένες

διαστάσεις).
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β.  Οπισθοανακλαστικές µεµβράνες

Οι   προσκοµιζόµενες   πινακίδες  προς  τοποθέτηση  στο  έργο  θα  συνοδεύονται   από  πρόσφατα

(τελευταίου  6  µήνου)  πιστοποιητικά  δοκιµής  του  ελάσµατος  και  των  ανακλαστικών  µεµβρανών,

εκδόσεως αναγνωρισµένου εργαστηρίου.

Η   Υπηρεσία   θα   αξιολογεί    τα   προσκοµιζόµενα   πιστοποιητικά  προκειµένου   να   εγκρίνει   την

τοποθέτηση των προτεινόµενων πινακίδων στο έργο.

Η ανακλαστικότητα των πινακίδων θα είναι η προβλεπόµενη από την µελέτη σήµανση της οδού (ανά

θέση κατακόρυφης σήµανσης).

Ειδικώς  για  τις  πινακίδες  εργοταξιακής  σήµανσης  καθορίζεται  ότι  πρέπει  να  είναι  υπέρ  υψηλής

ανακλαστικότητας (τύπου II).

Εάν  προβλέπεται  η  εφαρµογή  αντιρρυπαντικής  µεµβράνης  επί  των  πινακίδων  (για  προστασία έναντι

graffiti  ή/και    εύκολη   αφαίρεση   αυτών)   δεν   θα   πρέπει   να   µειώνεται    η   ονοµαστική

ανακλαστικότητά των.

Στην  περίπτωση  αυτή  ο  Ανάδοχος  θα  προσκοµίζει   σχετικό  πιστοποιητικό  από  το  οποίο  θα

προκύπτουν τα χαρακτηριστικά της αντιρρυπαντικής µεµβράνης.

γ.  Εγγυήσεις µεµβρανών

Οι χρησιµοποιούµενες µεµβράνες για την κατασκευή των πινακίδων θα συνοδεύονται από εγγύηση του

κατασκευαστή  για  την  εναποµένουσα  ανακλαστικότητά  τους  έναντι  της  αρχικής  (των  καινούργιων

µεµβρανών), η οποία (εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης του έργου), η οποία θα

είναι κατ’ ελάχιστον:

 Για µεµβράνες τύπου I: ≥ 50% στα 7 χρόνια

 Για µεµβράνες τύπου II: ≥ 80% στα 7 χρόνια

≥ 60% στα 10 χρόνια

 Για µεµβράνες τύπου III: ≥ 80% στα 7 χρόνια

≥ 60% στα 12 χρόνια
δ.  Εξαρτήµατα στερέωσης

Τα  εξαρτήµατα  στήριξης  των  πινακίδων  θα  είναι   χαλύβδινα  ή  από  κράµα  αλουµινίου.   Τα

χαλύβδινα εξαρτήµατα,  οι κοχλίες,  τα περικόχλια και οι  ροδέλες θα είναι  γαλβανισµένα κατά ΕΝ ISO

1461.

ε.   Αναγραφές

Στην  οπίσθια  όψη  των  πινακίδων, η  οποία  θα  είναι  βαµµένη  µε  χρώµα  γκρι  υψηλής  αντοχής στις

καιρικές   συνθήκες,  θα   αναγράφεται   φράση   που   σχετίζεται   µε   την   προστασία   τους, σύµφωνα

µε  τις  οδηγίες  της  Υπηρεσίας  (επισήµανση  των  προβλεποµένων  κυρώσεων  για πρόκληση βλάβης

κ.λ.π.).

Θα αναγράφεται επίσης ο κωδικός της πινακίδας, το όνοµα του κατασκευαστή και το τρίµηνο και έτος της

προµήθειας.
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στ. Λοιπές αποστάσεις

Ως προς τις γραµµατοσειρές, τα χρώµατα υποβάθρου και οπισθοανακλαστικών επιφανειών, τα σχήµατα

και τις ανοχές σχεδιασµού/υλοποίησης έχουν εφαρµογή τα καθοριζόµενα στις ΟΜΟΕ- ΚΣΕ και το πρότυπο

ΕΝ 12899.

3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ

Οι πινακίδες, µέχρι την τοποθέτησή τους θα φέρουν τις αυτοκόλλητες προστατευτικές µεµβράνες ή θα

διατηρούνται στην εργοστασιακή συσκευασία τους.

Κατά τον χειρισµό τους προς τοποθέτηση θα δίδεται ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή εκδορών της

ανακλαστικής µεµβράνης ή/και ρύπανση της πινακίδας.

Οι  πάσης  φύσεως  πινακίδες  θα  τοποθετούνται  στις  προβλεπόµενες  από  την  µελέτη  θέσεις  επί  των

διατάξεων   στήριξης   που   προβλέπονται   κατά   περίπτωση   (η   κατασκευή/διαµόρφωση   αυτών

αποτελεί αντικείµενο άλλων ΤΠ).

Η  στήριξη  θα  γίνεται  µε  τα  προβλεπόµενα  κατά  τύπο  πινακίδες  γαλβανισµένα  ή  από  κράµα

αλουµινίου εξαρτήµατα µε κοχλίωση.

Απαγορεύεται   η   διάτρηση   των   πινακίδων   επί   τόπου   του   έργου   για   την   διέλευση   κοχλιών

στερέωσης.   Σε   κάθε   περίπτωση   θα   χρησιµοποιούνται   µόνον   τα   τυποποιηµένα   εξαρτήµατα

στήριξης που παραδίδει το εργοστάσιο κατασκευής.

Η  σύσφιξη  των περικοχλίων θα  γίνεται  µε  δυναµόκλειδο,  σύµφωνα µε  τις  οδηγίες  του  εργοστασίου

κατασκευής,    για    την    εξασφάλιση    αφ’    ενός    µεν    σταθερότητας    και    αφετέρου    ευχερούς

αποσυναρµολόγησης (όταν απαιτηθεί).

Όταν  συντρέχουν  λόγοι  απόκρυψης  του  περιεχοµένου  της  πινακίδας,  θα  χρησιµοποιείται  φύλλο

πολυαιθυλενίου µαύρου χρώµατος, πάχους τουλάχιστον 0,1mm (100µm), το οποίο θα στερεώνεται µε

κολλητική ταινία στην πίσω πλευρά  της πινακίδας. Η κολλητική ταινία θα πρέπει  να αφαιρείται ευχερής

χωρίς να αφήνει ίχνη στην επιφάνεια της πινακίδας.

4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

o Έλεγχος   των   πιστοποιητικών   και   λοιπών   στοιχείων   τεκµηρίωσης   που   συνοδεύουν   τις

παραληφθείσες  στο  εργοτάξιο  πινακίδας/ανακλαστικότητα,  χαρακτηριστικά  µεµβρανών,  υλικό

κατασκευής, ποιότητα γαλβανίσµατος εξαρτηµάτων κ.λ.π.).

o Έλεγχος  προκειµένου  να  διαπιστωθεί  ότι  οι  πινακίδες  δεν  έχουν  υποστεί  κακώσεις  κατά  την

µεταφορά ή φορτοεκφόρτωση (στρέβλωση, αποκόλληση, κ.λ.π.).

o Έλεγχος  εάν  τα  περιεχόµενα  και  οι  διαστάσεις  των  πινακίδων  συµµορφώνονται  µε  τα

προβλεπόµενα στη µελέτη.

o Έλεγχος του πάχους του φύλλου αλουµινίου των πινακίδων µε παχύµετρο.

o Έλεγχος της αναγραφής του κωδικού αριθµού της πινακίδας, του ονόµατος του κατασκευαστή και

του έτους κατασκευής στην πίσω πλευρά της πινακίδας.
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o Έλεγχος της θέσης τοποθέτησης των πινακίδων σύµφωνα µε τα σχέδια και τις προβλεπόµενες

οριζοντιογραφικές ανοχές από την εγκεκριµένη µελέτη.

o Έλεγχος εξασφάλισης του κατά περίπτωση  ελαχίστου περιτυπώµατος οδικής κυκλοφορίας και

πεζών στις θέσεις τοποθέτησης των πινακίδων.

5. ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Εφιστάται η προσοχή κατά την εκτέλεση των εργασιών τοποθέτησης των πινακίδων υπό κυκλοφορία:

o Εφαρµογή  εργοταξιακής  σήµανσης  σύµφωνα  µε  τις  σχετικές  διατάξεις  του  ΥΠΕΧΩ∆Ε  για  την

προστασία του προσωπικού τοποθέτησης των πινακίδων και την ελαχιστοποίηση των οχλήσεων

της διερχόµενης κυκλοφορίας.

o Υποχρεωτική χρήση από το προσωπικό ανακλαστικών γιλέκων.

o Υποχρεωτική κάλυψη των πινακίδων µε αδιαφανή µεµβράνη (π.χ. φύλλο πολυαιθυλενίου) µέχρι

την ολοκλήρωση της τοποθέτησης των πινακίδων (ή/και της οριζόντιας σήµανσης αν υλοποιείται

εκ παραλλήλου) ανά αυτοτελές τµήµα του έργου. Η µεµβράνη θα αφαιρείται συγχρόνως από

όλες  τις  πινακίδες  ανά  τµήµα  της  οδού.  Η  απαίτηση  αυτή  έχει  βαρύνουσα  σηµασία  στις

περιπτώσεις αλλαγής υφιστάµενης κατακόρυφης σήµανσης.

Εφιστάται  επίσης  η  προσοχή  στον  χειρισµό  ευµεγέθων  πληροφοριακών  πινακίδων  υπό  συνθήκες

κυκλοφορίας.  Η  διέλευση  µεγάλων  οχηµάτων  µπορεί  να  προκαλέσει  σηµαντικές  ταλαντώσεις  της

πινακίδας που δεν έχει ακόµη στερεωθεί που συνεπάγονται αυξηµένους κινδύνους ατυχήµατος.

6. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ

o Οι  πληροφοριακές  πινακίδες  (Π  και  Πρ)  επιµετρώνται  σε  τετραγωνικά  µέτρα  (m2)  και

διακρίνονται  ως  προς  την  ανακλαστικότητα  της  µεµβράνης  και  την  θέση  τοποθέτησης  (σε

γέφυρες σήµανσης ή πλευρικώς στην οδό).

o Οι ρυθµιστικές πινακίδες (Ρ) και οι πινακίδες ένδειξης επικίνδυνων θέσεων (Κ) επιµετρώνται σε

τεµάχια και διακρίνονται ως προς το µέγεθος, σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα.

Σχήμα πινακίδας
Μεγέθη

Μικρό Μεσαίο Μεγάλο

Τρίγωνο Μήκος πλευράς 600 900 1200

Κύκλος Διάμετρος 450 650 900

Τετράγωνο Μήκος πλευράς 450 650 900

Ρόμβος Μήκος πλευράς 400 600 800

Οκτάγωνο Μήκος πλευράς 247 370 494
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Στις µονάδες επιµέτρησης (m2  ή τεµ) περιλαµβάνονται:

α. Η   προµήθεια   των   πινακίδων   και   των   εξαρτηµάτων   στήριξης   αυτών,   σύµφωνα   µε   τα

καθοριζόµενα  στην  παρούσα  και  την  εγκεκριµένη  µελέτη  σήµανσης.  

Οι   φορείς   στήριξης/ανάρτησης   (ιστοί,  δικτυώµατα,  γέφυρες   σήµανσης)  επιµετρώνται   κατά

περίπτωση ως ιδιαίτερα κατασκευαστικά αντικείµενα.

β. Η µεταφορά και  φύλαξη  στο  εργοτάξιο  και  στην  συνέχεια  η  προώθησή τους  στις  προβλεπόµενες

θέσεις τοποθέτησης.

γ. Οι εργασίες ανύψωσης, σύνδεσης και στερέωσης των πινακίδων στις διατάξεις στήριξης.

δ. Η λήψη µέτρων ασφαλούς διευθέτησης της κυκλοφορίας (συµπεριλαµβανοµένης της διάθεσης των

απαιτουµένων    µέσων    εργοταξιακής    σήµανσης)    κατά    την    διάρκεια    των    εργασιών

τοποθέτησης.

ε. Η κάλυψη των πινακίδων µε αδιαφανή πλαστικά φύλλα (εφόσον προβλέπεται από την µελέτη) και η

αφαίρεση αυτών όταν η νέα σήµανση τεθεί σε εφαρµογή.
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ΤΠ2: Σήμανση

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

Αντικείμενο της προδιαγραφής αυτής είναι η κατάλληλη σημανση των εκτελουμένων έργων στο οδικό

δίκτυο τόσο στο αστικό όσο και στο περιαστικό και υπεραστικό, ώστε να παρέχεται στους οδηγούς των

οχημάτων έγκαιρη και επαρκής πληροφόρηση για την μεταβολή των κανονικών συνθηκών κυκλοφορίας,

με σκοπό την ασφαλή διέλευση των οχημάτων από την περιοχή της εργοταξιακής ζώνης.

Με  τον  όρο  "εργοταξιακή  ζώνη"  νοείται  κάθε  περιοχή  του  οδικού  δικτύου  που  άμεσα  ή  έμμεσα

επηρεάζεται από εκτελούμενα έργα επί της οδού ή στην άμεση γειτνίαση αυτής, κατά τρόπο που αυτά να

προξενούν,  με οποιαδήποτε μορφή,  μεταβολή των κανονικών συνθηκών κυκλοφορίας.  Η εργοταξιακή

ζώνη είναι έννοια ευρύτερη από την "περιοχή έργων" καθ` όσον εκτείνεται και πέραν αυτής, λόγω της

αναγκαίας   τοποθέτησης  συστημάτων  ελέγχου  (πινακίδων  και  διαγραμμίσεων  σήμανσης  και   άλλων

σχετικών στοιχείων προειδοποίησης) και εκτός της περιοχής έργων, με  σκοπό την έγκαιρη ενημέρωση και

προειδοποίηση των οδηγών για τους  επερχόμενους κινδύνους/αλλαγές των συνθηκών κυκλοφορίας.

Οι  εργοταξιακές  ζώνες  στο  οδικό  δίκτυο  τόσο  στο  αστικό  όσο  και  στο  περιαστικό  και  υπεραστικό

διαφοροποιούνται σημαντικά αναλόγως της διάρκειας και του  τύπου των εκτελουμένων στην περιοχή

τους έργων.

Στην  συνέχεια  της  παρούσας  θα  εξετασθούν  οι  εργοταξιακές  ζώνες  χωρισμένες  σε   τρεις  βασικούς

τύπους:

o Μεγάλης διάρκειας έργων (που είναι πάντοτε σταθερές).

o Μικρής διάρκειας έργων - σταθερές.

o Μικρής διάρκειας έργων - κινητές.

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η σήμανση των εκτελουμένων έργων πρέπει να ακολουθεί τις γενικές αρχές ορθής  σήμανσης, δηλαδή

πρέπει να παρέχει έγκαιρη και σταδιακή ενημέρωση των  κινουμένων στις οδούς, την προειδοποίησή

τους για τη μορφή και το είδος του  εμποδίου και τέλος τη ρύθμιση της κινήσεώς τους, ώστε η διέλευσή

τους από  την  περιοχή εκτελέσεως των έργων να πραγματοποιείται με ασφάλεια. Επί πλέον η  σήμανση

θα πρέπει να είναι συνεπής και κατανοητή αλλά και κοινή για όλα τα εργοτάξια κατά μήκος ενός οδικού

άξονα.

Σε  καμιά  περίπτωση  οι  οδηγοί  των  οχημάτων  δεν  πρέπει  να  αιφνιδιάζονται  από   ανωμαλίες  στην

κανονική διεξαγωγή της κυκλοφορίας, λόγω εκτελουμένων έργων. 

Η πληροφόρηση που τους παρέχεται πρέπει να είναι έγκαιρη και επαρκής.
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Εν τούτοις η πληροφόρηση δεν πρέπει να δίνεται πολύ πριν από την θέση εκτελέσεως των έργων, επειδή,

σ` αυτή την περίπτωση, οι οδηγοί τείνουν να ξεχάσουν την πληροφόρηση ή να δυσπιστούν προς αυτήν.

Σε περίπτωση σημαντικού μήκους εργοταξιακής ζώνης η αναγκαία πληροφόρηση θα πρέπει να δίνεται

και με επαναληπτικές πινακίδες σε αποστάσεις που δεν θα υπερβαίνουν σε καμιά περίπτωση τα 1.000

μέτρα.

Η βασική αρχή που θα πρέπει να εφαρμόζεται, πάντως, είναι ότι δεν πρέπει να λείπει ούτε μία πινακίδα

από αυτές που είναι απολύτως αναγκαίες αλλά και να μην υπάρχει ούτε μία παραπάνω από αυτές που

είναι απαραίτητες.

Η ευθύνη για την ασφάλεια της κάθε εργοταξιακής ζώνης πρέπει να ανατίθεται από τον ανάδοχο σε έναν

συγκεκριμένο μηχανικό.

Τέλος,  θα  πρέπει,  για  κάθε  περίπτωση,  να  υπάρχει  πρόβλεψη  για  την  ταχεία  και  ασφαλή  διέλευση

οχημάτων έκτακτης ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστικά, περιπολικά αστυνομίας.)

3. ΖΩΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ – ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

3.1. Ζώνη προειδοποίησης

Είναι  η  περιοχή στην  οποία,  χωρίς  να  αλλάζουν  τα  γεωμετρικά  χαρακτηριστικά  της  οδού,  φέρει  την

προειδοποιητική  σήμανση  που  προετοιμάζει  του  οδηγούς  για  την  επερχόμενη  αλλαγή  διατομής,

γεωμετρικών χαρακτηριστικών και συνθηκών κυκλοφοριακής ροής που θα επέλθει λόγω του εργοταξίου.

Αναλόγως  της  σοβαρότητας  της  εκτροπής  και  των  κυκλοφοριακών  φόρτων  της  συγκεκριμένης  οδού

πρέπει,προκειμένου περί υπεραστικής ή περιαστικής οδού, να έχει μήκος 800 -2.000 μέτρα. Στη ζώνη

αυτή γίνεται και η προσαρμογή του ορίου ταχύτητας στις συνθήκες που διαμορφωθούν. Η μείωση του

ορίου  ταχύτητας  γίνεται  με  βήματα  των 20  χλμ/ώρα στις  υπεραστικές  και  περιαστικές  οδούς και  με

βήματα των 1Ο χλμ/ώρα στις αστικές. Σε αστικές οδούς το μήκος της εν λόγω ζώνης θα καθορίζεται,

αναλόγως των γενικών κυκλοφοριακών συνθηκών της ευρύτερης περιοχής, από τον υπεύθυνο μηχανικό

ασφαλείας του εργοταξίου. 

Πάντως  σε  καμία  περίπτωση  δεν  θα  είναι  μικρότερη  του  μήκους  της  παρειάς  ενός  οικοδομικού

τετραγώνου προ του σημείου έναρξης των εργασιών.

3.2. Ζώνη Συναρμογής Εισόδου

Σε αυτήν γίνεται η μείωση του αριθμού ή/και του πλάτους των λωρίδων κυκλοφορίας ή/και η μετάβαση

σε άλλον, εκτός της κυρίας κατευθύνσεως κυκλοφορίας, διάδρομο (π.χ. παλαιά οδό, παράπλευρη οδό).

Αναλόγως της δυσχέρειας της συναρμογής  το μήκος αυτής θα κυμαίνεται  από 100 -  300 μέτρα η δε

οριζοντιογραφική κλίση δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη του 1 :25 με ιδανική τιμή 1 :50.
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Η ελάχιστη ακτίνα σε οριζοντιογραφία θα είναι 240 μέτρα στις περιαστικές και υπεραστικές οδούς και 75

μέτρα στις αστικές.

Το  ελάχιστο  μήκος  ευθυγράμμου  τμήματος  μεταξύ  αντιρρόπων  καμπυλών,  σε  περίπτωση  ύπαρξης

τέτοιας οριζοντιογραφικής λύσης (τύπου S), θα είναι 20 μέτρα στις περιαστικές και υπεραστικές οδούς

ενώ μπορεί και να μηδενίζεται, εφόσον  δεν υπάρχει επάρκεια χώρου, στις αστικές.

Οι ελάχιστες καμπύλες συναρμογής σε μηκοτομή είναι γιά μεν τις κυρτές καμπύλες 5.000 μέτρα γιά δε τις

κοίλες 2.500 μέτρα στις περιαστικές και υπεραστικές οδούς και 2.000 και 1.000 μέτρα αντιστοίχως στις

αστικές.

3.3. Μεταβατική, Ζώνη Εισόδου

Αυτή χρησιμοποιείται για την προστασία των εργαζομένων στην κύρια εργοταξιακή ζώνη. `Εχει τη θέση

και τη διατομή στην οποία έχει οδηγήσει η ζώνη συναρμογής και είναι αυτή της κύριας εργοταξιακής

ζώνης. Το μήκος της ορίζεται σε 100 μέτρα στις περιαστικές και υπεραστικές οδούς και σε 30 μέτρα στις

αστικές.

3.4. Ζώνη `Εργων

Σε αυτήν η κυκλοφορία κινείται παραπλεύρως των εκτελουμένων έργων.

Το μήκος της ζώνης είναι ίσο με αυτό των εκτελουμένων έργων. Η διατομή αυτής είναι η μέγιστη δυνατή.

Η απόσταση της περιοχής εκτελουμένων έργων από το διάδρομο κυκλοφορίας πρέπει να είναι τόση ώστε

να διασφαλίζεται η σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων από τη διερχόμενη, δίπλα από το εργοτάξιο,

κυκλοφορία και πάντως, όχι μικρότερη των 1.20 μέτρων. Εφόσον η απόσταση αυτή δεν είναι δυνατόν να

είναι  επαρκής  πρέπει  να  προβλέπονται  πρόσθετα  μέτρα  προστασίας  (προστατευτικά  κιγκλιδώματα,

κ.λπ.).

Σε  περιπτώσεις  ζωνών έργων που σε  κάποια από τις  κατευθύνσεις  κυκλοφορίας  δεν  είναι  δυνατή η

παραχώρηση περισσοτέρων της μιας λωρίδων κυκλοφορίας, το μήκος της ζώνης αυτής δεν πρέπει να

υπερβαίνει τα 2.000 μέτρα.

Στις αστικές περιοχές θα πρέπει, επί πλέον, να προβλέπεται προστατευόμενος διάδρομος κίνησης πεζών

πλάτους τουλάχιστον 1.20 μέτρων και, ει δυνατόν, αμφίπλευρος.

3.5. Ζώνη Συναρμογής Εξόδου

Σε αυτήν γίνεται η μετάβαση από την εργοταξιακή διατομή στην κανονική.

Τα γεωμετρικά της χαρακτηριστικά (μήκος, οριζοντιογραφική και μηκοτομική κλίση) πρέπει να είναι τα

ίδια με αυτά της ζώνης συναρμογής εισόδου.
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3.6. Ζώνη Αποκατάστασης της Κυκλοφορίας

Σε  αυτήν  έχει  πλέον  αποκατασταθεί  η  κανονική  διατομή και  ο  διάδρομος  κυκλοφορίας  και  των δύο

κατευθύνσεων.

Τοποθετείται η κατάλληλη σήμανση, που ενημερώνει τους οδηγούς για το πέρας της εργοταξιακής ζώνης.

Το μήκος αυτής θα είναι 50 μέτρα στις περιαστικές και υπεραστικές οδούς και 20 μέτρα στις αστικές.

3.7. Ελάχιστες Απαιτήσεις

α. Ελάχιστο πλάτος λωρίδας κυκλοφορίας:

Σε όλες τις ζώνες μιας εργοταξιακής περιοχής το ελάχιστο πλάτος λωρίδας κυκλοφορίας θα είναι 3.25

μέτρα στις περιαστικές και υπεραστικές οδούς και σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων της μιας λωρίδες

ανά  κατεύθυνση  το  πλάτος  των  3,25  μέτρων  είναι  το  ελάχιστο  για  την  δεξιά  κατά  τη  φορά  της

κυκλοφορίας λωρίδα και 2.75 μέτρα στις αστικές.

β. Ελάχιστο ελεύθερο ύψος κυκλοφορίας:

Σε περίπτωση ύπαρξης τεχνικού στην περιοχή εκτροπής της κυκλοφορίας ή κατασκευής τεχνικού άνω

διάβασης το ελάχιστο ελεύθερο ύψος 4.40 μέτρα, στις υπεραστικές οδούς και 3,80 μέτρα στις περιαστικές

και αστικές.

γ. Μέγιστη κατά μήκος κλίση:

Σε περίπτωση κατασκευής νέων οδικών τμημάτων ή στις περιοχές συναρμογών, η μέγιστη κατά μήκος

κλίση είναι 6.0% (κατ` εξαίρεση και μέχρι 7.0%) στις περιαστικές και υπεραστικές οδούς και 10.0% στις

αστικές.

δ. Ελάχιστες πλευρικές αποστάσεις:

Το ελάχιστο περιθώριο μεταξύ προστατευτικών στηθαίων και της όψης βάθρου ικριωμάτων 0.75 μέτρο:

4. ΤΥΠΟΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΝΑ ΖΩΝΗ

4.1. Ζώνη Προειδοποίησης

Χρησιμοποιούνται οι πινακίδες προειδοποίησης έργων επί της οδού (Κ-20), αυτές της σταδιακής μείωσης

της ταχύτητος (Ρ-32) με βήματα των 20 χλμ./ώρα στις περιαστικές και υπεραστικές οδούς και των 1 Ο

χλμ./ώρα στις αστικές, οι πληροφοριακές πινακίδες αλλαγής της διατομής και της ροής της κυκλοφορίας

(Π-69, 69α, 70 και 70α) και τυχόν άλλες ρυθμιστικές που απαιτούνται λόγω της μορφής της εργοταξιακής

ζώνης  (π.χ.  απαγόρευση  προσπεράσματος  σε  περίπτωση  μείωσης  του  διαδρόμου  κυκλοφορίας  σε  1

λωρίδα ανά κατεύθυνση),  συνοδευόμενες από τις απαραίτητες πρόσθετες (Πρ-1) που καθορίζουν την

απόσταση που αρχίζουν τα έργα ή/και έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις.
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4.2. Ζώνη Συναρμογής Εισόδου

Σε αυτήν τοποθετούνται οι πινακίδες έργων επί της οδού (Κ-20) και ορίου ταχύτητας (Ρ-32) που ισχύει

κατά μήκος της ζώνης εργοταξίου, καθώς και οι πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες κατευθύνσεως

προς τον εργοταξιακό διάδρομο κίνησης (Ρ-52 και Π- 7 4, 75, 76, 77, 78 και 79).

Στη ζώνη συναρμογής εισόδου οι πινακίδες οριοθέτησης της συναρμογή ς (μείωση του αριθμού ή του

πλάτους  ή  του  διαδρόμου  των λωρίδων  κυκλοφορίας)  Π-77  ή  Π  -78  με  τους  αναλάμποντες  φανούς

τοποθετούνται σε απόσταση μεταξύ τους ίση με 10 μέτρα.

Σε ιδιαιτέρως δυσχερή συναρμογή είναι δυνατόν να τοποθετείται μικρότερο όριο ταχύτητας μόνο κατά

μήκος της ζώνης συναρμογής.

4.3. Μεταβατική Ζώνη Εισόδου

Τοποθετούνται ίδιες πινακίδες με της ζώνης συναρμογής εισόδου.

Η πινακίδα ορίου ταχύτητας (Ρ-32) έχει ένδειξη ίση με την ταχύτητα κίνησης της εργοταξιακής ζώνης.

4.4. Ζώνη `Εργων

Τοποθετούνται επαναληπτικές πινακίδες ορίου ταχύτητος (Ρ-32) σε αποστάσεις 500 μέτρων μεταξύ τους

(και, κατ` εξαίρεση, μέχρι το πολύ 1.000), εφόσον το μήκος της ζώνης έργων υπερβαίνει τα 500 μέτρα σε

περιαστικές  και  υπεραστικές  οδούς  και  ανά  παρειά  οικοδομικού  τετραγώνου σε  αστικές,  εφόσον  το

μήκος του εργοταξίου υπερβαίνει το ένα οικοδομικό τετράγωνο.

Για την οριοθέτηση των έργων χρησιμοποιούνται πινακίδες τύπου Π- 77 ή Π78 οι οποίες τοποθετούνται

ανά 20 μέτρα και η πρώτη πινακίδα καθώς και η τελευταία  θα συνοδεύονται από αναλάμποντα φανό.

4.5. Ζώνη Συναρμογής Εξόδου

Τοποθετούνται  πινακίδες  αντίστοιχες  της  ζώνης  συναρμογής  εισόδου  οι  οποίες  κατευθύνουν  τους

οδηγούς προς τον κανονικό διάδρομο κίνησης.

Δεν τοποθετούνται πινακίδες έργων επί της οδού (Κ-20).

Και στην περίπτωση αυτή, όπως και κατά την είσοδο, είναι δυνατή, σε ιδιαιτέρως δυσμενείς συναρμογές,

ο καθορισμός χαμηλότερου ορίου ταχύτητας από αυτό της ζώνης έργων.

4.6. Ζώνη Αποκατάστασης της Κυκλοφορίας

Τοποθετούνται οι πινακίδες τέλους ορίου ταχύτητος (Ρ37) και άρσης των λοιπών ρυθμίσεων, που έχουν

επιβληθεί για την περιοχή του εργοταξίου (Ρ-36).
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5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

5.1. Μέγεθος

Οι πινακίδες σήμανσης που θα χρησιμοποιούνται στην εργοταξιακή σήμανση θα είναι του ιδίου μεγέθους

με αυτές της μόνιμης σήμανσης του οδικού τμήματος στο οποίο τοποθετούνται.

Κατ` εξαίρεση και μόνο σε περίπτωση ζωνών ιδιαίτερα δυσχερών ή υψηλού βαθμού κινδύνου, μπορεί να

χρησιμοποιούνται πινακίδες διαφορετικού μεγέθους από αυτές της μόνιμης σήμανσης, με εφαρμογή της

διαδικασίας που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 6 της παρούσας προδιαγραφής.

5.2. Χρώμα

Βασικό στοιχείο της χρωματικής διαφοροποίησης της εργοταξιακής από την μόνιμη σήμανση αποτελεί το

εξωτερικό περίγραμμα-υπόβαθρο των πινακίδων, χρώματος κιτρίνου, ορθογώνιου σχήματος, όπως στα

συνημμένα σε παράρτημα σκαριφήματα φαίνεται  οι  πληροφοριακές και  οι  ρυθμιστικές  πινακίδες θα

έχουν ακριβώς ίδια χρωματικά χαρακτηριστικά με αυτά της μόνιμης σήμανσης, με εξαίρεση τις πινακίδες

Π-69, Π-70 και Πρ-1, που θα έχουν κίτρινο υπόβαθρο αντί του λευκού της μόνιμης σήμανσης και δεν θα

έχουν κίτρινο εξωτερικό υπόβαθρο όπως όλες οι άλλες πινακίδες.

Οι πινακίδες αναγγελίας κινδύνου θα έχουν το εσωτερικό υπόβαθρο λευκό (αντί του κίτρινου που ισχύει

για την μόνιμη σήμανση) ώστε να έχουν καλή χρωματική αντίθεση με το κίτρινο εξωτερικό υπόβαθρο.

Οι οριοδείκτες της κυρίας ζώνης εργοταξίου καθώς και οι πινακίδες που ενσωματώνουν την πινακίδα Ρ-52

και τους αναλάμποντες φανούς στη ζώνη συναρμογής εισόδου θα αποτελούνται από κόκκινες και λευκές

αντανακλαστικές  λωρίδες  εναλλάξ,  με  υλικό  που  θα  διαθέτει  χαρακτηριστικά  αντανακλαστικότητας

τουλάχιστον τύπου 11.

5.3. Υλικά Κατασκευής

Το σώμα των πινακίδων θα κατασκευάζεται από το ίδιο υλικό με αυτό των πινακίδων μόνιμης σήμανσης

του τμήματος.

Το  οπισθαντανακλαστικό  υλικό  της  πρόσθιας  επιφάνειας  των  πινακίδων  θα  είναι  μιας  κατηγορίας

ανώτερο  από  αυτό  της  μόνιμης  σήμανσης  του  οδικού  τμήματος  (δηλαδή  τύπου  ΙΙ  αν  η  οδός  είναι

σημασμένη με πινακίδες μόνιμης  σήμανσης  αντανακλαστικότητας  τύπου Ι  και  τύπου ΙΙΙ  (υπερυψηλής

αντανακλαστικότητος) αν η οδός είναι σημασμένη με πινακίδες μόνιμης σήμανσης αντανακλαστικότητας

τύπου ΙΙ).

Το  υλικό  του  κίτρινου  εξωτερικού  υποβάθρου  θα  είναι  φθορίζον  αντανακλαστικό  υλικό  υψηλής  ή

υπερυψηλής αντανακλαστικότητας όπως επίσης και το κανονικό υπόβαθρο στις πινακίδες Π-69 και Π- 70

που δεν έχουν εξωτερικό υπόβαθρο.
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5.4. Στήριξη Πινακίδων

Προκειμένου περί εργοταξιών μακράς διάρκειας η στήριξη των πινακίδων θα γίνεται, εν γένει, με τον ίδιο

τρόπο με τις πινακίδες μόνιμης σήμανσης (πάκτωση στο έδαφος).

Στις θέσεις, όπου με επαρκή αιτιολόγηση, δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση πινακίδων με μόνιμη στήριξη,

καθώς και σε περιπτώσεις εκτελουμένων έργων μικρής χρονικής διάρκειας που χρησιμοποιούνται κινητές

πινακίδες,  θα  πρέπει  οι  χρησιμοποιούμενες  βάσεις  να  είναι  αρκούντως  σταθερές,  ώστε  να  μην

δημιουργείται  πρόβλημα  σταθερότητος  λόγω  ανεμοπίεσης,  να  πληρούν  τις  απαιτήσεις  για  παθητική

ασφάλεια κατά την πρόσκρουση οχήματος επί αυτών και να τοποθετούνται εύκολα. Οι βάσεις στήριξης

θα έχουν σχήμα ορθογωνικό ή κυκλικό και οι διαστάσεις τους θα επιλέγονται ώστε να πληρούνται οι

απαιτήσεις ευστάθειας χωρίς πρόσθετα φορτία ή μεταγενέστερη τοποθέτηση αντίβαρων. Το ύψος της

βάσης στήριξης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 120mm, οι δε γωνίες και ακμές πρέπει να εξομαλύνονται ή

να στρογγυλεύονται Οι βάσεις στήριξης πρέπει να κατασκευάζονται από σκυρόδεμα, χάλυβα, καουτσούκ

ή άλλο σκληρό υλικό

Οι πινακίδες σήμανσης θα πρέπει να είναι τοποθετημένες σε επαρκές ύψος, ώστε να γίνονται εγκαίρως

αντιληπτές  από  τους  οδηγούς.  Το  ελάχιστο  ύψος  κάτω  άκρου  πινακίδος  ορίζεται  σε  1,20  μέτρα  σε

περιαστικές  και  υπεραστικές  οδούς  και  2.30  μέτρα  σε  αστικές,  εφόσον  υπάρχει  κίνηση  πεζών  στα

πεζοδρόμια. 

Τοποθέτηση πινακίδων σε μικρότερο ύψος (π.χ. σετριγωνικές βάσεις) και πάντως όχι μικρότερο του 1,00

μέτρου, της αποστάσεως μετρουμένης από το κάτω άκρο της πινακίδας, επιτρέπεται μόνο σε εργοτάξια

μικρής  διάρκειας  (κάτω των 48  ωρών),  σε  καμιά  όμως περίπτωση δεν  επιτρέπεται  η  χρησιμοποίηση

πρόσθετων στοιχείων (πρόσθετα φορτία ή μεταγενέστερη τοποθέτηση αντίβαρων) για την αύξηση της

ευστάθειας  και  την  αποφυγή  ανατροπής  λόγω ανεμοπίεσης.Η  ελάχιστη  πλευρική  απόσταση  από την

οριογραμμή του οδοστρώματος ή από το όριο του διάδρομου κυκλοφορίας οχημάτων είναι 0,50 μ.και το

μέγιστο αντίστοιχο 1,50μ.

Οι  πινακίδες  οριοθέτησης  των  έργων  (Π-77,  Π-78)  τοποθετούνται  απευθείας  στη  βάση  στηριξης  με

απόσταση της κάτω ακμής από την επιφάνεια κυκλοφορίας περίπου 20 εκατοστά (αποδεκτό μέχρι 60

εκατοστά διατηρούμενο σταθερό σε όλο των μήκος της ζώνης έργων).

Επίσης είναι δυνατη η χρησιμοποίηση των νέας τεχνολογίας, αναδιπλούμενων πινακίδων (ΓοIΙ-υρ signs).

5.5. Πρόσθετα Στοιχεία

Οι πρόσθετες πινακίδες (π.χ. Πρ.1) που συνοδεύουν τις κύριες πινακίδες σήμανσης κατασκευάζονται από

το ίδιο υλικό και με μέγεθος με ανάλογο αυτές.
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6. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ

6.1. Χρώματα -Διαστάσεις Εργοταξιακής Οριζόντιας Σήμανσης

Η οριζόντια προσωρινή εργοταξιακη σήμανση, ανεξαρτήτως υλικού και τύπου (γραμμη συνεχής, απλή ή

διπλή, διακεκομμένη και λοιπά σύμβολα) θα γίνεται με κίτρινο χρώμα διαγράμμισης ώστε να γίνεται

αμέσως αντιληπτή η διαφοροποίηση της από την μόνιμη, της οποίας, βεβαίως, επικρατεί.

Για την οριζόντια σήμανση θα χρησιμοποιείται α) ειδικό χρώμα διαγράμμισης ή  β) αυτοκόλλητες ταινίες

άριστης  ποιότητας  και  αντανακλαστικότητας,  τουλάχιστον  ίσης  με  την  αντίστοιχη  του  χρώματος

διαγράμμισης,  οι  οποίες  θα  πρέπει  μετά  το  πέρας  των  εργασιών  του  εργοταξίου  να  μπορούν  να

αφαιρούνται  πλήρως  και  ευχερώς,  χωρίς  υπολείμματα  στο  οδόστρωμα.  Τα  χαρακτηριστικά  και  οι

φωτοτεχνικές  και  λοιπές  ιδιότητες  των  υλικών  οριζόντιας  σήμανσης  -διαγράμμισης  ακολουθούντις

προδιαγραφές και τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΝ 1436, ΕΝ 1790 κ α).

Οι διαστάσεις αυτών θα είναι ως προς τα πλάτη, τα μήκη τις αποστάσεις των γραμμών τα ίδια με αυτά της

μόνιμης σήμανσης.

Η υφιστάμενη οριζόντια σήμανση στις περιοχές των έργων θα πρέπει να απομακρύνεται, απαλείφεται ή

καλύπτεται, προς αποφυγή δημιουργίας παρανοησεων με δυσμενείς επιmώσεις στην οδικη ασφάλεια.

6.2. Πεδίο Εφαρμογής Χρωμάτων Διαγραμμίσεων/Αυτοκόλλητων Ταινιών 

Χρώμα  διαγράμμισης  θα  χρησιμοποιείται  στις  περιπτώσεις  που  δεν  θα  υπάρχει  πρόβλημα  από  την

παραμονή  της  οριζόντιας  σήμανσης  μετά  την  αποπεράτωση  των  έργων.  Ενδεικτικά,  για  το  πεδίο

εφαρμογής χρώματος διαγράμμισης αναφέρονται οι περιπτώσεις:

o Στις περιοχές που η κυκλοφορία κατά τη διάρκεια των έργων διεξάγεται στο οδικό δίκτυο αστικό

και υπεραστικό ή περιαστικό, παράπλευρα από τον εργοταξιακό χώρο (παράλληλα προς την Ζώνη

`Εργων και σε όλο το μήκος αυτής).

o Στο παράπλευρο δίκτυο όταν διοχετεύεται σ` αυτό η κυκλοφορία του οδικού δικτύου αστικού και

υπεραστικού ή περιαστικού, στο οποίο εκτελούνται έργα.

Αυτοκόλλητη ταινία διαγράμμισης χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις όπου μετά την αποπεράτωση των

έργων διαφοροποιείται καθ` οιονδήποτε τρόπο ο διάδρομος κυκλοφορίας των οχημάτων και η επόμενη

στρώση  ασφαλτικού  οδοστρώματος  με  την  αντίστοιχη  διαγράμμιση  δεν  προβλέπεται  να  γίνει  άμεσα

(ταυτόχρονα με την αποπεράτωση των έργων).  Στην περίπτωση αυτή η χρησιμοποίηση αυτοκόλλητης

ταινίας,  η  οποία  θα  αφαιρείται  αμέσως  μετά  την  αποπεράτωση  των  έργων,  συμβάλλει  στην  σαφή

καθοδήγηση  των  οδηγών  ενώ  αντίθετα  η  διαγράμμιση  με  χρώμα  δημιουργεί  σύγχυση  ως  προς  την

ακολουθητέα πορεία, εξαιτίας της αδυναμίας πλήρους αποξήλωσης/ απάλειψης της. Ενδεικτικά, για το

πεδίο εφαρμογής των αυτοκόλλητων ταινιών διαγράμμισης αναφέρονται οι περιοχές:

o Ζώνη συναρμογής εισόδου
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o Ζώνη συναρμογής εξόδου

6.3. Πρόσθετα Στοιχεία

Για  την  καλύτερη  αντίληψη  των  διαγραμμίσεων  από  τους  οδηγούς,  σε  κρίσιμες  κυκλοφοριακές

καταστάσεις, επιβάλλεται η χρήση πρόσθετων στοιχείων τονισμού της οριζόντιας σήμανσης με:

o "μάτια γάτας"

o ειδικούς τριγωνικούς οριοδείκτες "<φτερά καρχαρία").

Οι ανακλαστήρες οδοστρώματος θα είναι κίτρινου χρώματος στο σώμα και στα αντανακλαστικά στοιχεία

και  θα  πληρούν  τις  απαιτήσεις  των  σχετικών  Ευρωπαϊκών  Προτύπων  (ΕΝ1463  -1),  ενώ  οι  ειδικοί

οριοδείκτες  θα  είναι  επαναφερόμενοι  (ανακλινόμενοι)  και  θα  φέρουν  σε  όλο  το  ύψος  τους

αντανακλαστικά  στοιχεία  λευκού  χρώματος,  με  δείκτη  αντανακλαστικότητας  τουλάχιστον  ίσο  με  του

Τύπου ΙΙ της σχετικής Προδιαγραφής Σ311.

Ως πεδίο εφαρμογής των στοιχείων αυτών αναφέρονται ενδεικτικά:

o Στις ζώνες συναρμογής

o Σε διατομές περιορισμένου πλάτους (κάτω των 7,50 μέτρων σε υπεραστικές και 6.50 μέτρων σε

αστικές οδούς) με διεξαγωγή και των δύο κατευθύνσεων κυκλοφορίας από έναν κλάδο οδού.

o Σε θέσεις όπου η οριογραμμή της οδού δεν απέχει ικανή απόσταση (κάτω του 1,00 μέτρου) από

το άκρο του οδοστρώματος ή/και στην περίπτωση ύπαρξης εμποδίων πλησίον της οριογραμμης.

Η διάταξη των ανακλαστήρων οδοστρώματος (που ακολουθεί τις προσωρινές τεχνικές προδιαγραφές),

απεικονίζεται στο σχετικό σχέδιο του παραρτήματος.

7. ΑΣΦΑΛΙΣΗ

7.1. Φωτεινή Σηματοδότηση

Γενικά πρέπει να αποφεύγεται να χρησιμοποιείται προσωρινή φωτεινή σηματοδότηση για τη ρύθμιση της

κυκλοφορίας  στις  περιοχές  των έργων στο  υπεραστικό  και  περιαστικό  οδικό δίκτυο,  ενώ στο  αστικό

δίκτυο επιτρέπεται μόνο εάν κυκλοφοριακοί λόγοι της περιοχής το απαιτούν. Υποχρεωτικά τοποθετείται

φωτεινή  σηματοδότηση  στην  περίπτωση αντιστρεπτής  ροής  της  κυκλοφορίας,  η  οποία θα  πρέπει  να

αποφεύγεται.

Φωτεινή  σηματοδότηση  επιτρέπεται  να  χρησιμοποιείται  με  χειροκίνητο  έλεγχο,  μόνο,  στις  εισόδους.

εξόδους των εργοταξίων από και προς το οδικό δίκτυο αστικό και υπεραστικό, για να εξασφαλίζεται η

ασφαλής είσοδος και έξοδος των οχημάτων του εργοταξίου.

Η ύπαρξη της φωτεινής σηματοδότησης γνωστοποιείται με την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων (Κ-

21, Πρ-1).
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Σε  ειδικές  περιπτώσεις  (Kυρίως σε αυτοκινητόδρομους με υψηλούς φόρτους) είναι δυνατόν ναυρίως  σε  αυτοκινητόδρομους  με  υψηλούς  φόρτους)  είναι  δυνατόν  να

επιβάλλεται  η χρήση πινακίδων μεταβλητών μηνυμότων (variable  message signs  VMS),  οι  οποίες  δεν

υποκαθιστούν την απαιτούμενη εργοταξιακή σήμανση, αλλά λειτουργούν συμπληρωματικά προς αυτή.

Η φωτεινή σηματοδότηση,  καθώς και οι πινακίδες μεταβλητού μηνύματος ακολουθούν τις ισχύουσες

προδιαγραφές και τα Ευρωπαϊκό Πρότυπα.

7.2. Εξοπλισμός Καθορισμού Διαδρόμων Κυκλοφορίας 

7.2.1. Κυκλοφοριακοί Κώνοι  

Οι  κυκλοφοριακοί  κώνοι  κατασκευάζονται  από  πολυαιθυλαίνιο,  Ρ.V.C.,  κ.λπ.,  έχοντας  ολόκληρη  την

επιφάνεια  τους  αντανακλαστική,  με  αντανακλαστικές  λευκές  λωρίδες,  όπως  ορίζουν  οι  εθνικές

προδιαγραφές που ισχύουν, και έχουν ύψος τουλάχιστον 750 mm. Η πλήρως αντανακλαστική επιφάνεια

τους εξασφαλίζει υψηλή ευκρίνεια και ορατότητα από μεγόλη απόσταση και αντοχή σε βανδαλισμούς και

ρύπους, στοιχεία συνήθη στα εργοτάξια.

Μπορεί να χρησιμοποιούνται στη θέση φανών κινδύνου, (πινακίδων, επίπεδων διαγραμμίσεων και για να

υποδεικνύουντα όρια ενός βραχυπρόθεσμα προσπελάσιμου καταστρώματος μέσα από περιοχές έργων

και  κινητών  ζωνών  εργασίας  στοιχεία  και  θα  πληρούν  τις  απαιτήσεις  των  σχετικών  Ευρωπαϊκών

Προτύπων (ΡΓΕΝ13422).

7.2.2. Πινακίδες Οριοθέτησης `Εργων (Π -77 και Π -78)  

Τοποθετούνται με μέγιστη απόσταση μεταξύ τους 20 μέτρα στη ζώνη έργων και 10 μέτρων στην ζώνη

συναρμογής:Εχουν εγκάρσιες διαγώνιες ραβδώσεις κόκκινου και άσπρου χρώματος από αντανακλαστικό

υλικό τουλάχιστον τύπου ΙL και καθοδηγούν την κυκλοφορία προς στη κατεύθυνση των ραβδώσεων. Οι

διαστάσεις των πινακίδων οριοθέτησης έργων πρέπει να είναι: πλάτος 200, 250,300 και ύψος αντίστοιχα

800,1000,1.200 σε mm.

7.2.3. Εξοπλισμός Αποκλεισμού Λωρίδων  

Οι  λωρίδες  κυκλοφορίας  ή  τα  ερείσματα  μπορεί  να  αποκλείονται  με  χρήση  οχήματος  αποκλεισμού

λωρίδων ή ενός ρυμουλκούμενου φορείου (trailer)  (κινητή μονόδα σήμανσης),  κυρίως σε περιπτώσεις

εργΟίαξίων  μικρής  χρονικής  διάρκειας  (σταθερών  ή  κινητών).  Ο  εξοπλισμός  αποκλεισμού  λωρίδων

αποτελείται  από μία  τυποποιημένη φωτεινή  διάταξη,  που ενσωματώνει  την  πινακίδα Ρ-52α ή Ρ.52δ,

ανάλογα με την περίσταση, και φωτεινό αναλάμπον σήμα (βέλος) σε σχήμα τόξου, ώστε να καθοδηγεί την

κυκλοφορία προς τα αριστερά ή προς τα δεξιό (όπως φαίνεται σε σκαρίφημα).

Η απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού αποκλεισμού λωρίδων (οχήματος ή ρυμουλκουμένου φορείου) και

της ζώνης έργων, εξαρτόται από την ταχύτητα κυκλοφορίας των οχημάτων και είναι κατ`ελόχιστον 30 μ.

(για ταχύτητα 90χλμ/ώρα είναι 45 μ.).
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7.2.4. Φανοί Κινδύνου  

Οι  φανοί  κινδύνου  είναι  φορητές  συσκευές  που  αποτελούνται  από αναλάμπουσες  λυχνίες  (λόμπες),

χαμηλής  εντάσεως  κίτρινου  χρώματος  και  λειτουργούν με  συσσωρευτές  ενέργειας.  Οι  αναλάμποντες

φανοί  χρησιμοποιούνται  για  την  επισήμανση  κινδύνου  και  την  οπτική  καθοδήγηση  των  οδηγών  και

τοποθετούνται πάνω από τις πινακίδες π- 77, π- 78 στην ζώνη συναρμογής, σε κάθε πινακίδα και στη

ζώνη έργων στην πρώτη και στην τελευταία πινακίδα.

Οι φανοί κινδύνου τοποθετούνται σε ελάχιστη απόσταση από την επιφάνεια κύλισης 0,90 μ.

Οι αναλάμποντες φανοί πρέπει να ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ρΓΕΝ 12352)

7.3. Εξοπλισμός Κατευθύνσεως και Αποκλειμού

7.3.1. Φορητά Στηθαία Ασφαλείας από Σκυρόδεμα ή Αλλο Υλικό  

Φορητά στηθαία ασφαλείας από σκυρόδεμα χρησιμοποιούνται μεταξύ των λωρίδων κυκλοφορίας για να

προστατεύσουν  τα  οχήματα  που  εκτρέπονται  από  το  να  εισχωρήσουν  σε  περιοχή  έργων  ή  για  να

διαχωρίσουν αντίθετα ρεύματα κυκλοφορίας, όπου είναι απαραίτητες οι εργασίες και στις 2 λωρίδες.

Ο τύπος των στηθαίων που χρησιμοποιούνται καθορίζεται από μελέτη με βάση το επιθυμητό επίπεδο

συγκράτησηςτου Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 1317 μέρος 2.

7.3.2. Ανακλαστήρες οδοστρώματος και Πρόσθετα Αντανακλαστικά Στοιχεία Σήμανσης  

Προσωρινά  αντανακλαστικά  στοιχεία  προσαρμόζονται  με  επικόλληση  αλλά  χωρίς  καρφιά  και

αφαιρούνται εύκολα χωρίς να καταστρέφουν την επιφάνεια του δρόμου. Πρέπει να χρησιμοποιούνται σε

συνδυασμό με την οριζόντια σήμανση και το σώμα και τα αντανακλαστικά στοιχεία τους, προκειμένου

περί εργοταξιακής σήμανσης, να είναι κίτρινου χρώματος.

7.3.3. Ταινίες Ακουστικής Προειδοποίησης  

Aυτοκόλλητες  ταινίες  που  τοποθετούνται  στο  οδόστρωμα  κάθετα  προς  τον  άξονα  της  οδού.  Η

διαμόρφωση της άνω επιφάνειας τους είναι  τέτοια που κατά την διέλευση των οχημάτων πάνω από

αυτήν ακούγεται ένας αρκετά έντονος θόρυβος μέσα στο όχημα που εντείνει την εγρήγορση των οδηγών

που διέρχονται πάνω από αυτές.

Συνιστάται η χρήση τους σε περιπτώσεις εργοταξίων που βρίσκονται σε τμήματα οδού με πολύ μεγάλες

ευθυγραμμίες και τεταμένες καμπύλες που συντείνουν στην χαλάρωση της προσοχής των οδηγών.

8. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Στις  περιπτώσεις,  όπου ο σχεδιασμός  της εκτροπής της κυκλοφορίας,  δεν εμπίπτει  σε  καμία από τις

τυπικές κατηγορίες που αναφέρονται στο παρόν κείμενο, εάν δηλαδή υπάρχει αντικειμενική δυσκολία

εφαρμογής  των  γεωμετρικών  στοιχείων  και  των  προδιαγραφών,  ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να

ακολουθήσει την παρακάτω διαδικασία:
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Ι. Κατά την προετοιμασία του χρονοδιαγράμματος εργασιών, να εντοπίσει τις περιοχές στις οποίες δεν

υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής κάποιου από τα τυπικά σκαριφήματα του κεφαλαίου 10.

ΙΙ.  Για  κάθε  μία  από  αυτές  τις  περιπτώσεις  να  ετοιμάσει  μία  πρόταση  εκτροπής,  στην  οποία  θα

περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία σχεδιασμού (γεωμετρικά χαρακτηριστικά, όρια ταχύτητας,

οριζόντια  και  κάθετη  σήμανση  και  στοιχεία  ασφάλισης)  και  να  την  υποβάλλει  στην  επιβλέπουσα

υπηρεσία για έγκριση.

Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  προβεί  στις  παραπάνω  ενέργειες  το  ελάχιστο  δύο  μήνες  πριν  την

προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης των εργασιών σε κάθε ένα από τα τμήματα που έχει εντοπίσει

ως προβληματικά όσον αφορό τις εκτροπές κυκλοφορίας.

9. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

9.1. Γενικές Αρχές

Η συντήρηση της εργοταξιακής σήμανσης -ασφάλισης πρέπει να γίνεται κατά τρόπο που να εξασφαλίζει

ότι αυτή θα παραμένει στην ορθή θέση, σε καλή κατάσταση και με συνθήκες που θα την κάνουν άμεσα

και ξεκάθαρα αντιληπτή από τους επερχόμενους οδηγούς όλες τις ώρες της ημέρας και της νύκτας και

κάτω από οποιεσδήποτε κλιματολογικές συνθήκες.

Προς το σκοπό αυτόν πρέπει να υπάρχει, από την τοποθέτηση αυτής και μέχρι την τελική αποξήλωσή της,

πρόγραμμα  τακτικής  συντήρησης  και  πρόβλεψη  διαδικασίας  έκτακτης  συντήρησης,  για  ειδικές

περιπτώσεις πιθανής φθοράς στοιχείων αυτής.

9.2. Τακτική Συντήρηση

Η τακτική συντήρηση της εργοταξιακής σήμανσης -ασφάλισης θα διενεργείται σε συγκεκριμένες χρονικές

στιγμές  που  θα  καθορισθούν  με  ειδικό πρόγραμμα  που θα  υποβάλει  ο  ανάδοχος  και  θα εγκρίνει  η

επιβλέπουσα υπηρεσία ταυτοχρόνως με τη μελέτη της εν λόγω σήμανσης - ασφάλισης.

Η τακτική συντήρηση περιλαμβάνει:

o Τον τακτικό έλεγχο που διενεργείται για να διαπιστωθεί κατά πόσο η σήμανση και τα στοιχεία

ασφάλισης  είναι  σε  καλή κατάσταση  και  να  εντοπισθούν αυτά που χρειάζονται  συντήρηση ή

αντικατάσταση.

o Το  πρόγραμμα  συντήρησης/αντικατάστασης  σήμανσης  ή/και  στοιχείων  ασφάλισης  που

στηρίζεται στις εκθέσεις τακτικού ελέγχου και διενεργείται μέσα σε 24 ώρες από το πέρας του

ελέγχου.

Τόσο το πόρισμα του ελέγχου, όσο και οι δραστηριότητες συντήρησης/αντικατάστασης θα γίνονται σε

ειδικά φυλλάδια που θα υποβάλλονται στην επιβλέπουσα υπηρεσία (βλ. Κεφ. 8.3 "Διαρκής διαδικασία

ελέγχου").
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9.3. Έκτακτη Συντήρηση

Πέραν της τακτικής συντήρησης της εργοταξιακής σήμανσης -ασφάλισης, είναι αναγκαία και η ύπαρξη

μηχανισμού  αντιμετώπισης  έκτακτων  περιστατικών  (ατυχήματα,  ακραίες  καιρικές  συνθήκες,  κλοπές,

βανδαλισμοί κ.λπ.) που είναι δυνατόν να προκαλέσουν φθορές στην εργοταξιακή σήμανση/ ασφάλιση.

Προς το σκοπό αυτόν ο υπεύθυνος κάθε εργοταξιακής ζώνης οφείλει να ενημερώνει άμεσα τον υπεύθυνο

ασφαλείας του εργοταξίου για οποιοδήποτε περιστατικό συμβεί και που τυχόν θα προκαλέσει φθορά στη

σήμανση /ασφάλιση της ζώνης την οποία ελέγχει  Επί πλέον ο υπεύθυνος ασφαλείας  του εργοταξίου

οφείλει  να ενημερώνεται  από τον τοπικό Σταθμό Τροχαίας,  για τυχόν ύπαρξη περιστατικού που έχει

προκαλέσει φθορά στη σήμανση/ασφάλιση εκτός της κυρίας ζώνης του εργοταξίου την οποία μπορεί να

ελέγξει άμεσα ο υπεύθυνος της εργοταξιακής ζώνης.

Στις περιπτώσεις που παρουσιασθεί οποιαδήποτε φθορά, ο ανάδοχος οφείλει να ενεργεί άμεσα για τη

συντήρηση/αντικατάσταση των φθαρμένων στοιχείων (βλ. Κεφ.8.3 "Διαρκής διαδικασία ελέγχου").

10. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

10.1. Μελέτη Εργοταξιακής Σήμανσης και Ασφάλισης

Η μελέτη εργοταξιακής σήμανσης και ασφάλισης θα πρέπει να γίνεται από μηχανικό κάτοχο μελετητικού

πτυχίου στην κατηγορία των συγκοινωνιακών έργων, με μέριμνα και ευθύνη του αναδόχου του έργου και

να  εγκρίνεται  από  την  επιβλέπουσα  υπηρεσία.  Σε  περιπτώσεις  που  παρουσιάζεται  κάποια  ιδιαίτερη

δυσχέρεια για την εκπόνηση της μελέτης εργοταξιακής  σήμανσης,  ο  ανάδοχος οφείλει  να  ζητήσει  τη

βοήθεια της επιβλέπουσας υπηρεσίας  για τη σύνταξη αυτής (βλ.  κεφ.6 της παρούσας).  Επίσης,  όπου

κριθεί αναγκαίο, είναι δυνατόν να ζητείται και η γνώμη/συνδρομή του οικείου τμήματος Τροχαίας που

ελέγχει την περιοχή του εργοταξίου.

Όλες οι μελέτες οφείλουν να συμμορφώνονται με α) τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και

των νόμων περί εκτέλεσης έργων και β) με τις απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής.

Στην υπόψη μελέτη και ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για ταχεία και

ασφαλή διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης

10.2. Έλεγχος Εφαρμογής στην Πράξη

Μόλις  το  εργοτάξιο  είναι  έτοιμο  για  να  τεθεί  σε  λειτουργία,  ο  ανάδοχος  οφείλει  να  ενημερώσει  τη

διευθύνουσα  υπηρεσία  ώστε  να  το  επισκεφθεί  επί  τόπου  ο  επιβλέπων  μηχανικός  και  να  ελέγξει

λεπτομερώς  την  εφαρμογή  των  διαλαμβανομένων  στη  μελέτη  εργοταξιακής  σήμανσης  που  έχει

υποβληθεί και εγκριθεί.
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10.3. Διαρκής Διαδικασία Ελέγχου

Ο  ανάδοχος,  σε  όλη  την  διάρκεια  λειτουργίας  του  εργοταξίου,  οφείλει  να  προβαίνει  σε  τακτικούς

ελέγχους, σε χρονικά διαστήματα όχι αραιότερα των τριών ημερών για να διαπιστώνει ότι όλα τα στοιχεία

σήμανσης και ασφάλισης είναι στη σωστή θέση και βρίσκονται σε καλή κατάσταση και όπου τούτο δεν

συμβαίνει, να προβαίνει στην έγκαιρη συντήρηση/αντικατάσταση των ελλειπόντων στοιχείων.

Σε  περιπτώσεις  καταστροφής  των  στοιχείων  σήμανσης-ασφάλισης  λόγω  εκτάκτου  περιστατικού

(ατύχημα,  ακραίες  καιρικές  συνθήκες),  ο  εργοταξιάρχης  οφείλει  να  ελέγχει  τα  στοιχεία  που

κατεστράφησαν και να προβαίνειστην εντός 24ωρών αντικατάστασή τους, με κοινοποίηση της ενέργειάς

του προς την επιβλέπουσα υπηρεσία.

Η επιβλέπουσα υπηρεσία οφείλει να προβαίνει, επίσης σε τακτικούς ελέγχους, σε χρονικά διαστήματα όχι

αραιότερα των 10 ημερών, για να εξακριβώνει τη συμμόρφωση του αναδόχου με τα παραπάνω.

10.4. Έλεγχος Αποξήλωσης

Μετά το πέρας των εργασιών του κάθε  εργοταξίου,  ο ανάδοχος σε συνεργασία με την επιβλέπουσα

υπηρεσία  οφείλει  να  προβαίνει  σε  έλεγχο  για  να  διαπιστωθεί  αν  όλα  τα  στοιχεία  της  εργοταξιακής

σήμανσης - ασφάλισης έχουν αποξηλωθεί, ώστε να μη δημιουργείται σύγχυση στους κινούμενους,στο

οδικότμήμα,οδηγούς και εάν έχειαποκατασταθεί η κανονική κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση καθώς

και η ασφάλιση.

10.5. Τυποποίηση Διαδικασίας Ελέγχου

Για τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής των αρχών της διαδικασίας ελεγχου που περιγράφηκε, θα υπάρχει,

για  κάθε  εργοταξιακή  ζώνη,  ειδικό  έντυπο  στο  οποίο  θα  αναγράφονται  τουλάχιστον  τα  ακόλουθα

στοιχεία:

o Αριθμός και είδος πινακίδων που πρέπει να έχουν τοποθετηθεί. - `Ελεγχος ορθής τοποθέτησής

τους.

o Οριζόντια σήμανση. Διαγραμμίσεις και πρόσθετα στοιχεία. `Ελεγχος ορθής τοποθέτησής τους.

o Περιπολία για τον τακτικό έλεγχο της εργοταξιακής σήμανσης  από τον ανάδοχο.  -  Διαδικασία

συντήρησης.

o Περιπολία για τον τακτικό έλεγχο από την Υπηρεσία.

o `Εκτακτοι έλεγχοι -περιστατικά.

Σε  όλα  τα  ως  άνω  στοιχεία  θα  υπάρχει  το  όνομα  και  η  υπογραφή  αυτού  που  διενήργησε  τους

προβλεπόμενους ελέγχους, η ημερομηνία του κάθε ελέγχου και η ώρα αυτού. 

Σε παράρτημα εμφανίζεται μία τυπική μορφή καταλόγου ελέγχου. 
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Ο κάθε υπεύθυνος εργοταξίου μπορεί να χρησιμοποιεί αυτή τη μορφή ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια

κρίνει πλέον αποτελεσματική, εφόσον αυτή εγκριθεί και από την επιβλέπουσα υπηρεσία.

Επί  πλέον  των παραπάνω,  θα  πρέπει  κατά τη  φόρτωση  των πινακίδων σήμανσης  και  των στοιχείων

ασφάλισης στα οχήματα να γίνεται λεπτομερής έλεγχος των πινακίδων και στοιχείων ασφάλισης ώστε να

μήν παρουσιάζεται οποιαδήποτε έλλειψη κατά την τοποθέτηση αυτών.

11. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΕΡΓΟΤΑΞίΟΥ

11.1. Γενικά

Κατά το στάδιο προγραμματισμού των ενεργειών σύνταξη των διαδικασιών που αφορούν στο κλείσιμο

λωρίδων κυκλοφορίας, θα πρέπει:

o Να προετοιμάζεται  ένα σχέδιο κυκλοφοριακού ελέγχου που θα εξυπηρετεί  τη κυκλοφορία με

ελάχιστη καθυστέρηση.

o Να καθορίζονται ασφαλείς περιοχές έργων.

o Να καθορίζονται σαφείς ζώνες ασφάλειας, παρακείμενες στις περιοχές έργων.

o Προκειμένου  περί  αστικών  περιοχών  να  γίνεται  ο  σχεδιασμός  ασφαλών  διαδρόμων  κίνησης

πεζών, με γεωμετρικά χαρακτηριστικά (πλάτος διαδρόμου, εξασφάλιση συνέχειας, αντιστοίχιση

με διαβάσεις οδού) ικανά να εξυπηρετήσουν τους υπάρχοντες φόρτους πεζών.

o Να παρέχεται ασφαλής πρόσβαση προς και από τους χώρους εργασιών, για τους εργαζόμενους

και τα εργοταξιακά οχήματα.

o Να υιοθετηθούν ασφαλείς διαδικασίες για την τοποθέτηση και την αφαίρεση των σημάνσεων, εν

γένει. 

Οι διατάξεις ρυθμίσεων/ ελέγχου της κυκλοφορίας θα πρέπει να συμμορφώνονται με ένα από τα τυπικά

σκαριφήματα εργοταξιακής διαμόρφωσης που δίνονται στο Κεφ.10

Οι  μόνιμες  πινακίδες  και  η  οριζόντια  σήμανση,  δεν  θα  πρέπει  να  βρίσκονται  σε  αντίφαση  με  την

προσωρινή σήμανση,  και  θα πρέπει  είτε  να καλύπτονται  με αδιαφανές ανθεκτικό υλικό (π.χ.  μελανό

φύλλο  πολυαιθυλενίου  πάχους  τουλάχιστον  Ο,  10mm),  είτε  να  αφαιρούνται  Η  εγκατάσταση  της

σήμανσης των εκτροπών κυκλοφορίας θα πρέπει να προηγείται του κλεισίματος οποιασδήποτε λωρίδας ή

καταστρώματος.  Το  σχέδιο  κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων  θα  πρέπει  να  διασφαλίζει  τον  αποκλεισμό

εμπλοκής των εργαζομένων με την διερχόμενη κυκλοφορία καθώς και  την ασφαλή κίνηση πεζών,  σε

αστικές περιοχές.

Η εγκατάσταση και η αφαίρεση της σήμανσης θα πρέπει να σχεδιάζεται προσεκτικά, και να διενεργείται

σε ώρες μειωμένου κυκλοφοριακού φόρτου.
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Ο ανάδοχος, θα πρέπει να ετοιμάσει ένα λεπτομερές χρονοδιάγραμμα ενεργειών καθώς και οδηγίες για

την  εκτέλεση  των  εργασιών,  λαμβάνοντας  πάντα  υπ`  όψη  τη  πολυπλοκότητα  των  έργων  και  του

κλεισίματος των λωρίδων.

11.2. Προγραμματισμός -Προέλεγχος

Κατά  τον  προγραμματισμό  και  την  προετοιμασία  των  λεπτομερών  διαδικασιών  για  κάθε  διάταξη,  οι

απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιηθούν είναι:

α) Ορισμός ενός ατόμου υπεύθυνου για το κλείσιμο/άνοιγμα των λωρίδων/καταστρωμάτων. Το άτομο

αυτό θα πρέπει να είναι γνωστό σε όλο το προσωπικό.

β) Χρήση από τους εργαζόμενους ιματισμού υψηλής αντανακλαστικότητας σύμφωνα με το ευρωπαϊκό

πρότυπο ΕΝ 471. Αυτό είναι ένα θέμα που αφορά την ασφάλεια όχι μόνο του εργαζόμενου, αλλά και των

άλλων.

γ) Τα οχήματα, να φέρουν την κατάλληλη σήμανση, συμπεριλαμβανομένων και αναλαμπόντων κίτρινων

φανών με οδηγίες για τη χρήση τους.

δ) Γνωστοποίηση σε όλο το προσωπικό του χρονικού προγραμματισμού των εργασιών.  Θα πρέπει να

καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποφυγή των ωρών υψηλού κυκλοφοριακού φόρτου.

ε) Εκπαίδευση του προσωπικού, για την εξοικείωσή του με τη σειρά του κάθε εγχειρήματος.

στ) Διασαφήνιση των καθηκόντων και υποχρεώσεων του κάθε ατόμου.

ζ) Η φόρτωση και εκφόρτωση των πινακίδων θα πρέπει να γίνει από την πλευρά του οχήματος που δε

συνορεύει με τη κυκλοφορία.

η) Προστασία του προσωπικού με όχημα αποκλεισμού λωρίδας, κατά την εγκατάσταση και απομάκρυνση

των πινακίδων και των άλλων μέσων σήμανσης που έχουν τοποθετηθεί στη κεντρική νησίδα, καθώς και

όπου αλλού αυτό κρίνεται αναγκαίο για λόγους ασφαλείας.

θ) Σαφής ορισμός και επισήμανση των εισόδων -εξόδων των εργοταξιακών οχημάτων.

ι) Πρόβλεψη για τη διέλευση των οχημάτων άμεσης ανάγκης, με κατάλληλη σήμανση ώστε να διέρχονται

ανενόχλητα υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

ια) Καθορισμός συγκεκριμένων διαδικασιών για την απομάκρυνση ή κάλυψη των προσωρινών πινακίδων

όταν δεν ισχύουν (π.χ. εκτός ωρών εργασίας κατά την νύκτα).

ιβ) Η απόδοση στην κυκλοφορία (μετά το πέρας των εργασιών) των λωρίδων και καταστρωμάτων, για τη

συνήθη χρήση, θα πρέπει να ακολουθεί παρόμοιες διαδικασίες.

Με το πέρας των εργασιών, δεν θα πρέπει να παραμένουν πινακίδες κυκλοφορίας ή άλλα μέσα σήμανσης

στην περιοχή έργων.
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11.3. Προετοιμασία

Ο ανάδοχος πρέπει, πριν την έναρξη της εργασίας να έχει επιτελέσει τα επόμενα καθήκοντα:

α) Ελεγχο και, όπου είναι απαραίτητο, επισκευή, αντικατάσταση ή προμήθεια:

o Σημάνσεων,  στηριγμάτων  σημάνσεων,  κώνων,πινακίδων  οριοθέτησης  έργων,  φραγμάτων,

προειδοποιητικών αναλαμπόντων φανών κλπ. τα οποία είναι απαραίτητα για τον αποκλεισμό του

τμήματος του οδοστρώματος.

o Οποιωνδήποτε αναγκαίων μη τυποποιημένων σημάτων έχουν εγκριθεί από την υπηρεσία.

o Εξοπλισμού  ασφάλειας,  συμπεριλαμβανομένων  και  διακριτικών  οριζοντίων  σημάνσεων  και

κίτρινων φανών κινδύνου.

o Υψηλής ευκρίνειας ιματισμού για όλο το προσωπικό.

o Προμήθεια ειδικών οχημάτων για κινητά φράγματα εμπόδια λωρίδων

β) Διευθέτηση μεταφοράς σημάνσεων, στηρίγματα σημάνσεων κλπ. επί των οχημάτων στη σωστή σειρά

και στις καλύτερες δυνατές θέσεις ώστε να διευκολύνεται η απόσυρση αυτών των σημάνσεων μετά το

τέλος της δραστηριότητας.

γ)  Να  δίδονται  εντολές  σε  όλο  το  προσωπικό  σχετικά  με  τη  συχνότητα  των δραστηριοτήτων  και  τα

προσωπικά τους καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους.

δ) Πριν από την έναρξη της δραστηριότητας, να ελέγχονται τα οχήματα, ο εξοπλισμός και το προσωπικό

ώστε όλα να βρίσκονται στη σωστή θέση.

11.4. Μεθοδολογία για Τοποθέτηση και Απόσυρση Σημάνσεων

Ο υπεύθυνος πρέπει να εκτιμά την καταλληλότητα της περιγραφόμενης μεθόδου λαμβάνοντας υπ` όψη

τη χάραξη της οδού, τον φόρτο, τη σύνθεση και την ταχύτητα της κυκλοφορίας και άλλους συντελεστές

που μπορεί να επηρεάσουν την ασφάλεια των χρηστών και των εργαζομένων στα εργοτάξια. `Εχοντας

εκτιμήσει πλήρως τους κινδύνους πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια για την ελαχιστοποίησή τους.

Οι βασικές αρχές εγκατάστασης/τοποθέτησης σημάνσεως περιλαμβάνουν τα εξής:

o Οι σημάνσεις μπορεί να τοποθετούνται σε ένα ή δύο στάδια. Αν τοποθετούνται σε δύο, κατά το

πρώτο στάδιο τοποθετούνται  όσο το  δυνατό  πλησιέστερα  στο  σημείο  οριστικής  τοποθέτησης

τους, σαφώς εκτός οδοστρώματος. Το εμπρόσθιο μέρος της σήμανσης δεν πρέπει να είναι ορατό

από τους οδηγούς και, αν είναι απαραίτητο, πρέπει να είιναι καλυμμένη. Κατά το δεύτερο στάδιο

οι  σημάνσεις  πρέπει  να  εγκαθίστανται  στη  σωστή  θέση  και  τα  καλύμματά  τους  να

απομακρύνονται.

o Η τοποθέτηση  των σημάνσεων  πρέπει  να  αρχίζει  με  το  προειδοποιητικό  σήμα  (Κ-20)  όσο  το

δυνατόν μακρύτερα από το εργοτάξιο.
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o Το όχημα που φέρει την σήμανση πρέπει να πλησιάσει το εργοτάξιο μέσω της κυκλοφορίας και να

σταθμεύσει  ασφαλώς έτσι  ώστε να μειωθεί  όσο το  δυνατόν η εμπλοκή του  με  την  κανονική

κυκλοφορία, έχοντας θέσει σε λειτουργία τους κίτρινους προειδοποιητικούς φανούς.

o Αφού σταθμεύσει το όχημα, πρέπει να προστατεύεται τοποθετώντας, όσο πλησιέστερα γίνεται,

τις σημάνσεις Ρ-52α ή Ρ-52δ. Αν ο υπεύθυνος το θεωρεί απαραίτητο πρέπει να τοποθετείται ένα

όχημα αποκλεισμού λωρίδαςν ή ερείσματος για να προστατεύει το όχημα που φέρει την σήμανση

και διατηρώντας μία απόσταση 25 μέτρων πίσω από αυτό.

o 'Οποτε είναι δυνατό πρέπει οι πινακίδες και τα λοιπά στοιχεία να εκφορτώνονται από την δεξιά

πλευρά ή πίσω από το όχημα.

o Το  όχημα  που  φέρει  την  σήμανση  θα  μετακινηθεί  προς  το  επόμενο  σημείο  σήμανσης

ακολουθούμενο από ένα όχημα αποκλεισμού λωρίδας (αν διατίθεται)  και θα ακολουθήσει  τις

διαδικασίες που περιγράφονται μέχρι να τοποθετηθούν όλα τα σήματα.

o Κώνοι ή πινακίδες οριοθέτησης έργων τοποθετούνται σε περίπτωση εργασίας εκτός των παρυφών

του οδοστρώματος, κατά την ροή της κυκλοφορίας, μαζί με ένα όχημα που φέρει σήμανση και

ένα όχημα αποκλεισμού λωρίδας (αν διατίθεται) προκειμένου να υπάρχει ασφάλεια.

o Κατά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης της σήμανσης το όχημα που φέρει σήμανση και το όχημα

αποκλεισμού λωρίδας πρέπει να σβήσουν τους προειδοποιητικούς φανούς τους, να εισέλθουν

στην κανονική κυκλοφορία και να εγκαταλείψουν το εργοτάξιο.

Οι βασικές αρχές για απόσυρση σημάνσεων περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

o Οι γενικές τεχνικές αφαίρεσης είναι παρεμφερείς με αυτές της τοποθέτησης. Η κύρια διαφορά

συνίσταται στη συχνότητα των σταδίων.

o Πριν  αρχίσει  η  αφαίρεση,  στο  εργοτάξιο  πρέπει  να  γίνεται  επισταμένος  έλεγχος  ώστε  να

εξακριβωθεί  με  βεβαιότητα  ότι  δεν  υπάρχουν  εργαζόμενοι,  εργοταξιακά  οχήματα  ή/και

μηχανήματα,υλ,ικά και μπάζα.

o Τα  προειδοποιητικά  σήματα  έργων  (Κ-20)  παραμένουν  μέχρι  να  αφαιρεθούν  όλες  οι  άλλες

σημάνσεις και στοιχεία εξοπλισμού.

o `Ενα όχημα αποκλεισμού λωρίδας πρέπει να χρησιμοποιείται  προκειμένου να προστατεύει το

όχημα που φέρει τη σήμανση σε όλες τις περιπτώσεις, το οποίο διατηρεί μία κατάλληλη θέση,

συνήθως 30 έως 45 μέτρα σε υπεραστικές οδούς και 15 μέτρα σε αστικές, από το όχημα που

φέρει την σήμανση, εμπρός ή πίσω από αυτό, σε σχέση με την επερχόμενη κυκλοφορία.

o Οι κώνοι και οι πινακίδες οριοθέτησης έργων θα είναι τα πρώτα που θα αφαιρούνται ενώ το

όχημα που φέρει τη σήμανση θα λειτουργεί εντός των ορίων της αποκλεισμένης περιοχής, όπου

το πλάτος είναι αρκετό.

o Μετά την ολοκλήρωση της αφαίρεσης των κώνων και των πινακίδων οριοθέτησης έργων και τα

δύο οχήματα θα πλησιάσουν την τελευταία τοποθετημένη σήμανση, συνήθως την Ρ-36, και θα

αφαιρούνται όλα τα σήματα με αντίθετη σειρά από αυτή της διαδικασίας τοποθέτησης.
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Αυτό συνήθως απαιτεί τη χρήση ενός οχήματος αποκλεισμού λωρίδας μπρός από το όχημα που φέρει τη

σήμανση έχοντας στο εμπρόσθιο μέρος τη σήμανση Ρ-52α ή Ρ-52δ.

o Οι τελευταίες σημάνσεις που πρέπει να αφαιρεθούν είναι οι προειδοποιητικές σημάνσεις έργου

Κ-20. 

o 'Οταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αφαίρεσης των σημάνσεων, το όχημα που φέρει αυτές και το

όχημα αποκλεισμού των λωρίδων σβήνουν τους προειδοποιητικούς φανούς τους,  εισέρχονται

στην κυκλοφορία και εγκαταλείπουν το εργοτάξιο.

12. ΤΥΠΙΚΑ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΑ

Στο κεφάλαιο αυτό εμφανίζονται τα τυπικά σκαριφήματα των πλέον συνήθων περιπτώσεων εκτροπών

κυκλοφορίας λόγω εργοταξίου που συναντώνται κάτά μήκος του ελληνικού οδικού δικτύου τόσο για το

αστικό όσο και για το υπεραστικό και η αντίστοιχη σήμανση και ασφάλισή τους.

Στα  τυπικά  αυτά  σκαριφήματα  εμφανίζονται,  πέραν  των  στοιχείων  σημάνσεων  και  ασφάλισης,  και

ορισμένες  πρόσθετες  οδηγίες  που  θα  πρέπει,  κατά  περίπτωση,  να  ακολουθούνται  Θα  πρέπει  να

σημειωθεί ότι οι διατάξεις ελέγχου κυκλοφορίας θα πρέπει να συμμορφώνονται με ένα από τα τυπικά

αυτά  σκαριφήματα  ενώ,  στις  ειδικές  περιπτώσεις  που  δεν  καλύπτονται  από  αυτά,  θα  πρέπει  να

ακολουθείται η διαδικασία του Κεφ. 6 "κρίσιμες περιπτώσεις" της παρούσας προδιαγραφής.

Οι  διατάξεις  του  παρόντος  κεφαλαίου  αποτελούν  τη  τυπική  αλλά  και  την  ελάχιστη  σήμανση  κατά

περίπτωση. Τα εξατομικευμένα χαρακτηριστικά κάθε διάταξης και εργοταξίου θα πρέπει να λαμβάνονται

υπ`  όψη  με  προσοχή,  ενώ  θα  πρέπει  να  τοποθετούνται  κάποιες  πρόσθετες  πινακίδες  μόνο  στην

περίπτωση που υπάρχουν αμφιβολίες για το εάν οι οδηγοί αντιληφθούν τις πινακίδες και αντιδράσουν

έγκαιρα, σε σημεία όπου υπάρχει περιορισμένη ορατότητα.
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ΤΠ3: Υποχρεώσεις για ασφαλή διέλευση πεζών

1. ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ

1.- Κατά την εγκατάσταση εργοταξίου, οιασδήποτε διάρκειας, σε πεζοδρόμια και λοιπούς κοινόχρηστους

χώρους  οικισμών  που  προορίζονται  για  την  κυκλοφορία  πεζών  (όπου  στην  παρούσα  απόφαση

αναφέρεται  ο  όρος  «πεζοί»  συμπεριλαμβάνει  και  τα  άτομα  με  αναπηρία),  προβλέπονται  ασφαλείς

διάδρομοι κίνησης πεζών με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α.  Πλάτος:  Ο διάδρομος πρέπει να εξυπηρετεί  τους υπάρχοντες φόρτους πεζών και  να έχει  ελάχιστο

πλατος 1,20μ  ελεύθερο από κάθε είδους εμπόδια. Εφόσον τεχνικά δεν είναι εφικτό να προβλεφθεί το

παραπάνω πλάτος,  ορίζεται ελάχιστο πλάτος 0,90μ ελεύθερο από κάθε είδους εμπόδια για να επαρκεί

για τη διέλευση αναπηρικού αμαξιδίου.  Σε περιοχές αλλαγών της πορείας του αναπηρικού αμαξιδίου

απαιτείται  ελεύθερος  χώρος  1,50μ  Χ  1,50  μ  για  την  εκτέλεση  ελιγμών  από  τον  ίδιο  το  χρήστη  του

αμαξιδίου.  Μόνο  εφόσον  το  υφιστάμενο  πεζοδρόμιο  έχει  πλάτος  μικρότερο  των  0,90,  ο  διάδρομος

κίνησης περιορίζεται στο ίδιο πλάτος.

β. Θέση:

β.1 Εφόσον κατά την εκτέλεση έργων καταλαμβάνεται τμήμα μόνο του πεζοδρομίου ή/ και των λοιπών

κοινοχρήστων χώρων κίνησης πεζών και

β.1.1 το εναπομένον τμήμα έχει πλάτος μεγαλύτερο ή ίσο με το παραπάνω προβλεπόμενο ο διάδρομος

δημιουργείται  επί  του  πεζοδρομίου  και  είναι  συνεχής  και  ισόπεδος  (όπως  φαίνεται  στο  τυπικό

σκαρίφημα 1).

β.1.2.  το  εναπομένον  τμήμα  έχει  πλάτος  μικρότερο,  τότε  αυτό  το τμήμα διαπλατύνεται  ανάλογα,  σε

βάρος  του  οδοστρώματος  με  κατασκευή  νέου  πρόσθετου  τμήματος  πεζοδρομίου  μέχρις  επιτεύξεως

ελαχίστου πλάτους, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (α) της παραγράφου αυτής.

β.2.  Εφόσον  για  την  εκτέλεση  των  εργασιών  καταλαμβάνεται  όλο  το  πλάτος  του  υφιστάμενου

πεζοδρομίου,  τότε  δημιουργείται  πρόσθετο  πεζοδρόμιο  ελάχιστου  πλάτους  όπως  προβλέπεται  στο

εδάφιο (α) της παραγράφου αυτής, σε βάρος του οδοστρώματος κατ' επέκταση του υφιστάμενου (όπως

φαίνεται στο τυπικό σκαρίφημα 2).

β.3. Εναλλακτικά υπάρχει η δυνατότητα, αντί της δημιουργίας πρόσθετου πεζοδρομίου, η όδευση των

πεζών να πραγματοποιείται σε λωρίδα του οδοστρώματος που διατίθεται για τον σκοπό αυτό. Για τη

μετάβαση ατόμων σε αμαξίδιο από το πεζοδρόμιο, επί του οποίου γίνονται οι εργασίες, στο οδόστρωμα

και αντίστροφα κατασκευάζονται προσωρινές ράμπες, πλάτους 0,90 έως1,50μ και μέγιστης κλίσης 5%, ή

όταν τεχνικά αυτό δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί με κλίση μέχρι 8%, ή χρησιμοποιούνται οι μόνιμες

ράμπες του πεζοδρομίου (όπως φαίνεται στο τυπικό σκαρίφημα 3).
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β.4. Εξασφάλιση της διέλευσης των πεζών με γέφυρα, σε περίπτωση μικρού πλάτους εγκάρσιας τομής του

πεζοδρομίου ή /και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του παρόντος

άρθρου.

β.5.  Εφόσον η κίνηση των πεζών δεν μπορεί  να  εξυπηρετηθεί  με τους παραπάνω τρόπους,  όπως σε

περίπτωση  μικρού  πλάτους  πεζοδρομίου  και  οδοστρώματος,  απαγορευτικές  συνθήκες  της  οδικής

κυκλοφορίας  κλπ,  κατευθύνεται  στο  απέναντι  πεζοδρόμιο  κυρίως  εφόσον  αυτό  διαθέτει  πλάτος  όχι

μικρότερο  των  0,90μ  (επιθυμητό  πλάτος  τουλάχιστον  1,20μ).  Στην  περίπτωση  αυτή  η  συνέχεια  της

πορείας πρέπει να εξασφαλιστεί σε αντιστοίχιση με τις υπάρχουσες διαβάσεις των πεζών.

γ. Δάπεδα: Το νέο δάπεδο του πρόσθετου τμήματος πεζοδρομίου, της γέφυρας και οι προσωρινές ράμπες

είναι σταθερά και αντιολισθηρά. Το πρόσθετο πεζοδρόμιο βρίσκεται οπωσδήποτε στην ίδια στάθμη με το

υπόλοιπο πεζοδρόμιο, ιδιαίτερη δε προσοχή θα δίνεται στη συναρμογή παλαιού και νέου πεζοδρομίου

ώστε να μην δημιουργούνται αρμοί και υψομετρικές διαφορές μεγαλύτερες του 0,01μ. Στη θέση επαφής

της γέφυρας με το πεζοδρόμιο δεν πρέπει να δημιουργείται σκαλοπάτι, αλλά η υψομετρική διαφορά θα

καλύπτεται  με  φαλτσογωνιά  ή  ράμπα  κλίσης  5%-8%  σε  όλο  το  μήκος  επαφής.  Σε  περιπτώσεις

καταλήψεων υφιστάμενων οδηγών τυφλών, αυτοί θα διακόπτονται προσωρινά και μέχρι το πέρας των

εργασιών με επισήμανση της περιοχής διακοπής τους περιμετρικά με επικολλημένα πλαστικά πλακίδια

τύπου «ΚΙΝΔΥΝΟΣ».

δ. Ύψος: Οποιαδήποτε νέα όδευση δημιουργηθεί με τροποποίηση ή επέκταση υφιστάμενης επιβάλλεται

σε  όλο  το  μήκος  της  να  διασφαλίζει  ελεύθερο  ύψος  από  κάθε  εμπόδιο  (πινακίδα,επιγραφή,  κλαδιά

δέντρων κλπ) 2,20μ.

2.- Η υποχρέωση εξασφάλισης ασφαλούς διαδρόμου κίνησης πεζών περιλαμβάνει και την πρόσβαση στις

εισόδους των παρακείμενων της εργοταξιακής ζώνης κτιρίων.

3.- Σε κάθε περίπτωση κατάληψης του οδοστρώματος επιβάλλεται  να εξασφαλίζεται  ελάχιστο πλάτος

λωρίδας κυκλοφορίας των οχημάτων 2,75μ, διαφορετικά επιβάλλεται να υποδεικνύεται η εκτροπή της

κυκλοφορίας.

4.- Η προβλεπόμενη από το εδάφιο β.4 της παρ. 1 του παρόντος άρθρου γέφυρα, επιβάλλεται να είναι

κατά προτίμηση μεταλλική, ελάχιστου ελεύθερου πλάτους 0,90 μ δυνάμενη να φέρει φορτίο 5Kυρίως σε αυτοκινητόδρομους με υψηλούς φόρτους) είναι δυνατόν ναN/ μ2. Η

γέφυρα επιβάλλεται  να  φέρει  στα  πλάγια  κιγκλιδώματα  προστασίας  από οριζόντια  και  κατακόρυφα,

στοιχεία  σταθερά συνδεδεμένα μεταξύ  τους,  με  χειρολαβή κυκλικής διατομής  διαμέτρου 0,045μ έως

0,05μ, σε ύψος 0,90μ., με περίζωμα στη βάση διέλευσης (λωρίδα - θωράκιο) ύψους 0,10-0,15μ. και μία

τουλάχιστον ενδιάμεση συνεχή οριζόντια ράβδο κυκλικής επίσης διατομής στα 0,70μ από το δάπεδο, η

οποία χρησιμεύει ως δεύτερη χειρολαβή. Για λόγους ασφαλείας τα δημιουργούμενα κενά (οριζοντίως και

καθέτως) δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 0,15 μ.  Όλα τα μεταλλικά στοιχεία χρωματίζονται  σε έντονο

ευδιάκριτο φωσφορίζον χρώμα σε αντίθεση με το περιβάλλον.
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2.  Ασφάλιση εργοταξίου

1.- Για την ασφάλιση του εργοταξίου και της εργοταξιακής ζώνης ισχύουν τα προβλεπόμενα από τη με αρ.

ΔΙΠΑΔ/Οικ.  502/1.7.2003  απόφαση  του  Υφυπουργού  ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  «΄Εγκριση  Τεχνικής  Προδιαγραφής

Σήμανσης  Εκτελούμενων  Οδικών  ΄Εργων  εντός  και  εκτός  κατοικημένων  περιοχών ως  ελάχιστα  όρια»

( Β΄946). Σε περίπτωση που ο διάδρομος κίνησης πεζών καταλαμβάνει μέρος του οδοστρώματος, όπως

στα  τυπικά  σκαριφήματα  2  και  3,  η  περίφραξη  μεταξύ  της  οδικής  κυκλοφορίας  και  του  διαδρόμου

κίνησης  πεζών  επιβάλλεται  επίσης  να  πληροί  τις  ισχύουσες  προδιαγραφές  της  προαναφερόμενης

απόφασης που αφορούν την περίφραξη μεταξύ της οδικής κυκλοφορίας και του εργοταξίου.

2.- Στις λοιπές θέσεις η περίφραξη των χώρων του εργοταξίου (χώρων εκτέλεσης εργασιών, αποθήκευσης

υλικών  και  συλλογής  αχρήστων  και  εγκατάστασης  εξοπλισμού  κλπ),  επιβάλλεται  να  έχει  φέρουσα

ικανότητα στα πλευρικά φορτία τουλάχιστον 1ΚN ανά τρέχον μέτρο.

3.- Σε κάθε περίπτωση η περίφραξη του διαδρόμου κίνησης πεζών επιβάλλεται να έχει ελάχιστο ύψος

1,20  μ  και  τα  παρεμβαλλόμενα  κενά  (οριζόντια  και  κάθετα)  μεταξύ  των  στοιχείων  της  να  μην  είναι

μεγαλύτερα από 0,15μ. Όλα τα στοιχεία της περίφραξης, εφόσον τοποθετείται εκτός της ρυμοτομικής

γραμμής  του  εγκεκριμένου  ρυμοτομικού  σχεδίου,  χρωματίζονται  σε  έντονο  ευδιάκριτο  φωσφορίζον

χρώμα σε αντίθεση με το περιβάλλον.

4.- Η περίφραξη επιβάλλεται να διασφαλίζει ασφαλή πρόσβαση προς και από τους χώρους εργασιών για

τους  εργαζόμενους  και  εφόσον απαιτείται  και  για τα εργοταξιακά  οχήματα,  και  φυλάσσεται  κατά το

χρονικό δάστημα που παραμένει ανοικτή. Η πρόσβαση αυτή διασφαλίζει τον αποκλεισμό της εμπλοκής

των εργαζομένων και πεζών με τη διερχόμενη κυκλοφορία και συγχρόνως πραγματοποιείται σε θέση που

δεν δημιουργεί σύγχυση με την πορεία κίνησης των πεζών στον διάδρομο κυκλοφορίας τους.

5.- Σε  κάθε  περίπτωση  ακόμη  και  σε  μικρής  διάρκειας  έργα(σταθερά  ή  κινητά)  αποκλείεται  η

χρησιμοποίηση εύκαμπτων ταινιών, πλαστικών δικτυωμάτων ή ελαφρών κινητών εμποδίων ως στοιχείων

περίφραξης, χωρίς να αποκλείεται η χρήση αυτών ως βοηθητικών στοιχείων σήμανσης.

6.- Εφόσον  υπεράνω  του  διαδρόμου  κίνησης  πεζών  πραγματοποιούνται  οικοδομικές  εργασίες  και

υπάρχει  κίνδυνος  από  πτώση  αντικειμένων  επιπλέον  των  υμένων  κάλυψης  των  ικριωμάτων

δημιουργείται προστατευτική σταθερή επικάλυψη (σκάφη περισυλλογής) με πλάτος και ελεύθερο ύψος

όχι  μικρότερο  των  προβλεπομένων  από  την  παρ.1  εδαφ.  (α)  και  (δ)  του  άρθρου  1  της  παρούσας

απόφασης.

3. Σήμανση-φωτισμός -πληροφόρηση

1.- Για  την  οδική  σήμανση  και  το  φωτισμό  στην  περίπτωση  που  καταλαμβάνεται  το  οδόστρωμα

εφαρμόζεται η με αρ. ΔΙΠΑΔ/Οικ. 502/1.7.2003 απόφαση του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «΄Εγκριση Τεχνικής

Προδιαγραφής  Σήμανσης  Εκτελούμενων  Οδικών  ΄Εργων  εντός  και  εκτός  κατοικημένων  περιοχών  ως

ελάχιστα όρια» ( 946 Β΄).
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2.- Στα εργοτάξια μεγάλης διάρκειας έργων ελέγχεται η επάρκεια του φωτισμού του διαδρόμου κίνησης

πεζών κατά τις νυκτερινές ώρες και εφόσον απαιτείται προβλέπεται επιπλέον φωτισμός του.

3.- Η αλλαγή κατεύθυνσης της πορείας των πεζών επί του χώρου σηματοδοτείται στην περίφραξη του

εργοταξίου ή σε άλλη κατάλληλη θέση με τη σήμανση υποχρεωτικής κατεύθυνσης που προβλέπεται από

το Π.Δ. 105/1995 (Α΄67).

4.- Οι πληροφοριακές πινακίδες σήμανσης επιβάλλεται να είναι ευδιάκριτες, να προειδοποιούν και να

καθοδηγούν  ασφαλώς  τους  πεζούς,  συμπεριλαμβανομένων  των  ατόμων  με  αναπηρία  και  να

τοποθετούνται έτσι ώστε να μην εμποδίζουν την οδική κυκλοφορία και να μην προκαλούν ατυχήματα.

Τοποθετούνται  επί  της  περίφραξης  του  εργοταξίου  ή  σε  άλλη  κατάλληλη  θέση,  αναγράφουν  κατ΄

ελάχιστον  το όνομα,  τα στοιχεία  του κυρίου του έργου και  του εργολάβου,  τις  πραγματοποιούμενες

αλλαγές στην κίνηση των πεζών και το χρόνο έναρξης και λήξης των αλλαγών αυτών. Οι λεπτομέρειες

διαμόρφωσής  τους,  όπως  και  των  λοιπών  μέσων  σήμανσης,  περιγράφονται  αναλυτικά  στις  οδηγίες

σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για όλους» του Γραφείου Μελετών για ΑμεΑ του ΥΠΕΚΑ.

4. Αποκατάσταση κοινοχρήστου χώρου μετά το πέρας των εργασιών

Μετά το πέρας των εργασιών απομάκρυνσης- αφαίρεσης της σήμανσης που προβλέπεται από την με αρ.

ΔΙΠΑΔ/Οικ.  502/1.7.2003  απόφαση  του  Υφυπουργού  ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  «΄Εγκριση  Τεχνικής  Προδιαγραφής

Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών ΄Εργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια» ( 946

Β΄) είναι υποχρεωτική η επαναφορά του κοινόχρηστου χώρου που προορίζεται για την κυκλοφορία πεζών

στην αρχική του μορφή, εφαρμόζοντας τους παρακάτω κανόνες:

-Καθαίρεση  και  απομάκρυνση  όλων  των  προσωρινών  στοιχείων  που  χρησιμοποιήθηκαν  (προσωρινά

δάπεδα επεκτάσεων, προσωρινές ράμπες, κιγκλιδώματα, προσωρινή πληροφοριακή σήμανση κλπ).

- Αποκατάσταση, συμπίεση εδάφους, κατασκευή υπόβασης, αποκατάσταση τελικής επιφάνειας, καθώς

και αποκατάσταση προϋπάρχοντος οδηγού τυφλών με χρήση πλακών με την ίδια ακριβώς υφή και χρώμα

με τις προϋπάρχουσες.

- Αποκατάσταση κρασπέδων και ραμπών/σκαφών στα σημεία διαβάσεων.

5.  Υπεύθυνοι - υποχρεώσεις -κυρώσεις στους παραβάτες

1.- Σε  καμία  περίπτωση  δεν  επιτρέπεται  η  κατάληψη  τμήματος  ή  όλου  πεζοδρομίου  ή/και  λοιπών

κοινόχρηστων  χώρων  κυκλοφορίας  πεζών  για  την  εκτέλεση  έργων,  εάν  προηγουμένως  δεν  έχει

διασφαλιστεί  και  διαμορφωθεί  κατάλληλος  διάδρομος  για  την  κίνηση  των  πεζών  σύμφωνα  με  τα

παραπάνω άρθρα.

2.- Οι εργασίες επιβάλλεται να γίνονται με αυστηρό συντονισμό των εργολαβιών και με προκαθορισμένο

χρονοδιάγραμμα που τηρείται αυστηρά.
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3.- Η  άδεια  κατάληψης  πεζοδρομίου  κλπ  κοινοχρήστων  χώρων  οικισμών,  που  προορίζονται  για  την

κυκλοφορία πεζών, χορηγείται μόνο μετά την επί σχεδίου υπόδειξη της διαμόρφωσης και σήμανσης του

διαδρόμου κίνησης  πεζών.  Σε  περίπτωση κατάληψης του  οδοστρώματος  ή άδεια  χορηγείται  μετά  τη

σύμφωνη  γνώμη  της  αρμόδιας  υπηρεσίας  για  τη  συντήρηση  της  οδού.  Σε  περίπτωση  εκτροπής  της

κυκλοφορίας απαιτείται να προηγηθεί η εκπόνηση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και η έγκρισή της

από την αρμόδια υπηρεσία για τη συντήρηση της οδού.

4.- Υπεύθυνοι για την τήρηση των μέτρων αυτών τόσο για τα ιδιωτικά έργα όσο και για τα δημόσια είναι

οι υπόχρεοι οι προβλεπόμενοι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την τήρηση των μέτρων ασφάλειας

και υγείας των οικοδομών και λοιπών τεχνικών έργων.

5.- Στους υπόχρεους που παραβαίνουν τα παραπάνω εφαρμόζονται τα πρόστιμα των άρθρων 47 και 48

του Ν.2696/1999 (Α 57) όπως ισχύουν.
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ΤΠ4: Αντιμετώπιση δικτύων ΟΚΩ κατά τις εκσκαφές

1. Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στα θέματα, που αφορούν τις

δυσχέρειες εκσκαφών, λόγω συνάντησης αγωγών ΟΚΩ και την πρόσθετη αποζημίωση, που καταβάλλεται

στον Ανάδοχο, λόγω των δυσχερειών αυτών.

Έχει  εφαρμογή  σε  όλες  τις  κατηγορίες  έργων,  τόσο  εντός  αστικών,  όσο  και  εντός  περιαστικών  ή

υπεραστικών περιοχών.

Η εκτέλεση των εκσκαφών καλύπτεται από τις αντίστοιχες Προδιαγραφές ΕΛΟ ΤΟ 1501-02-01-00, ΕΛΟΤ

ΤΟ  1501-02-03-00-00,  ΕΛΟΤ  ΤΟ  1501-02-04-00-00,  ΕΛΟΤ  ΤΟ  1501-08-01-03-02,  η  δε  εκτέλεση  των

εργασιών επίχωσης, ή επανεπίχωσης ορυγμάτων από τις Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-02-07-01-00, και

ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-02-0-02-00.

2. Τυποποιητικές παραπομπές

Η  παρούσα  Προδιαγραφή  ενσωματώνει,  μέσω  παραπομπών,  προβλέψεις  άλλων  δημοσιεύσεων,

χρονολογημένων ή μη.   Οι  παραπομπές αυτές αναφέρονται  στα αντίστοιχα σημεία  του κειμένου και

κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια.  Προκειμένου περί παραπομπών σε

χρονολογημένες δημοσιεύσεις,  τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν

εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της.  Όσον

αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
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3. Ό

ροι

και

ορισμοί

3.1. Γνωστοί αγωγοί

Είναι οι αγωγοί, που έχουν εντοπιστεί κατά τη φάση της μελέτης ή πριν από την έναρξη των εκσκαφών

3.2. Άγνωστοι αγωγοί

Είναι οι αγωγοί που συναντώνται κατά τη φάση των εκσκαφών, των οποίων η ύπαρξη δεν ήταν γνωστή εκ

των προτέρων.

3.3. Μετατοπιζόμενοι αγωγοί

Είναι οι αγωγοί, που μεταφέρονται σε άλλη θέση, εκτός εκσκαφής, μόνιμα ή προσωρινά.

3.4. Μη μετατοπιζόμενοι αγωγοί

Είναι οι αγωγοί, που διατηρούνται στη θέση τους κατά τη διάρκεια των εκσκαφών και διακρίνονται σε:

                            Σελ.  168

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00 General  excavations  for  Road  and  ydraulic  works  --

Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-03-00-00 General  excavations  for  buildings  --  Γενικές εκσκαφές

κτιριακών έργων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00 Excavations for foundation works --  Εκσκαφές Θεμελίων

Τεχνικών Έργων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-05-00-00 Management of excavation materials and exploitation of

dumping  sites  --  Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και

αξιοποίηση αποθεσιοθαλάμων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-00 Construction of embankments with suitable excavation or

borrow materials -- Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα

προϊόντα εκσκαφών ή δανειοθαλάμων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-02-00 Refill  of  excavations  for  foundation  works  --

Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02 Underground  utilities  trench  backfilling  --  Επανεπίχωση

ορυγμάτων υπογείων δικτύων

ΕΛΟΤ EN 388 Protective  gloves  against  mechanical  risks  --  Γάντια

προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων

ΕΛΟΤ EN 397 Industrial safety helmets -- Βιομηχανικά κράνη ασφαλείας

ΕΛΟΤ EN ISO 20345 Personal protective equipment - Safety footwear  -- Μέσα

ατομικής προστασίας - Υποδήματα τύπου ασφαλείας
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o Αγωγούς σε λειτουργία, που εξακολουθούν να λειτουργούν κατά τη διάρκεια των εκσκαφών.

o Αγωγούς υπό αναστολή λειτουργίας,  που παραμένουν μεν στη θέση τους, αλλά κατά τη φάση

εκτέλεσης των εργασιών δε θα βρίσκονται σε λειτουργία.

4. Απαιτήσεις

Η  παρούσα  Προδιαγραφή  έχει  εφαρμογή  σε  όλους  τους  συναντώμενους  κατά  τη  διενέργεια  των

εκσκαφών  αγωγούς  Οργανισμών  Κοινής  Ωφελείας  (ΟΚΩ),  οποιασδήποτε  διαμέτρου  και  είδους

περιβλήματος, σε οποιοδήποτε βάθος από την επιφάνεια του εδάφους και με οποιαδήποτε κατεύθυνση,

καθώς και τους συναντώμενους αρδευτικούς αύλακες, υπόγειους ή υπέργειους, με ή χωρίς επένδυση).

Τα εκσκαπτώμενα εδαφικά υλικά θα κατατάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ

ΤΟ 1501-02-05-00-00.

5. Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών

5.1. Προκαταρκτικές εργασίες

Πριν από την έναρξη των εργασιών, και για κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος θα προβαίνει στις ακόλουθες

εργασίες:

o Θα έρχεται σε επαφή με τους ΟΚΩ, τις Δημοτικές ή άλλες αρμόδιες Αρχές για να ενημερωθεί για

τα στοιχεία που διαθέτουν για τα δίκτυα της περιοχής εκτέλεσης των εργασιών.

o Θα εξακριβώνει  τη φύση των συναντώμενων αγωγών και  θα τους αποτυπώνει  στις  πινακίδες

οριζοντιογραφίας του έργου, σημειώνοντας και την υψομετρική τους στάθμη.

o Θα εξακριβώνει εάν το δίκτυο ευρίσκεται σε λειτουργία.

o Θα ανιχνεύει τη ζώνη στην οποία προβλέπεται η εκτέλεση των εκσκαφών με ανιχνευτές υπογείων

δικτύων  (ανιχνευτές  μετάλλων,  ανιχνευτές  πεδίων,  ραντάρ  υπεδάφους  κ.λπ.  σύγχρονο

εξοπλισμό).

o Θα  προτείνει  στην  Υπηρεσία  με  οικονομοτεχνικά  κριτήρια,  για  κάθε  «άγνωστο  αγωγό»  τη

διατήρηση ή τη μετατόπισή του.

o Θα αξιολογεί την προβλεπόμενη από τη μελέτη λύση αντιμετώπισης των «γνωστών αγωγών» σε

συσχετισμό με τη διαπιστωθείσα επί τόπου κατάσταση, π.χ. ανεύρεση τυχόν νέων εμποδίων που

δεν λήφθηκαν υπόψη στη μελέτη, διαφορετική υψομετρική και οριζοντιογραφική θέση κ.λπ) και

θα ενημερώνει σχετικώς την Υπηρεσία.

Υπάρχοντα παλιά δίκτυα, κυρίως ύδρευσης και αποχέτευσης, ενδεχομένως δεν συμπεριλαμβάνονται στις

σχετικές πινακίδες, οπότε απαιτείται επιπλέον έρευνα για τον εντοπισμό τους.
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Η  απόφαση  για  την  αντιμετώπιση  «αγνώστων  αγωγών»  ή  «γνωστών  αγωγών»  (στο  πλαίσιο  της

αξιολόγησης από τον Ανάδοχο της λύσης της μελέτης σε συσχετισμό με την ανευρεθείσα κατάσταση), θα

λαμβάνεται, πάντοτε σε συνεννόηση με τον αρμόδιο Οργανισμό και την Υπηρεσία.

Το εάν οι αγωγοί που συναντώνται θα παραμείνουν σε λειτουργία, κατά κανόνα αποφασίζεται από τον

αρμόδιο Οργανισμό.

Μπορεί κατά συνέπεια να αποφασιστεί η παραμονή του αγωγού στη θέση που συναντάται, με ή χωρίς

προσωρινή  διακοπή  της  λειτουργίας  του,  όσο  διαρκούν  οι  εκσκαφές  ή  και  όλο  το  έργο,  με

οικονομοτεχνικά στοιχεία και με γνώμονα τη λειτουργία του ευρύτερου δικτύου.

Μπορεί  ακόμα  να αποφασισθεί  η  μετατόπιση του δικτύου σε  άλλη θέση,  εκτός εκσκαφών μόνιμα  ή

προσωρινά.

Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος οφείλει να κοινοποιεί το πρόγραμμα εργασιών του προς τον αρμόδιο

Οργανισμό.

Σε περιπτώσεις δικτύων εκτός λειτουργίας που δεν προβλέπεται να επαναχρησιμοποιηθούν (πράγμα που

θα βεβαιώνει ο αρμόδιος φορέας), η εκσκαφή συνεχίζεται χωρίς λήψη μέτρων προστασίας του δικτύου.

5.2. Εργασίες στην περιοχή μετατοπιζόμενων αγωγών

Οι εργασίες εκσκαφών στην περιοχή του υπό μετατόπιση αγωγού δεν θα αρχίζουν πριν από την έναρξη

λειτουργίας του νέου μετατοπισμένου - ανακατασκευασμένου αγωγού, εκτός εάν με προσωρινά έργα

καλύπτονται οι απαιτήσεις λειτουργίας του δικτύου.

Σε περιπτώσεις αχρηστευομένων δικτύων τα πάσης φύσεως καλώδια (ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικά), και

σωλήνες (υδροδότησης, μεταφοράς υγρών καυσίμων και αερίου), εάν απαιτηθεί από τον αρμόδιο ΟΚΩ,

θα περισυλλέγονται με προσοχή από τον Ανάδοχο και θα παραδίδονται στις αποθήκες του οικείου ΟΚΩ.

5.3. Εργασίες  στην περιοχή μη μετατοπιζόμενων αγωγών,  «εν λειτουργία» ή

αγωγών σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας

o Οι εκσκαφές στην περιοχή διέλευσης αγωγών ΟΚΩ, όταν υπάρχουν κίνδυνοι για τους αγωγούς, σε

λειτουργία θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή με ή χωρίς χρήση μηχανικού εξοπλισμού.

o Οι  αποκαλυπτόμενοι  ή  υπακαπτόμενοι  οχετοί,  θα  υποστηρίζονται  ή  θα  αντιστηρίζονται

μεταλλικά, κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται  η ακεραιότητά τους, τόσο κατά τη διάρκεια της

εκσκαφής όσο και μελλοντικά, μετά την επαναπλήρωση του ορύγματος.

o Σε περίπτωση που απαιτείται ειδική υποστήλωση ή αντιστήριξη θα συντάσσεται σχετική μελέτη η

οποία θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία προς έγκριση.  Οι απαιτούμενες εργασίες, σύμφωνα με την

εγκεκριμένη μελέτη, θα επιμετρώνται ιδιαιτέρως προς πληρωμή.

o Η επανεπίχωση και προστασία του αγωγού θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Μελέτη

και την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-08-01-03-02.
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o Εάν  απαιτηθεί  πλευρική  μετάθεση  εύκαμπτων  σωλήνων,  οι  εργασίες  θα  εκτελούνται  με  την

μεγαλύτερη  δυνατή  προσοχή  και  τα  κατάλληλα  μέσα  και  προσωπικό,  ώστε  να  αποφευχθεί

οποιαδήποτε ζημιά επί των αγωγών αυτών.

o Ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει για τη λήψη των σχετικών αδειών, εάν λόγοι ασφαλείας, υπαγορεύουν

τη  διακοπή  λειτουργίας  ορισμένων  αγωγών  (π.χ.  αγωγών  ΔΕΗ,  κ.λπ.),  κατά  τη  διάρκεια  της

εκτέλεσης εργασιών.

6. Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασία

Ισχύουν τα περί ποιοτικών ελέγχων, που αναφέρονται στις ακόλουθες Προδιαγραφές: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-

07-02-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-03-00-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00 και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02.

Εάν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση της κατασκευής με τα ανωτέρω, η Επίβλεψη έχει τη δυνατότητα να

αποδεχθεί την κατασκευή υπό όρους και να ορίσει τα διορθωτικά μέτρα που θα λάβει ο Ανάδοχος, χωρίς

ιδιαίτερη αποζημίωση του εκ του λόγου αυτού.

7. Όροι υγείας-ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

7.1. Επισήμανση κινδύνων

Η εκτέλεση χωματουργικών εργασιών σε ζώνες διέλευσης υπογείων δικτύων προσαυξάνει τους συνήθεις

κινδύνους των εκσκαφών για το εργαζόμενο προσωπικό.

Η ανεύρεση υπογείων δικτύων κατά την εκτέλεση των εκσκαφών σημαίνει ότι εκτελούνται κατ’ αρχήν σε

χαλαρά εδάφη  (έχει προηγηθεί εκσκαφή/επανεπίχωση κατά το παρελθόν).

Η  εκτέλεση  εργασιών  κοντά  σε  υπόγεια  καλώδια  υπό  τάση  ή  αγωγούς  αερίου  πόλεως  συνεπάγεται

σοβαρότατες επιπτώσεις σε περίπτωση ατυχήματος (ηλεκτροπληξία, αναθυμιάσεις, έκρηξη).

Η  εκτέλεση  εργασιών  στην  περιοχή  δικτύων υπό  πίεση  μπορεί  να  οδηγήσει  σε  ταχύτατη  άνοδο  της

στάθμης του νερού εντός του ορύγματος.

Η πρόκληση ζημιών σε δίκτυο ακαθάρτων έχει δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Η πρόκληση ζημιών σε υπόγεια τηλεφωνικά καλώδια, δεν έχει μεν άμεσες επιπτώσεις στο προσωπικό,

αλλά απαιτεί  σημαντικές  εργασίες  αποκατάστασης της σύνδεσης (επανάπλεξη καλωδίων, τοποθέτηση

μούφας από ειδικευμένο προσωπικό) υψηλού κόστους.

7.2. Μέτρα προστασίας 

o Πριν  από  την  εκτέλεση  των  εργασιών,  θα  μελετώνται  λεπτομερώς  τα  σχέδια  των  ΟΚΩ,  θα

διενεργούνται ερευνητικές τομές και θα σαρώνεται η ζώνη του προβλεπόμενου ορύγματος, με

ηλεκτρονικούς ανιχνευτές υπεδάφους .
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o Επισημαίνεται ότι ο εξοπλισμός αυτός με τις τεχνικές εξελίξεις που έχουν σημειωθεί, είναι σήμερα

υψηλής αξιοπιστίας και προσιτός. Ο Κύριος του Έργου μπορεί κατά συνέπεια να απαιτήσει τη

σάρωση του υπεδάφους πριν από την έναρξη των εργασιών.

o Η εκτέλεση των εργασιών  με  μηχανικά  μέσα  θα εκτελείται  υποχρεωτικά με  καθοδήγηση του

χειριστή από έμπειρο χωματουργό εργαζόμενο εντός του ορύγματος. Απαγορεύεται η εκτέλεση

εργασιών χωρίς την καθοδήγηση του χειριστή του μηχανήματος. 

o Οι  εργασίες  θα  εκτελούνται  υπό  την  διαρκή  επίβλεψη  έμπειρου  εργοδηγού,  ο  οποίος  θα

παρακολουθεί  συνεχώς  τις  παρειές  του  ορύγματος,  το  αποκαλυφθέν  δίκτυο  και  τα  μέτρα

ασφαλείας (ΜΑΠ προσωπικού, αντιστηρίξεις κτλ.).

o Στο όρυγμα θα διατάσσονται ασφαλείς κλίμακες ανόδου καθόδου του εργαζόμενου προσωπικού.

o Επί τόπου του έργου θα υπάρχει επαρκές απόθεμα υλικών  υποστύλωσης(καδρόνια, χαλύβδινα

προφίλ, ιμάντες ανάρτησης, μεταλλικοί πάσσαλοι κλπ.) για την άμεση λήψη πρόσθετων μέτρων

υποστύλωσης/αντιστήριξης των δικτύων.

o Στη στέψη του ορύγματος θα διατηρείται καθαρή λωρίδα πλάτους τουλάχιστον 0,5m εκατέρωθεν,

επί της οποίας δεν θα αποτίθενται προϊόντα εκσκαφών.

o Το ανοικτό όρυγμα θα περιφράσσεται και κατά τις δύο λωρίδες.

Υποχρεωτική  επίσης  είναι  η  χρήση  μέσων  ατομικής   προστασίας  (ΜΑΠ)  κατά  την  εκτέλεση  των

εργασιών. Οι ελάχιστες απαιτήσεις παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα 1:

                       Πίνακας 1-Ελάχιστες απαιτήσεις μέσων ατομικής προστασίας

Προστασία χεριών και βραχιόνων Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 388

Προστασία κεφαλιού Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ  397

Προστασία ποδιών Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 20345-2

Θα  τηρούνται αυστηρά τα λοιπά μέτρα ασφαλείας / προστασίας, που προβλέπονται από το εγκεκριμένο

Σχέδιο , Ασφάλειας-Υγείας του έργου (ΣΑΥ)

8. Τρόπος επιμέτρησης

Όταν  κατά  την  εκτέλεση  των  εκσκαφών  συναντώνται  υπόγεια  δίκτυα  ΟΚΩ,  ο  Ανάδοχος  δικαιούται

πρόσθετης αποζημίωσης, πέραν της προβλεπόμενης για τις εκσκαφές, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Η πρόσθετη αποζημίωση δεν έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις εναέριων αγωγών ΟΚΩ (π.χ γραμμών ΔΕΗ),

ανεξάρτητα από τις τυχόν δυσχέρειες που μπορεί να προξενούν στην εκτέλεση των εργασιών.

Οι  εκσκαφές  κατά  τις  οποίες  αντιμετωπίζονται  δυσχέρειες  λόγω  συνάντησης  δικτύων  ΟΚΩ  θα

επιμετρώνται σε μέτρα (m) 
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Η επιμέτρηση θα συνοδεύεται από οριζοντιογραφία της ζώνης εκτέλεσης των εκσκαφών υπό κλίμακα

1:500,  στην οποία θα απεικονίζονται  τα απαντηθέντα δίκτυα και  από χαρακτηριστικές  διατομές,  στις

οποίες  θα  αναγράφονται  τα  χαρακτηριστικά  των  αγωγών  που  συναντώνται  (διάμετρος,  υλικό

κατασκευής, αρμόδιος οργανισμός) και θα απεικονίζεται η αναλογούσα ζώνη δυσχερειών, σύμφωνα με

τα καθοριζόμενα στην παρούσα (με αναγραφή του εμβαδού που αντιστοιχεί στη διατομή).

Επισημαίνεται  ότι  οι  χορηγούμενες  από  τους  ΟΚΩ  πινακίδες  των  δικτύων  είναι  δυνατόν  να  είναι

ανακριβείς ή ελλιπείς.

Ο  Ανάδοχος  οφείλει  να  προβαίνει  σε  επιμελή  έρευνα  εντοπισμού  τυχόν  υπαρχόντων  δικτύων  με

ηλεκτρονικό εξοπλισμό ή δοκιμαστικές τομές και να εκτελεί εκσκαφές με μέγιστη προσοχή.

Τυχόν ζημιές σε υπάρχοντες και μη παρουσιαζόμενους σε σχέδια αγωγούς επιβαρύνουν αποκλειστικά τον

Ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να τις επανορθώσει με δική του ευθύνη και δαπάνες.

Η πρόσθετη αυτή αποζημίωση καλύπτει:

o Τις  δυσχέρειες  της  εκσκαφής,  συμπεριλαμβανομένης  της  χρήσης  ελαφρών  μηχανικών  μέσων

(μικρής απόδοσης) και της χειρωνακτικής εκτέλεσης προς αποφυγή ζημιών επί των υπαρχόντων

ΟΚΩ.

o Τις δυσχέρειες αναπέτασης των προϊόντων εκσκαφής στη ζώνη των αγωγών, λόγω περιορισμένης

χρήσης ή απόδοσης των μηχανικών μέσων.  Η μετά την αναπέταση αποκομιδή των προϊόντων

εκσκαφών  στις  προσωρινές  ή  οριστικές  θέσεις  απόθεσης  ή  απόρριψης  εντάσσεται  στο

αντικείμενο του αντίστοιχου άρθρου των εκσκαφών.

o Τις  σποραδικές  αντιστηρίξεις  ή  υποστήριξης  των  αγωγών,  συμπεριλαμβανομένης  και  τυχόν

απαιτούμενης  τροποποίησης  του  συστήματος  αντιστήριξης  των  παρειών  ορυγμάτων.   Οι

συστηματικές αντιστηρίξεις των δικτύων, για τις οποίες εκπονείται ειδική μελέτη επιμετρώνται

ιδιαιτέρως κατά περίπτωση.

o Την αποκατάσταση τυχόν ζημιών που θα προκληθούν στους αγωγούς κατά την εκσκαφή.

o Τις τυχόν δυσχέρειες προσέγγισης υλικών και λειτουργίας μηχανημάτων.

o Τις  τυχόν  καθυστερήσεις  των  εργασιών  λόγω  ελέγχου  των  εργασιών  εκσκαφής  από  τους

αρμόδιους ΟΚΩ (όταν οι ενδιαφερόμενοι ΟΚΩ απαιτούν Επίβλεψη των εργασιών από δικό τους

προσωπικό).  Οι καθυστερήσεις αυτές νοείται ότι θα ίναι σε λογικό πλαίσιο και εν θα ανατρέπουν

το συνολικό χρονοδιάγραμμα του έργου.  Σε αντίθετη περίπτωση θα επιλαμβάνεται του θέματος

η Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία.

o Την λήψη των απαιτουμένων μέτρων υγείας και ασφαλείας.

o Την  ανάσυρση  και  αποξήλωση  των  υφισταμένων  δικτύων  (σωλήνων  ή  καλωδίων)  χωρίς  να

προξενηθούν ζημιές, εφόσον τούτο ζητηθεί από τον αρμόδιο ΟΚΩ.

o Την αποζημίωση των ΟΚΩ, σε περίπτωση καταστροφής των προς απόληψη υλικών.
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o Την  προσωρινή  φύλαξη  των  ανασυρόμενων  υλικών  των  δικτύων  και  τη  μεταφορά  τους  στις

αποθήκες, που θα αποδειχθούν από τον αντίστοιχο ΟΚΩ.

o Τη λήψη των απαιτουμένων αυξημένων μέτρων ασφάλειας.

o Την προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

o Τη μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

o Την ενσωμάτωση ή τη χρήση τους στο έργο

o Τη φθορά και απομείωση των υλικών και την απόσβεση και τις σταλίες του εξοπλισμού.

o Τη  διάθεση  και  απασχόληση  του  απαιτουμένου  προσωπικού,  εξοπλισμού  και  μέσων  για  την

εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

o Τη συγκέντρωση των απορριμμάτων  πάσης  φύσεως που  προκύπτουν  κατά την  εκτέλεση των

εργασιών και τη μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

o Την πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κ.λπ. για την πλήρη και έντεχνη

εκτέλεση  της  εργασίας  σύμφωνα  με  την  παρούσα  Προδιαγραφή,  καθώς  και  των  τυχόν

διορθωτικών μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές

και τους ελέγχους.

                            Σελ.  174



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΜ

ΤΠ5: Γεωϋφάσματα

1. Αντικείμενο

Οι  εργασίες  που  προδιαγράφονται  στην  παρούσα  Προδιαγραφή  αφορούν  στην  προμήθεια  και

τοποθέτηση γεωυφασμάτων διαχωρισμού. 

2. Τυποποιητικές παραπομπές

Η  παρούσα  Προδιαγραφή  ενσωματώνει,  μέσω  παραπομπών,  προβλέψεις  άλλων  δημοσιεύσεων,

χρονολογημένων ή μη.   Οι  παραπομπές αυτές αναφέρονται  στα αντίστοιχα σημεία  του κειμένου και

κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια.  Προκειμένου περί παραπομπών σε

χρονολογημένες δημοσιεύσεις,  τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν

εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της.  Όσον

αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.

ΕΛΟΤ EN13252 E2 Γεωυφάσματα  και  προϊόντα  σχετικά  με  γεωυφάσματα  -  Απαιτούμενα

χαρακτηριστικά  για  χρήση σε  συστήματα  αποστράγγισης.  -  Geotextiles  and

geotextile-related  products  -  Required  characteristics  for  use  in  drainage

systems.

ΕΛΟΤ EN12224 Γεωυφάσματα και  προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα -  Προσδιορισμός  της

αντοχής σε μεταβολές των καιρικών συνθηκών. - Geotextiles and geotextile-

related products - Determination of the resistance to weathering.

ΕΛΟΤ EN12447 Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα - Μέθοδοι επιλεκτικής

δοκιμής για το προσδιορισμό της υδρόλυσης μέσα στο νερό. - Geotextiles and

geotextile-related  products  -  Screening  test  method  for  determining  the

resistance to hydrolysis in water.

ΕΛΟΤ EN12225 Γεωυφάσματα  και  προϊόντα  σχετικά  με  γεωυφάσματα  -  Μέθοδος

προσδιορισμού της αντίστασης στη δράση μικροβίων με ταφή. - Geotextiles

and  geotextile-related  products  -  Methodd  for  determinining  the

microbiological resistance by a soil burial test.

ΕΛΟΤ EN12226 E2 Γεωσυνθετικά  -  Γενικές  δοκιμές  για  αξιολόγηση  μετά  από  δοκιμές

ανθεκτικότητας.  -  Geosynthetics  -  General  tests  for  evaluation  following

durability testing.

ΕΛΟΤ EN ISO9862 Γεωσυνθετικά - Δειγματοληψία και προετοιμασία Sampling and preparation of

test speciments.

ΕΛΟΤ ΕΝ 397+Α1 Βιομηχανικά κράνη ασφαλείας. Industrial safety helmets.
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ΕΛΟΤ ΕΝ 388 Ε2 Γάντια  προστασίας  έναντι  μηχανικών  κινδύνων.  Protective  gloves  against

mechanical risks.

ΕΛΟΤ ΕΝ 14030/Α1 Γεωυφάσματα  και  προϊόντα σχετικά με  γεωυφάσματα-Μέθοδοι  δοκιμής  με

διαλογή για τον προσδιορισμό της αντοχής σε οξέα και αλκαλικά υγρά.

Geotextiles  and  geotextile-related  products  –  Screening  test  methods  for

determining the resistance to acid and alkaline liquids

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 20345 Ε2 Μέσα  ατομικής  προστασίας  –  Υποδήματα  τύπου  ασφαλείας.Personal

protective equipment – Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13438 Γεωυφάσματα  και  προϊόντα  σχετικά  με  γεωυφάσματα-Μέθοδος  δοκιμής

επιλογής για τον προσδιορισμό της αντοχής σε οξείδωση.

Geotextiles  and  geotextile-related  products  –  Screening  test  method  for

determining the resistance to oxidation

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 10320 Γεωυφάσματα  και  προϊόντα  σχετικά  με  γεωυφάσματα  –  Αναγνώριση  της

ταυτότητας του έργου επί τόπου. Geotextiles and geotextile-related products –

Identification on site.

ΕΛΟΤENISO/IEC17025E2 Γενικές  απαιτήσεις  για  την  ικανότητα  των  εργαστηρίων  δοκιμών  και

διακριβώσεων.  -  General  requirements  for  the  competence  of  testing  and

calibration laboratories.

ΕΛΟΤ EN ISO9864 Γεωσυνθετικά  -  Μέθοδος  δοκιμής  για  τον  προσδιορισμό  της  μάζας  ανά

μονάδα  επιφάνειας  γεωυφασμάτων  και  προϊόντων  σχετικών  με

γεωυφάσματα. -Geosynthetics - Test method for the determination of mass per

unit area of geotextiles and geotextilerelated products

ΕΛΟΤ EN ISO 12236 Γεωσυνθετικά - Δοκιμή σε στατική διάτρηση (δοκιμή Static puncture test (CBR

test).

ΕΛΟΤ EN ISO 13433 Γεωσυνθετικά  -  Δοκιμή  σε  δυναμική  διάτρηση  (δοκιμή  πτώσης  κώνου).

Geosynthetics - Dynamic perforation test (cone drop test)..

EN ISO 12956 E2 Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα - Προσδιορισμός του

χαρακτηριστικού μεγέθους ανοίγματος. - Geotextiles and geotextile products -

Determination of the characteristics opening size.

ΕΛΟΤ EN ISO 12958 E2 Γεωυφάσματα  και  προϊόντα  σχετικά  με  γεωυφάσματα  -  Προσδιορισμός

ικανότητας  ροής  νερού  στην  επιφάνεια  τους.  -  Geotextiles  and  geotextile

products - Determination of water flow capacity in their plane.

ΕΛΟΤ EN ISO 10319 E2 Γεωσυνθετικά- Δοκιμή εφελκυσμού πλατιάς λωρίδας - Geosynthetics - Wide-

width tensile test
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ΕΛΟΤ EN ISO 11058 E2 Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα - Προσδιορισμός των

χαρακτηριστικών  της  υδροπερατοτητας  κάθετα  στην  επιφάνεια,  χωρίς

φόρτιση.  -  Geotextiles  and  geotextile-related  products  -  Determination  of

water permeability characteristics normal to the plane, without load.

ΕΛΟΤ EN ISO 10318 Γεωσυνθετικά - Οροι και ορισμοί. - Geosynthetics - Terms and definitions

ΕΛΟΤ ΤΠ08-03- 01-00 Στραγγιστήρια με διάτρητους σωλήνες.-- Underdrains with perforated pipes

ΕΛΟΤ ΤΠ08-03- 02-00 Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή. - Underdrain filters with

graded aggregates

3. Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος προτύπου εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί: 

3.1. Χαρακτηριστικά

Βασικό κριτήριο επιλογής του γεωυφάσματος αποτελεί η ανθεκτικότητα (durability).

Η  ανθεκτικότητα  του  γεωυφάσματος  στο  χρόνο  και  στις  περιβαλλοντικές  και  χημικές  επιδράσεις

προσδιορίζεται με βάση τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

o Αντίσταση σε μικροβιακές δράσεις (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12225). 

o Αντίσταση σε υδρόλυση (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 12447). 

o Αντίσταση στην χημική αποδιοργάνωση παρουσία υγρών (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 14030 /A1). 

o Αντίσταση στην οξείδωση (κατά ΕΛΟΤ ISO 13438). 

o  Αντίσταση στην έκθεση στις καιρικές συνθήκες (weathering) (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12224) 

Τα βασικά λειτουργικά χαρακτηριστικά του γεωυφάσματος ως φίλτρου και ως μέσου διαχωρισμού είναι η

διαπερατότητα κάθετα και παράλληλα προς την επιφάνεια του και το χαρακτηριστικό μέγεθος πόρων 090

(characteristic opening size)

Ως προς την αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις (συμπεριλαμβανομένων αυτών κατά την τοποθέτηση) τα

γεωυφάσματα χαρακτηρίζονται από: 

o Την αντοχή σε εφελκυσμό ευρείας λωρίδας (wide width tensile strength). 

o Την αντοχή στατικής διείσδυσης κάθετα στην επιφάνεια.

4. Απαιτήσεις

Τα γεωυφάσματα πρέπει να φέρουν σήμανση CE. Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά από την μελέτη,

τα γεωυφάσματα των στραγγιστηρίων θα έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, τα οποία θα προκύπτουν

από πιστοποιητικά αναγνωρισμένων εργαστηρίων (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 E2).  
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Σύμφωνα  με  το  πρότυπο  ΕΛΟΤ  ΕΝ  ISO  10320:1999  σελ.4  παραγρ.4  (identification  on  site),  τα

γεωυφάσματα  θα  πρέπει  να  φέρουν  σήμανση  στην  άκρη  τους  ανά  πέντε  μέτρα,  με  το  όνομα  του

προϊόντος και τον τύπο του.

Πίνακας 1 – Χαρακτηριστικά γεωυφάσματων 

Ιδιότητα Μονάδες Αποδεκτές εύρος

τιμών (Ονομαστική)

αντοχή)

Μέγιστη

Ανοχή

(%)

Πρότυπα Δοκιμής

Βάρος  ανά  μονάδα

επιφάνειας

gr/m 2 Σύμφωνα με τα

καθοριζόμενα στην

μελέτη

±10% ΕΛΟΤ EN ISO 9864

Εφελκυστική  αντοχή

ανάλογα με το υλικό

kN/m 10-20 - 10% ΕΛΟΤ EN ISO 10319

E2

Επιμήκυνση  στο

μέγιστο φορτίο

% MD: >50 CD: >50 ±30% ΕΛΟΤ EN ISO 10319

E2

Στατική  διείσδυση

κάθετα  στην

επιφάνεια (CBR test)

N >1700 -10% ΕΛΟΤ EN ISO 12236

E2

Πτώση  κώνου,

δυναμική  εισχώρηση

κάθετα  στην

επιφάνεια

mm <28 +15% ΕΛΟΤ EN ISO 13433

Χαρακτηριστικό

μέγεθος πόρων O90

μm >70 ±30% ΕΛΟΤ EN ISO 12956

E2

Διαμήκης

διαπερατότητα  –  HG

1.0 at 20 kPa

m 2 /s > 0,1x10-6 -30% ΕΛΟΤ EN ISO 12958

E2

Εγκάρσια

διαπερατότητα

l/(m 2 s) >50 -30% ΕΛΟΤ EN ISO 11058

Ε2

5. Συναρμολόγηση, τοποθέτηση και ανοχές

5.1. Γενικά

α. Πριν από την έναρξη της τοποθέτησης των γεωυφασμάτων ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία

έκθεση  μεθοδολογίας  εκτέλεσης  των  εργασιών,  η  οποία  θα  περιλαμβάνει  σκαρίφημα  κοπής-

επικαλύψεων (κατά μήκος και κατά πλάτος). Στην έκθεση θα αναφέρονται οι διαστάσεις των ρολών του
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γεωυφάσματος,  η προβλεπόμενη μέθοδος  συρραφής και  προσωρινής επιφόρτισης,  τα εργαλεία κ.λπ.

μέσα που προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν. 

β. Τα προσκομιζόμενα προς τοποθέτηση γεωυφάσματα θα φέρουν σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(Κανονισμός 305/2011 Ε.Ε.) και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνωρισμένων εργαστηρίων. Η

Υπηρεσία  θα  ελέγχει  την  καταλληλότητα  των  γεωυφασμάτων  συγκρίνοντας  τα  αναγραφόμενα  στα

πιστοποιητικά  χαρακτηριστικά  με  τα  προβλεπόμενα  στην  μελέτη  ή  τα  καθοριζόμενα  στην  παρούσα

Προδιαγραφή ως ελάχιστες απαιτήσεις. 

γ.  Βασική  προυπόθεση  για  την  αποδοχή  του  διαστρωθέντος  γεωυφάσματος  είναι  η  εξακρίβωση  ότι

τοποθετήθηκε το προβλεπόμενο από την μελέτη υλικό ή αυτό που εγκρίθηκε προς τοποθέτηση από την

Υπηρεσία σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής. 

Τα ρολά των γεωυφασμάτων θα φέρουν αυτοκόλλητη πινακίδα στην οποία θα αναγράφονται:

o Ο κατασκευαστής/ προμηθευτής. 

o Το εμπορικό όνομα του προϊόντος. 

o Ο τύπος του προϊόντος. 

o Το βάρους του ρολού σε kg.

o Οι διαστάσεις του ρολού (πλάτος, μήκος) και η επιφάνεια του σε m2. 

o Το βάρος ανά μονάδα επιφανείας. 

o Το βασικό υλικό κατασκευής (λ.χ. πολυμερές). 

o Η περιγραφή του προϊόντος σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 10318 

o Τα στοιχεία παραγωγής του ρολού υπό μορφή κωδικού (lot number). 

Επίσης επιβάλλεται σύμφωνα με το πρότυπο αυτό ανεξίτηλη σήμανση στις άκρες του ρολού, εύκολα

αναγνώσιμη ανά διαστήματα έως 5,00 m με την εμπορική ονομασία του τύπου του γεωυφάσματος. 

Η  τήρηση  των  ανωτέρω  (απαραίτητη  προυπόθεση  για  την  αποδοχή  του  υλικού  προς  ενσωμάτωση)

επιτρέπει την ευχερή αναγνώριση του τοποθετηθέντος γεωυφάσματος. 

Κατά  τα  λοιπά  για  την  αποδοχή  των  εκτελεσθεισών  εργασιών  διάστρωσης/  τοποθέτησης  του

γεωυφάσματος θα εξετάζονται τα εμφανή σημεία των στρώσεων ή περιβλημάτων για την διαπίστωση της

εφαρμογής των όρων και απαιτήσεων της παρούσας Προδιαγραφής.

5.2. Τοποθέτηση

Η επιφάνεια επί της οποίας θα διαστρωθεί το γεωύφασμα θα είναι ομαλή, χωρίς βραχώδεις εξάρσεις

κ.λ.π.

Απαγορεύεται να σύρεται το γεωύφασμα κατά την προσέγγιση του στις θέσεις τοποθέτησης, εκτός εάν το

έδαφος είναι λείο και απαλλαγμένο από πάσης φύσεως εξάρσεις. 
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Κατά  την  εφαρμογή  του  το  γεωύφασμα  θα  διατηρείται  στρωτό  και  χαλαρό  αλλά  χωρίς  μεγάλες

αναδιπλώσεις.

Μέχρι  την  τοποθέτηση  της  πρώτης  στρώσης  επικάλυψης  δεν  επιτρέπεται  η  διέλευση  πάνω  από  το

γεωΰφασμα οποιουδήποτε μηχανήματος ή οχήματος για την αποφυγή φθορών. 

Η επικάλυψη των γεωυφασμάτων με εδαφικά υλικά με χρήση μηχανικών μέσων θα γίνεται κατά τρόπο

ώστε ο μηχανικός εξοπλισμός να κινείται πάντοτε επί ήδη διαστρωθέντος υλικού ελαχίστου πάχους 20

cm. Η αρχική επικάλυψη (πρώτη στρώση) συνιστάται να γίνεται με ερπυστριοφόρα μηχανήματα, τα οποία

θα κινούνται επ' ευθείας (χωρίς ελιγμούς). 

Σε περίπτωση που το γεωΰφασμα σχιστεί ή τρυπήσει κατά την επίχωσή του θα καθαρίζεται τοπικά η

επικάλυψη  γύρω  από  την  περιοχή  η  οποία  έχει  υποστεί  βλάβη  και  θα  προστίθεται  νέο  τεμάχιο

γεωυφάσματος το οποίο θα συρράβεται με το υποκείμενο. 

Οι επικαλύψεις του γεωυφάσματος θα είναι κατ' ελάχιστον 300 mm και κατά μήκος και κατά πλάτος.

5.3. Αποστραγγιστικές στρώσεις

o Τα γεωυφάσματα διαχωρισμού των αποστραγγιστικών στρώσεων θα ενώνονται με επικάλυψη

500 mm τόσο κατά μήκος όσο και κατά πλάτος. 

o Το  ελάχιστο  πάχος  της  αρχικής  επικάλυψης  του  γεωυφάσματος  με  εδαφικά  υλικά  (πρώτη

στρώση) θα είναι τουλάχιστον 20 cm. 

o Οι ματίσεις (ενώσεις) θα γίνονται κατά τρόπο ώστε το ανάντη φύλλο να επικαλύπτει το αμέσως

κατάντη κατά τουλάχιστον 300 mm. 

Τα προς χρήση γεωυφάσματα θα είναι μη υφαντά, από συνεχείς ίνες συνθετικών υλικών με θερμική ή

χημική σύνδεση ή βελονωτό.

5.4. Ανοχές

o Όταν το γεωΰφασμα εμφανίζει παραμένουσα αντοχή μετά την εκτέλεση των δοκιμών αντοχής σε

περιβαλλοντικούς παράγοντες (ΕΛΟΤ ΕΝ 12224) τουλάχιστον ίση προς το 20% της ονομαστικής

αντοχής ο επιτρεπόμενος χρόνος έκθεσης στην ύπαιθρο (έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία, UV)

μπορεί να φθάσει μέχρι και τον 1 μήνα (παραμένουσα αντοχή 80%). 

o Εάν  τα  πιστοποιητικά  δοκιμών  που  συνοδεύουν  το  γεωΰφασμα  δεν  περιλαμβάνουν  στοιχεία

τέτοιων δοκιμών, το γεωΰφασμα δεν θα παραμένει εκτεθειμένο πέραν της μιας ημέρας μετά την

αφαίρεση της συσκευασίας του.

6. Δοκιμές

Η επίβλεψη δύναται  να  ζητήσει  την  εκτέλεση  πρόσθετων εργαστηριακών  δοκιμών σε  πιστοποιημένο

εργαστήριο.  Σύμφωνα  με  το  ΕΛΟΤ  ΕΝ  13252  E2  οι  δοκιμές  για  την  επιβεβαίωση  των  μηχανικών
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χαρακτηριστικών του γεωυφάσματος θα γίνονται επί δυο δειγμάτων (Α και Β) που θα λαμβάνονται από

δύο διαφορετικά ρολά. Η δειγματοληψία θα ακολουθεί το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9862. 

Για τις δοκιμές ανθεκτικότητας στον χρόνο και τις περιβαλλοντικές και χημικές επιδράσεις ισχύουν τα

ακόλουθα: ΕΛΟΤ ΕΝ 12224, ΕΛΟΤ ΕΝ 12447, ΕΛΟΤ ΕΝ 12225 και ΕΛΟΤ ΕΝ 12226 E2.

7. Όροι  και  απαιτήσεις  υγείας  –  ασφάλειας  εργαζομένων  και

προστασίας περιβάλλοντος

7.1. Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

o Διακίνηση ρολών με ανυψωτικά μηχανήματα (ογκώδη αντικείμενα, αρκετά βαρειά) 

o Εκτύλιξη ρολών γεωυφάσματος με μηχανικά μέσα (λ.χ. με ειδική εξάρτηση επί φορτωτού) 

o Χρήση εργαλείων κοπής και συρραφής γεωυφάσματος. 

o Εκτέλεση εργασιών εντός χανδάκων (περίπτωση επένδυσης γραμμικών στραγγιστηρίων).

Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των εργαλείων θα γίνεται μόνον από εξουσιοδοτημένα άτομα. Κανένα

άτομο χωρίς  την  επαρκή καθοδήγηση  και  εκπαίδευση και  χωρίς  πιστοποίηση της  ικανότητας  του  να

χειρίζεται ασφαλώς τον εξοπλισμό ή τα εργαλεία δεν θα εξουσιοδοτείται προς τούτο.

7.2. Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Το εργαζόμενο προσωπικό θα συμμορφώνεται προς τα προβλεπόμενα στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ)

του έργου και θα είναι εφοδιασμένο με κράνος και προστατευτικά υποδήματα (ΜΑΠ), σύμφωνα με τα

πρότυπα του πίνακα 2. 

Εφιστάται η προσοχή κατά την προώθηση υλικών στις τάφρους αποστράγγισης παρουσία εργαζομένων

εντός του ορύγματος. 

Τυχόν πλεονάζοντα τεμάχια γεωυφάσματος (ρετάλια) και υλικών συσκευασίας/ προστασίας των ρολών

θα συγκεντρώνονται και θα απομακρύνονται σε κατάλληλες θέσεις.

Πίνακας 2-ΜΑΠ

Κράνος προστασίας από 

κρούσεις, προσκρούσεις και 

επαφή με στοιχεία υπό τάση

ΕΛΟΤ ΕΝ 

397+A1

Βιομηχανικά κράνη 

ασφαλείας

Industrial safety 

helmets

Υποδήματα τύπου 

ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 

20345 E2¹

Μέσα ατομικής προστασίας

- Υποδήματα τύπου 

ασφαλείας

Personal protective 

equipment - Safety 

footwear

Γάντια προστασίας έναντι 

μηχανικών κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ 388 

Ε2

Γάντια προστασίας έναντι 

μηχανικών κινδύνων

Protective gloves 

against mechanical 
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risks

8. Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση για την προμήθεια, κοπή, τοποθέτηση, στερέωση, επικάλυψη ή ραφή των γεωυφασμάτων

θα γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) καλυπτόμενης επιφάνειας, χωρίς να συνυπολογίζονται οι πάσης

φύσεως επικαλύψεις. 

Οι εργασίες διακρίνονται ως προς το βάρος του γεωυφάσματος ανά μονάδα επιφάνειας (πχ. gr/m2). 

Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης

φύσεως υλικά και εξοπλισμός,  η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας,  καθώς και κάθε άλλη

συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.

Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:

o Η  προμήθεια,  μεταφορά,  αποθήκευση  και  προστασία  επί  τόπου  του  έργου  και  τις  πλάγιες

μεταφορές των γεωυφασμάτων και των λοιπών ενσωματούμενων υλικών, κυρίων ή βοηθητικών

o Η εργασία αποκατάστασης και τα υλικά που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν σε περίπτωση

διαπίστωσης ακαταλληλότητας τους κατά τον έλεγχο παραλαβής.

o Ο έλεγχος επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. 

o Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών 

o Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση τους στο έργο 

o Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο 

o Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού. 

o Η  διάθεση  και  απασχόληση  του  απαιτουμένου  προσωπικού,  εξοπλισμού  και  μέσων  για  την

εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής. 

o Η  συγκέντρωση  των  απορριμμάτων  πάσης  φύσεως  που  προκύπτουν  κατά  την  εκτέλεση  των

εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση. 

o Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη

εκτέλεση  της  εργασίας  σύμφωνα  με  την  παρούσα  Προδιαγραφή,  καθώς  και  των  τυχόν

διορθωτικών μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές

και τους ελέγχους.
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ΤΠ6: Αντιστηρίξεις σκαμμάτων

1. Αντιστηρίξεις σκαμμάτων

Η παρούσα Τ.Π. αφορά το είδος των αντιστηρίξεων που προβλέπεται να χρησιμοοπιηθούν στο παρόν

έργο.

Προβλέπεται

α) Η αντιστήριξη των σκαμμάτων εκσκαφής με ξυλοζεύγματα  και 

β) H αντιστήριξη των σκαμμάτων με μεταλλικά πετάσματα 

2. Ξυλοζεύξεις αντιστηρίξεων

2.1. ΕΙΔΗ ΞΥΛΟΖΕΥΞΕΩΝ

ΞΥΛΟΖΕΥΞΕΙΣ ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΤΥΠΟΥ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ)

(α) Όσες φορές η φύση των εδαφών το απαιτεί, ο Ανάδοχος θα εκτελεί την κατάλληλη αντιστήριξη των

παρειών  του  σκάμματος,  όπως  αυτές  επιβάλλονται  από  τους  κανόνες  ασφαλείας.  Τον  τόπο  και  την

πυκνότητα ξυλοζεύξεως θα ορίζει κάθε φορά ο Ανάδοχος ή ο αντιπρόσωπός του στο έργο, σε συνεννόηση

με την Υπηρεσία.

(β)  Κάθε  κατάπτωση  παρειάς  σκάμματος  σε  οποιαδήποτε  περίσταση  και  εάν  έγινε  και  κάτω  από

οποιεσδήποτε συνθήκες σε ξυλοζευγμένες ή μη ξυλοζευγμένες παρειές και οι οποιεσδήποτε συνέπειες

αυτής (εργατικά ατυχήματα,  ζημιές σε τρίτους, ζημιές  έργων κλπ) βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον

Ανάδοχο, που υποχρεούται σε κάθε νόμιμη αποζημίωση και αποκατάσταση των βλαβέντων έργων και

αναλαμβάνει γενικά κάθε ποινική και αστική ευθύνη. Η Υπηρεσία δικαιούται να επιβάλει στον Ανάδοχο

την εκτέλεση πρόσθετων ξυλοζεύξεων ή ενίσχυση των υπαρχουσών σε όσα σημεία αυτή κρίνει τούτο

απαραίτητο. Παρά το δικαίωμα τούτο της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος παραμένει πάντοτε μόνος και απόλυτα

υπεύθυνος για την ασφάλεια των εκσκαφών που έγιναν.

2.2. ΥΛΙΚΑ

Ξυλεία  και  λοιπά υλικά  κατάλληλης  ποιότητας  για  το  σκοπό που  θα  χρησιμοποιηθούν,  τα  οποία θα

παραμείνουν στην κυριότητα του Αναδόχου.

2.3. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι ξυλοζεύξεις θα βεβαιώνονται ως «αφανείς εργασίες» από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία κατά τη διάρκεια

της  πραγματοποίησής  τους.  Δεν  γίνονται  δεκτές  για  επιμέτρηση  ξυλοζεύξεις,  η  πραγματοποίηση  των

οποίων δεν είχε εγκαίρως βεβαιωθεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία.
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2.4. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την παροχή όλων των απαιτούμενων μηχανημάτων, μεταφορικών

μέσων,  εφοδίων,  υλικών  και  εργασίας  για  την  πλήρη  και  έντεχνη  εκτέλεση  των  αντιστηρίξεων.  Στις

υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνεται η διάθεση της απαιτούμενης ξυλείας και των άλλων υλικών

(όπως σύνδεσμοι, ήλοι κτλ.), η κατασκευή των ξυλοζεύξεων σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και τις

εντολές της Υπηρεσίας καθώς και η αποσύνδεση και απομάκρυνση για επαναχρησιμοποίηση των υλικών

των ξυλοζεύξεων μετά το τέλος των εργασιών.

2.5. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ

Ισχύουν τα αναγραφόμενα στην ΠΕΤΕΠ 02-04-00-00,  «Εκσκαφές  θεμελίων τεχνικών έργων» τα οποία

συμπληρώνονται με τα ακόλουθα εδάφια.

Η επιμέτρηση των ξυλοζεύξεων αντιστηρίξεων θα γίνεται  σε τετραγωνικά μέτρα της σε επαφή με τις

παρειές  του  σκάμματος  επιφάνειας  της  ξυλείας.  Για  τούτο  με  μέριμνα  του  Αναδόχου  θα  τηρείται

πρωτόκολλο  με  τα  στοιχεία  των  εργασιών  που  θα  προσυπογράφει  ο  Επιβλέπων,  το  οποίο  θα

χρησιμοποιείται για τη σύνταξη των επιμετρήσεων.

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται με βάση την επιφάνεια που επιμετράται επί την τιμή του Τιμολογίου

για «αντιστήριξη παρειών σκάμματος με ξυλοζεύγματα». Αυτή η τιμή και πληρωμή αποτελούν την πλήρη

αποζημίωση του Αναδόχου για την παροχή όλων των απαιτούμενων μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων,

εφοδίων,  υλικών  και  εργασίας  για  την  πλήρη  και  έντεχνη  εκτέλεση  των  αντιστηρίξεων

συμπεριλαμβανομένης της εργασίας που μπορεί να απαιτηθεί για την τμηματική αποσύνθεση και στη

συνέχεια ανασύνθεση των ξυλοζευγμάτων, καδρονιών, αντηρίδων κ.λ.π. προκειμένου να καταστεί δυνατή

η καταβίβαση στο όρυγμα των προς τοποθέτηση σωλήνων.

3. Μεταλλικές  αντιστηρίξεις  από  δίδυμα  αυτοαντιστηριζόμενα

μεταλλικά διαφράγματα

3.1. Αντικείμενο

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά όλες τις περιπτώσεις στις οποίες θα χρησιμοποιηθούν δίδυμα

αυτοαντιστηριζόμενα μεταλλικά διαφράγματα για την αντιστήριξη των παρειών της τάφρου τοποθέτησης

των αγωγών ή κατασκευής φρεατίων, ή οποιονδήποτε άλλων τεχνικών έργων της εργολαβίας. Δίδυμα

μεταλλικά αυτοαντιστηριζόμενα διαφράγματα αντιστήριξης τοποθετούνται σε θέσεις όπου προβλέπεται

από την εδαφοτεχνική μελέτη του Αναδόχου όπως θα εγκριθεί  από την Υπηρεσία.  Δίδυμα μεταλλικά

αυτοαντιστηριζόμενα διαφράγματα κεκλιμένα δε θα τοποθετηθούν, ενώ προτιμώνται σε θέσεις όπου η

ύπαρξη  λίθων  θα  εμπόδιζε  την  απρόσκοπτη  έμπηξη  των  πασσαλοσανίδων  και  όπου  δεν  υπάρχουν

υπόγεια ύδατα σε υψηλή στάθμη.
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3.2. Διαστάσεις – Σχήμα

Τα  δίδυμα  μεταλλικά  αυτοαντιστηριζόμενα  διαφράγματα  θα  είναι  βιομηχανικής  κατασκευής

αναγνωρισμένου οίκου, δηλαδή Kυρίως σε αυτοκινητόδρομους με υψηλούς φόρτους) είναι δυνατόν ναRINGS ή ισοδύναμα, και όχι αυτοσχέδια.

Η  απαιτούμενη  ροπή  αντοχής  της  διατομής  των  δίδυμων  μεταλλικών  αυτοαντιστηριζόμενων

διαφραγμάτων καθώς και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά τους θα προκύψουν από σχετική μελέτη που θα

υποβάλλει  ο  Ανάδοχος  όπως  θα  εγκριθεί  από  την  Επιβλέπουσα  Υπηρεσία.  Η  μελέτη  θα  συνταχθεί

σύμφωνα με τους σχετικούς Ελληνικούς ή Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και θα παρέχει πλήρη ασφάλεια για

το όρυγμα, τους εργαζόμενους, τους διερχόμενους, τα μηχανήματα, τις γειτονικές οικοδομές και γενικά

για κάθε κίνδυνο επί οσοδήποτε διάστημα χρειαστεί. Στο έργο θα χρησιμοποιηθούν δίδυμα μεταλλικά

αυτοαντιστηριζόμενα  διαφράγματα  διατομής  όχι  μικρότερης  ροπής  αντίστασης  από  αυτές  που  θα

προκύψουν στους υπολογισμούς της μελέτης.

Το σύστημα των δίδυμων μεταλλικών αυτοαντιστηριζόμενων διαφραγμάτων που θα χρησιμοποιήσει ο

Ανάδοχος  μπορεί  να  είναι  οποιοδήποτε  από τα  πολλά που  υπάρχουν,  αρκεί  να  ανταποκρίνεται  στις

συγκεκριμένες ανάγκες του παρόντος έργου (κατά το δυνατό μεγαλύτερη υδατοστεγανότητα, ευκολία

τοποθέτησης,  επαρκής  αντιστήριξη  των  διαφραγμάτων  μεταξύ  τους  κ.λ.π.).  Το  σύστημα  που  θα

χρησιμοποιηθεί θα περιγράφεται λεπτομερώς στη μελέτη που θα συνταχθεί από τον ανάδοχο για τον

τρόπο αντιστήριξης. Επίσης, πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στις ειδικές συνθήκες του έργου, τις τυχόν

πλευρικές  επιφορτίσεις  από  μόνιμα  ή  κινητά  φορτία  ή  κινητά  φορτία  κυκλοφορίας  αυτοκινήτων  ή

μηχανημάτων έργων και να περιλαμβάνει  όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα (όπως σύστημα ελαφρών

πασσαλοσανίδων ή ανάλογο) για την αντιμετώπιση εμποδίων όπως αγωγών, καλωδίων κ.λ.π. τα οποία

διέρχονται εγκαρσίως στο όρυγμα και πρέπει να διατηρηθούν κατά την κατασκευή.

Η εξωτερική πλευρά των διαφραγμάτων πρέπει να είναι επίπεδη και να μην έχει οριζόντιες δοκίδες, ώστε

η αφαίρεση του διαφράγματος μετά την περαίωση της επίχωσης να είναι εφικτή.

3.3. Μέθοδοι  κατασκευής  αντιστηρίξεων  με  δίδυμα  μεταλλικά

αυτοαντιστηριζόμενα διαφράγματα

Οι μονάδες επένδυσης θα κατασκευαστούν με τη μέθοδο της τοποθέτησης. Δεν πρέπει να μπαίνουν στο

έδαφος παρά μόνο όπου επιτρέπεται κατηγορηματικά. Η αποδοχή προϋποθέτει τη λήψη πολύπλευρων

κατασκευαστικών μέτρων που πρέπει να εξασφαλίζουν τη σταθερότητα του τρόπου χρησιμοποίησης.

Εάν  για  τη  μείωση  του  ύψους  της  επενδεδυμένης  παρειάς  του  ορύγματος  γίνεται  μια  προεκσκαφή,

πρέπει  μεταξύ  της  επένδυσης  και  του  ποδός  της  κλίσης  να  αφήνεται  και  από  τις  δύο  πλευρές  ένα

οριζόντιο  πάτωμα  προστασίας  πλάτους  τουλάχιστον  0,60  μέτρων.  Έτσι  εξασφαλίζεται  μία  ασφαλής

εργασία στην άκρη του ορύγματος. Κενοί χώροι οι οποίοι με την κατασκευή των μονάδων επενδύσεων

παραμένουν μεταξύ των πλακών και των παρειών των ορυγμάτων πρέπει αμέσως να γεμίζουν απολύτως,

ώστε να αποφεύγεται μία εκ των υστέρων θραύση του εδάφους και να εξασφαλίζεται μια επαφή μεταξύ

όλης της επιφάνειας των πλακών και του εδάφους. Ομοίως πρέπει να προσεχθεί και η αποφυγή μιας εκ
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των  υστέρων  θραύσης  του  εδάφους  καθώς  και  προβλημάτων  σε  γειτονικές  κατασκευές.  Μετά  την

τοποθέτηση  του  αγωγού  και  την  κατά  στρώσεις  επίχωση  και  συμπύκνωση  θα  αφαιρούνται  τα

διαφράγματα  και  θα  γίνεται  νέα  συμπύκνωση  για  να  καλυφθούν  τα  τυχόν  κενά  που  θα  έχουν

δημιουργηθεί κατά την αφαίρεση των διαφραγμάτων.

3.4. Μέθοδος τοποθέτησης

Με  τη  μέθοδο  της  τοποθέτησης  το  έδαφος  σκάβεται  με  μηχανικά  μέσα  σε  όλο  το  βάθος  και

δημιουργείται ένα ύψος επένδυσης στο ύψος του βάθους εκσκαφής +10 εκ. Η μέθοδος τοποθέτησης

είναι επιτρεπτή μόνο όταν πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

o το έδαφος είναι σταθερό προσωρινά,

o οι παρειές της εκσκαφής είναι κατακόρυφες,

o το πλάτος εκσκαφής παραμένει σταθερό κατά μήκος μιας μονάδας επένδυσης.

Σαν σταθερό, προσωρινά, έδαφος θεωρείται αυτό το οποίο για το λίγο χρόνο μεταξύ της έναρξης της

εκσκαφής και της τοποθέτησης της επένδυσης δεν παρουσιάζει καμία σημαντική θραύση.

Το μήκος του εκσκαπτόμενου και μη εξασφαλιζόμενου τμήματος εκσκαφής πρέπει να περιορίζεται σε

αυτό  που  είναι  απαραίτητο  για  την  κατασκευή  μιας  μονάδας  επένδυσης.  Οι  ανεπένδυτες  παρειές

ορύγματος πρέπει επίσης να μην επιφορτίζονται από κυκλοφορία π.χ.  από τα μηχανήματα του έργου

γιατί έτσι μεγαλώνει ο κίνδυνος κατάρρευσης. Είναι αυτονόητο ότι στα ορύγματα πρέπει να κατεβαίνουν

άτομα μόνο όταν  οι  παρειές  είναι  απόλυτα εξασφαλισμένες.  Για βαθιά ορύγματα πρέπει  οι  μονάδες

επένδυσης να τοποθετηθούν η μία πάνω στην άλλη και να συνδεθούν μεταξύ τους έξω από το όρυγμα και

σαν σύνολο να τοποθετηθούν στο όρυγμα. Δεν επιτρέπεται με κανένα τρόπο να ενεργεί κανείς έτσι ώστε

να  μπαίνει  κατ’  αρχή  μια  μονάδα  στο  όρυγμα  και  μετά  στη  μόνο  μισοεξασφαλισμένη  παρειά  να

κατεβαίνει κανείς για να τοποθετεί περαιτέρω τις μονάδες.

3.5. Επιμέτρηση και πληρωμή

Η  πληρωμή  του  Αναδόχου  για  την  προμήθεια,  τοποθέτηση  και  αφαίρεση  των  δίδυμων  μεταλλικών

αυτοαντιστηριζόμενων  διαφραγμάτων  θα  γίνει  σύμφωνα  με  το  εμβαδό  της  κατακόρυφης,  επίπεδης

αντιστηριζόμενης  επιφάνειας  ορύγματος  (μία  πλευρά)  που  θα  καλυφθεί  με  αυτά,  επί  την  τιμή  του

αντίστοιχου άρθρου του Τιμολογίου. Δεν επιμετράται επιφάνεια που βρίσκεται κάτω από τον πυθμένα

του σκάμματος. Η αμοιβή είναι ανεξάρτητη από το είδος των δίδυμων μεταλλικών αυτοαντιστηριζόμενων

διαφραγμάτων  που  θα  χρειαστούν,  του  βάθους  ή  του  πλάτους  του  ορύγματος,  της  μεταξύ  τους

αντιστήριξης,  του  χρόνου  παραμονής,  της  μεθόδου,  ή  άλλων  τεχνικών  χαρακτηριστικών.  Επίσης

περιλαμβάνονται  στην  τιμή  και  δεν  επιμετρούνται  οι  τυχόν  ποσότητες  δίδυμων  μεταλλικών

αυτοαντιστηριζόμενων διαφραγμάτων που θα χρειαστεί  να τοποθετηθούν κάθετα στη διεύθυνση του

αγωγού.
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Στην  πληρωμή  του  Αναδόχου  περιλαμβάνεται  η  αποζημίωσή  του  για  την  προμήθεια  και  φθορά  των

διαφραγμάτων  και  όλων  των  απαιτούμενων  υλικών,  προσκόμιση,  φορτοεκφορτώσεις,  μετακινήσεις,

σταλία αυτοκινήτου, απομάκρυνση όλων των υλικών μετά το πέρας της εργασίας, εργασία προσωπικού

και  κάθε  μηχανήματος  που  θα  χρειαστεί  για  την  έντεχνη  και  ασφαλή  περαίωση  της  εργασίας

τοποθέτησης και αφαίρεσης των δίδυμων μεταλλικών αυτοαντιστηριζόμενων διαφραγμάτων σύμφωνα

με τη μελέτη  που  θα υποβάλλει  ο  Ανάδοχος όπως θα  εγκριθεί  από την  Υπηρεσία  και  τις  παρούσες

προδιαγραφές, κατά τρόπο που θα επιτρέπει την ασφαλή και καλότεχνη εκτέλεση των εργασιών που

προβλέπεται  να γίνουν μέσα στο όρυγμα του οποίου τις  παρειές  αντιστηρίζουν τα δίδυμα μεταλλικά

αυτοαντιστηριζόμενα  διαφράγματα  καθώς  και  για  όλα  όσα  αναφέρονται  στις  προηγούμενες

παραγράφους. Μεταξύ των άλλων στην παραπάνω αμοιβή περιλαμβάνεται και η αποζημίωση για την

προμήθεια  και  τοποθέτηση  του  συστήματος  αντιστήριξης  των  δίδυμων  μεταλλικών

αυτοαντιστηριζόμενων  διαφραγμάτων  μεταξύ  τους,  οι  μετακινήσεις  των  αντιστηρίξεων  που  θα

χρειαστούν για την τοποθέτηση των σωλήνων κ.λ.π. προμήθεια και επάλειψη του λιπαντικού. Επίσης

περιλαμβάνεται η δαπάνη για την ειδική μέριμνα εξολκής μετά το πέρας της εργασίας όλων των δίδυμων

μεταλλικών αυτοαντιστηριζόμενων διαφραγμάτων ώστε να μην παραμείνει καμιά στο έδαφος για να μην

παρεμποδίζει  τυχόν  μελλοντικές  εργασίες  Οργανισμών  Κοινής  Ωφέλειας  στην  περιοχή.  Διευκρινίζεται

επίσης  ότι  όλες  οι  εργασίες  που  θα  προκύψουν  από  το  πάχος  των  δίδυμων  μεταλλικών

αυτοαντιστηριζόμενων διαφραγμάτων περιλαμβάνονται  στην τιμή και δεν αποζημιώνονται ιδιαιτέρως.

Στην πληρωμή του Αναδόχου κατά τα ανωτέρω περιλαμβάνεται και η αποζημίωσή του για τη σύνταξη της

λεπτομερούς μελέτης αντιστήριξης.

Απαραίτητη  προϋπόθεση  για  την  πληρωμή  του  Αναδόχου  είναι  ότι  τα  υλικά  και  τα  μέσα  που  θα

χρησιμοποιηθούν θα είναι τουλάχιστον αυτά που προβλέπονται στη μελέτη που θα συντάξει ο Ανάδοχος

όπως  θα  εγκριθεί  από  την  Υπηρεσία,  αν  όχι  καλύτερα,  και  ότι  όλη  η  εργασία  κατασκευής  των

αντιστηρίξεων  θα  είναι  σύμφωνη  με  τις  παρούσες  προδιαγραφές.  Διευκρινίζεται  ότι  η  έγκριση  της

μελέτης από την υπηρεσία δεν απαλλάσσει  από τη ευθύνη για την πληρότητα και  ορθότητά της τον

Ανάδοχο, ο οποίος είναι υπεύθυνος για κάθε ατύχημα και για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς που θα

προκύψει  εξαιτίας  ελαττωμάτων  στη  μελέτη  που  συνέταξε  ή  στην  κατασκευή  του  συστήματος

αντιστήριξης  με  δίδυμα  μεταλλικά  αυτοαντιστηριζόμενα  διαφράγματα  και  είναι  υποχρεωμένος,  σε

περίπτωση αστοχίας, να τροποποιήσει τη μελέτη και την κατασκευή χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση.
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ΤΠ7: Εξυγιαντικές στρώσεις με αδρανή υλικά

1. Αντικείμενο

Αντικείµενο της προδιαγραφής αυτής είναι η κατασκευή στρώσεων εξυγίανσης σε όποιες περιπτώσεις

αυτές κατασκευάζονται από το προδιαγραφόµενο στην παρούσα Προδιαγραφή υλικό.

2. Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει,  μέσω παραπομπών,  προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,

χρονολογημένων ή μη.  Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και

κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια.  Προκειμένου περί παραπομπών σε

χρονολογημένες δημοσιεύσεις,  τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν

εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή,  με τροποποίηση ή αναθεώρησή της.  Όσον

αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.

ΕΛΟΤ EN 933-1 Tests for geometrical properties of aggregates - Part 1: Determination of particle size

distribution  -  Sieving  method  --  Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών -

Μέρος 1: Προσδιορισμός του διαγράμματος κοκκομετρίας - Μέθοδος με κόσκινα

ΕΛΟΤ EN 933-2 Tests for geometrical properties of aggregates - Part 2: Determination of particle size

distribution - Test sieves, nominal size of apertures. Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων

αδρανών.  Μέρος 2:  Προσδιορισμός κοκκομετρικών κλασμάτων – Κόσκινα δοκιμών,

ονομαστικό μέγεθος διατομών κοσκίνων

ΕΛΟΤ EN 933-3 Tests  for  geometrical  properties  of  aggregates  -  Part  3:  Determination of  particle

shape -  Flakiness index --  Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών Μέρος 3:

Προσδιορισμός της μορφής των κόκκων. Δείκτης πλακοειδούς.

ΕΛΟΤ EN 933-5 Tests for geometrical properties of aggregates - Part 5: Determination of percentage

of crushed and broken surfaces in coarse aggregate particles - - Δοκιμές γεωμετρικών

ιδιοτήτων των αδρανών -  Μέρος 5:  Προσδιορισμός του ποσοστού %  των

συνθλιμμένων και θραυσμένων επιφανειών σε χονδρόκοκκα αδρανή

ΕΛΟΤ EN 933-8 Test for geometrical  properties of aggregates -  Part  8: Assessment of fines -  Sand

equivalent test -- Μέρος 8: Αξιολόγηση λεπτόκοκκου κλάσματος (παιπάλης) – Δοκιμή

ισοδύναμου άμμου

ΕΛΟΤ EN 1097-2 Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 2: Methods for the

determination of resistance to fragmentation --  Δοκιμές για τον προσδιορισμό των

μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 2: Μέθοδοι προσδιορισμού

της αντίστασης σε θρυμματισμό
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ΕΛΟΤ EN 1097-6 Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 6: Determination of

particle density and water absorption --  για τον προσδιορισμό των μηχανικών και

φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών -  Μέρος 6.  Προσδιορισμός της πυκνότητας του

φίλερ και απορρόφησης του νερού.

ΕΛΟΤ EN 1367-2 Tests for thermal and weathering properties of aggregates -  Part 2:  Magnesium

sulfate test - Δοκιμές για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων των αδρανών σε θερμικές

και καιρικές μεταβολές - Μέρος 2: Δοκιμή θειικού μαγνησίου.

ΕΛΟΤ EN 1744-1 Tests for chemical properties of aggregates - Part 1: Chemical analysis -- Δοκιμές για

τον προσδιορισμό των χημικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 1: Χημική ανάλυση.

ΕΛΟΤ EN 13286-2 Unbound  and  hydraulically  bound  mixtures  -  Part  2:  Test  methods  for  the

determination  of  the  laboratory  reference  density  and  water  content  -  Proctor

compaction. --  Μίγματα μη σταθεροποιημένα και σταθεροποιημένα με υδραυλικές

κονίες.  Μέρος 2:  Μέθοδοι δοκιμής για τον προσδιορισμό της εργαστηριακής

πυκνότητας αναφοράς και της περιεκτικότητας σε νερό Συμπύκνωση Proctor.

3. Όροι και ορισμοί

Ως αδρανή υλικά θεωρούνται:  το θραυστό υλικό από λίθους λατομείων,  το αμμοχάλικο θραυστό ή μη,

από ποταμούς,  χείμαρρους,  ρεύματα και ορυχεία,  τα τεχνητά υλικά ορυκτής προέλευσης που έχουν

προκύψει μετά από θερμική ή άλλη βιομηχανική επεξεργασία (σκωρίες κλπ.).

4. Ενσωματούμενα υλικά

4.1. Γενικά

Για την εκτέλεση της εργασίας απαιτούνται αδρανή υλικά.

4.2. Αποδεκτά υλικά

4.2.1. Γενικά  

Τα  αδρανή  υλικά  θα  πρέπει  να  είναι  καθαρά, σκληρά, υγιή  και  ανθεκτικά. Να  είναι  απαλλαγµένα

από  φυτικές  ή  άλλες  πάσης  φύσεως  ξένες  προσµίξεις,  όπως  χώµατα,  σβώλους  αργίλου  κλπ., καθώς

και  από  επικαλύψεις  οιασδήποτε  φύσεως  (ιδιαίτερα  αργιλούχα).  Επίσης  τα  αδρανή  υλικά δεν

πρέπει να περιέχουν πλακοειδή, αποσαθρωµένα, εύθρυπτα ή σχιστολιθικά τεµάχια.

4.2.2. Χονδρόκοκκο αδρανές υλικό  

Το χονδρόκοκκο αδρανές υλικό, δηλαδή το συγκρατούµενο υλικό στο κόσκινο 2.0mm και καλούµενο στο

εξής χονδρόκοκκο υλικό, πρέπει να είναι, θραυστό υλικό από λίθους λατοµείου ή θραυστό αµµοχάλικο ή

θραυστό υλικό άλλων πηγών όπως αναφέρονται στην παράγραφο 3
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Το σχήµα του χονδρόκοκκου αδρανούς που καθορίζεται  από το ∆είκτη πλακοειδούς σύµφωνα µε το

πρότυπο EN 933-3:1997 δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 35%.

4.2.3. Λεπτόκοκκο αδρανές υλικό  

Το   λεπτόκοκκο   αδρανές   υλικό,   υλικό   ονοµαστικού   µεγέθους 2 2 mm   καλούµενο   στο   εξής

λεπτόκοκκο  υλικό, θα  πρέπει  να  προέρχεται  από  τη  θραύση  του  πετρώµατος  για  την  παραγωγή των

χονδρόκοκκων αδρανών. Σε περίπτωση που υπάρχει διαθέσιµη και κατάλληλη φυσική άµµος

ή άλλο κατάλληλο λεπτόκοκκο υλικό  µπορούν να χρησιµοποιηθούν στο  µίγµα  των αδρανών για  την

επίτευξη  της  επιθυµητής  κοκκοµετρικής  διαβάθµισης.   Στην  περίπτωση  αυτή  το  προστιθέµενο

ποσοστό φυσικής άµµου δεν πρέπει  να ξεπερνά το 10% της συνολικής ποσότητας των αδρανών υλικών

στο µίγµα.

Το  διερχόµενο  από  το  κόσκινο  0,5 mm (ή  0,42 mm-No.40) υλικό πρέπει  να  έχει  όριο  υδαρότητος

«µικρότερο ή ίσο του 25. Το διερχόµενο από το κόσκινο 4 mm υλικό πρέπει να έχει ισοδύναµο άµµου

µεγαλύτερο ή ίσο του 40, όπως προσδιορίζεται από το πρότυπο EN 933-8:1999.

Η  δοκιµή  ανθεκτικότητας  σε  αποσάθρωση  (δοκιµή  υγείας)  για  τα  χονδρόκοκκα,  τα  λεπτόκοκκα

δρανή και για το µίγµα των αδρανών θα εκτελείται σύµφωνα µε το πρότυπο EN 1367-2:1998, µε θειικό

µαγνήσιο και η απώλεια βάρους πρέπει να είναι µικρότερη του 18%.

Ο  Ανάδοχος  οφείλει  να  εκτελέσει  τη  δοκιµή  για  τον  προσδιορισµό  της  πυκνότητας  κόκκων  και

απορρόφησης  ύδατος,  σύµφωνα  µε  το  πρότυπο  EN  1097-6:2000,  καθώς  επίσης  και  δοκιµή

προσδιορισµού  της  σχέσης  υγρασίας-πυκνότητας  σύµφωνα  µε  το  πρότυπο  prEΝ  13286-2.  Έως την

ισχύ του νέου Ευρωπαϊκού Προτύπου θα ισχύει η Ε105-86/11.

4.2.4. Κοκκοµετρική διαβάθµιση µίγµατος αδρανών υλικών  

Ο έλεγχος της κοκκοµετρικής διαβάθµισης θα γίνεται µετά από πλύσιµο, σύµφωνα µε το πρότυπο EN

933-1:1997.

Η  κοκκοµετρική  διαβάθµιση  του  υλικού  θα  πρέπει  πάντοτε  να  βρίσκεται  εντός  των  ορίων  που

αναγράφονται στον Πίνακα 1.

Η διαβάθµιση του υλικού πρέπει να είναι οµαλή, έτσι ώστε το  σχετικό διάγραµµα να µην παρουσιάζει

απότοµες  διακυµάνσεις.  Επιπροσθέτως,  το  διερχόµενο  ποσοστό  από  το  κόσκινο  4mm  (Π4),  από  το

κόσκινο 2 mm (Π2) και από το κόσκινο 1 mm (Π1 θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του Πίνακα 2.

Η κοκκοµετρική διαβάθµιση του µίγµατος των αδρανών υλικών που συγκεντρώνονται ή αποθηκεύ-ονται

σε  σωρούς  προς  χρήση,  ή  του  µίγµατος  των  αδρανών  υλικών  που  ενσωµατώνονται  στο  έργο,  και

γενικότερα  της  κάθε  ποσότητας  υλικών  που  παραδίδεται,  δεν  θα  πρέπει  να  αποκλίνει  από  την

κοκκοµετρική διαβάθµιση του µίγµατος των αδρανών υλικών που υποβάλλεται από τον Ανάδοχο πριν την

2 Το ονομαστικό μέγεθος ορίζεται από το κόσκινο στο οποίο συγκρατείται έως και 15% αδρανές υλικό
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έναρξη των εργασιών, διάστρωσης (βλ. §6.1) εφαρµόζοντας τις επιτρεπτές αποκλίσεις που δίνονται στον

Πίνακα 3. Επιπροσθέτως θα πρέπει να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του Πίνακα 4.

Πίνακας 1 Όρια κοκκοµετρικής διαβάθµισης µίγµατος αδρανών υλικών

Ονομαστικό άνοιγμα οπής κόσκινου

Κατά ΕΝ 933-2:1995

Διερχόμενο ποσοστό κατά βάρος

40 100

31,5 85-99(1)

16 55-85

8 35-65

4 25-50

2 19-40,5

1 13,5-31

0,5 8-24

0,063 0-11

(1): Γίνεται αποδεκτό και το ποσοστό 100%

Πίνακας 2 Ελάχιστο διερχόµενο ποσοστό αδρανών υλικών

∆ιερχόµενο ποσοστό κατά βάρος

Κόσκινο 4 mm Κόσκινο 2 mm Κόσκινο 1 mm
Π4  ≥ Π2  +6 Π2  ≥ Π1 +6 Π1  ≥ 1,8 x Π 0,063

Ονοµαστικό άνοιγµα οπής κόσκινου  ∆ιερχόµενο ποσοστό κατά βάρος

Κατά ΕΝ 933-2

63 mm

0%

40 mm 0%

±5%

31,5 mm ±5%

20 mm +8%

±8%

16 mm +8%

10 mm ±8%

±8%

8 mm ±8%

±8%

4 mm ±8%

±5%

0,5 mm ±5%

±3%
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0,063 mm ±3%

Πίνακας 4 Απαιτήσεις διερχόµενου ποσοστού αδρανών υλικών από συγκεκριµένα κόσκινα

∆ιερχόµενο ποσοστό από συγκεκριµένα κόσκινα

10≤Π16-Π8≤25

10≤Π8-Π4≤25
4.2.5. Παραγωγή του υλικού  

Το   θραυστό   υλικό   θα   παράγεται   κατόπιν   κατάλληλης   θραύσης.   Για   το   σκοπό   αυτό   θα

χρησιµοποιούνται  σε  κάθε  περίπτωση  συγκροτήµατα  θραύσεως,  αναλόγων  της  προέλευσης  του

αδρανούς  υλικού,  της  ορυκτολογικής  και  πετρογραφικής  σύστασης  του,  της  σκληρότητας,  της

αντοχής, της αρχικής διαβάθµισης του, όπως και αυτής που επιδιώκεται.

Στην  περίπτωση  κατά  την  οποία  το  παραγόµενο  υλικό  δεν  έχει  την  απαιτούµενη  κοκκοµετρική

διαβάθµιση  θα   πρέπει   αυτό  να   διαχωρίζεται   σε  κλάσµατα   και   να   επανασυντίθεται   κατά   την

απαιτούµενη   αναλογία   που   καθορίζεται   από   την   επιδιωκόµενη   κοκκοµετρική   διαβάθµιση.  Η

παραπάνω  εργασία  θα  εκτελείται  σε  µόνιµη  εγκατάσταση,  ώστε να  επιτυγχάνεται  καλή ανάµιξη  του

υλικού και οµοιόµορφη κοκκοµετρική διαβάθµιση.

Σχήμα 1: Όρια κοκκοµετρικής διαβάθµισης µίγµατος αδρανών υλικών

Η  τροφοδότηση  του  συγκροτήµατος  θραύσης  πρέπει  να  γίνεται  µε  καθαρό  υλικό,  απαλλαγµένο

σβώλων  και  κωµών  αργίλου  όπως  και  κάθε  ξένων  προσµίξεων,  εκ  του  οποίου  ποσοστό  90%

τουλάχιστον να συγκρατείται στο κόσκινο 6 mm.

Στην  περίπτωση  κατά  την  οποία  τα  προς  θραύση  τεµάχια  του  υλικού  περιβάλλονται  από  ισχυρά

συγκολληµένη  άργιλο  η  οποία  δεν  µπορεί  να  αποχωρισθεί  µε  µηχανικά  µέσα,  το  υλικό  δεν  θα

χρησιµοποιείται ή θα υποβάλλεται σε πλύσιµο σε ειδικές για το σκοπό αυτό εγκαταστάσεις.

                            Σελ.  192



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΜ

Το παραγόµενο υλικό ελέγχεται  από τον Ανάδοχο ή τον Προµηθευτή συνεχώς σε όλα τα στάδια της

παραγωγής,  έτσι   ώστε  αυτό  να   πληροί   όλους  τους  όρους  της  Προδιαγραφής  αυτής.  Καµία

ποσότητα  υλικού  δεν  επιτρέπεται  να  µεταφερθεί  επί  του  έργου, εφ' όσον  δεν  πληροί  όλους  τους

όρους  της  Προδιαγραφής  αυτής. Τυχόν  υλικό  που  παράχθηκε  και  µεταφέρθηκε  στο  έργο  και  δεν

πληροί   τους   όρους   της   προδιαγραφής   αυτής   θα   απορρίπτεται   ενώ   εάν   ενσωµατώθηκε   θα

αποξηλώνεται και θα απορρίπτεται, αφού συνταχθεί το σχετικό πρωτόκολλο µη συµµόρφωσης.

5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

5.1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Για  την  έντεχνη  εκτέλεση  των  εργασιών  της  Προδιαγραφής  αυτής,  τα  σχετικά  µηχανήµατα  και

εργαλεία  θα πρέπει   να είναι  σε  καλή κατάσταση λειτουργίας  και  να  συντηρούνται  µε δαπάνες  του

Αναδόχου κανονικά και περιοδικά.

Ο  Ανάδοχος  µε  δικές  του  δαπάνες  οφείλει  να  διατηρεί  Εργοταξιακό  Εργαστήριο  για  την  συνεχή

εξέταση των υλικών και την εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Προδιαγραφής αυτής.

Η άδεια  λειτουργίας  και  η  εποπτεία  του  Εργαστήριου  θα  υπόκειται  στον εκάστοτε  αρµόδιο φορέα.

Για  µικρής  έκτασης  έργα,  µπορεί  να  συµπεριληφθεί  στους  Όρους  ∆ηµοπράτησης  όρος  περί  της  µη

υποχρεωτικής   εγκατάστασης   υπό   του   Αναδόχου   του   εν   λόγω   Εργαστηρίου,   πλην   όµως

υποχρεώνεται  µε µέριµνα και  µε δαπάνες του να εξετάζει  συνεχώς και αδιαλείπτως τα υλικά και τις

εργασίες,   σε  άλλα  αναγνωρισµένα  Εργαστήρια  (∆ηµόσια  ή  ιδιωτικά),  που  θα  τυγχάνουν  της

έγκρισης της επίβλεψης.

5.2. ∆ΙΑΣΤΡΩΣΗ ΤΩΝ Α∆ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Όταν απαιτούνται περισσότερες της µίας στρώσης, κάθε στρώση θα διαστρωθεί, θα µορφωθεί και

θα συµπυκνωθεί πριν τη διάστρωση του υλικού της επόµενης στρώσης, σύµφωνα µε τους όρους της

Προδιαγραφής αυτής.

Η  παραγωγή  του  προς  διάστρωση  υλικού  θα  γίνεται  σε  κατάλληλη  µονάδα  ανάµιξης-διαβροχής.  Η

διάστρωση  του  υλικού  θα  γίνεται  µε  ειδικά  µηχανήµατα  διάστρωσης  (finishers)  και  θα  έχει  την

προκαθορισµένη  υγρασία  συµπύκνωσης. Το  διαβρεγµένο  υλικό  θα  µεταφέρεται, θα  διαστρώνεται και

θα συµπυκνώνεται µε υγρασία που µπορεί να µεταβάλλεται µεταξύ του εύρους των τιµών 1% πάνω ή 2%

κάτω της βέλτιστης υγρασίας για µέγιστη συµπύκνωση κατά Proctor (τροποποιηµένη), ΕΛΟΤ EN 13286-2,

ή την Προδιαγραφή Ε 105-86/11 του ΥΠΕΧΩΔΕ (βλέπε Βιβλιογραφία), και δίχως να επέρχεται διαχωρισµός

ή εξάτµιση του ύδατος.

Εναλλακτικά,  η διάστρωση του υλικού στο επιθυµητό πάχος µπορεί να γίνεται και µε διαµορφωτήρα

(grader). Η διαβροχή για την επίτευξη της επιθυµητής υγρασίας, στην περίπτωση αυτή, µπορεί να γίνεται

εναλλακτικά και µε κατάλληλα διαµορφωµένες υδροφόρες. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στην
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οµοιόµορφη  διασπορά  του ύδατος  και  στην  αποφυγή διαχωρισµού    των   κόκκων   του   υλικού.

Προκειµένου   η   συµπυκνωµένη   στρώση   να   έχει   το απαιτούµενο  πάχος,  θα  πρέπει  να  ληφθεί

µέριµνα  ώστε  η  ασυµπύκνωτη  στρώση  να  έχει  το κατάλληλο πάχος και τα σειράδια το ανάλογο

µέγεθος.

Σηµειώνεται  ότι  και  στην  παραπάνω  περίπτωση  το  υλικό  για  την  κατασκευή  των στρώσεων έρχεται

προαναµιγµένο στην επιθυµητή κοκκοµετρική διαβάθµιση. Ανάµιξη επί της οδού από   σωρούς   ή   από

σειράδια   για   την   επίτευξη   της   επιθυµητής   κοκκοµετρικής   καµπύλης απαγορεύεται, σε όλες τις

περιπτώσεις.

5.3. ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ

Αµέσως µετά την τελική διάστρωση και µόρφωση, η κάθε στρώση θα συµπυκνώνεται σε ολόκληρο το

πλάτος   αυτής   µε   αυτοκινούµενους  συµπυκνωτές  µε  δονητικές  πλάκες,  βάρους  >1400  kg  ανά

τετραγωνικό   µέτρο   πλάκας.   ή   δονητές  επιφανείας  (vibro-tamper),  βάρους  >50kg  ή  κρουστικούς

συµπυκνωτές (power rammer), βάρους >100kg.

6. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

6.1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

Όλα  τα  χρησιµοποιούµενα  υλικά  υπόκεινται,  πριν  από  τη  χρησιµοποίηση  τους,  αλλά  και  σε

οποιοδήποτε   στάδιο   της   κατασκευής,   σε   έλεγχο   για   να   διαπιστωθεί   ότι   αυτά   πληρούν   τις

απαιτήσεις  της  προδιαγραφής  αυτής.  Πριν  την  έναρξη  των  εργασιών  διάστρωσης,  ο  Ανάδοχος

υποχρεώνεται να γνωστοποιήσει στην Υπηρεσία την πηγή λήψης αδρανών υλικών και να υποβάλει πλήρη

σειρά  εργαστηριακών  ελέγχων  για  τα  εν  λόγω  υλικά  που  προβλέπονται  στην παράγραφο 4.12.

Αλλαγή   στα   χαρακτηριστικά   του   υλικού   που   χρησιµοποιείται   (πχ.  αλλαγή   της   κοκκοµετρικής

διαβάθµισης) ή  και  γενικότερη  αλλαγή  πηγών  λήψεως  υλικών, θα  γίνεται  µόνο  κατόπιν  έγκρισης της

Υπηρεσίας και εφ' όσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι.

Για  τον  παραπάνω  λόγο,  µε  ευθύνη  του  Αναδόχου,  λαµβάνονται  αντιπροσωπευτικά  δείγµατα

υλικών  προς  έλεγχο.  Τα  υλικά  ελέγχονται  από  αναγνωρισµένο  εργαστήριο  και  χρησιµοποιούνται

µόνο  µετά  από  έγκριση  της  Υπηρεσίας.  Καθ'  όλη  τη  διάρκεια  της  κατασκευής,  ο  Ανάδοχος  είναι

αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα των υλικών που ενσωµατώνονται στο έργο. Η Υπηρεσία,

σε  οποιοδήποτε  στάδιο  της  κατασκευής,  διατηρεί  το  δικαίωµα  δειγµατοληπτικού  ελέγχου  προς

επιβεβαίωση της ποιότητας ή την απόρριψη των υλικών.

                            Σελ.  194



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΜ

6.2. ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Οι  έλεγχοι  που  πρέπει  να  γίνονται  από  τον  Ανάδοχο  κατά  τη  διάρκεια  της  κατασκευής  και  η

συνιστώµενη συχνότητα δειγµατοληψίας δίνονται στον Πίνακα 6. Σε καµία περίπτωση η συχνότητα που

δίνεται στον Πίνακα 6 δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη να χρησιµοποιεί  υλικά τα οποία

πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της προδιαγραφής αυτής.
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7.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Πίνακας 6 -Έλεγχοι κατά τη διάρκεια της κατασκευής

Δοκιμή Συχνότητα 

Δοκιμές επί των αδρανών υλικών

Κοκκομετρική ανάλυση μίγματος αδρανών 
1  δοκιμή  ανά  500  m3  συμπυκνωμένου

όγκου 

Ισοδύναμο άμμου 1 δοκιμή ανά 500 m3 συμπ. όγκου 

Δείκτης πλαστικότητας 1 δοκιμή ανά 500 m3 συμπ. όγκου 

Αντίσταση σε θρυμματισμόκατά Los Angeles0' 1 δοκιμή ανά 20.000 m3 συμπ. όγκου(1) 

Δείκτης πλακοειδούς(1) 1 δοκιμή ανά 20.000 m3 συμπ. όγκου(1) 

Ποσοστό  θραύσης  και  ποσοστό  τελείως

σφαιρικών κόκκων(2) 

1 δοκιμή ανά 5.000 m3 συμπ. όγκου(1) 

Ανθεκτικότητα σε αποσάθρωση (υγεία) (1) 1 δοκιμή ανά πηγή λήψης αδρανών 

Περιεκτικότητα υγρασίας κατά τη διάστρωση 3 ημερησίως 

Προσδιορισμός  βέλτιστης  υγρασίας  για  τις

ανάγκες της παραγράφου 5.3 της παρούσας. 

Μόνο  εάν  αλλάξει  η  πηγή  λήψης  των

υλικών  και/  ή  κοκκομετρική  καμπύλη

του μίγματος των αδρανών υλικών 

Δοκιμές επί της συμπυκνωμένης στρώσης 

Έλεγχος συμπύκνωσης: α) με τη μέθοδο κώνου- 1 δοκιμή ανά 300 m κλάδου οδού(3) 

άμμου, ή 'μπαλονιού' β) με πυρηνική συσκευή Κατά  την  κρίση  του  Αναδόχου  και  όχι

λιγότερες από 1 ανά 50 μ διάστρωσης(3) 

Έλεγχος πάχους 
(όπως  ορίζεται  στην  παρ.  5.5.1  της

παρούσας) 

Έλεγχος στάθμης άνω επιφάνειας 
(όπως  ορίζεται  στην  παρ.  5.5.2  της

παρούσας) 

Έλεγχος ομαλότητας 
(όπως  ορίζεται  στην  παρ.  5.5.3  της

παρούσας) 

(1)  Και κατ' ελάχιστο 1 δοκιμή ανά συμπυκνωμένη στρώση  (2)  Μόνο σε περίπτωση

θραυστού  αμμοχάλικου  ποταμού  ή  ορυχείων  (3)  Για  τον  προσδιορισμό  της

πυκνότητας  αναφοράς  (proctor)  απαιτείται  μία  δοκιμή  υπό  την

προϋπόθμεταβάλλεται  η  κοκκομετρική  καμπύλη  των  αδρανών  υλικών  από  την

αρχικά υποβληθείσα (βλέπε π4.2.3 της παρούσας). 
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Ο τρόπος  επιµέτρησης  καθορίζεται  σύµφωνα  µε  όσα  αναφέρονται  παρακάτω,  εκτός  εάν  στα

Συµβατικά  τεύχη  περιγράφεται  διαφορετικά.

7.1. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ Α∆ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

Τα αδρανή υλικά επιµετρούνται σε κυβικά µέτρα συµπυκνωµένου όγκου και παραλαµβάνονται, µετά από

ποιοτικό έλεγχο σύµφωνα µε τις  απαιτήσεις  αυτής της προδιαγραφής,  από την Επιτροπή Παραλαβής

συντάσσοντας σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής.

7.2. ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Η δαπάνη µεταφοράς των υλικών προσµετράται στο κόστος ανά κυβικό µέτρο, το οποίο προκύπτει ως

άθροισµα του κόστους του υλικού ανά κυβικό και του κόστους µεταφοράς (χιλιοµετρική απόσταση επί

κόστος ανά χιλιόµετρο).
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ΤΠ8: Στεγανωτικό μάζας σκυροδέματος

1. Αντικείμενο

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά την προσθήκη στεγανωτικού μάζας στο σκυρόδεμα, όπου αυτό

προβλέπεται στα σχέδια και τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης και όπου συμπληρωματικά καθορίζεται από

την Επιβλέπουσα Υπηρεσία.

2. Υλικά

Ο τρόπος και η αναλογία πρόσμειξης του στεγανωτικού μάζας που θα χρησιμοποιηθεί θα καθοριστεί από

την Επιβλέπουσα Υπηρεσία είτε με βάση τις οδηγίες του προμηθευτή είτε, για την περίπτωση σοβαρών

έργων, με βάση σχετική μελέτη που θα συνταχτεί από το Κεντρικό Εργαστήριο του Υ.ΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.

Το στεγανωτικό πρέπει να μην επηρεάζει την ποιότητα του σκυροδέματος και κυρίως την αντοχή του, να

μη λειτουργεί δυσμενώς στον ερπυσμό ή/και στη συστολή πήξεως και να μην προκαλεί οποιεσδήποτε

επιδράσεις στον σιδηρό οπλισμό.

3. Εκτέλεση Εργασιών

Η ανάμιξη του στεγανωτικού θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες της βιομηχανίας κατασκευής του.

4. Επιμέτρηση - Πληρωμή

Η επιμέτρηση και πληρωμή θα γίνει κατά χιλιόγραμμο υλικού που χρησιμοποιήθηκε με τη συμβατική τιμή

μονάδας του Τιμολογίου. Η τιμή και πληρωμή αποτελεί πλήρη αποζημίωση του Αναδόχου για την παροχή

του στεγανωτικού μάζας καθώς και όλων των αναγκαίων εφοδίων, υλικών και εργασίας.
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ΤΠ9: Προκατασκευασμένα φρεάτια από συνθετικά υλικά

1.        ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Οι  εργασίες  που  προδιαγράφονται  στην  παρούσα  αφορούν  φρεάτια  από  πολυαιθυλένιο  μεσαίας

πυκνότητας,  καθώς και  υψηλής πυκνότητας ανάλογα με τα βάθη τοποθέτησης και  την ύπαρξη ή όχι

υδροφόρου ορίζοντα.

2.        ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ

Η ποιότητα, τα χαρακτηριστικά, οι έλεγχοι και οι δοκιμασίες αποδοχής στο εργοστάσιο των φρεατίων που

καθορίζεται  στα σχέδια της μελέτης θα συμφωνούν πλήρως με τα προδιαγραφόμενα στα Ευρωπαϊκά

πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2.

2.1.       Πρότυπα δοκιμών

Συγκεκριμένα θα πρέπει να εφρμόζονται τα κάτωθι:  

ΕΛΟΤ EN 124 Καλύμματα  φρεατίων  αποχέτευσης  και  φρεατίων  επίσκεψης  σε  περιοχές

κυκλοφορίας  οχημάτων  και  πεζών.  -  Απαιτήσεις  σχεδιασμού,  δοκιμή  τύπου,

σήμανση,  έλεγχος  ποιότητας  -  Gully  tops  and  manhole  tops  for  vehicular  and

pedestrian areas - Design requirements, type testing, marking.

ΕΛΟΤ EN 1610 Κατασκευή και δοκιμή των αποχετεύσεων και των αποστραγγίσεων. - Construction

and testing of drains and sewers.

ΕΛΟΤ EN 752 Συστήματα αποχέτευσης  και  αποστράγγισης  εξωτερικά  των κτιρίων.  -  Drain  and

sewer systems outside buildings.

ΕΛΟΤ EN 1433 Κανάλια αποστράγγισης σε ζώνες πεζών και οχημάτων – Ταξινόμηση, σχεδιασμός

και απαιτήσεις δοκιμών, σήμανση και αξιολόγηση της συμμόρφωσης --  Drainage

channels  for  vehicular  and  pedestrian  areas  -  Classification,  design  and  testing

requirements, marking and evaluation of conformity
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ΕΛΟΤ EN 13598-2 Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων υπογείων αποχετεύσεων και αποστραγγίσεων

χωρίς  πίεση  -  Μη  πλαστικοποιημένο  πολυ(βινυλοχλωρίδιο)  (PVC-U),

πολυπροπυλένιο  (PP)  και  πολυαιθυλένιο  (PE)  -  Μέρος  2:  Προδιαγραφές  για

ανθρωποθυρίδες  και  θαλάμους  επιθεώρησης  σε  περιοχές  κυκλοφορίας

τροχοφόρων οχημάτων και σε υπόγειες εγκαταστάσεις μεγάλου βάθους. - Plastics

piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Unplasticized

poly(vilyl  chloride)  (PVC-U),  polypropylene  (PP)  and  polyethylene  (PE)  -  Part  2:

Specifications  for  manholes  and  inspection  chambers  in  traffic  areas  and  deep

underground installations.

ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-1 Plastics  piping  systems  for  non-pressure  underground  drainage  and  sewerage  -

Structured-wall  piping  systems  of  unplasticized  poly(vinyl  chloride)  (PVC-U),

polypropylene  (PP)  and  polyethylene  (PE)  -  Part  3:  Specifications  for  pipes  and

fittings with smooth internal and profiled external surface and the system, Type B -

Σύστημα πλαστικών σωληνώσεων για υπόγεια αποστράγγιση και αποχέτευση χωρίς

πίεση - Συστήματα σωληνώσεων δομημένου τοιχώματος από μή πλαστικοποιημένο

πολυβινυλογλωρίδιο  (PVC-U),  πολυπροπυλένιο  (ΡΡ)  και  πολυαιθυλένιο  (ΡΕ)  -

Μέρος  3:  Προδιαγραφές  για  σωλήνες  και  εξαρτήματα  με  λεία  εσωτερική  και

δομημένης μορφής εξωτερική επιφάνεια και για το σύστημα, Τύπου Β

ΕΝ 13101 Βαθμίδες φρεατίων επίσκεψης - Απαιτήσεις, σήμανση, δοκιμές και  αξιολόγηση της

συμμόρφωσης.  -  Steps  for  underground  man  entry  chambers  -  Requirements,

marking, testing and evaluation of conformity

ΕΛΟΤ  ΤΠ 1501-08-

01-03-02

Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων.  -  Underground  utilities  trench

backfilling.

2.2. Προκατασκευασμένα φρεάτια από πολυαιθυλένιο 

Εννοούνται  όλα τα πλαστικά φρεάτια που βρίσκουν εφαρμογή στα δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και

ακαθάρτων,  σε  πάσης  φύσεως  εδάφη,  συμπεριλαμβανομένων  των  περιοχών  με  υψηλή  στάθμη

υδροφόρου ορίζοντα,  για μέγιστο  βάθος  τοποθέτησης  έως 6  μέτρα και  χαρακτηρίζονται  από χαμηλό

βάρος και υψηλή ανθεκτικότητα σε διαβρωτικό περιβάλλον και δραστικά απόβλητα. 

Απαιτήσεις

Τα προς εγκατάσταση στο έργο φρεάτια από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) θα είναι σύμφωνα με την  μελέτη και θα

απαρτίζονται  από  3  τμήματα:  την  βάση,  τον  ενδιάμεσο  ανυψωτικό  δακτύλιο  (στοιχείο  διαμόρφωσης

θαλάμου φρεατίου) και τον έκκεντρο ή ομόκεντρο κώνο. 

Τα βασικά τμήματα των φρεατίων συνδέονται μεταξύ τους είτε με την χρήση ελαστικών δακτυλίων είτε

με αυτογενή συγκόλληση αναλόγως με τα περιγραφόμενα στην μελέτη.
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Πίνακας 1 – Τύποι φρεατίων σε σχέση με την ονομαστική  διάμετρο  εισόδων – εξόδου

ΤΥΠΟΣ

Φρεάτιο εισόδου -

εξόδου

DN110/125 DN 160/200 DN 250/300 DN355 DN 400 DN450 DN500 DN630 DN800

Φρεάτιο 3

εισόδων - 1

εξόδου

DN110/125 DN 160/200 DN 250/300 DN355 DN 400 DN450 DN500

Τα πλαστικά φρεάτια θα διαθέτουν στη βάση τους προδιαμορφωμένες εισόδους (μια, δύο ή τρείς)  και

εξόδους τυποποιημένης διατομής (DN160/200, DN110/125, DN250/315,DN355, DN400, DN450, DN500,

DN630)  ή  οι  είσοδοι  και  οι  έξοδοι  θα  είναι  προχαραγμένες  από  το  εργοστάσιο  ούτως  ώστε  ο

εγκαταστάτης να πραγματοποιεί την ανάλογη διαμόρφωση της οπής.

Ο ενδιάμεσος ανυψωτικός δακτύλιος ο οποίος θα διαμορφώνεται στο εκάστοτε απαιτούμενο ύψος βάση

της μελέτης θα πρέπει να έχει ακαμψία δακτυλίου τουλάχιστον 4kN/m² κατά ΕΛΟΤ ISO 9969.

Επίσης, ο ανυψωτικός δακτύλιος θα πρέπει να είναι απολύτου κυκλικής διατομής, απαλλαγμένος από

εσοχές ή εξοχές που να μεταβάλλουν την εσωτερική διάμετρό του κατά ±10mm.

Η τελική ρύθµιση του ύψους του φρεατίου γίνεται μέσω του έκκεντρου ή ομόκεντρου κώνου, ο οποίος θα

κόβεται στο απαιτούμενο ύψος για την επίτευξη της προβλεπόμενης τελικής στάθμης.

Όλα τα φρεάτια θα διαθέτουν βαθμίδες χυτοσιδηρές με επικάλυψη πολυαιθυλενίου  σύμφωνα με το ΕΝ

13101,  θερμοσυγκολλημένες  από  το  εργοστάσιο   στην  εσωτερική  επιφάνεια  των  φρεατίων   για  την

εύκολη και ασφαλή πρόσβαση του συνεργείου συντήρησης / καθαρισµού.

Η σύνδεση του φρεατίου με τους σωλήνες μπορεί να γίνει με διάτρηση σε οποιοδήποτε ύψος με τη χρήση

ειδικού  κοπτικού  μηχανήματος  (φρέζα).  Για  την  στεγάνωση  απαιτείται  η  χρήση  ελαστικού

παρεμβύσματος.

Τα καλύµµατα των φρεατίων ανάλογα της θέσης τοποθέτησής τους θα είναι κλάσης  D400 kN (40t), κατά

ΕΛΟΤ ΕΝ 124 και πλήρως στεγανά, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-05.

Τα  πλαίσια  των  καλυμμάτων  θα  είναι  πακτωμένα  σε  πλάκα  από  σκυρόδεμα  (δακτύλιος  έδρασης

χυτοσιδηρού καλύμματος)  διαστάσεων 1,40  x  1,40 x  0,20 m ή σύμφωνα με τους υπολογισμούς της

μελέτης, για την κατανομή των φορτίων.
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3.      Τοποθέτηση

3.1.       Γενικά 

Κατά την μεταφορά, φόρτωση και αποθήκευση τα πλαστικά φρεάτια θα στηρίζονται κατά τέτοιο τρόπο

ώστε να αποφεύγονται οι κρούσεις και οι παραμορφώσεις.

3.2.       Σύνδεση σωλήνων

3.3.       Εγκατάσταση φρεατίου και σύνδεση σωλήνων

H εγκατάσταση  των φρεατίων  θα  γίνεται  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  του  κατασκευαστή  και  τα  σχέδια

λεπτομερειών της μελέτης.     

Πρέπει να αποφεύγεται η χρήση τσιμεντοκονίας και  μονωτικών υλικών στο εσωτερικό του φρεατίου,

εκτός των περιπτώσεων όπου απαιτείται διαμόρφωση των καναλιών ροής.

Η επίχωση του εναπομένοντος διακένου θα γίνεται με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών  σύμφωνα με τα

καθοριζόμενα στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02.

 Η έδραση των φρεατίων, εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά από την μελέτη θα γίνεται επί υποστρώματος

συνολικού πάχους 40 cm, αποτελούμενου από χονδρά σκύρα (πάχος 30 cm) και επιφανειακή στρώση

άμμου (πάχους 10 cm).

Σε  περιπτώσεις  υψηλού  υδροφόρου  ορίζοντα  συνιστάται  η  έδραση  των  φρεατίων  σε  υπόστρωμα

σκυροδέματος  καθαρισμού  (C12/15).  Επιπλέον  συνίσταται  η  βάση  να  είναι  συγκολλημένη  με  τον

ανυψωτικό  δακτύλιο  (στοιχείο  διαμόρφωσης  θαλάμου)  έτσι  ώστε  να  εξασφαλίζεται  η  απόλυτη

στεγανότητα του φρεατίου. Επίσης, στις εισόδους – εξόδους των σωλήνων του φρεατίου, θα πρέπει να

λαμβάνεται  μέριμνα  για  την  τοποθέτηση  και  δεύτερου  υδρόφιλου  δακτυλίου  στεγάνωσης

κατασκευασμένου από υλικά τα οποία διογκώνονται με την επαφή με το νερό, στεγανοποιώντας, κατ’

αυτόν τον τρόπο, απόλυτα τη σύνδεση του φρεατίου με τους αντίστοιχους σωλήνες.

Οι είσοδοι και οι έξοδοι απορροής των φρεατίων θα είναι κατάλληλες για σύνδεση με αγωγούς είτε PVC,

είτε πολυαιθυλενίου συμπαγούς τοιχώματος, είτε δομημένου τοιχώματος και ανάλογα με την περίπτωση

θα χρησιμοποιείται είτε δακτύλιος είτε η μέθοδος της ηλεκτροσύντηξης.

Επίσης απαιτείται να υπάρχει  η δυνατότητα διάτρησης του ανυψωτικού δακτυλίου του φρεατίου για

σύνδεση σωλήνων σε οποιοδήποτε ύψος.

4. Έλεγχοι

Θα διεξάγονται κατ’ ελάχιστον οι ακόλουθοι έλεγχοι:
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o  Έλεγχος  φακέλου  πιστοποιητικών εργοστασίου  παραγωγής,  απαιτείται  να  συνοδεύονται  από

πιστοποιητικά εργαστηριακών ελέγχων.

o  Έλεγχος οριζοντιογραφικής και υψομετρικής τοποθέτησης σύμφωνα με τη μελέτη του έργου.

o  Έλεγχος διαστάσεων/τύπου φρεατίου/εισόδων-εξόδων.

o  Έλεγχος γεωμετρικών χαρακτηριστικών φρεατίου (π.χ. παραμόρφωση- ovality).

o Έλεγχος στεγανότητας συνδέσεως με τους σωλήνες του δικτύου.

5. Όροι  και  απαιτήσεις  υγείας  -  ασφάλειας  εργαζομένων  και

προστασίας       περιβάλλοντος

5.1. Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις,  εκτός αυτών που αφορούν γενικά την εκτέλεση εργασιών εντός

σκάμματος. 

5.2. Μέτρα υγείας – ασφάλειας

Είναι  υποχρεωτική  η  συμμόρφωση  προς  την  οδηγία  92/57/EE,  που  αναφέρεται  στις  «Ελάχιστες

Απαιτήσεις  Υγιεινής  και  Ασφάλειας  Προσωρινών  και  Κινητών  Εργοταξίων»  και  ενσωματώθηκε  στην

Ελληνική Νομοθεσία με το Π.Δ 305/96 καθώς επίσης και η λοιπή Ελληνική Νομοθεσία περί υγείας και

ασφάλειας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).

Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας Προδιαγραφής θα διαθέτουν επαρκή εμπειρία στις υδραυλικές

/ σωληνουργικές εργασίες.

Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. 

6. Τρόπος επιμέτρησης εργασιών

Η επιμέτρηση θα γίνεται ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένων φρεατίων, ανάλογα με τον τύπο και την

διάμετρο αυτών, σύμφωνα με το τιμολόγιο.

Στις επιμετρούμενες μονάδες περιλαμβάνονται:

o Η προμήθεια του φρεατίου,  συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και  των   ελαστικών

δακτυλίων στεγάνωσης. 

o Η εκσκαφή του ορύγματος στις προβλεπόμενες διαστάσεις  με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά

μέσα ή χέρια) σε κάθε είδους εδάφη, με τις τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του

ορύγματος,  καθώς  και  η  φορτοεκφόρτωση  των  πλεοναζόντων  προϊόντων  εκσκαφών  και  η

μεταφορά τους σε  οποιαδήποτε απόσταση,  οι  τυχόν απαιτούμενες  ερευνητικές  τομές για τον
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εντοπισμό  αγωγών  και  δικτύων,  οι  απαιτούμενες  καθαιρέσεις  -  αποξηλώσεις,  και  οι  τυχόν

απαιτούμενες αντλήσεις.

o Η  μεταφορά  επί  τόπου  του  έργου,  οι  φορτοεκφορτώσεις,  η  τοποθέτηση  του  φρεατίου  στο

όρυγμα και η σύνδεσή του με τους σωλήνες εισόδου/εξόδου.

o Το  απαιτούμενο  εργατοτεχνικό  προσωπικό  και  ο  εξοπλισμός  για  τον  χειρισμό  και  την

εγκατάσταση του φρεατίου.

o Η προμήθεια όλων των πάσης φύσεως εξαρτημάτων και υλικών για την σύνδεση του φρεατίου με

τους αγωγούς (π.χ.  μούφες σύνδεσης σωλήνων PE, δακτύλιοι στεγάνωσης, υλικά συγκόλλησης

κλπ) καθώς και το κόστος κατασκευής του δακτύλιο έδρασης του καλύμματος στην στέψη του

φρεατίου διαστάσεων σύμφωνα με τα ανωτέρω περιγραφόμενα στην παρούσα μελέτη.

Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης (αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις), στην συνέχεια ο

θάλαμος και τελικά η κωνική απόληξη, με χρήση δονητικής πλάκας ή αναλόγου εξοπλισμού.

Η επανεπίχωση του χώρου γύρω από το φρεάτιο, έως 0,50m θα πρέπει να γίνεται σε στρώσεις ανά 30 cm

με μέγιστο μέγεθος κόκκου 25 mm (συμπεριλαμβάνεται το κοσκίνισμα των προϊόντων εκσκαφής, εάν

αυτό  απαιτείται,  για  την  παρακράτηση  κόκκων  μεγαλυτέρου  μεγέθους)  ή  με  υλικά  τα  οποία

χαρακτηρίζονται από την μελέτη. Ο δε βαθμός συμπύκνωσης  πρέπει να είναι 97% κατά Proctor. 
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ΤΠ10: Μόνωση με ασφαλτική επάλειψη

1. Αντικείμενο

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά τη στεγάνωση οχετών, τοίχων αντιστήριξης, φρεατίων κλπ με

διπλή ασφαλτική επάλειψη, όπου αυτό προβλέπεται στα σχέδια και τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης και

όπου συμπληρωματικά καθορίζεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία.

2. Υλικά και τρόπος κατασκευής

Το υλικό θα είναι ασφαλτικό γαλάκτωμα υδατικής διασποράς (black bitumen paint) και η επάλειψη θα

γίνει με χρήση ρολού, βούρτσας ή πιστολέττου. Η εφαρμογή του ασφαλτικού γαλακτώματος θα γίνεται σε

δύο στρώσεις με ανάλωση ανά στρώση τουλάχιστον 0,15 lt/m2.

Επίσης,  θα  γίνεται  εφαρμογή  υποστρώματος  (primer)  με  αραίωση  του  γαλακτώματος  με  νερό  σε

αναλογία 1:1 ή με χρήση του υλικού που συνιστά ο προμηθευτής και ανάλωση 0,10 -0,15 lt/m2. 

Το στεγανοποιητικό σύστημα (υλικά, τρόπος κατασκευής, έλεγχοι) πρέπει να προτείνεται έγκαιρα, από

τον Ανάδοχο και   να ανταποκρίνεται  στις  απαιτήσεις  του παρόντος άρθρου.  Προς τούτο ο Ανάδοχος

υποχρεούται  να  υποβάλλει  στην  Υπηρεσία  όλα  τα  σχετικά  έγγραφα,  δηλαδή  οδηγίες  εργοστασίου

παραγωγής,  οικείους  κανονισμούς  καθώς  και  πιστοποιητικά  προηγούμενων  εφαρμογών  σε  ανάλογα

έργα.  Σε  κάθε  περίπτωση πάντως η  Υπηρεσία  διατηρεί  το δικαίωμα της  αποδοχής  ή απόρριψης  της

πρότασης του Αναδόχου αν δεν πεισθεί για την εξασφάλιση πλήρους αδιαβροχοποίησης.

Δεν θα εκτελούνται εργασίες στεγανοποίησης όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι χαμηλότερη

από 5C.

Μετά την εφαρμογή του όποιου στεγανοποιητικού συστήματος θα εξασφαλίζεται πρόσκαιρη προστασία

ώστε  να  αποφεύγονται  βλάβες  στο  σύστημα  στεγανοποίησης  από  την  κυκλοφορία,  ακόμη  και  του

εργατοτεχνικού προσωπικού. Η οποιαδήποτε απαιτούμενη προστατευτική στρώση θα απλώνεται αμέσως

μετά την τοποθέτηση ή διάστρωση του συνδετικού υλικού της στεγανωτικής στρώσης.

Τα τελειώματα  των επιφανειών  που  θα  στεγανοποιηθούν  θα  γίνονται  σύμφωνα  με  τις  εγκεκριμένες

προδιαγραφές  του  εργοστασίου  παραγωγής  του  κάθε  συστήματος  και  μετά  την  παραλαβή  από  την

Υπηρεσία της επιφάνειας προς στεγάνωση (υποβάθρου). Οι επιφάνειες πρέπει να είναι επίπεδες αλλά

χωρίς να έχουν λειανθεί,  στεγνές και εντελώς απαλλαγμένες από σκόνες,  λάδια,  παραφίνες και άλλα

χαλαρά υλικά αμέσως πριν την εφαρμογή.

Κατάλληλες λεπτομέρειες θα προβλέπονται στην στεγανοποίηση των ακμών, γύρω από ανοίγματα και

στους αρμούς διαστολής έτσι ώστε το νερό να μην διέρχεται μεταξύ της στεγανοποιητικής στρώσης και

της στεγανοποιημένης επιφάνειας. Επίσης τα αποχετευτικά σημεία των γεφυρών θα φέρουν κατάλληλη

διάταξη (φλάντζα)  προσαρμογής  της στεγανωτικής στρώσης,  αποστράγγισης  των νερών διήθησης  και

                            Σελ.  205



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΜ

ρύθμισης του ύψους του στομίου τους. Ειδικά μέτρα στεγάνωσης θα ληφθούν και στα βλήτρα αγκύρωσης

των πεζοδρομίων,  αν  χρησιμοποιηθούν.  Όλες οι  παραπάνω εξασφαλίσεις  θα γίνουν σύμφωνα με  τις

προδιαγραφές του DIN 18195, μέρος 9.

3. Επιμέτρηση - Πληρωμή

Η επιμέτρηση και πληρωμή θα γίνει κατά τετραγωνικό μέτρο πραγματικής επιφάνειας σύμφωνα με τα

σχέδια της μελέτης (ή τυχόν τροποποιήσεις που έγιναν από την Υπηρεσία) με τη συμβατική τιμή μονάδας

του  Τιμολογίου.  Τυχόν  ποσότητες  που  χρησιμοποιήθηκαν  επιπλέον  των  σχεδίων  της  μελέτης  χωρίς

έγκριση της Επίβλεψης, επιμετρώνται αλλά δεν πληρώνονται.

Η τιμή και πληρωμή αποτελεί πλήρη αποζημίωση του Αναδόχου για την παροχή όλων των αναγκαίων

εφοδίων, υλικών και εργασίας.
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ΤΠ11: Μεταλλικές κατασκευές

1. Αντικείμενο

Διάφορες ελάσσονες μεταλλικές κατασκευές που δεν προδιαγράφονται σε άλλα άρθρα των ΤΠ. Χωρίς

αναγκαστικά να περιορίζονται  σε αυτές οι  εν λόγω εργασίες  θα καλύπτουν τις ακόλουθες μεταλλικές

κατασκευές:

α. Σιδηροκατασκευές γεφυρών 

β. Χειρολισθήρας,  στηθαίο  ασφαλείας  και  λοιπά  σιδηρά  εξαρτήματα  στα  μεταλλικά  στηθαία

ασφαλείας σε δρόμους και τοίχους.

γ. Άκαμπτα  μεταλλικά  στηθαία  ασφαλείας  τεχνικών  έργων  (Σ.Τ.Ε.-1)  και  λοιπά  είδη  Στηθαίων

Τεχνικών Έργων.

δ. Ενσωματωμένα  σε  σκυρόδεμα  συγκολλητά  ελάσματα  (π.χ.περιμετρική  διαμόρφωση  σε

ανθρωποθυρίδες  επίσκεψης  από οπλισμένο σκυρόδεμα,  σε φρεάτια της αποχέτευσης,  σε  καλύμματα

επίσκεψης φρεατίων κλπ).

ε. Σιδηροκατασκευές και πλαίσια στήριξής τους σε κάθε είδους φρεάτια της οδού ή Ο.Κ.Ω.κλπ.

στ. Αγκυρώσεις σε σκυρόδεμα και κοχλίες αγκύρωσης (π.χ. σε βάσεις ιστών ηλεκτροφωτισμού).

ζ. Χαλύβδινα  στοιχεία  έργων  αποχέτευσης,  αποστράγγισης,  άρδευσης

οδοφωτισμού,τηλεφωνοδότησης, σήμανσης, περίφραξης κλπ. 

η. Σιδηροκατασκευές κλιμάκων ,πλατυσκάλων και κιγκλιδωμάτων.

θ. Υδρορροές

ι. Πλαίσια (κάσσες)

ια. Μεταλλικά καλώδια αναρτήσεων

ιβ. Διάφορα άλλα μεταλλικά στοιχεία απαιτούμενα για την ολοκλήρωση των εργασιών, σύμφωνα με

την τεχνική μελέτη, τους όρους δημοπράτησης και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.  

Επισημαίνεται ότι στο αντικείμενο της προδιαγραφομένης στο παρόν εργασίας,  περιλαμβάνεται  και η

αντιδιαβρωτική  προστασία  όλων  των  μεταλλικών  κατασκευών  με  εξαίρεση  τις  σιδηροκατασκευές

γεφυρών

2. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όλα τα υλικά από χάλυβα θα είναι σύμφωνα με την τελευταία έκδοση των συναφών προδιαγραφών όπως

παρατίθεται στα παρακάτω : 
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Υλικά                                                                                  Προδιαγραφές

α. Δομικός χάλυβας για συγκολλημένη κατασκευή DIN  17100

β. Κοχλίες υψηλής αντοχής,περικόχλια και ροδέλες DIN   6914, 6915και 6916

γ. Κοχλίες, περικόχλια και ροδέλες γενικής χρήσης DIN 7990,555 και 7989

Υλικά άλλων προδιαγραφών  DIN μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μετά από έγκριση  της Επίβλεψης.

3. ΟΡΙΣΜΟΙ

Μεταλλική κατασκευή νοείται κάθε κατασκευή με φέροντα στοιχεία από δομικό χάλυβα (μορφοσίδηρος -

κοίλες διατομές) π.χ. πλαισιωτή, κελυφωτή, η κρεμαστή κατασκευή ή  συνδυασμός αυτών.

4. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Όπως προαναφέρεται στην παράγραφο 1.1 του παρόντος, στο άρθρο αυτό προδιαγράφονται διάφορες

ελάσσονες  μεταλλικές  κατασκευές  που  δεν  προδιαγράφονται  σε  άλλα  άρθρα  των  ΤΠ.  Συνεπώς

επιμετρώνται ή πληρώνονται ξεχωριστά μόνον οι μεταλλικές κατασκευές που δεν προδιαγράφονται και

δεν συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη τους σε άλλα άρθρα

5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ

5.1. Υλικά

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι από την καλύτερη ποιότητα της ελληνικής αγοράς.

Οι  διάφοροι  ράβδοι  και  τα  ελάσματα  πρέπει  να  έχουν  ομοιόμορφη  διατομή,  να  είναι  απόλυτα

ευθύγραμμοι και να μην παρουσιάζουν καμία ανωμαλία στις επιφάνειες και στις ακμές τους.

Τα υλικά που δεν προδιαγράφονται ειδικά ως προς την κατάταξή τους, θα είναι τα πλέον κατάλληλα για

το σκοπό που προορίζονται και θα συμφωνούν με τις πιο πρόσφατες προδιαγραφές των Κανονισμών DIN

(Deutsches Institut fur Normung e.v.) , Ε.C.(Ευρωκώδικας).

Στην περίπτωση κατασκευών από στραντζαριστή λαμαρίνα , οι μορφούμενες διατομές πρέπει να είναι

απόλυτα σύμφωνες με τα σχέδια και οι επιφάνειες και ακμές να μην παρουσιάζουν ανωμαλίες.

Τα εξαρτήματα σύνδεσης και λειτουργίας πρέπει να εγκρίνονται από την Υπηρεσία.

5.2. Επεξεργασία συναρμολόγησης και κατασκευή

5.2.1. Γενικά  

α. Όλα τα στοιχεία που προδιαγράφονται στο άρθρο αυτό, θα ακολουθούν τις λεπτομέρειες και θα

επεξεργάζονται, όπως δείχνουν τα σχέδια ή όπως υποδείξει η Υπηρεσία. Οποιεσδήποτε αλλαγές
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προτείνει ο Ανάδοχος για χρησιμοποίηση τρέχουσας φύσης υλικών ή εργοταξιακής πρακτικής, θα

υποβάλλονται προς έγκριση από την Υπηρεσία πριν από την εφαρμογή τους.

β. Όπου είναι, κατά τη γνώμη της Υπηρεσίας απαραίτητο, κατασκευαστικά σχέδια  λεπτομερειών και

συναρμολόγησης θα υποβάλλονται προς έγκριση στην Υπηρεσία πριν από την κατασκευή. Όλες οι

μεταλλικές  κατασκευές  θα  συναρμολογούνται  επακριβώς,  σύμφωνα  με  τα  Κατασκευαστικά

σχέδια και τις οδηγίες της Υπηρεσίας δίχως βλάβες από στρεβλώσεις, κάμψεις ή παραμορφώσεις

των επιμέρους στοιχείων τους.

γ. Επί μέρους στοιχεία, που παρουσιάζουν στρεβλώσεις ή άλλου είδους παραμορφώσεις,  δεν θα

εγκαθίστανται  πριν  αποκατασταθούν τα ελαττώματά τους.   Όσα στοιχεία υπέστησαν σοβαρές

βλάβες κατά την κατεργασία θα απορρίπτονται. Δεν θα επιτρέπεται, σφυρηλάτηση, που μπορεί

να προξενήσει βλάβες ή να παραμορφώσει τα στοιχεία.

Ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει όλα τα εφόδια συγκόλλησης και όλες τις αγκυρώσεις, προσωρινά

αντιστηρίγματα, αμφιδέτες, σφήνες, κοχλίες συναρμολόγησης και τα διάφορα λοιπά υλικά, που

απαιτούνται για την εγκατάσταση των μεταλλικών κατασκευών στη θέση τους και τη συγκράτησή

τους στην κατάλληλη θέση κατά τη διάρκεια της διάστρωσης σκυροδέματος ή κονιάματος. 

δ. Τα σιδηρά στοιχεία θα κατασκευασθούν σε εργοστάσια πλήρως εξοπλισμένα και οργανωμένα.

Η ανάθεση της κατασκευής εκ μέρους του εργολάβου θα γίνει  κατόπιν σχετικής έγκρισης της

Υπηρεσίας και αφού η τελευταία βεβαιωθεί για τις δυνατότητες σε εξοπλισμό και ειδικευμένο

προσωπικό  του  εργοστασίου.  Επίσης  στο  συμφωνητικό  της  ανάθεσης,  μεταξύ  Εργολάβου και

Κατασκευαστή,  πρέπει  να  περιλαμβάνεται  σαφής  όρος  που  να  επιτρέπει  την  επίσκεψη  των

εκπροσώπων της Υπηρεσίας στο εργοστάσιο κατασκευής οποιαδήποτε εργάσιμη μέρα και ώρα,

καθώς και την παροχή από τον Κατασκευαστή κάθε σχετικής πληροφορίας.

ε. Ο εργολάβος υποχρεούται πριν από την έναρξη εφαρμογής των σχεδίων με μέριμνα και ευθύνη

του να ελέγξει,  όπου απαιτείται,  με  ακρίβεια  τις  διαστάσεις  των κενών εντός των οποίων θα

στερεωθούν τα σιδηρά στοιχεία της κατασκευής και να αναφέρει έγγραφα στην Υπηρεσία κάθε

τυχόν απόκλιση που θα παρατηρηθεί.

Όλα  τα  τμήματα  της  κατασκευής  πρέπει  να  κόβονται  στις  καθορισμένες  διαστάσεις  και  να

συναρμολογούνται με απόλυτη ακρίβεια, ώστε να παρουσιάζουν τέλειες συνδέσεις και συνεχείς

επιφάνειες.

Ο Εργολάβος, πριν από την έναρξη οποιασδήποτε σιδηράς κατασκευής, οφείλει να κατασκευάσει

δείγμα, το οποίο μετά τις τυχόν διορθώσεις από την Υπηρεσία θα παραμείνει  σαν υπόδειγμα.

Μόνο μετά την έγγραφη έγκριση των υποβληθέντων δειγμάτων από την Υπηρεσία ο Εργολάβος

δικαιούται να προβεί στην έναρξη κατασκευής. 

Οι  επιφάνειες  των σιδηρών κατασκευών που  δεν  είναι  δυνατόν  να  χρωματισθούν  πρέπει  να

υφίστανται την βασική επεξεργασία των χρωματισμών, πριν από την τοποθέτηση.
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Όσον αφορά στην ανοχή ανομοιομορφίας διατομών αυτή είναι 1%.

στ. Κατά την συναρμολόγηση των μεταλλικών κατασκευών θα τηρούνται τα ακόλουθα :

Ι. Τα τεμάχια θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τις λεπτομέρειες των εγκεκριμένων σχεδίων

λεπτομερειών  και  όποτε  είναι  δυνατό,  θα  ελέγχονται  οι  διαστάσεις  του  τυχόν

κατασκευασμένου  σκυροδέματος,  ώστε  να  μην  επηρεαστεί  η  σωστή  τοποθέτηση  του

κατασκευασμένου τεμαχίου στην περίπτωση ύπαρξης τυχόν αποκλίσεων

ΙΙ. Η συναρμολόγηση των τεμαχίων θα εκτελείται σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερες ποσότητες

για  παραδόσεις  στο  εργοτάξιο.  Όποτε  αυτό  είναι  δυνατόν,  θα  χρησιμοποιούνται

συγκολλήσεις στις εργασίες του εργοστασίου και κοχλιωτοί σύνδεσμοι στις εργασίες του

εργοταξίου.

ΙΙΙ. Σε τεμάχια που απαιτείται να έχουν λεία και συνεχή εξωτερική επιφάνεια οι επιφάνειες

των συγκολλήσεων θα λειαίνονται μέχρι την πλήρη ισοπέδωσή τους. (Τέτοιες περιπτώσεις

είναι οι περιπτώσεις όλων των ορατών επιφανειών, όταν δεν  υπάρχουν αντενδείξεις στη

λείανσή τους που θα πρέπει να τύχουν της έγκρισης της Υπηρεσίας).

IV. Οι προμήθειες θα περιλαμβάνουν όλα τα τεμάχια που απαιτούνται για την ικανοποιητική

αγκύρωση των συναρμολογημένων τεμαχίων  πάνω στην κατασκευή.

Εκτός από τις ειδικές περιπτώσεις διαφορετικών  προδιαγραφών, τα κατασκευασμένα τεμάχια

αγκυρώσεων  π.χ.  ωτία  στερέωσης,  συνδετήρες,  αναρτήρες  και  αντηρίδες,  θα

κατασκευάζονται  από  το  ίδιο  υλικό  και  με  το  ίδιο  φινίρισμα  όπως  οι  αντίστοιχες

μεταλλικές κατασκευές.

V. Όλες οι εκτεθειμένες αιχμές,  κομμένες με πριόνι, ψαλίδι, ή με τη βοήθεια φλόγας, θα

λειαίνονται μέχρι να εξαφανισθούν τυχόν γρέζια, ή αιχμηρές γωνίες.

VΙ. Πριν  από  το  γαλβάνισμα,  όλες  οι  επιφάνειες  και  οι  περιοχές  των  συγκολλήσεων  θα

καθαρίζονται  εντελώς  από  ίχνη  οξειδώσεων,  λιπαρές  ουσίες,  κατάλοιπα  των

συγκολλήσεων,  ή  άλλες  ουσίες,  που  θα  ήταν  επιβλαβείς  για  την  επικόλληση  του

ψευδαργύρου.

VΙΙ.Τα τεμάχια που συναρμολογούνται με τη βοήθεια κοχλιών θα γαλβανίζονται χωριστά, οι δε

αιχμές εφαπτομένων επιφανειών σε συγκολλητικούς αρμούς θα συγκολλούνται, μέχρι την

παντελή σφράγιση του αρμού στις επιφάνειες που απαιτούν γαλβάνισμα.

VΙΙΙ.Γαλβανισμένες επιφάνειες, που τυχόν πρόκειται να βαφούν δεν θα υφίστανται καμιά χημική

επεξεργασία.

ΙΧ. Τα ενσωματούμενα μεταλλικά ελάσματα, που φέρουν συγκολλητούς πύρους, ή ράβδους

για αγκυρώσεις, θα γαλβανίζονται μετά από την συγκόλλησή τους.
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5.2.2. Συγκολλήσεις  

α. Γενικά

Οι συνδέσεις των σιδηρών μελών μεταξύ τους, αν δεν καθορίζεται διαφορετικά στα σχέδια της μελέτης,

πρέπει να γίνονται με συγκόλληση 

Το είδος αυτής ορίζεται  από την Υπηρεσία,  ανάλογα με το είδος της κατασκευής,  την επιθυμούμενη

αντοχή και εμφάνιση της συγκόλλησης.

Σε ειδικές περιπτώσεις και όταν παραστεί ανάγκη μπορεί να γίνει και χρήση μεταλλικών συνδέσμων, με

την προϋπόθεση ότι οι συνδέσεις δεν θα φαίνονται.  Οι συγκολλήσεις πρέπει να γίνονται σύμφωνα με

τους κανόνες της τεχνικής. Πρέπει να λαμβάνεται φροντίδα ώστε κατά την συγκόλληση να μην προκληθεί

αλλοίωση των ιδιοτήτων των συγκολλούμενων τμημάτων .Οι διάφορες ανωμαλίες των συγκολλήσεων θα

εξαλείφονται  με  επιμέλεια,  ώστε  οι  επιφάνειες  των  συγκολλούμενων  τμημάτων  να  είναι  συνεχείς,

κανονικές και να μην εμφανίζουν τον παραμικρό κρατήρα ή διόγκωση.

Η συγκόλληση είναι προτιμότερο να γίνεται με ισχυρό ηλεκτρικό τόξο (ηλεκτροκόλληση). 

Η  θέρμανση  φθάνει  είτε  μέχρι  ερυθροπύρωσης  οπότε  ακολουθεί  σφυρηλάτιση  των  συνδεμένων

τεμαχίων,  είτε  μέχρι  τοπικής  σύντηξής  τους  με  τη  μεσολάβηση  συγκολλητικού  μετάλλου,  το  οποίο

φέρεται σε ράβδους 3-4 χιλ. (αυτογενής συγκόλληση).

Το συγκολλητικό μέσο έχει παρεμφερή σύνθεση με τα συνδεόμενα τεμάχια ή και διαφορετική , όπως

κράματα αργύρου και χαλκού (ασημοκόλληση),  χαλκού και κασσίτερου (μπρουτζοκόλληση),  τα  οποία

μάλιστα επιτρέπουν υποβιβασμό της θερμοκρασίας πύρωσης των συγκολλούμενων σιδηρών τεμαχίων.

Η συγκόλληση δεν πρέπει να γίνεται επιφανειακά κατά τη γραμμή δηλαδή επαφής των συγκολλούμενων

στοιχείων, αλλά μετά από σχηματισμό εγκοπής, στην οποία εισχωρεί το τηκόμενο συγκολλητικό μέσο,

γιατί  διαφορετικά  και  μάλιστα  μετά  την  αφαίρεση  των  εξογκωμάτων  με  τη  λίμα  (λιμάρισμα  της

συγκόλλησης ) η ένωση εξασθενεί πολύ αισθητά .

β. Προετοιμασία συγκόλλησης

Τα στοιχεία που θα ενωθούν με συγκόλληση θα κόβονται επακριβώς στις διαστάσεις τους με τις αιχμές

τους κομμένες με φλόγιστρο ή με μηχανικό τρόπο, ώστε  να προσφέρονται στον απαιτούμενο τρόπο

συγκόλλησης και να επιτρέπουν έντονη διείσδυση και καλή σύντηξη του υλικού συγκόλλησης και του

υλικού βάσης.

Οι κομμένες επιφάνειες θα είναι απαλλαγμένες από ορατές ατέλειες, όπως λεπιδώσεις και επιφανειακές

ατέλειες  από την  κοπή ή  τους  χειρισμούς  φλογίστρου  κοπής  ή  κάθε  άλλης  επιβλαβούς  ατέλειας.  Οι

επιφάνειες των προς συγκόλληση πλακών θα είναι απαλλαγμένες από σκουριά, λίπος ή άλλα ξένα υλικά

κατά μήκος των άκρων που έχουν προετοιμαστεί για συγκόλληση.

γ. Διαδικασία συγκόλλησης 

Όλες οι συγκολλήσεις θα γίνουν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού DIN 8563, Μέρη 1,2και 3.
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δ. Προϋποθέσεις  συγκολλήσεων 

Εξωτερικές συγκολλήσεις (ραφές) επιτρέπονται μόνο όταν μπορούν να παραμείνουν εμφανείς ή όταν τα

συγκολλούμενα τμήματα είναι μικρού πάχους ( κάτω από 3 χιλ.), οπότε κατά την πύρωση προκαλείται

σύντηξη στην θέση του αρμού επαφής.

ε. Προϋποθέσεις συνεργείων συγκολήσεων

Όλοι οι συγκολλητές και οι τεχνίτες συγκολλήσεων που θα αναλάβουν τις συγκολλήσεις θα πρέπει να

περάσουν εξετάσεις προσόντων και ικανοτήτων οι οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερες από εκείνες που

προδιαγράφονται στον κανονισμό προσόντων συγκολλητών DIN 8560

5.2.3. Oπές  

Όλες οι οπές θα είναι κυκλικές εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στα σχέδια.

Οι οπές θα ανοιγούν κάθετα προς τα στοιχεία και θα κοπούν χωρίς γρέζια και ανώμαλα άκρα. Οι οπές στα

υλικά πάχους μεγαλύτερου από έξη (6) χλστ. θα διατρηθούν με περιστροφικό τρυπάνι, ενώ όλες οι άλλες

μπορεί να γίνουν με διατρητικό εργαλείο ή με τρυπάνι, στο συνολικό τους μέγεθος.

Οι αποστάσεις των άκρων και των οπών για τους κοχλίες θα είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς που

προδιαγράφονται στον Κ.Μ.Ε. και τα ισχύοντα Πρότυπα των Γερμανικών Κανονισμών DIN. 

5.2.4. Κοχλίες, ροδέλες, περικόχλια  

Εκτός εάν άλλως έχει εγκριθεί από την επίβλεψη, θα χρησιμοποιηθούν κοχλίες σύνδεσης σύμφωνα με τις

προδιαγραφές της παράγρ. 1.2

Οι κοχλίες θα τοποθετούνται και θα στερεώνονται σύμφωνα με το DIN 18800, Μέρος 7. 

5.2.5. Κοχλίες Αγκύρωσης, Σωληνωτοί μανδίες και διάφορες Μεταλλικές Κατασκευές  

Οι  ενσωματωμένοι  κοχλίες  αγκύρωσης  με  ή  χωρίς  σωληνωτούς  μανδύες  θα  κατασκευασθούν  όπως

προβλέπεται στα σχέδια.  Οι κοχλίες αγκύρωσης θα τοποθετηθούν προσεκτικά για να εξασφαλισθεί  η

σωστή συναρμογή με τα μη εμπεπηγμένα στοιχεία.

Ο καθαρισμός και  η βαφή θα γίνουν σύμφωνα με τις  οδηγίες  της Υπηρεσίας.  Τα ενσωματωμένα στο

σκυρόδεμα  μεταλλικά  στοιχεία  θα  τοποθετηθούν  με  ακρίβεια  στη  θέση  τους  κατά  το  χρόνο

σκυροδέτησης,  αλλιώς  θα  παραμείνουν  υποδοχές  στο  σκυρόδεμα  και  το  μεταλλικό  στοιχείο  θα

τοποθετηθεί, αγκυρωθεί και η υποδοχή θα πληρωθεί με κονίαμα, μετά την πήξη του σκυροδέματος του

δομικού μέλους.

5.2.6. Στηρίξεις  

Η τοποθέτηση και στήριξη των σιδηρών στοιχείων πρέπει να γίνεται κατά τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται

το αμετάθετό τους και να αποκλείεται οποιαδήποτε παραμόρφωσή τους.
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Γενικά  οι  πακτώσεις  και  στερεώσεις  των  σιδηρών  στοιχείων  επί  των  δομικών  τμημάτων  θα  γίνουν

σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

5.2.7. Πλαίσια (κάσσες) από στρανταζαριστή λαμαρίνα   

Η  κατασκευή και  τοποθέτηση των κασσών από στραντζαριστή  λαμαρίνα  θα γίνει  όπως φαίνεται  στα

σχέδια. Η τοποθέτηση είναι προτιμότερο να γίνει πριν από τη δόμηση της τοιχοποιίας, με τη μεγαλύτερη

προσοχή για την ακριβή θέση του κουφώματος .

Οι ανοχές τοποθέτησης και διαστάσεων των πλαισίων είναι:

α) Πλευρές κασσών- απόκλιση

από την κατακόρυφο 0.5%

β) Διαστάσεις πλαισίων-

ολικές ή μερικές 0.5%

5.2.8. Υδροροές  

Οι υδροροές θα κατασκευαστούν από γαλβανισμένη λαμαρίνα, με διάμετρο την οριζόμενη στα

σχέδια της μελέτης

5.3. Γενικά περί αντιδιαβρωτικής προστασίας

Με  εξαίρεση  τις  σιδηροκατασκευές  γεφυρών,  η  αντιδιαβρωτική  προστασία  όλων  των  υπολοίπων

μεταλλικών κατασκευών θα γίνει σύμφωνα με το Αγγλικό Πρότυπο BS 5493/1977, ανάλογα με τις τοπικές

συνθήκες έκθεσης και ατμοσφαιρικών συνθηκών και ανάλογα προς τον τυπικό χρόνο μέχρι την πρώτη

συντήρηση ως ακολούθως :

1η Περίπτωση :

Εξωτερικές εκτεθειμένες κατασκευές σε μη μολυσμένη μεσογειακή ατμόσφαιρα (ΕXTERIOR EXPOSED NON

- POLLUTED INLAND ATMOSPHERE) - Προστασία για πολύ μακρά διάρκεια ζωής (πάνω από 20 χρόνια)

[  Ισχύει  ο  πίνακας  3  -  μέρος  1,  της  προδιαγραφής  BS  5493/1977  και  ειδικότερα  το  τμήμα  του  που

αναφέρεται σε VERY LONG (20 OR MORE YEARS) TYPICAL TIME TO FIRST MAINTENANCE.]

Σύμφωνα με τα παραπάνω επιλέγεται, για την περίπτωση αυτή και αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου

να εφαρμόσει την παρακάτω προστασία:

Ι. Θερμό γαλβάνισμα (μετά την συναρμολόγηση) στα μεγαλύτερα δυνατά τεμάχια, σε συσχετισμό

με τις διαστάσεις λουτρών γαλβανισμού σοβαρών οίκων στην  Ελλάδα ή/και σε χώρες - μέλη της

Ε.Ο.Κ., με ελάχιστο πάχος προστασίας 85μm (600 γραμ/μ2). (Σχετικό σύστημα της προδιαγραφής

BS 5493/1977 το SB1).

II. Στις επί τόπου ενώσεις θα γίνεται προστασία με στρώση ψευδαργύρου (UNSEALEDSPRAYED ZINC)

σε πάχος 150 μm. (Σχετικό σύστημα της προδιαγραφής BS 5493/77 το SC 2Z).
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2η Περίπτωση 

Εξωτερικές εκτεθειμένες κατασκευές σε μη μολυσμένη παράκτια ατμόσφαιρα (EXTERIOR EXPOSED NON

POLLUTED COASTAL ATMOSPHERE) Προστασία για πολύ μακρά διάρκεια ζωής (πάνω από 20 χρόνια)

[Ισχύει  ο  πίνακας  3  -  μέρος  4,  της  προδιαγραφής  BS  5493/1977  και  ειδικότερα  το  τμήμα  του  που

αναφέρεται σε VERY LONG (20 OR MORE YEARS) TYPICAL TIME TO FIRST MAINTENANCE.]

Σύμφωνα με τα παραπάνω επιλέγεται, για την περίπτωση αυτή, και αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου

να εφαρμόσει την παρακάτω προστασία:

Ι. Θερμό γαλβάνισμα (μετά τη συναρμολόγηση) στα μεγαλύτερα δυνατά τεμάχια, σε συσχετισμό με

τις διαστάσεις λουτρών γαλβανισμού, σοβαρών οίκων στην Ελλάδα ή/και σε χώρες - μέλη της

Ε.Ο.Κ.,  με  ελάχιστο  πάχος  προστασίας  85μm (600γραμ/μ2)  και  επ’αυτού βαφή με  εποξειδικό

χρώμα λιθανθρακόπισσας σε πάχος 150μm (Σχετικό σύστημα τηςπροδιαγραφής BS 5493/77 το

SΒ1+SKυρίως σε αυτοκινητόδρομους με υψηλούς φόρτους) είναι δυνατόν να 5).

II. Στις  επί  τόπου  ενώσεις  θα  γίνεται  προστασία  με  στρώση  ψευδαργύρου  ελάχιστου  πάχους

προστασίας 100 μm και επ’αυτού βαφή πάχους προστασίας 60 έως 100 μm (σχετικό σύστημα της

προδιαγραφής ΒS 5493/1977 TO SC.10Z).

Στα τμήματα αρμών διαστολής που προβλέπεται παράθεση μεταλλικών επιφανειών που ολισθαίνουν

μεταξύ τους θα γίνεται  παρεμβολή στρώσης  μεμβράνης  με βάση την άσφαλτο,  σύμφωνα με σχετική

λεπτομέρεια και προδιαγραφή που θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο προς έγκριση από την Υπηρεσία.

Το χρώμα της βαφής θα είναι της εκλογής της Υπηρεσίας από τα κυκλοφορούντα σχετικά χρώματα ή/και

ανάμειξη αυτών.

1.5.3.2 Κατά τα λοιπά ισχύει η παραπάνω προδιαγραφή BS 5493/77.

1.5.3.3 Για τους κοχλιοφόρους ήλους, ροδέλες και περικόχλια ισχύουν οι προδιαγραφές της παραγράφου

1.2

1.5.3.4 Για  την  περίπτωση  που  οι  ιστοί  αυτοί  προστατευθούν  με  θερμό  βαθύ  γαλβάνισμα,  τότε  το

γαλβάνισμα θα είναι σύμφωνο με τις υποχρεώσεις που εισάγονται από τη μέθοδο προστασίας που θα

εφαρμοστεί για τις υπόλοιπες μεταλλικές κατασκευές του έργου.

5.4. Αντιδιαβρωτική προστασία με γαλβάνισμα εν  θερμώ

Η προστασία των μεταλλικών κατασκευών από τη διάβρωση με γαλβάνισμα εν θερμώ θα γίνεται  σε

εργαστήριο της έγκρισης της Υπηρεσίας.

Θα πρέπει να λαμβάνεται ειδική μέριμνα ώστε να αποφεύγονται οι παραμορφώσεις.

Πριν από την ανάθεση της παραγγελίας του γαλβανίσματος σε εργοστάσιο, ή πριν από την εκτέλεση του

γαλβανίσματος, σε δική του βιομηχανική εγκατάσταση, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ζητήσει την
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έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας,  η οποία θα πρέπει να επισκεφθεί  τις  εγκαταστάσεις  γαλβανίσματος

προκειμένου να μορφώσει γνώμη αν τηρούνται τα επιτάγματα αυτού του άρθρου.

Στην  περίπτωση  προμήθειας  έτοιμων  υλικών  από το  εξωτερικό,  ο  Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να

υποβάλλει  στην  Υπηρεσία  στοιχεία  που  να  αποδεικνύουν  την  οργάνωση  του  κατασκευαστή  και  στη

συνέχεια  μετά την  έγκριση της Υπηρεσίας  θα πρέπει  να  υποβληθούν από τον  Ανάδοχο τα τιμολόγια

προμήθειας των υλικών, κατάλληλα θεωρημένα, από τα οποία να αποδεικνύεται ότι η πιστοποιούμενη

ποσότητα αγοράστηκε από τον κατασκευαστή για τον οποίο χορηγήθηκε η έγκριση.

Τα παραστατικά  αυτά στοιχεία  των τιμολογίων  ισχύουν και  για  την  περίπτωση  προμήθειας  από την

εγχώρια αγορά και αποτελούν δικαιολογητικό που θα συνοδεύει την πιστοποίηση αυτής της εργασίας.

Εφιστάται η προσοχή για τη δυσκολία γαλβανίσματος χαλύβων με περιεκτικότητα σε πυρίτιο μεγαλύτερη

από 0.04%.

Επισημαίνεται ότι το γαλβάνισμα των επιμήκων ράβδων, όπως π.χ.:

α) Ιστών ηλεκτροφωτισμού

β) Αυλακωτής λαμαρίνας στηθαίων ασφαλείας και ορθοστατών στηθαίων ασφαλείας

γ) Επιμήκων ράβδων στηθαίων Σ.Τ.Ε. -1

δ) Σιδηροσωλήνων (για χειρολισθήρες στηθαίων,κιγκλιδώματα ή οποιαδήποτε άλλη χρήση) 

θα γίνεται υποχρεωτικά σε κατακόρυφα γαλβανιστήρια.

5.4.1. Ποιοτικοί Έλεγχοι  

α. Για όλα τα μεταλλικά είδη θα γίνεται (συμπληρωματικά προς τους έλεγχους γεωμετρίας και τυχόν

άλλους ελέγχους που απαιτούνται από τις προδιαγραφές) ποιοτικός έλεγχος του γαλβανίσματος

σε αναγνωρισμένα εργαστήρια.

Η δειγματολειψία θα γίνει κατά τον ακόλουθο τρόπο:

Ι. Από  τα  προκομισθέντα  στο  εργοτάξιο  μεταλλικά  είδη  θα  παρθούν  ως  δοκίμια  ποσοστό

κυμαινόμενο από 0.5-1.0% των γαλβανισμένων μεταλλικών  ειδών  κάθε  διακεκριμένης

κατηγορίας  (κυματοειδή  ελάσματα  στηθαίων,  ορθοστάτες  στηθαίων,  σιδηροσωλήνες,  σιδηρά

είδη φρεατίων, κλωβοί αγκύρωσης στηθαίων, κλωβοί αγκύρωσης ιστών οδοφωτισμού κλπ.) και

κατ’ ελάχιστον 2 τεμάχια από κάθε διακεκριμένη κατηγορία.

ΙΙ. Η δειγματοληψία θα γίνεται από αρμόδια επιτροπή που θα ορίσθει από την Υπηρεσία.

β. Ο ποιοτικός έλεγχος του γαλβανίσματος θα γίνει σύμφωνα με την γαλλική προδιαγραφή   NF A91-

121 (GALVANISATION  A CHAUD) από την οποία προδιαγραφή :

Ι. Για τα κυματοειδή ελάσματα και τους ορθοστάτες των διαφόρων τύπων στηθαίων ασφαλείας και

τα αντίστοιχα στοιχεία των άκαμπτων στηθαίων τεχνικών έργων Σ.Τ.Ε.-1 (επιμήκεις ράβδοι και

ορθοστάτες) όπως επίσης και για τους γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες θα γίνονται δοκιμές :
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o Εμφάνισης (ASPECT)

o Συνάφειας (ADHERENCE)

o Βάρους ψευδαργύρου αποτεθημένου ανά μονάδα επιφάνειας (MASSE DE ZINC DEPOSE PAR

UNITE DE SURFACE)

II. Για τα υπόλοιπα μεταλλικά είδη θα γίνουν μόνο δοκιμές :

o Εμφάνισης και 

o Βάρους ψευδαργύρου αποτεθημένου ανά μονάδα επιφάνειας.

6. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ

ΑΡΘΡΟ

Διάφορες ελάσσονες μεταλλικές κατασκευές που δεν προδιαγράφονται σε άλλα άρθρα της παρούσας ΤΣΥ

(βλ και παράγραφο 1.1 του παρόντος)

Η εργασία περιλαμβάνει:

α) Την  προμήθεια,  μεταφορά  επί  τόπου  των  έργων,  επεξεργασία,  συναρμολόγηση,  συγκόλληση

τοποθέτηση κλπ των μεταλλικών εξαρτημάτων,  κοχλιών,  ροδελών,  περικοχλιών στηρίξεων και

λοιπών απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών για την πλήρη και έντεχη εκτέλεση της εργασίας.

β) Την δημιουργία οπών για την πάκτωση των στοιχείων αγκύρωσης

γ) Την προμήθεια των απαιτούμενων υλικών και την κατασκευή βάσης υποδοχής.

δ) Την κατάλληλη αντιδιαβρωτική προστασία

7. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

Η  επιμέτρηση  θα  γίνεται  σε  χλγρ  βάρους  έτοιμων  μεταλλικών  γαλβανισμένων  κατασκευών  και

εξαρτημάτων  πλήρως  τοποθετημένων  σύμφωνα  με  τα  εγκεκριμένα  σχέδια  ή  και  τις  οδηγίες  της

Υπηρεσίας.  Το  βάρος  του  μορφοχάλυβα  των  μεταλλικών  κατασκευών  και  των  συναφών  μερών  θα

επιμετράται με βάση τα μοναδιαία βάρη που καθορίζονται από τον Κατασκευαστή ή αν δεν υπάρχουν

αυτά με τα βάρη σχετικού καταλόγου που θα εγκρίνει η Υπηρεσία ή αν δεν υπάρχει κι αυτός (κατάλογος)

με βάση, τα πραγματικά βάρη που επαληθεύτηκαν από την Υπηρεσία, αφαιρουμένων όμως των βαρών

των μη μεταλλικών επικαλύψεων

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες των εργασιών που προδιαγράφονται  στο παρόν

άρθρο  
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ΤΠ12:  Δίκτυα  από  σωλήνες  πολυαιθυλενίου  υψηλής  πυκνότητας

(HDPE))

1. Αντικείμενο

Οι  εργασίες  που  προδιαγράφονται  στην  παρούσα  Τ\Π  αφορούν  στην  κατασκευή  υπογείων  δικτύων

αποχέτευσης από σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) . 

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

Τα υλικά που ενσωματώνονται στα δίκτυα σωληνώσεων από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) είναι:

o Σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) από πρώτες ύλες 2ης και 3ης γενιάς.

o Ειδικά τεμάχια από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας ίδιων ιδιοτήτων με τους σωλήνες, ή

λοιπά υλικά.

Οι  σωλήνες  ονομαστικής  πίεσης  μεγαλύτερης  των  16  atm  κατασκευάζονται  κατά  κανόνα  από

πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς (PE 100).

Η ονομαστική πίεση των σωλήνων δεν πρέπει να συγχέεται με την κλάση του υλικού (PE 80, PE 100).

Το  πολυαιθυλένιο  υψηλής  ποιότητας  HDPE  (High  Density  Polyethylene),  το  πολυαιθυλένιο  χαμηλής

ποιότητας LDPE (Low Density Polyethylene) και το πολυπροπυλένιο (PP) υπάγονται στην κατηγορία των

πολυολεφινών.

Τα  πολυαιθυλένια  είναι  θερμοπλαστικά,  δηλαδή  μπορούν  να  μορφοποιηθούν  θερμαινόμενα  και  να

επαναστερεοποιηθούν οσεσδήποτε φορές.

Το μοριακό βάρος του πολυαιθυλενίου κυμαίνεται από 2000 έως 40.000.

Οι τυπικές ιδιότητες των υλικών HDPE παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

Ιδιότητα Μονάδα Μέθοδος δοκιμής Τιμή

Δείκτης ροής MFI 190/5 g/10min ΕΝ ISO 1133:2000-023 0,3 - 0,7

Μηχανικές ιδιότητες σε θερμοκρασία 23°C και σχετική υγρασία 50%C και σχετική υγρασία 50%

Όριο διαρροής Ν/mm2 ΕΝ ISO 527-1:19964 22 

Επιμήκυνση στο σημείο διαρροής % ΕΝ ISO 527-1:19962 15

3  Plastics - Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and the melt volume-flow rate (MVR) of thermoplastics (ISO
1133:1997) --  Πλαστικά - Προσδιορισμός της μαζικής παροχής τήγματος (MFR) και ογκομετρικής παροχής τήγματος
(MVR) των θερμοπλαστικών

4  Plastics - Determination of tensile properties - Part 1: General principles (ISO 527-1:1993 including Corr 1:1994). --
Πλαστικά. Προσδιορισμός εφελκυστικών ιδιοτήτων. Μέρος 1: Γενικές αρχές.
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Ιδιότητα Μονάδα Μέθοδος δοκιμής Τιμή

Αντοχή εφελκυσμού στην θραύση Ν/mm2 Ταχύτητα δοκιμής 32

Επιμήκυνση στην θραύση % 125 mm/min > 800

Αντοχή στην κάμψη Ν/mm2 ΕΝ ISO 178:20035 28

Μέτρο κάμψεως Ν/mm2 800

Σκληρότητα Shore D - DΙΝ 53505:2000-086 60

Αντοχή σε κρούση - ΕΝ ISO 8256:20047 χωρίς θραύση

Θερμικές ιδιότητες

Περιοχή τήξεως °C 130

Συντελεστής γραμμικής διαστολής Κ-1 ASTM D 696-038 1,7  10-4

Θερμική αγωγιμότητα στους 20°C W / m  Κ DIN 52612-19 0,43

Ηλεκτρικές ιδιότητες σε θερμοκρασία 20°C και σχετική υγρασία 50%C και σχετική υγρασία 50%.

Ειδική αντίσταση Ω  cm ASTM D257-9910 > 1016

Επιφανειακή αντίσταση Ω ASTM D257-998 > 1013

2.2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

2.2.1. Πρότυπα για σωλήνες δικτύων ύδρευσης  

EN 12201-1:2003 Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 1: General --

Συστήματα  σωληνώσεων  υδροδότησης  από  πολυαιθυλένιο  (ΡΕ).  Μέρος  1:

Γενικότητες.

EN 12201-2:2003 Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 2: Pipes --

Συστήματα  πλαστικών  σωλήνων  για  έργα  ύδρευσης  από  πολυαιθυλένιο.

Μέρος 2: Σωλήνες.

EN 12201-3:2003 Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 3: Fittings --

Συστήματα  πλαστικών  σωλήνων  για  έργα  ύδρευσης  από  πολυαιθυλένιο.

Μέρος 3: Εξαρτήματα.

EN 12201-4:2001 Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 4: Valves --

Συστήματα  πλαστικών  σωλήνων  για  έργα  ύδρευσης  από  πολυαιθυλένιο.

Μέρος 4: Βάνες.

EN 12201-5:2003 Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 5: Fitness

for  purpose  of  the  system.  --  Συστήματα  πλαστικών  σωλήνων  για  έργα

ύδρευσης από πολυαιθυλένιο.  Μέρος 5: Καταλληλότητα συστημάτων

5  Plastics - Determination of flexural properties (ISO 178:2001) -- Πλαστικά. Προσδιορισμός καμπτικών ιδιοτήτων.
6  Testing of rubber - Shore A and Shore D hardness test -- Μέθοδοι δοκιμής σκληρότητας ελαστικού Shore A και Β.
7  Plastics  -  Determination  of  tensile-impact  strength  (ISO 8256:2004)  --  Πλαστικά.  Προσδιορθσμός εφελκυστικής

αντοχής από κρουστικά φορτία.
8  Standard Test Method for Coefficient  of Linear Thermal Expansion of Plastics Between -30°C and 30°C With a

Vitreous Silica Dilatometer --  Πρότυπη δοκιμή προσδιορισμού της γραμμικής θερμικής διαστολής των πλαστικών
μεταξύ  -30°C και 30°C, με χρήση παραμορφωσιμέτρου.

9  Testing of Thermal Insulating Materials; Determination of Thermal Conductivity by the Guarded Hot Plate Apparatus;
Test Procedure and Evaluation. Δοκιμές θερμομονωτικών υλικών

10 Standard Test Methods for DC Resistance or Conductance of Insulating Materials --  Πρότυπη δοκιμή ηλεκτρικής
αντίστασης και αγωγιμότητας μονωτικών υλικών (τό πρότυπο DIN 53482 έχει αποσυρθεί, χωρία να αντικατασταθεί)
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2.2.2. Πρότυπα για σωλήνες δικτύων ομβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση για σωλήνες υπογείων και  

υπέργειων δικτύων

EN 13244-1:2002 Plastics  piping  systems  for  buried  and  above-ground  pressure  systems  for

water for general purposes, drainage and sewerage - Polyethylene (PE) - Part

1:  General  --  Συστήματα  πλαστικών σωληνώσεων υπογείων και  υπέργειων

δικτύων, ύδρευσης, αποστράγγισης και αποχέτευσης, από πολυαιθυλένιο (ΡΕ).

Μέρος 1: Γενικά

EN 13244-2:2002 Plastics  piping  systems  for  buried  and  above-ground  pressure  systems  for

water for general purposes, drainage and sewerage - Polyethylene (PE) - Part

2:  Pipes  --  Συστήματα  πλαστικών  σωληνώσεων  υπογείων  και  υπέργειων

δικτύων, ύδρευσης, αποστράγγισης και αποχέτευσης, από πολυαιθυλένιο (ΡΕ).

Μέρος 2: Σωλήνες.

EN 13244-3:2002 Plastics  piping  systems  for  buried  and  above-ground  pressure  systems  for

water for general purposes, drainage and sewerage - Polyethylene (PE) - Part

3: Fittings -- Συστήματα πλαστικών σωλήνων από πολυαιθυλένιο για υπόγεια ή

υπέργεια  δίκτυα  ομβρίων  και  ακαθάρτων,  Πολυαιθυλένιο  (PE)-  Μέρος  3:

Εξαρτήματα, σύνδεσμοι

EN 13244-4:2002 Plastics  piping  systems  for  buried  and  above-ground  pressure  systems  for

water for general purposes, drainage and sewerage - Polyethylene (PE) - Part

4: Valves -- Συστήματα πλαστικών σωλήνων από πολυαιθυλένιο για υπόγεια ή

υπέργεια  δίκτυα  ομβρίων  και  ακαθάρτων,  Πολυαιθυλένιο  (PE)-  Μέρος  4:

Δικλείδες

EN 13244-5:2002 Plastics  piping  systems  for  buried  and  above-ground  pressure  systems  for

water for general purposes, drainage and sewerage - Polyethylene (PE) - Part

5: Fitness for purpose of the system -- Συστήματα πλαστικών σωλήνων από

πολυαιθυλένιο  για  υπόγεια  ή  υπέργεια  δίκτυα  ομβρίων  και  ακαθάρτων,

Πολυαιθυλένιο (PE)- Μέρος 5: Καταλληλότητα συστημάτων.
2.2.3. Πρότυπα εξαρτημάτων  

EN 1680:1997 Plastics piping systems - Valves for polyethylene (PE) piping systems - Test

method  for  leaktightness  under  and  after  bending  applied  to  the  operating

mechanisms -- Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων - Βαλβίδες για συστήματα

σωληνώσεων  από πολυαιθυλένιο  (ΡΕ)  -  Μέθοδος δοκιμής  για  στεγανότητα

υπό κάμψη του μηχανισμού λειτουργίας και μετά από αυτή.

EN 10284:2000 Malleable cast iron fitting with compression ends for polyethylene (PE)  piping

systems --  Λυόμενοι  σύνδεσμοι  μαλακού  χυτοσιδήρου  για  συστήματα

σωληνώσεων πολυαιθυλενίου (PE).

EN 12100:1997 Plastics piping systems - Polyethylene (PE) valves - Test method for resistance

to bending between supports --  Συστήματα  πλαστικών  σωληνώσεων  -

Βαλβίδες  πολυαιθυλενίου  (ΡΕ)  -  Μέθοδος  δοκιμής  της  αντοχής  σε  κάμψη

μεταξύ στηριγμάτων.
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2.2.4. Πρότυπα δοκιμών  

EN 12099 Plastics Piping Systems -  Polyethylene Piping Materials and Components -

Determination of Volatile Content --  Συστήματα  πλαστικών  σωληνώσεων  -

Υλικά και συστατικά μέρη σωληνώσεων πολυαιθυλενίου - Προσδιορισμός της

περιεκτικότητας των πτητικών.

EN 921:1994 Plastics piping systems - Thermoplastics pipes - Determination of resistance to

internal pressure at constant temperature --  Συστήματα  πλαστικών

σωληνώσεων  -  Θερμοπλαστικοί  σωλήνες  -  Προσδιορισμός  της  αντοχής  σε

εσωτερική πίεση υπό σταθερή θερμοκρασία.

EN 12119:1997 Plastics piping systems -  Polyethylene (PE)  valves -  Test method for

resistance to thermal cycling -- Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων - Βάνες

πολυαιθυλενίου (ΡΕ) -  Μέθοδος δοκιμής για την αντοχή σε κυκλική θερμική

εναλλαγή.

2.3. ΑΠΟΔΕΚΤΑ  ΥΛΙΚΑ  –  ΔΟΚΙΜΕΣ  ΜΙΓΜΑΤΟΣ  ΠΡΩΤΗΣ  ΥΛΗΣ  -  ΔΟΚΙΜΕΣ

ΣΩΛΗΝΩΝ

2.3.1. Γενικά  

Τα  υλικά  κατασκευής  των  σωλήνων  και  εξαρτημάτων  θα  πληρούν  τις  απαιτήσεις  των  Ευρωπαϊκών

Προδιαγραφών (ΕΝ) και θα παράγονται σύμφωνα με αυτές.

Προϊόντα από άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και πρώτες ύλες από κράτη -  μέλη του

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή,

θεωρούνται ισοδύναμα, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών και ελέγχων που διεξήχθησαν στο κράτος

κατασκευής, όταν με αυτούς επιτυγχάνεται στον ίδιο βαθμό επαρκώς η απαιτούμενη στάθμη προστασίας

ως προς την ασφάλεια, την υγεία και την καταλληλότητα χρήσης.

Για την αποδοχή των προτεινομένων σωλήνων και εξαρτημάτων προς ενσωμάτωση στο έργο ο Ανάδοχος

θα υποβάλει στην Υπηρεσία προς έγκριση φάκελο με τα ακόλουθα στοιχεία:

o παρουσίαση του εργοστασίου παραγωγής των προϊόντων HDPE,

o πιστοποιητικά  από  αναγνωρισμένο  φορέα  /εργαστήριο  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες

κοινοτικές διατάξεις (ΕΝ ISO/IEC 17025:2005-08: General requirements for the competence

of  testing  and  calibration  laboratories  --  Γενικές  απαιτήσεις  για  την  επάρκεια  των

εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων), από τα οποία θα προκύπτει συμμόρφωση των

προϊόντων προς τις απαιτήσεις των ισχυόντων προτύπων (βλ. πίνακα προτύπων),

o πίνακες/ στοιχεία αναλόγων εφαρμογών των προϊόντων,

o πίνακες διαστάσεων/ χαρακτηριστικών των παραγομένων προϊόντων,

o σχέδια  λεπτομερειών  των  ειδικών  τεμαχίων  και  των  συνδέσμων  του  συστήματος  που

παράγει το εργοστάσιο,
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o οδηγίες εγκατάστασης/ σύνδεσης.

Τα ανωτέρω στοιχεία θα υποβάλλονται κατά προτίμηση στην Ελληνική γλώσσα και κατ’ ελάχιστον θα

περιλαμβάνουν περίληψη στην Ελληνική και πλήρη κείμενα/ στοιχεία στην Αγγλική.

Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα θα έχουν κατασκευαστεί με πιστοποιημένη κατά ΕΝ ISO 9000:2000-12

(Quality  management  systems  -  Fundamentals  and  vocabulary  --  Συστήματα  διαχείρισης  ποιότητος  -

Βασικές αρχές και λεξιλόγιο) παραγωγική διαδικασία. 

Οι σωλήνες και τα εξαρτήματά τους θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση σε

δίκτυα πόσιμου νερού, από επίσημη Αρχή, Οργανισμό ή Ινστιτούτο χώρας της ΕΕ (π.χ. DVGW, Drinking

Water Inspectorate for use in Public Water Supply and Swimming pools).

Οι  σωλήνες  θα  έχουν  παραχθεί  το  πολύ  ένα  εξάμηνο  πριν  την  προσκόμισή  τους  στο  έργο  προς

τοποθέτηση.

2.3.2. Σύνθεση της πρώτης ύλης πολυαιθυλενίου (compound) – Τιμή MRS  

Το μίγμα του πολυαιθυλενίου - υψηλής πυκνότητας HDPE (compound) των σωλήνων θα είναι:

o δεύτερης γενιάς, τύπου PE 80 (MRS 8 κατά ΕΝ ISO 9080:2003-1011, ΕΝ ISO 1167-1:2003-0712,

ΕΝ ISO 12162:1996-0413) ή 

o τρίτης γενιάς τύπου, PE 100 (MRS 10 κατά ΕΝ ISO 9080:2003-101, ΕΝ ISO 1167-1:2003-072,

ΕΝ ISO 12162:1996-043) 

MRS:Minimum Required Strength: ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή: είναι η αντοχή του υλικού

όπως  προκύπτει  από  υδραυλικές  δοκιμές  πίεσης  κατά  ΕΝ  ISO  1167-1:2003-07  ή  κατά

EN 921:1994  (αναμενόμενη αντοχή μετά από περίοδο 50 ετών που προσδιορίζεται μεαναμενόμενη  αντοχή  μετά  από  περίοδο  50  ετών  που  προσδιορίζεται  με

τουλάχιστον 30 δοκιμές πίεσης σε θερμοκρασίες 200, 600, 800 C).

Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζονται τα αποτελέσματα δοκιμής υλικού κατηγορίας PE 100. 

11 Plastics piping and ducting systems - Determination of the long-term hydrostatic strength of thermoplastics materials
in pipe form by extrapolation (ISO 9080:2003) -- Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων και αγωγών. Προσδιορισμός της
μακρόχρονης υδροστατικής αντοχής των σωληνοποιημένων υλικών με την μέθοδο της εξωτερικής παρεμβολής.

12 Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids - Determination of the resistance to internal
pressure  -  Part  1:  General  method  (ISO/DIS  1167-1:2003)  --  Θερμοπλαστικοί σωλήνες και εξερτήματα για την
μεταφορά ρευστών. Προσδιορισμός της αντοχής σε εσωτερική πίεση. Μέρος 1: Γενική Μέθοδος δοκιμής

13 Classification of thermoplastic materials in pipe form based on the resistance against internal hydrostatic pressure -
Material designation and calculations (ISO 12162:1995) -- Κατάταξη θερμοπλαστικών υλικών σωληνώσεων ως προς
την αντοχή σε εσωτερική υδροστατική πίεση. Σήμανση υλικού και υπολογισμοί.
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Η κλάση  100 είναι  περίπου κατά 25% ανθεκτικότερη σε  πίεση από την  κλάση  80,  και  αυτό έχει  ως

αποτέλεσμα μικρότερα πάχη τοιχωμάτων για την αυτή ονομαστική πίεση του σωλήνα. 

Η επιλογή της  κλάσης  PE 100 ή PE  80 καθορίζεται  στην  Μελέτη.  Εάν  δεν καθορίζεται  στην  Μελέτη,

συνιστάται  η επιλογή της κλάσης PE 100 καθώς η κλάση αυτή παρουσιάζει  καλύτερη αντίσταση στην

δοκιμή  RCP  (Rapid  crack  propagation:  ταχεία  επέκταση  ρηγματώσεων)  και  μειώνει  την  πιθανότητα

διαρροών του δικτύου. 

2.3.3. Ειδικό βάρος  

Το πολυμερές κατασκευής των σωλήνων θα έχει πυκνότητα στην περιοχή 953 - 960 Kυρίως σε αυτοκινητόδρομους με υψηλούς φόρτους) είναι δυνατόν ναg/m3 στους 23ο C

και  σε  κάθε  περίπτωση  μεγαλύτερη  από  930  Kυρίως σε αυτοκινητόδρομους με υψηλούς φόρτους) είναι δυνατόν ναg/m3.  Ο  έλεγχος  της  πυκνότητας  αποσκοπεί  στην

διαπίστωση ότι δεν εμπεριέχεται πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας στα μίγματα.

Για την διάκριση μεταξύ των διαφόρων κλάσεων πολυαιθυλενίου και τον έλεγχο τυχόν ενσωμάτωσης

υλικού άλλης ποιότητας παρατίθενται οι πυκνότητες διαφόρων κατηγοριών πολυαιθυλενίου:

HDPE (Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας)  : 940 – 965 Kυρίως σε αυτοκινητόδρομους με υψηλούς φόρτους) είναι δυνατόν ναg/m3

MDPE (Πολυαιθυλένιο μέσης πυκνότητας) : 930 – 940 Kυρίως σε αυτοκινητόδρομους με υψηλούς φόρτους) είναι δυνατόν ναg/m3

LLDPE (Γραμμικό, χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο) : 910 – 930 Kυρίως σε αυτοκινητόδρομους με υψηλούς φόρτους) είναι δυνατόν ναg/m3

LDPE (Πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας) : 900 – 910 Kυρίως σε αυτοκινητόδρομους με υψηλούς φόρτους) είναι δυνατόν ναg/m3

Δείκτης ροής

Θα τηρούνται τα όρια που προβλέπονται στο EN 12201-1:2003. Η δοκιμή αφορά στην συμπεριφορά του

ρευστού υλικού (σχετικό πρότυπο ΕΝ ISO 1133:2000-02: Plastics - Determination of the melt mass-flow

rate  (MFR)  and  the  melt  volume-flow  rate  (MVR)  of  thermoplastics  (ISO  1133:1997)  --   Πλαστικά  -

Προσδιορισμός  της μαζικής  παροχής  τήγματος  (MFR) και  ογκομετρικής  παροχής τήγματος (MVR)  των

θερμοπλαστικών).

Ο δείκτης ροής MFI  (Melt flow index) θα είναι το πολύ 0,4 – 0,5 g/10 min.
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Περιεκτικότητα σε πτητικά και νερό

Μετράται η απώλεια υλικού μετά από 1 ώρα σε φούρνο στους 105  οC κατά ΕΝ 12118:1997 (Plastics piping

systems - Determination of moisture content in thermoplastics by coulometry -- Συστήματα πλαστικών

σωληνώσεων - Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε υγρασία στα θερμοπλαστικά με κουλλομετρία).

Η επιτρεπόμενη απώλεια πτητικών ανέρχεται σε 350kg/m3, η δε επιτρεπόμενη απώλεια νερού κάτω από

300 mg/kg. 

Αντίσταση σε επέκταση ρωγμής (Resistance to crack propagation-RCP)

Για τον έλεγχο αυτό υπάρχουν δύο μέθοδοι δοκιμής. 

α) Η πλήρης δοκιμή (full scale test) σύμφωνα με το ΕΝ ISO 13478:2005-04 (Thermoplastics pipes for

the conveyance of fluids - Determination of resistance to rapid crack propagation [RCP] - Full-

scale test [FST] [ISO/DIS 13478:2004] -- Θερμοπλαστικοί σωλήνες για τη μεταφορά ρευστών -

Προσδιορισμός  της  αντίστασης  σε  γρήγορη  ανάπτυξη  ρήγματος  [RCP]  -  Δοκιμή  πλήρους

κλίμακος [FST]).

β) Η μικρής κλίμακας δοκιμή (Small scale Steady state – S4 – Test)  κατά ΕΝ ISO 13477:2005-05

(Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids -- Determination of resistance to rapid crack

propagation  [RCP]  -  Small-scale  steady-state  test  [S4  test]  [ISO/DIS  13477:2005]  --

Θερμοπλαστικοί σωλήνες για την μεταφορά υγρών.  Προσδιορισμός της αντίστασης σε ταχεία

επέκταση ρηγμάτωσης. Δοκιμή μικρής κλίμακας υπό σταθερές συνθήκες). 

Κατά την δοκιμή αυτή δημιουργείται μια ρωγμή συγκεκριμένου μεγέθους. Κατόπιν αυξάνεται η πίεση του

αγωγού και μετράται η κρίσιμη πίεση η οποία και καταγράφεται. 

2.4. ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ

Οι σωλήνες θα φέρουν δύο σειρές σήμανσης χρώματος λευκού αντιδιαμετρικά τυπωμένες και ανά μέτρο

μήκους σωλήνα, που θα έχουν την εξής ενδεικτική μορφή π.χ για PE 100:

Φορέας Έργου – ΑΓΩΓΟΣ HDPE/ Φ ΑΑΑ Χ ΒΒΒ PN 12,5

XXXX=YYYY=ZZZZ=PE 100 =

όπου:

HDPE = πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας

ΦΑΑΑ Χ ΒΒΒ = εξωτερική διάμετρος Χ πάχος τοιχώματος

PN 12,5 = κλάση πίεσης σε atm ή bar 

XXXX = όνομα κατασκευαστή

YYYY = χρόνος παραγωγής από την μία πλευρά και αύξων αριθμός μήκους  από  την

αντιδιαμετρική
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ZZZZ = τα  εφαρμοζόμενα  πρότυπα  για  την  παραγωγή  και  την  δοκιμασία  των

σωλήνων στο εργοστάσιο των σωλήνων αυτών και για τον έλεγχο αυτών

PE 100 = η κατάταξη της πρώτης ύλης

2.5. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΝ

Οι διαστάσεις των σωλήνων θα συμφωνούν με τα αντίστοιχα πρότυπα.

Ενδεικτικά δίνεται ο παρακάτω πίνακας τυπικών διαστάσεων για σωλήνες «ΡΕ 100 των 125 atm»

Διάμετρος Πάχος τοιχωμάτων (mm) Βάρος

(mm) Min Max (Kg/m)

110 8,1 9,1 2,60

125 9,2 10,3 3,35

140 10,3 11,5 4,20

160 11,8 13,1 5,49

180 13,3 14,8 6,96

200 14,7 16,3 8,54

225 16,6 18,4 10,8

250 18,4 20,4 13,4

280 20,6 22,8 16,7

315 23,2 25,7 21,2

355 26,1 28,9 26,9

400 29,4 32,5 34,1

450 33,1 36,6 43,2

3. ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

Η διακίνηση και η αποθήκευση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων θα γίνεται με προσοχή για την

αποφυγή φθορών. Τα οχήματα μεταφοράς θα έχουν μήκος τέτοιο ώστε οι σωλήνες να μην εξέχουν από

την καρότσα.

Για  την  φορτοεκφόρτωση  θα  χρησιμοποιούνται  γερανοί  ή  λοιπά  ανυψωτικά  μηχανήματα.  Σε  καμία

περίπτωση  δεν  επιτρέπεται  η  εκφόρτωση  με  ανατροπή.  Απαγορεύεται  η  χρήση  συρματόσχοινου  ή

αλυσίδων  για  τους  χειρισμούς  των  σωλήνων.  Οι  χειρισμοί  θα  γίνονται  υποχρεωτικά  με  ιμάντες

(σαμπάνια).
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Οι σωλήνες θα αποθηκεύονται σε στεγασμένους χώρους και θα τοποθετούνται σε τέτοια διάταξη (π.χ.

διάταξη  πυραμίδας),  ώστε  να  αποφευχθούν  στρεβλώσεις  και  παραμορφώσεις  λόγω  υπερκείμενου

βάρους. Κάθε διάμετρος θα στοιβάζεται χωριστά.

Μέχρι την τοποθέτησή τους τα τεμάχια σύνδεσης των σωλήνων θα παραμένουν στα κιβώτια συσκευασίας

τους.

Επισημαίνονται προς αποφυγή τα ακόλουθα:

α) Η μεγάλη παραμονή σε υψηλές θερμοκρασίες και η έκθεση στον ήλιο. Η μέγιστη παραμονή των

μπλε σωλήνων στο ύπαιθρο σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες.

β) Η ανομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας περιφερειακά στην διατομή,  καθ’  όσον μπορεί να

προκαλέσει στρέβλωση ή λυγισμό στον σωλήνα.

γ) Η αξονική ή εγκάρσια φόρτιση καθ’ όσον μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση (πλάτυνση) της

διαμέτρου.

δ) Το σύρσιμο, ρίψη ή στοίβαξη σε τραχείες επιφάνειες. Εάν οι σωλήνες φορτοεκφορτώνονται με

συρματόσχοινα ή αλυσίδες θα προστατεύονται κατάλληλα από εκδορές και χαράξεις.

ε) Η υπερβολική επιφόρτιση των αποθηκευμένων σωλήνων (π.χ. εσφαλμένη στοίβαση).

Ορθή προοπτική αποτελεί η στοίβαση σε ύψος έως 1,5 m, με επαφή των σωλήνων κατά γενέτειρα. Η

κάτω στρώση θα εδράζεται σε επίπεδη καθαρή επιφάνεια και καθ΄ όλο το μήκος των σωλήνων. Κατά την

αποθήκευση σωλήνων διαφορετικών σειρών και  διαμέτρων,  οι  πλέον άκαμπτοι  θα διατάσσονται  στο

κάτω μέρος της στοίβας.

Αν οι σωλήνες έχουν προδιαμορφωμένα άκρα (π.χ. φλαντζωτοί σωλήνες), τα άκρα αυτά θα προεξέχουν. 

Τα άκρα των σωλήνων που έχουν υποστεί επεξεργασία για σύνδεση θα προστατεύονται από χτυπήματα.

Τα φορτηγά αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά των σωλήνων θα έχουν καρότσα με

λείες  επιφάνειες,  χωρίς  προεξοχές αιχμηρών αντικειμένων που θα μπορούσαν να τραυματίσουν τους

σωλήνες.

3.2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΤΟ ΟΡΥΓΜΑ

Ο πυθμένας του ορύγματος θα διαμορφώνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα βάθη και κλίσεις από την

εγκεκριμένη μελέτη, θα είναι επίπεδος και απαλλαγμένος από πέτρες. Οι σωλήνες τοποθετούνται επί του

σκάμματος και εγκιβωτίζονται με άμμο σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη.

Η τοποθέτηση των σωλήνων στο όρυγμα θα γίνεται με χρήση ιμάντων. Η χρήση μεταλλικών αλυσίδων,

καλωδίων, αγκίστρων και λοιπών εξαρτημάτων που μπορεί να βλάψουν την προστατευτική επένδυση

απαγορεύεται.
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Η εκτροπή κάθε σωλήνα από τον επόμενο, τόσο οριζοντιογραφικά όσο και υψομετρικά δεν θα υπερβαίνει

τις γωνίες που συνιστά ο κατασκευαστής για το είδος των χρησιμοποιουμένων συνδέσμων, και σε κάθε

περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τα εξής όρια :

Φ 500 mm: 3,0ο 

Φ 600 έως 900 mm: 2,0ο 

Φ 1000 έως 1400 mm: 1,0ο 

Φ 1400 mm: 0,5ο

Κατά  την  επίχωση  του  σωλήνα  τα  υλικά  επίχωσης  θα  διευθετούνται  κατά  τρόπο  τέτοιο  ώστε  να

περιβάλλουν  τον  αγωγό  και  να  συμπληρώνουν  πλήρως  το  διάκενο  μεταξύ  σωλήνος  και  ορύγματος

(πλήρες  πλευρικό  σφήνωμα  αγωγού).  Στην  συνέχεια  η  στρώση  εγκιβωτισμού  του  σωλήνα  θα

συμπυκνώνεται επαρκώς με χρήση ελαφρού δονητικού εξοπλισμού.

Η υπόλοιπη επίχωση του ορύγματος  θα γίνεται  κατά στρώσεις  σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 08-01-03-02:

"Επανεπίχωση Απομένοντος Όγκου Εκσκαφών Υπογείων Δικτύων". 

Καθ’ όλη την διάρκεια της τοποθέτησης και του εγκιβωτισμού των σωλήνων ο Ανάδοχος θα λαμβάνει τα

απαραίτητα μέτρα ώστε να μην προκληθεί βλάβη στις σωληνώσεις από οποιαδήποτε αιτία.

Σε  κάθε  διακοπή  της  εργασίας  τοποθέτησης  των  σωλήνων  το  τελευταίο  άκρο  θα  εμφράσσεται  για

προστασία του σωλήνα από την εισχώρηση ρυπαντών.

3.3. ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ

Η μέθοδος σύνδεσης των σωλήνων πολυαιθυλενίου τόσο μεταξύ τους όσο και με τα ειδικά τεμάχια ΡΕ

εξαρτάται από την διάμετρο και την πίεση λειτουργίας τους. 

Για διαμέτρους σωλήνων έως και  Φ225 και  πίεση λειτουργίας  έως 12,5  bar  κατά κανόνα η σύνδεση

γίνεται με ηλεκτροσυγκόλληση (electrofusion welding). 

Για  μεγαλύτερες  διαμέτρους  ή  υψηλότερες  πιέσεις  λειτουργίας  εφαρμόζεται  η  μετωπική  θερμική

συγκόλληση (butt fusion welding). Το ΡΕ συγκολλάται αυτογενώς. Σε κατάσταση τήξης, στους 220  οC και

υπό πίεση δημιουργούνται νέοι δεσμοί μεταξύ των μορίων του ΡΕ και έτσι επιτυγχάνεται η συγκόλληση

δύο  διαφορετικών  τεμαχίων  σωλήνων,  η  κατανομή  των  φορτίων  σε  ολόκληρο  το  μήκος  της

σωληνογραμμής και η διατήρηση λείας εσωτερικής επιφάνειας.

3.3.1. Ηλεκτροσυγκόλληση  

Η συγκόλληση επιτυγχάνεται με χρήση ειδικού τεμαχίου από ΡΕ με ενσωματωμένη σπιροειδή διάταξη

ηλεκτρικής  αντίστασης:  ηλεκτρομούφα  (electrofusion  socket).  Η  ηλεκτρομούφα  τροφοδοτείται  από

ηλεκτρογεννήτρια, η έξοδος της οποίας ρυθμίζεται αναλόγως της διαμέτρου του σωλήνα.

Προετοιμασία: οι άκρες του σωλήνα κόβονται κάθετα (υπό ορθή γωνία ως προς άξονα του σωλήνα) με

κατάλληλο εργαλείο κοπής σωλήνων επιστρωμάτων επιφανειακής οξείδωσης. Καθαρίζεται επιμελώς το
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επίστρωμα και στα δύο τμήματα που πρόκειται να συγκολληθούν και σε μήκος κατά τουλάχιστον 10 mm

μεγαλύτερο  της  ημιδιάστασης  της  ηλεκτρομούφας.  Οι  επιφάνειες  που  έχουν  αδροποιηθεί  θα

καθαρίζονται με καθαρό ύφασμα χωρίς χνούδι ή με μαλακό χαρτί εμποτισμένο σε απορρυπαντικό (π.χ.

ασετόν).  Σε κάθε περίπτωση θα αποφεύγεται η χρήση υλικών απόξεσης (γυαλόχαρτου, λίμας, τροχού

λείανσης) καθώς και η χρήση διαλυτικών, που περιέχουν τριχλωροαιθυλένιο, βενζίνη, αιθυλική αλκοόλη

(οινόπνευμα).

Τα  προς  σύνδεση  τμήματα  θα  ευθυγραμμίζονται  και  θα  διατηρούνται  ομοαξονικά  με  χρήση

συσφιγκτήρων, οι οποίοι θα παραμένουν μέχρι να ψυχθεί πλήρως η ηλεκτρομούφα. 

Κατά την συγκόλληση δεν επιτρέπεται η μετακίνηση του συνδετήρα ευθυγράμμισης, η άσκηση πίεσης στο

σημείο σύνδεσης, καθώς και η απότομη μεταβολή της θερμοκρασίας (με νερό, πεπιεσμένο αέρα κ.λπ.). 

Για την δοκιμή του συγκολλημένου σωλήνα είναι απαραίτητο να παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον

δύο ωρών μετά την ηλεκτροσυγκόλληση.  

3.3.2. Μετωπική συγκόλληση  

Και στην περίπτωση αυτή απαιτείται επιμελής προετοιμασία των άκρων που πρόκειται να συγκολληθούν.

Τα προς σύνδεση τμήματα σωλήνων εξαρτημάτων θα στερεώνονται στις σιαγόνες στερέωσης της μηχανής

μετωπικής συγκόλλησης και θα ευθυγραμμίζονται. Η απόκλιση από την ευθυγραμμία δεν θα υπερβαίνει

το 10% του πάχους τοιχώματος του σωλήνα ή τα 2 mm (ό,τι είναι μικρότερο).

Απόκλιση πέρα από αυτό το όριο θα αντιμετωπίζεται είτε με αύξηση της πίεσης των σφιγκτήρων, είτε με

επαναπροσαρμογή των σωλήνων μέχρι να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή επαφή και η μικρότερη δυνατή

απόκλιση.

Τα  άκρα  των  σωλήνων  /  εξαρτημάτων  θα  πλανίζονται  πριν  την  κόλληση  και  θα  καθαρίζονται  με

απορρυπαντικό (ασετόν) από σκόνη, έλαια, υγρασία ή άλλες ξένες ουσίες. Επίσης θα καθαρίζεται και η

θερμαντική πλάκα από ξένα σώματα, σκόνη ή υπολείμματα πολυαιθυλενίου όταν είναι ακόμη ζεστή και

θα φυλάσσεται στην ειδική θήκη της, προς αποφυγή φθοράς της επικάλυψης από τεφλόν.

Η διαδικασία συγκόλλησης θα πραγματοποιείται σε ξηρό περιβάλλον, προφυλαγμένο από υγρασία και

ρεύματα αέρος, σε θερμοκρασίες στην περιοχή από – 5 οC έως + 40 οC. 

Η συγκόλληση του  πολυαιθυλενίου  απαιτεί  πίεση σύνδεσης  της  τάξης  των 0,15 Ν/mm2,  η  οποία θα

διατηρείται  μέχρι  να  αρχίσει  να  σχηματίζεται  αναδίπλωση  τηγμένου  υλικού  (κορδόνι)  στο  άκρο  του

σωλήνα / εξαρτήματος, το ύψος του οποίου ποικίλει, ανάλογα με το πάχος του τοιχώματος του σωλήνα.

Στην  συνέχεια  θα  ελαττώνεται  η  πίεση  στα  0,02  Ν/mm2 περίπου,  προκειμένου  να  αποφευχθεί  η

υπερχείλιση του υλικού η οποία επιδρά δυσμενώς στην ποιότητα της συγκόλλησης και  συνεχίζεται  η

επιφανειακή  θέρμανση.  Μετά  την  παρέλευση  του  προβλεπόμενου  από  τον  κατασκευαστή  χρόνου

απομακρύνεται η θερμαντική πλάκα και τα άκρα των σωλήνων πλησιάζουν μεταξύ τους με προσοχή ώστε

να μην ωθηθεί όλο το τηγμένο υλικό εκτός της σύνδεσης μέχρι να επέλθει η ψύξη (χρονικό διάστημα που
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εξαρτάται  από τη διάμετρο και το πάχος τοιχώματος του σωλήνα/ εξαρτήματος).  Μετά την σταδιακή

ψύξη της ζώνης συγκόλλησης θα αποσυναρμολογούνται οι συσφιγκτήρες.

Σε κάθε περίπτωση αποφεύγεται η απότομη ψύξη των σωλήνων με νερό, πεπιεσμένο αέρα κ.λπ. 

3.4. ΣΩΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΣ

Σώματα αγκυρώσεως από σκυρόδεμα θα κατασκευασθούν στις θέσεις  παρεμβολής ειδικού τεμαχίου,

διακλαδώσεως, καμπύλης ή συστολής σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη.

Η εκσκαφή για την θεμελίωση των σωμάτων αγκυρώσεως στις απαιτούμενες διαστάσεις θα εκτελείται

πριν από την τοποθέτηση των σωλήνων. 

Κατά την κατασκευή των ξυλοτύπων για την διάστρωση του σκυροδέματος θα καταβάλλεται ιδιαίτερη

προσοχή για την αποφυγή τραυματισμού των σωλήνων.

3.5. ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ

3.5.1. Γενικά  

Οι δοκιμές στεγανότητας θα γίνονται μετά από την τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων στο όρυγμα,

την κατασκευή των σωμάτων αγκύρωσης, την τοποθέτηση των ειδικών τεμαχίων και συσκευών και την

μερική επαναπλήρωση του ορύγματος.

Οι δοκιμές διακρίνονται σε:

o προδοκιμασία,

o κύρια δοκιμή υπό πίεση,

o γενική δοκιμή ολόκληρου του δικτύου.

Κατά  την  διάρκεια  των δοκιμών  το  μη  επιχώμενο  τμήμα  των ορυγμάτων θα  παραμένει  ξηρό.  Τυχόν

εμφάνιση υδάτων στο όρυγμα θα αντιμετωπίζεται με αντλήσεις.

Το μήκος του τμήματος δοκιμής θα είναι της τάξης των 500 έως 1000 m ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες

και σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Τα άκρα των τμημάτων του προς δοκιμή δικτύου θα κλείνουν

ερμητικά με φλαντζωτές τάπες.

Το προς δοκιμή τμήμα θα πληρούται με νερό προοδευτικά, ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης εξαέρωσή

του. 

Το  αντλητικό  συγκρότημα  εισπίεσης  θα  είναι  εφοδιασμένο  με  ογκομετρική  διάταξη  (όργανο  ή

καταγραφικό) μετρήσεων, ακριβείας ± 1 lt και αυτογραφικό μανόμετρο με ακρίβεια ανάγνωσης 0,1 atm.

Τα όργανα θα φέρουν πρόσφατο (το πολύ 6 μηνών) πιστοποιητικό βαθμονόμησης από αναγνωρισμένο

εργαστήριο.
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Η εκτέλεση της δοκιμασίας  θα γίνεται  από έμπειρο προσωπικό.  Δεν επιτρέπεται  να εκτελείται  καμία

εργασία στο σκάμμα κατά την ώρα που το τμήμα βρίσκεται υπό δοκιμασία.

3.5.2. Προδοκιμασία  

Αφού πληρωθεί με νερό το υπό δοκιμή τμήμα, παραμένει επί 24 περίπου ώρες υπό στατική πίεση. Αν

διαπιστωθεί  απώλεια  νερού,  θα  αναζητηθεί  το  σημείο/α  διαρροής,  θα επισκευασθεί  η  ζημία  και  θα

επαναληφθεί η δοκιμή.

3.5.3. Κυρίως δοκιμασία πίεσης  

Αν κατά την προδοκιμασία δεν παρατηρηθούν μετατοπίσεις σωλήνων ή διαφυγές ύδατος, επακολουθεί η

κυρίως δοκιμή υπό πίεση. 

Η εφαρμοστέα πίεση δοκιμής καθορίζεται από την μελέτη ή ορίζεται σε 150% της ονομαστικής πίεσης

(ΡΝ) των σωλήνων.

Κατά την σταδιακή αύξηση της πίεσης θα λαμβάνεται πρόνοια για την αποφυγή δημιουργίας θυλάκων

αέρα.

Η ολική διάρκεια της δοκιμασίας δεν θα είναι μικρότερη από 12 ώρες.

Η κυρίως δοκιμή θεωρείται επιτυχής αν δεν παρατηρηθεί πτώση πίεσης μεγαλύτερη από 0,10 atm και δεν

παρατηρηθούν παραμορφώσεις του δικτύου.

Εάν  παρατηρηθεί  πτώση πίεσης  μεγαλύτερη του ορίου αυτού ελέγχεται  οπτικά η  σωλήνωση για τον

εντοπισμό  ενδεχομένων  διαρροών.  Εάν  βρεθούν  διαρροές  επισκευάζονται  και  η  δοκιμασία

επαναλαμβάνεται  από  την  αρχή.  Εάν  δεν  εντοπισθούν  διαρροές  ύδατος,  παρά  το  ότι  προστίθενται

ποσότητες ύδατος για την διατήρηση της πίεσης, σημαίνει ότι έχει εγκλωβισθεί αέρας στο δίκτυο, οπότε

απαιτείται εκκένωση και επανάληψη της δοκιμής.

3.5.4. Γενική δοκιμασία   

Μετά  την  επιτυχή  διεξαγωγή  της  κυρίως  δοκιμασίας  θα  επαναπληρώνεται  πλήρως  το  όρυγμα  κατά

τμήματα,  χωρίς  όμως  να  πληρωθούν  οι  θέσεις  συνδέσεως  μεταξύ  των  τμημάτων  του  δικτύου  που

υποβλήθηκαν σε κυρίως δοκιμασία πίεσης.

Κατά την φάση αυτή η πίεση στο δίκτυο θα διατηρείται σε επίπεδα μικρότερα της ονομαστικής προς

διαπίστωση τυχόν πίεσης (η πτώση πίεσης θα φαίνεται από τα μανόμετρα). 

Μετά την τμηματική επαναπλήρωση των ορυγμάτων, οι σωληνώσεις θα υποστούν την τελική δοκιμασία

με πίεση ίση προς 150% της ονομαστικής.

Η διάρκεια της δοκιμασίας αυτής θα είναι τόση, ώστε να επιτρέπει τον οπτικό έλεγχο των συνδέσεων

μεταξύ των χωριστά δοκιμασθέντων τμημάτων κατά την κυρίως δοκιμή πιέσεως.

Μετά  την  επιτυχή  διεξαγωγή  και  της  δοκιμασίας  αυτής  πληρούνται  και  τα  αφεθέντα  μεταξύ  των

τμημάτων κενά.
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3.5.5. Πρωτόκολλο δοκιμασιών   

Για την καταχώρηση των στοιχείων και αποτελεσμάτων δοκιμασιών θα καταρτίζονται πρωτόκολλα που θα

υπογράφονται από τον εκπρόσωπο της Επίβλεψης και του Αναδόχου. 

3.6. ΠΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ)

Μετά την επιτυχή διεξαγωγή της γενικής δοκιμασίας θα εκτελεστεί η πλύση των αγωγών, έτσι ώστε να

καθαρίσουν οι σωλήνες από ξένα και κυρίως λεπτόκοκκα υλικά.

Το νερό πλύσης θα είναι πόσιμο και θα διοχετεύεται στις σωληνώσεις από το έργο κεφαλής του δικτύου.

Η εκκένωση του δικτύου θα γίνεται  από τους εκκενωτές.  Οι πλύσεις  θα επαναλαμβάνονται  μέχρι  να

επιτευχθεί απόλυτη διαύγεια του εκρέοντος νερού, το οποίο θα πρέπει να είναι καθαρό, χωρίς κόκκους

άμμου ή άλλα αιωρούμενα συστατικά. 

Μετά την ολοκλήρωση της πλύσης του το δίκτυο, αποστειρώνεται με την προσθήκη στο νερό πλήρωσης

κατάλληλων απολυμαντών σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη (π.χ. χλώριο). Το διάλυμα χημικών

προσθέτων  θα  εισαχθεί  στο  σύστημα  διανομής  και  θα  παραμείνει  επί  3ωρο  τουλάχιστον.  Κατά  τη

διάρκεια του χρονικού διαστήματος αυτού, όλες οι δικλείδες κ.λπ. θα είναι κλειστές. Μετά την πάροδο

του 3ώρου, θα γίνει έκπλυση των σωλήνων με το νερό του δικτύου πόλεως.

Μετά  την  εκ  νέου  απόπλυση  του  δικτύου  με  καθαρό  νερό  θα  ληφθούν  δείγματα  νερού  από  4

διαφορετικά σημεία αυτού καθώς και από σημεία τυχόν υφιστάμενου παλαιού δικτύου κοντά στο σημείο

τροφοδοσίας  του  νέου.  Στα  εντός  του  νέου  δικτύου  σημεία  το  ποσοστό  ελεύθερου  χλωρίου  θα

υπερβαίνει το αντίστοιχο ποσοστό ελεύθερου χλωρίου του νερού πόλης. Σε περίπτωση που ο όρος αυτός

δεν πληρούται, πρέπει να γίνει νέα έκπλυση όλης της εγκατάστασης και νέα δειγματοληψία, έως ότου

εκπληρωθεί η παραπάνω απαίτηση.

4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

o Έλεγχος δελτίων αποστολής ενσωματούμενων υλικών.

o Έλεγχος οριζοντιογραφικής  και  υψομετρικής τοποθέτησης σωλήνων και  συνδεσμολογίας

τους σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.

o Έλεγχος πρακτικών τέλεσης δοκιμών πιέσεως.

o Έλεγχος  της  εγκατάστασης  σύμφωνα  με  τα  σχέδια  της  εγκεκριμένης  μελέτης,  ώστε  να

διαπιστωθεί  εάν  έχουν  τοποθετηθεί  όλα  τα  προβλεπόμενα  εξαρτήματα  και  εάν  έχουν

τηρηθεί επακριβώς οι κλίσεις (περίπτωση δικτύων βαρύτητας).

o Εξαρτήματα που εμφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή διάβρωση δεν θα γίνονται αποδεκτά

και θα δίδεται εντολή αντικατάστασης αυτών με δαπάνες του Αναδόχου.
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5. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

5.1. ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Κατά τη μεταφορά, απόθεση και διακίνηση των σωλήνων:

o Εκφόρτωση υλικών μέσω γερανοφόρου οχήματος.

o Διακίνηση επιμηκών αντικειμένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου.

o Χειρισμός - εφαρμογή απολυμαντών (τοξικοί σε υψηλές συγκεντρώσεις).

o Μεταφορά δια χειρός ή μηχανικών μέσων αντικειμένων μεγάλου βάρους.

o Εξοπλισμός και εργαλεία χειρός

o Χρήση  συσκευών  ηλεκτροσυγκόλλησης  και  μετωπικής  συγκόλλησης  σωλήνων  που

αναπτύσσουν υψηλές θερμοκρασίες.

o Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των εργαλείων θα γίνεται μόνον από έμπειρο προσωπικό. 

5.2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Εφαρμόζεται η οδηγία 92/57/ΕΕ “Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας προσωρινών και κινητών

εργοταξίων” και η Ελληνική Νομοθεσία επί θεμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 159/99

κ.λπ.)

Οι  εκτελούντες  τις  εργασίες  της  παρούσας  Τ.Π.  θα  διαθέτουν  επαρκή  εμπειρία  στις  υδραυλικές/

σωληνουργικές εργασίες και στις θερμικές συγκολλήσεις πλαστικών.

Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών.

Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:

Προστασία χεριών 

και βραχιόνων 

EN 388:2003: Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια 

προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων.

Προστασία 

κεφαλιού 

EN 397:1995: Industrial safety helmets  (Amendment A1:2000) -- Κράνη 

προστασίας.

Προστασία ποδιών EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. Additional 

Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 - Υποδήματα ασφαλείας 

για επαγγελματική χρήση (αντικαταστάθηκε από το πρότυπο EN ISO 

20345:2004).

Προστασία 

οφθαλμών

ΕΛΟΤ ΕΝ 165-95: Mesh type eye and face protectors for industrial and 

non-industrial use against mechanical hazards and/or heat -- Μέσα 

προστασίας ματιών και προσώπου τύπου μεταλλικού πλέγματος για 

βιομηχανική και μη βιομηχανική χρήση έναντι μηχανικών κινδύνων ή και 
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θερμότητας

6. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

6.1. ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

o Αγωγός - Αξονικό μήκος δικτύου, κατά ονομαστική διάμετρο και κατηγορία σωλήνων μαζί

με τα ειδικά τεμάχια (εκτός εάν στα συμβατικά τεύχη προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση

των ειδικών τεμαχίων).

Τμήματα  σωληνώσεων  που  έχουν  κατασκευασθεί  με  διατομές  σωλήνων  μεγαλύτερες  από  τις

καθοριζόμενες στην μελέτη θα επιμετρώνται με βάση τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαμέτρους

τεμαχίων. 

Διευκρινίζεται ότι τα μήκη των σωληνώσεων θα επιμετρώνται αξονικά χωρίς να αφαιρούνται τα μήκη των

ειδικών τεμαχίων.

6.2. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Στις  ως  άνω  επιμετρούμενες  επί  μέρους  εργασίες,  οι  οποίες  συναποτελούν  την  κατασκευή  δικτύων

σωληνώσεων από πολυαιθυλένιο PE 80 ή PE 100, περιλαμβάνονται:

o Η διάθεση του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανικών μέσων, υλικών και

συσκευών.

o Η προμήθεια, μεταφορά, αποθήκευση και προστασία επί τόπου του έργου των σωλήνων

και των ειδικών τεμαχίων τους. 

o Η τοποθέτηση και η σύνδεση των σωλήνων στο όρυγμα.

o Η  πραγματοποίηση  όλων  των  απαιτούμενων  δοκιμών,  ελέγχων,  πλύσεων  κ.λπ.  για  την

πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα ΠΕΤΕΠ, καθώς και η

εργασία αποκατάστασης και τα υλικά που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν σε περίπτωση

τεκμηριωμένης διαπίστωσης ακαταλληλότητάς τους κατά τις  δοκιμές ή τον έλεγχο προς

παραλαβή.

Οι εργασίες κατασκευής των προβλεπομένων σημάτων αγκύρωσης από σκυρόδεμα και ο εγκιβωτισμός

των σωλήνων με άμμο επιμετρώνται ιδιαίτερα και δεν συμπεριλαμβάνονται στις ως άνω τιμές μονάδος.

Επίσης, δεν συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες πλύσης/ απολύμανσης του δικτύου, οι οποίες επιμετρώνται

ιδιαίτερα (όταν προβλέπεται η εκτέλεσή τους), ανά km δικτύου.

                            Σελ.  232



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΜ

ΤΠ-13: ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

(HDPE)) ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι  εργασίες  που  προδιαγράφονται  στην  παρούσα  ΤΠ  αφορούν  στην  κατασκευή  υπογείων δικτύων

ομβρίων  από  σωλήνες  με δομημένη εξωτερική και  λεία εσωτερική επιφάνεια  από πολυαιθυλένιο

υψηλής  πυκνότητας  (HDPE) δακτυλοειδούς ακαμψίας 8Kυρίως σε αυτοκινητόδρομους με υψηλούς φόρτους) είναι δυνατόν ναN/m².

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Οι προς τοποθέτηση σωλήνες καθορίζονται από την μελέτη. Τα προσκομιζόμενα   προς   ενσωμάτωση

προϊόντα    θα    προέρχονται    από   κατασκευαστή    με  πιστοποιημένη   κατά  EN ISO 9002:2000

παραγωγική  διαδικασία  και  θα  φέρουν  σήμανση  CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ισχύοντα πρότυπα:

Για τους σωλήνες πολυαιθυλενίου και πολυπροπυλενίου:

pr EN 13476-1: Thermoplastics Piping Systems for Non-Pressure Underground Drainage and Sewerage.  -

Structured-Wall  Piping  Systems  of  Unplasticized  Poly(Viny  Chloride)  (PVC-U), Polypropylene (PP) and

Polyethylene  (PE).  -  Part  1:  Specifications  for  Pipes,  Fittings  and  the  System.    --    Συστήματα

θερμοπλαστικών   σωληνώσεων   για   υπόγεια   δίκτυα   αποχέτευσης- αποστράγγισης   δια   βαρύτητος.

Συστήματα   σωληνώσεων   δομημένου   τοιχώματος   από   μη πλασικοποιημένο   PVC,   πολυπροπυλένιο

και   πολυαιθυλένιο.   -   Μέρος   1:   Προδιαγραφές σωλήνων, εξαρτημάτων και συστήματος.

Τύπου  Α1: Με  πολλαπλά  στρώματα  ή κοίλα  τοιχώματα  με  αξονικά  διάκενα  (κατά  γενέτειρα),  με

λεία  εσωτερική  και  εξωτερική  επιφάνεια. Τα  διάκενα  μπορούν  να  πληρώνονται με αφρώδες

θερμοπλαστικό υλικό.

Τύπου Α2: Με τοιχώματα που φέρουν διάκενα σε ακτινική (δακτύλιοι) ή σπειροειδή διάταξη, με λεία

εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια.

Τύπου Β: Με  λεία  εσωτερική  επιφάνεια  με  νευρώσεις  ή  αυλακώσεις,  ακτινικής  ή  σπειροειδούς

διάταξης στην εξωτερική επιφάνεια
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Εικόνα 1: Τυπικά παραδείγματα σωλήνων δομημένου τοιχώματος τύπου Α1

Εικόνα 2: Τυπικά παραδείγματα σωλήνων δομημένου τοιχώματος τύπου Α2
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. Εικόνα 3: Τυπικά παραδείγματα σωλήνων δομημένου τοιχώματος τύπου Β

Ως προς την ακαμψία (αντοχή κατά διάμετρο) οι σωλήνες διακρίνονται στις εξής κατηγορίες (τόσο

στο pr EN 13476-1 όσο και στο ΕΝ 1401-1).

SN2: 2kΡa  (στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται σωλήνες μέχρι D 500 mm)

SN4: 4 kΡa

SN8: 8 kΡa

SN16: 16 kΡa

Η διατομή τύπου Α1 είναι συνήθης σε σωλήνες PVC (ασυνήθης σε σωλήνες ΡΕ), η διατομή τύπου

Α2 εφαρμόζεται στις περιπτώσεις ΡΕ και ΡΡ (ως ονομαστική διάμετρος λαμβάνεται η εσωτερική),

ενώ η διατομή τύπου Β είναι γενικής εφαρμογής.

Ο  Ανάδοχος  θα  προσκομίζει  πιστοποιητικά  αναγνωρισμένων  εργαστηρίων  από  τα  οποία  θα

προκύπτει η συμμόρφωση των σωλήνων με τις απαιτήσεις των ισχύοντων προτύπων για κάθε

κατηγορία υλικού.

Τα  βασικά  χαρακτηριστικά  των  σωλήνων  αποστράγγισης  είναι  η  διατομή και  η αντοχή.
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Η απαιτούμενη διατομή καθορίζεται στο στάδιο της μελέτης, με βάση την παροχή  υπολογισμού

την κατά μήκος κλίση της χάραξης και τον συντελεστή τραχύτητας Manning του επιλεγομένου

τύπου σωλήνα.

Τύπος σωλήνα Συντελεστής τραχύτητας Manning (n)

Πλαστικοί σωλήνες με νευρώσεις 0,016

Πλαστικοί σωλήνες με λεία τοιχώματα 0,009

Τα βασικά χαρακτηριστικά αντοχής των σωλήνων είναι η ακαμψία τους (αντοχή κατά διάμετρο)

και η διαμήκης αντοχή.

Οι σωλήνες διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες φέρουσας ικανότητας:

SN2: αντοχής 200 kΝ/m2: προς   τοποθέτηση   σε   στραγγιστήρια   που   δεν   υπόκεινται   σε

κυκλοφοριακά φορτία

SN4: αντοχής 400 kΝ/m2: προς χρήση εκτός οδοστρωμάτων ή υπό τα οδοστρώματα αλλά με

ελάχιστη επικάλυψη 0,70 m

SN8: αντοχής 800 kΝ/m2: προς  χρήση  στα  ερείσματα  ή  υπό  το  κατάστρωμα  των  οδών  με

ελάχιστη επικάλυψη 0,50 m

3. ΜΕΘΟΔΟΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  –  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

Η διακίνηση και η αποθήκευση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων θα γίνεται με προσοχή για

την  αποφυγή  φθορών.  Τα  οχήματα  μεταφοράς  θα  έχουν  μήκος  τέτοιο  ώστε  οι  σωλήνες  να

μην εξέχουν από την καρότσα.

Για  την  φορτοεκφόρτωση  θα  χρησιμοποιούνται  γερανοί  ή  λοιπά  ανυψωτικά  μηχανήματα.  Σε

καμία  περίπτωση  δεν  επιτρέπεται  η  εκφόρτωση  με  ανατροπή.  Απαγορεύεται  η  χρήση

συρματόσχοινου ή αλυσίδων  για  τους  χειρισμούς  των  σωλήνων.  Οι  χειρισμοί  θα  γίνονται

υποχρεωτικά  με  ιμάντες (σαμπάνια).

Οι  σωλήνες  θα  αποθηκεύονται  σε  στεγασμένους  χώρους  και  θα  τοποθετούνται  σε  τέτοια

διάταξη  (π.χ.    διάταξη    πυραμίδας),    ώστε    να    αποφευχθούν    στρεβλώσεις    και

παραμορφώσεις   λόγω υπερκείμενου βάρους. Κάθε διάμετρος θα στοιβάζεται χωριστά.

Μέχρι  την  τοποθέτησή  τους  τα  τεμάχια  σύνδεσης  των  σωλήνων  θα  παραμένουν  στα

κιβώτια συσκευασίας τους.

Επισημαίνονται προς αποφυγή τα ακόλουθα:

α)  Η μεγάλη παραμονή σε υψηλές θερμοκρασίες και η έκθεση στον ήλιο. Η μέγιστη παραμονή

των σωλήνων στο ύπαιθρο σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τον ½ μήνα.
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β)  Η  ανομοιόμορφη  κατανομή  θερμοκρασίας  περιφερειακά  στην  διατομή,  καθ’  όσον  μπορεί

να προκαλέσει στρέβλωση ή λυγισμό στον σωλήνα.

γ)  Η αξονική ή εγκάρσια φόρτιση καθ’ όσον μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση (πλάτυνση) της

διαμέτρου.

δ)  Το σύρσιμο, ρίψη ή στοίβαξη σε τραχείες επιφάνειες. Εάν οι σωλήνες φορτοεκφορτώνονται με

συρματόσχοινα ή αλυσίδες θα προστατεύονται κατάλληλα από εκδορές και χαράξεις.

ε)  Η υπερβολική επιφόρτιση των αποθηκευμένων σωλήνων (π.χ. εσφαλμένη στοίβαση).

Ορθή  προοπτική  αποτελεί  η  στοίβαση  σε  ύψος  έως  1,5  m,  με  επαφή  των  σωλήνων  κατά

γενέτειρα.

Η κάτω στρώση θα εδράζεται σε επίπεδη καθαρή επιφάνεια και καθ΄ όλο το μήκος των σωλήνων.

Κατά  την  αποθήκευση  σωλήνων  διαφορετικών  σειρών  και  διαμέτρων,  οι  πλέον  άκαμπτοι

θα διατάσσονται στο κάτω μέρος της στοίβας.

Αν  οι  σωλήνες  έχουν  προδιαμορφωμένα  άκρα  (π.χ.  φλαντζωτοί  σωλήνες),  τα  άκρα  αυτά  θα

προεξέχουν.

Τα  άκρα  των  σωλήνων  που  έχουν  υποστεί  επεξεργασία  για  σύνδεση  θα  προστατεύονται

από χτυπήματα.

Τα  φορτηγά  αυτοκίνητα  που  χρησιμοποιούνται  για  την  μεταφορά  των  σωλήνων  θα  έχουν

καρότσα με λείες επιφάνειες,  χωρίς προεξοχές αιχμηρών αντικειμένων που θα μπορούσαν να

τραυματίσουν τους σωλήνες.

3.2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΤΟ ΟΡΥΓΜΑ

Ο πυθμένας του ορύγματος θα διαμορφώνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα βάθη και κλίσεις

από  την  εγκεκριμένη  μελέτη,  θα  είναι  επίπεδος  και  απαλλαγμένος  από  πέτρες.  Οι  σωλήνες

τοποθετούνται επί αμμοχαλικώδους στρώσης σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη.

Η τοποθέτηση των σωλήνων στο όρυγμα θα γίνεται  με  χρήση ιμάντων.  Η χρήση μεταλλικών

αλυσίδων,  καλωδίων,  αγκίστρων  και  λοιπών  εξαρτημάτων  που  μπορεί  να  βλάψουν  την

προστατευτική επένδυση απαγορεύεται.

Η εκτροπή κάθε σωλήνα από τον επόμενο, τόσο οριζοντιογραφικά όσο και υψομετρικά δεν θα

υπερβαίνει  τις  γωνίες  που  συνιστά  ο  κατασκευαστής  για  το  είδος  των  χρησιμοποιουμένων

συνδέσμων, και σε κάθε περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τα εξής όρια :

Φ 500 mm: 3,0⁰ Φ 600 έως 900 mm: 2,0⁰ Φ 1000 έως 1400 mm: 1,0⁰ Φ 1400 mm: 0,5⁰

Κατά την επίχωση του σωλήνα τα υλικά επίχωσης θα διευθετούνται κατά τρόπο τέτοιο ώστε να

περιβάλλουν τον αγωγό και να συμπληρώνουν πλήρως το διάκενο μεταξύ σωλήνα και ορύγματος

(πλήρες πλευρικό  σφήνωμα  αγωγού).  Στην συνέχεια  η στρώση εγκιβωτισμού του σωλήνα θα

συμπυκνώνεται επαρκώς με χρήση ελαφρού δονητικού εξοπλισμού.
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Η υπόλοιπη επίχωση του ορύγματος θα γίνεται κατά στρώσεις σύμφωνα με την αντίστοιχη ΤΠ. 

Καθ’  όλη την διάρκεια  της  τοποθέτησης  και  του εγκιβωτισμού των σωλήνων ο Ανάδοχος θα

λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην προκληθεί βλάβη στις σωληνώσεις από οποιαδήποτε

αιτία.

Σε κάθε διακοπή της εργασίας τοποθέτησης των σωλήνων το τελευταίο άκρο θα εμφράσσεται για

προστασία του σωλήνα από την εισχώρηση ρυπαντών.

3.3. ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ

Οι σωλήνες συνδέονται μεταξύ τους με μούφα και ελαστικό δακτύλιο

Εφίσταται  η  προσοχή  στην  τοποθέτηση  πλαστικών  σωλήνων  δομημένου  τοιχώματος  εντός

ύδατος.

Οι  σωλήνες  της  κατηγορίας  αυτής  υφίστανται  έντονη  άνωση  και  πρέπει  το  όρυγμα  να

διατηρείται απαλλαγμένο από νερά με κατάλληλη άντληση.

3.4. ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ

Η  Υπηρεσία  έχει  την  δυνατότητα  να  απαιτήσει  έλεγχο στεγανότητας µε ειδικά όργανα στο

σύνολο ή σε τµήµα του αγωγού µε χρήση ειδικών τεχνικών και  εξοπλισµού   (π.χ.   έµφραξη

αρµών   µε   µπαλόνια   και   εφαρµογή   αρχικής   υδροστατικής   πίεσης ελεγχόµενης χρονικά

µέσω µανοµέτρων).

Τυχόν  ελαττώµατα που θα  διαπιστώνονται κατά τις δοκιµασίες  αυτές  θα  αποκαθίστανται  από

τον Ανάδοχο, χωρίς ιδιαίτερη προς τούτο αποζηµίωση.

Στις   περιπτώσεις   αυτές,  µετά   την   αποκατάσταση   των   ελαττωµάτων   θα   γίνεται   νέα

δοκιµασία  του τµήµατος της σωλήνωσης.

Η εκτέλεση της δοκιμασίας θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό. Δεν επιτρέπεται να εκτελείται

καμία εργασία στο σκάμμα κατά την ώρα που το τμήμα βρίσκεται υπό δοκιμασία.

Για  την  καταχώρηση  των  στοιχείων  και  αποτελεσμάτων  δοκιμασιών  θα  καταρτίζονται

πρωτόκολλα που θα υπογράφονται από τον εκπρόσωπο της Επίβλεψης και του Αναδόχου.

Η επίχωση των σωλήνων θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή και θα ακολουθεί συμπύκνωση της

τάξης 90 – 92% Proctor. Η πρώτη  συμπύκνωση  θα γίνεται αφού διαστρωθεί  υλικό επίχωσης ή

φίλτρου  άνω   της   ημιδιαμέτρου   του   σωλήνα   για   την   αποφυγή   μετακινήσεων.  Θα

χρησιμοποιείται  ελαφρός δονητικός  εξοπλισμός,  τουλάχιστον  κατά  την  συμπύκνωση  των

πρώτων   στρώσεων   (όπως  λ.χ.  δονητικές  πλάκες  των 100  kg,  ή  δονητικοί  κύλινδροι  πεζού

χειριστή ισχύος δόνησης 15 kΝ/m).

Η χρήση βαρύτερου εξοπλισμού συμπύκνωσης μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε θραύση σωλήνων

και  κατ’  ουσία  σε  αχρήστευσή  του  πριν  τεθεί  σε  λειτουργία.  Μετά  την  αρχική  επίχωση  /
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συμπύκνωση  θα  ακολουθεί  η  έκπλυση  με  νερό  υπό  πίεση  για  τον  καθαρισμό  από  τυχόν

παρασυρθέντα στο εσωτερικό των σωλήνων υλικά επίχωσης ή φίλτρου.

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μετά  την  ολοκλήρωση  της  τοποθέτησης  των  σωλήνων, την  επικάλυψη  / εγκιβωτισμό  τους

με  το προβλεπόμενο  υλικό  .

Κατά την παραλαβή του δικτύου θα διενεργούνται οι ακόλουθοι έλεγχοι:

o Έλεγχος δελτίων αποστολής ενσωματούμενων υλικών.

o Έλεγχος  οριζοντιογραφικής  και  υψομετρικής  τοποθέτησης  σωλήνων  και

συνδεσμολογίας τους σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.

o Έλεγχος πρακτικών τέλεσης δοκιμών πιέσεως.

o Έλεγχος   της   εγκατάστασης   σύμφωνα   με   τα   σχέδια   της   εγκεκριμένης

μελέτης,  ώστε   να διαπιστωθεί  εάν  έχουν  τοποθετηθεί  όλα  τα  προβλεπόμενα

εξαρτήματα  και  εάν  έχουν  τηρηθεί επακριβώς οι κλίσεις (περίπτωση δικτύων

βαρύτητας).

o Εξαρτήματα που εμφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή διάβρωση δεν θα γίνονται

αποδεκτά και θα δίδεται εντολή αντικατάστασης αυτών με δαπάνες του Αναδόχου.

Η    Υπηρεσία    έχει    την   δυνατότητα   να    απαιτήσει    βιντεοσκόπηση    του    εσωτερικού της

σωληνογραµµής,  εάν  αυτό  προβλέπεται  από  την  µελέτη  και  τα  λοιπά  συµβατικά  τεύχη  του

έργου

5. ΟΡΟΙ  ΚΑΙ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΥΓΙΕΙΝΗΣ  -  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΚΑΙ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ο χειρισμός των υλικών, των εργαλείων και των μηχανικών μέσων που χρησιμοποιούνται για την

τοποθέτηση,  τις  συνδέσεις  και  τον  εγκιβωτισμό  των  σωλήνων  θα  γίνεται  από προσωπικό

εξοικειωμένο με τις σχετικές διαδικασίες.

Οι  εργαζόμενοι  θα  χρησιμοποιούν  τα  μέσα  ατομικής  προστασίας  που  προβλέπονται  από  το

Σχέδιο Ασφάλειας   – Υγείας  του  Έργου  (ΣΑΥ),  και   κατ’  ελάχιστον   κράνος  (EN 397:1995:

Industrial safety helmets (Amendment A1:2000). - Κράνη προστασίας), προστατευτικά υποδήματα

(EN  345-2:1996:  Safety  Footwear  for  Professional  Use  -  Part  2.  Additional  Specifications

Superseded by EN  ISO

20345:2004 - Υποδήματα ασφαλείας για επαγγελματική χρήση [αντικαταστάθηκε από το πρότυπο

EN   ISO   20345:2004])   και   γάντια   εργασίας   (EN   388:2003:   Protective   gloves   against

mechanical risks. - Γάντια προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων).
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Τα  πάσης  φύσεως  αποκοπτόμενα  τεμάχια  σωλήνων,  υλικά  συσκευασίας  και  προστασίας  θα

συλλέγονται  και  θα  μεταφέρονται   προς  οριστική  απόθεση  στις  προβλεπόμενες  προς  τούτο

θέσεις στα συμβατικά τεύχη του έργου.

5.1. ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Κατά τη μεταφορά, απόθεση και διακίνηση των σωλήνων:

o Εκφόρτωση υλικών μέσω γερανοφόρου οχήματος.

o Διακίνηση επιμηκών αντικειμένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου.

o Χειρισμός - εφαρμογή απολυμαντών (τοξικοί σε υψηλές συγκεντρώσεις).

o Μεταφορά δια χειρός ή μηχανικών μέσων αντικειμένων μεγάλου βάρους.

o Εξοπλισμός και εργαλεία χειρός

o Χρήση συσκευών ηλεκτροσυγκόλλησης και μετωπικής συγκόλλησης σωλήνων που

αναπτύσσουν υψηλές θερμοκρασίες.

o Ο χειρισμός  του  εξοπλισμού  και  των εργαλείων  θα  γίνεται  μόνον  από έμπειρο

προσωπικό.

5.2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Εφαρμόζεται  η  οδηγία  92/57/ΕΕ  “Ελάχιστες  απαιτήσεις  Υγιεινής  και  Ασφάλειας  προσωρινών

και κινητών  εργοταξίων” και  η  Ελληνική  Νομοθεσία  επί  θεμάτων  Υγιεινής  και  Ασφάλειας

(Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 159/99 κ.λπ.)

Οι  εκτελούντες  τις  εργασίες  της  παρούσας  ΠΕΤΕΠ  θα  διαθέτουν  επαρκή  εμπειρία  στις

υδραυλικές/σωληνουργικές εργασίες και στις θερμικές συγκολλήσεις πλαστικών.

Υποχρεωτική  επίσης  είναι  η  χρήση  μέσων  ατομικής  προστασίας  (ΜΑΠ)  κατά  την  εκτέλεση

των εργασιών. Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:

o Προστασία  χεριών και  βραχιόνων,  EN  388:2003:  Protective  gloves  against

mechanical risks. -

o Γάντια προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων.

o Προστασία  κεφαλής,   EN  397:1995:   Industrial   safety  helmets  (Amendment

A1:2000).  -  Κράνη προστασίας.

o Προστασία  ποδιών, EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2.

Additional  Specifications  Superseded  by  EN  ISO  20345:2004.  -  Υποδήματα

ασφαλείας  για  επαγγελματική  χρήση (αντικαταστάθηκε  από το πρότυπο EN ISO

20345:2004).
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o Προστασία ματιών (κατά την εκτέλεση εργασιών κοπής σωλήνων),  ΕΝ 168:2001:

Personal eye- protection  -   Non-optical  test  methods  --  Ατομική  προστασία

οφθαλμών.  Μη  οπτικές  μέθοδοι δοκιμών.

6. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ

Οι  σωλήνες  επιμετρώνται  σε  τρέχοντα  μέτρα  πλήρως  εγκατεστημένου δικτύου (αξονικό μήκος

σωλήνων).

Οι σωλήνες διακρίνονται:

α. Ως προς το υλικό κατασκευής:

β. Ως προς την ονομαστική διάμετρο

γ. Ως προς την φέρουσα ικανότητα (SN8 κατά ΕΝ 13476-1)

Στην τιμή μονάδας πλήρως εγκατεστημένου σωλήνα περιλαμβάνονται:

o Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και η προσωρινή αποθήκευση και φύλαξη των

σωλήνων  και  των  ειδικών  τεμαχίων  τους  (προκειμένου  περί  θερμοπλαστικών

σωλήνων).

o Η  προσέγγιση  στο  όρυγμα, ο  καταβιβασμός, η  τοποθέτηση  και  η  σύνδεση  των

σωλήνων  (με παράθεση,  συγκόλληση ή χρήση ειδικών τεμαχίων, αναλόγως του

είδους / τύπου / κατηγορίας του υλικού).

o Η φθορά και απομείωση των πάσης φύσεως ενσωματούμενων υλικών

o Η πραγµατοποίηση όλων των προβλεποµένων δοκιµών και ελέγχων σύµφωνα µε

την παρούσα

o Η δαπάνη εργασίας και υλικών για τυχόν αποκατάσταση ατελειών ή µη αποδεκτών

κατασκευών κατά τον έλεγχο

Οι   εργασίες   εγκιβωτισμού  ή   /  και   επένδυσης   επιμετρώνται   ιδιαίτερα,σύμφωνα  με  τα

καθοριζόμενα στις οικείες προδιαγραφές

Επίσης  επιμετρώνται  ιδιαίτερα  τα  φρεάτια  επίσκεψης  και  οι  κατασκευές διαμόρφωσης της

στέψης των σημείων εισπίεσης νερού (σκυρόδεμα, χυτοσιδηρό καπάκι κ.λπ.).
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ΤΠ14: Χυτοσιδηρά Τεμάχια

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Στο  πεδίο  εφαρμογής  του  παρόντος  άρθρου  περιλαμβάνεται  η  κατασκευή  χυτοσιδηρών

καλυμμάτων  φρεατίων,  καθώς  και  γενικά  απλών  χυτοσιδηρών  τεμαχίων,  όπως  βαθμίδων

φρεατίων.

2. Υλικά

Όλα τα χυτοσιδηρά τεμάχια θα κατασκευασθούν από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile

iron) βάσει του Ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 124.

Ο χυτοσίδηρος  σφαιροειδούς  γραφίτη  θα  είναι  της  κατηγορίας  400-15  και  οι  μηχανικές  του

ιδιότητες θα ανταποκρίνονται προς εκείνες του πίνακα 1 του διεθνούς προτύπου ISO 1083, σε

δοκίμια  που  χυτεύονται  σε  χωριστούς  τύπους  αλλά  κατασκευασμένους  από το  ίδιο  μέταλλο

χύτευσης που χυτεύονται τα εξαρτήματα και συγκεκριμένα:

o Ελάχιστη αντοχή σε εφελκυσμό: 400 Ν/mm2

o Ελάχιστη επιμήκυνση: 15%

o Όρια σκληρότητας: 130 - 180 κατά Brinell

Ο χυτοσίδηρος θα είναι άριστης ποιότητας. Η τομή από τη θραύση του θα είναι χρώματος φαιού

και υφής λεπτόκοκκης, πυκνής και ομοιόμορφης. Η χύτευσή του θα έχει γίνει με επιμέλεια και

δεν θα παρουσιάζει ρωγμές, σπηλαιώσεις, φυσαλίδες ή άλλα ελαττώματα. Θα πρέπει να είναι

ταυτόχρονα  μαλακός,  ανθεκτικός  και  εύκολα  κατεργάσιμος  με  λίμα  ή  κόπτη,  καθώς  και  να

διατρήεται εύκολα.

Ο χυτοσίδηρος που θα χρησιμοποιηθεί, θα ικανοποιεί όλους τους όρους χύτευσης κατά DIN 1000.

Σε αντίθετη περίπτωση, όλα τα προϊόντα της μη συμμορφούμενης χύτευσης θα απορρίπτονται

χωρίς άλλη εξέταση.

Οι διαστάσεις των τεμαχίων θα είναι εκείνες ακριβώς που ορίζονται στα σχέδια της εγκεκριμένης

τεχνικής μελέτης. Ως περιθώρια ανοχής ορίζονται τα ακόλουθα:

o Για το βάρος: +8%.

o Για το πάχος: +8% έως -5% (με μέγιστο όμως περιθώριο:+2,5 mm έως –1,5 mm)

Η  φέρουσα  ικανότητα  των  καλυμμάτων  των  φρεατίων  επιλέγονται,  ανάλογα  με  τη  θέση

τοποθέτησής τους, δηλ. με βάση τις συνθήκες κυκλοφορίας και πρέπει να ανταποκρίνεται προς

τις ακόλουθες κατηγορίες, κατ’ ελάχιστο:

Κατηγορίες καλυμμάτων και εσχαρών φρεατίων ανάλογα με τη θέση τοποθέτησης
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# Κατηγορία Θέση τοποθέτησης

Φέρουσα ικανότητα

[tn]

1 2 3 4

1 A Περιοχές κυκλοφορίας πεζών ή/και
ποδηλάτων μόνο

1,5

2 B Πεζόδρομοι και περιοχές κυκλοφορίας
πεζών, χώροι στάθμευσης ΙΧ αυτοκινήτων

12,5

3 C Περιοχές δίπλα στο ρείθρο του πεζοδρομίου
που δεν εκτείνονται περισσότερο από 0,5 m
μέσα στο οδόστρωμα ή περισσότερο από 0,2

m μέσα στο πεζοδρόμιο

25

4 D Καταστρώματα οδών
(συμπεριλαμβανομένων των πεζοδρομίων)

και χώροι στάθμευσης όλων των τύπων
οχημάτων

40

5 E Περιοχές όπου ασκούνται μεγάλα φορτία
ανά τροχό, π.χ. λιμάνια, εμπορευματικοί

σταθμοί, βιομηχανικές περιοχές κτλ.

60

6 F Περιοχές όπου ασκούνται ιδιαίτερα μεγάλα
φορτία ανά τροχό, π.χ. διάδρομοι

αεροδρομίων κτλ.

90

3. Εκτέλεση Εργασιών

3.1. Παρακολούθηση της Κατασκευής

Η Υπηρεσία  έχει  το  δικαίωμα,  μέσω εκπροσώπου της,  να  παρακολουθεί  την  κατασκευή των

χυτοσιδηρών τεμαχίων και  να  ελέγχει  τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή.  Ο

Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να επιτρέπει και να διευκολύνει την παρακολούθηση αυτή.

Ο Ανάδοχος οφείλει να ειδοποιεί εγγράφως την Υπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν από

κάθε τμηματική χύτευση για να μπορέσει η Υπηρεσία να παρακολουθήσει την κατασκευή και να

λάβει  δοκίμια.  Το δικαίωμα αυτό της Υπηρεσίας,  είτε  ασκείται  είτε  όχι,  δεν  απαλλάσσει  τον

Ανάδοχο από την ευθύνη της ποιότητας του υλικού ή από τις άλλες υποχρεώσεις του.

3.2. Σήμανση

Όλα τα καλύμματα, οι εσχάρες και τα πλαίσια πρέπει να φέρουν ανάγλυφη σήμανση σε μέρος

που  να  φαίνεται  και  μετά  την  τοποθέτησή  τους  στην  προβλεπόμενη  θέση  τους,  με  τα  εξής

στοιχεία:

o το πρότυπο ΕΝ 124

o την αντίστοιχη κατηγορία της φέρουσας ικανότητας (π.χ. D 40)

o το όνομα ή/και το σήμα του κατασκευαστή
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o το έτος και το μήνα χύτευσης

o το σήμα του οργανισμού πιστοποίησης (π.χ. ISO)

o το όνομα του φορέα κατασκευής ή του Κυρίου του Έργου, κατά περίπτωση

3.3. Έδραση Καλυμμάτων και Εσχαρών

Η  επιφάνεια  έδρασης  των  εσχαρών  και  των  καλυμμάτων  επάνω  στα  πλαίσιά  τους  θα  είναι

απόλυτα  επίπεδη,  ώστε  να  εξασφαλίζεται  έδραση  πάνω  στην  επιφάνεια  αυτή  χωρίς  να

ταλαντεύεται  το  κάλυμμα  ή  η  εσχάρα.  Έλεγχος  σωστής  έδρασης  των  εσχαρών  και  των

καλυμμάτων  επάνω  στα  πλαίσιά  τους  θα  διεξάγεται  για  κάθε  τεμάχιο  χωριστά.  Κάθε

ελαττωματικό τεμάχιο ως προς την έδρασή του θα απορρίπτεται και το κόστος του θα λογίζεται

σε βάρος του Αναδόχου.

3.4. Παραλαβή των Υλικών

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα παραλαβής της προμήθειας των χυτοσιδηρών τεμαχίων από

επιτροπή αντιπροσώπων της, παρουσία και αντιπροσώπου του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος οφείλει να

παρέχει τα απαραίτητα μέσα, καθώς και κάθε πληροφορία και ευκολία για την εξέταση και τον

έλεγχο της προμήθειας που παραδίνεται. Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται σε δύο στάδια:

1. Κατά την προσωρινή και τμηματική παραλαβή θα εξετάζονται τα αποτελέσματα των

εργαστηριακών δοκιμών στα δοκίμια της αντίστοιχης χύτευσης και στη συνέχεια τα

είδη που παραδίνονται θα εξετάζονται μακροσκοπικά.

2. Η οριστική  παραλαβή  θα  γίνεται  αφού παραδοθεί  ολόκληρη η  προμήθεια  και  το

νωρίτερο δύο (2) μήνες μετά την τελευταία παράδοση, έτσι ώστε να είναι δυνατόν,

μέσα στο διάστημα αυτό, να εξακριβωθεί η τυχόν ύπαρξη κρυφών ελαττωμάτων.

Σε περίπτωση απόρριψης μιας ποσότητας ειδών της προμήθειας λόγω ύπαρξης ελαττωμάτων, ο

Ανάδοχος  οφείλει  να  αντικαταστήσει  τα  ελαττωματικά  τεμάχια  μέσα  σε  ένα  (1)  μήνα.  Αν  η

αντικατάσταση δεν γίνει στην προθεσμία αυτή, η Υπηρεσία αγοράζει η ίδια τον αντίστοιχο αριθμό

τεμαχίων κατά είδος και χρεώνει την αξία τους σε βάρος του Αναδόχου.

4. Έλεγχοι

4.1. Αριθμός Δοκιμίων

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του χυτοσιδήρου θα ελέγχονται με δοκιμές. Σε κάθε χύτευση και για

κάθε είδος δοκιμής θα λαμβάνονται δοκίμια ως κατωτέρω:

Πίνακας 11.4-1 : Απαιτούμενος αριθμός δοκιμίων

# Παρτίδα Αριθμός Δοκιμίων

1 2 3

1 1 – 100 3
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2 101 – 200 4

3 201 – 400 5

4 401 – 800 7

5 801 - 1500 10

Σε κάθε χύτευση, ο μέσος όρος των αποτελεσμάτων για κάθε είδος δοκιμής δεν πρέπει να είναι

μικρότερος (μεγαλύτερος) από την ελάχιστη (μέγιστη) τιμή που κάθε φορά ορίζεται. Επιπλέον,

κάθε  μία  δοκιμή  δεν  πρέπει  να  δίνει  τιμή  μικρότερη  του  90%  της  ελάχιστης  τιμής  ή  τιμή

μεγαλύτερη του 110% της μέγιστης τιμής που έχει οριστεί αντίστοιχα.

4.2. Μηχανικές Δοκιμές Παραλαβής

Για τον έλεγχο της ποιότητας του χυτοσιδήρου θα γίνονται  σε κατάλληλο εργαστήριο δοκιμές

κάμψης, κρούσης και σκληρότητας κατά Brinell.

Για τη δοκιμή κάμψης θα χρησιμοποιούνται απόλυτα κυλινδρικά δοκίμια με διάμετρο 25 mm και

μήκος  600  mm.  Το  δοκίμιο  θα  τοποθετείται  σε  κατάλληλη  μηχανή  δοκιμής  κάμψης,  μεταξύ

εδράνων που απέχουν μεταξύ τους 500 mm. Το δοκίμιο θα πρέπει να αντέχει, χωρίς να θραύεται,

ολικό  φορτίο  320  kg,  εφαρμοζόμενο  στο  μέσο  του  ανοίγματος  των  εδράνων.  Η  υπόψη

καταπόνηση αντιστοιχεί σε τάση 26 kg/mm². Το βέλος, τη στιγμή της θραύσης του δοκιμίου, θα

πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 mm.

Για τη δοκιμή κρούσης θα χρησιμοποιούνται απόλυτα ορθογώνια πρισματικά δοκίμια, πλευράς

40 mm και μήκους 200 mm. Το δοκίμιο θα τοποθετείται σε κατάλληλη μηχανή κρούσης με κριό,

επάνω σε έδρανα που απέχουν μεταξύ τους 160 mm. Το δοκίμιο πρέπει να αντέχει, χωρίς να

θραύεται, την κρούση κριού βάρους 12 kg που πέφτει ελεύθερο από ύψος 40 cm επάνω στο

δοκίμιο και  ακριβώς στη μέση του ανοίγματος  μεταξύ των εδράνων.  Η κεφαλή του κριού θα

αποτελείται  από κυλινδρικό  τομέα επίκεντρης γωνίας  90º  και  ακτίνας  50 mm. Ο άξονας  του

κυλινδρικού τομέα θα είναι οριζόντιος και κάθετος στον άξονα του δοκιμίου.

4.3. Επανάληψη Δοκιμής

Εάν ένα δοκίμιο αστοχήσει σε ένα είδος δοκιμής τότε η δοκιμή επαναλαμβάνεται σε δύο άλλα

δοκίμια. Αν το ένα από τα δύο δοκίμια αστοχήσει τότε η παρτίδα απορρίπτεται.

Τα  αποτελέσματα  των  δοκιμών  δεν  λαμβάνονται  υπόψη,  σε  περίπτωση  ανεπαρκών

αποτελεσμάτων που δεν οφείλονται στην ποιότητα του ίδιου του μετάλλου αλλά οφείλονται σε

οποιονδήποτε από τους ακόλουθους λόγους:

o Εσφαλμένη τοποθέτηση του δοκιμίου ή ελαττωματική λειτουργία της μηχανής δοκιμής.

o Ελαττωματική χύτευση ή ελαττωματική τόρνευση του δοκιμίου.

o Θραύση του δοκιμίου εφελκυσμού πέραν από το όριο μέτρησης.

o Ελαττώματα χύτευσης στο δοκίμιο, εμφανή μετά τη θραύση.
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Σε τέτοιες περιπτώσεις λαμβάνεται νέο δοκίμιο, επαναλαμβάνονται οι αντίστοιχες δοκιμές και τα

νέα αποτελέσματά τους αντικαθιστούν εκείνα του ελαττωματικού δοκιμίου.

5. Περιλαμβανόμενες Δαπάνες

Στην τιμές μονάδας του Τιμολογίου περιλαμβάνεται η πλήρης αποζημίωση του Αναδόχου για την,

σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης  τεχνικής μελέτης,  το παρόν άρθρο και  τα υπόλοιπα

συμβατικά τεύχη, πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών που περιγράφονται στο παρόν, η

χρήση μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων, εφοδίων και μικροϋλικών σύνδεσης και τοποθέτησης

των χυτοσιδηρών αντικειμένων,  η  αξία  των υλικών καθώς και  των διαφόρων εργαστηριακών

δοκιμών.
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ΤΠ15: Ειδκά τεμάχια από ελατό χυτοσίδηρο

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Περιλαμβάνονται τα εξαρτήματα του ωθητικού αγωγού.

2. Υλικά

Το πρότυπο κατασκευής των εξαρτημάτων από ελατό χυτοσίδηρο είναι το ΕΝ12842. 

Τα εξαρτήματα (ταυ, καμπύλες κλπ) θα είναι κατασκευασμένα από ελατό χυτοσίδηρο κατηγορίας

GGG40 και για πίεση λειτουργίας PN16 και 25 ατμόσφαιρες.

Το πάχος τοιχώματος των εξαρτημάτων θα είναι τουλάχιστον αυτό που ορίζεται στο ΕΝ12842.

Η  εσωτερική  και  εξωτερική  προστατευτική  επένδυση  των  εξαρτημάτων  θα  αποτελείται  από

στρώμα  μεταλλικού  ψευδάργυρου  και  μπλε  εποξειδική  βαφή  ελάχιστου  πάχους  70μm

κατάλληλης για χρήση σε δίκτυα πόσιμου νερού.

Το σώμα των εξαρτημάτων θα φέρει κατάλληλη διαμορφωμένη εξοχή για την περίπτωση της

αγκύρωσης των εξαρτημάτων με τσιμέντο. 

Το σώμα των εξαρτημάτων θα φέρει ανάγλυφα το λογότυπο της κατασκευάστριας εταιρίας, την

διάμετρο του εξαρτήματος και την πίεση λειτουργίας PN.

Τα εξαρτήματα (ταυ, καμπύλες, ενωτικά, κλπ) από ελατό χυτοσίδηρο θα έχουν:

o  καμπάνα για την σύνδεση με τους αγωγούς PVC. 

o ωτίδες τύπου STANDARD ή σε απλά άκρα με εξωτερικό πάχος τέτοιο, που να συνδέονται

με τους σωλήνες πίεσης από  PE

Εξωτερικά και περιμετρικά της καμπάνα των εξαρτημάτων θα υπάρχουν ειδικές προεξοχές για

την τοποθέτηση εξαρτήματος από για την σύνδεση με αγωγό πολυαιθυλενίου PE. Εσωτερικά της

καμπάνας θα υπάρχει ελαστικός δακτύλιος για την στεγάνωσης της σύνδεσης κατασκευασμένος

από ελαστικό EPDM σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ681.1, κατάλληλο για χρήση σε δίκτυα πόσιμου

νερού.

Τα  φλαντζωτά  μέρη  των  εξαρτημάτων  από  ελατό  χυτοσίδηρο  θα  είναι  κατασκευασμένα  και

τρυπημένα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7005 PN16.

2.1. Ειδικό εξάρτημα (Adaptor)
(Εφόσον προβλέπεται η χρήση του από τη μελέτη)

Για την σύνδεση με τους αγωγούς πολυαιθυλενίου PE θα υπάρχει ειδικό εξάρτημα (Adaptor), το

οποίο θα τοποθετείται στην καμπάνα του εξαρτήματος με περιστροφή. 

   Σελ. 247



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΜ

Το  ειδικό  εξάρτημα  (Adaptor)  θα  είναι  κατασκευασμένο  από  ελατό  χυτοσίδηρο  κατηγορίας

GGG40 και για πίεση λειτουργίας PN16.

Η εσωτερική και εξωτερική επένδυση του θα είναι ίδια με αυτήν των λοιπών εξαρτημάτων.

Εσωτερικά και στην μία πλευρά, το ειδικό εξάρτημα (Adaptor) θα έχει κατάλληλη διαμόρφωση

για την τοποθέτηση του στα εξαρτήματα (ταυ, καμπύλες, ενωτικά, κλπ). 

Στην  άλλη  πλευρά  θα  υπάρχει  η  διάταξη  αγκύρωσης  του  αγωγού  πολυαιθυλενίου  για  την

αποφυγή της χαλάρωσης της σύνδεσης λόγο ερπυσμού του πολυαιθυλενίου.

Ο δακτύλιος αγκύρωσης θα είναι μεταλλικός κατασκευασμένος από χαλκό, ορείχαλκο, κλπ. και

θα εξασφαλίζει την αγκύρωση του αγωγού.

Τα  φλαντζωτά  μέρη  των  εξαρτημάτων  από  ελατό  χυτοσίδηρο  θα  είναι  κατασκευασμένα  και

τρυπημένα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7005 PN16.

2.2. Πιστοποιητικά
Η κατασκευάστρια εταιρία οφείλει να διαθέτει 

o Πιστοποιητικό δια διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2000.

o Πιστοποιητικό καταλληλότητας της βαφής για χρήση σε δίκτυα πόσιμου νερού.

o Πιστοποιητικό  καταλληλότητας  του  ελαστικού  δακτυλίου  στεγάνωσης  για  χρήση  σε

δίκτυα πόσιμου νερού.

3. Τοποθετήση χυτοσιδηρών τεμαχίων

Η  τοποθέτηση  των  χυτοσιδηρών  ειδικών  τεμαχίων  θα  γίνεται  μαζί  με  την  τοποθέτηση  των

σωλήνων του δικτύου, στις θέσεις που προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη.

4. Σύνδεση χυτοσιδηρών τεμαχίων

Η σύνδεση των χυτοσιδηρών ειδικών τεμαχίων θα γίνεται με τους τρόπους που φαίνονται στα

σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης. Σε περίπτωση που εφαρμόζονται συνδέσεις με φλάντζες, θα

χρησιμοποιούνται ανοξείδωτες βίδες.

5. Εκτέλεση Εργασιών

Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  καταγράψει  το  σύνολο  των  απαιτούμενων  εξαρτημάτων  και

συσκευών  και  να  υποβάλλει  έγκαιρα  λεπτομερή  και  αναλυτικό  κατάλογο  στην  Υπηρεσία

προκειμένου ο Εργοδότης να προβεί στην προμήθεια των εξαρτημάτων και συσκευών με βάση τα

λεπτομερή κατασκευαστικά σχέδια που θα συντάξει ο Ανάδοχος.

Η μεταφορά και προσέγγιση στη θέση εγκατάστασης θα γίνει με κατάλληλα μεταφορικά μέσα και

η σύνδεσή τους θα γίνει με ελαστικά παρεμβύσματα πάχους 2,5 – 3 mm. και γαλβανισμένους

κοχλίες και περικόχλια.
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Η τοποθέτηση και  σύνδεση θα  γίνει  όπως απαιτείται  από τους  κανόνες  της  Τεχνικής  και  τις

οδηγίες του προμηθευτή.

6. Περιλαμβανόμενες δαπάνες 

Περιλαμβάνονται η αξία των συσκευών ή/και εξαρτημάτων και όλες οι δαπάνες για την πλήρη και

έντεχνη κατά τα  ανωτέρω και  κατά τα  λοιπά συμβατικά  τεύχη και  σχέδια  της  μελέτης  ή/και

εντολές της Υπηρεσίας.

Ειδικότερα περιλαμβάνονται ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, οι δαπάνες για :

o την προμήθεια των ειδικών τεμαχίων

o τη μεταφορά επί τόπου των ειδικών τεμαχίων

o την προμήθεια επί τόπου των έργων όλων των μικροϋλικών που απαιτούνται  για την

εγκατάσταση 

o τις φορτοεκφορτώσεις και χαμένους χρόνους 

o την τοποθέτηση και σύνδεσή τους

o τη χρήση κάθε είδους εξοπλισμού

o τις κάθε είδους δοκιμές και ελέγχους
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ΤΠ16: Εφαρμοστέες προδιαγραφές υλικών και εργασίας

1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΜΕ, ΤΣΥ, ΕΣΥ, ΠΤΠ κλπ

Η παρούσα  Τεχνική  Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ)  περιλαμβάνει  τους  τεχνικούς  συμβατικούς

όρους σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό με τους όρους των υπολοίπων συμβατικών

τευχών, ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις κατασκευές του έργου.

Κάθε άρθρο της παρούσας ΤΣΥ περιλαμβάνει και ειδική παράγραφο, στην οποία μνημονεύονται

οι εφαρμοζόμενες σε αυτό προδιαγραφές (ΠΤΠ. ΚΤΣ κλπ). Οι ως άνω προδιαγραφές όπως και

οποιεσδήποτε άλλες, αναφερόμενες στα άρθρα της ΤΣΥ, προδιαγραφές αποτελούν αναπόσπαστα

τμήματά της.

Αν  ο  Διαγωνιζόμενος  διαπιστώσει  απόκλιση  συγκεκριμένου  όρου  της  ΤΣΥ  από  την  Κοινοτική

Νομοθεσία οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσμίας εκπνέουσας

την ημέρα κατάθεσης των προσφορών, δι΄ ειδικής επιστολής.

Στην αντίθετη περίπτωση:

α. στερείται του δικαιώματος οποιασδήποτε οικονομικής αποζημίωσης

β. στην περίπτωση που αναδειχθεί Ανάδοχος υποχρεούται επί πλέον να συμπράξει  με το

ΚτΕ στην εναρμόνιση του αποκλίνοντος όρου με την Κοινοτική Νομοθεσία έστω κι  αν

τούτο συνεπάγεται  οικονομική  του επιβάρυνση,  επειδή αυτή (αν  υπάρχει)  νοείται  ότι

περιλαμβάνεται στον εύλογο επιχειρηματικό κίνδυνο.

2. 1.2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Για οποιοδήποτε υλικό, κατασκευή, ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες / μεθόδους / δοκιμές κλπ) που

δεν καλύπτονται από:

o τους κανονισμούς / προδιαγραφές / κώδικες από τα άρθρα του ΚΜΕ της ΕΣΥ και τους

λοιπούς όρους δημοπράτησης.

o τις παρούσες προδιαγραφές, δηλαδή τα άρθρα της παρούσας ΤΣΥ 

θα εφαρμόζονται:

τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» (ΕΤ) που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης

(CEN)  ή από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτρονικής Τυποποίησης (CENELEC) ως «Ευρωπαϊκά

Πρότυπα  CEN»  ή  ως  «Κείμενα  εναρμόνισης  (HD)  σύμφωνα  με  τους  κοινούς  κανόνες  των

οργανισμών αυτών.

Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω και κατά σειράν ισχύος θα εφαρμόζονται: 

α. Οι  Κοινές  Τεχνικές  Προδιαγραφές  ήτοι  εκείνες  που  έχουν  εκπονηθεί  με  διαδικασία

αναγνωρισμένη από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την εξασφάλιση
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της ενιαίας  εφαρμογής  σε όλα τα κράτη -  μέλη και  έχουν δημοσιευθεί  στην Επίσημη

Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

β. Οι «Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκές τεχνικές εκτιμήσεις της

καταλληλότητας ενός προϊόντος για χρήση, με γνώμονα την ικανοποίηση των βασικών

απαιτήσεων για τις  κατασκευές με βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και

τους τιθέμενους όρους εφαρμογής και χρήσης του. Τέτοιες (ΕΤΕ) χορηγούνται από τον

οργανισμό  που  είναι  αναγνωρισμένος  για  τον  σκοπό αυτό από το  εκάστοτε  κράτος  -

μέλος.

γ. Οι  Πρότυπες  Τεχνικές  Προδιαγραφές  (ΠΤΠ)  του Ελληνικού  Υπουργείου Περιβάλλοντος

Χωροταξίας  και  Δημοσίων  Έργων  (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε)  ή  του  προγενέστερου  Υπουργείου

Δημοσίων Έργων (Υ.Δ.Ε) καθ΄ ο μέρος αυτές δεν αντιβαίνουν την Κοινοτική Νομοθεσία και

τις προβλέψεις της παρούσας ΤΣΥ.

δ. Συμπληρωματικά  προς  τα  παραπάνω,  θα  εφαρμόζονται  οι  προδιαγραφές  ΕΛΟΤ

(Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης) και σε συμπλήρωση αυτών οι Προδιαγραφές ISO

(International Standards Organization) και σε συμπλήρωση αυτών οι ASTM των ΗΠΑ.

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Εφιστάται η προσοχή στους παρακάτω όρους:

Με  την  επιφύλαξη  ισχύος  των  όρων  των  παραγρ.  1.1  και  1.2  ο  Ανάδοχος  θα  καθορίζει  με

λεπτομέρεια,  σε  κάθε  μελέτη  όλες  τις  εφαρμοστέες  προδιαγραφές.  Τούτο  θα  γίνεται  όχι

αργότερα από την υποβολή της συναφούς μελέτης.

Κάθε  διαγωνιζόμενος  και  συνεπώς  ο  Ανάδοχος  με  μόνη  την  υποβολή  της  Προσφοράς  του

αναγνωρίζει  ότι  οι  προαναφερθείσες  προδιαγραφές  είναι  κατάλληλες  και  επαρκείς  για  την

εκτέλεση του Έργου και ότι αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει

από την εφαρμογή των.

4. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Όλες  οι  δαπάνες  για  την  εφαρμογή  των  όρων  της  παρούσας  ΤΣΥ  και  των  σχετικών  και/ή

αναφερομένων κωδίκων / προδιαγραφών / κανονισμών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο ασχέτως αν

γίνεται ρητή σχετική αναφορά τούτου ή όχι. Ο Ανάδοχος δεν θα επιβαρυνθεί τις δαπάνες για μία

συγκεκριμένη δραστηριότητα μόνον αν γίνεται ρητή και αδιαμφισβήτητη αναφορά σε σχετικό

άρθρο της ΤΣΥ περί του αντιθέτου.
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5. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΖΥΓΙΣΗ

Για  την  παραλαβή  υλικών  που  γίνεται  με  ζύγιση,  εφόσον  στο  αντικείμενο  της  εργολαβίας

περιλαμβάνεται εκτέλεση τέτοιων εργασιών (χυτοσιδηρά είδη, σιδηρά είδη κλπ) ο ανάδοχος θα

φροντίζει να εκδίδει τριπλότυπο ζύγισης και παραλαβής στο οποίο θα αναγράφεται:

1. Το είδος του υλικού (προεπαλειμμένες αντιολισθηρές ψηφίδες, χυτοσιδηρά υλικά κλπ)

2. Οι διαστάσεις καρότσας αυτοκινήτου

3. Ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου

4. Η θέση λήψης

5. Η θέση απόθεσης

6. Η ώρα φόρτωσης

7. Η ώρα και η θέση εκφόρτωσης

8. Το καθαρό βάρος, και

9. Το απόβαρο αυτοκινήτου κλπ

Το  παραπάνω  τριπλότυπο  θα  υπογράφεται,  κατά  την  εκφόρτωση  στο  έργο,  από  τον  ή  τους

υπαλλήλους της Υπηρεσίας και τον Ανάδοχο ή τον αντιπρόσωπό του.

Κάθε φορτίο αυτοκινήτου πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από το παραπάνω δελτίο ζύγισής

του.

Τα παραπάνω δελτία ζύγισης και παραλαβής υλικών, θα πρέπει να συνοδευτούν στη συνέχεια

από αναλυτική επιμέτρηση και σχέδια τοποθέτησης του υλικού (πχ για χυτοσιδηρά είδη οι θέσεις

τοποθέτησης αυτών, κλπ)

Τα παραπάνω σχέδια τοποθέτησης θα είναι τα εγκεκριμένα σχέδια εφαρμογής της Υπηρεσίας.

Βάσει των παραπάνω δελτίων ζύγισης και παραλαβής υλικών, των αναλυτικών επιμετρήσεων και

των σχεδίων εφαρμογής, θα συντάσσεται από την Υπηρεσία πρωτόκολλο παραλαβής του υλικού.
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ΤΠ17: Αποτύπωση και μητρώο έργου

1. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ

Πριν την έναρξη των εργασιών:

Θα γίνει  με ηλεκτρονικό όργανο ταχυμετρική και  υψομετρική  αποτύπωση στην περιοχή των

αγωγών  που  θα  κατασκευασθούν,  σε  όλο  το  μήκος  αυτών  και  σε  πλάτος  ικανό  ώστε  να

αποτυπώνονται οι προσόψεις τόσο των οικοπέδων όσο και των υπαρχόντων οικοδομών, στην

οποία  θα  υπάρχουν  επίσης  οι  ρυμοτομικές  και  οικοδομικές  γραμμές  καθώς  και  λοιπές

λεπτομέρειες,  όπως τα  κράσπεδα,  οι  σχάρες  υδροσυλλογής,  τα  φρεάτια  αποχέτευσης  και  τα

τυχόν  υπάρχοντα  φρεάτια  ύδρευσης,  οι  δικλείδες  διανομής  και  εκκενώσεων  (του  δικτύου

ύδρευσης), οι πυροσβεστικοί κρουνοί κ.ά. καθώς και όλα τα εμφανή στοιχεία των δικτύων των

άλλων ΟΚΩ (καπάκια φρεατίων, δικλείδες, στύλοι κ.ά.). Η αποτύπωση θα είναι εξαρτημένη από

το τριγωνομετρικό δίκτυο ΕΓΣΑ 87  τα δε υψόμετρα θα είναι απόλυτα (από REPER των δήμων).

Λοιπές  λεπτομέρειες  αναφορικά  με  τη  μορφή  των  ψηφιακών  δεδομένων,  τα  επίπεδα

καταχώρησης, τους συμβολισμούς κ.ά.,  αναφέρονται στην παρακάτω ενότητα 4 του παρόντος

άρθρου.

Θα γίνει επί τόπου πασσάλωση των αξόνων των προς κατασκευή αγωγών καθώς -  όταν κρίνεται

από την επίβλεψη απαραίτητο -  και  επί  τόπου εφαρμογή των ρυμοτομικών και  οικοδομικών

γραμμών και, σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές, των αγροτικών δρόμων.  

Στην οριζοντιογραφία που θα συνταχθεί θα σημειωθεί και η ανωτέρω πασσάλωση. 

Επίσης,  θα  συνταχθούν  οι  κατασκευαστικές  μηκοτομές  των  έργων  στις  οποίες  θα  ληφθούν

υπόψη, εκτός από  τα τοπογραφικά στοιχεία, και όλα τα στοιχεία που θα προκύψουν από τις

λοιπές έρευνες, όπως τα στοιχεία των άλλων ΟΚΩ.

2. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

Μετά το πέρας των εργασιών θα αποτυπωθούν οι άξονες  όλων των αγωγών του έργου (και

υψομετρικά)  με όλα τα στοιχεία αυτών καθώς και  οι  εγκαταστάσεις  και  τα υπόγεια εμπόδια

(δίκτυα άλλων ΟΚΩ) που θα έχουν εντοπισθεί.

Ειδικά στα κατασκευαζόμενα φρεάτια, τις ιδιωτικές διακλαδώσεις, αναμονές κ.ά, εκτός από τα

απόλυτα υψόμετρα των καλυμμάτων των φρεατίων (από REPER των δήμων) θα λαμβάνονται και

τα υψόμετρα ροής (δηλαδή τα υψόμετρα του εσωτερικού πυθμένα του αγωγού) και τα λοιπά

στοιχεία όπως το βάθος ροής της ιδιωτικής διακλάδωσης, η απόσταση αυτής από το πλησιέστερο

φρεάτιο και ουσιώδη ενδιάμεσα μήκη (π.χ. μεταξύ φρεατίων), το υλικό και η διάμετρος  αγωγού

κλπ,  όπως  αναφέρονται  στην  παρακάτω  ενότητα  4  του  παρόντος  άρθρου.  Επίσης,  θα

αναγράφονται  και  παρατηρήσεις  σχετικές  με  τους  αγωγούς  που  παραλαμβάνονται  ή

διοχετεύονται ή καταργούνται.
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3. ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

Μετά το πέρας των εργασιών θα καταρτισθούν ψηφιακά αρχεία σχεδίων που θα δίνουν πλήρη

εικόνα  του  κατασκευασμένου  αγωγού,  με  τις  διακλαδώσεις  του  και  όλα  τα  τεχνικά  έργα,

βασιζόμενα στην αρχική αποτύπωση του αναδόχου, στην αποτύπωση των κατασκευασθέντων

έργων και στα λεπτομερειακά σχέδια που θα συνοδεύουν τις επί μέρους επιμετρήσεις ή τα κατά

καιρούς συνταχθέντα ΠΠΑΕ. Ειδικότερα, στα παραπάνω ψηφιακά αρχεία θα περιλαμβάνονται:

Οριζοντιογραφία  του  έργου  (ψηφιακή),  πάνω  στο  τοπογραφικό  σχέδιο  της  αποτύπωσης  του

αναδόχου, στην οποία θα εμφαίνονται: 

Οι προσόψεις τόσο των οικοπέδων όσο και των υπαρχόντων οικοδομών στους δρόμους όπου

κατασκευάζονται  τα  έργα  και  θα  υπάρχουν  επίσης  οι  ρυμοτομικές  και  οικοδομικές  γραμμές

καθώς και οι λοιπές λεπτομέρειες όπως αποτυπώθηκαν στο σχέδιο του αναδόχου αλλά δεν θα

συμπεριλαμβάνεται η αρχική πασσάλωση του έργου. 

Οι άξονες  (x, y, z) όλων των αγωγών του έργου με όλα τα στοιχεία και τεχνικά έργα αυτών. Ειδικά

στα κατασκευαζόμενα φρεάτια, τις σχάρες, τις ιδιωτικές διακλαδώσεις, τις αναμονές  κ.ά, εκτός

από τα απόλυτα υψόμετρα των καλυμμάτων (από REPER των δήμων), θα λαμβάνονται και τα

υψόμετρα ροής, ξεχωριστά για όλους τους αγωγούς που συμβάλλουν σε ένα φρεάτιο, καθώς και

τα λοιπά στοιχεία όπως βάθος ροής ιδιωτικής διακλάδωσης στη σύνδεση με το σπίτι, απόσταση

αυτής από το πλησιέστερο φρεάτιο,  ουσιώδη ενδιάμεσα μήκη (π.χ.  μεταξύ φρεατίων),  υλικό,

διάμετρος  και κλίση του αγωγού, τα οποία αναφέρονται σε παρακάτω ενότητα του παρόντος

άρθρου  (στα  σχετικά  με  τα  επίπεδα  καταχώρησης,  τους  συμβολισμούς  κλπ).  Σε  περίπτωση

ευθυγραμμίας του αγωγού θα αποτυπώνονται σημεία αυτού τουλάχιστον ανά 50 μέτρα. Επίσης,

θα αναγράφονται και παρατηρήσεις σχετικές με αγωγούς που παραλαμβάνονται ή διοχετεύονται

ή καταργούνται. Επιπρόσθετα, στην εξαιρετικά σπάνια περίπτωση που κάποια διακλάδωση δεν

κατασκευασθεί  κάθετα  προς  τον  κύριο  αγωγό,  τότε  εκτός  από  την  απόσταση  αυτής  από  το

πλησιέστερο φρεάτιο, θα λαμβάνονται και οι εξασφαλίσεις  του σημείου σύνδεσής της με την

οικοδομή από σταθερά σημεία της οικοδομής και θα σημειώνονται στην οριζοντιογραφία.  

Είναι αυτονόητο ότι από τα παραπάνω ψηφιακά αρχεία θα μπορεί οποτεδήποτε να επισημανθεί

η ακριβής θέση, οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, των αγωγών, των φρεατίων επισκέψεως  και

υδροσυλλογής  και,  γενικά,  των  κάθε  φύσεως  τεχνικών,  εξαρτημάτων,  ειδικών  τεμαχίων  και

οργάνων λειτουργίας. 

Γενική οριζοντιογραφία του έργου (ψηφιακή), της οποίας ψηφιακό τοπογραφικό υπόβαθρο, όταν

είναι δυνατόν, θα δίδεται από την επίβλεψη. 

Μηκοτομές των αγωγών του έργου (ψηφιακές) με την κλίμακα της μελέτης όπου θα σχεδιάζονται

και θα αναγράφονται απαραίτητα:

α) τα υψόμετρα εδάφους και ερυθράς
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β) τα υψόμετρα ροής του αγωγού και εκσκαφής  

γ) η χιλιομέτρηση  της θέσης των φρεατίων, των ειδικών τεμαχίων και λοιπών εξαρτημάτων.

δ) τα υλικά, διάμετροι, μήκη, κλίσεις κλπ

ε) τα ονόματα των οδών κατά μήκος και εγκαρσίως του αγωγού.

στ) οι αγωγοί Ο.Κ.Ω. που συναντήθηκαν

Σχέδια διατομών των σκαμμάτων των αγωγών (ψηφιακά) όπως αυτά κατασκευάσθηκαν με τις

κλίμακες των αντιστοίχων σχεδίων της μελέτης, εκτός αν η επίβλεψη ορίσει άλλες. Στα σχέδια θα

αναγράφονται απαραίτητα τα υλικά και οι διαστάσεις των σκαμμάτων.

Σχέδια λεπτομερειών των αγωγών, των φρεατίων και των άλλων τεχνικών έργων (ψηφιακά) όπως

αυτά κατασκευάσθηκαν με τις κλίμακες αντιστοίχων σχεδίων της μελέτης, εκτός αν η επίβλεψη

ορίσει άλλες. Στα σχέδια θα αναγράφονται απαραίτητα τα υλικά, το είδος του σκυροδέματος και

του οπλισμού, αναπτύγματα οπλισμών, διαστάσεις, χαρακτηριστικά υψόμετρα ροής.

4. ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Προδιαγραφές Ψηφιακών Αρχείων

Αναφορικά με τη σύνταξη των ψηφιακών αρχείων,  σημειώνουμε ότι η καταλληλότερη μορφή

ψηφιακών δεδομένων, σύμφωνα με τον εξοπλισμό της ΕΥΑΘ ΑΕ, είναι αυτή των σχεδιαστικών

αρχείων τύπου DXF ή  DWG που μπορεί να προέλθει από  λογισμικά σχεδιαστικά προγράμματα

όπως είναι το   AUTOCAD, το  GEOCALC, ή άλλα παρόμοια προγράμματα.

Σχετικά με τα επίπεδα καταχώρισης των στοιχείων,  όπως και τους συμβολισμούς, ισχύουν τα

παρακάτω: 

o Προβολικό Σύστημα: ΕΓΣΑ ’87

o Format Αρχείων: Autocad (dxf ή dwg)

Layers ηλεκτρονικού αρχείου:

Α. Δικτύου Αποχέτευσης

o Αgogoigogoi: Αγωγοί

o FreatiaApo: Φρεάτια Αποχέτευσης

o SxaresApo: Σχάρες Αποχέτευσης

Β. Δικτύου Ύδρευσης

o FreatiaYdr: Φρεάτια Ύδρευσης

o DikleidesDian: Στόμια Δικλείδων Διανομής

o DikleidesId:  Φρεάτια Δικλείδων Ιδιωτικών Συνδέσεων

o DikleidesEk: Στόμια Δικλείδων Εκκενώσεων
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o Ekkenoseis: Σημεία εκροής εκκενώσεων

o Krounoi: Πυροσβεστικοί Κρουνοί 

Γ. Τοπογραφικών Στοιχείων

o Annotation: Ονοματολογία δρόμων, περιγραφικά στοιχεία δικτύου.

o Oikodomika: Οικοδομικές και ρυμοτομικές γραμμές.

o Ktismata: Προσόψεις κτιρίων εκατέρωθεν του αγωγού

Περιγραφή Στοιχείων Ηλεκτρονικού Αρχείου:

ΑΓΩΓΟΙ

Αgogoi. Δίκτυο Αgogoiποχέτευσης

1. Να αναγράφεται η φορά ροής του κάθε αγωγού.

2. Οι αγωγοί να συμβολίζονται με μία γραμμή και ΟΧΙ με δύο.

3. Να αναγράφεται αν ο αγωγός είναι ΟΜΒΡΙΩΝ ή ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ή ΠΑΝΤΟΡΡΟΪΚΟΣ

4. Να αναγράφονται τα εξής στοιχεία:

1. Υλικό αγωγού

2. Διάμετρος αγωγού (D=…) ή διατομή (π.χ. πλαισιωτός ) ή διατομή (π.χ. πλαισιωτός PL = 2,00 m Χ 2,50 m  ή 

ωοειδής   W =  1,80 m X 1,20m)

3. Κλίση αγωγού (i =…) ή διατομή (π.χ. πλαισιωτός %)

4. Μήκος αγωγού (L=…) ή διατομή (π.χ. πλαισιωτός )`

5. Αν ο αγωγός 

i. είναι   υπό πίεση (P=Y)

ii.δεν   είναι υπό πίεση (P=Ν)

                   Β. Ιδιωτικές Διακλαδώσεις- Αgogoiναμονές

Να αναγράφονται τα εξής στοιχεία:

1. Υλικό ιδιωτικής διακλάδωσης – αναμονής

2. Διάμετρος διακλάδωσης – αναμονής (D=…) ή διατομή (π.χ. πλαισιωτός )

3. Κλίση διακλάδωσης (i=…) ή διατομή (π.χ. πλαισιωτός %)

5. Μήκος διακλάδωσης – αναμονής (L=…) ή διατομή (π.χ. πλαισιωτός )

6.  Βάθος  Ροής  διακλάδωσης  στη  σύνδεση  με  την  οικοδομή  ή  του  πέρατος  της

αναμονής (ΒΡ=...)

7. Απόσταση διακλάδωσης – αναμονής από το πλησιέστερο φρεάτιο

ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
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A  . Φρεάτια Ακαθάρτων  

1. Αν είναι υπάρχοντα φρεάτια, να συμβολίζονται με ΦΥ1, ΦΥ2, ΦΥ3.....

2. και τα νέα φρεάτια να συμβολίζονται με Φ1, Φ2, Φ3.....

3. Να αναγράφονται τα εξής στοιχεία:

a. Υψόμετρο  Ροής  ξεχωριστά  για  κάθε  αγωγό  που  συμβάλλει  σε  κάθε  φρεάτιο

(ΥΡ1=...,  ΥΡ2=…) ή διατομή (π.χ. πλαισιωτός .., ΥΡ3=…) ή διατομή (π.χ. πλαισιωτός …) ή διατομή (π.χ. πλαισιωτός .)

b. Βάθος Ροής (ΒΡ1=.....,  ΒΡ2=..., )

c. Υψόμετρο καπακιού (Η1=..., Η2=…) ή διατομή (π.χ. πλαισιωτός ., Η3=…) ή διατομή (π.χ. πλαισιωτός …) ή διατομή (π.χ. πλαισιωτός )

Β. Φρεάτια Ομβρίων

1. Αν είναι υπάρχοντα φρεάτια, να συμβολίζονται με ΟΥ1, ΟΥ2, ΟΥ3.....

2. και τα νέα φρεάτια να συμβολίζονται με Ο1, Ο2, Ο3.....

3. Να αναγράφονται τα εξής στοιχεία:

d. Υψόμετρο  Ροής  ξεχωριστά  για  κάθε  αγωγό  που  συμβάλλει  σε  κάθε  φρεάτιο

(ΥΡ1=...,  ΥΡ2=…) ή διατομή (π.χ. πλαισιωτός .., ΥΡ3=…) ή διατομή (π.χ. πλαισιωτός …) ή διατομή (π.χ. πλαισιωτός .)

e. Βάθος Ροής (ΒΡ1=.....,  ΒΡ2=..., )

f. Υψόμετρο καπακιού (Η1=..., Η2=…) ή διατομή (π.χ. πλαισιωτός ., Η3=…) ή διατομή (π.χ. πλαισιωτός …) ή διατομή (π.χ. πλαισιωτός )

Γ. Φρεάτια Παντορροϊκά

4. Αν  είναι υπάρχοντα φρεάτια, να συμβολίζονται με ΠΥ1, ΠΥ2, ΠΥ3.....

5. και τα νέα φρεάτια να συμβολίζονται με Π1, Π2, Π3.....

6. Να αναγράφονται τα εξής στοιχεία:

g. Υψόμετρο  Ροής  ξεχωριστά  για  κάθε  αγωγό  που  συμβάλλει  σε  κάθε  φρεάτιο

(ΥΡ1=...,  ΥΡ2=…) ή διατομή (π.χ. πλαισιωτός .., ΥΡ3=…) ή διατομή (π.χ. πλαισιωτός …) ή διατομή (π.χ. πλαισιωτός .)

h. Βάθος Ροής (ΒΡ1=.....,  ΒΡ2=..., )

i. Υψόμετρο καπακιού (Η1=..., Η2=…) ή διατομή (π.χ. πλαισιωτός ., Η3=…) ή διατομή (π.χ. πλαισιωτός …) ή διατομή (π.χ. πλαισιωτός )

ΣΧΑΡΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

1.  Οι σχάρες, αν είναι υπάρχουσες, να συμβολίζονται με ΣΥ1, ΣΥ2, ΣΥ3.....

2.  και οι νέες σχάρες να συμβολίζονται με Σ1, Σ2, Σ3.....

ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

1. Αποτυπώνονται οι υπάρχουσες δικλείδες διανομής  και συμβολίζονται με ΔΔ1, ΔΔ2, ΔΔ3..... 

2. Αποτυπώνονται οι υπάρχουσες δικλείδες εκκενώσεων  και συμβολίζονται με ΔΕ1, ΔΕ2,....,

ΔΕ3.......

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ
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1. Αποτυπώνονται  οι  υπάρχοντες  πυροσβεστικοί  κρουνοί  και  συμβολίζονται  με  ΚΥ1,  ΚΥ2,

ΚΥ3.....

ΦΡΕΑΤΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Αποτυπώνονται  τα  φρεάτια  ύδρευσης   που  υπάρχουν  στην  περιοχή  του  έργου  και

συμβολίζονται ως ΦΥΥ1, ΦΥΥ2, ΦΥΥ3.....

5. ΤΕΥΧΟΣ

Μετά το πέρας των εργασιών θα καταρτισθεί και τεύχος όπου:

o Θα  περιγράφεται  συνοπτικά  το  τεχνικό  ιστορικό  του  έργου  ανά  δρόμο  και  οι

μέθοδοι κατασκευής.

o Θα δίνεται πίνακας κατασκευασθέντων έργων σε κάθε δρόμο, ανά δήμο ή δημοτικό

διαμέρισμα, όπου θα φαίνονται οι αγωγοί ή τα άλλα έργα που κατασκευάσθηκαν,
περιγραφή της αρχής και του πέρατος του κάθε έργου, το υλικό, η διάμετρος κλπ
και το κόστος κατά προσέγγιση, και

o Θα εξηγείται σύντομα η λειτουργία του έργου ανά τμήματα.

Επίσης το Μητρώο του έργου θα περιλαμβάνει και τα εξής τεύχη:

o Τεύχος στοιχείων υψομετρικών αφετηριών με ενδεικτικά σχέδια της θέσης τους. 

o Τεύχος  συνοπτικής  παρουσίασης  όλων  των  ερευνών  πεδίου  και  εργαστηρίων

(γεωτεχνικές έρευνες, γεωλογικές έρευνες και μελέτες, κλπ.) κλπ. 

o Τεύχος για όλες τις δοκιμές και διαδικασίες Ποιοτικού Ελέγχου με αντίγραφα όλων

των  αντίστοιχων  πιστοποιητικών  που  έχουν  εκδοθεί  (Οίκων  Ποιοτικού  Ελέγχου
εξωτερικού, ΟΠΕ του έργου, άλλων εργαστηρίων, κλπ.) σύμφωνα με τους Ειδικούς
Όρους  Δημοπράτησης.  Ειδικότερα  θα  περιλαμβάνονται  και  όλοι  οι  έλεγχοι
λειτουργίας των δικτύων και Η/Μ εγκαταστάσεων. 

o ΣΑΥ – ΦΑΥ 

o Φάκελο εγγυήσεων εξοπλισμού και εργασιών. 

Σύνολο αδειών που τυχόν εκδόθηκαν κατά τη Σύμβαση και την κείμενη Νομοθεσία: Π.χ. Δήμοι,

Πολεοδομίας, ΔΕΗ, ΟΤΕ, Νομαρχία, Αστυνομία κλπ.

6. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Πριν  την έναρξη  των εργασιών θα παραδοθούν στην Υπηρεσία για  έγκριση όλα τα ψηφιακά

αρχεία  των σχεδίων που  αναφέρονται  στην  ενότητα  1.  Προκαταρκτικά (εδάφια  1.1,  1.2)  του

παρόντος άρθρου, καθώς και τρεις έγχρωμες εκτυπώσεις σε κλίμακα 1:1000 
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΜ

Πέραν των όσων χρειάζονται για τα ΠΠΑΕ, μετά το τέλος των κατασκευών και προ της προθεσμίας

περαιώσεως  του  έργου,  θα  παραδοθούν  στην  επίβλεψη,  σε  τρεις  σειρές  (σε  ξεχωριστούς

φακέλους), και τα παρακάτω:

Έγχρωμες εκτυπώσεις της Οριζοντιογραφίας του έργου, (εδάφια 3.1 και 3.2) σε κλίμακα 1:1000

Έγχρωμες εκτυπώσεις της Γενικής Οριζοντιογραφίας του έργου, (εδάφιο 3.2) σε κλίμακα 1:5000

Έγχρωμες εκτυπώσεις των Μηκοτομών των αγωγών του έργου, (εδάφιο 3.3) στην κλίμακα της

μελέτης.

Έγχρωμες εκτυπώσεις των Διατομών των σκαμμάτων του έργου, (εδάφιο 3.4) στην κλίμακα της

μελέτης.

Έγχρωμες εκτυπώσεις των Σχεδίων λεπτομερειών (κατόψεις, τομές) των αγωγών, των φρεατίων

και  των άλλων τεχνικών έργων (εδάφιο 3.5) όπως αυτά κατασκευάσθηκαν στις  κλίμακες  των

αντίστοιχων σχεδίων της μελέτης, εκτός αν η επίβλεψη ορίσει άλλες.

Τα τεύχη (ενότητα 5)

Επίσης, θα παραδοθούν σε CD (σε μία μόνον σειρά) τα ψηφιακά αρχεία όλων των παραπάνω

(εδάφια 6.1 ως και 6.2.5).

Επίσης  θα παραδοθούν  στατιστικά στοιχεία κατά Δήμους καθώς και το κόστος αναλυτικά των

εργασιών  του  κάθε  έργου   του  πίνακα  το  αργότερο  εντός  μήνα  από την  αποπεράτωση  των

εργασιών  του  πίνακα. Τέλος, θα υποβληθεί και το εποπτικό υλικό τεκμηρίωσης της προόδου και

προβολής  του  έργου  (φωτογραφίες,  διαφάνειες,  βίντεο,  ταινίες,  ψηφιοποιημέvο

οπτικοακουστικό υλικό, κλπ.), το εγχειρίδιο επιθεώρησης και συντήρησης καθώς και εγχειρίδιο

λειτουργίας του έργου και του εγκατεστημένου εξοπλισμού.
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