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Αντικείµενο του έργου είναι εργασίες 

& Επαρχιακού Οδικού ∆ικτύου αρµοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας  &

Θεσσαλίας.  

Το εν λόγο οδικό δίκτυο είναι κατασκευασµένο κατά 

το δυνατόν να εναρµονιστεί µε τις σύ

λειτουργικό και εύχρηστο οδικό δίκτυο.

Οι εργασίες που επιλέχτηκαν για το σκοπό αυτό  στο παρών έργο είναι οι εξής:

 Εργασίες οδοστρωµάτων και 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται 

- Αποκατάσταση φρεατίων καθώς και διαµορφώσεις των εισόδων και εξόδων των τεχνικών από σκυρόδεµα, και 

αποκατάσταση επενδεδυµένης τάφρου από σκυρόδεµα 

υδάτων πάνω στο οδόστρωµα η οποία αυξάνει την 

- Κατασκευή τάφρου συλλογής επιφανειακών υδάτων

Η τελική επιφάνεια των ρείθρων

και επικλήσεις για την απορροή των 

- ∆ιαπλάτυνση ερεισµάτων για την εξασφ

ασφαλής προσωρινή στάση οχηµάτων λόγω βλάβης ή έκτακτης ανάγκης. Στα 

ιδιόµορφου αναγλύφου της περιοχ

ή συρµατοκιβώτια καθώς σε πολλές περιπτ

- Κατασκευή στρώσεων αποστράγγισης του οδοστρ

και την αποφυγή δηµιουργίας αστοχι

- Κατασκευή καινούργιων στρώσεων ασφαλτικών µε γεωµετρικά χαρακτηριστικά που εναρµονίζονται στις 

ισχύουσες ΟΜΟΕ και δηµιουργία των απαραίτητων επικλήσεων ιδιαίτερα   σε τµήµατα έντονων 

οριζοντιογραφικών και µηκοτοµικών µεταβολών. 

Οι θέσεις των ανωτέρω επεµβάσεων

1. Εθνική Οδός 6 (Βόλος-Λάρισα)

2. Ε.Ο. Βόλου-Μικροθηβών-

3. ∆ιακλάδωση Αφήσσου  

4. Αγ. Γεώργιος Φερών 

 

 Εργασίες σήµανσης – ασφάλειας 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται εργασίες κατακόρυφης και οριζόντιας σήµανσης για τη 

κυκλοφορίας, τη σήµανση και την 

διατάξεις.  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

 

Αντικείµενο του έργου είναι εργασίες οι οποίες αποσκοπούν στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας 

ικτύου αρµοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας  &

οδικό δίκτυο είναι κατασκευασµένο κατά µέσο όρο προ 60ετίας και χρήζει επεµβάσεων ώστε κατά 

το δυνατόν να εναρµονιστεί µε τις σύγχρονες οδηγίες και κανονισµούς µετατρέποντας το σε ένα πιο ασφαλές, 

λειτουργικό και εύχρηστο οδικό δίκτυο. 

Οι εργασίες που επιλέχτηκαν για το σκοπό αυτό  στο παρών έργο είναι οι εξής: 

και βελτίωσης διαχείρισης όµβριων 

κατηγορία αυτή εντάσσονται οι εξής εργασίες : 

ποκατάσταση φρεατίων καθώς και διαµορφώσεις των εισόδων και εξόδων των τεχνικών από σκυρόδεµα, και 

αποκατάσταση επενδεδυµένης τάφρου από σκυρόδεµα C20/25 ώστε να ελαχιστοποιείται η συσσώρευση  

στρωµα η οποία αυξάνει την ολισθηρότητα. 

Κατασκευή τάφρου συλλογής επιφανειακών υδάτων και διοχέτευση τους σε φυσικούς ή τεχνητούς αποδέκτες

ρείθρων και των ερεισµάτων θα είναι πλήρως επιπεδωµένη

και επικλήσεις για την απορροή των υδάτων.  

∆ιαπλάτυνση ερεισµάτων για την εξασφάλιση του απαραίτητου πλάτους ερείσµατος

στάση οχηµάτων λόγω βλάβης ή έκτακτης ανάγκης. Στα πλαίσια

φου της περιοχής, θα απαιτηθεί κατασκευή τοίχων αντιστήριξης από οπλι

τια καθώς σε πολλές περιπτώσεις το οδόστρωµα εφάπτεται σε πρανές µε µεγάλη κλ

Κατασκευή στρώσεων αποστράγγισης του οδοστρώµατος για τη βελτίωση της από

ας αστοχιών που έχουν ως αποτέλεσµα την καταστροφή των επικλ

Κατασκευή καινούργιων στρώσεων ασφαλτικών µε γεωµετρικά χαρακτηριστικά που εναρµονίζονται στις 

και δηµιουργία των απαραίτητων επικλήσεων ιδιαίτερα   σε τµήµατα έντονων 

οριζοντιογραφικών και µηκοτοµικών µεταβολών.  

επεµβάσεων αφορούν ενδεικτικά στα εξής οδικά τµήµατα:  

Λάρισα) 

-Φαρσάλων 

ασφάλειας  

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται εργασίες κατακόρυφης και οριζόντιας σήµανσης για τη 

κυκλοφορίας, τη σήµανση και την ασφάλιση των οδών ώστε να εναρµονιστούν κατά το δυνατό µε τις ισχύουσες 
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οι οποίες αποσκοπούν στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας του Εθνικού 

ικτύου αρµοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας  & Σποράδων Περιφέρειας 

0ετίας και χρήζει επεµβάσεων ώστε κατά 

ούς µετατρέποντας το σε ένα πιο ασφαλές, 

ποκατάσταση φρεατίων καθώς και διαµορφώσεις των εισόδων και εξόδων των τεχνικών από σκυρόδεµα, και 

ώστε να ελαχιστοποιείται η συσσώρευση  

και διοχέτευση τους σε φυσικούς ή τεχνητούς αποδέκτες. 

επιπεδωµένη µε τις κατάλληλες κλίσεις 

ερείσµατος ώστε να διευκολυνθεί η 

πλαίσια αυτά και λόγω του 

ριξης από οπλισµένο σκυρόδεµα 

σεις το οδόστρωµα εφάπτεται σε πρανές µε µεγάλη κλίση 

όκρισης του οδοστρώµατος 

λεσµα την καταστροφή των επικλίσεων της οδού 

Κατασκευή καινούργιων στρώσεων ασφαλτικών µε γεωµετρικά χαρακτηριστικά που εναρµονίζονται στις 

και δηµιουργία των απαραίτητων επικλήσεων ιδιαίτερα   σε τµήµατα έντονων 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται εργασίες κατακόρυφης και οριζόντιας σήµανσης για τη διαχείριση της 

ώστε να εναρµονιστούν κατά το δυνατό µε τις ισχύουσες 



                                    

 

Επίσης αφορά σε εργασίες τοποθέτησης Συστηµάτων Αναχαίτισης Οχηµάτων. Στα Συστήµατα Αναχαίτισης 

Οχηµάτων περιλαµβάνονται οι επιµήκεις διατάξεις που τοποθετούνται στις οριογραµµές του οδοστρώ

στις κεντρικές νησίδες και οι οποίες σύµφωνα µε τις ΟΜΟΕ ΣΑΟ 2010 (απόφαση ∆ΜΕΟ/ο/612 ) θα πρέπει να  

πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται από το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317.

Συγκεκριµένα θα υλοποιηθούν οι εξής εργασίες, οι οποίες περιγράφοντα

- Τοποθέτηση νέων Συστηµάτων Οδικής Ασφάλειας 

- Επισκευή υφιστάµενων Συστηµάτων Οδικής Ασφάλειας

- Αποξήλωση και αντικατάσταση υφιστάµενων Συστηµάτων Οδικής Ασφάλειας

Για την επιλογή του κατάλληλου ΣΑΟ που θα χρησιµοποιη

φθαρµένων στηθαίων ασφαλείας, θα ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στις ΟΜΟΕ ΣΑΟ Τεύχος 7 και 

θα λαµβάνονται υπόψη τρία µεγέθη. Η ελάχιστη ικανότητα συγκράτησης που πρέπει να επιδεικνύει το ΣΑΟ και η 

οποία µεταβάλλεται ανάλογα µε το είδος του εµποδίου, την ταχύτητα µε την οποία επιτρέπεται να κινούνται τα 

οχήµατα στην οδό, τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά της οδού στο υπό εξέταση τµήµα και τη σύνθεση της 

κυκλοφορίας. Το λειτουργικό πλάτος του ΣΑΟ που στην πράξ

οποίο υπολογίζεται σε συνάρτηση µε την απόσταση του εµποδίου από την οδό και τη σφοδρότητα πρόσκρουσης  

η οποία εξαρτάται από τον βαθµό ακαµψίας του ΣΑΟ και µπορεί να εµπίπτει σε τρεις κατηγορίες, σύµφωνα µε το 

πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2. 

Τα Συστήµατα Αναχαίτισης Οχηµάτων θα τοποθετηθούν τόσο στο Εθνικό όσο και στο Επαρχιακό Οδικό ∆ίκτυο 

της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων και θα συµµορφώνονται πλήρως µε τα αναφερόµενα παραπάνω και στις 

ΟΜΟΕ ΣΑΟ και θα πρέπει απαραιτήτως ν

Οι θέσεις των ανωτέρω επεµβάσεων αφορούν 

1. Εθνική Οδός 6 (Βόλος-Λάρισα)

2. Ε.Ο. Βόλου-Μικροθηβών-Φαρσάλων

3. Ε. Ο 34 Κύκλωµα Πηλίου 
 

 Εργασίες ηλεκτροφωτισµού  

Οι εργασίες στην κατηγορία αυτή προβλέπουν ηλεκτροφωτισµό µε λαµπτήρες LED 

τµήµατα: 

1. Εθνική Οδός Βόλου – Λάρισας  (500m)

2. Εθνική Οδός Αθηνών - Βόλου  (

3. Σε διασταυρώσεις οδών µε υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο

Θα τοποθετηθούν πίνακες νέων παροχών 

τοποθετηθούν θα είναι 12µ και θα φέρουν 

την φωτοτεχνική µελέτη που θα γίνει πριν τη κατασκευή. Οι ιστοί θα κατασκευασ

και θα τοποθετηθούν κατά µήκος των ανωτέρω τµηµάτων. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται, να συντάξει µελέτη επικαιροποίησης 

έργων λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισµούς  όπως 

του έργου. 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Η υπάλληλος 

 

 

ΜΠΑΡΕΚΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 

Πολιτικός Μηχανικός 

σε εργασίες τοποθέτησης Συστηµάτων Αναχαίτισης Οχηµάτων. Στα Συστήµατα Αναχαίτισης 

Οχηµάτων περιλαµβάνονται οι επιµήκεις διατάξεις που τοποθετούνται στις οριογραµµές του οδοστρώ

στις κεντρικές νησίδες και οι οποίες σύµφωνα µε τις ΟΜΟΕ ΣΑΟ 2010 (απόφαση ∆ΜΕΟ/ο/612 ) θα πρέπει να  

πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται από το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317. 

Συγκεκριµένα θα υλοποιηθούν οι εξής εργασίες, οι οποίες περιγράφονται λεπτοµερώς στο Τιµολόγιο της µελέτης: 

Τοποθέτηση νέων Συστηµάτων Οδικής Ασφάλειας  

Επισκευή υφιστάµενων Συστηµάτων Οδικής Ασφάλειας 

Αποξήλωση και αντικατάσταση υφιστάµενων Συστηµάτων Οδικής Ασφάλειας 

Για την επιλογή του κατάλληλου ΣΑΟ που θα χρησιµοποιηθεί προς αντικατάσταση των ήδη υφιστάµενων 

φθαρµένων στηθαίων ασφαλείας, θα ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στις ΟΜΟΕ ΣΑΟ Τεύχος 7 και 

θα λαµβάνονται υπόψη τρία µεγέθη. Η ελάχιστη ικανότητα συγκράτησης που πρέπει να επιδεικνύει το ΣΑΟ και η 

α µεταβάλλεται ανάλογα µε το είδος του εµποδίου, την ταχύτητα µε την οποία επιτρέπεται να κινούνται τα 

οχήµατα στην οδό, τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά της οδού στο υπό εξέταση τµήµα και τη σύνθεση της 

κυκλοφορίας. Το λειτουργικό πλάτος του ΣΑΟ που στην πράξη περιγράφει την πλαστικότητα του ΣΑΟ και το 

οποίο υπολογίζεται σε συνάρτηση µε την απόσταση του εµποδίου από την οδό και τη σφοδρότητα πρόσκρουσης  

η οποία εξαρτάται από τον βαθµό ακαµψίας του ΣΑΟ και µπορεί να εµπίπτει σε τρεις κατηγορίες, σύµφωνα µε το 

Τα Συστήµατα Αναχαίτισης Οχηµάτων θα τοποθετηθούν τόσο στο Εθνικό όσο και στο Επαρχιακό Οδικό ∆ίκτυο 

της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων και θα συµµορφώνονται πλήρως µε τα αναφερόµενα παραπάνω και στις 

ΟΜΟΕ ΣΑΟ και θα πρέπει απαραιτήτως να  φέρουν τα απαιτούµενα πιστοποιητικά συµµόρφωσης.

Οι θέσεις των ανωτέρω επεµβάσεων αφορούν ενδεικτικά στα εξής οδικά τµήµατα:  

Λάρισα) 

Φαρσάλων 

ηλεκτροφωτισµού   

Οι εργασίες στην κατηγορία αυτή προβλέπουν ηλεκτροφωτισµό µε λαµπτήρες LED κυρίως 

Λάρισας  (500m) 

Βόλου  (10.000m)  

Σε διασταυρώσεις οδών µε υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο 

ν παροχών ανά 1km για την ηλεκτροδότηση των ιστών φωτισµού. Οι ιστοί που θα 

τοποθετηθούν θα είναι 12µ και θα φέρουν µονό ή διπλό βραχίονα µε φωτιστικό τύπου LED ισχύος σύµφωνα µε 

την φωτοτεχνική µελέτη που θα γίνει πριν τη κατασκευή. Οι ιστοί θα κατασκευαστούν από οπλισµένο σκυρόδεµα 

και θα τοποθετηθούν κατά µήκος των ανωτέρω τµηµάτων.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται, να συντάξει µελέτη επικαιροποίησης και µελέτη φωτοτεχνίας 

υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισµούς  όπως περιγράφεται αναλυτικά στην Ε.Σ.Υ 

Βόλος, 20-12-2022 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος  Ο Διευθυντής ΔΤΕ/ΠΕΜΣ

 

 

ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 

Πολιτικός Μηχανικός 

ΦΛΑΜΠΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Δρ. Πολιτικός Μηχανικός
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σε εργασίες τοποθέτησης Συστηµάτων Αναχαίτισης Οχηµάτων. Στα Συστήµατα Αναχαίτισης 

Οχηµάτων περιλαµβάνονται οι επιµήκεις διατάξεις που τοποθετούνται στις οριογραµµές του οδοστρώµατος και 

στις κεντρικές νησίδες και οι οποίες σύµφωνα µε τις ΟΜΟΕ ΣΑΟ 2010 (απόφαση ∆ΜΕΟ/ο/612 ) θα πρέπει να  

ι λεπτοµερώς στο Τιµολόγιο της µελέτης:  

θεί προς αντικατάσταση των ήδη υφιστάµενων 

φθαρµένων στηθαίων ασφαλείας, θα ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στις ΟΜΟΕ ΣΑΟ Τεύχος 7 και 

θα λαµβάνονται υπόψη τρία µεγέθη. Η ελάχιστη ικανότητα συγκράτησης που πρέπει να επιδεικνύει το ΣΑΟ και η 

α µεταβάλλεται ανάλογα µε το είδος του εµποδίου, την ταχύτητα µε την οποία επιτρέπεται να κινούνται τα 

οχήµατα στην οδό, τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά της οδού στο υπό εξέταση τµήµα και τη σύνθεση της 

η περιγράφει την πλαστικότητα του ΣΑΟ και το 

οποίο υπολογίζεται σε συνάρτηση µε την απόσταση του εµποδίου από την οδό και τη σφοδρότητα πρόσκρουσης  

η οποία εξαρτάται από τον βαθµό ακαµψίας του ΣΑΟ και µπορεί να εµπίπτει σε τρεις κατηγορίες, σύµφωνα µε το 

Τα Συστήµατα Αναχαίτισης Οχηµάτων θα τοποθετηθούν τόσο στο Εθνικό όσο και στο Επαρχιακό Οδικό ∆ίκτυο 

της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων και θα συµµορφώνονται πλήρως µε τα αναφερόµενα παραπάνω και στις 

α  φέρουν τα απαιτούµενα πιστοποιητικά συµµόρφωσης. 

κυρίως στα παρακάτω 

1km για την ηλεκτροδότηση των ιστών φωτισµού. Οι ιστοί που θα 

βραχίονα µε φωτιστικό τύπου LED ισχύος σύµφωνα µε 

τούν από οπλισµένο σκυρόδεµα 

και µελέτη φωτοτεχνίας των ανωτέρω τεχνικών 

περιγράφεται αναλυτικά στην Ε.Σ.Υ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Διευθυντής ΔΤΕ/ΠΕΜΣ 

 

 

ΦΛΑΜΠΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

Πολιτικός Μηχανικός 
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