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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
 

Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου
απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση
Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη

 

1. Οι τιμές μονάδας του παρόντος
εργασιών, όπως περιγράφονται
περιοχή του Εργου. Οι τιμές
στην περιγραφή των εργασιών
εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα
 

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση
των μηχανημάτων, τις ειδικότητες
δυνατότητα χρησιμοποίησης
παρόντος. 
 

Σύμφωνα με τα παραπάνω
περιοριστικά περιλαμβάνονται

 
1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των

εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους
τέλη διοδίων των κάθε είδους
 

1.2 Οι δαπάνες προμηθείας
βοηθητικών υλικών, μεταφοράς
φύλαξης, επεξεργασίας τους
φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις
τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές
πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα
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ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΕΡΓΟ: 
 
 

«ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» 

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & 

ΣΠΟΡΑΔΩΝ» 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας 

Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180769

ΣΑΕ: ΤΑ055 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών
έντεχνη ολοκλήρωση του Εργου, όπως προδιαγράφεται

ορίζονται στη Διακήρυξη. 

του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως
όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα
Εργου Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες

περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την
εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης

αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος
μηχανημάτων τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού

χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται

παραπάνω, στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου
περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη
ειδικούς φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται

των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.  

προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και
υλικών μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών

επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με
ις τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών

απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων
ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.  

  
 

                      

«ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»  

ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & 

 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας  

ωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180769 

μονάδος των εργασιών, που είναι 
προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη 

μονάδες πλήρως περαιωμένων 
οποίες θα εκτελεστούν στην 
τις δαπάνες που αναφέρονται 

απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη 
Δημοπράτησης. 

προς το είδος και την απόδοση 
εργατοτεχνικού προσωπικού και την 

αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του 

παρόντος Τιμολογίου, ενδεικτικά και όχι 

φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα 
Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα 

ενσωματουμένων και μη, κυρίων και 
των εργασιών, αποθήκευσης, 

προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες 
σταλίες των μεταφορικών μέσων και 

περιπτώσεων, που η μεταφορά 



 Ομοίως οι δαπάνες για την
μέσων) των πλεοναζόντων
κατάλληλους χώρους απόρριψης
Ορων, σύμφωνα με την Ε Σ

 
1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων

(στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές
ασφαλιστικούς οργανισμούς
ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές
ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων
που η εκτέλεσή τους προβλέπεται
κλπ, του πάσης φύσεως
ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών
μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων
κατασκευή του έργου, επί τόπου

 
1.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών

εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων
ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης
καθώς και λοιπών απαιτουμένων

 
1.5 Οι δαπάνες λειτουργίας

απομάκρυνσής τους μετά την
των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό
Περιβαλλοντικούς Ορους

 
1.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για

εργαστηρίου, εάν προβλέπεται
ελέγχων και δοκιμών, είτε
εγκρίσεως της Υπηρεσίας σύμφωνα

 
1.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης

στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται
παραγωγής θραυστών υλικών
στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός

 

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται
των υποδομών, κτιριακών
απαιτουμένου κατά περίπτωση
φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές
προϊόντων μέχρι τις θέσεις
των εγκαταστάσεων μετά το
τοιχία κλπ κατασκευές από
χώρου σε βαθμό αποδεκτό
Περιβαλλοντικούς όρους. 
 

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση
ακόλουθες περιπτώσεις:
 

(α)  Οταν η εγκατάσταση
Δημόσιο 

(β)  Οταν οι μονάδες έχουν
αλλά έχει δοθεί προσωρινή
συγκεκριμένου έργου

 

1.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα
μέσα, τα μηχανήματα έργων
καλύψεις όπως καθορίζονται
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δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία
πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και
χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων

σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης

μισθών ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών
σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς
οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται

εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού
εργασίας εξαιρεσίμων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης

εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται
πάσης φύσεως προσωπικού (επιστημονικού, εργατοτεχνικού
υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών
τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται

ου επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθμισης αυτών, ανέγερσης
και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης

τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των εργοταξιακών
λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης

λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων
τους μετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες

κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με
Περιβαλλοντικούς Ορους. 

είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία
εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων
δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό
Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατα
όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης

θραυστών υλικών (σπαστηρο-τριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων
εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  

αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου
υποδομών κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η

κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες
φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και

μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Εργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση
εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών

κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης
βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με

Περιβαλλοντικούς όρους.  

όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των
 

εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί

μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει
έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για

συγκεκριμένου έργου. 

φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Εργου, τις μεταφορές
μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοπές

καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Εργου

  
 

                      

μεταφορά με την σταλία μεταφορικών 
εκσκαφών και λοιπων υλικών, σε 
των ισχυόντων Περιβαλλοντικών 

μοπράτησης. 

υπερεργασιών ασφαλιστικών εισφορών 
ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς 

επιδομάτων που καθορίζονται από τις 
αδείας οικογενειακού, θέσεως, 
απασχόλησης (πλην των έργων 

ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) 
εργατοτεχνικού όλων των 

και χειριστών οχημάτων και 
αλλοδαπού που απασχολείται για την 

διαρρύθμισης αυτών, ανέγερσης γραφείων, 
εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού 

εργοταξιακών εγκαταστάσεων, 
τους όρους δημοπράτησης. 

εγκαταστάσεων και ευκολιών και 
και οι δαπάνες αποκατάστασης 

σύμφωνα με τους εγκεκριμένους 

εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού 
των δοκιμίων και την εκτέλεση 
σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της 

παραγωγής προκατα-σκευασμένων 
δημοπράτησης, συγκροτήματων 

σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κλπ, 

ουμένου χώρου, η κατασκευή 
μονάδων, η εγκατάσταση του 

λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι 
μονάδα και των παραγομένων 

καθώς και η αποσυναρμολόγηση 
καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, 

υλικό) και αποκατάστασης του 
σύμφωνα με τους ισχύοντες 

αποκατάσταση των χώρων έχουν στις 

που έχει παραχωρηθεί από το 

που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, 
λειτουργίας για τις ανάγκες του 

Εργου τις μεταφορές, τα μεταφορικά 
καθώς και τις λοπές ασφαλιστικές 

Υποχρεώσεων του Εργου. 



 

1.9 Οι επιβαρύνσεις από την
κυκλοφορίας και την λήψη
μέτρων προστασίας των όμορων
πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων
πράγματα τρίτων, της αποφυγής
δαπάνες των μέτρων προστασίας
ανεξαρτήτως της εποχής του
και μέχρι την οριστική παραλαβή

 

1.10 Οι δαπάνες διεξαγωγής των
φύσεως ‘’δοκιμαστικών τμημάτων
δημοπράτησης (μετρήσεις
μηχανημάτων, εργασία κλπ

 

1.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης
εξοπλισμού και μέσων (π χ
έργου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου
μισθώματα, η μεταφορά επί
φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές
λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα
του έργου, οι ημεραργίες για
(που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα
απαιτείται) και η απομάκρυνσή

 

Περιλαμβάνονται επίσης οι
διατηρείται σε ετοιμότητα για
 

1.12 Οι δαπάνες προμηθείας
ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών
προέλευσης λατομείων, ορυχείων
παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται
επισημαίνονται με αστερίσκο

  

 Περιλαμβάνονται οι δαπάνες
ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες
λαμβανομένων υπόψη των

 

1.13 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις
προσωπικού που οφείλονται

 

(α)  σε εμπόδια στο χώρο
κλπ.),  

(β)  στην μη ολοκλήρωση
εκτέλεσης των εργασιών
τμηματικής εκτέλεσης

(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις
αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ

(δ)  στην ενδεχόμενη εκτέλεση
(ε)  στην διενέργεια των απαιτουμένων

εργαστηριακών, γεωτεχνικών
που προβλέπονται
ιδιαίτερα είτε είναι ανηγ
Τιμολογίου  

(στ) στην λήψη μέτρων για
(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες

για οποιαδήποτε αιτία
υποδομών, βλάβες σε

 

~ 3 ~ 

επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη
και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων

προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης
ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε
τρίτων της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών

μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της
της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα σκυροδετήσεις
οριστική παραλαβή τους.  

διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής
δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους

μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία
εργασία κλπ.) 

διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού
μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για
ιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται

μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται
ασφάλιση οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών

οιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις
ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες

οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Εργου), η αποσυναρμολόγησή
απομάκρυνσή τους από το Εργο.  

Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού
ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε

προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς
και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων

λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα
Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτε

με αστερίσκο [*]).  

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των
ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Εργου

υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων  

επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις
που οφείλονται: 

εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα

ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων
εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται
τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών),  

τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από
φορείς ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κλπ.),  
ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως
διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών

εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις
προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω

είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα

λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και
προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη
οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού

υποδομών βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

  
 

                      

υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της 
προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των 

εκτέλεσης των εργασιών, της 
αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα 

ποταμών ακτών κλπ, καθώς και οι 
φάση της κατασκευής τους 

ικριώματα, σκυροδετήσεις κλπ) 

δαπάνες κατασκευής των πάσης 
Τ Σ Υ. και τους λοιπούς όρους 
δοκιμές, αξία υλικών, χρήση 

κυρίου και βοηθητικού μηχανικού 
απαιτούνται για την κατασκευή του 

στις οποίες περιλαμβάνονται τα 
όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η 

βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα 
επισκευές οι μετακινήσεις στον χώρο 

φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις 
αποσυναρμολόγησή τους (εάν 

του εφεδρικού εξοπλισμού που 
οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

ωσης και μεταφοράς στη θέση 
επαναφορτώσεων αδρανών υλικών 

περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του 
πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που 

εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να 
του Εργου προδιαγραφές, 

και μετακινήσεις μηχανημάτων και 

αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. 

απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου 
ότι παρέχεται η δυνατότητα 

εμποδίων από τους αρμόδιους για 

λόγω των ως άνω εμποδίων,  
ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, 

λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου 
τα ως άνω αποζημιώνονται 

ή σε άλλα άρθρα του παρόντος 

κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων,  
στην ευρύτερη περιοχή του έργου 
συντήρησης οδικού δικτύου και 

 



1.14 Οι δαπάνες λήψης μέτρων
θέσεις εκτέλεσης των εργασιών
 

(1) Οι δαπάνες προσωρινών
αποκατάσταση της κυκλοφορίας
από την Υπηρεσία ή τις

 

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών
κυκλοφορία πεζών και
όπου απαιτείται, ήτοι
εκτέλεσης εργασιών
σηματοδότηση του εργοταξι
σήμανσης και τιμολογείται
της κυκλοφορίας κλπ
προσωρινών κατασκευών
πλήρη αποκατάσταση της

 
1.15 Οι δαπάνες των τοπογραφικών

αναπασσαλώσεων, πύκνωσης
εγκατάστασης χωροσταθμικών
επιμέρους στοιχείων του έργου
για την προσαρμογή των
εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές
οι δαπάνες ανίχνευσης και
εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης
υπογείων υδάτων, δίκτυα
σύνταξης του Προγράμματος
Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας

 
1.16 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών

χώρο του έργου, οι δαπάνες
μεθόδους καθώς και οι δαπάνες
επρόσωπο της Υπηρεσίας
πινάκων και υπολογισμών που

  
1.17 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων

δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη
 
1.18 Οι δαπάνες ενημέρωσης

εντοπιζομένων με ερευνητικές
 
1.19 Οι δαπάνες των αντλήσεων

ποταμών ή στην περίπτωση
τεχνητό αποδέκτη υδάτων
των επιφανειακών, υπογείων
κατασκευαζόμενα οσο και
προβλέπεται διαφορετικά στα

 
1.20 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά

καθαρού και απαλλαγμένου
καθώς και οι δαπάνες για την
ελεύθερου από οποιεσδήποτε
περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται

 
1.21 Οι δαπάνες που απορρέουν

που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε
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λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών
εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 

πάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως
αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται

Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές  

δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη
πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης

απαιτείται ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά
εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση

σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει
και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση

κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση
προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των

αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης. 

των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων
αναπασσαλώσεων πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού

χωροσταθμικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για
στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής

προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές
υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων
ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης
μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια

υδάτων δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), καθώς
Προγράμματος Ποιότητος του Εργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου

Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Εργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ). 

αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που
έργου οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους

καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ
Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών

υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο

σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων
περιλαμβάνονται στη μελέτη. 

ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με
με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων

αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών
στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης

αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για
επιφανειακών υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται

κατασκευαζόμενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα
διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης. 

διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του
απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα
δαπάνες για την απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του χώρου

οποιεσδήποτε προσωρινές κατασκευές και όπως στους
περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται. 

που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων
εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των

  
 

                      

διακίνηση πεζών και οχημάτων στις 

πλάτους έως 3,0 m, για την 
όταν τούτο κρίνεται απαιραίτητο 

την απρόσκοπτη και ασφαλή 
χώρων εκτέλεσης των εργασιών, 

ορυγμάτων και γενικά των χώρων 
την σήμανση και φωτεινή 

εκείνης που προκύπτει από μελέτη 
διευθέτηση και αποκατάσταση 
απομάκρυνση των παραπάνω 

ση των εργασιών και την 

αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 
πολυγωνομετρικού δικτύου, 
τούνται για την χάραξη των 

μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται 
μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του 

σχεδίων λεπτομερειών, 
χώρο εκτέλεσης του έργου και 

υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός οριζοντας 
ΟΚΩ]), καθώς οι δαπάνες 
του Σχεδίου Ασφάλειας και 

εγκαταστάσεων που απαντώνται στο 
στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές 

στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με 
φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, 

Υπηρεσία προς έλεγχο. 

οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί 

μελέτης με τα στοιχεία των 
εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.  

κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης 
παροχέτευσης προς φυσικό ή 

διευθετήσεων για την αντιμετώπιση 
να προστατεύονται τόσο τα 

περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν 

εργασιών, του χώρου του έργου 
αντικείμενα προϊόντα εκσκαφών κλπ., 

εργασιών του χώρου καθαρού και 
και όπως στους εγκεκριμένους 

κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών 
εκτέλεση των εργασιών. 



1.22 Οι δαπάνες διαμόρφωσης
διάφορα τμήματα του έργου
οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών
συμβατικά τεύχη, καθώς και
περιβαλλοντικής αποκατάστασης
εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν
τους. 

 
1.23 Οι δαπάνες για την προστασία

διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα
Την αποκλειστική ευθύνη για
τόσο αστικά όσο και ποινικά

 
1.24 Οι δαπάνες πρόληψης και

για κάθε είδους βλάβη ή μη
των εργασιών ή την διακίνηση
μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων
των συμβατικών όρων, των
γενικότερα σε υπαιτιότητα του

 
1.25 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων

σύμφωνα με όσα αναφέρονται
 
1.26 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται

δαπάνες για τις εργοταξιακές
και υλικών κατασκευής του
ιδιωτική έκταση, κατασκευή
καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης
ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών
εξασφάλιση σχετικών αδειών
υπαρχουσών) και η τελική
σύμφωνα με τους εγκεκριμένους

 
1.27 Οι δαπάνες των προεργασιών

εφαρμογή ασφαλτικών επιστρώσεων
δημιουργία οπών αγκύρωσης
των προϊόντων που παράγονται

 
1.28 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών

τεχνικών έργων κ.λ.π., με οποιαδήποτε
εκτός αν προβλέπεται ιδιάτερη

 
1.29 Οι δαπάνες των ειδικών

εκπονηθούν από τον Ανάδοχο
σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων

 
1.30 Οι δαπάνες έκδοσης των

Αρχές, την Πολεοδομία και
ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο

 
1.31 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για

Αναδόχου στο 'Εργο μέχρι
σχετικές μελέτες και στους
πληρωμή προς τούτο στα τεύχη
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διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων
τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που

στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμ
τεύχη καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών

περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων
εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας

την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων
εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες

αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα
όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος

πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και
βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών
την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ μεταφορικών

χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κλπ) που οφείλονται
συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών

υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα
όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης

προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη
εργοταξιακές οδούς που απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση

κατασκευής του Εργου (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων
κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση

δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των
προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς ιδιοκτήτες

σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση
και η τελική διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση

τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 

των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων
ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα
οπών αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς

που παράγονται ως αποτέλεμα των παραπάνω εργασιών

διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών
κ λ π., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων

προβλέπεται ιδιάτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης

των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη
από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως
και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κλπ. 

έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών
Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός

πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την
Εργο μέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά

μελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν προβλέπεται
τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

  
 

                      

και δαπέδων εργασίας στα 
κατασκευής που θα απαιτηθεί σε 
ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα 
προσωρινών κατασκευών και 

προσβάσεων προσπελάσεων, δαπέδων 
Υπηρεσίας για την διατήρησή 

λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που 
από τις εκτελούμενες εργασίες, 

φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, 
εργασιών ο Ανάδοχος του Εργου. 

ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις 
κατασκευών κατά την εκτέλεση 

Αναδόχου π.χ. μεταφορικών μέσων 
που οφείλονται σε μη τήρηση 

των ισχυουσών διατάξεων και 

στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, 
όρους δημοπράτησης. 

συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως 
ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού 

εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από 
ν, σήμανση, συντήρηση), 

απόθεσης των πλεοναζόντων ή 
προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, 

προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση 
την περαίωση των εργασιών, 

επιφάνειες οδοστρωμάτων για την 
π χ σκούπισμα, καθαρισμός, 

δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης 
παραπάνω εργασιών. 

νων αγωγών, φρεατίων, 
σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, 

τεύχη δημοπράτησης. 

στα τεύχη δημοπράτησης να 
αμοιβή όπως μελέτες σύνθεσης 

εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες 
Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται 

περιβάλλοντος από την εγκατάσταση του 
όπως αυτά καθορίζονται στις 

εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη 



1.32 Οι δαπάνες δημοσίευσης της
οι υπόλοιπες ειδικές δαπά
υπόλοιπους όρους δημοπράτησης

 
1.33 Οι δαπάνες λήψης μέτρων

των υπαρχόντων στην περιοχή
αποχέτευσης και αποστράγγισης
επηρεάζονται από την εκτέλεση

 

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά
  

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα
μέτρα για να αποτρέψει
άλλες εργασίες. 
 

1.34 Οι δαπάνες συντήρησης του
 

 Οι τιμές μονάδας του παρόντος
Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους
φύσεως κρατήσεις ή υποχρεώσεις
Έργου, σήμανσης εργοταξίων
προμήθειες εγγυητικών επιστολών
πάσης φύσεως καθώς και το
 

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε
τοις εκατό (28%) του προϋπολογισμού
τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς
 

  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
Κύριο του Έργου. 

 
  Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης

έναντι παρεμφερών προς
αποδεκτά όμως σύμφωνα
διαφορετικά, οι εργασίες
Τιμολογίου με αναγωγή των

 

(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων
από σκυρόδεμα, PVC

 

Για ονομαστική διάμετρο
στα υποάρθρα των αντιστοίχων
κατασκευής, κατηγορία αντοχής
του χρησιμοποιούμενου σωλήνα
Τιμολόγιο ονομαστικής διαμέτρου
 

     
 
  όπου  DN:  Ονομαστική
   DM:  Η αμέσως

Τιμολόγιο
  

Αν δεν υπάρχει μικρότερη
υπάρχουσα διάμετρος. 

 
(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες

 
Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης
του παρόντος τιμολογίου
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δημοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συμφωνητικού
ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές

όρους δημοπράτησης του Έργου. 

λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης
υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης

και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα
από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση

επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος
να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές

συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή. 

μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το
και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται

κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης
σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων

εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ
καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των

ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό
του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει

Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες

Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου

ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά
παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο

όμως σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, ή εργασιών
οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα
αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα

σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων
PVC κλπ 

διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από
των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για

κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή
χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα της αμέσως μικρότερης

ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο: 

DN / DM  

Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα
Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται
Τιμολόγιο. 

υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως
 

Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL 

χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της
τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της

  
 

                      

συμφωνητικού και γενικά όλες 
όπως αυτές αναφέρονται στους 

συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας 
δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, 

υδατορέματα κλπ), τα οποία 

δυσμενή μεταχείριση, 

δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει 
από τις χωματουργικές, κυρίως, ή 

 

προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών 
οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης 

διοίκησης και επίβλεψης του 
τρα τόκοι κεφαλαίων κίνησης, 

γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα 
εκτέλεση των εργασιών. 

ό (18%) ή είκοσι οκτώ 
όπως αυτός προκύπτει βάσει των 

με τις κείμενες διατάξεις. 

λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον 

παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά 
περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, 

ή εργασιών που επιμετρώνται 
αναχθούν σε άρθρα του παρόντος 

ακόλουθο παράδειγμα: 

αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων 

διαφορετική από τις αναφερόμενες 
Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό 

θα γίνεται αναγωγή του μήκους 
αμέσως μικρότερης στο παρόν 

χρησιμοποιούμενου σωλήνα 
που περιλαμβάνεται στο παρόν 

χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη 

τύπου FLEXCELL ή αναλόγου 

το πάχος της συμβατικής πλάκας 
αναγωγή της επιφάνειας της 



χρησιμοποιούμενης πλάκας
λόγο:  

 
     
 

 όπου DN: Το πάχος της
 

(3) Στεγάνωση αρμών με
 

Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης
του παρόντος Τιμολογίου
ταινίας σε μήκος συμβατική

 
     
  

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της
 

 
Παρεμφερής πρακτική μπορεί
παρόντος Τιμολογίου 
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χρησιμοποιούμενης πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους

DN / 12 

Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 

Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της
Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της

μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το λόγο: 

ΒN / 240  

Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 

πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις

 

  
 

                      

πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το 

το πλάτος της συμβατικής ταινίας 
μήκους της χρησιμοποιούμενης 

βάση το λόγο:  

άλλες περιπτώσεις άρθρων του 



 
 
Οι τιμές μονάδος του παρόντος
παραπλέυρως της αναγραφόμενης
δαπάνη της καθαρής μεταφοράς
 
Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει
έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης
 
Για τον προσδιορισμό της ως άνω
ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/
 

Σε αστικές περιοχές

 - απόσταση < 5 km

 - απόσταση ≥ 5 km

Με παρατεταμένη αναμονή
φορτοεκφόρτωσης
θεμελίων και χανδάκων
εκσκαφές) 
 - απόσταση < 5 km

 - απόσταση ≥ 5 km

Εκτός πόλεως 

 · οδοί καλής βατότητας

 - απόσταση < 5 km

 - απόσταση ≥ 5 km

 · οδοί κακής βατότητας

 - απόσταση < 5 km

 - απόσταση ≥ 5 km

 · εργοταξιακές οδοί

 - απόσταση < 3 km

 - απόσταση ≥ 3 km

 
Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή
άρθρων του παρόντος τιμολογίου
μέτρα (m3), κατά τον τρόπο που καθορίζεται

 
Σε καμμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται
άλλη προσαύξηση και ο υπολογισμός
εργασίας, όπως καθορίζεται στο

 
Η δαπάνη του μεταφορικού έργου
ΟΔΟ), προστίθεται στην τιμή βάσεως
αναθεωρείται με βάση τον εκάστοτε
προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση
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παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση
αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν
μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων.

θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού
στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου

της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται
€/m3.km 

αστικές περιοχές   

απόσταση < 5 km 0.28  

km 0,21  
παρατεταμένη αναμονή 

φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές 
θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας 

  

km 0,22  

km 0,18  

  

βατότητας   

km 0,20  

km 0,19  

κακής βατότητας   

km 0,25  

km 0,21  

εργοταξιακές οδοί   

km 0,22  

km 0,20  

εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου
τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε

τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.  

δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οπ
υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα

καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 

μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο
τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με
τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης

ιδιαίτερη αναθεώρηση του μεταφορικού έργου). 

  
 

                      

την σήμανση [*] 
συμπεριλαμβάνουν την 
προϊόντων. 

του μεταφορικού 
έργου. 

καθορίζονται οι 

αστερίσκου [*] των 
επιμετρώνται σε κυβικά 

ή οποιαδήποτε 
επιμετρούμενα m3 κάθε 

τιμολόγιο (ΝΕΤ 
επισημαίνονται με [*], και 

αναθεώρησης (δεν 



Α) ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΕΚΣΚΑΦΕΣ
 
Α.Τ.1.1: 

 
 

Εκσκαφή, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε
επιφανειακών ακαταλλήλων εδαφών
για την έδραση επιχωμάτων και εξυγιαντικών
υπόλοιπα, κατάλληλα για την κατασκευή

 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται

 η προσέγγιση των μεταφορικώ

 η εκρίζωση, η κοπή και η απομάκρυνση
εκείνων που θα παραδοθούν προς

 η απομάκρυνση και αποστράγγιση

 η διαλογή των προϊόντων εκσκαφής

 οι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις
απόσταση, είτε για προσωρινή απόθεση
έργο είτε για απόρριψη σε επιτρεπόμενε
πλεονάζοντα, 

 οι τυχόν ενδιάμεσες φορτοεκφορτώσεις
χώρος των προσωρινών αποθέσεων
διαμόρφωσή τους σε σειράδια και

Σε περίπτωση πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων
μεταφορά τους, και η διαμόρφωσή τους
περιβαλλοντικών όρων του έργου. 

 
Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΔΥΟ και ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΕ
        Αριθμητικά:     2,25€ 
 
 
Α.Τ.1.2: 

  
 

Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε
οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως
επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση
δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή
οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε
με την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.  

 
Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται  επίσης
 

- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους
πρανών και του πυθμένα τους

Άρθρο ΟΔΟ Α-1 ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΧΑΛΑΡΩΝ
 (Αναθεωρείται με

Άρθρο ΟΔΟ Α-2   ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ
ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

 (Αναθεωρείται
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ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, φυτικών γαιών, ιλύος
ακαταλλήλων εδαφών οποιουδήποτε βάθους και πλάτους, σύμφωνα

επιχωμάτων και εξυγιαντικών στρώσεων είτε για το διαχωρισμό
την κατασκευή επιχωμάτων, προϊόντα ορυγμάτων. 

περιλαμβάνονται: 

μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων, και η εκσκαφή με κάθε

και η απομάκρυνση θάμνων και δένδρων οποιασδήποτε
παραδοθούν προς εκμετάλλευση),  

αποστράγγιση των υδάτων και η μόρφωση παρειών και σ

προϊόντων εκσκαφής,  

φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές με οποιοδήποτε μέσο και
προσωρινή απόθεση, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως

απόρριψη σε επιτρεπόμενες θέσεις εφόσον αυτά κριθούν ακατάλληλα

φορτοεκφορτώσεις και μετακινήσεις, αν τυχόν καταληφθεί
προσωρινών αποθέσεων από την εκτέλεση των υπολοίπων εργασιών

ε σειράδια και η διαφύλαξή τους μέχρι ν χρησιμοποιηθούν

πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων στην τιμή περιλαμβάνεται
διαμόρφωσή τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΤΕΠ
του έργου.  

αρχικών και τελικών διατομών. 

και ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ                                  

την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών
συστάσεως ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών

συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης
προκαλεί κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το υπάρχον

με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με παρουσία

τιμολογούνται  επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης

για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m μετά
πυθμένα τους,  

ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΧΑΛΑΡΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1110) 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ
ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1123Α) 

  
 

                      

γαιών ιλύος, τύρφης και λοιπών 
πλάτους σύμφωνα με τη μελέτη, είτε 

το διαχωρισμό τους από τα 

εκσκαφή με κάθε μέσον,  

οποιασδήποτε διαμέτρου (πλην 

παρειών και σκάφης,  

οποιοδήποτε μέσο και σε οποιαδήποτε 
χρησιμοποιηθούν ως φυτικές γαίες στο 

κριθούν ακατάλληλα για φυτικά, ή 

τυχόν καταληφθεί ο απαιτούμενος 
υπολοίπων εργασιών, καθώς και 

χρησιμοποιηθούν στο έργο.  
περιλαμβάνεται, εκτός από τη 
της ΕΤΕΠ 02-01-02-00 και των 

εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών 
κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για 

ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των 
σχετικά με το υπάρχον έργο), για 

με παρουσία νερών, σύμφωνα 

εδάφη ανάλογης σκληρότητας: 

μετά της μόρφωσης των 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ ΜΕΤΑ 



- για τη δημιουργία αναβαθμών προς

- τριγωνικών τάφρων μετά της
των γενικών εκσκαφών της οδού

- για τον καθαρισμό οχετών ύψους

- τεχνικών Cut and Cover μετά των
των εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται

- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων

 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται

 η προσέγγιση μηχανημάτων και
οποιεσδήποτε συνθήκες,  

 η αποστράγγιση των υδάτων
σκάφης και ο σχηματισμός των αναβαθμών

 η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση
προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση
κατασκευή επιχωμάτων) ή για απόρριψη
τελικές ή προσωρινές θέσεις 

 η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες
αποθέσεων και η εκφόρτωση σε
χώρων απόθεσης σύμφωνα με τους

 η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή
εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων
απόσταση. 

 η αντιμετώπιση πάσης φύσεως
όπως περιορισμένα μέτωπα και

 η συμπύκνωση της σκάφης των
μέχρι του βάθους που λαμβάνεται
(Φ.Ι.Ε), όπως αυτή ορίζεται στην
φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ
εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη
2).  

 οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού

 η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών
που οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται
συμπύκνωσης 

Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής
περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται
περιορισμούς.  
 
Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων
πλακοστρώσεων, δαπέδων από
εγκιβωτισμού τους, καθώς και πάσης
γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και
τιμολογίου. 

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών
συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα
αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο
εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 
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αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων, 
 μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται

εκσκαφών της οδού, 
οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m, 

μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης
εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου

στομίων σηράγγων και Cut and Cover  

περιλαμβάνονται: 

μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε

των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και
σχηματισμός των αναβαθμών  

φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και
οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων

επιχωμάτων ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων
 

τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις
εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και
σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους 

πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η
απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου κορμού

πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη
μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ. 

σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης
που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της Φέρουσας Ικανότητας
ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί

πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 90% της πυκνότητας
την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά

σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων

προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του
τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν

είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της
που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου

ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων
δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών
καθώς και πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός
επιμετρώνται και τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα

αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής
και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Διευκρινίζεται

καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεπομένων
δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία. 

  
 

                      

αυτές κατασκευάζονται στη συνέχεια 

μόνιμης αντιστήριξης των πρανών 
του τιμολογίου  

με οποιοδήποτε μέσο και υπό 

πρανών και του πυθμένα της 

μεταφορικό μέσο και η μεταφορά των 
των κατάλληλων στο έργο (π.χ. 
πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες 

από τις θέσεις των προσωρινών 
διάστρωση και διαμόρφωση των 

καθώς και η εκθάμνωση κοπή, 
περιμέτρου κορμού, σε οποιαδήποτε 

από τη σύγχρονη κυκλοφορία, 

στρώση έδρασης οδοστρώματος" 
Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης 

συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά 
πυκνότητας που επιτυγχάνεται 

 Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-

μεταφορικών μέσων 

τάφρων εκτός του σώματος της οδού, 
όταν δεν υπάρχει απαίτηση 

εκτέλεση της εργασίας σε μια ή 
έλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς 

σταθεροποιημένων με τσιμέντο, 
και στερεών έδρασης και 

βρίσκονται εντός του όγκου των 
τα οικεία άρθρα του παρόντος 

όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων 
χαρακτηρισμού Διευκρινίζεται ότι ουδεμία 

προβλεπομένων από τη μελέτη 



ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΔΥΟ και ΠΕΝΗΝΤΑ
         Αριθμητικά:    2,55€ 
 
 
Α.Τ.1.3: 

 
Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων
τσιμέντο, εντός του ορίου των γενικών
με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και
καθοριζόμενους από τους περιβαλλο
απόσταση. 

Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα των
επιχωμάτων, ενώ σύμφωνα με τις κείμενες

Η επιμέτρηση θα γίνεται με λήψη αρχικών
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:        ΠΕΝΤΕ
         Αριθμητικά:        5,25€
 

 

 
Α.Τ.1.4: 

 
Καθαίρεση οπλισμένων – αόπλων σκυροδεμάτων

φρεατίων, τριγωνικών τάφρων, κ.λ π

λόγω σποραδικότητας των εργασιών

Καθαίρεση φορέων, δοκών, πλακών
οπλισμένο σκυρόδεμα, με ή χωρίς
οποιαδήποτε απόσταση. 
 
Περιλαμβάνεται η καθαίρεση των στοιχείων
και απόθεση όλων των προϊόντων
χώρους επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες
ιδιαίτερη προσοχή ώστε, εφόσον προβλέπεται
διατηρούμενου τμήματος της κατασκευής
 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται

 η δαπάνη τυχόν προσωρινής εναπόθεσης

 η σταλία του μηχανικού εξοπλισμού

 ο πλήρης καθαρισμός του χώρου

 
Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι ανεξάρτητη
με την οδό, και ότι ο Ανάδοχος οφείλει

Άρθρο ΟΔΟ Α-2.1     ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ

 (Αναθεωρείται

Άρθρο Ν.ΟΔΟ Α-12    ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ
ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ

 (Αναθεωρείται
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και ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ                                  

ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με
ορίου των γενικών εκσκαφών, με χρήση  προωθητή γαιών, φορτωτή
αυτοκινήτου και την μεταφορά προς ανακύκλωση ή οριστική απόθεση
τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου και την μεταφορά τους

προϊόντα των αποξηλώσεων αυτών είναι ακατάλληλα για
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις επιβάλλεται η ανακύκλωσή τους

με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 

ΠΕΝΤΕ και ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
€ 

αόπλων σκυροδεμάτων, ρείθρων, τοίχων  αντιστήριξης
τάφρων, κ.λ.π., μετά της μεταφοράς συμπεριλαμβανομένης

των εργασιών. 

δοκών πλακών, βάθρων, πτερυγοτοίχων, τεχνικών έργων
με ή χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, με την μεταφορά

καθαίρεση των στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, η συγκέντρωση
προϊόντων που θα προκύψουν αρχικά σε προσωρινές
από τις αρμόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση. Η καθαίρεση

ώστε εφόσον προβλέπεται από την μελέτη, να είναι δυνατή
της κατασκευής στην προγραμματιζόμενη νέα. 

νονται: 

προσωρινής εναπόθεσης των προϊόντων καθαίρεσης, 

μηχανικού εξοπλισμού  

καθαρισμός του χώρου από τα προϊόντα καθαίρεσης. 

είναι ανεξάρτητη από την θέση και στάθμη που γίνονται οι
Ανάδοχος οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να αποφευχθεί

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ  ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  
Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1123Α) 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΑΟΠΛΩΝ – ΕΛΑΦΡΩΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-2227) 

  
 

                      

 

σταθεροποιημένων με συμπύκνωση ή με 
προωθητή γαιών, φορτωτή ή εκσκαφέα, 

ή οριστική απόθεση σε χώρους 
μεταφορά τους σε οποιαδήποτε 

ακατάλληλα για την κατασκευή 
ανακύκλωσή τους. 

αντιστήριξης, τοίχων λιθοδομών, 
συμπεριλαμβανομένης και της δαπάνης 

τεχνικών έργων και τοίχων από 
την μεταφορά των προϊόντων σε 

σκυρόδεμα η συγκέντρωση, αποκομιδή 
προσωρινές θέσεις και μετά σε 

απόσταση. Η καθαίρεση θα γίνει με 
να είναι δυνατή η ένταξη του 

που γίνονται οι εργασίες σε σχέση 
για να αποφευχθεί η απόφραξη 

ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ 
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΩΝ 

ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 



τυχόν υπαρχόντων τεχνικών και τάφρων
λοιπά οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο καθαίρεσης οπλισμένων
καθαίρεση. 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:    ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ
 Αριθμητικά:      28,00€ 
 

 

Α.Τ.1.5: 

 
Καθαρισμός και μόρφωση πρανών και
ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος
εκτελεσθεί με μηχανικά μέσα ή και
οποιαδήποτε απόσταση. 
 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται

 η δαπάνη προσέγγισης και χρήσης

 η δαπάνη της εργασίας καθαρισμού
ή του ερείσματος,  

 η δαπάνη φορτοεκφορτώσε
προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση

 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή και
0,30 m. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους. 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
 Αριθμητικά:      0,60€ 
 
 
Α.Τ.1.6: 

 
 
Καθαρισμός οχετού ύψους ή ανοίγματος
απομάκρυνση των πάσης φύσεως
άρθρο έχει εφαρμογή και σε σωληνωτούς
 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται
 

 η πρόσθετη δαπάνη λόγω ενδεχομ

 η απασχόληση προσωπικού και
μεταφορά των προϊόντων καθαρισμού

 η απόθεση και διάστρωση αυτών

 η δαπάνη των πάσης φύσεως μέτρων

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση απόθεσης
έγκριση της Υπηρεσίας), η διαμόρφωσή
οχετού.  

Άρθρο ΟΔΟ Α-14     ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
`Η ΤΑΦΡΟΥ

 (Αναθεωρείται

Άρθρο ΟΔΟ Α-15     ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

 (Αναθεωρείται
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τεχνικών και τάφρων της οδού στην περιοχή εκτέλεσης των
εκτελούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΕΤΕΠ 15-02-01

καθαίρεσης οπλισμένων σκυροδεμάτων που μετράται σε

ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ  
 

μόρφωση πρανών και πυθμένα υφιστάμενης τάφρου τριγωνικής
είδους έδαφος, με διαστάσεις και κλίσεις που καθορίζονται στη

μέσα ή/και εργαλεία χειρός, μετά της μεταφοράς

περιλαμβάνονται: 

προσέγγισης και χρήσης μηχανικών μέσων,  

εργασίας καθαρισμού της τάφρου και μόρφωσης των πρανών και

φορτοεκφορτώσεων, σταλίας εξοπλισμού και μεταφοράς των
οποιαδήποτε απόσταση. 

εφαρμογή και στις τάφρους τραπεζοειδούς διατομής με πλάτος

ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

ύψους ή ανοίγματος μέχρι 3.00 m και των τυχόν υπαρχόντων
πάσης φύσεως προσχώσεων, με μηχανικά μέσα ή/και χειρονακτικά
και σε σωληνωτούς οχετούς μικρών διαμέτρων 

περιλαμβάνονται: 

λόγω ενδεχομένων δυσχερειών προσέγγισης του εξοπλισμού

προσωπικού και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών, η φορτοεκφόρτωση
προϊόντων καθαρισμού σε οποιαδήποτε απόσταση,  

διάστρωση αυτών  

φύσεως μέτρων ασφαλείας.  
περίπτωση απόθεσης των προϊόντων καθαρισμού κοντά στον

η διαμόρφωσή τους θα γίνει έτσι ώστε να αποφευχθούν

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ
Η ΤΑΦΡΟΥ ΕΡΕΙΣΜΑΤΟΣ, ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΔΑΦΟΣ
Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1310) 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΧΕΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 3,0Μ

Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1320) 

  
 

                      

εκτέλεσης των εργασιών. Κατά τα 
01-01. 

μετράται σε όγκο πριν από την 

τριγωνικής διατομής ή τάφρου 
καθορίζονται στη μελέτη, που θα 
μεταφοράς των προϊόντων σε 

των πρανών και του πυθμένα της 

μεταφοράς των παραγομένων 

διατομής με πλάτος πυθμένα έως 

τυχόν υπαρχόντων φρεατίων και 
ή και χειρονακτικά. Το παρόν 

προσέγγισης του εξοπλισμού και μέσων,  

εργασιών, η φορτοεκφόρτωση και 

καθαρισμού κοντά στον οχετό (μετά από 
αποφευχθούν επανεμφράξεις του 

ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 
ΕΙΔΟΥΣ ΕΔΑΦΟΣ 

ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 3,0Μ  



 
Θα επιμετρηθεί το μήκος του
(περιλαμβανομένων των τυχόν φρεατίων
 
Για ένα μέτρο μήκους  

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ
 Αριθμητικά: 10,50 
 
 
Α.Τ.1.7: 

 
Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω
αγωγούς Εταιρειών/Οργανισμών Κοινής
στο όρυγμα, σε οποιαδήποτε διεύθυνση
"Αντιμετώπιση δικτύων ΟΚΩ συναντ
 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται

 η δαπάνη των μικροϋλικών, 

 η φθορά της ξυλείας,  

 οι εργασίες υποστήριξης ή αντιστήριξης

 η μειωμένη απόδοση του μηχανικού
της εν γένει δυσχέρειας της εκσκαφής

 
Η πρόσθετη αυτή τιμή εφαρμόζεται
δικτύων ΟΚΩ καθώς και σε εκσκαφές
οχετών υπό κυκλοφορία (όχι εργοταξιακή
 
Η πρόσθετη αυτή τιμή δεν έχει εφαρμογή
ΔΕΗ) ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε
στην εκτέλεση των εργασιών. 
 
Επιμέτρηση σε πραγματικό όγκο δυσχερών
 
Πρόσθετη τιμή ανά κυβικό μέτρο εκσκαφής
 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    ΔΥΟ και ΠΕΝΗΝΤΑ
 Αριθμητικά:      2,50€ 
 
 
Α.Τ.1.8: 

 
Προμήθεια κοκκώδους υλικού διαστάσεων
λατομείου ή ποταμού, μέγιστης διάστασης
κλάσματος (διερχoμένου από το κόσκινο
 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται

Άρθρο ΟΔΟ Β-2     ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΤΙΜΗ
ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΑ

 (Αναθεωρείται

Άρθρο ΟΔΟ Α-19    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
200 mm μετά

 (Αναθεωρείται

~ 13 ~ 

μήκος του οχετού μεταξύ των στομίων εισόδου και
τυχόν φρεατίων). 

ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος
Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, υποστηριζόμενους, αντιστηρι

οποιαδήποτε διεύθυνση, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην
ΟΚΩ συναντωμένων κατά τις εκσκαφές". 

περιλαμβάνονται: 

υποστήριξης ή αντιστήριξης των αγωγών, 

απόδοση του μηχανικού εξοπλισμού και η ανάγκη χειρωνακτικής υποβοήθησης
δυσχέρειας της εκσκαφής.  

εφαρμόζεται και κατά την εκτέλεση ερευνητικών τομών
και σε εκσκαφές για την κατασκευή εγκάρσιων προς την

όχι εργοταξιακή).  

δεν έχει εφαρμογή στην περίπτωση εναερίων δικτύων ΟΚΩ
τις οποιεσδήποτε δυσχέρειες που μπορεί να ανακύψουν εκ

πραγματικό όγκο δυσχερών κατά τα ανωτέρω εκσκαφών. 

κυβικό μέτρο εκσκαφής σε κάθε είδους έδαφος  

και ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

υλικού διαστάσεων 0-200 mm από συλλεκτά υλικά ή
μέγιστης διάστασης λίθων 200 mm, ελάχιστης περιεκτικότητας
από το κόσκινο Νο 40) 35% και με δείκτη πλαστικότητας το

περιλαμβάνονται: 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΤΙΜΗ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΛΟΓΩ ΔΥΣΧΕΡΕΙΩΝ ΑΠΟ
ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω. 
Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-6087) 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΚΚΩΔΟΥΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΟΚΚΩΝ
μετά της μεταφοράς 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3121Β) 

  
 

                      

εισόδου και εξόδου αυτού 

οποιοδήποτε έδαφος, κάτω από 
αντιστηρι-ζόμενους ή μή, μέσα 

καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-08-00-00 

χειρωνακτικής υποβοήθησης λόγω 

ερευνητικών τομών για τον εντοπισμό 
εγκάρσιων προς την οδό αγωγών και 

εναερίων δικτύων ΟΚΩ (π.χ. καλώδια 
ανακύψουν εκ του λόγου αυτού 

συλλεκτά υλικά ή θραυστά προϊόντα 
ελάχιστης περιεκτικότητας λεπτόκοκκου 

πλαστικότητας το πολύ 6. 

ΔΥΣΧΕΡΕΙΩΝ ΑΠΟ 

ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΟΚΚΩΝ ΕΩΣ 



 η προμήθεια του υλικού,  

 η μεταφορά του επί τόπου του έργου

 οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία
Η κατασκευή του επιχώματος πληρώνεται
 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο κοκκώδους
επιχώματος με λήψη αρχικών και τελικών

 
 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:      ΕΝΔΕΚΑ
 Αριθμητικά:        11,30€             
 
 
Α.Τ.1.9: 

 
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου
για την κατασκευή νέου επιχώματος
για την επανεπίχωση θεμελίων, τάφρων

 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται

 οι απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες

 η εκθάμνωση, εκρίζωση και κοπή
γαιών και γενικά των ακατάλληλων
οποιαδήποτε απόσταση,  

 η εκσκαφή για την απόληψη των

 οι φορτοεκφορτώσεις, η σταλία των
απόσταση στον τόπο του έργου

 οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις
Η εργασία θα εκτελείται σύμφωνα
εκμετάλλευση λατομείων και δανειοθαλάμων

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο δανείων, που
αρχικών και τελικών διατομών 

 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΕΠΤΑ και
 Αριθμητικά:     7,40€                
 

 

 

Α.Τ.1.10: 

Άρθρο ΟΔΟ Α-20   ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
(Αναθεωρείται

 

Κατασκευή επιχώματος οδού ή συμπλήρωση
εδάφους έδρασης, με χρήση υλικών
έργου και την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή
 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται

 Η κατασκευή όλων των τμημάτων
συμπύκνωσης, όπως θεμέλιο πυρήνας

Άρθρο ΟΔΟ Α-18.3   Δάνεια θραυστών
μετά της μεταφοράς

 (Αναθεωρείται
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τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

φορτοεκφορτώσεις και η σταλία των αυτοκινήτων  
επιχώματος πληρώνεται ιδιαίτερα με τα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου

μέτρο κοκκώδους υλικού (m3), επιμετρούμενου σε όγκο
αρχικών και τελικών διατομών. 

ΕΝΔΕΚΑ και ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
€              

επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση, δανείων
επιχώματος είτε για τη διαπλάτυνση ή ανύψωση υπάρχοντος

θεμελίων, τάφρων, C&C κλπ  

αμβάνονται: 

ενέργειες και διαδικασίες για την ανάπτυξη λατομείου ή δανειοθαλάμου

εκρίζωση και κοπή δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου, η αφαίρεση
των ακατάλληλων επιφανειακών ή μη στρωμάτων και η απο

απόληψη των δανείων,  

φορτοεκφορτώσεις η σταλία των αυτοκινήτων και η μεταφορά των δανείων
τόπο του έργου,  

απαιτούμενες αντλήσεις υδάτων  
ελείται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-06

και δανειοθαλάμων". 

δανείων, που επιμετράται σε όγκο κατασκευασμένου επιχώματος

και ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
€                 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ  
Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1530) 

οδού ή συμπλήρωση υπάρχοντος, μετά από προηγούμενο
χρήση υλικών που θα προσκομισθούν επί τόπου, σύμφωνα

00 "Κατασκευή επιχωμάτων" 

περιλαμβάνονται: 

όλων των τμημάτων του επιχώματος, συνήθους ή αυξημένου
όπως θεμέλιο, πυρήνας, μεταβατικό τμήμα βραχώδους επιχώματος

Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας
μετά της μεταφοράς   
Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1510) 

  
 

                      

άρθρα του τιμολογίου.  

επιμετρούμενου σε όγκο κατασκευασμένου 

απόσταση, δανείων χωμάτων είτε 
ανύψωση υπάρχοντος επιχώματος είτε 

λατομείου ή δανειοθαλάμου,  

περιμέτρου η αφαίρεση των φυτικών 
στρωμάτων και η απομάκρυνσή τους σε 

των δανείων από οποιαδήποτε 

06-00-00 "Ανάπτυξη - 

κατασκευασμένου επιχώματος με λήψη 

από προηγούμενο καθαρισμό του 
τόπου σύμφωνα με την μελέτη του 

συνήθους ή αυξημένου βαθμού 
βραχώδους επιχώματος, τα οποία θα 

Κατηγορίας Ε4  



συμπυκνώνονται σε ποσοστό
επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά
ΕΛΟΤ EN 13286-2) για τα γαιώδη
για τα βραχώδη επιχώματα.  

 Η μόρφωση και συμπύκνωση του
κατ' ελάχιστον 90% της πυκνότητας
δοκιμή Proctor 

 Η κατασκευή της "στρώσης έδρασης
ξηράς φαινόμενης πυκνότητας που
Proctor, με κατάλληλο αριθμό διελεύσεων
ώστε να διαμορφωθεί μια λεία σφραγιστική

Εξαιρείται η κατασκευή της "στρώσης
τιμολογείται με το αντίστοιχο άρθρο

 Η συμπύκνωση λωρίδας εδάφους
. 

 Η τυχόν επαύξηση του όγκου του
πέραν των ορίων που προβλέπει

 Η προμήθεια και τοποθέτηση
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα
(repairs) εκτός της ζώνης επιχώματος
καταχώρησή τους σε φύλλα ελέγχου
καθορίσει η Υπηρεσία. 

Στην τιμή του παρόντος άρθρου δεν
άρθρα του τιμολογίου: 

 

 Τα μεταβατικά επιχώματα πίσω
Cover, στόμια σηράγγων, αγωγοί

 Οι εργασίες καθαρισμού του εδάφους

 Η κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης

Επιμέτρηση  με λήψη αρχικών και τελικών

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΕΝΕΝΗΝΤΑ
 Αριθμητικά:     0,95€ 
 

 

 

Α.Τ.1.11: 

 
Εκσκαφή ορυγμάτων πλάτους έως
(τοίχων, βάθρων, φρεατίων κλπ
αποστράγγισης, Ο.Κ.Ω.,κλπ.), σε
περιλαμβανομένων και των γρανιτικών
εξοπλισμο, με ή χωρίς χρήση εκρηκτικών
00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων
 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται

Άρθρο ΟΔΟ Β-1 ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ
έως 5,00 m

 (Αναθεωρείται
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ποσοστό 90% και 95% αντίστοιχα της ξηράς φαινόμενης
εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor

για τα γαιώδη επιχώματα, ή στον βαθμό που προδιαγράφεται
 

συμπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωμάτων, σε β
της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την

στρώσης έδρασης οδοστρώματος", συμπυκνωμένης σε
πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη

κατάλληλο αριθμό διελεύσεων οδοστρωτήρα ελαστιχοφόρου ή με
διαμορφωθεί μια λεία "σφραγιστική" επιφάνεια. 

κατασκευή της "στρώσης στράγγισης οδοστρώματος" (όπου
αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου. 

λωρίδας εδάφους πλάτους μέχρι 2,0 m εκατέρωθεν των ποδών

του όγκου του επιχώματος λόγω συνίζησης, καθίζησης ή
οβλέπει η μελέτη. 

τοποθέτηση μαρτύρων ελέγχου υποχωρήσεως των υψηλών
καθοριζόμενα στην μελέτη, η εξάρτησή τους από χωροσταθμικές

ζώνης επιχώματος, η εκτέλεση  τοπογραφικών μετρήσεων
σε φύλλα ελέγχου, καθώς και η εκτέλεση τριών μετρήσεων

άρθρου δεν περιλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα

επιχώματα πίσω από τεχνικά έργα (γέφυρες, ημιγέφυρες, τοίχοι
σηράγγων αγωγοί κ.λ.π)  

καθαρισμού του εδάφους έδρασης και δημιουργίας αναβαθμών

εξυγιαντικής στρώσης υπό τα επιχώματα   

αρχικών και τελικών διατομών  

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

πλάτους έως 5,0 m, οποιουδήποτε βάθους. για την θεμελίωση
φρεατίων κλπ), και την κατασκευή αγωγών και οχετών

κλπ.), σε κάθε είδους έδαφος (γαιοημιβραχώδες
των γρανιτικών και κροκαλοπαγών πετρωμάτων

χρήση εκρηκτικών υλών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην
τεχνικών έργων". 

περιλαμβάνονται: 

ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΤΑΦΡΩΝ
m μετά της μεταφοράς 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ2151) 

  
 

                      

ξηράς φαινόμενης πυκνότητας που 
Proctor modified κατά 

που προδιαγράφεται στην μελέτη 

επιχωμάτων σε βαθμό συμπύκνωσης 
εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 

συμπυκνωμένης σε ποσοστό 95% της 
κατά την τροποποιημένη δοκιμή 

ελαστιχοφόρου ή με λείους κυλίνδρους, 

οδοστρώματος όπου υπάρχει), η οποία 

εκατέρωθεν των ποδών του επιχώματος 

καθίζησης ή διαπλάτυνσής του 

υποχωρήσεως των υψηλών επιχωμάτων, 
από χωροσταθμικές αφετηρίες 

τοπογραφικών μετρήσεων ακριβείας και η 
μετρήσεων σε χρόνους που θα 

επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία 

ημιγέφυρες, τοίχοι, οχετοί, Cut and 

αναβαθμών   

την θεμελίωση τεχνικών έργων 
αγωγών και οχετών (αποχέτευσης, 

γαιοημιβραχώδες ή βραχώδες, 
πετρωμάτων), με οποιονδήποτε 
οριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-04-00-

ΤΑΦΡΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ 



 Οι απαιτούμενες αντλήσεις και τα
εκτός άν ρητά καθορίζεται στην μελέτη

 Οι κάθε είδους απαιτούμενες αντιστηρίξεις

αντιστηρίξεις με μεταλλικά πετάσματα

επιμέτρηση και πληρωμή αυτών

 Η κοπή, εκρίζωση και απομά

ορύγματος 

 Η μόρφωση του πυθμένα και τμήματος
διάστρωση σκυροδέματος χωρίς

περιβλήματα αγωγών κλπ) 

 Η συμπύκνωση του πυθμένα τού

 Η διαμόρφωση των απαιτουμένων

προϊόντων εκσκαφών 

 Η διαλογή, η φορτοεκφόρτωση

οποιαδήποτε απόσταση 

 Η απόθεση παρά το σκάμμα εκτός

εκσκαφής για την επανεπίχωση

τεχνικού έργου, οχετού ή αγωγού

 Η επανόρθωση τυχόν ζημιών σε

παρειών του ορύγματος. 

 Η αποξήλωση οδοστρώματος

τσιμεντοστρώσεων στην θέση του

 Οι απαιτούμενες γεφυρώσεις του

εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών

γεφύρωσης) 

 Η επανεπίχωση του απομένοντος

 
Η κοπή υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα
κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα
οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 
 
Το παρόν άρθρο εκσκαφών θεμελίων
επιφανείας έως 100 m2, ή σε επιμήκη
κάτοψης. Οι μεγαλύτερες εκσκαφές θεμελίων
εκσκαφές και πληρώνονται με βάση τα
 
Για την επιμέτρηση των εκσκαφών θεμελίων
των γενικών εκσκαφών (όταν προβλέπονται
μελέτη (πλάτος πυθμένα, κλίσεις παρειών
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:      ΠΕΝΤΕ

 Αριθμητικά:        7,60€             
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αντλήσεις και τα μέτρα αντιμετώπισης των επιφανειακών και

καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών

απαιτούμενες αντιστηρίξεις παρειών (με οριζόντιες ξυλοζεύξεις
μεταλλικά πετάσματα κλπ), εκτός άν ρητά καθορίζεται στην

πληρωμή αυτών 

και απομάκρυνση δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου

πυθμένα και τμήματος των παρειών του ορύγματος ώστε

σκυροδέματος χωρίς τη χρήση πλευρικών ξυλοτύπων (π.χ. θεμέλια

πυθμένα τού ορύγματος 

των απαιτουμένων δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή

φορτοεκφόρτωση και η μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων

το σκάμμα, εκτός του σώματος της οδού, των καταλλήλων

επανεπίχωση του απομένοντος όγκου του σκάμματος μετά
οχετού ή αγωγού  

τυχόν ζημιών σε γειτονικές κατασκευές ή οδοστρώματα λόγω

οδοστρώματος, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων

στην θέση του ορύγματος 

γεφυρώσεις του ορύγματος για την διέλευση πεζών και
παρόδιων ιδιοκτησιών (λαμαρίνες κατάλληλου πάχους

απομένοντος όγκου σκάμματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών

ασφαλτικού τάπητα με ασφαλτοκόφτη και η καθαίρεση τυχόν
οπλισμένο σκυρόδεμα στην ζώνη του ορύγματος πληρώνεται ιδιαιτέρως

εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρμόζεται
ή σε επιμήκη ορύγματα πλάτους έως 5,00 m ανεξάρτητα

μεγαλύτερες εκσκαφές θεμελίων και τάφρων κατατάσσονται στο σύνολό
πληρώνονται με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 

εκσκαφών θεμελίων ως αφετηρία μέτρησης του βάθους λαμβάνεται
όταν προβλέπονται) και οι θεωρητικές γραμμές που
κλίσεις παρειών, βαθμίδρες καθ’ ύψος)/ 

ΠΕΝΤΕ και ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
€              

  
 

                      

επιφανειακών και υπόγειων νερών, 
πληρωμή αυτών 

οριζόντιες ξυλοζεύξεις ή κατακόρυφες 
καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη 

οποιασδήποτε περιμέτρου στην θέση του 

ορύγματος ώστε να είναι δυνατή η 
ξυλοτύπων π χ θεμέλια τεχνικών έργων, 

την εκσκαφή ή αποκομιδή των 

πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών σε 

των καταλλήλων από τα προϊόντα 
σκάμματος μετά την κατασκευή του 

α λόγω καταπτώσεων των 

πλακοστρώσεων και αόπλων 

πεζών και οχημάτων και την 
κατάλληλου πάχους ή άλλες διατάξεις 

κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών. 

καθαίρεση τυχόν υπαρχουσών 
πληρώνεται ιδιαιτέρως με βάση τα 

τάφρων εφαρμόζεται σε ορύγματα 
ανεξάρτητα από την επιφάνεια 

κατατάσσονται στο σύνολό τους στις γενικές 

βάθους λαμβάνεται η στάθμη 
γραμμές που καθορίζονται στην 



Β) 2η  Ομάδα Ομοειδών Εργασιών
 

 

Α.Τ.2.1: 

 
 

Κοιτοστρώσεις τεχνικών έργων, εξομαλυντικές
και βάσεις έδρασης σωληνωτών
ινοτσιμεντοσωλήνων, σιδηροσωλήνων
επένδυση κοίτης ρεμάτων κλπ. με χρήση
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΟΓΔΟΝΤΑ
 Αριθμητικά:     82,00€ 
 

 

 

Α.Τ.2.2: 

 
 

Στο παρόν άρθρο εντάσσονται οι ακόλουθες
C20/25:  

 βάθρων (θεμελίων και ανωδομής
τεχνικών κιβωτιοειδούς μορφής οποιουδήποτε

 τοίχων (θεμελίων και ανωδομής οποιουδήποτε

 κατακορύφων υποστυλωμάτων γεφυρών

 θωρακίων, προσκεφαλαίων και δοκών

 κεφαλοδέσμων και επένδυσης πασσαλοστοιχιών

 πλακών πρόσβασης, πεζοδρομίων
τύπου ΣΤΕ-1  

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ
 Αριθμητικά:     121,00€
 

 

 

Α.Τ.2.3: 

 
 

Κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων
τραπεζοειδών τάφρων και κοίτης ρεμάτων
ομαλής ροής, στρώσεις φθοράς μέσα
στεγάνωσης γεφυρών με σκυρόδεμα
 

Άρθρο ΟΔΟ Β-29.2.2 Κοιτοστρώσεις
στρώσεις
σκυρόδεμα

 (Αναθεωρείται

Άρθρο ΟΔΟ Β-29.4.5 Κατασκευή
πρόσβασης
C20/25 

 (Αναθεωρείται

Άρθρο ΟΔΟ Β-29.4.1 Κατασκευή
πυθμένα

 (Αναθεωρείται
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Ομοειδών Εργασιών:  ΤΕΧΝΙΚΑ  ΕΡΓΑ 

έργων, εξομαλυντικές στρώσεις, στρώσεις μόρφωσης κλίσεων
σωληνωτών οχετών και αγωγών (τσιμεντοσωλήνων

σιδηροσωλήνων κάθε είδους κλπ), στρώσεις φθοράς στο
ρεμάτων κλπ με χρήση σκυροδέματος C12/15  

ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ 
 

εντάσσονται οι ακόλουθες κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα

και ανωδομής), πτερυγίων συνδεομένων με τα βάθρα και πλακών
κιβωτιοειδούς μορφής, οποιουδήποτε ύψους 

νωδομής) οποιουδήποτε ύψους περιλαμβανομένων και των

υποστυλωμάτων γεφυρών 

προσκεφαλαίων και δοκών έδρασης γεφυρών 

επένδυσης πασσαλοστοιχιών 

πεζοδρομίων γεφυρών καθώς και "πλακών τριβής" για τη

ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ  
€ 

κρασπέδων ρείθρων και στερεών εγκιβωτισμού, επενδύσεις
και κοίτης ρεμάτων, διαμορφώσεις πυθμένα φρεατίων
φθοράς μέσα σε οχετούς, διαμορφώσεις ρύσεων και στρώσεις

με σκυρόδεμα C20/25.  

Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές
στρώσεις, πλήρωση  γεωλογικών καταπτώσεων κλπ
σκυρόδεμα C12/15 
Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2531) 

Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης, βάθρων, πλακών
πρόσβασης, θωρακίων κ.λ.π. με σκυρόδεμα κατηγορίας
C20/25  
Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2551) 

Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις
πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25 
Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2522) 

  
 

                      

μόρφωσης κλίσεων, περιβλήματα 
τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης, 
φθοράς στο εσωτερικό οχετών, 

οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας 

βάθρα και πλακών θεμελίωσης 

περιλαμβανομένων και των λεπτοτοίχων 

για τη στήριξη στηθαίων 

επενδύσεις τριγωνικών και 
πυθμένα φρεατίων προς εξασφάλιση 

ρύσεων και στρώσεις προστασίας 

εξομαλυντικές 
καταπτώσεων κλπ από 

βάθρων πλακών 
σκυρόδεμα κατηγορίας 

τάφρων, διαμορφώσεις 



Στο άρθρο αυτό υπάγονται και
κατασκευάζονται με χρήση μηχανημάτων
τύπου GOMACO ή αναλόγου) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΕΝΕΝΗΝΤΑ
 Αριθμητικά:     95,00€ 
 

 

 

Α.Τ. 2.4: 

Άρθρο ΟΔΟ Β-30.2  Χάλυβας οπλισμού
       (Aναθεωρείται

 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου
κατασκευών, μορφής διατομών και κατηγορίας
με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση
σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού
"Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων
 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού
επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος
 
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων
B500A, B500C και δομικά πλέγματα
 
Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται
με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται
την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού
 
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των
διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα
υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον
ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο
παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται
την επιμέτρηση των οπλισμών. 
 
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων
2008, ο οποίος παρατίθεται στην
προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους
 

Ονομ.  
διάμετρος 

(mm) 
Ράβδοι ευθυγραμμισμένα

B500C 
5,0  
5,5  
6,0  
6,5  
7,0  
7,5  
8,0  
10,0  
12,0  
14,0  
16,0  

~ 18 ~ 

υπάγονται και οι τάφροι, κράσπεδα, ρείθρα, κρασπεδόρειθρα
χρήση μηχανημάτων συνεχούς διάστρωσης σκυροδέματος

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  
 

Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων
ναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2612) 

μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος
διατομών και κατηγορίας σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή

προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και
σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ

σκυροδεμάτων" 

σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του
σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ

σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα, ανά κατηγορία οπλισμού
δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού.  

δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργο
Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και
τοποθέτησης του οπλισμού.  

συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν
ράβδων αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης

ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα
ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού

οπλισμών θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία

βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα
παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται
μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 
διατομή 
(mm 2) 

Κουλούρες και 
ευθυγραμμισμένα 

προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα 
πλέγματα και 
δικτυώματα 

B500Α B500C B500Α B500C 
    19,6 
    23,8 
    28,3 
    33,2 
    38,5 
    44,2 
    50,3 
    78,5 
    113 
    154 
    201 

  
 

                      

κρασπεδόρειθρα κλπ, που 
σκυροδέματος (slip-form pavers 

εκτός υπογείων έργων 

σκυροδέματος πάσης φύσεως 
μελέτη διαμόρφωσή του σύμφωνα 

οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 

παραλαβή του ξυλοτύπου ή της 
δαπέδων κλπ). 

κατηγορία οπλισμού (χάλυβας 

μελέτη του έργου θα συντάσσονται 
έλεγχο και θεώρηση πριν από 

περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις 
θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη 

μέρους και τα ολικά μήκη των 
άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την 
την Υπηρεσία και θα αποτελούν 

με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-
περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο 

διατομή  
 

Ονομ.  
μάζα/ 
μέτρο  
(kg/m) 

0,154 
0,187 
0,222 
0,260 
0,302 
0,347 
0,395 
0,617 
0,888 
1,21 
1,58 



Ονομ.  
διάμετρος 

(mm) 
Ράβδοι ευθυγραμμισμένα

B500C 
18,0  
20,0  
22,0  
25,0  
28,0  
32,0  
40,0  

 
Στις επιμετρούμενες μονάδες, πέραν
τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται

 Η σύνδεση των ράβδων κατά
εναλλάξ, με σύρμα πάχους ανάλογα
ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση

 Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης

 Η προμήθεια και τοποθέτηση
προβλεπόμενου από την μελέτη
(κατά ISO 15835-2),. 

 Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση
εργασίας.  

 Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων
τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και

 Η απομείωση και φθορά του οπλισμού
Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού

 
 

ΕΥΡΩ      Ολογράφως:   ΕΝΑ και ΠΕΝΤΕ
            Αριθμητικά:    1,05€ 

 

 

 

Α.Τ. 2.5: 

Άρθρο ΟΔΟ Β-30.3  Χαλύβδινο δομικό
       (Aναθεωρείται

 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου
κατασκευών, μορφής διατομών και κατηγορίας
με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση
σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού
"Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων
 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού
επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος
 
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων
B500A, B500C και δομικά πλέγματα
 

~ 19 ~ 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 
διατομή 
(mm 2) 

Κουλούρες και 
ευθυγραμμισμένα 

προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα 
πλέγματα και 
δικτυώματα 

B500Α B500C B500Α B500C 
    254 
    314 
    380 
    491 
    616 
    804 
    1257 

μονάδες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου
οπλισμού περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 

ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις
σύρμα πάχους ανάλογα με τη διάμετρο και τη θέση του

ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση εγχύτων πασσάλων.  

σύρματος πρόσδεσης.  

και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την
από την μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς

μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος

υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων
απαιτηθούν εργασία και υλικά). 

φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 
σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη

ΕΝΑ και ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C 
ναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-7018) 

μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος
διατομών και κατηγορίας σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή

προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και
σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ

σκυροδεμάτων" 

σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του
σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ

σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα, ανά κατηγορία οπλισμού
δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού.  

  
 

                      

διατομή  
 

Ονομ.  
μάζα/ 
μέτρο  
(kg/m) 

2,00 
2,47 
2,98 
3,85 
4,83 
6,31 
9,86 

επί τόπου, διαμόρφωσης και 

ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι 
τη θέση του οπλισμού ή με 

για την εξασφάλιση του 
οπλισμού καθώς και αρμοκλειδών 

οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 

ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που 

την μελέτη 

σκυροδέματος πάσης φύσεως 
μελέτη διαμόρφωσή του σύμφωνα 

οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 

παραλαβή του ξυλοτύπου ή της 
δαπέδων κλπ). 

κατηγορία οπλισμού (χάλυβας 



Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται
με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται
την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού
 
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των
διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα
υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον
ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο
παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται
την επιμέτρηση των οπλισμών. 
 
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων
2008, ο οποίος παρατίθεται στην
προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους
 

Ονομ.  
διάμετρος 

(mm) 
Ράβδοι ευθυγραμμισμένα

B500C 
5,0  
5,5  
6,0  
6,5  
7,0  
7,5  
8,0  
10,0  
12,0  
14,0  
16,0  
18,0  
20,0  
22,0  
25,0  
28,0  
32,0  
40,0  

 
Στις επιμετρούμενες μονάδες, πέραν
τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται

 Η σύνδεση των ράβδων κατά
εναλλάξ, με σύρμα πάχους ανάλογα
ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση

 Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης

 Η προμήθεια και τοποθέτηση
προβλεπόμενου από την μελέτη
(κατά ISO 15835-2),. 

 Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση
εργασίας.  

 Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων
τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και

 Η απομείωση και φθορά του οπλισμού
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δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου
Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και
τοποθέτησης του οπλισμού.  

συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν
ράβδων αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης

ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα
ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού

οπλισμών θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία

βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα
παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται
μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 
διατομή 
(mm 2) 

Κουλούρες και 
ευθυγραμμισμένα 

προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα 
πλέγματα και 
δικτυώματα 

B500Α B500C B500Α B500C 
    19,6 
    23,8 
    28,3 
    33,2 
    38,5 
    44,2 
    50,3 
    78,5 
    113 
    154 
    201 
    254 
    314 
    380 
    491 
    616 
    804 
    1257 

μονάδες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου
οπλισμού περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 

ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις
σύρμα πάχους ανάλογα με τη διάμετρο και τη θέση του

ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση εγχύτων πασσάλων.  

σύρματος πρόσδεσης.  

και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την
από την μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς

μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος

υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων
απαιτηθούν εργασία και υλικά). 

φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 

  
 

                      

έργου θα συντάσσονται 
έλεγχο και θεώρηση πριν από 

περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις 
θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη 

μέρους και τα ολικά μήκη των 
άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την 
την Υπηρεσία και θα αποτελούν 

με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-
περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο 

διατομή  
 

Ονομ.  
μάζα/ 
μέτρο  
(kg/m) 

0,154 
0,187 
0,222 
0,260 
0,302 
0,347 
0,395 
0,617 
0,888 
1,21 
1,58 
2,00 
2,47 
2,98 
3,85 
4,83 
6,31 
9,86 

επί τόπου, διαμόρφωσης και 

ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι 
τη θέση του οπλισμού ή με 

για την εξασφάλιση του 
οπλισμού καθώς και αρμοκλειδών 

οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 

ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που 



Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού
 
 

ΕΥΡΩ      Ολογράφως:   ΕΝΑ και ΠΕΝΤΕ
            Αριθμητικά:    1,05€ 

 

 

 

Α.Τ. 2.6: 

Άρθρο ΟΔΟ Β-32  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
        (Αναθεωρείται

 

Διαμόρφωση επιφανειακού τελειώματος
έργων, επίπεδες ή καμπύλες, σε οποιαδήποτε
μεγέθους, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ
σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων
εγκάρσια κολλημένες (κατά ΕΛΟΤ
αμφίπλευρη επικάλυψη από φίλμ φαινολικής
 
Ο χρησιμοποιούμενος μεταλλότυπος
μπετοφόρμ, των οποίων δεν θα πρέπει
υπόκεινται στο έλεγχο και έγκριση της

 
Για τα επιφανειακά τελειώματα τύπου
ειδική διαμόρφωση του αφαιρούμενου
 
Απαγορεύεται η χρήση συρμάτων ή συνδ
επικάλυψη εκτεθειμένων κεφαλών συνδέσμων
 
Τα φύλλα μπετοφόρμ ή τα στοιχεία
δημιουργείται ένας “ρυθμός”, με τυποποιημένη
τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης
 
Δεν θα γίνονται αποδεκτές οι αλλαγές
στοιχείων του μεταλλοτύπου, δοθέντος
επιφανειακού τελειώματος. 
 
Όλες οι ακμές των επιφανειών με επιφανειακά
φιλέτων και θα κατασκευασθούν με
σκοτίες, των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται
επιφανειακού τελειώματος. 
 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται
 

 η τυχόν πρόσθετη δαπάνη βελτιστοποίησης
επίτευξη του υψηλών απαιτήσε
κόκκος και ομοιομορφία αδρανών
συμπύκνωση και συντήρηση του σκυροδέματος

 η χρήση αποκολλητικών ξυλοτύπου

 η απομείωση και φθορά ξυλοτύπ

 οι απαιτούμενες ειδικές διαμορφώσεις

 η δαπάνη (εργασία και υλικά τοποθέτησης
πλάτους 1,00 - 20,0 cm επί του ξυλότυπου
της επιφάνειας του σκυροδέματος

~ 21 ~ 

σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη

ΕΝΑ και ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ
Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-6403) 

επιφανειακού τελειώματος σκυροδέματος ΤΥΠΟΥ Γ, σε εμφανείς επιφάνειες
καμπύλες σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας

με την ΕΤΕΠ 01-05-00-00 ‘’Διαμόρφωση τελικών επιφανειών
χρήση επιχρισμάτων’’, με χρήση μεταλλοτύπων ή φύλλων

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 314-2) στρώσεις ξυλείας, πάχους τουλάχιστον
από φίλμ φαινολικής ρητίνης και περιμετρική σφράγιση.

μεταλλότυπος, ο οποίος θα πρέπει να είναι απαραμόρφωτος
οποίων δεν θα πρέπει να έχουν προηγηθεί περισσότερες από

και έγκριση της Υπηρεσίας. 

τελειώματα τύπου Γ θα χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά σύνδεσμοι
αφαιρούμενου τμήματος από πλαστικό ή άλλο υλικό με κωνική

συρμάτων ή συνδέσμων που θραύονται κατά την αφαίρεσή
κεφαλών συνδέσμων με καπάκια ή άλλο τρόπο. 

ή τα στοιχεία του μεταλλοτύπου θα τοποθετούνται κατά
ρυθμός με τυποποιημένη διάταξη διαμήκων και εγκάρσιων αρμών

της μελέτης ή τις υποδείξεις της Επίβλεψης. 

αποδεκτές οι αλλαγές κατεύθυνσης ή διαστάσεων των φύλλων
μεταλλοτύπου δοθέντος ότι υποβαθμίζουν την αισθητική και τον ενιαίο

επιφανειών με επιφανειακά τελειώματα ΤΥΠΟΥ Γ θα είναι λοξοτμημένες
κατασκευασθούν με απόλυτη ακρίβεια οι τυχόν προβλεπόμενες

η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένα στην παρούσα

περιλαμβάνονται: 

δαπάνη βελτιστοποίησης των χαρακτηριστικών του σκυροδέματος
απαιτήσεων τελειώματος τύπου Γ (π.χ. κοκκομετρική διαβάθμιση

ομοιομορφία αδρανών, πρόσμικτα εξασφάλισης υψηλής εργασιμότητας
συντήρηση του σκυροδέματος κλπ 

αποκολλητικών ξυλοτύπου. 

φθορά ξυλοτύπων και μεταλλοτύπων  

ειδικές διαμορφώσεις ξυλοτύπων, μεταλλοτύπων και ικριωμάτων

και υλικά) τοποθέτησης φάλτσων και διακοσμητικών πήχεων
επί του ξυλότυπου για την δημιουργία σκοτιών ή 

σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη  

  
 

                      

την μελέτη 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ 

σε εμφανείς επιφάνειες τεχνικών 
δάπεδο εργασίας και οποιουδήποτε 

τελικών επιφανειών σε έγχυτο 
μεταλλοτύπων ή φύλλων μπετοφόρμ από 

πάχους τουλάχιστον 15 mm, με 
σφράγιση. 

απαραμόρφωτος, η τα φύλλα 
περισσότερες από πέντε χρήσεις, 

υποχρεωτικά σύνδεσμοι ξυλοτύπων με 
υλικό με κωνική επιφάνεια.  

την αφαίρεσή τους, καθώς και η 

τοποθετούνται κατά τρόπο ώστε να 
εγκάρσιων αρμών, σύμφωνα με 

των φύλλων μπετοφόρμ ή των 
αισθητική και τον ενιαίο χαρακτήρα του 

θα είναι λοξοτμημένες με χρήση 
προβλεπόμενες από τη μελέτη 

παρούσα τιμή διαμόρφωσης 

χαρακτηριστικών του σκυροδέματος για την 
κοκκομετρική διαβάθμιση, μέγιστος 
υψηλής εργασιμότητας, επιμελής 

και ικριωμάτων 

διακοσμητικών πήχεων ή λωρίδων 
σύνθετων σχεδίων επί 



Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή στις
προβλέπεται από την μελέτη να διαμορφωθούν
γεφυρών που κατασκευάζονται με συστήματα
και οι φορείς γεφυρών που κατασκευάζονται
 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρους
 

ΕΥΡΩ      Ολογράφως:   ΠΕΝΤΕ και
            Αριθμητικά:    5,80€ 

 

 

Α.Τ. 2.7: 

Άρθρο ΟΔΟ Β-36  ΜΟΝΩΣΗ ΜΕ
       (Αναθεωρείται

 

Προστατευτική επάλειψη επιφανειών
από το δάπεδο εργασίας, με ασφαλτικό
χρήση ρολού, βούρτσας ή πιστολέττου
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται

 ο επιμελής καθαρισμός της
συρματόβουρτσας ή πεπιεσμένου

 η εφαρμογή υποστρώματος (
με χρήση του υλικού που συνιστά

 η χρήση των απαιτουμένων ικριωμάτων

 η εφαρμογή του ασφαλτικού
τουλάχιστον 0,15 lt/m2 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο  

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    ΕΝΑ και ΕΞΗΝΤΑ
 Αριθμητικά:     1,60€ 
 

 

Α.Τ. 2.8: 

Άρθρο ΟΔΟ Β-64.2  Γεωύφασμα
        (Αναθεωρείται
 

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση

διαχωρισμό εδαφικών στρώσεων προκειμένου

gr/m2, εφελκυστικής αντοχής 15 
(20%) κατά ΕΛΟΤ EN ISO 10319, 
πάχους 1,25 mm (κατά ΕΝ ΙSO 9864).
 
Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται
 

 η προμήθεια του γεωυφάσματος

 το προσωπικό, ο εξοπλισμός και

 η εκτύλιξη, τάνυση και προσωρινή

 η επικάλυψη των παρακειμένων

Επισημαίνεται η ανάγκη χρήσης κατ
φθορές στο γεωύφασμα. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας
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εφαρμογή στις εμφανείς επιφάνειες κατασκευών από σκυρόδεμα
μελέτη να διαμορφωθούν με τελειώματα τύπου Γ. Εξαιρούνται

κατασκευάζονται με συστήματα αναρριχωμένων τύπων, οι προκατασκευασμένες
που κατασκευάζονται με την μέθοδο της προβολοδόμησης

μέτρο πλήρους επιφανειακού τελειώματος σκυροδέματος ΤΥΠΟΥ

και ΟΔΓΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

ΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ 
Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2411) 

επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος, σε οποιαδήποτε
εργασίας με ασφαλτικό γαλάκτωμα υδατικής διασποράς (black

ή πιστολέττου. 

περιλαμβάνονται: 

καθαρισμός της επιφάνειας από χαλαρά υλικά και ρύπους
πεπιεσμένου αέρα,  

υποστρώματος (primer) με αραίωση του γαλακτώματος με νερό
που συνιστά ο προμηθευτής και ανάλωση 0,10 -0,15 lt

απαιτουμένων ικριωμάτων  

ασφαλτικού γαλακτώματος σε δύο στρώσεις με ανάλωση

ΕΝΑ και ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

Γεωύφασμα διαχωρισμού 
Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-7914) 

και τοποθέτηση μη υφαντού γεωυφάσματος από ίνες πολυπροπυλενίου

στρώσεων προκειμένου να αποφευχθεί η ανάμιξη των υλικών

15 kΝ/m (κατά ΕΛΟΤ EN ISO 10319), επιμήκυνσης

10319, αντοχής σε διάτρηση 3000 N (κατά ΕΛΟΤ
9864). 

περιλαμβάνονται: 

γεωυφάσματος επί τόπου και οι πλάγιες μεταφορές του 

εξοπλισμός και τα μέσα που απαιτούνται για την εκτέλεση των

και προσωρινή στερέωση του γεωυφάσματος 

παρακειμένων φύλλων κατά τουλάχιστον 20 cm και η συρραφή
χρήσης κατάλληλων μηχανημάτων και μέσων, ώστε να αποφευχθούν

μέτρο επιφάνειας διαχωρισμού με γεωύφασμα. 

  
 

                      

κατασκευών από σκυρόδεμα οι οποίες 
Εξαιρούνται τα βάθρα 

οι προκατασκευασμένες δοκοί 
προβολοδόμησης. 

σκυροδέματος ΤΥΠΟΥ Γ. 

τσιμεντοκονιάματος σε οποιαδήποτε στάθμη 
black bitumen paint) με 

υλικά και ρύπους με χρήση 

γαλακτώματος με νερό σε αναλογία 1:1 ή 
lt/m2,  

στρώσεις με ανάλωση ανά στρώση 

από ίνες πολυπροπυλενίου για τον 
ανάμιξη των υλικών, βάρους 280 

επιμήκυνσης σε θραύση 50% 
κατά ΕΛΟΤ EN ISO 12236 και 

εκτέλεση των εργασιών 

και η συρραφή  
μέσων ώστε να αποφευχθούν τυχόν 



 
ΕΥΡΩ       Ολογράφως:   ΕΝΑ και ΕΞΗΝΤΑ
                 Αριθμητικά:     1,65€ 
 

 

Α.Τ. 2.9: 

 Άρθρο ΟΔΟ Β-65.1.2
   

  
 
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου
EN10244-2, με ελάχιστη ανάλωση
ρόλους, για την κατασκευή φατνών
ροής ρεμάτων, θωράκισης οχθών τμημάτων
την ΕΤΕΠ 08-02-01-00 ‘’ Συρματοκιβώτια
 

Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται

 η δαπάνη προμήθειας του σ
πλέξης, διαμέτρου 2,70 ή 3,00 
γαλβανισμένου σύρματος ραφής
σύρματος των φατνών) και του
επιμήκεις πλευρές των φατνών
σύρματος των φατνών),  

 η δαπάνη μεταφοράς τους επί
μεταφορές.  

 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο συρματοπλέγματος
οποίο κατασκευάζεται το πλέγμα. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΔΥΟ και ΟΓΔΟΝΤΑ
 Αριθμητικά:     2,85€ 
 

 

Α.Τ. 2.10: 

Άρθρο ΟΔΟ Β-65.2  Κατασκευή φατνών
       (Αναθεωρείται

 

Κατασκευή φατνών μορφής κιβωτίων
διευθέτησης ροής ρεμάτων, προάσπισης
με την ΕΤΕΠ 08-02-01-00 ‘’ 
(Serasanetti)’’. 
 
Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται

 η προσέγγιση των συρματοπλεγμάτων

 η ανάπτυξη, κοπή και ραφή των

 η ενίσχυση των ρολών κατά τις επιμήκεις

 η σύνθεση των φατνών, 

 η κατασκευή τυχόν απαιτουμένων

 η μεταφορά και τοποθέτηση των

 η συμπληρωματική ραφή των φατνών
 
Η προμήθεια των υλικών κατασκευής
τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία

Συρματοπλέγμα
κράμα ψευδαργύρου

(Αναθεωρείται
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ΕΝΑ και ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

μεταφορά επί τόπου του έργου συρματοπλέγματος γαλβανισμένου
ελάχιστη ανάλωση υλικού επίστρωσης τουλάχιστον 250 gr/m
κατασκευή φατνών μορφής κιβωτίων ή σάκων για την εκτέλεση
θωράκισης οχθών, τμημάτων δρόμων, τεχνικών έργων σύμφωνα

Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωμάτων

περιλαμβάνονται: 

προμήθειας του συρματοπλέγματος από χαλύβδινο γαλβανισμένο
ή 3,00 mm, με εξαγωνικές οπές ελεύθερων διαστάσεων

σύρματος ραφής Φ 2,20 ή 2,40 mm (κατ’ αντιστοιχία με τηv
αι του γαλβανισμένου σύρματος ενίσχυσης των

των φατνών, Φ 3,40 ή 3,90 mm (κατ’ αντιστοιχία με τηv

μεταφοράς τους επί τόπου του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις

συρματοπλέγματος, ανάλογα με τον τύπο προστασίας του
 

ΔΥΟ και ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

Κατασκευή φατνών 
Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2312) 

μορφής κιβωτίων ή σάκων από συρματόπλεγμα προς
ρεμάτων προάσπισης οχθών, τμημάτων δρόμων, τεχνικών έργων

 Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών

περιλαμβάνονται: 

συρματοπλεγμάτων και των συρμάτων ραφής και ενίσχυσης

και ραφή των συρματοπλεγμάτων,  

ρολών κατά τις επιμήκεις πλευρές αυτών με γαλβανισμένο σύρμα

απαιτουμένων ικριωμάτων,  

τοποθέτηση των φατνών στις προβλεπόμενες θέσεις καθώς

ραφή των φατνών μετά την πλήρωσή τους. 

υλικών κατασκευής των συρματοκιβωτιων και η λιθορριπή
με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 

Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων γαλβανισμένα
κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan : 95%
Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2311) 

  
 

                      

συρματοπλέγματος γαλβανισμένου κατά ΕΛΟΤ 
m2, διπλής πλέξης, σε 

την εκτέλεση έργων διευθέτησης 
έργων σύμφωνα με την μελέτη και 

και επιχωμάτων (Serasanetti)’’. 

γαλβανισμένο σύρμα διπλής 
ελεύθερων διαστάσεων 8x10 cm, του 

v ως άνω διάμετρο του 
ενίσχυσης των ακμών κατά τις 

v ως άνω διάμετρο του 

φορτοεκφορτώσεις και τις πλάγιες 

προστασίας του σύρματος από το 

συρματόπλεγμα προς εκτέλεση έργων 
τεχνικών έργων κλπ. σύμφωνα 

κοίτης πρανών και επιχωμάτων 

και ενίσχυσης των ρόλων,  

γαλβανισμένο σύρμα,  

θέσεις καθώς 

λιθορριπή πλήρωσης αυτών 

συρματοκιβωτίων, γαλβανισμένα με 
: 95%Zn - 5%Al)  



  
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο αναπτυγμένης
ή σάκων ή οπλισμού εκτοξευόμενου

 

ΕΥΡΩ       Ολογράφως:   ΔΥΟ και ΤΡΙΑΝΤΑ
            Αριθμητικά:      2,30€ 

 

 

 

Α.Τ. 2.11: 

Άρθρο ΟΔΟ Β-65.3  Πλήρωση φατνών
       (Αναθεωρείται

 

Πλήρωση έτοιμων συρματοκιβωτίων
λατομείου διαστάσεων μεγαλύτερων
μικρότερων από 0,25 m, σύμφωνα με
πρανών και επιχωμάτων (Serasanetti)’’.
 
Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται

 η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου

 σταλίες κλπ, των απαιτούμενων

 η προσέγγιση και η τοποθέτησή
χειρωνακτική υποβοήθηση, σε οποιαδήποτε

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο πλήρωσης ετοίμων

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ
 Αριθμητικά:     19,60€                    
 

 

 

Α.Τ. 2.12: 

Αρθρο     Προμήθεια, μεταφορά
ΥΔΡ 12.01.01.07    προκατασκευασμένων

     Τσιμεντοσωλήνες
1916 / Ονομαστικής

         (Κωδικός αναθεώρησης

 
 

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης
τοποθέτηση και σύνδεση τσιμεντοσωλήνων
χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa
ΕΝ 681-1. 
 
Οι τσιμενοσωλήνες διακρίνονται ως
 
[α] Ως προς την ονομαστική διάμετρο

[β] Ως προς το υλικό κατασκευής

[γ]   Ως προς την συνδεσμολογία: τύπου
sochet pipes) 

[δ] Ως προς την εφαρμογή: σωλήνες
σωλήνες υδραυλικής προώθησης
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μέτρο αναπτυγμένης επιφάνειας συρματοπλέγματος φατνών
εκτοξευόμενου σκυροδέματος. 

ΔΥΟ και ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

Πλήρωση φατνών μετά της μεταφοράς 
Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2313) 

συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων (φατνών) με κροκάλες
μεγαλύτερων από τη διάμετρο του βρόγχου των συρματοπλεγμάτων
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-02-01-00 ‘’ Συρματοκιβώτια

 (Serasanetti)’’. 

περιλαμβάνονται: 

μεταφορά επί τόπου του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις, 

απαιτούμενων κροκαλών ή λίθων λατομείου,  

η τοποθέτησή τους στις φάτνες με χρήση μηχανικού
υποβοήθηση, σε οποιαδήποτε θέση κατασκευής. 

πλήρωσης ετοίμων συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων

ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ και ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
€                     

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση
προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ
Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά

Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm 
Κωδικός αναθεώρησης  ΥΔΡ 6551.7) 

στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες μεταφορές, καταβιβασμός
σύνδεση τσιμεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, από σκυρόδεμα

MPa με σήμανση CE, με ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης

διακρίνονται ως εξής: 

ονομαστική διάμετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάμετρος σε

κατασκευής:  άοπλοι, οπλισμένοι, ινοπλισμένοι 

συνδεσμολογία: τύπου τόρμου-εντορμίας (O-gee pipes), τύπ

εφαρμογή σωλήνες ομβρίων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες
υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking). 

  
 

                      

συρματοπλέγματος φατνών, μορφής κιβωτίων 

με κροκάλες συλλεκτές ή λίθους 
των συρματοπλεγμάτων αλλά 

Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, 

φορτοεκφορτώσεις,  

χρήση μηχανικού εξοπλισμού και 

συρματοκυλίνδρων 

εγκατάστασης και τοποθέτηση  
κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. 
αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

μεταφορές καταβιβασμός στο όρυγμα, 
από σκυρόδεμα ελάχιστης 

δακτύλιο στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ 

διάμετρος σε mm 

τύπoυ "καμπάνας" (bell-

διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, 



[ε]  Ως προς την κλάση αντοχής σειρά
θραύσεως σε kN/m, διαιρούμενο
τα καθοριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ

 
Επισημαίνεται ότι από την κλάση αντοχής
προκύπτει, σύμφωνα με το Πρότυπο
τα εκάστοτε εφαρμοζόμενα κινητά
τσιμεντοσωλήνων και επιλογή
σωληνογραμμής καλύπτονται όλες
οδούς βαρειάς ή ελαφράς κυκλοφορίας
 
Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι
σκυροδέματος και του οπλισμού (πλέγματα
 
Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται
διάκριση ως προς το είδος συνδεσμολογίας
ή μή οπλισμού.  
 
Η διάταξη του οπλισμού, όσον αφορά
Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα
 
Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν
να είναι ενσωματωμένοι στους σωλήνες
τοποθέτηση κατά την συναρμολόγηση
   
Οταν προβλέπεται η ενσωμάτωση στο
στα θειικά/θειώδη (τσιμέντο SR
αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %.
 
Οταν προβλέπεται εσωτερική επίστρωση
λοιπά υλικά, εφαρμόζεται, συμβατικά
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται
τσιμεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής
αντίστοιχους ελαστικούς δακτυλίους
καταβιβασμός στο όρυγμα με μηχανικά
στεγάνωσης και η ευθυγράμμιση και
τους, για την εξασφάλιση της  προβλεπόμενης
 
Οι εργασίες εκσκαφής του ορύγματος
υπολοίπου τμήματος του ορύγματος
Τιμολογίου. 
 
Η τιμολόγηση σωλήνων ενδιαμέσων
άρθρο, θα γίνεται με γραμμική παρεμβολή
 
Τιμή ανά τρέχον αξονικό μέτρο (μμ
τμήμα των σωλήνων) κατά ονομαστική
άρθρου, ανεξαρτήτως του μήκους εκάστου

 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ
 Αριθμητικά:     140,00€                
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αντοχής (σειρά, strength class), η οποία ορίζεται ως το
διαιρούμενο με το 1/1000 της ονομαστικής διαμέτρου

στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916   

την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισμού
με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το επιτρεπόμενο βάθος

εφαρμοζόμενα κινητά φορτία. Ως εκ τούτου με μια μόνον
επιλογή, κατά περίπτωση, του τύπου έδρασης

καλύπτονται όλες οι συνθήκες που απαντώνται στα δίκτυα
ελαφράς κυκλοφορίας, εκτός καταστρώματος οδού). 

αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώματος
οπλισμού (πλέγματα ή/και μεταλλικές ίνες). 

παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιμεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής
είδος συνδεσμολογίας (τύπου τόρμου-εντορμίας ή καμπάνας

οπλισμού όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις
ανάλογα με τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού.  

στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ
ένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να παραδίδονται
συναρμολόγηση της σωληνογραμμής. 

ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα κατασκευής των σωλήνων τσιμέντου
SR: Sulfate Resistant) εφαρμόζεται, συμβατικά

μονάδας κατά 10 %. 

εσωτερική επίστρωση πρόσθετης προστασίας, με υλικό εποξειδικής
εφαρμόζεται συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας

περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου
κλάσεως αντοχής (σειρας) 120 με σήμανση CE κατά ΕΛΟΤ

ελαστικούς δακτυλίους στεγάνωσης, οι απαιτούμενες πλάγιες
όρυγμα με μηχανικά μέσα, η τοποθέτηση, η εφαρμογή

ευθυγράμμιση και προσωρινή στήριξη των σωλήνων μέχρι
εξασφάλιση της προβλεπόμενης από την μελέτη μηκοτομικής κλίσης

του ορύγματος, εγκιβωτισμού των σωλήνων και επανενεπίχωσης
του ορύγματος, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα αντίστοιχα

σωλήνων ενδιαμέσων διαμέτρων, πέραν αυτών που περιλαμβάνονται
γραμμική παρεμβολή των εκατέρωθεν τιμών μονάδας. 

αξονικό μέτρο (μμ) σωληνογραμμής (προσμετράται και το εντός
κατά ονομαστική διάμετρο και τύπο τσιμεντοσωλήνων

του μήκους εκάστου σωλήνα, ως εξής: 

ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ 
€                 

  
 

                      

ορίζεται ως το ελάχιστο φορτίο 
διαμέτρου (DN), σύμφωνα με 

εγκιβωτισμού (bedding factor), 
επιτρεπόμενο βάθος τοποθέτησης για 

μια μόνον κλάση αντοχής 
έδρασης/εγκιβωτισμού της 

στα δίκτυα αποχέτευσης (υπό 

τοιχώματος, της κατηγορίας του 

κλάσεως αντοχής 120, χωρίς 
εντορμίας ή καμπάνας) και την διάταξη 

θα πληροί τις απαιτήσεις του 

ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και   μπορεί 
τους ή να παραδίδονται προς 

σωλήνων τσιμέντου ανθεκτικού 
συμβατικά, προσαύξηση της 

με υλικό εποξειδικής βάσεως ή 
τιμής μονάδας κατά 10 %. 

μεταφορά επί τόπου του έργου 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, με τους 

απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, ο 
η εφαρμογή του δακτυλίου 

σωλήνων μέχρι τον εγκιβωτισμό 
μηκοτομικής κλίσης.  

σωλήνων και επανενεπίχωσης του 
βάση τα αντίστοιχα άρθρα του 

που περιλαμβάνονται στο παρόν 

προσμετράται και το εντός των φρεατίων 
τσιμεντοσωλήνων του συγκεκριμένου 



Α.Τ.2.13: 

Αρθρο 12.11.04  Σωλήνες αποστράγγισης
      Σωλήνες αποστράγγισης
      (Κωδικός Αναθεώρησης
 
Σωλήνες διάτρητοι στραγγιστηρίων
συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ
επιφανείας και  γίνεται στο εργοστάσιο
 
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση
διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο
εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα
ακαμψίας SN. 
 
Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου
έδρασης, προσωρινή αποθήκευση
δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλ
σωλήνων. 

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων
τους και οι συνδέσεις του αγωγού

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται
στρώση έδρασης από σκυρόδεμα ο
φίλτρου, το γεωϋφασμα που περιβάλλει
τα καθοριζόμενα στην μελέτη 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού
φρεατίων . 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΕΙΚΟΣΙ 
 Αριθμητικά:     20,00€                
 

 

Α.Τ.2.14: 

 
Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής
σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά
αυτής, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης
και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου
εποξειδικά κονιάματα. 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή
(αντικατάσταση εσχαρών). 
Επιμέτρηση για τις μεν τυποποιημένες
βαρών του κατασκευαστή, για τις
υπολογισμούς των ράβδων και λοιπών
κατασκευή τους. Σε καμμία περίπτωση
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) εσχάρας

Άρθρο ΥΔΡ 11.02.04.ΣΧ Εσχάρες
διαστάσεων
τεμάχιο

 (Αναθεωρείται
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Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι, συμπαγούς τοιχώματος
Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι από ΡVC-U, SDR 41, 
Κωδικός Αναθεώρησης  ΥΔΡ 6620.4) 

στραγγιστηρίων από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401-1, των οποίων η διάτρηση εκτείνεται

στο εργοστάσιο παραγωγής τους.   

χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται
υποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension

του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη

παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 

επί τόπου των σωλήνων και όλων των εξαρτημάτων
προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές  των
στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς τούτο

απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την

των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των
συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια επίσκεψης.  

συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα
σκυρόδεμα, ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με διαβαθμισμένα
που περιβάλλει το φίλτρο και η επανεπίχωση του ορύγματος

μέτρο μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου

ΕΙΚΟΣΙ  
€                 

υδροσυλλογής, με το αντίστοιχο πλαίσιο έδρασης, πλήρως
λεπτομερειών της μελέτης. 

προμήθεια και μεταφορά επί τόπου της εσχάρας και του
ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης της εσχάρας με χρήση στερεών

του πλαισίου έδρασης με τσιμεντοκονία, μη συρρικνούμενο

έχει εφαρμογή, τόσο επί νέων όσο και επί υφισταμένων

τυποποιημένες εσχάρες βιομηχανικής προέλευσης με βάση
κατασκευαστή για τις δε ηλεκτροσυγκολλητές εσχάρες νε βάση

ράβδων και λοιπών διατομών μορφοχάλυβα που χρησιμοποιούνται
καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή επιμέτρηση με ζύγιση

εσχάρας και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης. 

Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό σφαιροειδή
διαστάσεων 560*860*80mm (μέσου βάρους 85
τεμάχιο) κλάσεως D  400 με αντικραδασμική προστασία

Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6752) 

  
 

                      

συμπαγούς τοιχώματος, από PVC-U  
41, DN 250 mm  

πολυβινυλοχλωρίδιο (ΡVC-U), 
διάτρηση εκτείνεται στα 2/3 της 

ταυτίζεται με την εξωτερική 
Dimension Ratio: λόγος της 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς 

των εξαρτημάτων σύνδεσης και 
μεταφορές  των σωλήνων και των 

προς τούτο κόλλας). 

χειρισμό και την σύνδεση των 

συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ 

οικεία άρθρα του τιμολογίου  η 
διαβαθμισμένα θραυστά υλικά 

επανεπίχωση του ορύγματος, σύμφωνα με 

αφαιρουμένου του μήκους των 

έδρασης πλήρως τοποθετημένες, 

εσχάρας και του πλαισίου έδρασης 
με χρήση στερεών υποθεμάτων 
μη συρρικνούμενο κονίαμα ή 

επί υφισταμένων κατασκευών 

προέλευσης με βάση τους πίνακες  
εσχάρες νε βάση αναλυτικούς 
που χρησιμοποιούνται για την 

επιμέτρηση με ζύγιση. 

σφαιροειδή χυτοσίδηρο 
βάρους 85κιλών ανά 

αντικραδασμική προστασία 



 
Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό
της προβλεπόμενης από την μελέτη
ΕΤΕΠ 08-07-01-04  "Εσχάρες υδροσυλλογής
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ΤΡΙΑ και
         Αριθμητικά:     3,08 € 
 

 

 

Α.Τ.2.15: 

Άρθρο 11.01.02ΣΧ   Kαλύμματα φρεατίων
                           Καλύμματα

σύμφωνα με το
       (Κωδικός Αναθεώρησης
 
 

Kαλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
D που προβλέπεται από την μελέτη
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά
πλαισίου έδρασης αυτού, η ακριβής
στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός

Επιμέτρηση με βάση τους πίνακες
επιμέτρηση με ζύγιση) 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) καλύμματος
φέρουσας ικανότητας. 
 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΕΝΝΕΑ 
 Αριθμητικά:     9,00 €                
 

 

 

Γ) 3η  Ομάδα Ομοειδών Εργασιών
 

 

Α.Τ.3.1: 

Άρθρο ΟΔΟ Γ-1.1  Υπόβαση οδοστρωσίας
(Αναθεωρείται

 
Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας
σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα
ασύνδετα αδρανή υλικά", με συμπύκνωση
στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από
υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται

 η προμήθεια των αδρανών και του

 η μεταφορά τους επί τόπου του

 η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης
μελέτη γεωμετρική επιφάνεια

Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική
της στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη
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από ελατό χυτοσίδηρο (χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη
από την μελέτη φέρουσας ικανότητας  D κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, 
Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο". 

και ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ   
 

αλύμματα φρεατίων 
Καλύμματα κλάσσης D400 (40tn) από ελατό χυτοσίδηρο
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1083  
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6752) 

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με σήμανση CE, της κατηγορίας φέρουσας
την μελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης). 

προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του καλύμματος του
αυτού η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος

και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα
τους πίνακες του προμηθευτή (σε καμμία περίπτωση δεν

καλύμματος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης

ΕΑ  
                 

Ομοειδών Εργασιών :  ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους μετά της
Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3121.Β) 

οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά
τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων

με συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου
ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας

περιλαμβάνονται: 

αδρανών και του νερού διαβροχής, 

επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 

ή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη
επιφάνεια. 

γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά
σύμφωνα με την μελέτη.  

  
 

                      

σφαιροειδούς γραφίτη, ductile iron), 
ΕΛΟΤ ΕΝ 124, σύμφωνα με την 

ελατό χυτοσίδηρο GJS 500-7 

κατηγορίας φέρουσας ικανότητας 

καλύμματος του φρεατίου και του 
επίκλισης του καλύμματος με χρήση 

σκυρόδεμα.   
περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή 

έδρασης , ανεξαρτήτως της 

 

πάχους μετά της μεταφοράς 

από θραυστά αδρανή υλικά 
Στρώσεις οδοστρωμάτων από 
συμπυκνωμένου πάχους κάθε 

της επιφάνειας κατασκευής, σε 

προκύψει η προβλεπόμενη από την 

διατομές πριν και μετά την κατασκευή 



 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ
         Αριθμητικά:      14,30€       
 

 

 

Α.Τ.3.2: 

Άρθρο ΟΔΟ Γ-2.2  Βάση πάχους
(Αναθεωρείται

 

Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας
υλικά σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα
από ασύνδετα αδρανή υλικά", ανεξάρτητα
κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται

 η προμήθεια των αδρανών και του

 η μεταφορά τους επί τόπου του

 η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης
μελέτη γεωμετρική επιφάνεια

Τιμή ανά τετραγωνικό μέ
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΕΝΑ και
 Αριθμητικά:     1,48€ 
 

 

 

Α.Τ.3.3: 

Άρθρο ΟΔΟ Γ-3   ΣΤΡΩΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
        (Αναθεωρείται

 

Κατασκευή στρώσης στράγγισης
από θραυστά υλικά λατομείου με
προς 3-10%, ή με την κοκκομετρική
συμπύκνωσης τουλάχιστον 95% 
τροποποιημένη δοκιμή Proctor
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-

Η στρώση στράγγισης οδοστρώματος
οδοστρώματος" (ΣΕΟ) και όχι της
το υλικό κατασκευής της στρώσης
υλικό στρώσης στράγγισης οδοστρώματος

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται

 η προμήθεια των απαιτουμένων

 η μεταφορά τους επί τόπου του

 οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία

 η διάστρωση, η διαβρoxή και η
μελέτη γεωμετρική επιφάνεια και
 

Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική
της στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη

Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένου
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ
         Αριθμητικά:     13,80€             

~ 28 ~ 

 

κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης υπόβασης μεταβλητού πάχους

ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ και ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
€              

Βάση πάχους 0,10 m (ΠΤΠ Ο-155) μετά της μεταφοράς
Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3211.Β) 

βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m 
σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις

υλικά", ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση
υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

νται: 

αδρανών και του νερού διαβροχής,  

επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

ή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη
επιφάνεια. 

τετραγωνικό μέτρο στρώσης βάσης συμπυκνωμένου πάχους

και ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 

ΣΤΡΩΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3121.Β) 

στρώσης στράγγισης οδοστρωμάτων, σταθερού ή μεταβλητού
λατομείου, με ποσοστό διερχόμενου κλάσματος από το κόσκινο

κοκκομετρική διαβάθμιση που προβλέπεται από την
τουλάχιστον 95% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά

roctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286
-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα

στράγγισης οδοστρώματος (ΣΣΟ) αποτελεί τμήμα της
και όχι της δομικής κατασκευής του οδοστρώματος Σε

της στρώσης έδρασης οδοστρώματος (ΣΕΟ) είναι πιο λεπτόκοκκο
στράγγισης οδοστρώματος (ΣΣΟ). 

μονάδας περιλαμβάνονται: 
απαιτουμένων υλικών,  

επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

και η σταλία των αυτοκινήτων,  

διαβρ ή και η συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη
επιφάνεια και ο επιθυμητός βαθμός συμπύκνωσης.  

γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μ
σύμφωνα με την μελέτη.  

κυβικό μέτρο συμπυκνωμένου όγκου στρώσης στράγγισης

ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ και ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
€              

  
 

                      

μεταβλητού πάχους  

μεταφοράς 

 από θραυστά αδρανή 
Στρώσεις οδοστρωμάτων 

και την έκταση της επιφάνειας 

προκύψει η προβλεπόμενη από την 

συμπυκνωμένου πάχους 0.10 m  

ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

σταθερού ή μεταβλητού πάχους, 
κλάσματος από το κόσκινο Νο 200 ίσο 

προβλέπεται από την μελέτη, με βαθμό 
επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 

13286-2) και κατά τα λοιπά 
από ασύνδετα αδρανή υλικά". 
τμήμα της "στρώσης έδρασης 

οδοστρώματος. Σε κάθε περίπτωση 
είναι πιο λεπτόκοκκο από το 

προκύψει η προβλεπόμενη από την 

διατομές πριν και μετά την κατασκευή 

στράγγισης οδοστρώματος  



Α.Τ.3.4: 

Άρθρο Γ-5  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ
(Αναθεωρείται με το

 

Κατασκευή στρώσεων ερείσματος οποιουδήποτε
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-03
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται

 η προμήθεια των απαιτουμένων

 η μεταφορά τους επί τόπου του

 οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία

 η διάστρωση, η διαβρoxή και η
μελέτη γεωμετρική επιφάνεια και

 
Επιμέτρηση κατ’ όγκο ερείσματος βάσει
πληρωμής που καθορίζονται στις τυπικές
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένων

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:    ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ
         Αριθμητικά:     13,40€             
 

 

 

Α.Τ.3.5: 

Άρθρο ΟΔΟ Δ-1  ΤΟΜΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
(Αναθεωρείται

 

Τομή οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα
χρήση ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται
κοπής και να προφυλάσσεται το παραμένον

Η αποξήλωση του αποκοπτομένου
τιμολογούνται ως ‘’Εκσκαφή σε έδαφος

Τιμή ανά τρέχον μέτρο τομής οδοστρώματος
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΕΝΕΝΗΝΤΑ
 Αριθμητικά:     0,90€ 
 

 

 

 

Α.Τ.3.6: 

 
Απόξεση (φρεζάρισμα) στρώσεων υφισταμένου
μηχανήματος (φρέζας), στο προβλεπόμενο
επιφάνεια, και κατά τα λοιπά σύμφωνα
ασφαλτικού οδοστρώματος’’. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται
 

 Η προσκόμιση, λειτουργία και αποκόμιση

Άρθρο ΟΔΟ Δ-2.2 

 
Απόξεση ασφαλτικού
cm.  

 (Αναθεωρείται

~ 29 ~ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ 
Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3311.Β) 

ερείσματος οποιουδήποτε πάχους από θραυστό υλικό λατομείου
03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα

περιλαμβάνεται: 

απαιτουμένων υλικών,  

επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

φορτοεκφορτώσεις και η σταλία των αυτοκινήτων,  

διαβρ ή και η συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη
επιφάνεια και ο επιθυμητός βαθμός συμπύκνωσης.  

ερείσματος βάσει διατομών (αναλυτικός υπολογισμός), εντός
ορίζονται στις τυπικές διατομές της μελέτης. 

συμπυκνωμένων στρώσεων ερείσματος  

ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ και ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
€              

ΤΟΜΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗ 
Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-2269(α)) 

από ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο σκυρόδεμα άοπλο, οποιουδήποτε
ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα προβλεπόμενα

προφυλάσσεται το παραμένον οδόστρωμα από φθορές κατά τη διάρκεια

αποκοπτομένου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων
Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες’’  

τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη. 

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

στρώσεων υφισταμένου ασφαλτικού οδοστρώματος με χρήση
στο προβλεπόμενο από την μελέτη βάθος, με ομαλή και ενιαίας
τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-14-00 ‘’Απόξεση

περιλαμβάνονται: 

λειτουργία και αποκόμιση του αποξεστικού μηχανήματος 

Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος

Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1132) 

  
 

                      

θραυστό υλικό λατομείου, σύμφωνα 
από ασύνδετα αδρανή υλικά". 

προκύψει η προβλεπόμενη από την 

υπολογισμός), εντός των γραμμών 

άοπλο οποιουδήποτε πάχους, με 
από τα προβλεπόμενα όρια της 
κατά τη διάρκεια των εργασιών. 

απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, 

οδοστρώματος με χρήση αποξεστικού 
ομαλή και ενιαίας κλίσης τελική 

00 ‘’Απόξεση (φρεζάρισμα) 

 

φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6 



 Η φόρτωση των προϊόντων
προβλεπόμενες από την μελέτη

 Ο καθαρισμός της επιφανείας απόξεσης

 Οι σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού

 Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά
εργοταξιακής σήμανσης 

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο
υφιστάμενου οδοστρώματος. 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΕΝΑ και ΤΡΙΑΝΤΑ
 Αριθμητικά:     1,35€ 
 

 

 

Α.Τ.3.7: 

Άρθρο ΟΔΟ Δ-3  ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ
(Αναθεωρείται

 

Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας
γαλάκτωμα, ανεξάρτητα από την έκταση
έργα, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται

 η προμήθεια της ασφάλτου
παρασκευάσματος και η μεταφορά

 η διακίνηση των υλικών και
εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.), 

 ο καθαρισμός της επιφάνειας που
υποβοήθηση,  

 η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού
διανομέα ασφάλτου (Federal), 

 η επαναθέρμανση του διαλύματος

 η ενδεχόμενη διάστρωση αδρανούς
και μεταφοράς αυτού στον τόπο

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΕΝΑ και ΔΕΚΑ
 Αριθμητικά:     1,10€ 
 

 

Α.Τ.3.8: 

 
Κατασκευή ασφαλτικών απισωτικών
κατασκευή ταπητιδίων και επουλώσεις
έκταση και τη μορφή της επιφάνειας
εγκατάσταση με θραυστά αδρανή
εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και
ασφαλτικού σκυροδέματος".  
 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται

Άρθρο ΟΔΟ Δ-6 

 
Ασφαλτική ισοπεδωτική
της μεταφοράς

 (Αναθεωρείται

~ 30 ~ 

προϊόντων απόξεσης επί αυτοκινήτου και η μεταφορά
από την μελέτη θέσεις οριστικής απόθεσης ή ανακύκλωσης

επιφανείας απόξεσης με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική

μηχανικού εξοπλισμού  

ρυθμίσεις κατά την εκτέλεση των εργασιών με εφαρμογή

τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως τελειωμένης εργασίας εκσκαφής

ΕΝΑ και ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ 
Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4110) 

ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με
από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια

-03-11-01 "Ασφαλτική προεπάλειψη". 

περιλαμβάνονται: 

ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου
και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε

υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος
φύλαξη κλπ.),  

επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο

διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος
 (Federal),  

του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται), 

διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης με την αξία παραγωγής
αυτού στον τόπο διάστρωσης. 

μέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης. 

ΕΝΑ και ΔΕΚΑ 

απισωτικών στρώσεων και στρώσεων αλλαγής επικλίσεων
και επουλώσεις λάκκων σε υπόγεια και υπαίθρια έργα ανεξάρτητα
της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν

θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40, 
συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις

περιλαμβάνονται: 

Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους
της μεταφοράς  
Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4421Β) 

  
 

                      

και η μεταφορά τους στις 
ανακύκλωσης 

και χειρωνακτική υποβοήθηση 

εργασιών με εφαρμογή προσωρινής 

εργασίας εκσκαφής - φρεζαρίσματος 

0 ή με όξινο ασφαλτικό 
επιφάνειας σε υπαίθρια και υπόγεια 

απαιτούμενου αντιυδρόφιλου 
από οποιαδήποτε απόσταση,  

ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, 

μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική 

γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο 

απαιτείται),  

αξία παραγωγής ή προμήθειας 

αλλαγής επικλίσεων, καθώς και 
υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την 

παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
ή ΑΣ 40, σύμφωνα με την 

Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου 

μεταβλητού πάχους μετά 



 

 η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά
μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής

 η παραγωγή του ασφαλτομίγματος

 η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος

 η σταλία των μεταφορικών μέσων

 η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος
προκύψει η προδιαγραφόμενη επιφανειακή

 η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής
την εξάλειψη των επιφανειακών

 οι προεργασίες σε νέα ή παλαιά
εγκοπών κοντά σε ρείθρα και
προέρχονται από αυτές τις εργασίες

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται
προεπάλλειψη ή συγκολλητική επάλειψη
 
Επιμέτρηση με βάση ζυγολόγια προσκομιζομένου
 
Τιμή ανά τόνο διαστρωθέντος ασφαλτομίγματος

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ
         Αριθμητικά:    73,58€        
 

 

 

Α.Τ.3.9: 

Άρθρο ΟΔΟ Δ-4  ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ
(Αναθεωρείται

 
Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής
στεγανοποίησης τεχνικών στέψης
ασφαλτικό γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης
σε υπόγεια και υπαίθρια έργα. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται

 η προμήθεια της ασφάλτου
παρασκευάσματος και η μεταφορά

 η διακίνηση των υλικών και
εναποθήκευση, φύλαξη κλπ
μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική

 η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού
διανομέα ασφάλτου (Federal) 
(όταν απαιτείται).  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    ΣΑΡΑΝΤΑ
 Αριθμητικά:      0,42€ 
 

 

 

Α.Τ.3.10: 

Άρθρο ΟΔΟ Δ-8.1 

 
Ασφαλτική στρώση
με χρήση κοινής

~ 31 ~ 

προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών
εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος 

ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως

θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου και η διάστρωσή του

μεταφορικών μέσων 

του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και
προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα 

συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων
επιφανειακών ιχνών. 

νέα ή παλαιά ασφαλτικά οδοστρώματα (όπως π.χ. δημιουργία
σε ρείθρα και φρεάτια, σκούπισμα, απομάκρυνση των
αυτές τις εργασίες κλπ.).  

περιλαμβάνεται και η αξία της ασφάλτου. Η τυχόν απαιτούμενη
συγκολλητική επάλειψη, τιμολογούνται ιδιαίτερα. 

ζυγολόγια προσκομιζομένου προς διάστρωση ασφαλτομίγματος

διαστρωθέντος ασφαλτομίγματος.  

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ και ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 
€         

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ 
Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4120) 

επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέματος (π.χ. προστασίας
τεχνικών στέψης), με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή

ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή

περιλαμβάνονται: 

ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου
και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε

υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος
φύλαξη κλπ.), ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα

και χειρωνακτική υποβοήθηση, 

διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος
ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν

μέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 

ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ 

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους
χρήση κοινής ασφάλτου μετά της μεταφοράς 

  
 

                      

αδρανών υλικών και της ασφάλτου 

εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως  

διάστρωσή του   

εντατική και τελική), ώστε να 

διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για 

όπως π χ. δημιουργία τριγωνικών 
απομάκρυνση των προϊόντων, που 

τυχόν απαιτούμενη ασφαλτική 

ασφαλτομίγματος. 

σκυροδέματος π χ. προστασίας μεμβρανών 
5 ή καθαρή άσφαλτο ή 

έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, 

απαιτούμενου αντιυδρόφιλου 
από οποιαδήποτε απόσταση,  

ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, 
επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με 

γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο 
διαλύματος πριν από τη διάχυση 

συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m 



 
Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας
έκταση και τη μορφή της επιφάνειας
εγκατάσταση με θραυστά αδρανή
εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και
ασφαλτικού σκυροδέματος".  
 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται
 

 η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά
μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής

 η παραγωγή του ασφαλτομίγματος

 η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος

 η σταλία των μεταφορικών μέσων

 η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματο
η προδιαγραφόμενη επιφανειακή

 η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής
την εξάλειψη των επιφανειακών

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής
χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ
τον τύπο της χρησιμοποιουμένης ασφάλτου
 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΕΠΤΑ και
 Αριθμητικά:     7,19€ 

 

 

 

Α.Τ.3.11: 

Άρθρο ΟΔΟ Ε-17.1  Διαγράμμιση

(Αναθεωρείται
 
Διαγράμμιση ασφαλτικού οδοστρώματος
και διαστάσεων (διαμήκης, εγκάρσια
υψηλής οπισθανάκλασης, με γυάλινα
πιστοποιητικό επιδόσεων κατά ΕΛΟΤ
χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
05-04-02-00 ‘’Οριζόντια σήμανση οδών

 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνοντ
 

 η προμήθεια του υλικού διαγράμμισης
προσωρινή αποθήκευση (αν απαιτείται

 η διάθεση του απαιτουμένου προσωπικού
εργασιών και την ρύθμιση της κυκλοφορίας

 ο καθαρισμός του οδοστρώματος
σάρωθρου ή απορροφητικής σκούπας

 η προετοιμασία για την διαγράμμιση

 η εφαρμογή της διαγράμμισης
χρησιμοποιουμένου υλικού  

 η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά

 (Αναθεωρείται
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στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα ανεξάρτητα
της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν

θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, 
συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις

περιλαμβάνονται: 

προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών
κατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος 

ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως

θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με ι

μεταφορικών μέσων 

ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική
προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα 

συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων
επιφανειακών ιχνών. 

ται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου 

μέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο

χρησιμοποιουμένης ασφάλτου, ως εξής: 

ΕΠΤΑ και ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ 

Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή

Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-7788) 

ασφαλτικού οδοστρώματος, νέα ή αναδιαγράμμιση, οποιουδήποτε
διαμήκης εγκάρσια ειδικά γράμματα ή σύμβολα), με αντανακλαστικό

οπισθανάκλασης με γυάλινα σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1424, 
επιδόσεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιμών πεδίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ

ΕΛΟΤ ΕΝ 1871, σύμφωνα με την μελέτη σήμανσης της οδού
σήμανση οδών’’ 

περιλαμβάνονται: 

υλικού διαγράμμισης, η προσκόμισή του επί τόπου
αποθήκευση αν απαιτείται) 

απαιτουμένου προσωπικού, μέσων και εξοπλισμού για
ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκειά τους 

οδοστρώματος από κάθε είδους χαλαρά υλικά με
απορροφητικής σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση 

την διαγράμμιση (στίξη-πικετάρισμα)  

διαγράμμισης με διαγραμμιστικό μηχάνημα, κατάλληλο

κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών  

Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4521Β) 

  
 

                      

υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την 
παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 

ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την 
Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου 

αδρανών υλικών και της ασφάλτου 

εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως  

διάστρωσή του με fιnisher 

εντατική και τελική), ώτε να προκύψει 

διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για 

κυκλοφορίας αποδεκτής ποιότητας και 
συμπυκνωμένο πάχος της και 

ανακλαστική βαφή  

οποιουδήποτε σχήματος, μορφής 
με αντανακλαστικό υλικό υλικό 
ΕΝ 1424, συνοδευόμενο με 

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και φυσικών 
σήμανσης της οδού και την ΕΤΕΠ 

επί τόπου του έργου και η 

εξοπλισμού για την εκτέλεση των 

υλικά με χρήση μηχανικού 

κατάλληλο για τον τύπο του 

 



 η λήψη μέτρων για την προστασία
πλήρη στερεοποίησή τους και στην

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο έτοιμης
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:     ΤΡΙΑ και ΣΑΡΑΝΤΑ
 Αριθμητικά:        3,45€ 
 

 

 

Α.Τ.3.12: 

Άρθρο 12.13.01.03ΣΧ Σωλήνες
 (Κωδικός Αναθεώρησης
 
Αγωγοί υπό πίεση με σωλήνες από μη
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-2, σύμφωνα
πίεση από σωλήνες PVC-U". 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
 
α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου

τεμαχίων από PVC της αντίστοιχης
του έργου (για διάβαση εμποδίων

 
β. Οι πλάγιες μεταφορές στο εργοτάξιο

ειδικών τεμαχίων αυτού, καθώς και
 
γ. Η τοποθέτηση στο όρυγμα πλαστικής

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06
 
Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη σύνδεσης
δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν
παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν περιλαμβάνονται
αγκυρώσεις και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων
άρθρων του παρόντος Τιμολογίου. 
 
Τιμή ενός μέτρου (μμ) ωφέλιμου αξονικού
πίεσης, πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα
λειτουργία: 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:     ΠΕΝΤΕ και
 Αριθμητικά:        5,15€ 
 

 

Δ) 4η  Ομάδα Ομοειδών Εργασιών
 

 

Α.Τ.4.1: 

1. Γενικά 
 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου 
(ΣΑΟ) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317, σύμφωνα
ασφάλισης της οδού. 
 

Άρθρο ΟΔΟ Ε-1.1.6 

 
Μονόπλευρα
συγκράτησης
σφοδρότητας
1317-2, λειτουργικού

 (Αναθεωρείται

~ 33 ~ 

την προστασία της νωπής διαγράμμισης από την κυκλοφορία
τους και στην συνέχεια η άρση τους 

τετραγωνικό μέτρο έτοιμης διαγράμμισης οδοστρώματος 

ΤΡΙΑ και ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 

Σωλήνες Pvc Φ75 ενσωματούμενοι σε οπές αποστράγγισης
Κωδικός Αναθεώρησης  ΥΔΡ 6620.1) 

σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλο-χλωρίδιο (PVC
2, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06

περιλαμβάνονται: 

μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων και όλων των απαιτουμένων
της αντίστοιχης ονομαστικής πίεσης, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα

εμποδίων, οριζοντιογραφικές και μηκοτομικές αλλαγές της

μεταφορές στο εργοτάξιο, η προσέγγιση, η εγκατάσταση και σύνδεση
αυτού καθώς και η δοκιμασία του σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08

όρυγμα πλαστικής ταινίας σήμανσης, του χρώματος που θα καθορίσει
06-08-01 "Ταινίες σημάνσεως υπογείων δικτύων"  

δαπάνη σύνδεσης του υπό κατασκευή αγωγού από σωλήνες PVC
περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα

Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας
εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως

 

ωφέλιμου αξονικού μήκους, ανά διάμετρο αγωγού και ανά κατηγορία
εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για την

ΠΕΝΤΕ και ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 

Ομοειδών Εργασιών :  ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

επί τόπου του έργου και τοποθέτηση Συστημάτων Συγκράτησης
σύμφωνα με την βασιζόμενη στις ΟΜΟΕ-ΣΑΟ

Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας
συγκράτησης Ν2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας
σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο

, λειτουργικού πλάτους W2 
Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2653) 

  
 

                      

από την κυκλοφορία μέχρι την 

αποστράγγισης 

χλωρίδιο (PVC-U), συμπαγούς 
06-02-01 "Δίκτυα υπό 

όλων των απαιτουμένων ειδικών 
με τα καθοριζόμενα στην μελέτη 
αλλαγές της χάραξης κλπ). 

εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού και 
ΕΤΕΠ 08-06-02-01. 

χρώματος που θα καθορίσει η Υπηρεσία, 
 

σωλήνες PVC-U με υφιστάμενο 
ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του 

και ασφαλείας του δικτύου, οι 
ται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών 

και ανά κατηγορία ονομαστικής 
έτοιμου για την πλήρη και κανονική 

Συστημάτων Συγκράτησης Οχημάτων 
ΣΑΟ μελέτη σήμανσης-

ικανότητας 
έμπηξη κατηγορίας 
με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 



Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνονται
αρχής και πέρατος, οι συναρμογές
Απορρόφησης Ενέργειας Πρόσκρουσης
 
Τα στηθαία ασφαλείας, σύμφωνα
ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
 

 Ικανότητα συγκράτησης : Ν2, Η

 Λειτουργικό πλάτος: 

o κατηγορία W1:  0,60 
o κατηγορία W2:  0,8
o κατηγορία W3:  1,0
o κατηγορία W4:  1,3
o κατηγορία W5:  1,7
o κατηγορία W6:  2,1
o κατηγορία W7:  2,5
o κατηγορία W8:  3,5

 Κατηγορία σφοδρότητας πρόσκρουσης

 Διαμόρφωση: μονόπλευρα, αμφίπλευρα

Τα ΣΑΟ θα φέρουν σήμανση CE
από τα πιστοποιητικά και έγγραφα που
 
Οι τιμές μονάδος αναφέρονται σε πλήρως
του κατασκευαστή (installation 
οπισθοανακλαστικά στοιχεία (λευκά
 
Τα επιμετρούμενα μήκη των συναρμογών
διαφορετικής δυναμικής λειτουργίας
στον βαρύτερο τύπο ικανότητας συγκράτησης
 
Τα ειδικά τεμάχια απολήξεων αρχής
τιμές μονάδος. Τα στοιχεία βύθιση
προσαύξηση 5%. Η προσαύξηση
διαμόρφωσης και εγκατάστασης των
 
Στην τιμή μονάδας των χαλύβδινων
αντισκωριακής προστασίας αυτών με

 
2. Επιλογή ΣΑΟ οδικών έργων
 
Τα εφαρμοζόμενα Συστήματα Α
τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις
πλευρικής διαμόρφωσης: 
 

 Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή μεγαλύτερη

 Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης

 Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή μικρότερο

 Πλάτος πλευρικής διαμόρφωσης
σύμφωνα με τη μελέτη 

 Ελάχιστο πλάτος ζώνης, μεταξύ
οριογραμμής του οδοστρώματος
διατομή της μελέτης ή μειωμένο
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περιλαμβάνονται: στηθαία ασφαλείας μεταλλικά ή από σκυρόδεμα
οι συναρμογές, τα προσωρινά στηθαία ασφαλείας και

Ενέργειας Πρόσκρουσης (Σ.Α.Ε.Π.).  

σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 διακρίνονται

, Η1, Η2, Η4b 

0,60 m 
80 m 
00 m 
30 m 
70 m 
10 m 
50 m 
50 m 

σφοδρότητας πρόσκρουσης: Α, Β, C 

μονόπλευρα, αμφίπλευρα 

CE σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-5 και
και έγγραφα που καθορίζονται στο μέρος 5 του προτύπου

αναφέρονται σε πλήρως εγκατεστημένα συστήματα, σύμφωνα
 manual) και περιλαμβάνουν τα προβλεπόμενα

στοιχεία λευκά ή κόκκινα).  

μήκη των συναρμογών στηθαίων ασφάλειας διαφορετικού
λειτουργίας κατά την πρόσκρουση οχημάτων σ’ αυτά

ικανότητας συγκράτησης. 

απολήξεων αρχής και πέρατος περιλαμβάνονται ανηγμένα στις
στοιχεία βύθισης επιμετρώνται ως μήκη των αντιστοίχων
προσαύξηση αυτή νοείται ότι καλύπτει πλήρως τις πρόσθετες

εγκατάστασης των στοιχείων βύθισης. 

των χαλύβδινων στηθαίων ασφάλειας περιλαμβάνεται κα
προστασίας αυτών με θερμό βαθύ γαλβάνισμα κατά ΕΛΟΤ EN

οδικών έργων στην εξωτερική οριογραμμή οδοστρώματος

Αναχαίτισης Οχημάτων (ΣΑΟ), στα οδικά έργα
απαιτήσεις των, ενδεικτικά παρουσιαζόμενων στη μελέτη

Συγκράτησης ίση ή μεγαλύτερη 

Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη 

ίσο ή μικρότερο  

διαμόρφωσης, με τις επ’ αυτής κατασκευές (υδραυλικών

ζώνης, μεταξύ της εμπρόσθιας όψης του στηθαίου ασφάλειας
οδοστρώματος, ίσο προς το προβλεπόμενο στην εφαρμοζόμενη
ή μειωμένο, το πολύ, κατά 0,10 m. 

  
 

                      

ή από σκυρόδεμα, απολήξεις 
ασφαλείας και τα Συστήματα 

διακρίνονται με βάση τα 

5 και θα συνοδεύονται 
του προτύπου. 

υστήματα σύμφωνα με το εγχειρίδιο 
προβλεπόμενα από την μελέτη 

ασφάλειας διαφορετικού τύπου ή/και 
οχημάτων σ αυτά, θα κατατάσσονται 

ανηγμένα στις ανά τρέχον μέτρο 
των αντιστοίχων στηθαίων με 

πλήρως τις πρόσθετες δαπάνες 

περιλαμβάνεται και η δαπάνη της 
EN ISO 1461. 

οδοστρώματος 

στα οδικά έργα θα πρέπει να 
παρουσιαζόμενων στη μελέτη, ΣΑΟ και της 

κατασκευές υδραυλικών, Η/Μ κλπ) 

στηθαίου ασφάλειας και της 
προβλεπόμενο στην εφαρμοζόμενη τυπική 



 
3. Επιλογή ΣΑΟ στην οριογραμμή
 
Τα εφαρμοζόμενα Συστήματα Α
τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις
πλευρικής διαμόρφωσης : 
 

 Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή μεγαλύτερη

 Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης

 Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή μικρότερο

 Πλάτος πλευρικής διαμόρφωσης
περίπτωση τοίχων στέψης, σύμφωνα

 Συνολικό πλάτος πεζοδρομίου

 Ελάχιστο πλάτος λωρίδας τοποθέτησης
τοίχου στέψης. 

 Ελάχιστο πλάτος διαδρόμου κυκλοφορίας
διαφορετικά) για την περίπτωση

 Ελάχιστο πλάτος πεζοδρομίου
εφαρμοζόμενη τυπική διατομή της

 
Για εφαρμοζόμενα ΣΑΟ, που συνεργάζονται
μελέτης δεν απαιτεί σχετική συνεργασία
περιλαμβάνεται και η επιπλέον δαπάνη
(συρματόσχοινο κλπ), σε σχέση με το

 
4. Επιλογή ΣΑΟ στις κεντρικές
 
Το εφαρμοζόμενο Σύστημα Α
διαχωριστικές νησίδες θα πρέπει
παρουσιαζόμενων στη μελέτη, ΣΑΟ
 

 Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή μεγαλύτερη

 Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης

 Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή μικρότερο

 Πλάτος πλευρικής διαμόρφωσης

 Διασφάλιση της ανεμπόδιστης
(υδραυλικών,. Η/Μ κλπ.) πίσω
ότι το δομικό πλάτος του εφαρμοζόμενου
σε σχέση με το ΣΑΟ της μελέτης

 Διασφάλιση του ελάχιστου πλάτους
μελέτης, μεταξύ της όψεως του

 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο τοποθετημένου
αυτού, και υπό τις προϋποθέσεις των

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΣΑΡΑΝΤΑ
 Αριθμητικά:     45,00€ 
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στην οριογραμμή τεχνικών έργων 

Αναχαίτισης Οχημάτων (ΣΑΟ), στα τεχνικά έργα
απαιτήσεις των, ενδεικτικά παρουσιαζόμενων στη μελέτη

Συγκράτησης ίση ή μεγαλύτερη. 

Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη 

ίσο ή μικρότερο 

διαμόρφωσης, με τις επ’ αυτής κατασκευές (υδραυλικών
στέψης, σύμφωνα με τη μελέτη 

πεζοδρομίου, για την περίπτωση γέφυρας, σύμφωνα με τη

λωρίδας τοποθέτησης κιγκλιδώματος 0,25 m, για την περίπτωση

διαδρόμου κυκλοφορίας πεζών 0,75 m (ή μεγαλύτερο αν
την περίπτωση γέφυρας  

πεζοδρομίου γέφυρας, προ του ΣΑΟ, ίσο με το προβλεπόμενο
τυπική διατομή της μελέτης ή μειωμένο, το πολύ, κατά 0,10 m.

που συνεργάζονται με το κιγκλίδωμα (εφ’ όσον το
σχετική συνεργασία), στην τιμή μονάδας του εφαρμοζόμενου
επιπλέον δαπάνη της σχετικής κατάλληλης διαμόρφωσης
σε σχέση με το αντίστοιχο της μελέτης. 

κεντρικές και πλευρικές διαχωριστικές νησίδες 

Αναχαίτισης Οχημάτων (ΣΑΟ), στις κεντρικές
θα πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις

ΣΑΟ και της σχετικής διαμόρφωσης της νησίδας

Συγκράτησης ίση ή μεγαλύτερη 

φοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη 

ίσο ή μικρότερο 

διαμόρφωσης με τις επ’ αυτής κατασκευές σύμφωνα με τη

ανεμπόδιστης κατασκευασιμότητας των προβλεπόμενων
π πίσω από το ΣΑΟ, σύμφωνα με τη μελέτη και με

πλάτος του εφαρμοζόμενου ΣΑΟ είναι ίσο ή, το πολύ, μεγαλύτερο
της μελέτης. 

ελάχιστου πλάτους λωρίδας, της εφαρμοζόμενης τυπικής
όψεως του ΣΑΟ και της οριογραμμής του οδοστρώματος

τοποθετημένου ΣΑΟ, ανάλογα με τον τύπο και τον τρόπο
προϋποθέσεις των παραπάνω παραγράφων 1 έως και 4, ως

ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
 

  
 

                      

τεχνικά έργα, θα πρέπει να 
παρουσιαζόμενων στη μελέτη, ΣΑΟ και της 

υδραυλικών, Η/Μ κλπ), για την 

σύμφωνα με τη μελέτη 

για την περίπτωση γέφυρας ή 

μεγαλύτερο αν προδιαγράφεται 

ίσο με το προβλεπόμενο στην 
κατά 0,10 m. 

εφ όσον το σχετικό ΣΑΟ της 
του εφαρμοζόμενου ΣΑΟ θα 
μόρφωσης του κιγκλιδώματος 

στις κεντρικές και πλευρικές 
απαιτήσεις των, ενδεικτικά 

της νησίδας. 

σύμφωνα με τη μελέτη 

προβλεπόμενων κατασκευών 
μελέτη και, με την προϋπόθεση 
πολύ μεγαλύτερο μέχρι 0,10 m, 

εφαρμοζόμενης τυπικής διατομής της 
οδοστρώματος 

τύπο και τον τρόπο τοποθέτησης 
έως και 4, ως εξής : 



 

Α.Τ.4.2: 

1. Γενικά 
 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του
(ΣΑΟ) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317, σύμφωνα
ασφάλισης της οδού. 
 
Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνονται
αρχής και πέρατος, οι συναρμογές
Απορρόφησης Ενέργειας Πρόσκρουσης
 
Τα στηθαία ασφαλείας, σύμφωνα
ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
 

 Ικανότητα συγκράτησης : Ν2, Η

 Λειτουργικό πλάτος: 

o κατηγορία W1:  0,60 
o κατηγορία W2:  0,8
o κατηγορία W3:  1,0
o κατηγορία W4:  1,3
o κατηγορία W5:  1,7
o κατηγορία W6:  2,1
o κατηγορία W7:  2,5
o κατηγορία W8:  3,5

 Κατηγορία σφοδρότητας πρόσκρουσης

 Διαμόρφωση: μονόπλευρα, αμφίπλευρα

Τα ΣΑΟ θα φέρουν σήμανση CE
από τα πιστοποιητικά και έγγραφα που
 
Οι τιμές μονάδος αναφέρονται σε πλήρως
του κατασκευαστή (installation 
οπισθοανακλαστικά στοιχεία (λευκά
 
Τα επιμετρούμενα μήκη των συναρμογών
διαφορετικής δυναμικής λειτουργίας
στον βαρύτερο τύπο ικανότητας συγκράτησης
 
Τα ειδικά τεμάχια απολήξεων αρχής
τιμές μονάδος. Τα στοιχεία βύθισης
προσαύξηση 5%. Η προσαύξηση
διαμόρφωσης και εγκατάστασης των
 
Στην τιμή μονάδας των χαλύβδινων
αντισκωριακής προστασίας αυτών με

 
2. Επιλογή ΣΑΟ οδικών έργων

Άρθρο ΟΔΟ Ε-1.3.1ΣΧ 

 
Μονόπλευρα
συμφωνα
Στηθαίο ασφαλείας
πλάτους

 (Αναθεωρείται
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επί τόπου του έργου και τοποθέτηση Συστημάτων Συγκράτησης
σύμφωνα με την βασιζόμενη στις ΟΜΟΕ-ΣΑΟ

περιλαμβάνονται: στηθαία ασφαλείας μεταλλικά ή από σκυρόδεμα
οι συναρμογές, τα προσωρινά στηθαία ασφαλείας και

Ενέργειας Πρόσκρουσης (Σ.Α.Ε.Π.).  

σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 διακρίνονται

συγκράτησης Ν2, Η1, Η2, Η4b 

0,60 m 
80 m 
00 m 
30 m 
70 m 
10 m 
50 m 
50 m 

σφοδρότητας πρόσκρουσης: Α, Β, C 

μονόπλευρα, αμφίπλευρα 

CE σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-5 και
και έγγραφα που καθορίζονται στο μέρος 5 του προτύπου

αναφέρονται σε πλήρως εγκατεστημένα συστήματα, σύμφωνα
 manual) και περιλαμβάνουν τα προβλεπόμενα

στοιχεία λευκά ή κόκκινα).  

μήκη των συναρμογών στηθαίων ασφάλειας διαφορετικού
λειτουργίας κατά την πρόσκρουση οχημάτων σ’ αυτά

ικανότητας συγκράτησης. 

απολήξεων αρχής και πέρατος περιλαμβάνονται ανηγμένα στις
στοιχεία βύθισης επιμετρώνται ως μήκη των αντιστοίχων
προσαύξηση αυτή νοείται ότι καλύπτει πλήρως τις πρόσθετες

εγκατάστασης των στοιχείων βύθισης. 

των χαλύβδινων στηθαίων ασφάλειας περιλαμβάνεται και
προστασίας αυτών με θερμό βαθύ γαλβάνισμα κατά ΕΛΟΤ EN

οδικών έργων στην εξωτερική οριογραμμή οδοστρώματος

Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, τεχνικών
συμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2  
Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού
πλάτους W2 
Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2653) 

  
 

                      

Συστημάτων Συγκράτησης Οχημάτων 
ΣΑΟ μελέτη σήμανσης-

ή από σκυρόδεμα, απολήξεις 
ασφαλείας και τα Συστήματα 

διακρίνονται με βάση τα 

5 και θα συνοδεύονται 
του προτύπου. 

συστήματα σύμφωνα με το εγχειρίδιο 
προβλεπόμενα από την μελέτη 

ασφάλειας διαφορετικού τύπου ή/και 
οχημάτων σ αυτά, θα κατατάσσονται 

ανηγμένα στις ανά τρέχον μέτρο 
των αντιστοίχων στηθαίων με 

πλήρως τις πρόσθετες δαπάνες 

περιλαμβάνεται και η δαπάνη της 
EN ISO 1461. 

οδοστρώματος 

ασφαλείας τεχνικών έργων, 

συγκράτησης Ν2, λειτουργικού 



 
Τα εφαρμοζόμενα Συστήματα Α
τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις
πλευρικής διαμόρφωσης: 
 

 Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή μεγαλύτερη

 Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης

 Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή μικρότερο

 Πλάτος πλευρικής διαμόρφωσης
σύμφωνα με τη μελέτη 

 Ελάχιστο πλάτος ζώνης, μεταξύ
οριογραμμής του οδοστρώματος
διατομή της μελέτης ή μειωμένο

 
3. Επιλογή ΣΑΟ στην οριογραμμή
 
Τα εφαρμοζόμενα Συστήματα Α
τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις
πλευρικής διαμόρφωσης : 
 

 Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή μεγαλύτερη

 Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης

 Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή μικρότερο

 Πλάτος πλευρικής διαμόρφωσης
περίπτωση τοίχων στέψης, σύμφωνα

 Συνολικό πλάτος πεζοδρομίου

 Ελάχιστο πλάτος λωρίδας τοποθέτησης
τοίχου στέψης. 

 Ελάχιστο πλάτος διαδρόμου κυκλοφορίας
διαφορετικά) για την περίπτωση

 Ελάχιστο πλάτος πεζοδρομίου
εφαρμοζόμενη τυπική διατομή της

 
Για εφαρμοζόμενα ΣΑΟ, που συνεργάζονται
μελέτης δεν απαιτεί σχετική συνεργασία
περιλαμβάνεται και η επιπλέον δαπάνη
(συρματόσχοινο κλπ), σε σχέση με το

 
4. Επιλογή ΣΑΟ στις κεντρικές
 
Το εφαρμοζόμενο Σύστημα Α
διαχωριστικές νησίδες θα πρέπει
παρουσιαζόμενων στη μελέτη, ΣΑΟ
 

 Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή μεγαλύτερη

 Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρου

 Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή μικρότερο

 Πλάτος πλευρικής διαμόρφωσης

 Διασφάλιση της ανεμπόδιστης
(υδραυλικών,. Η/Μ κλπ.) πίσω
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Αναχαίτισης Οχημάτων (ΣΑΟ), στα οδικά έργα
απαιτήσεις των, ενδεικτικά παρουσιαζόμενων στη μελέτη

Συγκράτησης ίση ή μεγαλύτερη 

Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη 

ίσο ή μικρότερο  

διαμόρφωσης, με τις επ’ αυτής κατασκευές (υδραυλικών

ζώνης, μεταξύ της εμπρόσθιας όψης του στηθαίου ασφάλειας
ματος, ίσο προς το προβλεπόμενο στην εφαρμοζόμενη

ή μειωμένο, το πολύ, κατά 0,10 m. 

στην οριογραμμή τεχνικών έργων 

Αναχαίτισης Οχημάτων (ΣΑΟ), στα τεχνικά έργα
απαιτήσεις των, ενδεικτικά παρουσιαζόμενων στη μελέτη

Συγκράτησης ίση ή μεγαλύτερη. 

Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη 

ίσο ή μικρότερο 

αμόρφωσης, με τις επ’ αυτής κατασκευές (υδραυλικών
στέψης, σύμφωνα με τη μελέτη 

πεζοδρομίου, για την περίπτωση γέφυρας, σύμφωνα με τη

λωρίδας τοποθέτησης κιγκλιδώματος 0,25 m, για την περίπτωση

διαδρόμου κυκλοφορίας πεζών 0,75 m (ή μεγαλύτερο αν
την περίπτωση γέφυρας  

πεζοδρομίου γέφυρας, προ του ΣΑΟ, ίσο με το προβλεπόμενο
τυπική διατομή της μελέτης ή μειωμένο, το πολύ, κατά 0,10 m.

που συνεργάζονται με το κιγκλίδωμα (εφ’ όσον το
σχετική συνεργασία), στην τιμή μονάδας του εφαρμοζόμενου
επιπλέον δαπάνη της σχετικής κατάλληλης διαμόρφωσης
σε σχέση με το αντίστοιχο της μελέτης. 

κεντρικές και πλευρικές διαχωριστικές νησίδες 

Αναχαίτισης Οχημάτων (ΣΑΟ), στις κεντρικές
θα πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις

ΣΑΟ και της σχετικής διαμόρφωσης της νησίδας

Συγκράτησης ίση ή μεγαλύτερη 

Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη 

ίσο ή μικρότερο 

διαμόρφωσης με τις επ’ αυτής κατασκευές σύμφωνα με τη

ανεμπόδιστης κατασκευασιμότητας των προβλεπόμενων
κλπ πίσω από το ΣΑΟ, σύμφωνα με τη μελέτη και με

  
 

                      

στα οδικά έργα θα πρέπει να 
παρουσιαζόμενων στη μελέτη, ΣΑΟ και της 

κατασκευές υδραυλικών, Η/Μ κλπ) 

στηθαίου ασφάλειας και της 
προβλεπόμενο στην εφαρμοζόμενη τυπική 

τεχνικά έργα, θα πρέπει να 
παρουσιαζόμενων στη μελέτη, ΣΑΟ και της 

υδραυλικών, Η/Μ κλπ), για την 

σύμφωνα με τη μελέτη 

για την περίπτωση γέφυρας ή 

μεγαλύτερο αν προδιαγράφεται 

ίσο με το προβλεπόμενο στην 
κατά 0,10 m. 

εφ όσον το σχετικό ΣΑΟ της 
του εφαρμοζόμενου ΣΑΟ θα 

διαμόρφωσης του κιγκλιδώματος 

κεντρικές και πλευρικές 
απαιτήσεις των, ενδεικτικά 

της νησίδας. 

σύμφωνα με τη μελέτη 

προβλεπόμενων κατασκευών 
μελέτη και, με την προϋπόθεση 



ότι το δομικό πλάτος του εφαρμοζόμενου
σε σχέση με το ΣΑΟ της μελέτης

 Διασφάλιση του ελάχιστου πλάτους
μελέτης, μεταξύ της όψεως του

 
Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης
σφοδρότητας πρόσκρουσης A. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο τοποθετημένου
αυτού, και υπό τις προϋποθέσεις των

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΕΞΗΝΤΑ
 Αριθμητικά:     65,00€ 
 

 

 

Α.Τ.4.3: 

1. Γενικά 
 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του
(ΣΑΟ) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317, σύμφωνα
ασφάλισης της οδού. 
 
Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνονται
αρχής και πέρατος, οι συναρμογές
Απορρόφησης Ενέργειας Πρόσκρουσης
 
Τα στηθαία ασφαλείας, σύμφωνα
ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
 

 Ικανότητα συγκράτησης : Ν2, Η

 Λειτουργικό πλάτος: 

o κατηγορία W1:  0,60 
o κατηγορία W2:  0,8
o κατηγορία W3:  1,0
o κατηγορία W4:  1,3
o κατηγορία W5:  1,7
o κατηγορία W6:  2,1
o κατηγορία W7:  2,5
o κατηγορία W8:  3,5

 Κατηγορία σφοδρότητας πρόσκρουσης

 Διαμόρφωση: μονόπλευρα, αμφίπλευρα

Τα ΣΑΟ θα φέρουν σήμανση CE
από τα πιστοποιητικά και έγγραφα που
 

Άρθρο ΟΔΟ Ε-1.6.3ΣΧ 

 
Μονόπλευρα
συγκράτησης
σφοδρότητας
Μονόπλευρο
χωριστής
συγκράτησης

 (Αναθεωρείται
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πλάτος του εφαρμοζόμενου ΣΑΟ είναι ίσο ή, το πολύ, μεγαλύτερο
της μελέτης. 

ελάχιστου πλάτους λωρίδας, της εφαρμοζόμενης τυπικής
όψεως του ΣΑΟ και της οριογραμμής του οδοστρώματος

ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους

τοποθετημένου ΣΑΟ, ανάλογα με τον τύπο και τον τρόπο
προϋποθέσεις των παραπάνω παραγράφων 1 έως και 4 

ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
 

επί τόπου του έργου και τοποθέτηση Συστημάτων Συγκράτησης
σύμφωνα με την βασιζόμενη στις ΟΜΟΕ-ΣΑΟ

περιλαμβάνονται: στηθαία ασφαλείας μεταλλικά ή από σκυρόδεμα
οι συναρμογές, τα προσωρινά στηθαία ασφαλείας και

Ενέργειας Πρόσκρουσης (Σ.Α.Ε.Π.).  

σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 διακρίνονται

συγκράτησης Ν2, Η1, Η2, Η4b 

0,60 m 
80 m 
00 m 
30 m 
70 m 
10 m 
50 m 
50 m 

σφοδρότητας πρόσκρουσης: Α, Β, C 

μονόπλευρα, αμφίπλευρα 

CE σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-5 και
και έγγραφα που καθορίζονται στο μέρος 5 του προτύπου

Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας ικανότητας
συγκράτησης Η2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγ
σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ
Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας οριζόντιας κεντρικής
χωριστής δράσης, τοποθετούμενο με έμπηξη, ικανότητας
συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W3 
Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2653) 

  
 

                      

πολύ μεγαλύτερο μέχρι 0,10 m, 

εφαρμοζόμενης τυπικής διατομής της 
οδοστρώματος 

λειτουργικού πλάτους W2, κατηγορίας 

τύπο και τον τρόπο τοποθέτησης 

Συστημάτων Συγκράτησης Οχημάτων 
ΣΑΟ μελέτη σήμανσης-

ή από σκυρόδεμα, απολήξεις 
ασφαλείας και τα Συστήματα 

διακρίνονται με βάση τα 

5 και θα συνοδεύονται 
του προτύπου. 

ασφαλείας ικανότητας 
έμπηξη, κατηγ. 

σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 
οριζόντιας κεντρικής νησίδας, 

έμπηξη, ικανότητας 



Οι τιμές μονάδος αναφέρονται σε πλήρως
του κατασκευαστή (installation 
οπισθοανακλαστικά στοιχεία (λευκά
 
Τα επιμετρούμενα μήκη των συναρμογών
διαφορετικής δυναμικής λειτουργίας
στον βαρύτερο τύπο ικανότητας συγκράτησης
 
Τα ειδικά τεμάχια απολήξεων αρχής
τιμές μονάδος. Τα στοιχεία βύθισ
προσαύξηση 5%. Η προσαύξηση
διαμόρφωσης και εγκατάστασης των
 
Στην τιμή μονάδας των χαλύβδινων
αντισκωριακής προστασίας αυτών με

 
2. Επιλογή ΣΑΟ οδικών έργων
 
Τα εφαρμοζόμενα Συστήματα Α
τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις
πλευρικής διαμόρφωσης: 
 

 Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή μεγαλύτερη

 Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης

 Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή μικρότερο

 Πλάτος πλευρικής διαμόρφωσης
σύμφωνα με τη μελέτη 

 Ελάχιστο πλάτος ζώνης, μεταξύ
οριογραμμής του οδοστρώματος
διατομή της μελέτης ή μειωμένο

 
3. Επιλογή ΣΑΟ στην οριογραμμή
 
Τα εφαρμοζόμενα Συστήματα Α
τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις
πλευρικής διαμόρφωσης : 
 

 Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή μεγαλύτερη

 Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης

 Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή μικρότερο

 Πλάτος πλευρικής διαμόρφωσης
περίπτωση τοίχων στέψης, σύμφωνα

 Συνολικό πλάτος πεζοδρομίου

 Ελάχιστο πλάτος λωρίδας τοποθέτησης
τοίχου στέψης. 

 Ελάχιστο πλάτος διαδρόμου κυκλοφορίας
διαφορετικά) για την περίπτωση

 Ελάχιστο πλάτος πεζοδρομίου
εφαρμοζόμενη τυπική διατομή της
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αναφέρονται σε πλήρως εγκατεστημένα συστήματα, σύμφωνα
 manual) και περιλαμβάνουν τα προβλεπόμενα

στοιχεία λευκά ή κόκκινα).  

μήκη των συναρμογών στηθαίων ασφάλειας διαφορετικού
λειτουργίας κατά την πρόσκρουση οχημάτων σ’ αυτά

ικανότητας συγκράτησης. 

απολήξεων αρχής και πέρατος περιλαμβάνονται ανηγμένα στις
στοιχεία βύθισης επιμετρώνται ως μήκη των αντιστοίχων
προσαύξηση αυτή νοείται ότι καλύπτει πλήρως τις πρόσθετες

εγκατάστασης των στοιχείων βύθισης. 

των χαλύβδινων στηθαίων ασφάλειας περιλαμβάνεται και
προστασίας αυτών με θερμό βαθύ γαλβάνισμα κατά ΕΛΟΤ EN

οδικών έργων στην εξωτερική οριογραμμή οδοστρώματος

Αναχαίτισης Οχημάτων (ΣΑΟ), στα οδικά έργα
απαιτήσεις των, ενδεικτικά παρουσιαζόμενων στη μελέτη

Συγκράτησης ίση ή μεγαλύτερη 

Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη 

ίσο ή μικρότερο  

διαμόρφωσης, με τις επ’ αυτής κατασκευές (υδραυλικών

ζώνης, μεταξύ της εμπρόσθιας όψης του στηθαίου ασφάλειας
ματος, ίσο προς το προβλεπόμενο στην εφαρμοζόμενη

ή μειωμένο, το πολύ, κατά 0,10 m. 

στην οριογραμμή τεχνικών έργων 

Αναχαίτισης Οχημάτων (ΣΑΟ), στα τεχνικά έργα
απαιτήσεις των, ενδεικτικά παρουσιαζόμενων στη μελέτη

Συγκράτησης ίση ή μεγαλύτερη. 

Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη 

ίσο ή μικρότερο 

αμόρφωσης, με τις επ’ αυτής κατασκευές (υδραυλικών
στέψης, σύμφωνα με τη μελέτη 

πεζοδρομίου, για την περίπτωση γέφυρας, σύμφωνα με τη

λωρίδας τοποθέτησης κιγκλιδώματος 0,25 m, για την περίπτωση

διαδρόμου κυκλοφορίας πεζών 0,75 m (ή μεγαλύτερο αν
την περίπτωση γέφυρας  

πεζοδρομίου γέφυρας, προ του ΣΑΟ, ίσο με το προβλεπόμενο
τυπική διατομή της μελέτης ή μειωμένο, το πολύ, κατά 0,10 m.

  
 

                      

συστήματα σύμφωνα με το εγχειρίδιο 
προβλεπόμενα από την μελέτη 

ασφάλειας διαφορετικού τύπου ή/και 
οχημάτων σ αυτά, θα κατατάσσονται 

ανηγμένα στις ανά τρέχον μέτρο 
των αντιστοίχων στηθαίων με 

πλήρως τις πρόσθετες δαπάνες 

περιλαμβάνεται και η δαπάνη της 
EN ISO 1461. 

οδοστρώματος 

στα οδικά έργα θα πρέπει να 
παρουσιαζόμενων στη μελέτη, ΣΑΟ και της 

κατασκευές υδραυλικών, Η/Μ κλπ) 

στηθαίου ασφάλειας και της 
προβλεπόμενο στην εφαρμοζόμενη τυπική 

τεχνικά έργα, θα πρέπει να 
παρουσιαζόμενων στη μελέτη, ΣΑΟ και της 

υδραυλικών, Η/Μ κλπ), για την 

σύμφωνα με τη μελέτη 

ια την περίπτωση γέφυρας ή 

μεγαλύτερο αν προδιαγράφεται 

ίσο με το προβλεπόμενο στην 
κατά 0,10 m. 



Για εφαρμοζόμενα ΣΑΟ, που συνεργάζονται
μελέτης δεν απαιτεί σχετική συνεργασία
περιλαμβάνεται και η επιπλέον δαπάνη
(συρματόσχοινο κλπ), σε σχέση με το

 
4. Επιλογή ΣΑΟ στις κεντρικές
 
Το εφαρμοζόμενο Σύστημα Α
διαχωριστικές νησίδες θα πρέπει
παρουσιαζόμενων στη μελέτη, ΣΑΟ
 

 Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή μεγαλύτερη

 Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης

 Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή μικρότερο

 Πλάτος πλευρικής διαμόρφωσης

 Διασφάλιση της ανεμπόδιστης
(υδραυλικών,. Η/Μ κλπ.) πίσω
ότι το δομικό πλάτος του εφαρμοζόμενου
σε σχέση με το ΣΑΟ της μελέτης

 Διασφάλιση του ελάχιστου πλάτους
μελέτης, μεταξύ της όψεως του

 
Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας κεντρικής
ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο τοποθετημένου
αυτού, και υπό τις προϋποθέσεις των
 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΟΓΔΟΝΤΑ
 Αριθμητικά:     80,00€                
 

 

 

 

Α.Τ.4.4: 

Άρθρο Ε-4.1  Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων

(Αναθεωρείται με το
 

Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γεφυρών
χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη
size = 2’’, dεξ = 60,3 mm, πάχος τοιχώματος
γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες μεγαλύτερης

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται
 

 η προμήθεια και μεταφορά επί
σύνδεσης/στερέωσης (όλα γαλβανισμένα

 η τοποθέτηση και στερέωση των
μηχανικά μέσα ή/και ηλεκτροσυγκόλληση

 η αποκατάσταση του γαλβανίσματος
εφαρμοζόμενο εν ψυχρώ. 

 η κοπή, η κάμψη (όπου απαιτείται
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που συνεργάζονται με το κιγκλίδωμα (εφ’ όσον το
σχετική συνεργασία), στην τιμή μονάδας του εφαρμοζόμενου
επιπλέον δαπάνη της σχετικής κατάλληλης διαμόρφωσης
σε σχέση με το αντίστοιχο της μελέτης. 

κεντρικές και πλευρικές διαχωριστικές νησίδες 

Αναχαίτισης Οχημάτων (ΣΑΟ), στις κεντρικές
θα πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις

ΣΑΟ και της σχετικής διαμόρφωσης της νησίδας

Συγκράτησης ίση ή μεγαλύτερη 

Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη 

ίσο ή μικρότερο 

διαμόρφωσης με τις επ’ αυτής κατασκευές σύμφωνα με τη

ανεμπόδιστης κατασκευασιμότητας των προβλεπόμενων
κλπ πίσω από το ΣΑΟ, σύμφωνα με τη μελέτη και με

πλάτος του εφαρμοζόμενου ΣΑΟ είναι ίσο ή, το πολύ, μεγαλύτερο
της μελέτης. 

ελάχιστου πλάτους λωρίδας, της εφαρμοζόμενης τυπικής
όψεως του ΣΑΟ και της οριογραμμής του οδοστρώματος

ασφαλείας κεντρικής νησίδας ή ερείσματος, τοποθετούμενο
συγκράτησης Η λειτουργικού πλάτους W3. 

τοποθετημένου ΣΑΟ, ανάλογα με τον τύπο και τον τρόπο
προϋποθέσεις των παραπάνω παραγράφων 1 έως και 4,  

ΟΓΔΟΝΤΑ  
€                 

Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2653) 

κιγκλιδωμάτων γεφυρών, γαλβανισμένοι, με ραφή, κατά ΕΛΟΤ
πράσινη ετικέττα), ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm

πάχος τοιχώματος 3,2 mm), με τα απαιτούμενα τεμάχια
σιδηροσωλήνες μεγαλύτερης διαμέτρου στους ορθοστάτες των

περιλαμβάνονται: 

μεταφορά επί τόπου των σιδηροσωλήνων και των
στερέωσης όλα γαλβανισμένα) 

στερέωση των σιδηροσωλήνων στους ορθοστάτες του κιγκλιδώματος
ηλεκτροσυγκόλληση 

γαλβανίσματος στις θέσεις συγκόλλησης με υλικό βάσεως

όπου απαιτείται) και η απομείωση των σωλήνων 

  
 

                      

εφ όσον το σχετικό ΣΑΟ της 
του εφαρμοζόμενου ΣΑΟ θα 

διαμόρφωσης του κιγκλιδώματος 

στις κεντρικές και πλευρικές 
απαιτήσεις των, ενδεικτικά 

της νησίδας. 

σύμφωνα με τη μελέτη 

προβλεπόμενων κατασκευών 
μελέτη και, με την προϋπόθεση 
πολύ μεγαλύτερο μέχρι 0,10 m, 

εφαρμοζόμενης τυπικής διατομής της 
οδοστρώματος 

τοποθετούμενο με έμπηξη, 

τύπο και τον τρόπο τοποθέτησης 
  

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από 
mm (σπείρωμα, thread 

απαιτούμενα τεμάχια περιβολής από 
ορθοστάτες των κιγκλιδωμάτων.  

σιδηροσωλήνων και των ειδικών τεμαχίων 

ορθοστάτες του κιγκλιδώματος με 

με υλικό βάσεως ψευδαργύρου 



 

Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως εγκατεστημένου
 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΕΝΔΕΚΑ
 Αριθμητικά:     11,00€                
 

 

 

Α.Τ.4.5: 

Άρθρο Ε-4.2  Σιδηρά κιγκλιδώματα

(Αναθεωρείται με το
 

Σιδηρά κιγκλιδώματα από μορφοσίδηρο
διαμορφωμένα σύμφωνα με τα σχέδια
 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται
 

 η προμήθεια και μεταφορά επί
διαμορφωμένων σε εγκατάσταση
υποστεί καθαρισμό επιφανείας με
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 8504
ψευδαργύρου, πάχους ξηρού υμένα

 η πάκτωση των ορθοστατών και
(διάνοιξη οπής με κρουστικοπεριστροφικό
τσιμεντοκονία ή εποξειδικό κονίαμα
ρητινικής πάκτωσης  

 η συναρμολόγηση του κιγκλιδώματος

 η τελική βαφή των στοιχείων του
στρώσεις συνολικού πάχους ξηρού

 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο τοποθετημένου
 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΔΥΟ και ΠΕΝΗΝΤΑ
 Αριθμητικά:     2,50€                
 

 

 

 

Α.Τ.4.6: 

Άρθρο Ε-2  ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ

(Αναθεωρείται με το
 

Πρόσθετη αποζημίωση για την αποκατάσταση
στηθαίου ασφαλείας, σε οποιαδήπο

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται

 Η αποξήλωση του ακατάλληλου
μήκος  

 Η πρόσθετη δαπάνη τοποθέτησης
χαρακτήρα των εργασιών 

 Η περισυλλογή των αποξηλωθέντων
υποδείξει η Υπηρεσία.  
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πλήρως εγκατεστημένου γαλβανισμένου σωλήνα κιγκλιδωμάτων

ΕΝΔΕΚΑ  
€                 

Σιδηρά κιγκλιδώματα 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2652) 

από μορφοσίδηρο και ελάσματα ποιότητας S235J κατά ΕΛΟΤ
σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης. 

περιλαμβάνονται: 

μεταφορά επί τόπου του έργου των στοιχείων του κιγκλιδώματος
εγκατάσταση που διαθέτει τις απαιτούμενες εργαλειομηχανές
επιφανείας με μεταλλοβολή ή αμμοβολή ποιότητας SA 2 ½, 
 ISO 8504-1 και αντισκωριακή προστασία με δύο στρώσεις

πάχους ξηρού υμένα (εκάστης) 25 ± 5 μm 

ορθοστατών και αντηρίδων σε υφιστάμενες κατασκευές
κρουστικοπεριστροφικό εργαλείο, κατακορύφωση

εποξειδικό κονίαμα), ή η αγκύρωσή τους με αγκύρια διαστελλομένης

του κιγκλιδώματος με κοχλίωση ή/και επι τόπου ηλεκτροσυγκόλληση

στοιχείων του κιγκλιδώματος με ελαιόχρωμα αλκυδικής
πάχους ξηρού υμένα 125 μm 

τοποθετημένου σιδηρού κιγκλιδώματος  

ΔΥΟ και ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  
€                 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2653) 

για την αποκατάσταση τμήματος φθαρμένου η κατεστραμμένου
οποιαδήποτε θέση του οδικού άξονα και οποιουδήποτε

περιλαμβάνονται: 

ακατάλληλου μεταλλικού στηθαίου στο καθοριζόμενο από

δαπάνη τοποθέτησης νέου στηθαίου κατα ΟΜΟΕ-ΣΑΟ, λόγω

των αποξηλωθέντων στοιχείων και η μεταφορά τους στις

  
 

                      

σωλήνα κιγκλιδωμάτων. 

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025-1, 

στοιχείων του κιγκλιδώματος, πλήρως 
εργαλειομηχανές, που θα έχουν 

ποιότητας SA 2 ½, σύμφωνα με το 
στρώσεις βαφής βάσεως 

κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατακορύφωση και πάκτωση με 
αγκύρια διαστελλομένης κεφαλής ή 

τόπου ηλεκτροσυγκόλληση 

ελαιόχρωμα αλκυδικής σιλικόνης σε δύο 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ Ή 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

η κατεστραμμένου μεταλλικού 
οποιουδήποτε μήκους.  

καθοριζόμενο από την Υπηρεσία 

ΣΑΟ, λόγω του σποραδικού 

μεταφορά τους στις θέσεις που θα 



 Η δαπάνη της εργοταξιακής σήμανσης
την ασφαλή εκτέλεση της εργασίας

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) αποκατάστασης
μονάδος Ε-1.xx του παρόντος τιμολογίου

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΔΥΟ και ΕΞΗΝΤΑ
 Αριθμητικά:     2,65€                
 

 

 

Α.Τ.4.7: 

 
Επιμελημένη αποξήλωση εγκατεστημένου
τμήματα που θα υποδειχθούν από
πρόγραμμα εκτέλεσης των έργων
παραμόρφωση, φθορά κλπ των
σύνδεσης, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ
χωρίς επανατοποθέτηση αυτών". 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται

 η εργασία επιμελημένης αποσυν
με εξόλκευση ή και με βοηθητική
επανατοποθετηθούν,  

 η φόρτωση και το στοίβαγμα των
αυτοκίνητο και η μεταφορά τους

 

Τιμή ανά μέτρο μήκους μονόπλευρου
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΔΥΟ και ΤΡΙΑΝΤΑ
 Αριθμητικά:     2,30€ 
 

 

Α.Τ.4.8: 

Άρθρο Ε-8.2.2  Πλευρικές πληροφοριακές
αντανακλαστικές

                            Πλευρικές πληροφοριακές
αντανακλαστική
(Αναθεωρείται με το

 
 

Προμήθεια και τοποθέτηση πλευρικών
ανακλαστικό υπόβαθρο τύπου 2, κατασκευασμένων
τις ΟΜΟΕ-ΚΣΑ, την μελέτη και την ΕΤΕΠ

 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται

  
 η κατασκευή της πινακίδας από

πάχους 3mm, η εμπρόσθια
μεμβράνη τύπου 2 κατα ΕΛΟΤ
αντανακλαστική μεμβράνη (ο τύπος

Άρθρο ΟΔΟ E-3.1  Αποξήλωση χαλύβδινου
με έμπηξη 

 (Αναθεωρείται
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εργοταξιακής σήμανσης, σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο του
εκτέλεση της εργασίας (νοείται ότι εκτελείται υπό κυκλοφορία

αποκατάστασης στηθαίων, εφαρμοζόμενη ως προσαύξηση
παρόντος τιμολογίου (ΝΕΤ ΟΔΟ)  

ΔΥΟ και ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ  
€                 

αποξήλωση εγκατεστημένου μονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου
υποδειχθούν από την Υπηρεσία και σε χρόνο κατάλληλο

των έργων, με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποφευχθεί
κλπ των εγκατεστημένων στηθαίων, ορθοστατών και
την ΕΤΕΠ 05-05-02-00 "Αφαίρεση χαλύβδινων στηθαίων

 

περιλαμβάνονται: 

επιμελημένης αποσυναρμολόγησης των στηθαίων και αφαίρεσης
και με βοηθητική περιμετρική εκσκαφή, ώστε να είναι σε

στοίβαγμα των αποσυναρμολογημένων υλικών κατά κατηγορίες
μεταφορά τους σε θέσεις που θα υποδειχθούν από τον Κύριο

μονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας που αποξηλώνεται

ΔΥΟ και ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  

Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης, πλήρως
αντανακλαστικές, με υπόβαθρο τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN
Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα
αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899
Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-6541) 

τοποθέτηση πλευρικών πληροφοριακών πινακίδων, πλήρως 
τύπου 2, κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ

μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού περιεχομένου

περιλαμβάνονται: 

πινακίδας από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου
εμπρόσθια όψη του οποίου καλύπτεται πλήρως από

κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 και φέρει αναγραφές και
μεμβράνη (ο τύπος της οποίος καθορίζεται στην συνέχεια

Αποξήλωση χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας που τοποθετήθηκε
 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2151) 

  
 

                      

σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ, για 
κυκλοφορία).  

εφαρμοζόμενη ως προσαύξηση των τιμών 

χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας, στα 
κατάλληλο, σύμφωνα με το 
να αποφευχθεί οποιαδήποτε 

ορθοστατών και λοιπών υλικών 
χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας με ή 

και αφαίρεσης των ορθοστατών 
να είναι σε κατάσταση για να 

υλικών κατά κατηγορίες σε φορτηγό 
από τον Κύριο του Εργου. 

ασφαλείας που αποξηλώνεται. 

σήμανσης, πλήρως 
 12899-1 

αναγραφές και σύμβολα από 
ΕΝ 12899-1  

πλήρως αντανα-κλαστικών, με 
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, 

σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)’’ 

αλουμινίου τύπου AlMg2 ελαχίστου 
πλήρως από αντανακλαστική 

αναγραφές και σύμβολα, από 
στην συνέχεια), η δε πίσω όψη 

ασφαλείας που τοποθετήθηκε 



έχει χρώμα φαιό (γκρι) και
κατασκευαστή και την ημερομηνία

 η κατασκευή πλαισίου από μορφοδοκούς
της πινακίδας στο φορέα στήριξης

 τα πάσης φύσεως εξαρτήματα στερέωσης
θερμώ κατά ΕΝ ISO 1461. 

 η μεταφορά των πινακίδων και
κατάλληλα συσκευασμένων για

 η τοποθέτηση και στερέωση της

 η προσωρινή κάλυψη της πινακίδας
απαιτείται) 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο τοποθετημένης
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ
 Αριθμητικά:     121,00 €
 

 

Α.Τ.4.9: 

Άρθρο  Ε-9.4  Πινακίδες ρυθμιστική
                  (Αναθεωρείται με το άρθρο
 

Με το παρόν άρθρο τιμολογούνται ρυθμιστικές
 

α. τριγωνικές (Ρ-1)  πλευράς 0,90 m 
β. οκταγωνικές (Ρ-2) εγγεγραμμένες
γ. τετραγωνικές (Ρ-3, Ρ-4)  πλευράς
δ. τετραγωνικές (Ρ-6)  πλευράς 0,65 m
ε. κυκλικές διαμέτρου 0,65 m 

 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ
 Αριθμητικά:     49,00 € 
 

 

Α.Τ.4.10: 

Άρθρο Ε-10.1  Στύλος πινακίδων

(Αναθεωρείται με το
 

Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα
χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη
size R = 1 ½’’, dεξ = 48,3 mm
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-07

 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνοντα
 

 η προμήθεια και προσκόμιση στην
στερέωση της πινακίδας, ημικυκλική
οπή στο κάτω άκρο για την διέλευση
cm, για την σταθεροποίηση του στύλου

 η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου
30 cm 

 η τοποθέτηση του στύλου εντός της
και η πλήρωση της οπής με σκυρόδεμα

Τιμή ανά τεμάχιο γαλβανισμένου στύλου

~ 43 ~ 

γκρι και φέρει τον αύξοντα αριθμό της πινακίδας
την ημερομηνία κατασκευής της. 

πλαισίου από μορφοδοκούς κράματος αλουμινίου για την ενίσχυση
φορέα στήριξης χωρίς διάτρηση της επιφάνειας της 

εξαρτήματα στερέωσης και ανάρτησης της πινακίδας, όλα

πινακίδων και των εξαρτημάτων στερέωσης στην θέση
συσκευασμένων για την αποφυγή χαράξεων κλπ φθορών 

στερέωση της πινακίδας επί του φορέα στήριξης  

κάλυψη της πινακίδας με αδιαφανές πλαστικό φύλλο και η αφαίρεση

τρο τοποθετημένης πλευρικής πληροφοριακής πινακίδας

ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ 
€ 

Πινακίδες ρυθμιστική μεσαίου μεγέθους 
Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-6541) 

τιμολογούνται ρυθμιστικές πινακίδες των ακολούθων διαστάσεων

πλευράς 0,90 m  
εγγεγραμμένες σε τετράγωνο πλευράς 0,90 m 

πλευράς 0,60 m 
πλευράς 0,65 m 

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ 
 

Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN

Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2653) 

πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ
πράσινη ετικέττα), ονομ. διαμέτρου DN 40 mm 

mm, πάχους τοιχώματος 3,2 mm), μήκους κατ
07-00 ‘’Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης

περιλαμβάνονται: 

προσκόμιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου με στεφάνη
πινακίδας ημικυκλική ή σχήματος ‘’Π’’ (ανάλογα με τον τύπο

για την διέλευση χαλύβδινης γαλβανισμένης ράβδου Φ
σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφής (περιλαμβάνεται

πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους

στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παρεμένει
οπής με σκυρόδεμα C12/15 (εργασία και υλικά) 

γαλβανισμένου στύλου DN 40 mm (1 ½ ‘’). 

  
 

                      

της πινακίδας, το όνομα του 

για την ενίσχυση και ανάρτηση 

πινακίδας, όλα γαλβανισμένα εν 

στερέωσης στην θέση τοποθέτησης, 

φύλλο και η αφαίρεση αυτού (όταν 

πληροφοριακής πινακίδας. 

ακολούθων διαστάσεων: 

DN 40 mm (1 ½ ‘’)  

ραφή κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από 
 (σπειρώματος: thread 

μήκους κατ' ελάχιστον 2,50 m, 
κατακόρυφης σήμανσης’’. 

στύλου με στεφάνη στέψης για την 
με τον τύπο της πινακίδας) και 
ράβδου Φ 12 mm μήκους 30 

περιλαμβάνεται) 

φύσεως βάθους 50 cm και διαμέτρου 

για να παρεμένει κατακόρυφος 



 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ
 Αριθμητικά:     28,40 € 
 

 

Α.Τ.4.11: 

Άρθρο  Ε-10.2  Στύλος πινακίδων

(Αναθεωρείται με το
 

Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα
χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη
size R = 3’’, dεξ = 89,9 mm, πάχους
με την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 ‘’Διατάξεις
 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται
 

 η προμήθεια και προσκόμιση στην
κυκλική στεφάνη στέψης για την στερέωση
κοχλίες Φ9,5 mm σε αποστάσεις
οπή στο κάτω άκρο για την διέλευση
cm ή, εναλλακτικά, χαλύβδινη ηλεκτροσυγκολημμένη
του στύλου έναντι συστροφής (περιλαμβάν

 η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου
50 cm 

 η τοποθέτηση του στύλου εντός της
και η πλήρωση της οπής με σκυρόδεμα

Τιμή ανά τεμάχιο γαλβανισμένου στύλου
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
 Αριθμητικά:     45,00 € 
 

 

 

 

 

Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 
 

Α.Τ.5.1: 

 

 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του
χαλκό διαστάσεων 500x500 mm
συγκολλημένα το ένα άκρο χάλκινου
άκρο θα φέρει ακροδέκτη των 35 
 
Στην τιμή του παρόντος άρθρου δεν
για την τοποθέτηση του παραπάνω
επιχώματος για την εξασφάλιση της
εδάφους.  

 

Τιμή ανά τεμάχιο τοποθετημένης πλάκας
 

 

Άρθρο ΗΛΜ 
60.20.40.21  

Προμήθεια
πλάκα

 (Αναθεωρείται

~ 44 ~ 

ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ και ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 

Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN

Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2653) 

πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ
πράσινη ετικέττα), ονομ. διαμέτρου DN 40 mm 
πάχους τοιχώματος 4,0 mm), μήκους κατ' ελάχιστον

Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης

περιλαμβάνονται: 

προσκόμιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου με ηλεκτροσυγκολλημένη
στέψης για την στερέωση της πινακίδας, με προδιατρημένες

αποστάσεις 0,15 - 0,45 - 0,65 - 0,95 m από το άκρο της
για την διέλευση χαλύβδινης γαλβανισμένης ράβδου Φ

χαλύβδινη ηλεκτροσυγκολημμένη λάμα 10 x 20 cm, για την
συστροφής (περιλαμβάνεται η ράβδος ή η λάμα). 

πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους

στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παρεμένει
οπής με σκυρόδεμα C12/15 (εργασία και υλικά) 

γαλβανισμένου στύλου πινακίδων 

ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
 

επί τόπου του έργου και τοποθέτηση πλάκας γείωσης
mm και πάχους ελάσματος 3 mm. Στο κέντρο βάρους

άκρο χάλκινου πολύκλωνου αγωγού των 35 mm2, μήκους
ακροδέκτη των 35 mm2, συγκολλημένο.  

άρθρου δεν συμπεριλαμβάνεται η εκσκαφή και επανεπίχωση
παραπάνω ηλεκτροδίου, ούτε η ενδεχόμενα απαιτούμενη

εξασφάλιση της αγωγιμότητας προς γην του ηλεκτροδίου

τοποθετημένης πλάκας γείωσης. 

Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης από
πλάκα 
Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-45) 

  
 

                      

DN 80 mm (3’’)  

ραφή κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από 
 (σπειρώματος: thread 

κατ ελάχιστον 3,30 m, σύμφωνα 
κατακόρυφης σήμανσης’’. 

στύλου με ηλεκτροσυγκολλημένη 
προδιατρημένες οπές Φ12 mm για 
από το άκρο της κεφαλής του, και 

ράβδου Φ 14 mm μήκους 40 
, για την σταθεροποίηση 

φύσεως βάθους 60 cm και διαμέτρου 

για να παρεμένει κατακόρυφος 

πλάκας γείωσης από ηλεκτρολυτικό 
κέντρο βάρους αυτής θα είναι 

μήκους 5 m, ενώ το άλλο 

και επανεπίχωση του λάκκου 
ενδεχόμενα απαιτούμενη εξυγίανση του 

ηλεκτροδίου λόγω βραχώδους 

ηλεκτροδίου γείωσης από χάλκινη 



ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ
 Αριθμητικά:     120,00 €
 

 

Α.Τ.5.2: 

 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου
οδοφωτισμού, κατασκευασμένων κατά
χαλύβδινους ιστούς φωτισμού’’ και
και 05-07-02-00 "Ιστοί οδοφωτισμού

Στην τιμές μονάδας περιλαμβάνονται
 

 Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους

 Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων
61386 "Συστήματα σωληνώσεων
κατά ΕΛΟΤ EN 10255). 

 Η προστασία των σωλήνων διέλευσης
βάση την τυπική διατομή της μελέτης

 Τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης
πλήρως τοποθετημένα. 

 Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και

 Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης

 Όλα τα προβλεπόμενα από την

 H προμήθεια και προσκόμιση επί
βάσης του από οπλισμένο
γαλβανισμένες εν θερμώ ράβδους
ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαμορφωμένης

 Tο ακροκιβώτιο του ιστού, μονό

 H ανέγερση και στερέωση του ιστού
κάτω, με χρήση καταλλήλου
κατακορύφωσης και τα άνω περικόχλια

 H πλήρωση του κενού κάτω από
το αλφάδιασμα και την σύσφιγξη

 Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις

Τιμή ανά εγκατεστημένο χαλύβδινο
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ
 Αριθμητικά:     1.400,00 
 

Α.Τ.5.3: 

 

 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου
οδοφωτισμού, κατασκευασμένων κατά

Άρθρο ΗΛΜ 
60.10.01.04  

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ
Χαλύβδινος

 (Αναθεωρείται

Άρθρο ΗΛΜ 
60.10.01.03   

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ
Χαλύβδινος

 (Αναθεωρείται

~ 45 ~ 

ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ 
€ 

επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισμένων χαλυβδίνων
κατασκευασμένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 ‘’Στύλοι φωτισμού - Μέρος

και σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00 "Υποδομή
οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα". 

περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά:  

σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση τους. 

διέλευσης καλωδίων με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό (HDPE 
σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων" ή γαλβανισμένους

σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε με σκυρόδεμα είτε με
διατομή της μελέτης. 

έλξης και επίσκεψης καλωδίων με το κάλυμμά τους κατά

γείωσης και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης

αγωγών γείωσης. 

προβλεπόμενα από την μελέτη καλώδια τροφοδοσίας του ιστού. 

προσκόμιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού και της προκατασκευασμένης
οπλισμένο σκυρόδεμα, με ενσωματωμένο κλωβό

θερμώ ράβδους και φρεάτιο έλξης καλωδίων με χυτοσιδηρό
διαμορφωμένης σύμφωνα με τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων

ιστού, μονό ή πολλαπλό, με την θυρίδα και την διάταξη

στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης με οκτώ περικόχλια
καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω

και τα άνω περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc).  

κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία
την σύσφιγξη των κοχλιών.  

ηλεκτρικές συνδέσεις.  

χαλύβδινο ιστό οδοφωτισμού, ανάλογα με το ύψος του

ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ 
,00 € 

επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισμένων χαλυβδίνων
κατασκευασμένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 ‘’Στύλοι φωτισμού - Μέρος

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΙΣΤΟΙ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 
Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 12,00 
Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-101) 

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΙΣΤΟΙ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 
Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 10,00 
Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-101) 

  
 

                      

γαλβανισμένων χαλυβδίνων ιστών 
Μέρος 5: Απαιτήσεις για 
Υποδομή Οδοφωτισμού" 

(HDPE κατά ΕΛΟΤ EN 
γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες 

σκυρόδεμα είτε με άμμο λατομείου, με 

κάλυμμά τους κατά ΕΛΟΤ EN 124 

πλακών γείωσης. 

 

και της προκατασκευασμένης 
ενσωματωμένο κλωβό αγκύρωσης από 

χυτοσιδηρό κάλυμμα κατά 
Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ).  

την διάταξη μανδάλωσής της.  

με οκτώ περικόχλια, επάνω και 
τα κάτω είναι περικόχλια 

συρικνούμενη τσιμεντοκονία, μετά 

το ύψος του, ως εξής:  

γαλβανισμένων χαλυβδίνων ιστών 
Μέρος 5: Απαιτήσεις για 



χαλύβδινους ιστούς φωτισμού’’ και
και 05-07-02-00 "Ιστοί οδοφωτισμού

Στην τιμές μονάδας περιλαμβάνονται
 

 Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους

 Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων
61386 "Συστήματα σωληνώσεων
κατά ΕΛΟΤ EN 10255). 

 Η προστασία των σωλήνων διέλευσης
βάση την τυπική διατομή της μελέτης

 Τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης
πλήρως τοποθετημένα. 

 Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης κ

 Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης

 Όλα τα προβλεπόμενα από την

 H προμήθεια και προσκόμιση επί
βάσης του από οπλισμένο
γαλβανισμένες εν θερμώ ράβδους
ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαμορφωμένης

 Tο ακροκιβώτιο του ιστού, μονό

 H ανέγερση και στερέωση του ιστού
κάτω, με χρήση καταλλήλου
κατακορύφωσης και τα άνω περικόχλια

 H πλήρωση του κενού κάτω από
το αλφάδιασμα και την σύσφιγξη

 Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις

Τιμή ανά εγκατεστημένο χαλύβδινο
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ
 Αριθμητικά:     1.250,00 
 
 
Α.Τ.5.4: 

 
 

Στεγανά μεταλλικά κιβώτια ηλεκτροδότησης
ΙΡ55 για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-07-01

 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται
 
 η προμήθεια και μεταφορά επί

στέγη με περιφερειακή προεξοχή
εξελάσεως πάχους 2 mm, γαλβανισμένου
κατασκευή του, με ελάχιστη ανάλωση
στρώση εποξειδικής βαφής

Άρθρο ΗΛΜ  
60.10.80.01  

ΠΙΛΛΑΡ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
Πίλλαρ οδοφωτισμού

 (Αναθεωρείται με το

~ 46 ~ 

και σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00 "Υποδομή
οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα". 

περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά:  

σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση τους. 

διέλευσης καλωδίων με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό (HDPE 
σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων" ή γαλβανισμένους

σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε με σκυρόδεμα είτε με
διατομή της μελέτης. 

έλξης και επίσκεψης καλωδίων με το κάλυμμά τους κατά

γείωσης και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης

αγωγών γείωσης. 

προβλεπόμενα από την μελέτη καλώδια τροφοδοσίας του ιστού. 

προσκόμιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού και της προκατασκευασμένης
οπλισμένο σκυρόδεμα, με ενσωματωμένο κλωβό

θερμώ ράβδους και φρεάτιο έλξης καλωδίων με χυτοσιδηρό
μορφωμένης σύμφωνα με τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων

ιστού, μονό ή πολλαπλό, με την θυρίδα και την διάταξη

στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης με οκτώ περικόχλια
λήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω

και τα άνω περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc).  

κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία
την σύσφιγξη των κοχλιών.  

ηλεκτρικές συνδέσεις.  

χαλύβδινο ιστό οδοφωτισμού, ανάλογα με το ύψος του

ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 
1.250,00 € 

κιβώτια ηλεκτροδότησης ιστών οδοφωτισμού (πίλλαρ), βαθμού
εξωτερικό χώρο, με την βάση έδρασής τους από σκυρόδεμα

01-00 ‘Υποδομή οδοφωτισμού’’. 

περιλαμβάνονται: 

μεταφορά επί τοπου του στεγανού μεταλλικού κιβωτίου
περιφερειακή προεξοχή 5 cm για απορροή των oμβρίων, από

 2 mm, γαλβανισμένου εν θερμώ εσωτερικά και εξωτερικά
ελάχιστη ανάλωση ψευδαργύρου 400 g/m2 (50 μm), 

εποξειδικής βαφής πάχους ξηρού υμένα (εκάστης) 125 

ΠΙΛΛΑΡ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  
οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-52) 

  
 

                      

Υποδομή Οδοφωτισμού" 

οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ EN 
γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες 

σκυρόδεμα είτε με άμμο λατομείου, με 

κάλυμμά τους κατά ΕΛΟΤ EN 124 

πλακών γείωσης. 

 

και της προκατασκευασμένης 
ενσωματωμένο κλωβό αγκύρωσης από 

χυτοσιδηρό κάλυμμα κατά 
Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ).  

την διάταξη μανδάλωσής της.  

με οκτώ περικόχλια, επάνω και 
τα κάτω είναι περικόχλια 

συρικνούμενη τσιμεντοκονία, μετά 

το ύψος του, ως εξής:  

αρ), βαθμού προστασίας 
από σκυρόδεμα, σύμφωνα με 

μεταλλικού κιβωτίου (πίλλαρ) με δίριχτη 
μβρίων, από λαμαρίνα ψυχράς 

εσωτερικά και εξωτερικά, μετά την 
μm), βαμένου με διπλή 

εκάστης) 125 μm, με ελαστικά 



παρεμβύσματα στεγάνωσης της
όλα τα πίλλαρς του έργου και πινακίδα

 η εκσκαφή και επανεπίχωση τού

 η βάση του πίλλαρ από οπλισμένο
ώστε το πίλλαρ να εδράζεται σε
διέλευσης των υπογείων καλωδίων

 Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης  και

 Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης

 η στεγανή διανομή εντός του πίλ
φωτισμού, αποτελούμενη αποτελούμενη
βαμμένη λαμαρίνα ή άκαυστο θερμοπλαστικό
όλα τα όργανα, ο οποίος θα φέρει
του καλωδίου παροχής, του καλωδίου
καλωδίων προς το δίκτυο. 

 τα πάσης φύσεως όργανα του
αυτόματους μαγνητοθερμικούς
κύκλωμα φωτισμού), ρελέ μείωσης
αφής, χρονοδιακόπτη μείωσης
λυχνία νυκτερινής εργασίας σε
καλωδίων (στο κάτω μέρος του

 η απασχόληση προσωπικού εξοπλισμού
έλεγχο λειτουργίας 

Τιμή ανά τεμάχιο πίλλαρ ηλεκτροδότησης
αναχωρήσεων, ως εξής. 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ
 Αριθμητικά:   2.500,00 
 
 
 
Α.Τ.5.5: 

 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και
πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη
ΔΙΠΑΔ/οικ.658/24−10−2014, Παράρτημα
 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται
 

 η προμήθεια μονού, διπλού ή πολλαπλού
ευθύγραμμου ή καμπύλου σχήματος
προβλεπόμενα φωτιστικά σώματα
στερέωσής του στη στέψη ιστού

 η προμήθεια του φωτιστικού σώματος
από τη μελέτη 

 η συναρμολόγηση του φωτιστικού

 τα καλώδια τροφοδότησης του
διατομής 3 x1,5mm2 (από το ακροκιβώτιο

Άρθρο ΗΛΜ  
60.10.40.06  

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ
ΠΗΓΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Ισχύος 80 − 110 W, 

 (Αναθεωρείται με το

~ 47 ~ 

στεγάνωσης της θυρίδας, ανοξείδωτη κλειδαριά ασφαλείας
έργου και πινακίδα επισήμανσης με τα στοιχεία του κυρίου

επανεπίχωση τού ορύγματος της βάσης έδρασης του πίλλ

από οπλισμένο σκυρόδεμα, χυτή επί τόπου ή προκατασκευασμένη
εδράζεται σε στάθμη +40 cm από τον περιβάλλοντα χώρο

ων καλωδίων.  

γείωσης  και η πλάκα γείωσης. 

αγωγών γείωσης. 

εντός του πίλλαρ με τα όργανα διακοπής και προστασίας
αποτελούμενη αποτελούμενη από πίνακα προστασίας ΙΡ 44 

ή άκαυστο θερμοπλαστικό, επαρκών διαστάσεων ώστε
οποίος θα φέρει οπές με τους κατάλληλους στυπιοθλήπτες

παροχής του καλωδίου τηλεχειρισμού καθώς επίσης και

φύσεως όργανα του κιβωτίου: γενικό διακόπτη φορτίου γενικές
μαγνητοθερμικούς διακόπτες και ηλεκτρονόμους ισχύος τηλεχειρισμού

ρελέ μείωσης νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται
χρονοδιακόπτη μείωσης νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται

εργασίας σε στεγανή «καραβοχελώνα» και κλεμοσειρές
μέρος του κιβωτίου). 

οσωπικού εξοπλισμού και μέσων για την εγκατάσταση, τις

αρ ηλεκτροδότησης οδοφωτισμού, ανάλογα με

ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ 
:   2.500,00 € 

επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικού σώματος οδοφωτισμού
ν φωτοεκπομπής (LED) και βραχίονα εγκατάστασής

εγκεκριμένη μελέτη οδοφωτισμού και την Εγκύκλιο 22/ 
Παράρτημα 2. 

περιλαμβάνονται: 

διπλού ή πολλαπλού γαλβανισμένου βραχίονα (αναλογία
καμπύλου σχήματος, μήκους προβολής και κλίσεως

σώματα από τη μελέτη οδοφωτισμού, καθώς και
στέψη ιστού 

φωτιστικού σώματος (πλήρους) του τύπου και ισχύος που

του φωτιστικού και του βραχίονα στην κορυφή του ιστού

τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου Α05VV−U (
από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεσή

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑΜΕ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΟΔΩΝ ΦΩΤΟΕΚΠΟΜΠΗΣ (LED)

− 110 W, με βραχίονα 
Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-103) 

  
 

                      

κλειδαριά ασφαλείας, κλειδιά ενιαία για 
στοιχεία του κυρίου του έργου 

λαρ 

ή προκατασκευασμένη, ούτως 
περιβάλλοντα χώρο, με κεντρική οπή 

και προστασίας των κυκλωμάτων 
προστασίας ΙΡ 44 κατασκευασμένο από 

διαστάσεων ώστε να χωρούν άνετα 
στυπιοθλήπτες για την είσοδο 
επίσης και για την έξοδο των 

φορτίου, γενικές ασφάλειες, 
ηλεκτρονόμους ισχύος τηλεχειρισμού (ανά 

προβλέπεται), χρονοδιακόπτη 
προβλέπεται), πρίζα σούκο 16Α, 
και κλεμοσειρές σύνδεσης των 

εγκατάσταση, τις συνδέσεις και τον 

ανάλογα με τον αριθμό των 

σώματος οδοφωτισμού, με φωτεινές 
εγκατάστασής του επί του ιστού, 

βραχίονα αναλογία ανά φωτιστικό), 
και κλίσεως ανάλογα με τα 

καθώς και των εξαρτημάτων 

και ισχύος που προβλέπονται 

κορυφή του ιστού 

−U (ΝΥΜ μονόκλωνα) 
και η σύνδεσή τους 

ΟΝΑ ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΕΣ 
 



 οι δοκιμές καλής λειτουργίας
εγκατάστασης που προβλέπονται

 

Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό
(LED) και τον βραχίονά του, ανάλογα
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΞΑΚΟΣΙΑ
 Αριθμητικά:   613,00 € 
 
 
 
Α.Τ.5.6: 

 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και
πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη
ΔΙΠΑΔ/οικ.658/24−10−2014, Παράρτημα
 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται
 

 η προμήθεια μονού, διπλού ή πολλαπλού
ευθύγραμμου ή καμπύλου σχήματος
προβλεπόμενα φωτιστικά σώματα
στερέωσής του στη στέψη ιστού

 η προμήθεια του φωτιστικού σώματος
από τη μελέτη 

 η συναρμολόγηση του φωτιστικού

 τα καλώδια τροφοδότησης του
διατομής 3 x1,5mm2 (από το ακροκιβώτιο

 οι δοκιμές καλής λειτουργίας
εγκατάστασης που προβλέπονται

 

Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό
(LED) και τον βραχίονά του, ανάλογα
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ
 Αριθμητικά:   892,00 € 
 
 
 
Α.Τ.5.7: 

 
Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου
σε φορέα, σε μονωτήρες, μέσα στο
από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), ονομαστικής
αγωγός), E1VV-R (πολύκλωνος

Άρθρο ΗΛΜ  
60.10.40.08  

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ
ΠΗΓΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Ισχύος 110 − 150

 (Αναθεωρείται με το

Άρθρο ΗΛΜ  
62.10.41.03 ΣΧ  

ΚΑΛΩΔΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΥΠΟΥ E1VV

1000 V ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΜΑΝΔΥΑ ΑΠΟ PVC

 ΔΙΑΤΟΜΗΣ NYY
 (Αναθεωρείται με

~ 48 ~ 

λειτουργίας και η μέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών
βλέπονται από την Εγκύκλιο 22 κατά τα προαναφερόμενα

φωτιστικό σώμα, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων
του ανάλογα με τον τύπο και την ισχύ, ως εξής: 

ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ  
 

επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικού σώματος οδοφωτισμού
ν φωτοεκπομπής (LED) και βραχίονα εγκατάστασής

εγκεκριμένη μελέτη οδοφωτισμού και την Εγκύκλιο 22/ 
Παράρτημα 2. 

περιλαμβάνονται: 

διπλού ή πολλαπλού γαλβανισμένου βραχίονα (αναλογία
καμπύλου σχήματος, μήκους προβολής και κλίσεως

φωτιστικά σώματα από τη μελέτη οδοφωτισμού, καθώς και
στέψη ιστού 

φωτιστικού σώματος (πλήρους) του τύπου και ισχύος που

του φωτιστικού και του βραχίονα στην κορυφή του ιστού

τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου Α05VV−U (
από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεσή

λειτουργίας και η μέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών
προβλέπονται από την Εγκύκλιο 22 κατά τα προαναφερόμενα

φωτιστικό σώμα, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων
του ανάλογα με τον τύπο και την ισχύ, ως εξής: 

ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ 
 

επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε κανάλι, σε
μονωτήρες μέσα στο έδαφος, κλπ.) καλωδίου με χάλκινους αγωγούς

), ονομαστικής τάσης 600 / 1000 V τύπου E
πολύκλωνος αγωγός), E1VV-S (πολύκλωνος αγωγός

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑΜΕ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΟΔΩΝ ΦΩΤΟΕΚΠΟΜΠΗΣ (LED)

150 W, με βραχίονα 
Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-103) 

ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΥΠΟΥ E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ 600 / 

1000 V ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΜΑΝΔΥΑ ΑΠΟ PVC 

NYY 4x6mm 
Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-102) 

  
 

                      

φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών της 
προαναφερόμενα. 

τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής 

σώματος οδοφωτισμού, με φωτεινές 
εγκατάστασής του επί του ιστού, 

βραχίονα αναλογία ανά φωτιστικό), 
και κλίσεως ανάλογα με τα 

καθώς και των εξαρτημάτων 

και ισχύος που προβλέπονται 

κορυφή του ιστού 

−U (ΝΥΜ μονόκλωνα) 
και η σύνδεσή τους 

φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών της 
προαναφερόμενα. 

τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής 

σε κανάλι, σε εσχάρα, σε οχετό, 
χάλκινους αγωγούς και μόνωση 

E1VV-U (μονόκλωνος 
πολύκλωνος αγωγός κυκλικού τομέα), 

ΟΝΑ ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΕΣ 
 

S (ΝΥΥ), ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ 600 / 



περιλαμβανομένων των υλικών στήριξης
μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες
ελέγχων. 
 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΠΤΑ 
 Αριθμητικά:   7,00 € 
 
 
 
Α.Τ.5.8: 

 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου
καλωδίων ονομαστικής διαμέτρου
πυκνότητας (HDPE), δομημένου τοιχώματος
ΕΛΟΤ EN 61386 «Συστήματα σωληνώσεων
> 400 Ν/m, με ενσωματωμένη ατσαλίνα
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια
και η ευθυγράμμιση δίπλα στο όρυγμα
τεμάχια σύνδεσης (μούφες), η τοποθέτηση
πρόσδεση των σωλήνων σε δέσμες
σωλήνα στα φρεάτια έλξης και σύνδεσης
 
Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος
με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου
 
Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους σωλη
 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΠΤΑ και ΠΕΝΗΝΤΑ
 Αριθμητικά:   7,50 € 
 
 
Α.Τ.5.9: 

 
Κατασκευή φρεατίου έλξης και
οπλισμένο με δομικό πλέγμα Β500
και 15 cm για τα φρεάτια σύνδεσης
μελέτης 
 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται
 

 η εκσκαφή και επανεπίχωση του

 η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η

 η διαμόρφωση των οπών εισόδου

Άρθρο ΗΛΜ  
60.20.40.12 ΣΧ  

Σωλήνες προστασίας 

πολυαιθυλένιο (HDPE)

διαμέτρου DN
 (Αναθεωρείται με

Άρθρο ΗΛΜ  
60.10.85.02  

ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΛΞΗΣ
Φρεάτιο έλξης

 (Αναθεωρείται με

~ 49 ~ 

υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα
ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των

καλωδίου   

επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας
διαμέτρου όπως αναφέρεται παρακάτω, από πολυαιθυλένιο

δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 50086-1 , ΕΛΟΤ
Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων», φορτίου παραμόρφωσης

ενσωματωμένη ατσαλίνα, παραδιδομένων σε κουλούρα ή ευθύγραμμα

περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων
δίπλα στο όρυγμα τοποθέτησης, η κοπή στα μήκη που απαιτούνται

μούφες η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας επισήμανσης της
σωλήνων σε δέσμες (όταν προβλέπεται) και η τοποθέτηση κ

έλξης και σύνδεσης καλωδίων που παρεμβάλλονται. 

επανεπίχωση του ορύγματος και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων τιμολογούνται
του Τιμολογίου. 

μήκους σωληνογραμμής 

και ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

έλξης και σύνδεσης καλωδίων από σκυρόδεμα κατηγορίας
πλέγμα Β500C, με τοιχώματα ελαχίστου πάχους 10 cm

φρεάτια σύνδεσης και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια

περιλαμβάνονται: 

επανεπίχωση του ορύγματος 

σκυροδέτηση, ή η προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου

των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης

Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από 

πολυαιθυλένιο (HDPE) 

DN 100mm ΤΥΠΟΥ CAVEDOTTO 
Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-5) 

ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΛΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60x40 cm  

Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2548) 

  
 

                      

ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες, 
καθώς και των μετρήσεων και 

σωλήνων προστασίας υπογείων 
από πολυαιθυλένιο υψηλής 

ΕΛΟΤ EN 50086-2-4 και 
φορτίου παραμόρφωσης 5% 

ή ευθύγραμμα τμήματα.  

έργου των σωλήνων, η εκτύλιξη 
μήκη που απαιτούνται, τα ειδικά 

επισήμανσης της σωληνογραμμής, η 
τοποθέτηση και συναρμογή του 

σωλήνων τιμολογούνται ιδιαίτερα 

σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, 
cm για τα φρεάτια έλξης 

με τα σχέδια λεπτομερειών της 

προκατασκευασμένου φρεατίου 

σωληνώσεων διέλευσης των καλωδίων  

υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από 

ΚΑΛΩΔΙΩΝ 



 στεγανό κάλυμμα από μπακλαβωτή
ελαστικού παρεμβύσματος
αντισκωριακή προστασία (διπλ
εποξειδικής βαφής) 

 η επισήμανση του φρεατίου σύμφωνα

 
Τιμή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΚΑΤΟ 
 Αριθμητικά:   100,00 € 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Η υπάλληλος 

 

 

ΜΠΑΡΕΚΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 

Πολιτικός Μηχανικός 

~ 50 ~ 

από μπακλαβωτή λαμαρίνα εδραζόμενο σε μεταλλικό
παρεμβύσματος, με διάταξη μανδάλωσης με χρήση ειδικού

προστασία (διπλή στρώση rust primer ψευδαργύρου και

φρεατίου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη 

φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων (Μ) x (Π), ως εξής

 
 

Βόλος, 20-12-2022 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος  Ο Διευθυντής ΔΤΕ/ΠΕΜΣ

 

 

ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 

Πολιτικός Μηχανικός 

ΦΛΑΜΠΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

  
 

                      

σε μεταλλικό πλαίσιο μέσω 
χρήση ειδικού εργαλείου και 

ψευδαργύρου και διπλή στρώση 

στην μελέτη  

Π ως εξής: 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Διευθυντής ΔΤΕ/ΠΕΜΣ 

 

 

ΦΛΑΜΠΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

Πολιτικός Μηχανικός 
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