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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9014.ΣΧ7 Αποξήλωση , έλεγχος , συντήρηση και επανατοποθέτηση κλεμμών καρεκλών , αναρτήρων
και μεταλλικών μερών καρεκλών για το Π1 και Π2

A.T. : 1

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 63

Για την αποξήλωση, έλεγχο, συντήρηση των καθισμάτων των αναβατήρων ΠΗΛΙΟ 1 και ΠΗΛΙΟ 2 που

περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:

Αποσυναρμολόγηση κλέμμας στήριξης του καθίσματος από το συρματόσχοινο και εναπόθεση της

καρέκλας στο έδαφος. Έλεγχος της κλέμμας ήτοι έλεγχος των ελατηρίων σύσφιξης, καθαρισμός από

σκουριές, έλεγχος οπτικός και μαγνητοσκοπικός του μπράτσου ανάρτησης της καρέκλας και έκδοση

πιστοποιητικού ελέγχου από τον ανάλογο φορέα. Στη συνέχεια, βαφή με αστάρι και τελική βαφή του

μεταλλικού σκελετού της καρέκλας αφού προηγηθεί απομάκρυνση πάσης φύσεως οξειδώσεων,

φουσκωμένων χρωμάτων και κάθε είδους ξένου σώματος, αποκατάσταση των φθορών ή αντικατάσταση του

ξύλινου ή του πολυεστερικού μέρους του καθίσματος και γενικά κάθε εργασία που απαιτείται για

την ασφαλή και καλαίσθητη αποκατάστασή της. Στη συνέχεια προβλέπεται η συναρμολόγηση της

κλέμμας, η επανασυναρμολόγηση της κλέμμας στην καρέκλα και τελικώς το ανέβασμα της καρέκλας και

η σύνδεσή της με το συρματόσχοινο.

Περιλαμβάνονται στην τιμή κάθε είδους μηχανικός εξοπλισμός ή εργασία ή υλικά που απαιτούνται

για την ως άνω εργασία (γερανοί, εργαλεία, υλικά κ.λπ.).

Οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν για όλες τις καρέκλες μία προς μία και όχι δειγματοληπτικά

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 65,00

(Ολογράφως) : εξήντα πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9014.ΣΧ8 Αποξήλωση , έλεγχος , συντήρηση και επανατοποθέτηση κλεμμών καρεκλών , αναρτήρων
και μεταλλικών μερών καρεκλών για το Π3

A.T. : 2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 63

Για την αποξήλωση, έλεγχο, συντήρηση των καθισμάτων του αναβατήρα ΠΗΛΙΟ 3 που περιλαμβάνει τις

ακόλουθες εργασίες:

Αποσυναρμολόγηση κλέμμας στήριξης του καθίσματος από το συρματόσχοινο και εναπόθεση της

καρέκλας στο έδαφος. Έλεγχος της κλέμμας ήτοι έλεγχος των ελατηρίων σύσφιξης, καθαρισμός από

σκουριές, έλεγχος οπτικός και μαγνητοσκοπικός του μπράτσου ανάρτησης της καρέκλας και έκδοση

πιστοποιητικού ελέγχου από τον ανάλογο φορέα. Στη συνέχεια, βαφή με αστάρι και τελική βαφή του

μεταλλικού σκελετού της καρέκλας αφού προηγηθεί απομάκρυνση πάσης φύσεως οξειδώσεων,

φουσκωμένων χρωμάτων και κάθε είδους ξένου σώματος, αποκατάσταση των φθορών ή αντικατάσταση του

ξύλινου ή του πολυεστερικού μέρους του καθίσματος και γενικά κάθε εργασία που απαιτείται για

την ασφαλή και καλαίσθητη αποκατάστασή της. Στη συνέχεια προβλέπεται η συναρμολόγηση της

κλέμμας, η επανασυναρμολόγηση της κλέμμας στην καρέκλα και τελικώς το ανέβασμα της καρέκλας και

η σύνδεσή της με το συρματόσχοινο.

Περιλαμβάνονται στην τιμή κάθε είδους μηχανικός εξοπλισμός ή εργασία ή υλικά που απαιτούνται

για την ως άνω εργασία πιστοποιημένα από τον κατασκευαστή (γερανοί, εργαλεία, υλικά κ.λπ.).

Οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν για όλες τις καρέκλες μία προς μία και όχι δειγματοληπτικά

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 75,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9014.ΣΧ9 Αποξήλωση, έλεγχος , συντήρηση και επανατοποθέτηση κλεμμών, αναρτήρων και
μεταλλικών μερών οχημάτων έλξης για το Π4

A.T. : 3

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 63

Για την αποξήλωση, έλεγχο, συντήρηση των οχημάτων έλξης του αναβατήρα Π4 που περιλαμβάνει τις

ακόλουθες εργασίες:

Αποσυναρμολόγηση κλέμμας στήριξης του οχήματος έλξης από το συρματόσχοινο και εναπόθεση του στο

έδαφος. Έλεγχος της κλέμμας καθώς και της συσκευής έλξης, ήτοι έλεγχος των ελατηρίων σύσφιξης,

σχοινιού του αναρτήρα , πλαστικό άκρο, καθαρισμός από σκουριές, έλεγχος οπτικός και

μαγνητοσκοπικός του μπράτσου ανάρτησης της και έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου από τον ανάλογο

φορέα. Στη συνέχεια, βαφή με αστάρι και τελική βαφή του μεταλλικού σκελετού αφού προηγηθεί

απομάκρυνση πάσης φύσεως οξειδώσεων, φουσκωμένων χρωμάτων και κάθε είδους ξένου σώματος. Στη
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συνέχεια προβλέπεται η συναρμολόγηση της κλέμμας, η επανασυναρμολόγηση της κλέμμας στο όχημα

έλξης και τελικώς το ανέβασμα του οχήματος έλξης και η σύνδεσή του με το συρματόσχοινο.

Περιλαμβάνονται στην τιμή κάθε είδους μηχανικός εξοπλισμός ή εργασία ή υλικά που απαιτούνται

για την ως άνω εργασία πιστοποιημένα από τον κατασκευαστή (γερανοί, εργαλεία, υλικά κ.λπ.).

Οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν για όλες τις καρέκλες μία προς μία και όχι δειγματοληπτικά

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 55,00

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9014.ΣΧ10 Αποξήλωση, αποσυναρμολόγηση, έλεγχος, συντήρηση και επανατοποθέτηση ραουλιέρων
για το Π1 και Π2

A.T. : 4

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 63

Για την αποξήλωση, έλεγχο, συντήρηση και επανατοποθέτηση των ραουλιέρων των αναβατήρων ΠΗΛΙΟ 1

και ΠΗΛΙΟ 2 που περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:

Αποτάνυση συρματοσχοίνου ώστε να ελευθερωθούν τα ράουλα από το βάρος. Αποσυναρμολόγηση

ραουλιέρων, κατέβασμα των ράουλων και των βάσεων στο έδαφος,  και αποσυναρμολόγηση. Καθαρισμός

ράουλων και βάσεων από σκουριές, βαφή με αστάρι και τελικό χρώμα. Έλεγχος του ράουλου οπτικός

και μη καταστροφικός, ήτοι έλεγχος του εδράνου ολίσθησης, του ελαστικού και της τροχαλίας,

καθαρισμός από σκουριές, αντικατάσταση του φθαρμένου ελαστικού και εδράνου ολίσθησης, αλλαγή

ρουλεμάν με αντίστοιχα προδιαγραφής του κατασκευαστή  που  θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά.

έλεγχος μαγνητοσκοπικός της τροχαλίας (ή άλλος κατάλληλος για αλουμινένια τροχαλία) και έκδοση

πιστοποιητικού ελέγχου από τον ανάλογο φορέα. Στη συνέχεια συναρμολόγηση του ράουλου,

επανατοποθέτησή του στη βάση του στον πυλώνα,  ρύθμιση και λίπανσή του.

Περιλαμβάνονται στην τιμή κάθε είδους μηχανικός εξοπλισμός ή εργασία ή υλικά που απαιτούνται

για την ως άνω εργασία (γερανοί, εργαλεία, φθαρμένου ελαστικού, εδράνου ολίσθησης και λοιπά

υλικά κ.λπ.).

Οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν για όλες τις ραουλιέρες  μία προς μία και όχι δειγματοληπτικά.

Τα λιπαντικά θα είναι προδιαγραφών του κατασκευαστή, κατάλληλα για τις συνθήκες λειτουργίας και

θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά.

Τιμή ανά τεμάχιο ραουλιέρας (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 500,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9014.ΣΧ11 Αποξήλωση, αποσυναρμολόγηση, έλεγχος, συντήρηση και επανατοποθέτηση ραουλιέρων
για το Π3

A.T. : 5

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 63

Για την αποξήλωση, έλεγχο, συντήρηση και επανατοποθέτηση των ραουλιέρων του αναβατήρα ΠΗΛΙΟ 3

που περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:

Αποτάνυση συρματοσχοίνου ώστε να ελευθερωθούν τα ράουλα από το βάρος. Καθαρισμός ράουλων και

βάσεων από σκουριές, βαφή με αστάρι και τελικό χρώμα. Αποσυναρμολόγηση ραουλιέρων, κατέβασμα

των ράουλων και των βάσεων στο έδαφος, και αποσυναρμολόγηση. Έλεγχος του ράουλου οπτικός και μη

καταστροφικός, ήτοι έλεγχος του εδράνου ολίσθησης, του ελαστικού και της τροχαλίας, καθαρισμός

από σκουριές, αντικατάσταση του  ελαστικού και φθαρμένου εδράνου ολίσθησης, αλλαγή ρουλεμάν με

αντίστοιχα προδιαγραφής του κατασκευαστή  που  θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά.

Έλεγχος μαγνητοσκοπικός της τροχαλίας (ή άλλος κατάλληλος για αλουμινένια τροχαλία) και έκδοση

πιστοποιητικού ελέγχου από τον ανάλογο φορέα. Στη συνέχεια συναρμολόγηση του ράουλου,

επανατοποθέτησή του στη βάση του στον πυλώνα,  ρύθμιση και λίπανσή του.

Περιλαμβάνονται στην τιμή κάθε είδους μηχανικός εξοπλισμός ή εργασία ή υλικά που απαιτούνται

για την ως άνω εργασία (γερανοί, εργαλεία, φθαρμένου ελαστικού, εδράνου ολίσθησης και λοιπά

υλικά κ.λπ.).

Οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν για όλες τις ραουλιέρες μία προς μία και όχι δειγματοληπτικά.

Τα λιπαντικά θα είναι προδιαγραφών του κατασκευαστή, κατάλληλα για τις συνθήκες λειτουργίας και

θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά.

Τιμή ανά τεμάχιο ραουλιέρας (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 600,00

(Ολογράφως) : εξακόσια
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 9014.ΣΧ12 Αποξήλωση, αποσυναρμολόγηση, έλεγχος, συντήρηση και επανατοποθέτηση ραουλιέρων
για το Π4, Π5

A.T. : 6

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 63

Για την αποξήλωση, έλεγχο, συντήρηση και επανατοποθέτηση των ραουλιέρων των αναβατήρων ΠΗΛΙΟ 4

και ΠΗΛΙΟ 5 που περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:

Αποτάνυση συρματοσχοίνου ώστε να ελευθερωθούν τα ράουλα από το βάρος. Αποσυναρμολόγηση

ραουλιέρων, κατέβασμα των ράουλων και των βάσεων στο έδαφος, και αποσυναρμολόγηση. Για τον Π4

καθαρισμός της βάσης από σκουριές, βαφή με αστάρι και τελικό χρώμα. Για Π4 και Π5 έλεγχος του

ράουλου οπτικός και μη καταστροφικός, ήτοι έλεγχος του εδράνου ολίσθησης, του ελαστικού και της

τροχαλίας, καθαρισμός από σκουριές, αντικατάσταση του φθαρμένου ελαστικού και εδράνου

ολίσθησης, αλλαγή ρουλεμάν με αντίστοιχα προδιαγραφής του κατασκευαστή  που  θα συνοδεύονται

από πιστοποιητικά.

Έλεγχος μαγνητοσκοπικός της τροχαλίας (ή άλλος κατάλληλος για αλουμινένια τροχαλία) και έκδοση

πιστοποιητικού ελέγχου από τον ανάλογο φορέα. Στη συνέχεια συναρμολόγηση του ράουλου,

επανατοποθέτησή του στη βάση του στον πυλώνα,  ρύθμιση και λίπανσή του.

Περιλαμβάνονται στην τιμή κάθε είδους μηχανικός εξοπλισμός ή εργασία ή υλικά που απαιτούνται

για την ως άνω εργασία (γερανοί, εργαλεία, φθαρμένου ελαστικού, εδράνου ολίσθησης και λοιπά

υλικά κ.λπ.).

Οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν για όλες τις ραουλιέρες μία προς μία και όχι δειγματοληπτικά.

Τα λιπαντικά θα είναι προδιαγραφών του κατασκευαστή, κατάλληλα για τις συνθήκες λειτουργίας και

θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά.

Τιμή ανά τεμάχιο ραουλιέρας (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 500,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9014.ΣΧ13 Εργασίες ελέγχου, συντήρησης (έλεγχος αξόνων, ρουλεμάν, αντίβαρων κλπ) σταθμών
κίνησης και τάνυσης για το Π1 και Π2

A.T. : 7

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 63

Για τον έλεγχο και συντήρηση των σταθμών κίνησης και τάνυσης των αναβατήρων ΠΗΛΙΟ 1 και ΠΗΛΙΟ 2

που περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:

Για τον σταθμό τάνυσης:

Μετά την αποτάνυση του συρματόσχοινου, απελευθέρωση της τροχαλίας επιστροφής, ξεμοντάρισμα

τροχαλίας αντιβάρου και συστήματος τάνυσης. Καθαρισμός από σκουριές, έλεγχος μαγνητοσκοπικός

και με υπέρηχους στην τροχαλία επιστροφής, του αντιβάρου και των αξόνων τους, έκδοση

πιστοποιητικού ελέγχου από τον ανάλογο φορέα, αντικατάσταση ρουλεμάν και αντικατάσταση

ελαστικών στις τροχαλίες. Στη συνέχεια συναρμολόγηση των τροχαλιών επιστροφής και αντιβάρου,

και του συστήματος τάνυσης στις βάσεις τους στον σταθμό τάνυσης ρύθμιση, αντιδιαβρωτική

προστασία και λίπανσή τους. Επανατοποθέτησή του στη βάση του στον πυλώνα, ρύθμιση και λίπανσή

του.

Για τον σταθμό κίνησης:

Μετά την αποτάνυση του συρματόσχοινου, αποσυναρμολόγηση των φρένων, απελευθέρωση της τροχαλίας

κίνησης και των ακραίων τροχαλιών, των πείρων, των βάσεων και των μοχλών σιαγόνων φρένων

Καθαρισμός από σκουριές, έλεγχος μαγνητοσκοπικός και με υπέρηχους στον άξονα της κινητήριας

τροχαλίας, στην τροχαλία κίνησης και στις ακραίες τροχαλίες, έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου από

τον ανάλογο φορέα ,αντικατάσταση ρουλεμάν και ελαστικών στις τροχαλίες. Αποξήλωση, μεταφορά,

έλεγχος, επισκευή, αποκατάσταση βλαβών από ειδικό συνεργείο και αντικατάσταση λαδιών στο

σύστημα μετάδοσης κίνησης και στον μειωτήρα. Στη συνέχεια επανατοποθέτηση του συστήματος

μετάδοσης κίνησης, του μειωτήρα στη βάση του, συναρμολόγηση των ακραίων τροχαλιών επιστροφής

και κίνησης, του άξονα μετάδοσης κίνησης, ρύθμιση αντιδιαβρωτική προστασία και λίπανσή τους.

Μη καταστροφικός έλεγχος αγκυρίων  βάσεως σταθμού τάνυσης και κίνησης των αναβατήρων ΠΗΛΙΟ 1

και ΠΗΛΙΟ 2 που περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες.

Μετά τον καθαρισμό και τον οπτικό έλεγχο της βάσης , μαγνητοσκοπικός έλεγχος αγκυρίων και

συγκολλήσεων από εξειδικευμένο φορέα, έκδοση τεχνικής έκθεσης αποτελεσμάτων και έκδοση του

αντίστοιχου πιστοποιητικού.

Περιλαμβάνονται στην τιμή κάθε είδους μηχανικός εξοπλισμός ή εργασία ή υλικά που απαιτούνται

για την ως άνω εργασία (γερανοί, εργαλεία, υλικά κ.λπ.).

Τιμή ανά τεμάχιο σταθμού  κίνησης και τάνυσης (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3.500,00

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες πεντακόσια
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 9014.ΣΧ14 Εργασίες ελέγχου , συντήρησης (έλεγχος αξόνων, ρουλεμάν, αντίβαρων κλπ) σταθμών
κίνησης και τάνυσης για το Π3

A.T. : 8

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 63

Για τον έλεγχο και συντήρηση των σταθμών κίνησης και τάνυσης του αναβατήρα ΠΗΛΙΟ 3 που

περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες.

Για τον σταθμό τάνυσης:

Μετά την αποτάνυση του συρματόσχοινου, απελευθέρωση της τροχαλίας επιστροφής, ξεμοντάρισμα

τροχαλίας αντιβάρου και συστήματος τάνυσης. Καθαρισμός από σκουριές, έλεγχος μαγνητοσκοπικός

και με υπέρηχους στην τροχαλία επιστροφής και του αντιβάρου, έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου από

τον ανάλογο φορέα, αντικατάσταση ρουλεμάν και αντικατάσταση ελαστικών στις τροχαλίες Στη

συνέχεια συναρμολόγηση των τροχαλιών επιστροφής και αντιβάρου, και του συστήματος τάνυσης στις

βάσεις τους στον σταθμό τάνυσης ρύθμιση, αντιδιαβρωτική προστασία και λίπανσή τους.

επανατοποθέτησή του στη βάση του στον πυλώνα,  ρύθμιση και λίπανσή του. Καθαρισμός της

σιδηροκατασκευής του σταθμού τάνυσης από σκουριές, βαφή με αστάρι και τελικό χρώμα.

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η αντικατάσταση του συρματοσχοίνου αντιβάρου διατομής Φ32, μήκους

50.

Για τον σταθμό κίνησης:

Μετά την αποτάνυση του συρματόσχοινου, αποσυναρμολόγηση των φρένων, απελευθέρωση της τροχαλίας

κίνησης και των ακραίων τροχαλιών, των πείρων, των βάσεων και των μοχλών σιαγόνων φρένων

Καθαρισμός από σκουριές, έλεγχος μαγνητοσκοπικός και με υπέρηχους στον άξονα της κινητήριας

τροχαλίας, στην τροχαλία κίνησης και στις ακραίες τροχαλίες, έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου από

τον ανάλογο φορέα , αντικατάσταση ρουλεμάν και αντικατάσταση ελαστικών στις τροχαλίες.

Αποξήλωση, μεταφορά, έλεγχος, επισκευή, αποκατάσταση βλαβών από ειδικό συνεργείο και

αντικατάσταση λαδιών στο σύστημα μετάδοσης κίνησης και στον μειωτήρα. Στη συνέχεια

επανατοποθέτηση του συστήματος μετάδοσης κίνησης, του μειωτήρα στη βάση του, συναρμολόγηση των

ακραίων τροχαλιών επιστροφής και κίνησης, του άξονα μετάδοσης κίνησης, ρύθμιση αντιδιαβρωτική

προστασία και λίπανσή τους.

Μη καταστροφικός έλεγχος αγκυρίων βάσεως σταθμού τάνυσης και κίνησης του αναβατήρα ΠΗΛΙΟ 3.

Μετά τον καθαρισμό και τον οπτικό έλεγχο της βάσης, μαγνητοσκοπικός έλεγχος αγκυρίων και

συγκολλήσεων από εξειδικευμένο φορέα, έκδοση τεχνικής έκθεσης αποτελεσμάτων και έκδοση του

αντίστοιχου πιστοποιητικού.

Περιλαμβάνονται στην τιμή κάθε είδους μηχανικός εξοπλισμός ή εργασία ή υλικά που απαιτούνται

για την ως άνω εργασία (γερανοί, εργαλεία, υλικά κ.λπ.).

Τιμή ανά τεμάχιο σταθμού  κίνησης και τάνυσης (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5.500,00

(Ολογράφως) : πέντε χιλιάδες πεντακόσια

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9014.ΣΧ15 Εργασίες ελέγχου , συντήρησης (έλεγχος αξόνων, ρουλεμάν, αντίβαρων κλπ) σταθμών
κίνησης και τάνυσης για το Π4

A.T. : 9

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 63

Για τον έλεγχο και συντήρηση των σταθμών κίνησης και τάνυσης του αναβατήρα ΠΗΛΙΟ 4 που

περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες.

Για τον σταθμό τάνυσης:

Μετά την αποτάνυση του συρματόσχοινου, απελευθέρωση της τροχαλίας επιστροφής, ξεμοντάρισμα

τροχαλίας αντιβάρου και συστήματος τάνυσης. Καθαρισμός από σκουριές, έλεγχος μαγνητοσκοπικός

και με υπέρηχους στην τροχαλία επιστροφής και του αντιβάρου, έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου από

τον ανάλογο φορέα, αντικατάσταση ρουλεμάν και αντικατάσταση ελαστικών στις τροχαλίες Στη

συνέχεια συναρμολόγηση των τροχαλιών επιστροφής και αντιβάρου, και του συστήματος τάνυσης στις

βάσεις τους στον σταθμό τάνυσης ρύθμιση, αντιδιαβρωτική προστασία και λίπανσή τους.

επανατοποθέτησή του στη βάση του στον πυλώνα,  ρύθμιση και λίπανσή του. Καθαρισμός της

σιδηροκατασκευής του σταθμού τάνυσης από σκουριές, βαφή με αστάρι και τελικό χρώμα

Για τον σταθμό κίνησης:

Μετά την αποτάνυση του συρματόχοινου, αποσυναρμολόγηση των φρένων, απελευθέρωση της τροχαλίας

κίνησης και των ακραίων τροχαλιών, των πείρων, των βάσεων και των μοχλών σιαγόνων φρένων

Καθαρισμός από σκουριές, έλεγχος μαγνητοσκοπικός και με υπέρηχους στον άξονα της κινητήριας

τροχαλίας, στην τροχαλία κίνησης και στις ακραίες τροχαλίες, έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου από

τον ανάλογο φορέα , αντικατάσταση ρουλεμάν και αντικατάσταση ελαστικών στις τροχαλίες.

Αποξήλωση, μεταφορά, έλεγχος, επισκευή, αποκατάσταση βλαβών από ειδικό συνεργείο και

αντικατάσταση λαδιών στο σύστημα μετάδοσης κίνησης και στον μειωτήρα. Στη συνέχεια

επανατοποθέτηση του συστήματος μετάδοσης κίνησης, του μειωτήρα στη βάση του, συναρμολόγηση των
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ακραίων τροχαλιών επιστροφής και κίνησης, του άξονα μετάδοσης κίνησης, ρύθμιση αντιδιαβρωτική

προστασία και λίπανσή τους.

Μη καταστροφικός έλεγχος αγκυρίων βάσεως σταθμού τάνυσης και κίνησης του αναβατήρα ΠΗΛΙΟ 4.

Μετά τον καθαρισμό και τον οπτικό έλεγχο της βάσης , μαγνητοσκοπικός έλεγχος αγκυρίων και

συγκολλήσεων από εξειδικευμένο φορέα, έκδοση τεχνικής έκθεσης αποτελεσμάτων και έκδοση του

αντίστοιχου πιστοποιητικού.

Περιλαμβάνονται στην τιμή κάθε είδους μηχανικός εξοπλισμός ή εργασία ή υλικά που απαιτούνται

για την ως άνω εργασία (γερανοί, εργαλεία, υλικά κ.λπ.).

Τιμή ανά τεμάχιο σταθμού  κίνησης και τάνυσης (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3.000,00

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9014.ΣΧ16 Εργασίες ελέγχου , συντήρησης (έλεγχος αξόνων, ρουλεμάν, αντίβαρων κλπ) σταθμών
κίνησης και τάνυσης για το Π5

A.T. : 10

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 63

Για τον έλεγχο και συντήρηση των σταθμών κίνησης και τάνυσης του αναβατήρα ΠΗΛΙΟ 5 που

περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες.

Για τον σταθμό τάνυσης:

Μετά την αποτάνυση του συρματόσχοινου, απελευθέρωση της τροχαλίας επιστροφής, ξεμοντάρισμα της

διάταξης υδραυλικού αντιβάρου. Καθαρισμός από σκουριές, έλεγχος μαγνητοσκοπικός και με

υπέρηχους στην τροχαλία επιστροφής και του αντιβάρου, έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου από τον

ανάλογο φορέα, αντικατάσταση ρουλεμάν και αντικατάσταση ελαστικών στις τροχαλίες. Στη συνέχεια

συναρμολόγηση των τροχαλιών επιστροφής και αντιβάρου, και του συστήματος τάνυσης στις βάσεις

τους στον σταθμό τάνυσης ρύθμιση, αντιδιαβρωτική προστασία και λίπανσή τους. Αντικατάσταση

λαδιών και τσιμούχες στο υδραυλικό σύστημα αντιβάρου. Επανατοποθέτησή του στη βάση του στον

πυλώνα, ρύθμιση και λίπανσή του. Καθαρισμός της σιδηροκατασκευής του σταθμού τάνυσης από

σκουριές, βαφή με αστάρι και τελικό χρώμα.

Για τον σταθμό κίνησης:

Μετά την αποτάνυση του συρματόσχοινου, αποσυναρμολόγηση των φρένων, απελευθέρωση της τροχαλίας

κίνησης και των ακραίων τροχαλιών, των πείρων, των βάσεων και των μοχλών σιαγόνων φρένων

Καθαρισμός από σκουριές, έλεγχος μαγνητοσκοπικός και με υπέρηχους στον άξονα της κινητήριας

τροχαλίας, στην τροχαλία κίνησης και στις ακραίες τροχαλίες, έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου από

τον ανάλογο φορέα , αντικατάσταση ρουλεμάν και αντικατάσταση ελαστικών στις τροχαλίες.

Αποξήλωση, μεταφορά, έλεγχος, επισκευή, αποκατάσταση βλαβών από ειδικό συνεργείο και

αντικατάσταση λαδιών στο σύστημα μετάδοσης κίνησης και στον μειωτήρα. Στη συνέχεια

επανατοποθέτηση του συστήματος μετάδοσης κίνησης, του μειωτήρα στη βάση του, συναρμολόγηση των

ακραίων τροχαλιών επιστροφής και κίνησης, του άξονα μετάδοσης κίνησης, ρύθμιση αντιδιαβρωτική

προστασία και λίπανσή τους.

Μη καταστροφικός έλεγχος αγκυρίων βάσεως σταθμού τάνυσης και κίνησης του αναβατήρα ΠΗΛΙΟ 5.

Μετά τον καθαρισμό και τον οπτικό έλεγχο της βάσης , μαγνητοσκοπικός έλεγχος αγκυρίων και

συγκολλήσεων από εξειδικευμένο φορέα, έκδοση τεχνικής έκθεσης αποτελεσμάτων και έκδοση του

αντίστοιχου πιστοποιητικού.

Περιλαμβάνονται στην τιμή κάθε είδους μηχανικός εξοπλισμός ή εργασία ή υλικά που απαιτούνται

για την ως άνω εργασία (γερανοί, εργαλεία, υλικά κ.λπ.).

Τιμή ανά τεμάχιο σταθμού  κίνησης και τάνυσης (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.000,00

(Ολογράφως) : χίλια

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9014.ΣΧ17 Εργασίες ελέγχου και συντήρησης πυλώνων για το Π1 και Π2

A.T. : 11

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 63

Για τον έλεγχο, επιθεώρηση και συντήρηση των πυλώνων των αναβατήρων Π1 και Π2 που περιλαμβάνει

τις ακόλουθες εργασίες.

Μετά την αποτάνυση του συρματόσχοινου, καθαρισμός της βάσης των πυλώνα  και οπτικός έλεγχος των

αγκυρίων και των περικοχλίων σύσφιξης. Μετά τον καθαρισμό και τον οπτικό έλεγχο της βάσης του

πυλώνα, μαγνητοσκοπικός έλεγχος αγκυρίων και συγκολλήσεων από εξειδικευμένο φορέα, έκδοση

τεχνικής έκθεσης αποτελεσμάτων και έκδοση του αντίστοιχου πιστοποιητικού, επανασύσφιξη των

περικοχλίων και τελικός έλεγχος των συσφίξεων. Καθαρισμός από σκουριές, έλεγχος των περικοχλίων
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σύσφιξης στις συστοιχίες των τροχαλιών και στην κεφαλή του πυλώνα. Οπτικός έλεγχος της φέρουσας

κατασκευής του πυλώνα και ενίσχυση με αντηρίδες σε δύο σημεία που έχει υποδείξει στο παρελθόν

πιστοποιημένος φορέας ελέγχου και αντισκωριακή προστασία πυλώνων. Καθαρισμός του πυλώνα από

σκουριές, βαφή με αστάρι και τελικό χρώμα. Την καθαίρεση όλων των σαθρών και σπασμένων τμημάτων

σκυροδέματος της βάσης με χρήση ηλεκτρικού κρουστικού δράπανου έως την αποκάλυψη του υγιούς

σκυροδέματος και του διαβρωμένου σιδηρού οπλισμού. Το τρίψιμο με συρματόβουρτσα (ηλεκτρική)

όλων των οξειδωμένων σιδηρών οπλισμών που θα αποκαλυφθούν. Την επάλειψη διά σταθεροποιητού

σκουριάς και ακολούθως με μίνιο δύο συστατικών όλων των οπλισμών. (Ενδεικτικά υλικά των

εταιρειών ceresit και sika).Την αποκατάσταση του σκυροδέματος με χρήση υποχρεωτικά

επισκευαστικού κονιάματος.

Περιλαμβάνονται στην τιμή κάθε είδους μηχανικός εξοπλισμός ή εργασία ή υλικά που απαιτούνται

για την ως άνω εργασία (γερανοί, εργαλεία, υλικά κ.λπ.).

Τιμή ανά τεμάχιο πυλώνα (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 800,00

(Ολογράφως) : οκτακόσια

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9014.ΣΧ18 Εργασίες ελέγχου και συντήρησης πυλώνων για το Π3

A.T. : 12

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 63

Για τον έλεγχο, επιθεώρηση και συντήρηση των πυλώνων του αναβατήρα Π3 που περιλαμβάνει τις

ακόλουθες εργασίες.

Μετά την αποτάνυση του συρματόσχοινου, καθαρισμός της βάσης των πυλώνα  και οπτικός έλεγχος των

αγκυρίων και των περικοχλίων σύσφιξης. Μετά τον καθαρισμό και τον οπτικό έλεγχο της βάσης του

πυλώνα, μαγνητοσκοπικός έλεγχος αγκυρίων και συγκολλήσεων από εξειδικευμένο φορέα, έκδοση

τεχνικής έκθεσης αποτελεσμάτων και έκδοση του αντίστοιχου πιστοποιητικού, επανασύσφιξη των

περικοχλίων και τελικός έλεγχος των συσφίξεων. Καθαρισμός από σκουριές, έλεγχος των περικοχλίων

σύσφιξης στις συστοιχίες των τροχαλιών και στην κεφαλή του πυλώνα. Οπτικός έλεγχος της φέρουσας

κατασκευής του πυλώνα και αντισκωριακή προστασία πυλώνων. Καθαρισμός του πυλώνα από σκουριές,

βαφή με αστάρι και τελικό χρώμα.Την καθαίρεση όλων των σαθρών και σπασμένων τμημάτων

σκυροδέματος της βάσης με χρήση ηλεκτρικού κρουστικού δράπανου έως την αποκάλυψη του υγιούς

σκυροδέματος και του διαβρωμένου σιδηρού οπλισμού. Το τρίψιμο με συρματόβουρτσα (ηλεκτρική)

όλων των οξειδωμένων σιδηρών οπλισμών που θα αποκαλυφθούν. Την επάλειψη διά σταθεροποιητού

σκουριάς και ακολούθως με μίνιο δύο συστατικών όλων των οπλισμών. (Ενδεικτικά υλικά των

εταιρειών ceresit και sika).Την αποκατάσταση του σκυροδέματος με χρήση υποχρεωτικά

επισκευαστικού κονιάματος.

Περιλαμβάνονται στην τιμή κάθε είδους μηχανικός εξοπλισμός ή εργασία ή υλικά που απαιτούνται

για την ως άνω εργασία (γερανοί, εργαλεία, υλικά κ.λπ.).

Τιμή ανά τεμάχιο πυλώνα (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 600,00

(Ολογράφως) : εξακόσια

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9014.ΣΧ19 Εργασίες ελέγχου και συντήρησης πυλώνων για το Π4

A.T. : 13

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 63

Για τον έλεγχο, επιθεώρηση και συντήρηση των πυλώνων του αναβατήρα Π4 που περιλαμβάνει τις

ακόλουθες εργασίες.

Μετά την αποτάνυση του συρματόσχοινου, καθαρισμός της βάσης των πυλώνα  και οπτικός έλεγχος των

αγκυρίων και των περικοχλίων σύσφιξης. Μετά τον καθαρισμό και τον οπτικό έλεγχο της βάσης του

πυλώνα, μαγνητοσκοπικός έλεγχος αγκυρίων και συγκολλήσεων από εξειδικευμένο φορέα, έκδοση

τεχνικής έκθεσης αποτελεσμάτων και έκδοση του αντίστοιχου πιστοποιητικού, επανασύσφιξη των

περικοχλίων και τελικός έλεγχος των συσφίξεων. Καθαρισμός από σκουριές, έλεγχος των περικοχλίων

σύσφιξης στις συστοιχίες των τροχαλιών και στην κεφαλή του πυλώνα. Οπτικός έλεγχος της φέρουσας

κατασκευής του πυλώνα και αντισκωριακή προστασία πυλώνων.  Καθαρισμός του πυλώνα από σκουριές,

βαφή με αστάρι και τελικό χρώμα. Την καθαίρεση όλων των σαθρών και σπασμένων τμημάτων

σκυροδέματος της βάσης με χρήση ηλεκτρικού κρουστικού δράπανου έως την αποκάλυψη του υγιούς

σκυροδέματος και του διαβρωμένου σιδηρού οπλισμού. Το τρίψιμο με συρματόβουρτσα (ηλεκτρική)

όλων των οξειδωμένων σιδηρών οπλισμών που θα αποκαλυφθούν. Την επάλειψη διά σταθεροποιητού

σκουριάς και ακολούθως με μίνιο δύο συστατικών όλων των οπλισμών. (Ενδεικτικά υλικά των

εταιρειών ceresit και sika).Την αποκατάσταση του σκυροδέματος με χρήση υποχρεωτικά
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επισκευαστικού κονιάματος.

Περιλαμβάνονται στην τιμή κάθε είδους μηχανικός εξοπλισμός ή εργασία ή υλικά που απαιτούνται

για την ως άνω εργασία (γερανοί, εργαλεία, υλικά κ.λπ.).

Τιμή ανά τεμάχιο πυλώνα (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 350,00

(Ολογράφως) : τριακόσια πενήντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9014.ΣΧ20 Έλεγχος, επιθεώρηση, συντήρηση και θέση σε λειτουργία θερμικών κινητήρων  Π1-Π2, Π3,
Π4

A.T. : 14

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 63

Για τον έλεγχο, επιθεώρηση, συντήρηση και θέση σε λειτουργία του θερμικού κινητήρα ανάγκης των

αναβατήρων ΠΗΛΙΟ 1 και ΠΗΛΙΟ 2, ΠΗΛΙΟ 3 και ΠΗΛΙΟ 4  που περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες.

Αλλαγή λαδιών και φίλτρων, έλεγχος στεγανότητας και λειτουργίας του συστήματος τροφοδοσίας,

καθαρισμός της δεξαμενής καυσίμου και έλεγχος των μπαταριών. Επίσης έλεγχος του υδραυλικού

συστήματος και αντικατάσταση των λαδιών. Έλεγχος του συστήματος μετάδοσης κίνησης που

περιλαμβάνει οπτικούς ελέγχους στεγανότητας και ανάλυση λαδιών για να διαπιστωθεί τυχόν

απόξεση. Στην τιμή επίσης περιλαμβάνεται ο έλεγχος και συντήρηση των ψυκτρών και του συλλέκτη

της ταχογεννήτριας.

Περιλαμβάνονται στην τιμή κάθε είδους μηχανικός εξοπλισμός ή εργασία ή υλικά που απαιτούνται

για την ως άνω εργασία (γερανοί, εργαλεία, υλικά κ.λπ.).

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.100,00

(Ολογράφως) : χίλια εκατό

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9014.ΣΧ38 Έλεγχος, επιθεώρηση, συντήρηση και θέση σε λειτουργία ηλεκτροκινητήρων Π1-Π2, Π3,
Π4, Π5

A.T. : 15

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 63

Για τον έλεγχο, επιθεώρηση, συντήρηση και θέση σε λειτουργία των ηλεκτρικών κινητήρων των

αναβατήρων ΠΗΛΙΟ 1 και ΠΗΛΙΟ 2, ΠΗΛΙΟ 3, ΠΗΛΙΟ 4 και ΠΗΛΙΟ 5  που περιλαμβάνει τις ακόλουθες

εργασίες.

Έλεγχος στεγανότητας και λειτουργίας του συστήματος τροφοδοσίας, έλεγχος ρουλεμάν και

αντικατάσταση τους αν χρειαστεί. Έλεγχος του συστήματος μετάδοσης κίνησης. Στην τιμή επίσης

περιλαμβάνεται ο έλεγχος και συντήρηση των ψυκτρών.

Περιλαμβάνονται στην τιμή κάθε είδους μηχανικός εξοπλισμός ή εργασία ή υλικά που απαιτούνται

για την ως άνω εργασία (γερανοί, εργαλεία, υλικά κ.λπ.).

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 800,00

(Ολογράφως) : οκτακόσια

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9014.ΣΧ21 Εργασίες ελέγχου και συντήρησης αποκατάστασης γραμμών ασφαλείας  για το Π1 και Π2

A.T. : 16

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 63

Για τον έλεγχο, επιθεώρηση και συντήρηση των γραμμών ασφαλείας, εξωτερικού φωτισμού και

μεγαφωνικών των αναβατήρων ΠΗΛΙΟ 1 και ΠΗΛΙΟ 2 που περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες.

Έλεγχος επαφής και οπτικός στους σταθμούς εκκίνησης και επιστροφής καθώς και σε κάθε πυλώνα των

ασφαλειών μετά των θηκών τους, των καλωδίων ανόδου στους πυλώνες και των συνδέσεων μέσα στα

κυτία στεγανότητας, και των συνδέσεων στους πίνακες ισχύος, Μετά τον έλεγχο ακολουθεί

αντικατάσταση όποιου τμήματος καλωδίου παρουσιάζει φθορά καθώς και των ασφαλειοθηκών και

ασφαλειών που παρουσιάζουν προβλήματα επαφής. Στην τιμή επίσης περιλαμβάνεται ο έλεγχος στην

αποθήκη των προβολέων φωτισμού, η τοποθέτησή τους στους ιστούς φωτισμού, ο έλεγχος των γραμμών

φωτισμού και η αντικατάσταση τμήματος της γραμμής που παρουσιάζει φθορά. Επίσης περιλαμβάνεται

ο έλεγχος και η αντικατάσταση οποιουδήποτε τμήματος της γραμμής της μεγαφωνικής εγκατάστασης
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είναι φθαρμένο, ο έλεγχος των επαφών σύνδεσης των μεγαφώνων, η τοποθέτησή τους στους πυλώνες

και ο έλεγχος καλής λειτουργίας

Περιλαμβάνονται στην τιμή κάθε είδους μηχανικός εξοπλισμός ή εργασία ή υλικά που απαιτούνται

για την ως άνω εργασία πιστοποιημένα από τον κατασκευαστή (γερανοί, εργαλεία, υλικά κ.λπ.).

Τιμή ανά Μέτρο Μήκους όδευσης γραμμής ασφαλείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,00

(Ολογράφως) : δέκα πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9014.ΣΧ22 Εργασίες ελέγχου και συντήρησης αποκατάστασης γραμμών ασφαλείας  για το Π3

A.T. : 17

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 63

Για τον έλεγχο, επιθεώρηση και συντήρηση των γραμμών ασφαλείας, εξωτερικού φωτισμού και

μεγαφωνικών του αναβατήρα ΠΗΛΙΟ 3 που περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:

Έλεγχος επαφής και οπτικός στους σταθμούς εκκίνησης και επιστροφής καθώς και σε κάθε πυλώνα των

ασφαλειών μετά των θηκών τους, των καλωδίων ανόδου στους πυλώνες και των συνδέσεων μέσα στα

κυτία στεγανότητας, και των συνδέσεων στους πίνακες ισχύος, Μετά τον έλεγχο ακολουθεί

αντικατάσταση όποιου τμήματος καλωδίου παρουσιάζει φθορά καθώς και των ασφαλειοθηκών και

ασφαλειών που παρουσιάζουν προβλήματα επαφής. Στην τιμή επίσης περιλαμβάνεται ο έλεγχος στην

αποθήκη των προβολέων φωτισμού, η τοποθέτησή τους στους ιστούς φωτισμού, ο έλεγχος των γραμμών

φωτισμού και η αντικατάσταση τμήματος της γραμμής που παρουσιάζει φθορά. Επίσης περιλαμβάνεται

ο έλεγχος και η αντικατάσταση οποιουδήποτε τμήματος της γραμμής της μεγαφωνικής εγκατάστασης

είναι φθαρμένο, ο έλεγχος των επαφών σύνδεσης των μεγαφώνων, η τοποθέτησή τους στους πυλώνες

και ο έλεγχος καλής λειτουργίας.

Περιλαμβάνονται στην τιμή κάθε είδους μηχανικός εξοπλισμός ή εργασία ή υλικά που απαιτούνται

για την ως άνω εργασία πιστοποιημένα από τον κατασκευαστή (γερανοί, εργαλεία, υλικά κ.λπ.)

Τιμή ανά Μέτρο Μήκους όδευσης γραμμής ασφαλείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,00

(Ολογράφως) : δέκα πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9014.ΣΧ23 Εργασίες ελέγχου και συντήρησης αποκατάστασης γραμμών ασφαλείας  για το Π4

A.T. : 18

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 63

Για τον έλεγχο, επιθεώρηση και συντήρηση της γραμμής ασφαλείας του αναβατήρα ΠΗΛΙΟ 4 (420μ) που

περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες.

Έλεγχος επαφής και οπτικός στους σταθμούς εκκίνησης και επιστροφής. Μετά τον έλεγχο ακολουθεί

αντικατάσταση όποιου τμήματος καλωδίου παρουσιάζει φθορά καθώς και των ασφαλειοθηκών και

ασφαλειών που παρουσιάζουν προβλήματα επαφής.

Περιλαμβάνονται στην τιμή κάθε είδους μηχανικός εξοπλισμός ή εργασία ή υλικά που απαιτούνται

για την ως άνω εργασία (γερανοί, εργαλεία, υλικά κ.λπ.).

Τιμή ανά Μέτρο Μήκους όδευσης γραμμής ασφαλείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9014.ΣΧ24 Επισκευή, συντήρηση, αποκατάσταση λειτουργίας και αποτύπωση σχεδίων των
ηλεκτρικών πινάκων των αναβατήρων Π1, Π2, Π3

A.T. : 19

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 63

Για τον έλεγχο, επιθεώρηση, συντήρηση και αποκατάσταση λειτουργίας των ηλεκτρικών πινάκων των

αναβατήρων ΠΗΛΙΟ 1, ΠΗΛΙΟ 2 και ΠΗΛΙΟ 3 που περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:

Άνοιγμα, καθαρισμός του κελύφους και όλων των επαφών από σκόνες και ακαθαρσίες με ειδικά

καθαριστικά υγρά στους πίνακες ισχύος, αυτοματισμού και στους υποπίνακες. Ακολουθεί έλεγχος των

επαφών και δοκιμή όλων των γραμμών των πινάκων, έλεγχος των θυρών τους και επισκευή η

αντικατάστασή τους με καινούργιες ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε άμεση επαφή. Στην τιμή

περιλαμβάνεται ο έλεγχος και η αποκατάσταση των γειώσεων στους σταθμούς κίνησης, επιστροφής και
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στους πυλώνες. Στην τιμή περιλαμβάνονται αποκαταστάσεις-συνδέσεις στον αγωγό γείωσης, ενώ αν

δεν υπάρχει αγωγό γείωσης το κόστος τοποθέτησης θα πληρωθεί με νέα εργασία. Επίσης

περιλαμβάνεται και η αποτύπωση ηλεκτρολογικών σχεδίων των πινάκων.

Περιλαμβάνονται στην τιμή κάθε είδους μηχανικός εξοπλισμός ή εργασία ή υλικά που απαιτούνται

για την ως άνω εργασία (γερανοί, εργαλεία, υλικά κ.λπ.).

Τιμή ανά πίνακα (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.200,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες διακόσια

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9014.ΣΧ25 Επισκευή, συντήρηση, αποκατάσταση λειτουργίας και αποτύπωση σχεδίων των
ηλεκτρικών πινάκων των αναβατήρων Π4 και Π5

A.T. : 20

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 63

Για τον έλεγχο, επιθεώρηση, συντήρηση και αποκατάσταση λειτουργίας των ηλεκτρικών πινάκων των

αναβατήρων ΠΗΛΙΟ 4 και ΠΗΛΙΟ 5 που περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:

Άνοιγμα, καθαρισμός του κελύφους και όλων των επαφών από σκόνες και ακαθαρσίες με ειδικά

καθαριστικά υγρά στους πίνακες ισχύος, αυτοματισμού και στους υποπίνακες. Ακολουθεί έλεγχος των

επαφών και δοκιμή όλων των γραμμών των πινάκων, έλεγχος των θυρών τους και επισκευή η

αντικατάστασή τους με καινούργιες ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε άμεση επαφή. Στην τιμή

περιλαμβάνεται ο έλεγχος και η αποκατάσταση των γειώσεων στους σταθμούς κίνησης, επιστροφής και

στους πυλώνες. Στην τιμή περιλαμβάνονται αποκαταστάσεις-συνδέσεις στον αγωγό γείωσης, ενώ αν

δεν υπάρχει αγωγό γείωσης το κόστος τοποθέτησης θα πληρωθεί με νέα εργασία. Επίσης

περιλαμβάνεται και η αποτύπωση ηλεκτρολογικών σχεδίων των πινάκων.

Περιλαμβάνονται στην τιμή κάθε είδους μηχανικός εξοπλισμός ή εργασία ή υλικά που απαιτούνται

για την ως άνω εργασία (γερανοί, εργαλεία, υλικά κ.λπ.).

Τιμή ανά πίνακα (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.300,00

(Ολογράφως) : χίλια τριακόσια

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9014.ΣΧ26 Μαγνητοσκοπικός έλεγχος και λίπανση συρματόσχοινων για τους αναβατήρες Π1, Π2, Π3,
Π4, Π5

A.T. : 21

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 63

Για τον έλεγχο, επιθεώρηση, και τη λίπανση των συρματόσχοινων  των αναβατήρων ΠΗΛΙΟ 1, ΠΗΛΙΟ

2,ΠΗΛΙΟ 3,ΠΗΛΙΟ 4 και ΠΗΛΙΟ 5 που περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες: Μετά το κατέβασμα των

καρεκλών, πρόσδεση ειδικού μαγνήτη στο συρματόσχοινο και σύνδεση του μέσω ηλεκτρονικού

υπολογιστή με πρόγραμμα αξιολόγησης της κατάστασης του, έκδοση του αντίστοιχου πιστοποιητικού

και στη συνέχεια λίπανσή του. Σημειώνεται ότι εάν κριθεί πως το συρματόσχοινο χρήζει

αντικατάστασης η δαπάνη της αγοράς και τοποθέτησης δεν προβλέπεται στο παρόν άρθρο.

Μήκη συρματοσχοίνων αναβατήρων: Π1=1000μ, Π2=1100μ, Π3=1900μ, Π4=810, Π5=400

Περιλαμβάνονται στην τιμή κάθε είδους μηχανικός εξοπλισμός ή εργασία ή υλικά που απαιτούνται

για την ως άνω εργασία (γερανοί, εργαλεία, υλικά κ.λπ.).

Τιμή ανά μέτρο συρματόσχοινου (ΜΜ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,50

(Ολογράφως) : δύο και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9014.ΣΧ27 Δοκιμές υπό φορτίο για το Π1, Π2

A.T. : 22

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 63

Για τις δοκιμές υπό φορτίο των αναβατήρων ΠΗΛΙΟ 1 και ΠΗΛΙΟ 2, συμπλήρωση τεχνικής έκθεσης και

έκδοση του αντίστοιχου πιστοποιητικού από τον ανάλογο φορέα. Στη συνέχεια προβλέπεται το

κατέβασμα των σάκων και η εναπόθεσή τους σε σημείο που θα υποδείξει η υπηρεσία. Οι δοκιμές

γίνονται σύμφωνα με τις υποδείξεις του φορέα πιστοποίησης.

Περιλαμβάνονται στην τιμή κάθε είδους μηχανικός εξοπλισμός ή εργασία ή υλικά που απαιτούνται

για την ως άνω εργασία (γερανοί, εργαλεία, υλικά κ.λπ.).
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Τιμή ανά τεμάχιο αναβατήρα (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.000,00

(Ολογράφως) : χίλια

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9014.ΣΧ28 Δοκιμές υπό φορτίο για το Π3

A.T. : 23

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 63

Για τις δοκιμές υπό φορτίο του αναβατήρα ΠΗΛΙΟ 3, συμπλήρωση τεχνικής έκθεσης και έκδοση του

αντίστοιχου πιστοποιητικού από τον ανάλογο φορέα. Οι δοκιμές γίνονται σύμφωνα με τις υποδείξεις

του φορέα πιστοποίησης. Στη συνέχεια προβλέπεται το κατέβασμα των σάκων και η εναπόθεσή τους σε

σημείο που θα υποδείξει η υπηρεσία.

Περιλαμβάνονται στην τιμή κάθε είδους μηχανικός εξοπλισμός ή εργασία ή υλικά που απαιτούνται

για την ως άνω εργασία (γερανοί, εργαλεία, υλικά κ.λπ.).

Τιμή ανά τεμάχιο αναβατήρα (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.765,00

(Ολογράφως) : χίλια επτακόσια εξήντα πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9014.ΣΧ29 Έλεγχος φρένων και οργάνων ασφάλειας (ανεμόμετρο , φερμουίτ , υδραυλικά κλπ) για το
Π1 και Π2

A.T. : 24

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 63

Για τον έλεγχο των φρένων και οργάνων ασφαλείας (ανεμόμετρο, φερμουίτ, υδραυλικά κ.λπ.) των

αναβατήρων ΠΗΛΙΟ 1 και ΠΗΛΙΟ 2 που περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:

Μετά το πέρας των εργασιών συντήρησης, και όταν γίνεται η δοκιμή  με φορτίο, γίνεται έλεγχος

των φρένων (λειτουργίας και ανάγκης). Στη συνέχεια ακολουθεί έλεγχος των σιαγόνων, του υλικού

τριβής, των υδραυλικών υγρών και το μηχανισμού ενεργοποίησης και όπου απαιτείται γίνεται

αντικατάστασή τους. Στην τιμή επίσης περιλαμβάνεται η τελική ρύθμισή τους, η σύνταξη τεχνικής

έκθεσης και η έκδοση πιστοποιητικού από τον ανάλογο φορέα. Στην τιμή του άρθρου περιέχεται και

η αντικατάσταση του υλικού τριβής (φερμουίτ) των φρένων στην τροχαλία του Π1.

Περιλαμβάνονται στην τιμή κάθε είδους μηχανικός εξοπλισμός ή εργασία ή υλικά που απαιτούνται

για την ως άνω εργασία (γερανοί, εργαλεία, υλικά κ.λπ.

Τιμή ανά τεμάχιο αναβατήρα (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3.000,00

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9014.ΣΧ30 Έλεγχος φρένων και οργάνων ασφάλειας (ανεμόμετρο , φερμουίτ , υδραυλικά κλπ) για το
Π3

A.T. : 25

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 63

Για τον έλεγχο των φρένων και οργάνων ασφαλείας (ανεμόμετρο, φερμουίτ, υδραυλικά κ.λπ.) του

αναβατήρα ΠΗΛΙΟ 3 που περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:

Μετά το πέρας των εργασιών συντήρησης, και όταν γίνεται η δοκιμή  με φορτίο, γίνεται έλεγχος

των φρένων (λειτουργίας και ανάγκης). Στη συνέχεια ακολουθεί έλεγχος των σιαγόνων, του υλικού

τριβής, των υδραυλικών υγρών και το μηχανισμού ενεργοποίησης και όπου απαιτείται γίνεται

αντικατάστασή τους. Στην τιμή επίσης περιλαμβάνεται η τελική ρύθμισή τους, η σύνταξη τεχνικής

έκθεσης και η έκδοση πιστοποιητικού από τον ανάλογο φορέα.

Περιλαμβάνονται στην τιμή κάθε είδους μηχανικός εξοπλισμός ή εργασία ή υλικά που απαιτούνται

για την ως άνω εργασία (γερανοί, εργαλεία, υλικά κ.λπ.

Τιμή ανά τεμάχιο αναβατήρα (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.500,00

(Ολογράφως) : χίλια πεντακόσια
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 9014.ΣΧ31 Έλεγχος φρένων και οργάνων ασφάλειας (ανεμόμετρο , φερμουίτ , υδραυλικά κλπ) για το
Π4

A.T. : 26

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 63

Για τον έλεγχο των φρένων και οργάνων ασφαλείας (ανεμόμετρο, φερμουίτ, υδραυλικά κ.λπ.) των

αναβατήρων ΠΗΛΙΟ 4 που περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:

Μετά το πέρας των εργασιών συντήρησης, και όταν γίνεται η δοκιμή  με φορτίο, γίνεται έλεγχος

των φρένων (λειτουργίας και ανάγκης). Στη συνέχεια ακολουθεί έλεγχος των σιαγόνων, του υλικού

τριβής, των υδραυλικών υγρών και το μηχανισμού ενεργοποίησης και όπου απαιτείται γίνεται

αντικατάστασή τους. Στην τιμή επίσης περιλαμβάνεται η τελική ρύθμισή τους, η σύνταξη τεχνικής

έκθεσης και η έκδοση πιστοποιητικού από τον ανάλογο φορέα.

Περιλαμβάνονται στην τιμή κάθε είδους μηχανικός εξοπλισμός ή εργασία ή υλικά που απαιτούνται

για την ως άνω εργασία (γερανοί, εργαλεία, υλικά κ.λπ.

Τιμή ανά τεμάχιο αναβατήρα (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 750,00

(Ολογράφως) : επτακόσια πενήντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9014.ΣΧ32 Έλεγχος καταναλώσεων, σήμανση, αποτύπωση, τοποθέτηση ασφαλιοδιακοπτών αν
απαιτείται, αντικατάσταση παλαιών ασφαλειών στο Γενικό Πίνακα

A.T. : 27

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 63

Έλεγχος καταναλώσεων, σήμανση, αποτύπωση, τοποθέτηση ασφαλειοδιακοπτών αν απαιτείται,

αντικατάσταση παλαιών ασφαλειών στο Γενικό Πίνακα, που βρίσκεται στο μηχανοστάσιο του Π1. Έχει

διαπιστωθεί ότι ενώ όλες οι επιμέρους ασφάλειες είναι κλειστές, συνεχίζεται η ένδειξη

καταναλώσεων. Στο πλαίσιο αυτής της εργασίας θα πρέπει να γίνει αποσύνθεση του γενικού πίνακα,

να βρεθεί από που προέρχονται αυτές οι καταναλώσεις και να απομονωθούν, και να γίνει σήμανση

για κάθε μία ηλεκτρολογική γραμμή που αναχωρεί από τον πίνακα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3.000,00

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9014.ΣΧ33 Έλεγχος επιπεδότητας τροχαλίας κίνησης Π1 και αποκατάσταση της

A.T. : 28

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 63

Κατά τον περσινό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η περιστροφή της τροχαλία κίνησης του Π1 δεν γίνεται

σε επίπεδο κάθετο του άξονα περιστροφής και πρέπει να γίνει έλεγχος και αποκατάσταση της

επιπεδότητας της.

Στο άρθρο αυτό, περιλαμβάνονται οι εξής εργασίες:

α. Να αποσυναρμολογηθεί το συρματόσχοινο από το αντίβαρο ώστε να λασκάρει και να βγει από την

τροχαλία κίνησης

β. Να βγει η τροχαλία από τον μειωτή με τη βοήθεια εξολκέα να ελεγχθεί και να αποκατασταθεί η

επιπεδότητα της σε μηχανουργείο της περιοχής

γ. Να αντικατασταθούν τα ρουλεμάν του άξονα της τροχαλίας

δ. Να ελεγχθεί η φθορά και να γίνει πιθανά αντικατάσταση της βουλκανισμένης επένδυσης της

τροχαλίας

ε. Να επανατοποθετηθούν τα αποσυναρμολογούμενα τμήματα

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6.000,00

(Ολογράφως) : έξι χιλιάδες

Άρθρο : ΗΛΜ 87ΣΧ1 Ανεμόμετρο 3 κυπέλλων, για τον αναβατήρα Π3

A.T. : 29

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 87

Ανεμόμετρο 3 κυπέλλων, (η συσκευή και τα κύπελλα από αλουμίνιο), με εύρος μέτρησης από 0 έως

Σελίδα 18 από 21



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

τουλάχιστον 75m/s. Η συσκευή να είναι διαπιστευμένη με τα πρότυπα EN 61000-6-2, EN 61000-6-3,

EN 61010-1. Ενδεικτικός τύπος INT10 Anemometer της εταιρείας KRIWAN. H s;ynde

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου, η τοποθέτηση του στο

πάνω μέρος του πυλώνα 4 του αναβατήρα Π3, η βάση στήριξης του, το καλώδιο 5x1,5mm2 έως μήκος

500m (αν απαιτηθεί περισσότερο θα πληρωθεί χωριστά) από τον αισθητήρα ως τη συσκευή ένδειξης

της ταχύτητας του ανέμου και τη συσκευή ένδειξης της ταχύτητας του ανέμου.

Περιλαμβάνονται όλα τα μικροϋλικά και η εργασία για παράδοση σε κανονική λειτουργία.

Τιμή τεμαχίου.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.600,00

(Ολογράφως) : χίλια εξακόσια

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9014.ΣΧ37 Αντικατάσταση σερβοκινητήρα ρύθμισης στροφών θερμικού κινητήρα Π4

A.T. : 30

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 63

Αντικατάσταση σερβοκινητήρα ρύθμισης στροφών θερμικού κινητήρα Π4. Ο κινητήρας είναι 24V.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.500,00

(Ολογράφως) : χίλια πεντακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.100.05Ν Συντήρηση οικίσκου κορυφής αναβατήρα Π1 και βάψιμο ιατρείου

A.T. : 31

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6221

Εργασίες στο χώρο του ιατρείου:

Οι εσωτερικοί και εξωτερικοί τοίχοι του ιατρείου θα τριφτούν και θα απομακρυνθούν τυχόν

αποσαρθρωμένα τμήματα τα οποία και θα αποκατασταθούν. Στη συνέχεια το ιατρείο θα βαφτεί

εσωτερικά με πλαστικό χρώμα και εξωτερικά με ακρυλικό χρώμα, επιλογής της επίβλεψης

Εργασίες στο χώρο του οικίσκου κορυφής του αναβατήρα Π1:

Αποξήλωση κεραμιδιών. Τοποθέτηση ασφαλτόπανου. τοποθέτηση λαμαρίνας χρώματος κεραμιδί.

Αποκατάσταση σποραδικών επιχρισμάτων. Εσωτερικό και εξωτερικό βάψιμό, με πλαστικό και ακρυλικό

χρώμα αντίστοιχα. Αποκατάσταση ηλεκτρολογικών καλωδιώσεων φωτισμού και μίας πρίζας σούκο στον

οικίσκο. Αποκατάσταση γείωσης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5.000,00

(Ολογράφως) : πέντε χιλιάδες

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.100.06Ν Συντήρηση οικίσκου Π2

A.T. : 32

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6221

Ο κινητήριος μηχανισμός του αναβατήρα Π2 βρίσκεται εντός οικίσκου. Για τη συντήρηση του

οικίσκου του αναβατήρα Π2 θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες:

Οι εσωτερικοί και εξωτερικοί τοίχοι θα τριφτούν και θα απομακρυνθούν τυχόν αποσαρθρωμένα

τμήματα τα οποία και θα αποκατασταθούν. Θα αποξηλωθούν τα υπάρχοντα πλακίδια και Θα καθαριστούν

επιμελώς οι χώροι. Τα μπάζα θα απομακρυνθούν και θα παραδοθούν σε κατάλληλο χώρο ανακύκλωσης

αδρανών. Στην τιμή του παρόντος άρθρου περιέχεται το κόστος μεταφοράς και απόθεσης των αδρανών

σε κατάλληλο χώρο ανακύκλωσης.

Έξω από κάθε οικίσκο και σε κατάλληλες θέσεις θα εγκατασταθούν 2 στεγανά φωτιστικά με ακρυλικό

κάλυμμα 2 x 18 W το καθένα, τα οποία θα τροφοδοτηθούν από τον ηλεκτρικό πίνακα και θα

ελέγχονται από διακόπτες σε κατάλληλες θέσεις.

Θα τοποθετηθεί στον τοίχο γαλβανισμένη λαμαρίνα στραντζαρισμένη σε σχήμα γωνίας και μεγαλύτερη

στο μήκος κατά 20 εκατοστά από το μήκος του φωτιστικού. Η γωνία θα είναι κατάλληλα βαμμένη σε

χρώμα λευκό. Η γωνία θα προεξέχει από τον τοίχο 25 εκατοστά. Κάτω από το οριζόντιο μέρος της

γωνίας θα τοποθετηθεί το φωτιστικό. Το φωτιστικό  θα έχει ακρυλικό κάλυμμα και θα φέρει 2

λαμπτήρες φθορισμού Τ5, ισχύος 14 W κάθε μία.

Οι οικίσκοι θα βαφτούν εσωτερικά με πλαστικό χρώμα και εξωτερικά με ακρυλικό χρώμα, επιλογής

της επίβλεψης.
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4.000,00

(Ολογράφως) : τέσσερεις χιλιάδες

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.100.07Ν Συντήρηση οικίσκου Π1

A.T. : 33

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6221

Ο κινητήριος μηχανισμός του αναβατήρα Π1 βρίσκεται εντός οικίσκου. Για τη συντήρηση του

οικίσκου του αναβατήρα Π1 θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες:

Οι εσωτερικοί και εξωτερικοί τοίχοι θα τριφτούν και θα απομακρυνθούν τυχόν αποσαρθρωμένα

τμήματα τα οποία και θα αποκατασταθούν. Τα μπάζα θα απομακρυνθούν και θα παραδοθούν σε

κατάλληλο χώρο ανακύκλωσης αδρανών. Στην τιμή του παρόντος άρθρου περιέχεται το κόστος

μεταφοράς και απόθεσης των αδρανών σε κατάλληλο χώρο ανακύκλωσης.

Θα γίνει προμήθεια και τοποθέτηση μίας μεταλλικής ντουλάπας διαστάσεων Υ:2,00m και Π:0,80m. Θα

γίνει τοποθέτηση των υφιστάμενων επίτοιχων καλωδιώσεων εντός πλαστικών καναλιών για καλλωπισμό

και ασφάλεια της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του δωματίου. Θα γίνει αντικατάσταση σπασμένων

κεραμιδιών στη στέγη του οικίσκου έως 200m2.

Το κτίριο του οικίσκου του Π1 θα βαφτεί εσωτερικά με πλαστικό χρώμα και εξωτερικά με ακρυλικό

χρώμα, επιλογής της επίβλεψης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.000,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.100.08Ν Συντήρηση οικίσκου Π4

A.T. : 34

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6221

Ο κινητήριος μηχανισμός του αναβατήρα Π4 βρίσκεται παραπλεύρως οικίσκου. Για τη συντήρηση του

οικίσκου του αναβατήρα Π4 θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες:

Οι εσωτερικοί και εξωτερικοί τοίχοι θα τριφτούν και θα απομακρυνθούν τυχόν αποσαρθρωμένα

τμήματα τα οποία και θα αποκατασταθούν. Τα μπάζα θα απομακρυνθούν και θα παραδοθούν σε

κατάλληλο χώρο ανακύκλωσης αδρανών. Στην τιμή του παρόντος άρθρου περιέχεται το κόστος

μεταφοράς και απόθεσης των αδρανών σε κατάλληλο χώρο ανακύκλωσης.

Θα γίνει τοποθέτηση των υφιστάμενων επίτοιχων καλωδιώσεων εντός πλαστικών καναλιών για

καλλωπισμό και ασφάλεια της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του δωματίου.

Θα γίνει αντικατάσταση της στέγη του οικίσκου.

Θα γίνει μόνωση της οροφής του οικίσκου με εξηλασμένη πολυουρεθάνη πάχους 5mm, βαφή του

διαβρωμένου οπλισμού με αναστολέα διάβρωσης και τοποθέτηση επισκευαστικού τσιμεντοειδούς

κονιάματος στην πλάκα.

Το κτίριο του οικίσκου του Π4 θα βαφτεί εσωτερικά με πλαστικό χρώμα και εξωτερικά με ακρυλικό

χρώμα, επιλογής της επίβλεψης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4.000,00

(Ολογράφως) : τέσσερεις χιλιάδες

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.100.09Ν Συντήρηση οικίσκου Π3

A.T. : 35

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6221

Ο κινητήριος μηχανισμός του αναβατήρα Π3 βρίσκεται εντός οικίσκου. Για τη συντήρηση του

οικίσκου του αναβατήρα Π3 θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες:

Οι εσωτερικοί και εξωτερικοί τοίχοι θα τριφτούν και θα απομακρυνθούν τυχόν αποσαρθρωμένα

τμήματα τα οποία και θα αποκατασταθούν. Τα μπάζα θα απομακρυνθούν και θα παραδοθούν σε

κατάλληλο χώρο ανακύκλωσης αδρανών. Στην τιμή του παρόντος άρθρου περιέχεται το κόστος

μεταφοράς και απόθεσης των αδρανών σε κατάλληλο χώρο ανακύκλωσης.

Θα γίνει η αποξήλωση ενός αλουμινένιου κουφώματος διαστάσεων 3 x 1,5 m, και στη θέση του θα

τοποθετηθεί νέο ίδιων διαστάσεων. Στην τιμή περιλαμβάνεται και το τζάμι του κουφώματος.

Θα γίνει τοποθέτηση των υφιστάμενων επίτοιχων καλωδιώσεων εντός πλαστικών καναλιών για

καλλωπισμό και ασφάλεια της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του δωματίου. Επιπλέον θα κατασκευαστεί
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νέο δίκτυο αλεξικέραυνου, που θα τοποθετηθεί περιμετρικά της οροφής του οικίσκου του Π3 και θα

καταλήγει στο έδαφος.

Θα γίνει αντικατάσταση των πάνελ της στέγης του οικίσκου έως 250m2.

Το κτίριο του οικίσκου του Π3 θα βαφτεί εσωτερικά με πλαστικό χρώμα και εξωτερικά με ακρυλικό

χρώμα, επιλογής της επίβλεψης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7.000,00

(Ολογράφως) : επτά χιλιάδες

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9014.ΣΧ44 Αντικατάσταση λάστιχου κύριας τροχαλίας των σταθμών κίνησης και επιστροφής Π3

A.T. : 36

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 63

Κατά τον περσινό έλεγχο διαπιστώθηκε η φθορά των ελαστικών και των δύο τροχαλιών κίνησης του Π3

Στο άρθρο αυτό, περιλαμβάνονται οι εξής εργασίες:

α. Να αποσυναρμολογηθεί το συρματόσχοινο από το αντίβαρο ώστε να λασκάρει και να βγει από την

τροχαλία κίνησης

β. Να γίνει αντικατάσταση της βουλκανισμένης επένδυσης της τροχαλίας

γ. Να επανατοποθετηθούν τα αποσυναρμολογημένα τμήματα

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6.000,00

(Ολογράφως) : έξι χιλιάδες

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9014.ΣΧ45 Προμήθεια και τοποθέτηση μπανάνες για το Πήλιο 5

A.T. : 37

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 63

Για την προμήθεια, προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση μπανάνες για το Πήλιο 5

(Πιατάκια και Μικροϋλικά)

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

(Ολογράφως) : τετρακόσια

Ευρώ (Αριθμητικά) : 400,00

                      

Ο μελετητής Ο Προϊστάμενος Ο Αναπληρωτης Διευθυντής

Χριστοδούλου Κωνσταντίνος
Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός

Χριστοδούλου Κωνσταντίνος
Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός

Χριστοδούλου Κωνσταντίνος
Δρ. Μηχανολόγος  Μηχανικός
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