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 Α.Τ. – 1 

ΝΑΟΙΚ Ν\22.24.01 Καθαίρεση σαθρών επιχρισμάτων μετά της αποκατάστασής αυτών  

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. (ΟΙΚ 2252 50% + ΟΙΚ 7121 50%) 

Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων,  μαρμαροκονιαμάτων, 

ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων και θηραϊκοκονιαμάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε 

οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος εργασίας μετά της αποκατάστασης αυτών με επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με 

τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 cm, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη 

στρωτή (λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή). Συμπεριλαμβάνεται η συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση, (τυπικός 

όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2), σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας" και 

ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου" 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.  

Αριθμητικώς : 19,00 ευρώ 

Ολογράφως : δέκα εννέα ευρώ 

 

Α.Τ. – 2 

ΝΑΟΙΚ ΣΧ\22.60 Αποξήλωση παλαιών στεγανωτικών επιστρώσεων  

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. (ΟΙΚ 2236 100%) 

Αποξήλωση παλαιών στεγανωτικών και λοιπών λεπτών επιστρώσεων (τσιμεντοκονιάματα κ.λ.π), με πλήρη 

απόξεση/αφαίρεση της στρώσης συγκολλητικού υλικού με φλόγιστρο, διαλύτες ή αποξεστικά εργαλεία και η συσσώρευση 

των υλικών αποξήλωσης προς φόρτωση. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας. 

 Αριθμητικώς : 2,00 ευρώ 

Ολογράφως : δύο ευρώ 

 

Α.Τ. – 3 

ΝΑΟΙΚ ΣΧ\22.60 Αποξήλωση υπαρχόντων πλακών μετά του υποστρώματος τους, στο δώμα 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. (ΟΙΚ 2236 100%) 

Αποξήλωση υπαρχόντων πλακών μετά του υποστρώματός τους στο δώμα και η συσσώρευση  των υλικών προς φόρτωση. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας. 

 Αριθμητικώς : 8,00 ευρώ 

Ολογράφως : οκτώ ευρώ 

 

Α.Τ. – 4 

ΝΑΟΙΚ Ν\22.46.01 Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών ή αλουμινίου θυρών και παραθύρων μετά των υαλοπινάκων 



ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΟΙΚ 2275 100% 

Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών ή αλουμινίου θυρών και παραθύρων μετά των υαλοπινάκων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των 
φύλλων και πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) άνευ 
προσοχής, η αφαίρεση του υαλοπίνακα, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου.  

Αριθμητικώς : 17,00 ευρώ 

Ολογράφως : δέκα επτά ευρώ 

 

Α.Τ. – 5 

ΝΑΟΙΚ Ν\22.65.02 ΣΧ. Αποξήλωση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΟΙΚ 2275 100% 

Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με προσοχή έτσι ώστε να μπορούν να 

επανατοποθετηθούν. 

Για μεταλλικά κιγκλιδώματα. 

 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου. 

 Αριθμητικώς : 0,75 ευρώ 

Ολογράφως : εβδομήντα πέντε λεπτά 

 

Α.Τ. – 6 

ΝΑΟΙΚ Ν\22.24.01 Καθαίρεση επιστρώσεων ποδιών, στηθαίων από             μάρμαρο 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΟΙΚ 2236 100% 

 
Καθαίρεση επιστρώσεων ποδιών, στηθαίων από μάρμαρο, οποιουδήποτε πλάτους και πάχους, με το κονίαμα στρώσεως ή 
στερεώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση. 
Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Αριθμητικώς : 7,00 ευρώ  

Ολογράφως : επτά ευρώ 

 

Α.Τ. – 7 

ΝΑΟΙΚ Ν\22.24.02 Καθαίρεση περιθωρίων (σοβατεπιών) τοίχων από μάρμαρο 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΟΙΚ 2238 100% 

 
Καθαίρεση περιθωρίων (σοβατεπιών) τοίχων από μάρμαρο, οποιουδήποτε πλάτους και πάχους, με το κονίαμα στρώσεως 
αυτών, με την συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση. 

 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο μήκους (m).  



Αριθμητικώς : 0,70 ευρώ  

Ολογράφως : εβδομήντα λεπτά 

 
Α.Τ. – 8 

ΝΑΟΙΚ Α\20.40 ΣΧ Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων καθαιρέσεων και  κατεδαφίσεων 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΟΙΚ-2177 100% 

 
Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων καθαιρέσεων και κατεδαφίσεων με ζεμπίλι, τζιβιέρα, μονότροχο και λοιπά παρεμφερή 
μέσα, ανά δεκάμετρο μέσης οριζόντιας απόστασης. Η απόσταση της καθ' ύψος μεταφοράς ανάγεται σε οριζόντια με 
συντελεστή προσαύξησης 2,0. 

 
Τιμή ανά τόνο και δεκάμετρο (ton x 10 m)  

Αριθμητικώς : 5,60 ευρώ 

Ολογράφως : πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά 

 
Α.Τ. – 9 

ΝΑΟΙΚ Α\10.02 Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών                      μέσων 

 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΟΙΚ-1103 100% 

Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια οποιουδήποτε υλικού επί μεταφορικού μέσου διακινουμένου με τα χέρια (π.χ. σε χειράμαξα, 
ζεμπίλια κλπ) 

 
Τιμή ανά τόνο (ton)  

Αριθμητικώς : 7,30 ευρώ 

Ολογράφως : επτά ευρώ και τριάντα λεπτά 

 
Α.Τ. – 10 

ΝΑΟΙΚ Α\10.07.01 Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΟΙΚ 1136 100% 

 
Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως. Επί οδού επιτρέπουσας 
ταχύτητα άνω των 40 km/h 

 
Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km)  

Αριθμητικώς : 0,35 ευρώ  

Ολογράφως : τριάντα πέντε λεπτά 

 

Α.Τ. – 11 

ΝΑΟΙΚ 22.53 Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΟΙΚ 2275 100% 



 
Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου, συμπεριλαμβανομένου του σκελετού ανάρτησης τους και του μονωτικού υλικού 
πλήρωσης, σε οποιαδήποτε θέση, με την μεταφορά των προϊόντων προς φόρτωση ή αποθήκευση. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.  

Αριθμητικώς : 5,60 ευρώ 

Ολογράφως : πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά 

 

Α.Τ. – 12 

ΝΑΟΙΚ Ν\22.57 Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών με προσοχή 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΟΙΚ 6102 100% 

 
Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών πάσης φύσεως με προσοχή (πλην σκελετών στεγών) σε οποιαδήποτε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας, με μηχανικές ή θερμικές μεθόδους. Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και η συσσώρευση των 
προϊόντων προς φόρτωση ή αποθήκευση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-02-02 "Καθαιρέσεις μεταλλικών 
κατασκευών με θερμικές μεθόδους". 

 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισμών  

Αριθμητικώς : 0,40 ευρώ 

Ολογράφως : σαράντα λεπτά 

 

Α.Τ. – 13 

ΝΑΟΙΚ Ν\22.58 Αποξήλωση υδρορροών παντός τύπου 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΟΙΚ 6102 100% 

 
Αποξήλωση υδρορροής παντός τύπου και σχήματος με οποιοδήποτε τρόπο άνευ προσοχής σε οποιοδήποτε ύψος . 
Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα, η συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση ή αποθήκευση 

 
Τιμή ανά τρέχων μέτρο μήκους (m)  

Αριθμητικώς : 8,60 ευρώ 

Ολογράφως : οκτώ ευρώ και εξήντα λεπτά 

 
A.Τ. – 14 

ΝΑΟΙΚ Α\23.03 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΟΙΚ-2303 100% 

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
01-03-00-00 "Ικριώματα". 

 
Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και στηριγμάτων, η μεταφορά των πάσης φύσεως 
υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας 
και των μεταλλικών μερών. 

 
Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφάνειας του κτιρίου, δε θα παρουσιάζουν κινητικότητα και μεγάλα 
βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας και κλίμακες ανόδου. 



 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την μελέτη του έργου η κατασκευή ιδιαιτέρων 
ικριωμάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγμένα στις επί μέρους τιμές μονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής 
εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 

 
Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται οι εργασίες, προσαυξανόμενη 
κατά τις παράπλευρες προεξοχές του ικριώματος, εφ' όσον έχουν βάθος μεγαλύτερο από 0,20m. Δεν περιλαμβάνονται 
ενδεχόμενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ, 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

Αριθμητικώς : 5,60 ευρώ  

Ολογράφως : πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά 

 

Α.Τ. – 15 

ΝΑΟΙΚ Α\23.05 Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΟΙΚ-2304 100% 

 
Πετάσματα ασφαλείας (κατακόρυφα ή κεκλιμένα ή οριζόντια πέρα από τα δάπεδα εργασίας των ικριωμάτων, σανιδώματα, 
πατάρια) επί ικριωμάτων από σανίδες ή μεταλλικά φύλλα, για την προστασία των διερχομένων από πτώσεις υλικών, 
διαμορφωμένα σύμφωνα με την μελέτη ή και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, πλήρη με τους απαιτούμενους συνδέσμους, 
στηρίγματα και διαδοκίδωση. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας σανιδώματος. 

 Αριθμητικώς : 5,60 ευρώ 

Ολογράφως : πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά 

 
Α.Τ. – 16 

ΝΑΟΙΚ Α\23.14 Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΟΙΚ-2314.1 100% 

Επένδυση πρόσοψης ικριωμάτων με λινάτσες ή συνθετικά υφαντά φύλλα, προσδεμένα με σύρμα ή συνδετήρες στα οριζόντια 
και κατακόρυφα στοιχεία του ικριώματος. Η επικάλυψη θα είναι πλήρης και τα φύλλα επικάλυψης επαρκώς τανυσμένα. 

 
Επισημαίνεται ότι η επένδυση των εξωτερικών ικριωμάτων είναι υποχρεωτική για όλες τις κατασκευές εντός κατοικημένων 
περιοχών. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Αριθμητικώς : 0,65 ευρώ  

Ολογράφως : εξήντα πέντε λεπτά 

 
Α.Τ. – 17 

ΝΑΟΙΚ Α\32.01.04 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 

πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΟΙΚ-3214 100% 

 



Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση χωρίς χρήση αντλίας σκυροδέματος και 
την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής 
των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ: 

 
01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος", 01-01-02-00 "Διάστρωση 
σκυροδέματος", 
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος", 
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος", 01-01-05-00 "Δονητική 
συμπύκνωση σκυροδέματος", 
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 

 
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. Επίσης απαγορεύεται η 
χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα 
με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
 

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέματος εφόσον 
πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, 
τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται επί τόπου, οι σταλίες των 
αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και οι πλάγιες μεταφορές του μέχρι 
την θέση διάστρωσης, με χρήση οποιωνδήποτε μέσων εκτός από αντλία σκυροδέματος και πυργογερανό, 

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε 
απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την 
εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράτε ιδιαίτερα η 
ενσωματωμένη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 

 
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης 
χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Αναδόχου. 
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλην ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, 
κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 
γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφάνειας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων 
(τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του 
τελειώματος. 
δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανοιγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλας) και η 
περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης. 
ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). 

 
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και τρούλους. 

 
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη 
διαστάσεις 

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).  

Αριθμητικώς : 90,00 ευρώ 

 Ολογράφως : ενενήντα ευρώ 

 

Α.Τ. – 18 

ΝΑΟΙΚ Α\32.25.03 Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της 

χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 

C16/20 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΟΙΚ-3223.A.5 100% 

 
Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η συνολική ποσότητα για όλες τις κατηγορίες 
ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, λόγω υποαπασχόλησης μηχανημάτων και 
εργατοτεχνικού προσωπικού. 



 
Η τιμή αυτή εφαρμόζεται για μεμονωμένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν υπερβαίνει τα 30.00 m3 στην συνολική 
προμέτρηση του έργου ή αποτελεί μεμονωμένο επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ δώμα κλπ) που δεν μπορεί να 
κατασκευαστεί μαζί με άλλα. 

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη 
διαστάσεις. 

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).  

Αριθμητικώς : 16,80 ευρώ  

Ολογράφως : δεκαέξι ευρώ και ογδόντα λεπτά 

 

Α.Τ. – 19 

ΝΑΟΙΚ Α\38.02 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΟΙΚ-3811 100% 

 
Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την διαμόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, 
επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων εμβαδού μέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00- 00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)". Στην τιμή μονάδας 
περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η 
εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφάνειας. 

 Αριθμητικώς : 22,50 ευρώ 

Ολογράφως : είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά 

 

Α.Τ. – 20 

ΝΑΟΙΚ Α\38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΟΙΚ-3873 100% 

 
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών, κατηγορίας 

(χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση 
ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα 
με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων".Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά 
την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφάνειας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). Ο 
χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί 
δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα 
υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού. Οι Πίνακες θα 
συντάσσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων 
(αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά 
διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω 
Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα 
αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών. Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον 
πίνακα 3-1 του ΚΤΧ- 2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο 
προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 

 

 Πεδίο εφαρμογής  Ο  



Ονομ. 
διάμετρος 

(mm) 

 
Ράβδοι 

Κουλούρες και 
ευθυγραμμισμένα 

προϊόντα 

Ηλεκτρο- 
συγκολλημένα 
πλέγματα και 
δικτυώματα 

Ονομ. 
διατομή 
(mm2) 

 

B500C B500Α B500C B500Α B500C  

5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

 
 

Στις επιμετρούμενες ποσότητες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, 
περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 

 Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ 

 Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 

 Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του έργου 
προβλέπετε ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 

 Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 

 Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα 
απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

 Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 
 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου    σύμφωνα με την μελέτη. 

Αριθμητικώς :   1,07 ευρώ  

Ολογράφως : ένα ευρώ και επτά λεπτά 

 

Α.Τ. – 21 

ΝΑΟΙΚ Α\35.02 Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση δωμάτων. 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΟΙΚ 3504 100% 

 
Κατασκευή στρώσεων μεταβλητού πάχους από κυψελωτό κονιόδεμα βάρους 400 και 600 kg/m3, με 250 kg τσιμέντου ανά 
m3, στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις για την μόνωση δωμάτων και την δημιουργία των απαιτουμένων ρύσεων. 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάμιξη (χειρονακτικά ή με αναμικτήρα σκυροδέματος), o 
καθαρισμός της επιφάνειας διάστρωσης (πλάκα από σκυρόδεμα), η διάστρωση σε πρώτη φάση στρώσης από κυψελωτό 
κονιόδεμα των 400 kg/m3 (σε πάχος ίσο προς τα 2/3 του συνολικού προβλεπομένου) και η διάστρωση, μετά την παρέλευση 
του προβλεπομένου από την μελέτη χρόνου, του υπολοίπου πάχους με κυψελωτό κονιόδεμα των 600 kg/m3. 

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).  

Αριθμητικώς : 110,00 ευρώ  



Ολογράφως : εκατόν δέκα ευρώ 

 

Α.Τ. – 22 

ΝΑΟΙΚ N\65.06.01 Υαλοστάσια αλουμινίου σταθερά, μονόφυλλα ή πολλαπλά, ηλεκτροστατικά βαμμένα με  

σύστημα θερμοδιακοπής. 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΟΙΚ 6501 100% 

 
Σταθερό υαλοστάσιο αλουμινίου με σύστημα θερμοδιακοπής με παρεμβολή υαλοενισχυμένου πολυαμιδίου PA 6.6 πλάτους 

τουλάχιστον 30 mm στις κάσες και στα φύλλα , με διπλούς υαλοπίνακες ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές της ενεργειακής 

επίδοσης του κουφώματος με Uf ≤ 1,5-2,2 W/(m2K), πλήρως κατασκευασμένο και τοποθετημένο σε χρώμα ηλεκτροστατικής 

βαφής RAL επιλογής της επίβλεψης, σύμφωνα με τα πρότυπα QUALICOAT και GSB ή ανοδίωση κατ’ ελάχιστον 15mm σύμφωνα με 

τον πρότυπο QUALANOD, μετά της δαπάνης όλων των υλικών και εξαρτημάτων που απαιτούνται για την εξασφάλιση 

θερμομόνωσης, υγρομόνωσης και γενικώς άρτιας λειτουργίας και ασφάλειας σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή των συστημάτων 

κουφωμάτων αλουμινίου.  

Λειτουργεία με την χρήση χαλύβδινου περιμετρικού μηχανισμού 16mm (PVC GROOVE) ή κλασσικού μηχανισμού αλουμινίου 

(EUROPEAN GROOVE). Στεγάνωση με την χρήση πολυθάλαμων ελαστικών EPDM (multichamber gaskets) σε τρία επίπεδα και χρήση 

αφρώδους θερμομονωτικού προφίλ από κυψελωτό πολυαιθυλένιο (insulation foam) διαστάσεων 30Χ10 κάτω από την κάσα και 

περιμετρικά του υαλοπίνακα για βελτιωμένη στεγάνωση και ενεργειακή απόδοση και γενικώς άρτιας λειτουργίας και ασφάλειας. 

Δυνατότητα να ανακλίνουν και τα δυο φύλλα.  

Εφόσον στα σχέδια της μελέτης οι προδιαγραφόμενες διατομές προβλέπονται ολόσωμες, πρέπει οπωσδήποτε να παραμείνουν 

ολόσωμες και να μη κατασκευασθούν σύνθετες (από 2 ή περισσότερα προφίλ). Η υπόψη απαίτηση αποβλέπει τόσο στη διατήρηση 

της επιθυμητής εμφάνισης όσο και στη στερεότητα της κατασκευής. 

Βασικά χαρακτηριστικά: 

-       Γεωμετρικά χαρακτηριστικά προφίλ : διαστάσεις ίσιας κάσας πλάτος 67mm / ύψος 51mm ή μεγαλύτερες και ίσιου 
φύλου πλάτος 75mm / ύψος 73mm, ελάχιστο εμφανές ύψος κατασκευής 93mm 

-      Κράμα αλουμινίου: AlMgSi ΕΝ ΑW 6060 
-      Σκληρότητα (minimum) : 12 Webster ή 70 HB  
-      Ελάχιστο πάχος ηλεκτροστατικής βαφής: 75μm  
-      Είδος θερμοδιακοπής: Μηχανική, με παρεμβολή υαλοενισχυμένου πολυαμιδίου PA 6.6 πλάτους 30 mm σε κάσα και 

φύλλο ή μεγαλύτερων  
-      Έλεγχος διαστάσεων διατομών: Σύμφωνα με το πρότυπο EN DIN 12020-2 
-      Πάχος υαλοπίνακα που μπορεί να δεχθεί: έως 58 m και συνολικού βάρους φύλλου έως 150kgr 
- Είδος στεγάνωσης: Τριών επιπέδων, με πολυθάλαμα ελαστικά EPDM (multichamber gaskets) και χρήση αφρώδους 

θερμομονωτικού προφίλ από κυψελωτό πολυαιθυλένιο (insulation foam) διαστάσεων 30Χ10 κάτω από την κάσα και 
περιμετρικά του υαλοπίνακα (προσφέρει και βελτίωση στην ενεργειακή απόδοση) 

-  Η σειρά αλουμινίου που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω πιστοποιήσεις από 
κοινοποιημένο εργαστήριο (πχ ΕΚΑΝΑΛ ή IFT ROSENHEIM) για δίφυλλο ανοιγόμενο διαστάσεων (Πλάτος x Ύψος) 
1500x2200mm ή μεγαλύτερων: 

- Αεροπερατότητα σύμφωνα με το πρότυπο EN 12207:2016-12: Class 4 
- Υδατοστεγανότητα σύμφωνα με EN 12208:1999-11: Ε1200 
- Αντοχή σε ανεμοπίεση σύμφωνα με EN 12210:2016-03: C4/B4 
- Δυνάμεις λειτουργίας σύμφωνα με EN 13115:2001-07: Class 1 
- Μηχανικές ιδιότητες σύμφωνα με EN 13115:2001-07: Class 4 
- Αντοχή στην κρούση σύμφωνα με EN 13049:2003-04: Class 5 
- Αντοχή στην διάρρηξη σύμφωνα με EN 1627-1630:2011 για μονόφυλλο ανοιγόμενο σε διαστάσεις Πλάτος x Ύψος 

1000x2200mm ή μεγαλύτερες: RC3 
- Θερμοπερατότητα (Uf) σύμφωνα με ΕΝ: 10077-2:2012-02: 1,5-2,2 W/(m2K) 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και προσκόμιση όλων γενικά των υλικών, απλών ή σύνθετων ή 

έτοιμων στοιχείων κουφωμάτων των μικροϋλικών και των βοηθητικών υλικών, των εξαρτημάτων ασφαλείας, των αντιστοίχων 

μηχανισμών λειτουργίας, των υλικών στερέωσης των υαλοπινάκων (οι υαλοπίνακες δεν περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδας του 

παρόντος άρθρου) και σφραγίσεως των μεταξύ των στοιχείων αρμών των κουφωμάτων καθώς και κάθε υλικό και μικροϋλικό μη 

ρητά κατονομαζόμενο αλλά απαραίτητο για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή, τοποθέτηση, στερέωση και ανάρτηση των 



υαλοστασίων σε πλήρη τάξη λειτουργίας. Επίσης στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και η εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, 

στερέωσης και ανάρτησης των υαλοστασίων σε πλήρη τάξη λειτουργίας. 

Τιμή ανά m2 πλήρους επιφάνειας κουφώματος που ορίζεται από το ακρότατο περίγραμμα της κάσας αλουμινίου. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

Αριθμητικώς : 300,00 ευρώ  

Ολογράφως : τριακόσια ευρώ 

 

Α.Τ. – 23 

ΝΑΟΙΚ N\65.06.02 Υαλοστάσια αλουμινίου, μονόφυλλα ή δίφυλλα ανοιγόμενα και   ανακλινόμενα 

ηλεκτροστατικά βαμμένα με σύστημα θερμοδιακοπής. 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΟΙΚ 6502 100% 

Ανοιγόμενο ανακλινόμενο υαλοστάσιο αλουμινίου με σύστημα θερμοδιακοπής με παρεμβολή υαλοενισχυμένου πολυαμιδίου PA 

6.6 πλάτους τουλάχιστον 30 mm στις κάσες και στα φύλλα -, με διπλούς υαλοπίνακες ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές της 

ενεργειακής επίδοσης του κουφώματος με Uf ≤ 1,5-2,2 W/(m2K), πλήρως κατασκευασμένο και τοποθετημένο σε χρώμα 

ηλεκτροστατικής βαφής RAL επιλογής της επίβλεψης, σύμφωνα με τα πρότυπα QUALICOAT και GSB ή ανοδίωση κατ’ ελάχιστον 

15mm σύμφωνα με τον πρότυπο QUALANOD, μετά της δαπάνης όλων των υλικών και εξαρτημάτων που απαιτούνται για την 

εξασφάλιση θερμομόνωσης, υγρομόνωσης και γενικώς άρτιας λειτουργίας και ασφάλειας σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή των 

συστημάτων κουφωμάτων αλουμινίου.  

Λειτουργεία με την χρήση χαλύβδινου περιμετρικού μηχανισμού 16mm (PVC GROOVE) ή κλασσικού μηχανισμού αλουμινίου 

(EUROPEAN GROOVE). Στεγάνωση με την χρήση πολυθάλαμων ελαστικών EPDM (multichamber gaskets) σε τρία επίπεδα και χρήση 

αφρώδους θερμομονωτικού προφίλ από κυψελωτό πολυαιθυλένιο (insulation foam) διαστάσεων 30Χ10 κάτω από την κάσα και 

περιμετρικά του υαλοπίνακα για βελτιωμένη στεγάνωση και ενεργειακή απόδοση και γενικώς άρτιας λειτουργίας και ασφάλειας. 

Δυνατότητα να ανακλίνουν και τα δυο φύλλα.  

Εφόσον στα σχέδια της μελέτης οι προδιαγραφόμενες διατομές προβλέπονται ολόσωμες, πρέπει οπωσδήποτε να παραμείνουν 

ολόσωμες και να μη κατασκευασθούν σύνθετες (από 2 ή περισσότερα προφίλ). Η υπόψη απαίτηση αποβλέπει τόσο στη διατήρηση 

της επιθυμητής εμφάνισης όσο και στη στερεότητα της κατασκευής. 

Βασικά χαρακτηριστικά: 

-       Γεωμετρικά χαρακτηριστικά προφίλ : διαστάσεις ίσιας κάσας πλάτος 67mm / ύψος 51mm ή μεγαλύτερες και ίσιου 
φύλου πλάτος 75mm / ύψος 73mm, ελάχιστο εμφανές ύψος κατασκευής 93mm 

-      Κράμα αλουμινίου: AlMgSi ΕΝ ΑW 6060 
-      Σκληρότητα (minimum) : 12 Webster ή 70 HB  
-      Ελάχιστο πάχος ηλεκτροστατικής βαφής: 75μm  
-      Είδος θερμοδιακοπής: Μηχανική, με παρεμβολή υαλοενισχυμένου πολυαμιδίου PA 6.6 πλάτους 30 mm σε κάσα και 

φύλλο ή μεγαλύτερων  
-      Έλεγχος διαστάσεων διατομών: Σύμφωνα με το πρότυπο EN DIN 12020-2 
-      Πάχος υαλοπίνακα που μπορεί να δεχθεί: έως 58 m και συνολικού βάρους φύλλου έως 150kgr 
- Είδος στεγάνωσης: Τριών επιπέδων, με πολυθάλαμα ελαστικά EPDM (multichamber gaskets) και χρήση αφρώδους 

θερμομονωτικού προφίλ από κυψελωτό πολυαιθυλένιο (insulation foam) διαστάσεων 30Χ10 κάτω από την κάσα και 
περιμετρικά του υαλοπίνακα (προσφέρει και βελτίωση στην ενεργειακή απόδοση) 

Η σειρά αλουμινίου που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω πιστοποιήσεις από κοινοποιημένο 

εργαστήριο (πχ ΕΚΑΝΑΛ ή IFT ROSENHEIM) για δίφυλλο ανοιγόμενο διαστάσεων (Πλάτος x Ύψος) 1500x2200mm ή μεγαλύτερων: 

- Αεροπερατότητα σύμφωνα με το πρότυπο EN 12207:2016-12: Class 4 
- Υδατοστεγανότητα σύμφωνα με EN 12208:1999-11: Ε1200 
- Αντοχή σε ανεμοπίεση σύμφωνα με EN 12210:2016-03: C4/B4 
- Δυνάμεις λειτουργείας σύμφωνα με EN 13115:2001-07: Class 1 
- Μηχανικές ιδιοτητές σύμφωνα με EN 13115:2001-07: Class 4 
- Αντοχή στην κρούση σύμφωνα με EN 13049:2003-04: Class 5 



- Αντοχή στην διάρρηξη σύμφωνα με EN 1627-1630:2011 για μονόφυλλο ανοιγόμενο σε διαστάσεις Πλάτος x Ύψος 
1000x2200mm ή μεγαλύτερες: RC3 

- Θερμοπερατότητα (Uf) σύμφωνα με ΕΝ: 10077-2:2012-02: 1,5-2,2 W/(m2K) 
Τα κλείθρα, οι μηχανισμοί κλεισίματος, οι χειρολαβές κλπ. πρέπει να είναι βαρέως τύπου από χρωμονικελιούχο χάλυβα.Οι βίδες 

που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι ανοξείδωτες. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και προσκόμιση όλων γενικά των υλικών, απλών ή σύνθετων ή 

έτοιμων στοιχείων κουφωμάτων των μικροϋλικών και των βοηθητικών υλικών, των εξαρτημάτων ασφαλείας, των αντιστοίχων 

μηχανισμών λειτουργίας, των υλικών στερέωσης των υαλοπινάκων (οι υαλοπίνακες δεν περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδας του 

παρόντος άρθρου) και σφραγίσεως των μεταξύ των στοιχείων αρμών των κουφωμάτων καθώς και κάθε υλικό και μικροϋλικό μη 

ρητά κατονομαζόμενο αλλά απαραίτητο για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή, τοποθέτηση, στερέωση και ανάρτηση των 

υαλοστασίων σε πλήρη τάξη λειτουργίας. Επίσης στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και η εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, 

στερέωσης και ανάρτησης των υαλοστασίων σε πλήρη τάξη λειτουργίας. 

Τιμή ανά m2 πλήρους επιφάνειας κουφώματος που ορίζεται από το ακρότατο περίγραμμα της κάσας αλουμινίου. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

Αριθμητικώς :   375,00 ευρώ  

Ολογράφως : τριακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ 

 
Α.Τ. – 24 

ΝΑΟΙΚ N\65.07 Υαλόθυρες αλουμινίου μονόφυλλες ή δίφυλλες, ανοιγόμενες, ηλεκτροστατικά βαμμένες με  

σύστημα θερμοδιακοπής, με ή χωρίς πλαϊνά σταθερά. 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΟΙΚ 6511 100% 

 
Ανοιγόμενη πόρτα εισόδου αλουμινίου με σύστημα θερμοδιακοπής με παρεμβολή υαλοενισχυμένου πολυαμιδίου PA 6.6 πλάτους 

τουλάχιστον 30 mm στις κάσες και στα φύλλα, με διπλούς υαλοπίνακες ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές της ενεργειακής 

επίδοσης του κουφώματος με Uf ≤ 1,9-2,6 W/(m2K), πλήρως κατασκευασμένο και τοποθετημένο σε χρώμα ηλεκτροστατικής 

βαφής RAL επιλογής της επίβλεψης, σύμφωνα με τα πρότυπα QUALICOAT και GSB ή ανοδίωση κατ’ ελάχιστον 15mm σύμφωνα με 

τον πρότυπο QUALANOD, μετά της δαπάνης όλων των υλικών και εξαρτημάτων που απαιτούνται για την εξασφάλιση 

θερμομόνωσης, υγρομόνωσης και γενικώς άρτιας λειτουργίας και ασφάλειας σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή των συστημάτων 

κουφωμάτων αλουμινίου.  

Λειτουργεία με την χρήση χαλύβδινου περιμετρικού μηχανισμού 16mm (PVC GROOVE) ή κλασσικού μηχανισμού αλουμινίου 

(EUROPEAN GROOVE). Στεγάνωση με την χρήση πολυθάλαμων ελαστικών EPDM (multichamber gaskets) σε τρία επίπεδα. 

Δυνατότητα να ανακλίνουν και τα δυο φύλλα.  

Εφόσον στα σχέδια της μελέτης οι προδιαγραφόμενες διατομές προβλέπονται ολόσωμες, πρέπει οπωσδήποτε να παραμείνουν 

ολόσωμες και να μη κατασκευασθούν σύνθετες (από 2 ή περισσότερα προφίλ). Η υπόψη απαίτηση αποβλέπει τόσο στη διατήρηση 

της επιθυμητής εμφάνισης όσο και στη στερεότητα της κατασκευής. 

Βασικά χαρακτηριστικά: 

-       Γεωμετρικά χαρακτηριστικά προφίλ : διαστάσεις ίσιας κάσας πλάτος 67mm / ύψος 51mm ή μεγαλύτερες και ίσιου 
φύλου πλάτος 75mm / ύψος 73mm, ελάχιστο εμφανές ύψος κατασκευής 93mm 

-      Κράμα αλουμινίου: AlMgSi ΕΝ ΑW 6060 
-      Σκληρότητα (minimum) : 12 Webster ή 70 HB  
-      Ελάχιστο πάχος ηλεκτροστατικής βαφής: 75μm  
-      Είδος θερμοδιακοπής: Μηχανική, με παρεμβολή υαλοενισχυμένου πολυαμιδίου PA 6.6 πλάτους 30 mm σε κάσα και 

φύλλο ή μεγαλύτερων  
-      Έλεγχος διαστάσεων διατομών: Σύμφωνα με το πρότυπο EN DIN 12020-2 
- Είδος στεγάνωσης: Τριών επιπέδων, με πολυθάλαμα ελαστικά EPDM (multichamber gaskets)  



Η σειρά αλουμινίου που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω πιστοποιήσεις από κοινοποιημένο 

εργαστήριο (πχ ΕΚΑΝΑΛ ή IFT ROSENHEIM) για μονόφυλλο συνεπίπεδης πόρτας MD67 ανοιγόμενο διαστάσεων (Πλάτος x Ύψος) 

1000x2200mm ή μεγαλύτερων: 

- Αεροπερατότητα σύμφωνα με το πρότυπο EN 12207:2016-12: Class 4 
- Υδατοστεγανότητα σύμφωνα με EN 12208:1999-11: Ε1350 
- Αντοχή σε ανεμοπίεση σύμφωνα με EN 12210:2016-03: C4/B4 
- Δυνάμεις λειτουργείας σύμφωνα με EN 13115:2001-07: Class 1 
- Μηχανικές ιδιοτητές σύμφωνα με EN 13115:2001-07: Class 4 
- Αντοχή στην κρούση σύμφωνα με EN 13049:2003-04: Class 5 
- Αντοχή στην διάρρηξη σύμφωνα με EN 1627-1630:2011 για μονόφυλλο ανοιγόμενο σε διαστάσεις Πλάτος x Ύψος 

1000x2200mm ή μεγαλύτερες: RC3 
- Θερμοπερατότητα (Uf) σύμφωνα με ΕΝ: 10077-2:2012-02: 1,9-2,6 W/(m2K) 

Θα χρησιμοποιηθούν τρείς μεντεσέδες ανά φύλλο βαρέως τύπου, τύπου Dr Hahn ή ισοδυνάμου και μηχανισμό επαναφοράς τύπου 

GEZE ή ισοδυνάμου με μηχανισμό προτεραιότητας για τις δίφυλλες πόρτες καθώς και μπάρα πανικού τύπου ASSA ABLOY ή 

ισοδυνάμου όπου αυτή υποδεικνύεται από την επίβλεψη.  

Θα χρησιμοποιηθούν μηχανισμοί προτεραιότητας GRETSCH-UNITAS και μηχανισμοί επαναφοράς και στις 2 πόρτες TS2000 GEZE. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και προσκόμιση όλων γενικά των υλικών, απλών ή σύνθετων ή 

έτοιμων στοιχείων κουφωμάτων των μικροϋλικών και των βοηθητικών υλικών, των εξαρτημάτων ασφαλείας, των αντιστοίχων 

μηχανισμών λειτουργίας, των υλικών στερέωσης των υαλοπινάκων (οι υαλοπίνακες δεν περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδας του 

παρόντος άρθρου) και σφραγίσεως των μεταξύ των στοιχείων αρμών των κουφωμάτων καθώς και κάθε υλικό και μικροϋλικό μη 

ρητά κατονομαζόμενο αλλά απαραίτητο για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή, τοποθέτηση, στερέωση και ανάρτηση των 

υαλοστασίων σε πλήρη τάξη λειτουργίας. Επίσης στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και η εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, 

στερέωσης και ανάρτησης των υαλοστασίων σε πλήρη τάξη λειτουργίας. 

Τιμή ανά m2 πλήρους επιφάνειας κουφώματος που ορίζεται από το ακρότατο περίγραμμα της κάσας αλουμινίου. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πραγματικής επιφάνειας (m2)  

Αριθμητικώς : 475,00 ευρώ 

Ολογράφως : τετρακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ 

 

Α.Τ. – 25 

ΝΑΟΙΚ N\62.40 Ψευτόκασσες μεταλλικές για τη στήριξη των αλουμινίων   

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΟΙΚ 6239 100% 

 
Ψευτόκασσες μεταλλικές πάχους 1,5 χιλ γαλβανιζέ και διαστάσεων όσων απαιτούνται για την τοποθέτηση των κουφωμάτων 

 
Τιμή ανά μέτρο μήκους(m).  

Αριθμητικώς : 10,00 ευρώ  

Ολογράφως :  δέκα ευρώ 

 

Α.Τ. – 26 

ΝΑΟΙΚ N\67.27.03 Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 27 mm  

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΟΙΚ 7609.2 100% 

 



Διπλοί υαλοπίνακες θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί, με συντελεστή θερμοπερατότητας όχι 
μεγαλύτερο απο Ug=1.30W/m2k, οποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού φωτοδιαπερατότητας και βαθμού 
φωτοανάκλασης σύμφωνα με την μελέτη θερμομόνωσης, πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη 
Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικρο- υλικά επί τόπου. 
Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 27 mm (ενεργειακό κρύσταλλο Low-e 6mm, διάκενο + κρύσταλλο 5mm) 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

Αριθμητικώς : 92,00 ευρώ  

Ολογράφως : ενενήντα δύο ευρώ 

 

Α.Τ. – 27 

ΝΑΟΙΚ N\67.27.04 Τριπλοί (triplex) υαλοπίνακες συνολικού πάχους 27 mm  

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΟΙΚ 7609.2 100% 

 
Τριπλοί (triplex) υαλοπίνακες θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή πολλαπλοί (LAMINATED), 
με συντελεστή θερμοπερατότητας όχι μεγαλύτερο απο Ug=1.30W/m2k, οποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού 
φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης σύμφωνα με την μελέτη θερμομόνωσης, πλήρως τοποθετημένοι με 
ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικρο- υλικά επί τόπου. 
Τριπλοί (triplex) υαλοπίνακες συνολικού πάχους 27 mm (ενεργειακό κρύσταλλο Low-e 6mm, διάκενο, laminated - κρύσταλλο 
3mm + μεμβράνη 1 mm + κρύσταλλο 3mm) 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

Αριθμητικώς : 118,00 ευρώ  

Ολογράφως : εκατόν δεκαοκτώ ευρώ 

 

Α.Τ. – 28 

ΝΑΟΙΚ Α\61.30 Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΟΙΚ 6118 100% 

 
Κατασκευή επιπέδου ή βαθμιδωτού ελαφρού μεταλλικού σκελετού ψευδοροφής σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο, 
αποτελούμενου από απλές διατομές γαλβανισμένου μορφοσίδηρου ή διατομές γαλβανισμένης στραντζαριστής λαμαρίνας, 
ειδικές γαλβανισμένες ράβδους, γάντζους, γωνίες και κοχλιωτούς συνδέσμους οριζοντίωσης, αναρτημένου με γαλβανισμένα 
βύσματα μηχανικής ή χημικής αγκύρωσης, και γενικά μορφοσίδηρος, στραντζαριστές διατομές, βύσματα, σύνδεσμοι και 
μικροϋλικά καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης. 

 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)  

Αριθμητικώς : 3,10 ευρώ 

Ολογράφως : τρία ευρώ και δέκα λεπτά 

 

Α.Τ. – 29 

ΝΑΟΙΚ Α\61.31 Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΟΙΚ 6118 100% 

 



Κατασκευή μεταλλικού σκελετού για την τοποθέτηση μη φέροντος τοιχοπετάσματος με ή χωρίς ανοίγματα (εκτός 
ψευδοροφών), σύμφωνα με την μελέτη, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, από απλές στραντζαριστές διατομές 
γαλβανισμένου μορφοσιδήρου ή διατομές στραντζαριστής λαμαρίνας (στρωτήρες, ορθοστάτες, κλπ), στερεωμένες με 
γαλβανισμένα εκτονούμενα ή χημικά βύσματα και γενικά μορφοσίδηρος, στρατζαριστές διατομές, βύσματα, σύνδεσμοι και 
μικροϋλικά καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερεώσης. 

 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 

 Αριθμητικώς : 2,80 ευρώ 

Ολογράφως : δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά 

 

Α.Τ. – 30 

ΝΑΟΙΚ Ν\55.21 Κιγκλιδώματα εξωστών 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΟΙΚ 5521 100% 

 Τοποθέτηση των ήδη αφαιρεμένων κιγκλιδωμάτων των  εξωστών και σύνδεση του κιγκλιδώματος με  σιδηρούς συνδέσμους 

εργασία πλήρους τοποθέτησης και στερέωσης. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) κατακόρυφου πλήρους επιφάνειας (m) 

 Αριθμητικώς : 28,00 ευρώ  

Ολογράφως : είκοσι οκτώ ευρώ  

 

Α.Τ. – 31 

ΝΑΟΙΚ Α\79.33 Απομόνωση στοιχείων κατασκευής με πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης πάχους, με μηχανική στερέωση 

των πλακών 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΟΙΚ 7933.1 100% 

 
Απομόνωση στοιχείων κατασκευής με πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης οποιουδήποτε πάχους, με στερέωση των πλακών 

με κάρφωμα ή μεταλλικούς ανοξείδωτους συνδέσμους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02 "Θερμομόνωση 
εξωτερικών τοίχων". 

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).  

Αριθμητικώς : 39,40 ευρώ  

Ολογράφως : τριάντα εννέα ευρώ και σαράντα λεπτά 

 

Α.Τ. – 32 

ΝΑΟΙΚ Ν\71.86.01 Σύστημα θερμικής μόνωσης όψεων και οροφής pilotis με πλάκες διογκωμένης   πολυστερίνης πάχους 8cm  

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ.  (ΟΙΚ 7933.1 50% + ΟΙΚ 7136 50%) 

 

Πιστοποιημένο σύστημα θερμικής μόνωσης όψεων και οροφής pilotis, επί δομικών στοιχείων (τοιχωμάτων, μετώπων δοκών, 
οροφών κλπ), με πλάκες από διογκωμένη πολυστερίνη πάχους 8εκ., πιστοποιημένο από την Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση 
ΕΤΑ-06/0107 κατά ETAG 004:2011 και  συμπεριφορά στη φωτιά συστήματος η οποία αναγράφεται εντός της ΕΤΑ  B-s2,d0 
κατά EN 13501-1:2000, που αποτελείται - περιλαμβάνει : 



α) Επιμελή καθαρισμό των επιφανειών, απαλλαγμένες από σκόνες, βρωμιές, έλαια, κ.λπ. 
β) Τοποθέτηση των πλακών διογκωμένης πολυστερίνης, πάχους 8 cm, συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ=0,030 W/mK, με 
σταυρωτή τοποθέτηση, βάρους περίπου 17 kg/m3, με θιξοτροπική κόλλα ενός συστατικού μεγάλης ελαστικότητας και 
πρόσφυσης, με ενίσχυση της στερέωσης συμπληρωματικά με εκτονούμενα πλαστικά βύσματα αν απαιτείται. 
γ) Αντιρηγματικός ανόργανος σοβάς, με πιστοποίηση CE σύμφωνα με το πρότυπο EN 998-1, και μη αναφλέξιμο κλάση Α1 βάση 
EN 13501-1, που επιτρέπει τον εμποτισμό υαλοπλέγματος για την πλήρη αντιρρηγματική προστασία του συστήματος, ο οποίος 
απλώνεται ομοιόμορφα στο σύνολο της επιφάνειας των θερμομονωτικών πλακών και εντός του οποίου όσο είναι ακόμα υγρός 
εμβαπτίζεται αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα βάρους 150gr/m2, με  επικάλυψη 10 cm 
δ) Επικάλυψη της επιφάνειας με έτοιμο προς χρήση ενδιάμεσο ειδικό αστάρι γεμισμένο με χαλαζία για την διασφάλισης της 
πρόσφυσης των επιχρισμάτων, με δυνατότητα χρωματισμού 
ε) Τελική επικάλυψη, με οργανικό έτοιμο προς χρήση σοβά σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης και εμπλουτισμένου για 
προστασία ενάντια σε άλγη και μύκητες με πιστοποίηση CE σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ15824 και μη αναφλέξιμο κλάση Α2 βάση 
προτύπου ΕΝ13501. 
Δηλαδή στην τιμή περιλαμβάνονται : 
Όλα τα πιο πάνω υλικά που απαιτούνται για την πλήρη κατασκευή, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τα σχέδια της 
μελέτης και τις οδηγίες του προμηθευτή και της επίβλεψης. 

-           Οι φθορές των υλικών και μικροϋλικών, και η εφαρμογή της εργασίας σε οποιαδήποτε θέση και σε στάθμη ύψους μέχρι 
4,00m από το κατά περίπτωση δάπεδο εργασίας (π.χ. έδαφος, πεζοδρόμιο, εξώστη). 

- Οι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές. 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής καλυπτόμενης επιφάνειας.  

Αριθμητικώς : 65,00 ευρώ 

Ολογράφως : εξήντα πέντε ευρώ 

 

Α.Τ. – 33 

ΝΑΟΙΚ Ν\71.86. 02 Σύστημα θερμικής μόνωσης όψεων με πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 3cm  

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ.  (ΟΙΚ 7933.1 50% + ΟΙΚ 7136 50%) 

 

Πιστοποιημένο σύστημα θερμικής μόνωσης όψεων και οροφής pilotis, επί δομικών στοιχείων (τοιχωμάτων, μετώπων δοκών, 
οροφών κλπ), με πλάκες από διογκωμένη πολυστερίνη πάχους 8εκ., πιστοποιημένο από την Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση 
ΕΤΑ-06/0107 κατά ETAG 004:2011 και  συμπεριφορά στη φωτιά συστήματος η οποία αναγράφεται εντός της ΕΤΑ  B-s2,d0 
κατά EN 13501-1:2000, που αποτελείται - περιλαμβάνει : 
α) Επιμελή καθαρισμό των επιφανειών, απαλλαγμένες από σκόνες, βρωμιές, έλαια, κ.λπ. 
β) Τοποθέτηση των πλακών διογκωμένης πολυστερίνης, πάχους 3 cm, συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ=0,030 W/mK, με 
σταυρωτή τοποθέτηση, βάρους περίπου 17 kg/m3, με θιξοτροπική κόλλα ενός συστατικού μεγάλης ελαστικότητας και 
πρόσφυσης, με ενίσχυση της στερέωσης συμπληρωματικά με εκτονούμενα πλαστικά βύσματα αν απαιτείται. 
γ) Αντιρηγματικός ανόργανος σοβάς, με πιστοποίηση CE σύμφωνα με το πρότυπο EN 998-1, και μη αναφλέξιμο κλάση Α1 βάση 
EN 13501-1, που επιτρέπει τον εμποτισμό υαλοπλέγματος για την πλήρη αντιρρηγματική προστασία του συστήματος, ο οποίος 
απλώνεται ομοιόμορφα στο σύνολο της επιφάνειας των θερμομονωτικών πλακών και εντός του οποίου όσο είναι ακόμα υγρός 
εμβαπτίζεται αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα βάρους 150gr/m2, με  επικάλυψη 10 cm 
δ) Επικάλυψη της επιφάνειας με έτοιμο προς χρήση ενδιάμεσο ειδικό αστάρι γεμισμένο με χαλαζία για την διασφάλισης της 
πρόσφυσης των επιχρισμάτων, με δυνατότητα χρωματισμού 
ε) Τελική επικάλυψη, με οργανικό έτοιμο προς χρήση σοβά σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης και εμπλουτισμένου για 
προστασία ενάντια σε άλγη και μύκητες με πιστοποίηση CE σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ15824 και μη αναφλέξιμο κλάση Α2 βάση 
προτύπου ΕΝ13501. 
Δηλαδή στην τιμή περιλαμβάνονται : 
Όλα τα πιο πάνω υλικά που απαιτούνται για την πλήρη κατασκευή, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τα σχέδια της 
μελέτης και τις οδηγίες του προμηθευτή και της επίβλεψης. 

-           Οι φθορές των υλικών και μικροϋλικών, και η εφαρμογή της εργασίας σε οποιαδήποτε θέση και σε στάθμη ύψους μέχρι 
4,00m από το κατά περίπτωση δάπεδο εργασίας (π.χ. έδαφος, πεζοδρόμιο, εξώστη). 

 

 
Οι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές 



Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής καλυπτόμενης επιφάνειας. 

 Αριθμητικώς : 60,00 ευρώ 

Ολογράφως : εξήντα ευρώ 

 

Α.Τ. – 34 

ΟΙΚ Ν\6111.1 Γωνιόκρανο από PVC εξωτερικής θερμομόνωσης  

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΟΙΚ 6111 100% 

 

Δημιουργία γωνιόκρανου με την χρήση ειδικού προφίλ PVC με αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα (Fiberglass) και πλαστική ακμή 
διατομής 100x100mm.  Εφαρμογή στην κρίσιμη επιφάνεια ενδιάμεσης στρώσης με αντιρηγματικό ανόργανο  σοβά 
εμποτισμού υαλοπλέγματος. Η εφαρμογή θα γίνεται σε λωρίδες πλάτους περίπου 10+10 cm ώστε στη συνέχεια να ακολουθεί 
ο εμβαπτισμός του ειδικού τεμαχίου με την χρήση σπάτουλας. Τέλος εφαρμόζουμε το υαλόπλεγμα έτσι ώστε να επικαλύπτει 
το γωνιόκρανο και μέχρι την εξωτερική ακμή της γωνίας. Οι εργασίες που ακολουθούν είναι ανάλογες των εργασιών που 
γίνονται σε τυφλό τοίχο. Εργασία και υλικά πλήρους τοποθέτησης. 

 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας. 

 Αριθμητικώς : 10,27 ευρώ 

Ολογράφως : δέκα ευρώ και είκοσι επτά λεπτά 

 

Α.Τ. – 35 

   ΟΙΚ Ν\6111.2  Νεροσταλάκτης εξωτερικής θερμομόνωσης   

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΟΙΚ 6111 100% 

  Δημιουργία νεροσταλάκτη με την χρήση ειδικού προφίλ νεροσταλάκτη από PVC με αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα (Fiberglass) 

διατομής 100x100mm. Εφαρμογή στην κρίσιμη επιφάνεια ενδιάμεσης στρώσης με αντιρηγματικό ανόργανο  σοβά εμποτισμού 

υαλοπλέγματος. Η εφαρμογή θα γίνεται σε λωρίδες πλάτους περίπου 10+10 cm ώστε στη συνέχεια να ακολουθεί ο εμβαπτισμός 

του ειδικού τεμαχίου με την χρήση σπάτουλας. Τέλος εφαρμόζουμε το υαλόπλεγμα έτσι ώστε να επικαλύπτει το νεροσταλάκτη 

και μέχρι την εξωτερική ακμή της γωνίας. Οι εργασίες που ακολουθούν είναι ανάλογες των εργασιών που γίνονται σε τυφλό 

τοίχο. Εργασία και υλικά πλήρους τοποθέτησης. 

 

 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m). 

 Αριθμητικώς : 18,72 ευρώ 

Ολογράφως : δέκα οκτώ ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά 

 

Α.Τ. – 36 

ΝΑΟΙΚ Ν\79.45.03 Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους 70mm 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΟΙΚ 7934 100% 

 



Θερμομόνωση οροφών και δαπέδων με πλάκες μονωτικού υλικού, με φύλλα εξηλασμένης πολυστερίνης, χωρίς στερέωση 
αυτών. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-01 "Θερμομονώσεις 
δωμάτων". 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.  

Αριθμητικώς : 17,50 ευρώ 

Ολογράφως : δεκαεπτά ευρώ και πενήντα λεπτά 

 

Α.Τ. – 37 

ΝΑΟΙΚ 79.36 Πλήρωση οριζοντίων και κατακόρυφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυσουλφιδικό υλικό 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΟΙΚ 7936 100% 

 
Πλήρωση οριζοντίων και κατακόρυφων αρμών διαστολής, πλάτους έως 25 mm και 
ελάχιστου βάθους 5 έως 8 mm, οποιωνδήποτε δομικών στοιχείων, με ελαστομερές 
πολυσουλφιδικό υλικό δύο συστατικών και ελαστικό κορδόνι κλειστών κυψελών σε 
βάθος ίσο με το 0,70 έως 0,80 του πλάτους του αρμού και όχι λιγώτερο από 7mm, 
σύμφωνα με την μελέτη, τις οδηγίες του προμηθευτή και την ΕΤΕΠ 08-05-02-05 
"Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ελαστομερή υλικά". 
 
Στην περίπτωση αρμού πλάτους μεγαλυτέρου των 25 mm, η παρούσα τιμή μονάδος 
προσαρμόζεται αναλογικά. 

 

Τιμή ανά  τρέχον μέτρο (m)  

Αριθμητικώς : 16,80 ευρώ 

Ολογράφως : δεκαέξι ευρώ και ογδόντα λεπτά 

 

Α.Τ. – 38 

ΝΑΟΙΚ Ν\79.01 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό ασφαλτικής βάσεως εν θερμώ 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΟΙΚ 7901 100% 

 
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ασφαλτικό υλικό εφαρμοζόμενο εν θερμώ, 
εκτελούμενη επί οποιασδήποτε επιφάνειας με ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι ασφαλτικό υλικό 
επί τόπου, θέρμανση αυτού και εργασία καθαρισμού της επιφάνειας και επαλείψεως, 
σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.  

Αριθμητικώς : 1,70 ευρώ 

Ολογράφως : ένα ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

 
 

Α.Τ. – 39 

ΝΑΟΙΚ 79.11.01 Επιστρλωσεις με ελαστομερή μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα και  με επικάλυψη ορυκτών 
ψηφίδων 



ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΟΙΚ 7912 100% 

 
Επίστρωση με ελαστομερή μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα και  με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01-01"Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες". 
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών, ο επιμελής καθαρισμός της 
επιφάνειας εφαρμογής, η επάλειψη με θερμή οξειδωμένη ασφαλτόκολλα, η 
αλληλοκάλυψη των γειτονικών λωρίδων της στρώσης κατά 15 cm και η θερμοκόλληση 
στις απολήξεις (άκρα), στις θέσεις διέλευσης σωληνώσεων, καθώς και στις ακμές, 
γωνίες και συναρμογές, και απολήξεις.  
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτόμενης επιφάνειας. 

 Αριθμητικώς : 14,60 ευρώ 

Ολογράφως : δέκα τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά 

 

Α.Τ. – 40 

ΝΑΟΙΚ Α\79.17 Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαριστή                            γαλβανισμένη λαμαρίνα 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΟΙΚ 7244 100% 

 
Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης και ευπαθών περιοχών, σε κατακόρυφη επιφάνεια, με στραντζαριστή 
γαλβανισμένη λαμαρίνα πλάτους 200 mm περίπου και πάχους 1 mm, οιασδήποτε μορφής, με στηρίγματα από 
ειδικά γαλβανισμένα βύσματα και ειδικές ροδέλες, και σφράγιση των κενών με μαστίχα σιλικόνης, σύμφωνα με 
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01-02 "Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με μεμβράνες PVC". 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 

 Αριθμητικώς : 2,80 ευρώ 

Ολογράφως : δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά 

 

Α.Τ. – 41 

ΝΑΟΙΚ Α\79.15.01  Γεωυφάσματα μη υφαντά, βάρους 125 gr/m2 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΟΙΚ 7914 100% 

Στρώσεις γεωυφάσματος διαχωρισμού ή προστασίας, μη υφαντού, βάρους 125 gr/m2 σε οποιεσδήποτε θέσεις της κατασκευής, 

σύμφωνα με την μελέτη.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτόμενης επιφάνειας 

Αριθμητικώς : 2,40 ευρώ 

Ολογράφως : δύο ευρώ και σαράντα λεπτά 

 

Α.Τ. – 42 

ΝΑΟΙΚ Ν\1208 Προμήθεια και τοποθέτηση χαλικιού στο δώμα πάχους 10 εκ  

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΟΙΚ 1208 100% 



 

Προμήθεια και τοποθέτηση χαλικιού στο δώμα πάχους 10 εκ, περιλαμβάνεται και η ανύψωση του χαλικιού, πλήρως περαιωμένη 
εργασία. 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

Αριθμητικώς : 12,00 ευρώ  

Ολογράφως : δώδεκα ευρώ 

 

Α.Τ. – 43 

ΝΑΟΙΚ Α\75.31.02 Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο πάχους 2 cm 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΟΙΚ 7532 100% 

 
Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 35 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03- 07-03-00 "Επιστρώσεις με 
φυσικούς λίθους". 

 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, 
τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω 
από το εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού 

 
Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra) 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

Αριθμητικώς : 84,00 ευρώ  

Ολογράφως : ογδόντα τέσσερα ευρώ 

 

Α.Τ. – 44 

ΝΑΟΙΚ Α\75.11.02 Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΟΙΚ 7513 100% 

 
Περιθώρια (σοβατεπιά) από μαρμάρου πλάτους έως 10 cm , σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με 
φυσικούς λίθους".Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, 
και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, 
αρμολογήματος και καθαρισμού 
Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra) 

 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 

 Αριθμητικώς : 10,10 ευρώ  

Ολογράφως : δέκα ευρώ και δέκα λεπτά 

 

Α.Τ. – 45 

ΝΑΟΙΚ Α\75.21.04 Επιστρώσεις στηθαίων με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους άνω 

των 20 cm 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΟΙΚ 7526 100% 



 
Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03- 00 "Επιστρώσεις με φυσικούς 
λίθους". Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, και 
καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, μόρφωσης εγκοπής 
(ποταμού) κάτω από το εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού. 
Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra). 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

Αριθμητικώς : 73,00 ευρώ  

Ολογράφως : εβδομήντα τρία ευρώ  

 

Α.Τ. – 46 

ΝΑΟΙΚ Α\77.80.01 Χρωματισμοί επί εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, 

ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. (ΟΙΚ 7785.1 100%) 

 
Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής 
βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 
"Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων". 
Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί 
τόπου, ικριώματα και εργασία. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

Αριθμητικώς : 9,00 ευρώ  

Ολογράφως : εννέα ευρώ 

 

Α.Τ. – 47 

ΝΑΟΙΚ Α\77.80.02 Χρωματισμοί επί εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, 

ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής βάσης. 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. (ΟΙΚ 7785.1 100%) 

 
Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής 
βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 
"Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων". 
Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί 
τόπου, ικριώματα και εργασία. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 Αριθμητικώς : 10,10 ευρώ 

Ολογράφως : δέκα  ευρώ και δέκα λεπτά 

 

Α.Τ. – 48 

ΝΑΟΙΚ Α\77.84.02 Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή 

βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας. 



ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. (ΟΙΚ 7786.1 100%) 

 
Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως 
σε δύο διαστρώσεις, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02- 00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων". 
Προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των γυψοσανίδων, αστάρωμα με υλικό έμφραξης των 
πόρων της γυψοσανίδας (για την μείωση της απορροφητικότητας της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώματος ακρυλικής ή 
βινυλικής ή 

 

στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου, ικριώματα και εργασία με σπατουλάρισμα                    της γυψοσανίδας. 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

Αριθμητικώς : 12,40 ευρώ  

Ολογράφως : δώδεκα  ευρώ και σαράντα λεπτά 

 

Α.Τ. – 49 

ΝΑΟΙΚ Α\78.01 Ταινίες γύψινες (μπορντούρες) πλάτους 8 cm 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. (ΟΙΚ 7801 100%) 

 
Ταινίες γύψινες (μπορντούρες) πλάτους 8 cm, οποιασδήποτε διατομής, ήτοι ταινία ήλοι για γύψινα, υλικά επεξεργασίας και 
τοποθετήσεως και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 

 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  

Αριθμητικώς : 5,00 ευρώ 

Ολογράφως : πέντε ευρώ  

 

Α.Τ. – 50 

ΝΑΟΙΚ Α\78.05.01 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. (ΟΙΚ 7809 100%) 

 
Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με σήμανση CE, για την επένδυση τοίχων ή 
άλλων επιφανειών πλην ψευδοροφών, εμβαδού ετοίμου φύλλου άνω των 
0.72 m2, επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός τιμολογείται ιδιαιτέρως). Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου 
και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου 
μικρότερου από 0.72 m2, οι τιμές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12 προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 Αριθμητικώς : 13,00 ευρώ 

Ολογράφως : δεκατρία ευρώ  

 

Α.Τ. – 51 

ΝΑΟΙΚ Α\78.05.04 Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. (ΟΙΚ 7809 100%) 



 
Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με σήμανση CE, για την επένδυση τοίχων ή 
άλλων επιφανειών πλην ψευδοροφών, εμβαδού ετοίμου φύλλου άνω των 
0.72 m2, επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός τιμολογείται ιδιαιτέρως). Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου 
και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου 
μικρότερου από 0.72 m2, οι τιμές των άρθρων 78.05.01.έως 78.05.12 προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

Αριθμητικώς : 15,50 ευρώ 

Ολογράφως : δεκαπέντε ευρώ και πενήντα λεπτά 

 

Α.Τ. – 52 

ΝΑΟΙΚ Α\78.10.02 Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. (ΟΙΚ 7809 100%) 

 
Τσιμεντοσανίδες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm, οποιουδήποτε σχήματος και διαστάσεων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12467, με σήμανση CE, 
τοποθετημένες σε κατακόρυφη ή οριζόντια επιφάνεια, μετά των υλικών στοκαρίσματος των αρμών και των μέσων στερέωσης 
(πχ βίδες) με την εργασία πλήρους τοποθέτησης. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

Αριθμητικώς : 31,50 ευρώ  

Ολογράφως : τριάντα ένα  ευρώ και πενήντα λεπτά 

 
 

Α.Τ. – 53 

ΝΑΟΙΚ Β\78.30.01 Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. (ΟΙΚ 7809 100%) 

 
Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από έτοιμες πλάκες τυποποιημένων διαστάσεων αναρτημένη από 
υπάρχοντα σκελετό, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-07-10-01 "Ψευδοροφές με γυψοσανίδες". 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

α) Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και 
οριζοντίωσης της ψευδοροφής. 

β) Η προμήθεια και τοποθέτηση των εμφανών ή μη, στοιχείων στήριξης των πλακών και τελειωμάτων της ψευδοροφής, από 
ανοδιωμένο αλουμίνιο, κατάλληλης διατομής και αισθητικού αποτελέσματος 

γ) Η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακών με ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της επιλογής της Υπηρεσίας. 

δ)Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων. 
 

Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 
625x625 mm 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως τοποθετημένης ψευδοροφής  

Αριθμητικώς : 25,95 ευρώ 

Ολογράφως : είκοσι πέντε ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά      



Α.Τ. – 54 

ΝΑΟΙΚ Α\78.35 Ψευδοροφή ανισόπεδη από γυψοσανίδες 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. (ΟΙΚ 7809 100%) 

 
Ψευδοροφή ανισόπεδη, διακοσμητική, επισκέψιμη, από κοινές, ανθυγρές ή πυράντοχες  γυψοσανίδες πάχους 12,5 mm, 
οποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, σε υπάρχοντα κρυφό ανισόπεδο σκελετό ανάρτησης, σε οποιοδήποτε ύψος από το 
δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-10-01 "Ψευδοροφές με γυψοσανίδες". 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
α) Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και 
οριζοντίωσης της ψευδοροφής. 
β) Η προμήθεια και τοποθέτηση των εμφανών ή μη, στοιχείων στήριξης των πλακών και τελειωμάτων της ψευδοροφής, από 
ανοδιωμένο αλουμίνιο 
γ)Η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακών με ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της επιλογής της Υπηρεσίας. 
δ)Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) τοποθετημένης ψευδοροφής  

Αριθμητικώς : 24,70 ευρώ 

Ολογράφως : είκοσι τέσσερα ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ  

Α.Τ. – 55 

ΑΤΗΕ Ν/8704 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. (ΗΛΜ 28 100%) 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

Μετατροπή της υπάρχουσας γραμμής τροφοδοσίας φυσικού αερίου για την σύνδεση της συστοιχίας των επίτοιχων λεβήτων 
συνολικής ισχύος 700 kW, δηλαδή: 1) Εγκατάσταση νέας γραμμής από χαλυδοσωλήνα χωρίς ραφή ανάλογου διατομής, όπως 
θα προκύψει από τη μελέτη εφαρμογής που θα εγκριθεί από την εταιρεία φυσικού αερίου, για την σύνδεση των νέων 
επίτοιχων λεβήτων, 2) Εγκατάσταση της απαιτούμενης διάταξης υποβιβασμού πίεσης (GAS TRAIN) για την σύνδεση των νέων 
επίτοιχων λεβήτων και, 3) Εγκατάσταση των απαιτούμενων σφαιρικών βανών - φίλτρων - ανοξείδωτων αντικραδασμικων 
συνδέσμων για κάθε επίτοιχο λέβητα φυσικού αεριού και, 4) Ανοξείδωτο μανόμετρο χαμηλής πίεσης ¼ ins - Φ63 – 60 mbar με 
το αντίστοιχο μπουτόν διακοπής, 5) Γείωση του δικτύου φυσικού αερίου. Προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών, 
οργάνων, και εξαρτημάτων που περιλαμβάνονται στη νέα εγκεκριμένη μελέτη του φυσικού αερίου, και των μικροϋλικών 
σύνδεσης και στήριξης, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, για παράδοση σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία. 
Τιμή κατ΄ αποκοπή  

Αριθμητικώς : 2.000,00 ευρώ 

Ολογράφως : δύο χιλιάδες ευρώ 

 

Α.Τ. – 56 

ΑΤΗΕ Ν/8706 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. (ΗΛΜ 6 100%) 

ΔΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΟΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ 



Κατασκευή του κατακόρυφου δικτύου σωληνώσεων από το λεβητοστάσιο έως και το δώμα με μονωμένους χαλυβδοσωλήνες 
4’’. Περιλαμβάνεται η σύνδεση με τον συλλέκτη του λεβητοστασίου, η κατακόρυφη όδευση και η υδραυλική σύνδεση με τον 
συλλέκτη στο δώμα. Οι σωλήνες θα είναι μονωμένοι και εντός φρεατίου από γυψοσανίδα. Περιλαμβάνονται όλες οι 
υδραυλικές συνδέσεις, μονώσεις και αναρτήσεις λαμβάνοντας υπόψη και την εξωτερική θερμομόνωση. 
Τιμή κατ΄ αποκοπή  

Αριθμητικώς : 8.500,00 ευρώ 

Ολογράφως : οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 

 

Α.Τ. – 57 

ΑΤΗΕ Ν/8473.1.10 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. (ΗΛΜ 23 100%) 

Δοχείο αδρανείας χωρητικότητας 1000lt 

Δοχείο αδρανείας κλειστό χωρητικότητας 1000 λίτρων κατάλληλο για εγκατάσταση θέρμανσης/ψυξης πλήρες με τα 
μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση και δοκιμές για παράδοση σε κανονική 
λειτουργία. 
Υλικά: 
α. Δοχείο αδρανείας όπως περιγράφεται πιο πάνω πλήρης χωρητικότητας 1000 λίτρων 
Τιμή ενός τεμ. 

Αριθμητικώς : 2.000,00€ 

Ολογράφως : Δυο χιλιάδες ευρώ 

 

Α.Τ. – 58 

ΑΤΗΕ Σ\8474.1 

Σύστημα αυτόματης πλήρωσης εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου διαστολής Φ ½ ins  

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. (ΗΛΜ 11 100%) 

Σύστημα αυτόματης πλήρωσης εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου διαστολής διαμέτρου ½ ins με προρύθμιση, ενδεικτικού 
τύπου 553 της CALLEFI, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, ρύθμιση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία 
Υλικά 
α. Σύστημα αυτόματης πλήρωσης εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου διαστολής διαμέτρου ½ ins  

Τιμή ενός τεμ. 

Αριθμητικώς : 150,00 ευρώ 

Ολογράφως : εκατόν πενήντα ευρώ 

 

Α.Τ. – 59 

ΑΤΗΕ Σ\8605.2.2 

Κυκλοφορητής νερού υψηλής απόδοσης INLINE (INVERTER) παροχής 15,00 m3/h  

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. (ΗΛΜ 21 100%) 



Κυκλοφορητής νερού υγρολίπαντος που εκπληρώνει τις απατήσεις της οδηγίας ErP της ΕΕ (ΕEI<=0,20) σύμφωνα με τις οδηγίες 
EC 641/2009 και EC 622/2012 παροχής 15,0 m3/h και μανομετρικού ύψους 6 m ΣΥ, με ρακόρ σύνδεσης 1¼ ins, ενδεικτικού 
τύπου INLINE της WILO, δηλαδή αντλία, εξαρτήματα, ρακόρ, και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως και 
συνδέσεως με το δίκτυο σωληνώσεων νερού και ηλεκτρικού ρεύματος δοκίμων, και πλήρους εγκαταστάσεως. 
Υλικά: 
Κυκλοφορητής πλήρης παροχής 15,00 m3/h και μανομετρικού 6 m ΣΥ όπως παραπάνω. 

 

Τιμή ενός τεμ. 

Αριθμητικώς : 1.800,00 ευρώ 

Ολογράφως : χίλια οκτακόσια ευρώ 

 

Α.Τ. – 60 

ΑΤΗΕ Σ\8605.2.11 

Κυκλοφορητής νερού υψηλής απόδοσης INLINE (INVERTER) παροχής 40,00 m3/h  

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. (ΗΛΜ 21 100%) 

Κυκλοφορητής νερού υγρολίπαντος που εκπληρώνει τις απατήσεις της οδηγίας ErP της ΕΕ (ΕEI<=0,20) σύμφωνα με τις οδηγίες 
EC 641/2009 και EC 622/2012 παροχής 15,0 m3/h και μανομετρικού ύψους 6 m ΣΥ, με ρακόρ σύνδεσης 1¼ ins, ενδεικτικού 
τύπου INLINE της WILO, δηλαδή αντλία, εξαρτήματα, ρακόρ, και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως και 
συνδέσεως με το δίκτυο σωληνώσεων νερού και ηλεκτρικού ρεύματος δοκίμων, και πλήρους εγκαταστάσεως. 

Υλικά: 

Κυκλοφορητής πλήρης παροχής 40,00 m3/h και μανομετρικού 8,00 m ΣΥ όπως παραπάνω. 
 

(Τιμή εμπορίου) 

Εργασία: 

Εργασία: 

τεμ. 1,08 x 3.555,00 = 3.839,40 

Τεχν. (003) h 11,00 x 19,87 = 218,57 

Βοηθ. (002) h 11,00 x 16,84 = 185,24 

  Σύνολο 4.243,21 
 

Τιμή ενός τεμ. 

Αριθμητικώς : 4.243,21 ευρώ 

Ολογράφως : τέσσερις χιλιάδες διακόσια σαράντα τρία ευρώ και είκοσι ένα λεπτά 

 
Α.Τ. – 61 

ΑΤΗΕ Ν\8707 

Κεντρικός ελεγκτής διαχείρισης της συστοιχίας ψυκτών 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. (ΗΛΜ 28 100%) 

Κεντρικός ελεγκτής ελέγχου λειτουργίας συστοιχίας ψυκτών. Ο ελεγκτής αποτελείται από το χειριστήριο και τις αναγκαίες 

καλωδιώσεις για τον χειρισμό των ψυκτών. Θα εξασφαλίζει την εναλλαγή λειτουργίας τους καθώς και θα δίνει όλες τις 

πληροφορίες για τη λειτουργία τους. Περιλαμβάνεται η ηλεκτρική σύνδεση του με τους ψύκτες και όλα τα μικρουλικά σύνδεσης 

συμπεριλαμβανομένων και των καλωδιώσεων από και μέχρι τους ψύκτες. 

 



Τιμή ενός τεμ. 

Αριθμητικώς : 1.685,13 ευρώ 

Ολογράφως : χίλια εξακόσια ογδόντα πέντε ευρώ και δεκατρία λεπτά 

 
Α.Τ. – 62 

ΑΤΗΕ Ν/8709 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. (ΗΛΜ 46 100%) 

Ηλεκτρική εγκατάσταση δώματος 

Ηλεκτρική εγκατάσταση κατασκευασμένη στο δώμα του κτηρίου για την ηλεκτρική τροφοδοσία των ψυκτών και αντλιών που 
θα τοποθετηθούν στο δώμα. Θα περιλαμβάνει: 
1. Ηλεκτρικό πίνακα (πίλλαρ) τοποθετημένο σε σημείο οπου θα εξασφαλίζεται η ομαλή όδευση των καλωδίων και η ομαλή 
πρόσβαση. 
2. Όλα τα απαραίτητα στοιχεία (ασφάλειες, επιτηρητές τάσης, θερμικά κλπ) για την ομαλή τροφοδότηση των ψυκτών. Η ισχύς 
των εξαρτημάτων θα είναι αυτή που απαιτείται από τους κατασκευαστές των ψυκτών. 
3. Όλα τα απαραίτητα καλώδια για την σύνδεση των μηχανημάτων καθώς και τα απαραίτητα μεταλλικά κανάλια και η στήριξη 
τους για την τοποθέτηση των καλωδίων. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση του πίνακα με τους ψύκτες και τα λοιπά μηχανήματα του 
δώματος καθώς και η σύνδεση με το δίκτυο του κτηρίου. Επίσης η τοποθέτηση των μεταλλικώ καναλιών, η τοποθέτηση των 
καλωδίων και η σύνδεση τους με τους πίνακες των μηχανημάτων. 
Τιμή κατ΄ αποκοπή  

Αριθμητικώς : 2.500,00 ευρώ 

Ολογράφως : δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 

 
 

Α.Τ. – 63 

ΑΤΗΕ Ν/8709 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. (ΗΛΜ 46 100%) 

Ηλεκτρική εγκατάσταση υποπινάκων ορόφων 

Ανα όροφο θα γίνει τοποθέτηση νέου ηλεκτρικού πίνακα ο οποίος θα περιλάβει τον ηλεκτροφωτισμό και τις κλιματιστικές 
μονάδες. Θα γίνει τοποθέτηση νέου πίνακα σε διπλανή θέση από τον υπάρχοντα πίνακα του εκάστοτε ορόφου. Θα γίνει 
αποσύνδεση των γραμμων φωτισμού και κλιματισμού από τον παλιό πίνακα και σύνδεση τους στον νέο πίνακα. 
Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά για την τοποθέτηση, σύνδεση και χειρισμό των νέων γραμμών ηλεκτροφωτισμού και 
κλιματισμού με όλα τα μικρουλικά ώστε να τοποθετηθεί και συνδεθεί με τον παλιό πίνακα σε πλήρη λειτουργία. 
Τιμή κατ΄ αποκοπή 

 Αριθμητικώς : 1.500,00 ευρώ 

Ολογράφως : χίλια πεντακόσια ευρώ 

 
Α.Τ. – 64 

ΑΤΗΕ Ν/8709 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. (ΗΛΜ 46 100%) 

Ηλεκτρική εγκατάσταση λεβητοστασίου 



Κατασκευή όλων των απαιτούμενων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων εντός του λεβητοστάσιου για την σύνδεση της 
συστοιχίας επίτοιχων λεβήτων φυσικού αερίου, και όλων των νέων κυκλοφορητών, που περιλαμβάνει: 1) Νέος μεταλλικός 
Επίτοιχος ηλεκτρικός πίνακας ανάλογων διαστάσεων πλήρης με όλα τα όργανα όπως μονοφασικοί ή τριφασικοί 
ραγοδιακόπτες και μικροαυτόματοι, ενδεικτικές λυχνίες, θερμομαγνητικοί διακόπτες προστασίας κινητήρων, ρελέ 
προστασίας, κλπ., 2) Καλώδια κάθε τύπου και διατομής εντός πλαστικών σωλήνων προστασίας ή μεταλλικών σχαρών, 3) 
Κουτιά διακλάδωσης κάθε τύπου, και οποιοδήποτε άλλο υλικό και μικροϋλικό απαιτείται για την ολοκλήρωση της 
εγκατάστασης, δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα και παράδοση σε 
λειτουργία. 
 

Τιμή κατ΄ αποκοπή  

Αριθμητικώς : 1.500,00 ευρώ 

Ολογράφως : χίλια πεντακόσια ευρώ 

 
 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 

 
Α.Τ. – 65   

ΑΤΗΕ Ν\8712 

Αποξήλωση τοπικού σώματος FCU κάθε τύπου και μεγέθους  

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. (ΗΛΜ 26 100%) 

Αποξήλωση θερμαντικού σώματος κάθε τύπου και μεγέθους μετά των διακοπτών σύνδεσης στο δίκτυο του νερού, δηλαδή 
εργασία αποξήλωσης, φόρτωση και μεταφορά των υλικών που θα αποξηλωθούν σε επιτρεπόμενο χώρο ανακύκλωσης υλικών. 

Τιμή ενός τεμ. 

Αριθμητικώς : 80,00 ευρώ 

Ολογράφως : ογδόντα ευρώ 

 
Α.Τ. – 66   

ΑΤΗΕ Σ\8434.31 

Τοπική κλιματιστική μονάδα αέρος νερού FCU 200  CFM  

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. (ΗΛΜ 26 100%) 

Τοπική κλιματιστική μονάδα αέρος νερού (fcu), παροχής αέρος 200 CFM, τύπου δαπέδου, αποτελούμενη από περίβλημα από 

χαλυβδοέλασμα πάχους 1,25mm, βαμμένο εξωτερικώς με χρώμα ντούκο και εσωτερικώς επενδεδυμένο με ηχομονωτικό υλικό 

καταλλήλου πάχους εντός του οποίου περικλείονται: 

α) στοιχείο νερού από χαλκοσωλήνες μετά πτερυγίων αλουμινίου στερεωμένων σε αυτούς με μηχανική εκτόνωση, 

β) δύο φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες στατικώς και δυναμικώς ζυγοσταθμισμένοι αθόρυβης λειτουργίας, συζευγμένοι στον ίδιο άξονα 

με τον ηλεκτροκινητήρα, 

γ) λεκάνη συγκεντρώσεως συμπυκνωμάτων συνδεόμενη υδραυλικώς προς το δίκτυο αποχετεύσεως, 

δ) φίλτρο αέρος μεταλλικό πλενόμενου τύπου, 



ε) Θερμοστάτης με δυνατότητα εναλλαγής μεταξύ λειτουργίας θέρους/χειμώνα, αυτόματη/χειροκίνητη ρύθμιση ταχύτητας με 

θέσεις αυτόματη (υψηλή-μέση-χαμηλή-εκτός λειτουργίας) και αντίστοιχη χειροκίνητη, 

στ) βαλβίδα εξαερισμού, 

ζ) ορειχάλκινες βαλβίδες στην είσοδο και έξοδο του ύδατος και 

η) θερμοστάτη με διακόπτη χειμώνας – θέρους, ελέγχου της θερμοκρασίας του χώρου που επενεργεί στη λειτουργία του 

ανεμιστήρα ή στην αντίστοιχη ηλεκτροβάνα, ήτοι συσκευή επί τόπου μετά καλωδίου μήκους 2 μέτρων, ρευματολήπτη τριπολικού, 

δύο ορειχαλκίνων ρακόρ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως στα δίκτυα, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία.  

Τιμή ενός τεμ. 

Αριθμητικώς : 580,00 ευρώ 

Ολογράφως : πεντακόσια ογδόντα ευρώ 

 
Α.Τ. – 67   

ΑΤΗΕ Σ\8434.31 

Τοπική κλιματιστική μονάδα αέρος νερού FCU 300  CFM  

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. (ΗΛΜ 26 100%) 

Τοπική κλιματιστική μονάδα αέρος νερού (fcu), παροχής αέρος 300 CFM. Κατά τα λοιπά όπως στο ΑΡΘΡΟ 66. 

Τιμή ενός τεμ. 

Αριθμητικώς : 620,00 ευρώ 

Ολογράφως : εξακόσια είκοσι ευρώ 

 
Α.Τ. – 68   

ΑΤΗΕ Σ\8434.31 

Τοπική κλιματιστική μονάδα αέρος νερού FCU 400  CFM  

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. (ΗΛΜ 26 100%) 

Τοπική κλιματιστική μονάδα αέρος νερού (fcu), παροχής αέρος 400 CFM. Κατά τα λοιπά όπως στο ΑΡΘΡΟ 66. 

Τιμή ενός τεμ. 

Αριθμητικώς : 696,00 ευρώ 

Ολογράφως : εξακόσια ενενήντα έξι ευρώ 

 
Α.Τ. – 69   

ΑΤΗΕ Σ\8434.31 

Τοπική κλιματιστική μονάδα αέρος νερού FCU 500  CFM  



ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. (ΗΛΜ 26 100%) 

Τοπική κλιματιστική μονάδα αέρος νερού (fcu), παροχής αέρος 500 CFM. Κατά τα λοιπά όπως στο ΑΡΘΡΟ 66. 

Τιμή ενός τεμ. 

Αριθμητικώς : 815,00 ευρώ 

Ολογράφως : οκτακόσια δεκαπέντε ευρώ 

 
Α.Τ. – 70   

ΑΤΗΕ Σ\8434.31 

Τοπική κλιματιστική μονάδα αέρος νερού FCU 600  CFM  

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. (ΗΛΜ 26 100%) 

Τοπική κλιματιστική μονάδα αέρος νερού (fcu), παροχής αέρος 600 CFM. Κατά τα λοιπά όπως στο ΑΡΘΡΟ 66. 

Τιμή ενός τεμ. 

Αριθμητικώς : 1.025,00 ευρώ 

Ολογράφως : χίλια είκοσι πέντε ευρώ 

 

Α.Τ. – 71   

ΑΤΗΕ Σ\8434.31 

Τοπική κλιματιστική μονάδα αέρος νερού FCU 800  CFM  

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. (ΗΛΜ 26 100%) 

Τοπική κλιματιστική μονάδα αέρος νερού (fcu), παροχής αέρος 800 CFM. Κατά τα λοιπά όπως στο ΑΡΘΡΟ 66. 

Τιμή ενός τεμ. 

Αριθμητικώς : 1.150,00 ευρώ 

Ολογράφως : χίλια εκατόν πενήντα ευρώ 

 

Α.Τ. – 72   

ΑΤΗΕ Σ\8434.31 

Θερμοστάτες 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. (ΗΛΜ 26 100%) 

Εβδομαδιαίος θερμοστάτης προγραμματιζόμενος με δυνατότητα ρύθμισης ανα λεπτό κατάλληλος για σύνδεση με κεντρικό 
δίκτυο θέρμανσης ο οποίος θα είναι τοποθετημένος σε κεντρικό σημείο για τον έλεγχο του συστήματος θέρμανσης. Ο 
χρονοδιακόπτης θα έχει τη δυνατότητα μέτρησης θερμοκρασίας χώρου καθώς και εξωτερικής θερμοκρασίας για την 



οικονομικότερη λειτουργία του συστήματος κεντρικής θέρμανσης και θα είναι συνδεδεμένος με τον πίνακα κεντρικού ελέγχου 
του λεβητοστασίου. 

Τιμή ενός τεμ. 

Αριθμητικώς : 40,00 ευρώ 

Ολογράφως : σαράντα ευρώ 

 

Α.Τ. – 73   

ΑΤΗΕ Σ\8434.32 

Εναλλάκτης αέρα – αέρα 150 m3/h 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. (ΗΛΜ 26 100%) 

Εναλλάκτης θερμότητας αέρα-αέρα παροχής 150μ3h με πλαίσιο κατασκευασμένο από προφίλ αλουμινίου και τρίεδρες γωνίες 
κατάλληλος για κάθετη ή οριζόντια τοποθέτηση και τοιχώματα κατασκευασμένα από μέταλλο. Θα διαθέτει θερμική και 
ακουστική μόνωση και φίλτρα αέρος στην εισαγωγή και την εξαγωγή του αέρα. Η απόδοση θα καλύπτει την προβλεπόμενη 
απόδοση της μελέτης και θα πιστοποιείται μπο βεβαίωση EUROVENT. Θα διαθέτει φυγοκεντρικούς απορροφητήρες διπλής 
αναρρόφησης. Η τάση λειτουργίας 230V/50Hz. Στην τιμή περιλαμβάνονται η τοποθέτηση της εσωτερικής συσκευής σε θέση 
που θα υποδειχθεί τα ηλεκτρικά καλώδια σύνδεσης στο δίκτυο του ηλεκτρικού ρεύματος ανάλογου διατομής τυχόν πλαστικά 
κανάλια ανάλογου διατομής και την κάλυψη των ηλεκτρικών σωληνώσεων εντός του εσωτερικού χώρου, δηλαδή προμήθεια 
υλικών και μικροϋλικών, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα και παράδοση σε λειτουργία. 

Τιμή ενός τεμ. 

Αριθμητικώς : 1.050,00 ευρώ 

Ολογράφως : χίλια πενήντα ευρώ 

 

Α.Τ. – 74   

ΑΤΗΕ Σ\8434.32 

Εναλλάκτης αέρα – αέρα 250 m3/h 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. (ΗΛΜ 26 100%) 

Εναλλάκτης θερμότητας αέρα-αέρα παροχής 250μ3/h. Κατά τα λοιπά όπως στο άρθρο 73 

Τιμή ενός τεμ. 

Αριθμητικώς : 1.210,00 ευρώ 

Ολογράφως : χίλια διακόσια δέκα ευρώ 

 

Α.Τ. – 75   

ΑΤΗΕ Σ\8434.32 

Εναλλάκτης αέρα – αέρα 350 m3/h 



ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. (ΗΛΜ 26 100%) 

Εναλλάκτης θερμότητας αέρα-αέρα παροχής 350μ3/h. Κατά τα λοιπά όπως στο άρθρο 73 

Τιμή ενός τεμ. 

Αριθμητικώς : 1.380,00 ευρώ 

Ολογράφως : χίλια τριακόσια ογδόντα ευρώ 

 

Α.Τ. – 76   

ΑΤΗΕ Σ\8434.32 

Εναλλάκτης αέρα – αέρα 800 m3/h 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. (ΗΛΜ 26 100%) 

Εναλλάκτης θερμότητας αέρα-αέρα παροχής 800μ3/h. Κατά τα λοιπά όπως στο άρθρο 73 

Τιμή ενός τεμ. 

Αριθμητικώς : 1.460,00 ευρώ 

Ολογράφως : χίλια τετρακόσια εξήντα ευρώ 

 

Α.Τ. – 77   

ΑΤΗΕ Σ\8434.32 

Στόμια προσαγωγής νωπού αέρα 400χ400 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. (ΗΛΜ 26 100%) 

Στόμιο τοίχου ή αεραγωγού, προσαγωγής αέρα πτερύγια σταθερά ή κινητά και με εσωτερικό διάφραγμα, Διαστάσεων 
400mmX400mm, από αλουμίνιο (πλήρες με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του έργου και εργασία τοποθέτησης ρύθμισης 
και παράδοσης) 

Τιμή ενός τεμ. 

Αριθμητικώς : 120 ευρώ 

Ολογράφως : εκατόν είκοσι ευρώ 

 

Α.Τ. – 78   

ΑΤΗΕ Σ\8434.32 

Στόμια προσαγωγής προκλιματισμένου αέρα 1000χ200 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. (ΗΛΜ 26 100%) 



Στόμιο τοίχου ή αεραγωγού, προσαγωγής αέρα με καμπύλα πτερύγια σταθερά ή κινητά και με εσωτερικό διάφραγμα, 
Διαστάσεων 1000mmX200mm, από αλουμίνιο (πλήρες με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του έργου και εργασία 
τοποθέτησης ρύθμισης και παράδοσης) 

Τιμή ενός τεμ. 

Αριθμητικώς : 340 ευρώ 

Ολογράφως : τριακόσια σαράντα ευρώ 

 

Α.Τ. – 79   

ΑΤΗΕ Σ\8434.32 

Στόμια επιστροφής αέρα 300χ300 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. (ΗΛΜ 26 100%) 

Στόμιο τοίχου ή αεραγωγού, επιστροφής αέρα με πτερύγια σταθερά, διαστάσεων 300mmX300mm, από αλουμίνιο (πλήρες με 
υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του έργου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρύθμισης και παράδοσης) 

Τιμή ενός τεμ. 

Αριθμητικώς : 110 ευρώ 

Ολογράφως : εκατόν δέκα ευρώ 

 

Α.Τ. – 80   

ΑΤΗΕ Σ\8434.32 

Στόμια απόρριψης αέρα 300χ300 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. (ΗΛΜ 26 100%) 

Στόμιο τοίχου ή αεραγωγού, απόρριψης αέρα με πτερύγια σταθερά, διαστάσεων 300mmX300mm, από αλουμίνιο (πλήρες με 

υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του έργου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρύθμισης και παράδοσης) 

Τιμή ενός τεμ. 

Αριθμητικώς : 110 ευρώ 

Ολογράφως : εκατόν δέκα ευρώ 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ  

 

Α.Τ. – 81   

ΑΤΗΕ Ν\8713 

Αποξήλωση υπάρχοντος ψύκτη δώματος 



 ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. (ΗΛΜ 32 100%) 

Αποξήλωση του υπάρχοντος ψύκτη από το δώμα του κτηρίου η οποία περιλαμβάνει την ηλεκτρική και υδραυλική αποσύνδεση 

του καθώς και την μεταφορά του σε διαπιστευμένο χώρο απόρριψης. Πριν την απόρριψη θα γίνει συλλογή του ψυκτικού υγρού 

από πιστοποιημένο τεχνικό και θα συνταχθεί αντίστοιχη τέχνική έκθεση διαχείρισης των ψυκτικών υγρών. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται οι ανωτέρω εργασίες και η αποκομιδή του από γερανό καθώς και η μεταφορά του στον χώρο απόρριψης. 

Τιμή ενός τεμ. 

Αριθμητικώς : 2.800,00 ευρώ 

Ολογράφως : δύο χιλιάδες οκτακόσια ευρώ 

 

Α.Τ. – 82   

ΑΤΗΕ Ν\8713 

Αποξήλωση κλιματιστικού μηχανήματος διαιρουμένου τύπου οποιοδήποτε μεγέθους  

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. (ΗΛΜ 32 100%) 

Αποξήλωση κλιματιστικού μηχανήματος διαιρουμένου τύπου οποιοδήποτε μεγέθους αφού πρώτα γίνει η συγκέντρωση του 

υπάρχοντος ψυκτικού υγρού στην εξωτερική συσκευή, αποσύνδεση από το δίκτυο του ηλεκτρικού ρεύματος, αποξήλωση των 

ψυκτικών σωλήνων και της βάσης στήριξης της εξωτερικής μονάδας από οποιοδήποτε ύψος, δηλαδή εργασία αποξήλωσης, 

φόρτωση και μεταφορά των υλικών που θα αποξηλωθούν σε επιτρεπόμενο χώρο ανακύκλωσης υλικών. 

Τιμή ενός τεμ. 

Αριθμητικώς : 120 ευρώ 

Ολογράφως : εκατόν είκοσι ευρώ 

 

Α.Τ. – 83   

ΑΤΗΕ Ν\8715 

Κλιματιστικό μηχάνημα διαιρουμένου τύπου INVERTER απόδοσης 3,20 KW  

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. (ΗΛΜ 32 100%) 

Κλιματιστικό μηχάνημα διαιρουμένου τύπου INVERTER απόδοσης 3,20 KW στην ψύξη, ενεργειακής απόδοσης στην ψύξη 
Α+++, με οικολογικό ψυκτικό υγρό R32, γνωστού και αναγνωρισμένου κατασκευαστικού οίκου που περιλαμβάνει: 1) Την 
προμήθεια του μηχανήματος, 
2) Την τοποθέτηση της εσωτερικής συσκευής σε θέση που θα υποδειχθεί, και της εξωτερικής συσκευής σε μεταλλική βάση 
δαπέδου ή τοίχου της οποίας το μέγεθος θα είναι ανάλογο σε περίπτωση που τοποθετηθεί σε τοίχο που έχει σύστημα 
θερμομόνωσης πάχους 8 cm, 3) Μονωμένους με ειδική επίστρωση για προστασία τους την υπεριώδη ακτινοβολία ψυκτικές 
σωλήνες ανάλογου διατομής, 4) Ηλεκτρικά καλώδια σύνδεσης εσωτερικής – εξωτερικής συσκευής, και στο δίκτυο του 
ηλεκτρικού ρεύματος ανάλογου διατομής, 5) Πλαστικό κανάλι ανάλογου διατομής και την κάλυψη των ψυκτικών 
σωληνώσεων εντός του εσωτερικού χώρου εάν απαιτείται, δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών, εγκατάσταση, 
σύνδεση προς τα δίκτυα και παράδοση σε λειτουργία. 

Τιμή ενός τεμ. 

Αριθμητικώς : 880,00 ευρώ 

Ολογράφως : οκτακόσια ογδόντα ευρώ 



 
Α.Τ. – 84   

ΑΤΗΕ Ν\8716 

Αερόψυκτος ψύκτης 63kW 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. (ΗΛΜ 32 100%) 

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου του έργου και εργασίες πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης ψύκτη αέρος - νερού, 
συνολικής ψυκτικής ισχύος τουλάχιστον 63kW. Ο ψύκτης θα είναι πλήρης σε ενιαία βάση με αντικραδασμικά στηρίγματα, 
ηλεκτρικές αντιστάσεις, γενικό διακόπτη, ανεμιστήρες, soft starter, αντιπαγετική προστασία τουλάχιστον μέχρι τους -20 οC, 
σωληνώσεις και ηλεκτρικό πίνακα κινήσεως και αυτοματισμών με όλα τα απαραίτητα όργανα αυτοματισμού και 
ασφαλιστικών διατάξεων, τον αυτόματο εκκινητή κλπ. Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα 
δίκτυα νερού, μέσω αντικραδασμικών παρεμβυσμάτων και ηλεκτρικής ενέργειας, ρύθμιση και παράδοση σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία. Το σύστημα θα είναι αερόψυκτο, με βελτιωμένο βαθμό απόδοσης σε πλήρες και μερικό φορτίο και θα 
λειτουργεί με οικολογικό ψυκτικό ρευστό, ενδεικτικά R-410A, απόδοσης τουλάχιστον όση περιγράφεται στην ενεργειακή 
μελέτη και πιστοποίηση Eurovent. Ο ψύκτης θα προβλέπεται για λειτουργία αυτόματη ανάλογα με την επιθυμητή 
θερμοκρασία. Τα ενδεικτικά τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας θερμότητας αέρος - νερού είναι τα εξής: Το σύστημα 
προτείνεται να είναι τύπου monoblock, χαμηλού θορύβου. 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαχειριστεί κατάλληλα τον χώρο που θα υποδειχθεί και να υλοποιήσει όλες τις 
απαραίτητες εργασίες για την πλήρη και ορθή εγκατάσταση του συστήματος. Επίσης κατ΄ ελάχιστον θα συμπεριλαμβάνεται η 
αντιπαγωτική προστασία έως -20 oC, οι αντιστάσεις αποπαγοποίησης στοιχείου, πλευρικά προστατευτικά πάνελ, οι βάνες 
αποκοπής συμπιεστή, καθώς και οποιοδήποτε άλλο υλικό και μικροϋλικό απαιτηθεί για την πλήρη και ορθή λειτουργία του 
συστήματος. Επίσης ενδείκνυται να υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης και διαχείρισης του συστήματος, μέσω απομακρυσμένου 
υπολογιστή και διαμέσου internet. Κατ' ελάχιστον θα δίνονται οι παρακάτω λειτουργίες απομακρυσμένης διαχείρισης: 

 Άνοιγμα/ κλείσιμο μονάδας  

 Όριο ζήτησης.  

 Δυνατότητα κλεισίματος μονάδας σε περίπτωση που επιτυγχάνεται το μέγιστο όριο θερμικής παραγωγής  

 Ένδειξη συναγερμού. 
Το σύστημα αυτό θα λειτουργεί χωρίς τάσης και θα δηλώνει την ύπαρξη σημαντικού προβλήματος που οδήγησε στο κλείσιμο 
ενός ή αριθμού ψυκτικών κυκλωμάτων. Ο τρόπος τοποθέτησης και λειτουργίας του συστήματος θα γίνει έπειτα από επιλογή 
του αναδόχου, πάντα με την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας.  
Σε περίπτωση που απαιτηθούν εργασίες η αποπεράτωση αυτών θα είναι αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου, πάντοτε με 
στόχο την βέλτιστη και ορθή λειτουργία του συστήματος, ανάλογα των αυστηρών προδιαγραφών που προβλέπει ο 
κατασκευαστής του συγκροτήματος. Κατά αυτή την περίπτωση ο κατασκευαστής - προμηθευτής έπειτα της ολοκλήρωσης της 
εγκατάστασης θα πρέπει να εγγυάται την ορθή λειτουργία του μηχανήματος και να παρέχει τις απαραίτητες εγγυήσεις καλής 
λειτουργίας. Οι πιθανές εργασίες που θα απαιτηθούν (καθαιρέσεις, οπές κλπ) δεν θα επιβαρύνουν σε καμία περίπτωση την 
Περιφέρεια και θα ολοκληρωθούν αποκλειστικά από τον Ανάδοχο. Ο τρόπος σύνδεσης και τροφοδοσίας του συστήματος 
(σύνδεση με το εξωτερικό περιβάλλον) είναι αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου, ώστε να εγγυάται η ορθή λειτουργία του 
συστήματος. Το συγκρότημα θα εγκριθεί ως προς τις προδιαγραφές από την Υπηρεσία, με την προσκόμιση αναλυτικών 
τεχνικών προδιαγραφών και οδηγιών εγκατάστασης στον χώρο της μελέτης, πριν την παραγγελία. Μετά την εγκατάσταση 
τίθεται σε λειτουργία και δοκιμάζεται προκειμένου να γίνουν όλες οι απαραίτητες ρυθμίσεις. Ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να ανταπεξέρχεται για δοκιμές λειτουργίας ανά πάσα στιγμή μέχρι την πλήρη λειτουργία του συστήματος 
ψύξης του κτιρίου. Το συγκρότημα οφείλει να φέρει σήμα πιστοποίησης CE, τουλάχιστον τριετής εγγυήσεις καλής λειτουργίας 
και βεβαιώσεις ύπαρξης ανταλλακτικών και συντηρητών. 
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται για την πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση με το 
δίκτυο, το δοχείο αδρανείας, καθώς και τα υλικά για την λειτουργία του συνόλου του συστήματος. Τα παρελκόμενα, τα υλικά 
και τα μικροϋλικά συνδέσεως που θα απαιτηθούν συνοψίζονται ενδεικτικά παρακάτω:  

 Αυτόματος πλήρωσης SYR με μανόμετρο, 2 τεμ.,  

 Σφαιρικός κρουνός, 

 σφαιρικός κρουνός, 9 τεμ.,  

 φίλτρο νερού 

 διακόπτης ροής για σωλήνα 

 θερμόμετρο κάθετο, 2 τεμ.,  

 μανόμετρο 4 bar, 4 τεμ.,  

 αυτόματο δικτύου 1/2 '', 1 τεμ.,  

 φίλτρο νερού, 1 τεμ.,  

 δοχείο διαστολής, 1 τεμ.,  

 ελαστική αντικραδασμική βάση, 6 τ.μ.,  

 άλλα υλικά και μικροϋλικά.  



Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει το σύστημα έχοντας πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες δοκιμές ορθής λειτουργίας. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες, υλικά και μικροϋλικά πλήρους τοποθέτησης του συστήματος (συμπ. η έδραση σε 
βάση από μπετόν με αντικραδασμικά), μαζί με τα παρελκόμενα του δικτύου τα οποία αναφέρονται στην τεχνική έκθεση και 
κρίνονται απαραίτητα για την ορθή λειτουργία του συστήματος ψύξης. Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως συνδεμένου και 
λειτουργικού συγκροτήματος  ψύξης. 

Τιμή ενός τεμ. 

Αριθμητικώς : 42.000,00 ευρώ 

Ολογράφως : σαράντα δύο χιλιάδες ευρώ 

 
Α.Τ. – 85   

ΑΤΗΕ Ν\8716 

Υδραυλική εγκατάσταση ψύκτη 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. (ΗΛΜ 32 100%) 

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου του έργου και εργασίες πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης όλων των εξαρτημάτων, 
οργάνων και σωληνώσεων που απαιτούνται για την υδραυλική σύνδεση του ψύκτη μέχρι το συλλέκτη. Συμπεριλαμβάνεται το 
δοχείο αδρανείας του κάθε ψύκτη, οι σωληνώσεις, η τοποθέτηση των θερμομέτρων, μανομέτρων, μονώσεων και η προστασία 
τους με αλουμινένιο κάλυμμα πάχους >0.2mm κλπ όως αυτά ορίζονται από τις προδιαγραφές του κατασκευαστή για τον κάθε 
ψύκτη παραδομένα σε πλήρη και απρόσκοπτη λειτουργία. 

Τιμή ενός τεμ. 

Αριθμητικώς : 2.500,00 ευρώ 

Ολογράφως : δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 

 
Α.Τ. – 86   

ΑΤΗΕ Ν\8716 

Υδραυλική εγκατάσταση δώματος 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. (ΗΛΜ 32 100%) 

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου του έργου και εργασίες πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης όλων των εξαρτημάτων, 
οργάνων και σωληνώσεων που απαιτούνται για την υδραυλική σύνδεση του δικτύου των ψυκτών από το συλλέκτη. Εως το 
δίκτυο του λεβητοστασίου. Συμπεριλαμβάνεται ο συλλέκτης, οι σωληνώσεις, η τοποθέτηση των διακοπτών, μονώσεων και η 
προστασία τους με αλουμινένιο κάλυμμα πάχους >0.2mm κλπ παραδομένα σε πλήρη και απρόσκοπτη λειτουργία. 

Τιμή ενός τεμ. 

Αριθμητικώς : 4.200,00 ευρώ 

Ολογράφως : τέσσερις χιλιάδες διακόσια ευρώ 

 
Α.Τ. – 87   

ΑΤΗΕ Ν\8717 

Σιδηροσωλήνας εξωτ διαμέτρου 1'' μονωμένος 



ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. (ΗΛΜ 8 100%) 

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος διαμέτρου 1’’ με ραφή ISO – MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), δηλαδή σιδηροσωλήνας και 
κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2m και μικροϋλικά 
(καννάβι, σχοινί, μίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως. Στην τιμή 
περιλαμβάνεται και η μόνωση πάχους που προβλέπεται από τη μελέτη. Στις εξωτερικές οδευσεις η μόνωση θα προστατεύεται 
από φύλλο αλουμινίου πάχους >0.2mm. 

Τιμή κατ’ αποκοπή  

Αριθμητικώς : 13,20 ευρώ 

Ολογράφως : δεκατρία ευρώ και είκοσι λεπτά 

 
Α.Τ. – 88   

ΑΤΗΕ Ν\8717 

Σιδηροσωλήνας εξωτ διαμέτρου 2'' μονωμένος 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. (ΗΛΜ 8 100%) 

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος διαμέτρου 2’’ με ραφή ISO – MEDIUM. Κατά τα λοιπά όπως το άρθρο 87. 

Τιμή κατ’ αποκοπή  

Αριθμητικώς : 18,50 ευρώ 

Ολογράφως : δεκαοκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά 

 

Α.Τ. – 89   

ΑΤΗΕ Ν\8717 

Σιδηροσωλήνας εξωτ διαμέτρου 2 1/2'' μονωμένος 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. (ΗΛΜ 8 100%) 

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος διαμέτρου 2’ ½’’με ραφή ISO – MEDIUM. Κατά τα λοιπά όπως το άρθρο 87. 

Τιμή κατ’ αποκοπή  

Αριθμητικώς : 23,00 ευρώ 

Ολογράφως : είκοσι τρία ευρώ 

 
Α.Τ. – 90   

ΑΤΗΕ Ν\8717 

Σιδηροσωλήνας εξωτ διαμέτρου 3'' μονωμένος 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. (ΗΛΜ 8 100%) 

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος διαμέτρου 3’’ με ραφή ISO – MEDIUM. Κατά τα λοιπά όπως το άρθρο 87. 



Τιμή κατ’ αποκοπή 

 Αριθμητικώς : 38,00 ευρώ 

Ολογράφως : τριάντα οκτώ ευρώ 

 
Α.Τ. – 91   

ΑΤΗΕ Ν\8717 

Σιδηροσωλήνας εξωτ διαμέτρου 4'' μονωμένος 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. (ΗΛΜ 8 100%) 

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος διαμέτρου 4’’ με ραφή ISO – MEDIUM. Κατά τα λοιπά όπως το άρθρο 87. 

Τιμή κατ’ αποκοπή  

Αριθμητικώς : 44,00 ευρώ 

Ολογράφως : σαράντα τέσσερα ευρώ 

 
Α.Τ. – 92   

ΑΤΗΕ Ν\8717 

Συλλέκτης διαμέτρου 4'' μονωμένος τριών αναχωρήσεων μιας αφίξεως δώματος 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. (ΗΛΜ 8 100%) 

Συλλέκτης (kollekter) τριών αναχωρήσεων για τοποθέτηση στο δώμα. Στην τιμή περιλαμβάνεται η στήριξη και η υδραυλική 
σύνδεση με το δίκτυο των ψυκτών. Περιλαμβάνεται η μόνωση και προστασία της μόνωσης από φύλλο αλουμινίου πάχους 
>0.2mm. 

Τιμή κατ’ αποκοπή  

Αριθμητικώς : 550,00 ευρώ 

Ολογράφως : πεντακόσια πενήντα ευρώ 

 
Α.Τ. – 93   

ΑΤΗΕ Ν\8717 

Συλλέκτης διαμέτρου 4'' μονωμένος τριών αναχωρήσεων μιας αφίξεως λεβητοστασίου 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. (ΗΛΜ 8 100%) 

Συλλέκτης (kollekter) τεσσαάρων αναχωρήσεων για τοποθέτηση στο λεβητοστάσιο. Στην τιμή περιλαμβάνεται η στήριξη και η 
υδραυλική σύνδεση με το δίκτυο των ψυκτών και του κτηρίου. Περιλαμβάνεται η μόνωση. 

Τιμή κατ’ αποκοπή  

Αριθμητικώς : 450,00 ευρώ 

Ολογράφως : τετρακόσια πενήντα ευρώ 



 
Α.Τ. – 94   

ΑΤΗΕ Ν\8717 

Κατακόρυφος στήλη σωλήνων για την αποχέτευση πολλαπλών γειτονικών κλιματιστικών μηχανημάτων 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. (ΗΛΜ 8 100%) 

Κατακόρυφος στήλη σωλήνων για την αποχέτευση πολλαπλών γειτονικών κλιματιστικών μηχανημάτων, από πλαστικό σωλήνα 
PVC-U διαμέτρου Φ 32 (πάχους τοιχώματος 3,0 mm) και σιδηροσωλήνα γαλβανιζέ Φ 1¼ ins (μήκους 3,0 m τοποθετημένου στο 
κάτω μέρος της γραμμής), μαζί με οριζόντιο τμήμα εάν είναι αναγκαίο για την αποχέτευση γειτονικών κλιματιστικών 
μηχανημάτων, δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε λειτουργία. 

Τιμή κατ’ αποκοπή  

Αριθμητικώς : 20,00 ευρώ 

Ολογράφως : είκοσι ευρώ 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ  

Α.Τ. – 95   

ΑΤΗΕ Σ\8559.2.5 

Ανεμιστήρας τοίχου ή τζαμιού Φ100 παροχής 300 m3/h χαμηλής κατανάλωσης 

 ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. (ΗΛΜ 39 100%) 

Ανεμιστήρας τοίχου ή τζαμιού Φ100 παροχής 300 m3/h, χαμηλής κατανάλωσης και χαμηλού θορύβου, αξονικό με 
δυνατότητα ανάστροφης για εισαγωγή - εξαγωγή αέρα, αυτόματο άνοιγμα και κλείσιμο περσίδων, κατασκευασμένο από 
θερμοπλαστικό ABS υλικό με επεξεργασία UV, με την απαιτούμενη καλωδίωση για την ηλεκτρική τροφοδότηση του 
ανεμιστήρα από το πλησιέστερο σημείο, δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα 
και παράδοση σε λειτουργία. 

Τιμή ενός τεμ. 

Αριθμητικώς : 150,00 ευρώ 

Ολογράφως : εκατόν πενήντα ευρώ 

 
Α.Τ. – 96   

ΑΤΗΕ Ν\8718 

Ελεγκτής λειτουργίας συστήματος εξαερισμού 

 ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. (ΗΛΜ 39 100%) 

Ελεγκτής λειτουργίας συστήματος εξαερισμού (λειτουργία νυκτός κατά την διάρκεια του θέρους) για τον προγραμματισμό της 
λειτουργίας των ανεμιστήρων ώστε να λειτουργούν σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε συνάρτηση με: α) την εσωτερική 
θερμοκρασία του κτιρίου, β) την εξωτερική θερμοκρασία και, γ) την ρύθμιση των ανεμιστήρων ως προς την εισαγωγή και 
εξαγωγή αέρα στο κτίριο, δηλαδή προμήθεια ελεγκτή, αισθητήριων θερμοκρασίας, ρέλε και οπουδήποτε άλλο υλικό 
απαιτείται, σύνδεση με το δίκτυο του ηλεκτρικού ρεύματος, σύνδεση με καλώδια ανάλογου τύπου με τους ανεμιστήρες 
εξαερισμού, υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και τοποθέτησης, και εργασία εγκατάστασης, για παράδοση σε κανονική 
λειτουργία. 



 

Τιμή κατ’ αποκοπή  

Αριθμητικώς : 600,00 ευρώ  

Ολογράφως : εξακόσια ευρώ 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ  

 

Α.Τ. – 97   

ΑΤΗΕ Ν\8719 

Αποξήλωση φωτιστικού σώματος κάθε τύπου και μεγέθους  

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. (ΗΛΜ 59 100%) 

Αποξήλωση φωτιστικού σώματος κάθε τύπου και μεγέθους, δηλαδή εργασία αποξήλωσης και αποσύνδεσης από το δίκτυο 

του ηλεκτρικού ρεύματος, φόρτωση και μεταφορά των υλικών που θα αποξηλωθούν σε επιτρεπόμενο χώρο ανακύκλωσης 

υλικών, ανηγμένα σε ώρες εργασίας  

Εργασία: 

Τεχν. (003) h 0,30 x 19,87 = 5,96 

Βοηθ. (002) h 0,30 x 16,84 = 5,05 

Εργ. (001) h 0,30 x 15,31 = 4,59 

Σύνολο 15,60 

Τιμή ενός τεμ. 

Αριθμητικώς : 15,60 ευρώ 

Ολογράφως : δεκαπέντε ευρώ και εξήντα λεπτά  

 

 

Α.Τ. – 98   

ΗΛΜ Σ\59 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. (ΗΛΜ 59 100%) 

Φωτιστικό σώμα panel LED διαστάσεων 600x600 mm ψευδοροφής ή επίτοιχο 42 W  

Φωτιστικό σώμα panel LED διαστάσεων 600x600 mm ψευδοροφής ή επίτοιχο 42 W λευκού χρώματος, Ra>80, 4000 Kelvin, 
δέσμη φωτός 120ο, IP 20, τροφοδοτικό 230 V, και με λευκό πλαίσιο αλουμινίου σε περίπτωση επίτοιχης τοποθέτησης, δηλαδή 
προμήθεια υλικών και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, για παράδοση σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Υλικά 
α. Φωτιστικό σώμα panel LED διαστάσεων 600x600 mm ψευδοροφής ή επίτοιχο 42 W όπως παραπάνω 

(Τιμή Εμπορίου) 
β. Μικροϋλικά 0,02 του α 
Εργασία: 

τεμ. 1,00 x 50,00 = 50,00 
0,02 x 50,00 = 1,00 



Τεχν. (003) h 1,20 x 19,87 = 23,84 

Βοηθ. (002) h 1,20 x 16,84 = 20,21 

Σύνολο 95,05 

Τιμή ενός τεμ. 

Αριθμητικώς : 95,05 ευρώ 

Ολογράφως : ενενήντα πέντε ευρώ και πέντε λεπτά 

 
Α.Τ. – 99   

ΗΛΜ Σ\59 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. (ΗΛΜ 59 100%) 

Φωτιστικό σώμα panel LED διαστάσεων 300x1200 mm ψευδοροφής ή επίτοιχο 42 W  

Φωτιστικό σώμα panel LED διαστάσεων 300x1200 mm ψευδοροφής ή επίτοιχο 42 W λευκού χρώματος, Ra>80, 4000 Kelvin, 
δέσμη φωτός 120ο, IP 20, τροφοδοτικό 230 V, και με λευκό πλαίσιο αλουμινίου σε περίπτωση επίτοιχης τοποθέτησης, δηλαδή 
προμήθεια υλικών και  μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, για παράδοση σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Υλικά 
α. Φωτιστικό σώμα panel LED διαστάσεων 600x600 mm ψευδοροφής ή επίτοιχο 42 W όπως παραπάνω 
(Τιμή Εμπορίου) τεμ. 1,00 x 60,00 = 60,00 
β. Μικροϋλικά 0,02 του α 0,02 x 60,00 = 1,20 Εργασία: 
Τεχν. (003) h 1,20 x 19,87 = 23,84 
Βοηθ. (002) h 1,20 x 16,84 = 20,21 
Σύνολο 105,25 

 

Τιμή ενός τεμ. 

Αριθμητικώς : 105,25 ευρώ 

Ολογράφως : εκατόν πέντε ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά 

 
Α.Τ. – 100   

ΗΛΜ Σ\60 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ( ΗΛΜ 60 100%) 

Φωτιστικό σώμα panel LED στρογγυλό ψευδοροφής ή επίτοιχο 25 W 

Φωτιστικό σώμα panel LED στρογγυλό ψευδοροφής ή επίτοιχο 25 W λευκού χρώματος, Ra>80, 4000 Kelvin, δέσμη φωτός 
120ο, IP 20, τροφοδοτικό 230 V, δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως, για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Υλικά 
α. Φωτιστικό σώμα panel LED στρογγυλό ψευδοροφής ή επίτοιχο 25 W όπως παραπάνω 
 

(Τιμή Εμπορίου) τεμ. 1,00 x 20,00 = 20
,0
0 

β. Μικροϋλικά 0,02 του α  0,02 x 20,00 = 0,
40 

Εργασία:    

Τεχν. (003) h 0,60 x 19,87 = 11,92 
Βοηθ. (002) h 0,60 x 16,84 = 10,10 



Σύνολο 42,42 

Τιμή ενός τεμ. 

Αριθμητικώς : 42,42 ευρώ 

Ολογράφως : σαράντα δύο ευρώ και σαράντα δύο λεπτά 

 
Α.Τ. – 101   

ΗΛΜ Σ\60 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ( ΗΛΜ 60 100%) 

Φωτιστικό σώμα panel LED τετράγωνο ψευδοροφής ή επίτοιχο 30 W 

Φωτιστικό σώμα panel LED τετράγωνο ψευδοροφής ή επίτοιχο 30 W λευκού χρώματος, Ra>80, 4000 Kelvin, δέσμη φωτός 
120ο, IP 20, τροφοδοτικό 230 V, δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως, για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Υλικά 
α. Φωτιστικό σώμα panel LED τετράγωνο ψευδοροφής ή επίτοιχο 30 W όπως παραπάνω 
 

(Τιμή Εμπορίου) τεμ. 1,00 x 25,00 = 25,00 

β. Μικροϋλικά 0,02 του α  0,02 x 25,00 = 0,50 

Εργασία:    

Τεχν. (003) h 0,60 x 19,87 = 11,92 

Βοηθ. (002) h 0,60 x 16,84 = 10,10 

  Σύνολο 47,52 

   

Τιμή ενός τεμ. 

Αριθμητικώς : 47,52 ευρώ 

Ολογράφως : σαράντα επτά ευρώ και πενήντα δύο λεπτά 

 
Α.Τ. – 102   

ΗΛΜ Σ\60 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. (ΗΛΜ 59 100%) 

Προβολέας αλουμινίου LED 150 W στεγανός 

Προβολέας αλουμινίου LED 150 W στεγανός ΙΡ65, χρώματος επιλογής της υπηρεσίας, 4000 Kelvin, δέσμη φωτός 120ο, 230 V, 
δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, για 
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Υλικά 
α. Προβολέας αλουμινίου LED 150 W στεγανός ΙΡ65, όπως παραπάνω (Τιμή Εμπορίου) τεμ. 1,00 x 60,00 = 60,00 
β. Μικροϋλικά 0,02 του α 0,02 x 60,00 = 1,20 Εργασία: 
Τεχν. (003) h 0,60 x 19,87 = 11,92 
Βοηθ. (002) h 0,60 x 16,84 = 10,10 
Σύνολο 83,20 

Τιμή ενός τεμ. 

Αριθμητικώς : 83,20 ευρώ 

Ολογράφως : ογδόντα τρία ευρώ και είκοσι λεπτά 



 
Α.Τ. – 103   

 ΗΛΜ Σ\60 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. (ΗΛΜ 59 100%) 

Ανιχνευτής κίνησης εσωτερικών χωρών 

Ανιχνευτής κίνησης εσωτερικών χωρών υπέρ υψηλής ευαισθησίας κατάλληλος για εγκατάσταση σε ψευδοροφή ή εξωτερικός 
σε τοίχο ή οροφή, γωνιά επιτήρησης έως 360ο και μέχρι 12 m διάμετρο ανίχνευσης, δηλαδή προμήθεια υλικών και 
μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, για παράδοση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία. Στη τιμή περιλαμβάνονται ηλεκτρικά καλώδια και πλαστικό κανάλι ανάλογου διατομής για την σύνδεση του 
ανιχνευτή στο δίκτυο του ηλεκτρικού ρεύματος για την λειτουργία των φωτιστικών σωμάτων. 
Υλικά 
α. Ανιχνευτής κίνησης εσωτερικών χωρών, όπως παραπάνω 
 

(Τιμή Εμπορίου) τεμ. 1,00 x 65,00 = 65
,0
0 

β. Μικροϋλικά 0,02 του α  0,02 x 65,00 = 1,
20 

Εργασία:    

Τεχν. (003) h 0,60 x 19,87 = 11,92 
Βοηθ. (002) h 0,60 x 16,84 = 10,10 
Σύνολο 88,32 

Τιμή ενός τεμ. 

Αριθμητικώς : 88,32 ευρώ 

Ολογράφως : ογδόντα οκτώ ευρώ και τριάντα δύο λεπτά 

 
Α.Τ. – 104   

ΑΤΗΕ Ν\8720  

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. (ΗΛΜ 8 100%) 

Εργασίες αντικατάστασης των κατακόρυφων σωληνώσεων αποχέτευσης των WC στον ακάλυπτο χώρο του κτιρίου 

εξωτερικά του συστήματος θερμομόνωσης. 

Εργασίες αντικατάστασης όλων των πλαστικών σωληνώσεων αποχέτευσης των WC στον ακάλυπτο χώρο του κτιρίου και 
τοποθέτηση νέων σωληνώσεων από πλαστικό σωλήνα PVC εξωτερικά του συστήματος θερμομόνωσης, που περιλαμβάνει τις 
παρακάτω εργασίες: α) Αποξήλωση όλων των υπαρχόντων πλαστικών σωλήνων του δικτύου αποχέτευσης που βρίσκεται στο 
ακάλυπτο χώρο του κτιρίου (πίσω μέρος κτιρίου) οποιασδήποτε διαμέτρου και, β) προμήθεια και εγκατάσταση νέων 
πλαστικών σωλήνων PVC διαμέτρων από Φ 50 έως Φ100 και πάχους 3,2 mm στις ίδιες θέσεις, αλλά εξωτερικά του 
συστήματος θερμομόνωσης, δηλαδή εργασίες αποξήλωσης σε οπουδήποτε ύψος με την χρήση ικριωμάτων, μεταφορά των 
υλικών που θα αποξηλωθούν, σε επιτρεπόμενο χώρο ανακύκλωσης υλικών, προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών και 
μικροϋλικών και η εργασία τοποθέτησης των νέων πλαστικών σωλήνων, για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

Τιμή κατ’ αποκοπή  

Αριθμητικώς : 6.000,00 ευρώ 

Ολογράφως : έξι χιλιάδες ευρώ 

 
Α.Τ. – 105   



ΑΤΗΕ Ν\8721  

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. (ΗΛΜ 5 100%) 

Εργασίες αντικατάστασης των κατακόρυφων σωληνώσεων υδρορροών στον ακάλυπτο χώρο του κτιρίου, εξωτερικά του 

συστήματος θερμομόνωσης. 

Εργασίες αντικατάστασης όλων των κατακόρυφων σωληνώσεων υδρορροών στον ακάλυπτο χώρο του κτιρίου και τοποθέτηση 
νέων σωληνώσεων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα, εξωτερικά του συστήματος θερμομόνωσης, που περιλαμβάνει τις 
παρακάτω εργασίες: α) Αποξήλωση όλων των υπαρχόντων κατακόρυφων σωληνώσεων υδρορροών από γαλβανισμένη 
λαμαρίνα διαστάσεων 10x10 cm ή πλαστικό σωλήνα Φ100 mm, που βρίσκονται στο ακάλυπτο χώρο του κτιρίου (πίσω μέρος 
κτιρίου) και, β) προμήθεια και εγκατάσταση νέων σωλήνων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα διαμέτρου 4 ins (πράσινη 
ετικέτα) στις ίδιες θέσεις, αλλά εξωτερικά του συστήματος θερμομόνωσης, δηλαδή εργασίες αποξήλωσης σε οπουδήποτε 
ύψος με την χρήση ικριωμάτων, μεταφορά των υλικών που θα αποξηλωθούν, σε επιτρεπόμενο χώρο ανακύκλωσης υλικών, 
προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών και η εργασία τοποθέτησης των νέων γαλβανισμένων υδρορροών, 
για παράδοση σε κανονική λειτουργία. Στην τιμή περιλαμβάνεται και κατασκευή ειδικού τεμαχίου στο δώμα, για την σύνδεση 
της υπάρχουσας υδρορροής από γαλβανισμένη λαμαρίνα διαστάσεων 10x10 cm, με τον γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα Φ 4 Ins. 

Τιμή κατ’ αποκοπή  

Αριθμητικώς : 6.000,00 ευρώ 

Ολογράφως : έξι χιλιάδες ευρώ 

 
Α.Τ. – 106   

ΑΤΗΕ Ν\8722 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. (ΗΛΜ 47 100%) 

Εργασίες διευθέτησης των ηλεκτρικών καλωδίων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων στον ακάλυπτο χώρο του κτιρίου, 

εξωτερικά του συστήματος θερμομόνωσης. 

Εργασίες διευθέτησης των ηλεκτρικών καλωδίων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων στον ακάλυπτο χώρο του κτιρίου, 
εξωτερικά του συστήματος θερμομόνωσης, που περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες: α) Αποξήλωση όλων των υπαρχόντων 
καλωδίων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων που δεν χρησιμοποιούνται πλέον αλλά βρίσκονται στους εξωτερικούς τοίχους και 
στις ηλεκτρολογικές σχάρες και, β) Εργασίες διευθέτησης των ενεργών καλωδίων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων που 
βρίσκονται στους εξωτερικούς τοίχους ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση του συστήματος θερμομόνωσης, δηλαδή εργασίες 
αποξήλωσης σε οπουδήποτε ύψος με την χρήση ικριωμάτων, μεταφορά των υλικών που θα αποξηλωθούν, σε επιτρεπόμενο 
χώρο ανακύκλωσης υλικών, προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών και για παράδοση σε κανονική 
λειτουργία. 

Τιμή κατ’ αποκοπή  

Αριθμητικώς : 6.000,00 ευρώ 

Ολογράφως : έξι χιλιάδες ευρώ 

 

Α.Τ. – 107   

ΗΛΜ Σ\60 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. (ΗΛΜ 59 100%) 

Καλώδια ΝΥΜ 3χ2.5 

Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικρούλικων 
(κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά 



στηρίγματα ή ανάλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε 
στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως kαι συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της 
εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως. τριπολικό Διατομής:3 Χ 2,5 mm2 

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 

 Αριθμητικώς : 6,29 ευρώ  

Ολογράφως : έξι ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά 

 

Α.Τ. – 108   

ΗΛΜ Σ\60 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. (ΗΛΜ 59 100%) 

Καλώδια ΝΥΜ 3χ1.5 

Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικρούλικων 
(κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά 
στηρίγματα ή ανάλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε 
στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως kαι συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της 
εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως. τριπολικό Διατομής:3 Χ 1,5 mm2 

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 

 Αριθμητικώς : 6,02 ευρώ  

Ολογράφως : έξι ευρώ και δύο λεπτά 

 

Α.Τ. – 109   

ΗΛΜ Σ\60 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. (ΗΛΜ 59 100%) 

Κυτίο διακλαδώσεως πλαστικό Φ100Χ100mm 

Κυτίο διακλαδώσεως , ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή σωλήνας κυτίο και Μικροϋλικά (γύψος, πίσσα μονωτική, κανάβα, μινίο, 
ξύλινα τακάκια, βίδες, μαστοί διαστολές, συστολές, κόντρα, παξιμάδια, τάπες) επί τόπου και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως. Πλαστικό - Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 100 Χ 100mm 

 

Τιμή ενός τεμ. 

 Αριθμητικώς : 5,44 ευρώ  

Ολογράφως : πέντε ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά 

 

Α.Τ. – 110   

ΗΛΜ Σ\60 



ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. (ΗΛΜ 59 100%) 

Πλαστικά κανάλια 

Πλαστικό κανάλι ανάλογου διατομής και την κάλυψη των ηλεκτρικών καλωδίων εντός του εσωτερικού χώρου όπου απαιτείται, 

δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών, εγκατάσταση, σύνδεση και τοποθέτηση καλωδίων. 

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 

 Αριθμητικώς :  10,00 ευρώ  

Ολογράφως : δέκα ευρώ 
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