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Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι 

απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης 

που ορίζονται στη Διακήρυξη. 

1. Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων 

εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του 

Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των 

εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, 

σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης. 

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των 

μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα 

χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου  προκύπτει το 

προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί μέρους εργασιών 

ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου. Στις τιμές μονάδος αυτές, 

ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα 

εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη 

διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.  

1.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών 

υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, 

επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, 

τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες 

μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα 

άρθρα του Τιμολογίου.  

 Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων) 

των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους 

χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με 

την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

 Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 

κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) 

και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου. 

 Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριμένου χώρου 

από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους. 

1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., 

σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς 

κ.λπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές 

Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών 

κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις 

νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως προσωπικού 

(εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών 

συνεργείων, επιστημονικού προσωπικού και των επιστατών με εξειδικευμένο αντικείμενο, 



ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε 

αλλού. 

1.4 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, 

εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε 

στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με 

τους όρους δημοπράτησης. 

1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων στοιχείων, 

εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων παραγωγής θραυστών 

υλικών (σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κλπ, στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός 

αυτού.  

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή των 

υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά 

περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και 

μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις 

ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας 

των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κ.λπ. κατασκευές από σκυρόδεμα ή 

οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και 

σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.  

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρμογή 

στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α)  Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο 

(β)  Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει 

δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου. 

1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, 

τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, 

1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας και 

την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των 

όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων 

ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης 

ρεμάτων, ποταμών, ακτών κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε 

φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, 

σκυροδετήσεις κ.λπ.) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.  

1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως 

‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης 

(μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.) 

1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού 

εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριμένες 

εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες 

περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η 

αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα 

καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον 

χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις 

(που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν 

απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο.  



Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται σε 

ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

1.10 Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης 

και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών προέλευσης λατομείων, 

ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται 

ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που επισημαίνονται με αστερίσκο [*]).  

  Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να 

ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, λαμβανομένων 

υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων  

1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και 

προσωπικού που οφείλονται: 

(α)  σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),  

(β)  στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου εκτέλεσης των 

εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής εκτέλεσης των 

εργασιών),  

(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για αυτά 

φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κ.λπ.),  

(δ)  στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων,  

(ε)  στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, 

εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που 

προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι 

ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου  

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων,  

(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για 

οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες 

σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κ.λπ.). 

1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις θέσεις 

εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την αποκατάσταση 

της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις 

αρμόδιες Αρχές  

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία 

πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, 

ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την 

ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου 

(πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την 

προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κ.λπ. καθώς και οι δαπάνες για την 

απομάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των 

εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης. 

1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, 

πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών 

αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες 

σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής 

μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών 



σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο 

εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, 

υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]),  

1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο του 

έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι 

δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και 

σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών που θα 

υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

 1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν 

περιλαμβάνονται στη μελέτη. 

1.16 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των εντοπιζομένων με 

ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.  

1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης 

ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό 

αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των 

επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα 

οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα 

τεύχη δημοπράτησης. 

1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που 

εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

1.19 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα 

τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε 

στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, 

καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής 

αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν 

υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που 

διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες, Την 

αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά 

όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου. 

1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για κάθε 

είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή 

την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, 

ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των 

υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του 

Αναδόχου. 

1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως δαπάνες για 

τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής του Αναδόχου και 

απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του Έργου (μίσθωση ή 

εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση 

υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων 

απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς 

ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση 

ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση των εργασιών, 

σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 



1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την εφαρμογή 

ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, δημιουργία οπών 

αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που 

παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών. 

1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών 

έργων κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν 

προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.25 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν από 

τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και 

ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κ.λπ. 

1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές, την 

Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή 

προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των 

υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και 

αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση 

των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση, 

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει μέτρα 

για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες. 

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και 

Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν 

να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου όπως, κρατήσεις 

ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, 

δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας 

γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση 

των εργασιών. 

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισμού των εργασιών, 

όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις, και διακρίνεται σε: 

(α)  Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα οποία 

περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και 

βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ.  γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών 

εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, 

εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων εκτέλεσης 

εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(4) Εξοπλισμού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση 

λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής 

σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους 

όρους δημοπράτησης. 



(5) Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την περαίωση 

του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό  και 

σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

(6) Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού γενικής χρήσης 

(π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα 

του έργου και αποκινητοποίησης με το πέρας του προβλεπόμενου χρόνου απασχόλησης. 

(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις τροποποιήσεις, 

εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος. 

(8) Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας 

και Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

(9) Για φόρους. 

(10) Για εγγυητικές. 

(11) Ασφάλισης του έργου. 

(12) Προσυμβατικού σταδίου. 

(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 

(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών 

εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί να 

προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής 

νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από μη ληφθείσες υπόψη ακραίες 

επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από ασφάλιση). 

(β)  Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, τα 

οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαμβάνει τη 

χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις προβλέψεις των 

εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων) 

(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση 

μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση μη μόνιμης και 

αποκλειστικής απασχόλησης θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η 

διαθεσιμότητα στο έργο). Ανηγμένες περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για προβλεπόμενες 

νόμιμες αποζημιώσεις. Το επιστημονικό προσωπικό και οι επιστάτες, με εξειδικευμένο 

αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται. 

(3) Νομικής υποστήριξης  

(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc  μετάκληση 

(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση 

αυτοκινήτων 

(6) Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού  

(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριμένους 

περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς αυτούς 

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος 

(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, κόστος  

έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 

  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του 

Έργου. 



  Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά έναντι 

παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμως 

σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, ή εργασιών που επιμετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες 

αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών 

τους σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα: 

(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από 

σκυρόδεμα, PVC κ.λπ. 

Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόμενες στα 

υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, 

κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του 

χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα της αμέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο 

ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο: 

     DN / DM  

  όπου  DN:  Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

   DM:  Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο παρόν 

Τιμολόγιο. 

Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη υπάρχουσα 

διάμετρος. 

(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου 

Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής πλάκας του 

παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιμοποιούμενης πλάκας 

σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το λόγο:  

     DN / 12 

 όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής ταινίας του 

παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε 

μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το λόγο:  

     ΒN / 240  

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 

Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του παρόντος 

Τιμολογίου. 

Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση η 

υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή 

άλλο πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος. 

 

 

 

Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] παραπλέυρως 

της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής 

μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 



 

Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού 

έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. 

 

Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται οι 

ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m
3
.km 

 

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0,28   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   

Εκτός πόλεως   

 · οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,20   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19   

 · οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,25   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   

 · εργοταξιακές οδοί   

 - απόσταση < 3 km 0,22   

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20   

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή 

φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές 

θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας 

εκσκαφές) 

0,03 

 

 

Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*] των 

άρθρων του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα 

(m
3
), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.  

 

Σε καμμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε άλλη 

προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m
3
 κάθε εργασίας, 

όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 

 

Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο (ΝΕΤ 

ΟΔΟ), προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με [*], και 

αναθεωρείται με βάση τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν 

προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του μεταφορικού έργου). 

 



ΟΜΑΔΑ  Α  

 

Α.Τ.  1.1  (ΑΡΘΡΟ  ΟΔΟ  Α-1)  

Εκσκαφές χαλαρών εδαφών μετά της μεταφοράς  

Κωδικός  αναθεώρησης  ΟΔΟ -1110   

 

Για την εκσκαφή, μετά της μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, φυτικών γαιών, ιλύος, τύρφης 

και λοιπών επιφανειακών ακαταλλήλων εδαφών οποιουδήποτε βάθους και πλάτους, σύμφωνα 

με τη μελέτη ή και τις εντολές της Υπηρεσίας, εν ξηρώ ή μέσα σε νερό, που θα εκτελεσθεί είτε για 

την έδραση επιχωμάτων και εξυγιαντικών στρώσεων είτε για το διαχωρισμό τους από  τα 

υπόλοιπα, κατάλληλα για την κατασκευή επιχωμάτων, προϊόντα ορυγμάτων. 

 Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προσέγγισης των μεταφορικών μέσων και 

μηχανημάτων, η δαπάνη εκσκαφής με κάθε μέσον, απομάκρυνσης και αποστράγγισης των 

υδάτων και μόρφωσης παρειών και σκάφης, η δαπάνη διαλογής των προϊόντων εκσκαφής, κάθε 

είδους φορτοεκφορτώσεων και μεταφορών με οποιοδήποτε μέσο και σε οποιαδήποτε απόσταση, 

μετά της σταλίας αυτοκινήτων και του χαμένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων, είτε για προσωρινή 

απόθεση (στοκάρισμα) προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως φυτικές γαίες στο έργο είτε για 

απόρριψη σε επιτρεπόμενες θέσεις εφόσον αυτά κριθούν ακατάλληλα για φυτικά ή πλεονάζοντα. 

Σε περίπτωση προσωρινών αποθέσεων, στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη τυχόν 

ενδιάμεσων φορτοεκφορτώσεων και μετακινήσεών τους σε άλλες θέσεις, αν τυχόν καταληφθεί 

ο απαιτούμενος χώρος των προσωρινών αποθέσεων από την εκτέλεση των υπολοίπων εργασιών, 

καθώς και η δαπάνη διαμόρφωσής τους σε σειράδια και η διαφύλαξή τους μέχρι τη χρονική 

στιγμή, που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο. Σε περίπτωση πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων 

προϊόντων, στην τιμή περιλαμβάνεται, εκτός από τη μεταφορά τους σε θέσεις έγκρισης της 

Υπηρεσίας και η διαμόρφωσή τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις των όρων δημοπράτησης και  της 

περιβαλλοντικής μελέτης. 

 Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται επίσης η εκρίζωση, η κοπή και η απομάκρυνση 

θάμνων και δένδρων οποιασδήποτε διαμέτρου (πλην εκείνων που θα παραδοθούν προς 

εκμετάλλευση) με τη δέσμευση ότι θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για την προστασία των δέντρων 

που βρίσκονται εκτός του εύρους καταλήψεως της οδού και θα διατηρηθούν. Στην τιμή 

περιλαμβάνεται επίσης και κάθε άλλη απαιτούμενη εργασία ώστε να προκύψουν προϊόντα 

κατάλληλα για περαιτέρω εκμετάλλευση και κατά τα λοιπά όπως ορίζεται στην παρ. 6.2.2.1 της 

ΠΤΠ Χ1. Η επιμέτρηση θα γίνεται με λήψη αρχικών και τελικών διατομών, σύμφωνα με την παρ. 

6.2.2 της ΠΤΠ Χ1. 

 Τιμή ανά κυβικό μέτρο εκσκαφών ακαταλλήλων εδαφών οποιουδήποτε πάχους, μετά της 

μεταφοράς τους σε οποιαδήποτε απόσταση. 

  

 

ΕΥΡΩ  :  Ολογράφως :   τέσσερα ευρώ και δέκα πέντε λεπτά  

               Αριθμητικά  :      ( 4,15€/m
3
 ) 

 



Α.Τ.  1.2  (ΑΡΘΡΟ  ΟΔΟ Α-2)  

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες  μετά της μεταφοράς  

Κωδικός αναθεώρησης  ΟΔΟ -1123Α    

 

Για τη γενική εκσκαφή, μετά της μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και 

ημιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και  κλίσεως πρανών, σε 

νέο έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης 

εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το 

 υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο ή και με τα 

χέρια, εν ξηρώ ή μέσα σε νερό, σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Χ1 και τους λοιπούς όρους 

δημοπράτησης.  Με το άρθρο αυτό πληρώνεται επίσης η, ανάλογης σκληρότητας εδαφών, 

εκσκαφή: - ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 3.00 μ. μετά της 

μόρφωσης των πρανών και του πυθμένα τους, - για τη διευθέτηση χειμάρρων πλάτους 

μεγαλύτερου των 3.00 μ, - για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων, - 

τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη συνέχεια 

των γενικών εκσκαφών της οδού, - για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου 

των 3.00 μέτρων, τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης 

των πρανών των εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνεται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου - 

για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover. Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνεται η 

δαπάνη: 

 •προσέγγισης μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, εκσκαφής με οποιοδήποτε μέσο ή 

και με τα χέρια και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, αποστράγγισης των υδάτων, μόρφωσης των 

παρειών, των πρανών και του πυθμένα της σκάφης, σχηματισμού των αναβαθμών 

 •διαλογής, φύλαξης, φορτοεκφόρτωσης σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο 

(χωματοσυλλέκτη, αυτοκίνητο κλπ) και μεταφοράς των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για 

τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. κατασκευή επιχωμάτων) ή για απόρριψη των 

ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες τελικές ή προσωρινές θέσεις, η δαπάνη του 

χαμένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων και κάθε είδους σταλίας των αυτοκινήτων, η δαπάνη 

εναπόθεσης σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η δαπάνη επαναφόρτωσης των προσωρινών 

αποθέσεων και εκφόρτωσης σε τελικές θέσεις, η δαπάνη διάστρωσης και διαμόρφωσης των 

αποθέσεων σύμφωνα  με τις απαιτήσεις των όρων δημοπράτησης και της περιβαλλοντικής 

μελέτης 

 •αποξήλωσης ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με 

συμπύκνωση ή με τσιμέντο, αποξήλωσης πλακοστρώσεων, και καθαίρεσης συρματόπλεκτων 

κιβωτίων (SΕRAZANETI), μανδροτοίχων από λιθοδομή, γενικών λιθοδομών και οπτοπλινθοδομών 

(θεμελίων ή ανωδομής), κρασπεδορείθρων και στερεών εγκιβωτισμού, που βρίσκονται εντός του 

όγκου των γενικών εκσκαφών. 

            • απαιτούμενης αντιστήριξης των πρανών εκσκαφής όπου τυχόν αυτή απαιτείται καθώς 

και η δαπάνη εκθάμνωσης κοπής, ξερίζωσης και απομάκρυνσης δένδρων ανεξαρτήτως 

περιμέτρου σε οποιαδήποτε απόσταση. 



 •αντιμετώπισης πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη 

κυκλοφορία, άσχετα εάν η Υπηρεσία επιτρέψει βραχυχρόνιες διακοπές της, όπως περιορισμένα 

μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ. 

 •συμπύκνωσης της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης 

οδοστρώματος" μέχρι του βάθους που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της Φέρουσας 

Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή ορίζεται στο σχέδιο ΤΥΠΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ κ.λ.π. στα 

Π.Κ.Ε. σε βαθμό συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ'

 ελάχιστο με το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 

τροποποιημένη δοκιμή PROCTOR (PROCTOR MODIFIED, σύμφωνα με τη δοκιμή AASHO T 180). 

 •κοπής υπάρχουσας ασφαλτικής στρώσης οδοστρωμάτων με κατάλληλες μεθόδους 

σύμφωνα με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης 

 •κάθε είδους σταλίας του μηχανικού εξοπλισμού και η δαπάνη αντιμετώπισης κάθε 

είδους δυσκολίας για την εφαρμογή των μέτρων προσωρινής ή μόνιμης αντιστήριξης των πρανών 

των Cut and Cover και των στομίων σηράγγων και Cut and Cover επανεπίχωσης (με προϊόντα 

εκσκαφών) θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της οδού, που οι εκσκαφές τους 

αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό και δεν υπάρχει απαίτηση συμπύκνωσης 

 •καθώς και κάθε άλλη δαπάνη ανεξαρτήτως δυσχερειών που απαιτείται για την έντεχνη 

εκτέλεση της εργασίας, σύμφωνα και με τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, και την παρ. 6.2.1.1 της 

Π.Τ.Π. Χ1.  Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογήςανεξάρτητα από την εκτέλεσης της 

εργασίας σε μια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύθηκαν από το πρόγραμμα εκτέλεσης του 

έργου ή άλλους τοπικούς περιορισμούς.  Η επιμέτρηση θα γίνει με βάση τον πραγματικό όγκο 

των εκτελεσμένων γενικών εκσκαφών γαιών και ημίβραχου με λήψη αρχικών και τελικών 

διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων συμβατικών σχεδίων και το πρωτόκολλο 

χαρακτηρισμού. Διευκρινίζεται ότι ουδεμία αποζημίωση θα καταβάλλεται στον ανάδοχο για τις 

επί πλέον των προβλεπομένων από τη μελέτη εκσκαφές εκτός εάν δοθεί ειδική εντολή από την 

Υπηρεσία με τεκμηριωμένους λόγους. 

 

ΕΥΡΩ  :  Ολογράφως  :   τέσσερα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά   

               Αριθμητικά   :   ( 4,45€/m
3
 ) 

 

Α.Τ.  1.3  (ΑΡΘΡΟ  ΟΔΟ Α-2.1) 

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο 

εντός του ορίου γενικών εκσκαφών μετά της μεταφοράς  

Κωδικός αναθεώρησης     ΟΔΟ 1123.Α  

 

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με συμπύκνωση ή 

με τσιμέντο, εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών, με χρήση  προωθητή γαιών, φορτωτή ή 

εκσκαφέα, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά προς ανακύκλωση ή οριστική 

απόθεση σε χώρους καθοριζόμενους από τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου και 

την μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση. Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα των αποξηλώσεων 



αυτών είναι ακατάλληλα για την κατασκευή επιχωμάτων, ενώ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 

επιβάλλεται η ανακύκλωσή τους. Η επιμέτρηση θα γίνεται με λήψη αρχικών και τελικών 

διατομών. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 

  

ΕΥΡΩ  :  Ολογράφως   :   πέντε ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά   

               Αριθμητικά    : ( 5,25€/m
3
 ) 

 

Α.Τ. 1.4  ( ΑΡΘΡΟ  ΟΔΟ Α-3.3 ) 

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών  μετά της μεταφοράς 

Κωδικός αναθεώρησης    ΟΔΟ  - 1133Α    

Για τη γενική όρυξη, μετά της μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, βραχωδών εδαφών, 

περιλαμβανομένων γρανιτικών και κροκαλοπαγών, ανεξαρτήτως βάθους, ύψους και κλίσεως 

πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως 

της θέσης εργασίας (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το υπάρχον έργο) και των 

δυσχερειών που προκαλεί, για οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο με 

σφύρα ή και με τα χέρια, χωρίς ή με κανονική ή περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (λαμβανομένων 

υπόψη των ισχυόντων περιορισμών χρήσης ή και απαγόρευσης χρήσης εκρηκτικών λόγω 

γειτνίασης με κτίσματα, γραμμές πυλώνων και υποσταθμούς ΔΕΗ ή/και άλλες εγκαταστάσεις 

Ο.Κ.Ω. ή στρατιωτικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών 

Εργασιών-ΦΕΚ.931/Β/31.12.84, των σχετικών περιορισμών ΔΕΗ ή και άλλων περιορισμών που 

ισχύουν), ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας και με ευθύνη του Αναδόχου, εν ξηρώ ή μέσα σε 

νερό, σύμφωνα με την ΠΤΠ Χ1 και τους όρους δημοπράτησης. 

 Με το άρθρο αυτό πληρώνεται επίσης η, ανάλογης σκληρότητας εδαφών, όρυξη: 

 ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 3.00 μ μετά της 

μόρφωσης των πρανών και του πυθμένα τους, 

 για τη διευθέτηση χειμάρρων πλάτους μεγαλύτερου των 3.00 μ, 

 για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων τριγωνικών 

τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη  

συνέχεια των γενικών ορύξεων της οδού 

 

ΕΥΡΩ  :  Ολογράφως   :  έντεκα ευρώ και τριάντα λεπτά  

               Αριθμητικά   : ( 11,30€/m
3
 ) 

 

Α.Τ. 1.5   ( ΑΡΘΡΟ  ΝΟΔΟ  Α-12 ) 

Καθαίρεση οπλισμένων ή ελαφρώς οπλισμένων ή αόπλων σκυροδεμάτων,  λιθοδομών, 

λιθεπενδύσεων, αργολιθοδομών, θεμελίων κ.λ.π. μετά της μεταφοράς  



Κωδικός αναθεώρησης   ΟΙΚ  2227    

Καθαίρεση οπλισμένων ή αόπλων σκυροδεμάτων, φορέων, βάθρων, τεχνικών έργων, τοιχείων, 

φρεατίων, σωληνωτών εγκυβωτισμένων αγωγών ή και λιθοδομών ή αργολιθοδομών,  

λιθεπενδύσεων, θεμελίων κ.λ.π. με ή χωρίς χρήση μηχανικών μέσων με την μεταφορά και 

απόρριψη των προϊόντων καθαίρεσης σε οποιαδήποτε απόσταση.   

Περιλαμβάνεται η καθαίρεση των στοιχείων από σκυρόδεμα ή λιθοδομή, η συγκέντρωση, 

αποκομιδή και απόθεση όλων των προϊόντων που θα προκύψουν αρχικά σε προσωρινές θέσεις 

και μετά σε χώρους επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες αρχές. Η καθαίρεση θα γίνει με ιδιαίτερη 

προσοχή ώστε εφόσον  προβλέπεται από την μελέτη να είναι δυνατή η ένταξη του 

διατηρούμενου τμήματος  της κατασκευής στην προγραμματιζόμενη νέα.  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 

 Η εργασία καθαιρέσεων με ή χωρίς μηχανικά μέσα 

 Η δαπάνη τυχόν προσωρινής εναπόθεσης των προϊόντων καθαιρέσεων 

 Η σταλία του μηχανικού εξοπλισμού 

 Η λήψη των απαιτούμενων μέτρων προστασίας 

 Ο πλήρης καθαρισμός  του χώρου  από τα προϊόντα καθαίρεσης 

Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι ανεξάρτητη από την θέση και τη στάθμη που γίνονται οι εργασίες 

σε σχέση με την οδό και ότι ο ανάδοχος οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να αποφευχθεί  

η απόφραξη  τυχόν υπαρχόντων τεχνικών και τάφρων της οδού  στην περιοχή εκτέλεσης  των 

εργασιών ισχύει η ΕΤΕΠ  15-02-01-01 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο καθαίρεσης που μετράτε σε όγκο πριν την καθαίρεση.  

ΕΥΡΩ  :  Ολογράφως   :   είκοσι οχτώ   ευρώ    

               Αριθμητικά    :   ( 28,00 €/m
3
 ) 

 

Α.Τ.  1.6  (  ΑΡΘΡΟ  ΝΟΔΟ  Α-13 ) 

Καθαίρεση μετά προσοχής σκυροδέματος κεφαλής πασσάλων για την κατασκευή  

κεφαλόδεσμου μετά της μεταφοράς. 

Κωδικός αναθεώρησης  ΟΙΚ 2227    

Καθαίρεση σκυροδέματος και μπετονίτη οποιουδήποτε πάχους επί κεφαλής των πασσάλων και 

αποκάλυψη των οπλισμών. 

Η καθαίρεση θα γίνει με μηχανικά μέσα ή εργαλεία χειρός (πεπιεσμένου αέρα, κοπτικά αερίων 

κ.λ.π.), ενώ μετά  την αποκάλυψη των οπλισμών θα γίνει ευθυγράμμιση και καθαρισμός  με 

υδροβολή ώστε οι οπλισμοί να είναι καθαροί πριν την σκυροδέτηση του κεφαλόδεσμου. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 Η μεταφορά και χρήση  του απαιτούμενου  μηχανολογικού εξοπλισμού και όλων των 

αναλώσιμων  υλικών 



 Η καθαίρεση του σκυροδέματος των κεφαλών των πασσάλων με μηχανικά μέσα ή και με 

εργαλεία χειρός, ο τεμαχισμός των καθαιρούμενων στοιχείων  του φορέα ώστε να είναι 

δυνατή η φορτοεκφόρτωσή τους 

 Η συγκέντρωση,  αποκομιδή και απόθεση όλων των προϊόντων που θα προκύψουν αρχικά 

σε προσωρινές θέσεις και μετά σε χώρους επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες αρχές  σε 

οποιαδήποτε απόσταση 

 Ο πλήρης καθαρισμός  του χώρου από προϊόντα καθαίρεσης  

 Η απομάκρυνση τυχόν τεμαχίων  προσκολλημένων  στους ράβδους οπλισμού και η 

ευθυγράμμιση  των οπλισμών  

Γενικώς  έχουν εφαρμογή και τα αναθεωρημένα στην ΕΤΕΠ 15-02-012-01 

Επιμετράτε ο συνολικός όγκος καθαίρεσης των κεφαλών μέχρι του προβλεπόμενου  από 

την μελέτη βάθους.   

ΕΥΡΩ  :  Ολογράφως  :   εκατό είκοσι   ευρώ   

                Αριθμητικά  :    ( 120,00€/m
3
 ) 

 

ΑΤ. 1.7  (ΆΡΘΡΟ ΟΔΟ Α-14)   

Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής κατασκευής ή τάφρου ερείσματος σε κάθε 

είδους έδαφος 

Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ- 1310  

Για τον πλήρη καθαρισμό και μόρφωση πρανών και πυθμένα υφιστάμενης τάφρου τριγωνικής 

διατομής ή ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος, με διαστάσεις και κλίσεις που καθορίζονται στη 

μελέτη, που θα εκτελεσθεί (σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Χ1, την Π.Τ.Π. Τ 110 και τους λοιπούς όρους 

δημοπράτησης) με μηχανικά μέσα ή και με τα χέρια, μετά της μεταφοράς των προϊόντων σε 

οποιαδήποτε απόσταση.  Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προσέγγισης και χρήσης 

μηχανικών μέσων, η δαπάνη της εργασίας καθαρισμού της τάφρου και μόρφωσης των πρανών 

και του πυθμένα της ή του ερείσματος, η δαπάνη φορτοεκφορτώσεων, χαμένου χρόνου και 

μεταφοράς των προϊόντων μόρφωσης σε οποιαδήποτε απόσταση για απόθεση σε θέσεις που 

επιτρέπονται  από την Υπηρεσία καθώς και κάθε άλλη δαπάνη για την έντεχνη εκτέλεση της 

κατασκευής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα τεύχη δημοπράτησης. Στη δαπάνη αυτή δεν 

περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής του αντίστοιχου ορύγματος, μόρφωσης και καθαρισμού 

τάφρων εντός ή στη συνέχεια της διατομής οδού που κατασκευάζεται με την υπόψη εργολαβία, 

που πληρώνεται με άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Στην κατηγορία των τάφρων 

τριγωνικής διατομής περιλαμβάνονται και οι τάφροι τραπεζοειδούς διατομής με πλάτος πυθμένα 

μικρότερο ή ίσο των 0,30 μ.  

Τιμή ανά μέτρο μήκους καθαρισμού και μόρφωσης τάφρου ή ερείσματος σε κάθε είδους έδαφος 

μετά της μεταφοράς τω προϊόντων μόρφωσης σε οποιαδήποτε απόσταση. 

 

ΕΥΡΩ :   Ολογράφως   :   Εξήντα λεπτά 

               Αριθμητικά    :   (0.60€/� ) 



 ΑΤ. 1.8  (ΆΡΘΡΟ ΟΔΟ Α-18.3)   

Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείων κατηγορίας Ε4 μετά της μεταφοράς. 

Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ. 1510  

 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη των απαιτούμενων ενεργειών και διαδικασιών για την 

ανάπτυξη και ενεργοποίηση λατομείου ή δανειοθαλάμου, η δαπάνη προετοιμασίας (όπως 

εκθάμνωση, εκρίζωση και κοπή δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου, αφαίρεση των φυτικών 

γαιών και γενικά των ακατάλληλων επιφανειακών ή μη στρωμάτων και απομάκρυνσή τους σε 

οποιαδήποτε απόσταση), η δαπάνη εκσκαφής δανειοθαλάμων σύμφωνα με τους όρους 

δημοπράτησης, η δαπάνη  μόρφωσης των παρειών και του πυθμένα των δανειοθαλάμων, η 

δαπάνη φορτοεκφορτώσεων με τους χαμένους χρόνους, σταλίες αυτοκινήτων η δαπάνη 

μεταφοράς των δανείων από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου, η δαπάνη για τις  

τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις υδάτων, η δαπάνη πλήρους αποκατάστασης του δανειοθαλάμου 

σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους καθώς και οποιαδήποτε επιβάρυνση, που αναφέρεται 

στην Τ.Σ.Υ την παρ. 6.4.2.1.1 της Π.Τ.Π. Χ1 και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης για πλήρως 

περαιωμένη εργασία.  Δεν προσμετράται και δεν πληρώνεται ιδιαίτερα η πιθανή επαύξηση του 

όγκου του επιχώματος εξ αιτίας συνίζησης, καθίζησης ή διαπλάτυνσής του πέρα από τα όρια, που 

προβλέπει η μελέτη, για δυνατότητα συμπύκνωσης. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται και τα 

δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών προέλευσης λατομείου για τις περιπτώσεις, που ορίζεται ως 

υποχρεωτική η χρησιμοποίησή τους ή δεν είναι δυνατή η εξεύρεση στην ευρύτερη περιοχή του 

έργου φυσικών συλλεκτών δανείων, που να έχουν τα προδιαγραφόμενα χαρακτηριστικά των 

σχετικών κατηγοριών επίλεκτων υλικών.  Πριν τη διαμόρφωση των προσφορών τους, οι 

ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισημάνουν τις πιθανές θέσεις λήψεως δανείων, είτε από 

χείμαρρους είτε από λατομεία και να εξασφαλίσουν τόσο την καταλληλότητα αυτών όσο και τη 

δυνατότητα λήψεως από πλευράς χορηγήσεως αδείας από τους αρμόδιους φορείς, λαμβάνοντας 

ιδιαίτερα υπόψη και τους σχετικούς περιβαλλοντικούς όρους. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο δανείων, που επιμετράται σε όγκο κατασκευασμένου επιχώματος με 

λήψη αρχικών και τελικών διατομών, μετά της μεταφοράς των δανείων από οποιαδήποτε 

απόσταση επί τόπου των έργων. 

 

ΕΥΡΩ :   Ολογράφως   :   Δέκα πέντε ευρώ  

               Αριθμητικά    :   (15.0€/��) 

 

ΑΤ. 1.9  ( ΟΔΟ Α-19)   

Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200mm μετά της μεταφοράς  

Κωδικός αναθεώρησης    ΟΔΟ  3121 Β    

 



Για την προμήθεια και μεταφορά, από οποιαδήποτε απόσταση επί τόπου των έργων, κοκκώδους 

υλικού διαστάσεων 0-200 χλστ. από συλλεκτά υλικά ή θραυστά προϊόντα λατομείου ή ποταμού, 

μέγιστης διάστασης λίθων 200 χλστ. και ελάχιστης περιεκτικότητας λεπτόκοκκου κλάσματος 

(διερχόμενο από το κόσκινο Νο 40) 35%, με δείκτη πλαστικότητας το πολύ 6 και κατά τα 

υπόλοιπα σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Ο 150, την Τ.Σ.Υ. και τους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης.  

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού, οι φορτοεκφορτώσεις με το χαμένο χρόνο, η 

σταλία αυτοκινήτων και η μεταφορά των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του 

έργου, οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις υδάτων καθώς και οποιαδήποτε επιβάρυνση, που 

αναφέρεται στην Τ.Σ.Υ. και κατά τα υπόλοιπα σύμφωνα με το άρθρο προμήθειας δανείων αυτού 

του τιμολογίου.  Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η κατασκευή του επιχώματος, που πληρώνεται 

ιδιαίτερα με το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου.  Επίσης δεν προσμετράται και δεν πληρώνεται 

ιδιαίτερα η πιθανή επαύξηση του όγκου του επιχώματος εξ αιτίας συνίζησης, καθίζησης ή 

διαπλάτυνσής του πέρα από τα όρια, που προβλέπει η μελέτη. 

  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο κοκκώδους υλικού διαστάσεων 0-200 χλστ., που επιμετράται σε όγκο 

κατασκευασμένου επιχώματος με λήψη αρχικών και τελικών διατομών, μετά της μεταφοράς από 

οποιαδήποτε απόσταση επί τόπου των έργων                        

ΕΥΡΩ :  Ολογράφως  :    Δέκα επτά ευρώ 

              Αριθμητικώς :    (17.0€/��) 

 

ΑΤ. 1.10  ( ΑΡΘΡΟ  ΟΔΟ Α-20)   

Κατασκευή επιχωμάτων 

Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ - 1530 . 

Για την πλήρη κατασκευή επιχώματος οδού, μετά από προηγούμενο καθαρισμό του εδάφους 

έδρασης, με μηχανήματα, υλικά που θα προσκομισθούν στη θέση κατασκευής των επιχωμάτων 

και με μεθόδους και βαθμό συμπύκνωσης όπως προδιαγράφεται στους όρους δημοπράτησης. Το 

άρθρο αφορά στην κατασκευή επιχώματος μερικά ή ολικά, σε ύψος ή/και πλάτος, σε νέα ή 

υπάρχουσα κατασκευή για τη συμπλήρωσή της, από κατάλληλα γαιώδη ή βραχώδη υλικά 

σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ. και με μεθόδους και λοιπές απαιτήσεις, όπως προδιαγράφονται στην 

Τ.Σ.Υ., στην Π.Τ.Π. Χ1 και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης.   Στην τιμή του άρθρου αυτού 

περιλαμβάνονται οι δαπάνες για: 

  1) Την κατασκευή όλων των τμημάτων του επιχώματος είτε είναι συνήθους είτε είναι 

αυξημένου βαθμού συμπύκνωσης, όπως θεμέλιο, πυρήνας, μεταβατικό τμήμα -για βραχώδες 

επίχωμα- και στέψη, τα οποία θα συμπυκνώνονται σε ποσοστό 90% και 95% αντίστοιχα της ξηράς 

φαινόμενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή 

PROCTOR MODIFIED, σύμφωνα με τη δοκιμή AASHO Τ 180 για τα γαιώδη επιχώματα, ή σε βαθμό 

όπως αυτός, που προδιαγράφεται στην Τ.Σ.Υ. για τα βραχώδη επιχώματα και σύμφωνα και με 

τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. Περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη τυχόν εφαρμογής της 

μεθόδου Συνεχούς Ελέγχου Συμπύκνωσης (CCC), που προβλέπει έλεγχο της συμπύκνωσης όλων 

των επιχωμάτων συνολικού ύψους από τον πόδα μέχρι το φρύδι άνω των πέντε (5) μέτρων, με 

προσαρμογή κατάλληλων διατάξεων μέτρησης και συνεχούς καταγραφής των αποτελεσμάτων 

πάνω στους δονητικούς οδοστρωτήρες. 



 2)  Την εργασία μόρφωσης και συμπύκνωσης του εδάφους έδρασης των επιχωμάτων 

(μετά την τυχόν αφαίρεση των φυτικών γαιών ή την εκσκαφή ακαταλλήλων, τη συμπλήρωση 

κοιλωμάτων και την κατασκευή αναβαθμών), μέχρι βάθους τουλάχιστον 0,30 μ., σε βαθμό 

συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ’ ελάχιστον προς το 90% 

της  πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή PROCTOR 

MODIFIED, σύμφωνα με τη δοκιμή AASHO T 180. 

 3) Την κατασκευή και ολοκλήρωση της συμπύκνωσης της "στρώσης έδρασης 

οδοστρώματος", σε ποσοστό 95% της ξηράς  φαινόμενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται 

εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή PROCTOR MODIFIED σύμφωνα με τη μέθοδο 

AASHO T 180, με κατάλληλο αριθμό διελεύσεων οδοστρωτήρα ελαστιχοφόρου ή με λείους 

κυλίνδρους, ώστε να διαμορφωθεί μια λεία "σφραγιστική" επιφάνεια σύμφωνα και με τους 

λοιπούς όρους δημοπράτησης.  Από τη "στρώση έδρασης οδοστρώματος", της οποίας συμβατικά 

η εργασία κατασκευής υπάγεται σ΄ αυτό το άρθρο, εξαιρείται η κατασκευή της "στρώσης 

στράγγισης οδοστρώματος" (όπου υπάρχει), η οποία πληρώνεται με την τιμή του αντίστοιχου 

άρθρου τιμολογίου. 

 4) Την εργασία συμπύκνωσης λωρίδας πλάτους μέχρι 2 μ σε κάθε άκρο του ποδός των 

πρανών του επιχώματος, πέραν της επιφάνειας έδρασής του. 

 5) Την πιθανή επαύξηση του όγκου του επιχώματος εξαιτίας συνίζησης, καθίζησης ή 

διαπλάτυνσής του πέρα από τα όρια, που προβλέπει η μελέτη, για δυνατότητα συμπύκνωσης. 

 6) Την επανεπίχωση εκσκαφών θεμελίων και τάφρων αγωγών εντός του σώματος της 

οδού σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ., που δεν αποζημιώνονται με ιδιαίτερο άρθρο τιμολογίου 

(π.χ.«Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών» κ.λ.π.) 

 7) Την εγκατάσταση πλήρους δικτύου μαρτύρων καθίζησης σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ., την 

εκτέλεση κάθε είδους μετρήσεων και τη χρήση κάθε είδους μηχανικού μέσου για την έντεχνη 

εκτέλεση της εργασίας.  Στην τιμή του παρόντος άρθρου δεν περιλαμβάνονται: 

 α)  Τα μεταβατικά επιχώματα πίσω από τεχνικά έργα (γέφυρες, ημιγέφυρες, τοίχοι, 

οχετοί, Cut and Cover, στομίων σηράγγων, αγωγοί κ.λ.π.), που θα πληρωθούν με το σχετικό 

άρθρο του τιμολογίου. 

  β) Οι εργασίες καθαρισμού του εδάφους έδρασης και τυχόν δημιουργίας αναβαθμών 

που πληρώνονται αντίστοιχα με τα άρθρα εκσκαφών του Τιμολογίου (χαλαρών εδαφών, γενικών 

εκσκαφών) 

 γ) Η κατασκευή τυχόν εξυγιαντικής στρώσης υπό τα επιχώματα εφόσον αποζημιώνεται με 

άλλο άρθρο του παρόντος τιμολογίου. 

Η επιμέτρηση θα γίνει σε γεωμετρικό όγκο έτοιμου, συμπυκνωμένου επιχώματος σύμφωνα με 

την Τ.Σ.Υ. με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την παρ. 6.5 της 

Π.Τ.Π. Χ1. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο κατασκευής επιχώματος συνήθους ή αυξημένου βαθμού συμπύκνωσης 

 

ΕΥΡΩ :  Ολογράφως  :    Ενενήντα πέντε λεπτά 

              Αριθμητικώς :    (0,95€/��) 



ΑΤ. 1.11  ( ΑΡΘΡΟ Ν ΟΔΟ Α - 28)   

Διαπλάτυνση, καθαρισμός και εκβάθυνση κοίτης ποταμών - ρεμάτων μετά της μεταφοράς των 

αχρήστων. 

Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6054  

Δια πλάτυνση, καθαρισμός και  εκβάθυνση κοίτης υφιστάμενων ποταμών - ρευμάτων από πάσης 

φύσεων υλικά ή απορρίμματα ώστε να αποκατασταθεί η υδραυλική διατομή του ποταμού - 

ρεύματος, ανεξάρτητα από την έκταση της επιφάνειας καθαρισμού, με χρήση συνήθων 

χωματουργικών μηχανημάτων (εκσκαφέων, φορτωτών, προωθητών) ή και εκσκαφέων με 

εξάρτηση συρόμενου κάδου ή αρπαγής, κινουμένων στις όχθες ή και την κοίτη, εν ξηρώ ή 

παρουσία υδάτων, σύμφωνα με την μελέτη και τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ  08-01-02-00 

“Καθαρισμός και εκβάθυνση κοίτης ποταμών ρεμάτων και αποχετευτικών τάφρων”. Το άρθρο 

αφορά και τμήματα ρεμάτων ή ποταμών και κάτω από τεχνικά ή γέφυρες. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :  

● Η προσκόμιση, χρήση και αποκόμιση του απαιτούμενου εξοπλισμού. 

● Η πρόσθετη δαπάνη λόγω ενδεχομένων δυσχεριών προσέγγισης εξοπλισμού και μέσων. 

● Η κοπή, εκρίζωση, τεμαχισμός και απομάκρυνση τυχόν υπαρχόντων δένδρων και 

οποιασδήποτε άλλης βλάστησης στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών καθαρισμού κοίτης. 

● Ο τεμαχισμός βραχοσωμάτων (φερτών) εντός της κοίτης που απομειώνουν την υδραυλική 

διατομή ώστε να είναι εφικτή η φορτοεκφόρτωση τους. 

● Η απασχόληση προσωπικού και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών, φορτοεκφόρτωση 

και μεταφορά των προϊόντων καθαρισμού σε οποιαδήποτε απόσταση.  

● Η διαμόρφωση των τυχόν απαιτούμενων προσπελάσεων καθώς και η αντικατάσταση του 

τοπίου με το πέρας των εργασιών. 

● Οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού. 

● Οι τυχόν απαιτούμενες τοπικές εκτροπές της κοίτης για την διευκόλυνση του καθαρισμού 

της κοίτης  

Η επιμέτρηση θα γίνεται με βάση τον πραγματικό όγκο των προϊόντων καθαρισμού, με λήψη 

αρχικών και τελικών διατομών. Ο όγκος τυχόν δένδρων ή οποιασδήποτε άλλης βλάστησης δεν 

επιμετράται διότι ο όγκος του έχει υπολογιστεί αναγόμενος στην τιμή μονάδας. Στην τιμή δεν 

περιλαμβάνεται και επιμετράται ιδιαίτερα η χρήση διάστρωση υλικών (οδοστρωσίας) για την 

κατασκευή των προσπελάσεων. Η εργασία όπως προαναφέρθηκε περιλαμβάνετε στην δαπάνη  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (��)  

ΕΥΡΩ     : ολογράφως : έξι ευρώ και δέκα λεπτά. 

               : αριθμητικά  : 6,10 

 

 

 



ΑΤ. 1.12  ( ΑΡΘΡΟ Ν ΟΔΟ Β-1)   

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων τεχνικών έργων σε πάσης φύσεως έδαφος μετά της 

μεταφοράς. 

Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ - 2151 . 

Εκσκαφή θεμελίων, τάφρων, ορυγμάτων, τεχνικών έργων καθώς και εκσκαφή του εδαφικού 

υλικού που παρεμβάλλεται ανάμεσα στους πασσάλους στη ζώνη κατασκευής των κεφαλοδεσμών 

σε πάσης φύσεως έδαφος (γαιώδες, ημιβραχώδες ή βραχώδες) με οποιοδήποτε εξοπλισμό χωρίς 

χρήση εκρηκτικών υλικών σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-04-00-00 “Εκσκαφές 

θεμελίων τεχνικών έργων”. 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται : 

● Οι απαιτούμενες αντλήσεις και τα μέτρα αντιμετώπισης των επιφανειακών και υπόγειων 

νερών, εκτός αν ρητά καθορίζεται στην μελέτη ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 

● Οι κάθε είδους απαιτούμενες αντιστηρίξεις  παρειών (με οριζόντιες ξυλοζεύξεις ή 

κατακόρυφες αντιστηρίξεις με μεταλλικά πετάσματα κλπ), εκτός αν ρητά καθορίζεται στην 

μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 

● Η κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου στην θέση του 

ορύγματος. 

● Η μόρφωση του πυθμένα και τμήματος των παρειών του ορύγματος ώστε να είναι δυνατή 

η διάστρωση σκυροδέματος χωρίς την χρήση πλευρικών ξυλοτύπων (π.χ θεμέλια τεχνικών 

έργων, περιβλήματα αγωγών κλπ). 

● Η συμπύκνωση του πυθμένα του ορύγματος. 

● Η διαμόρφωση των απαιτουμένων δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή αποκομιδή των 

προϊόντων εκσκαφών. 

● Η διαλογή, η φορτοεκφόρτωση και η μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών 

σε οποιαδήποτε απόσταση. 

● Η απόθεση παρά το σκάμμα εκτός του σώματος της οδού, των κατάλληλων από τα 

προϊόντα εκσκαφής για την επανεπίχωση του απομένοντος όγκου του σκάμματος μετά 

την κατασκευή του τεχνικού έργου, οχετού ή αγωγού. 

● Η επανόρθωση τυχόν ζημιών σε γειτονικές κατασκευές ή οδοστρώματα λόγω 

καταπτώσεων των παρειών του ορύγματος. 

● Η αποξήλωση οδοστρώματος κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων και αόπλων 

τσιμεντοστρώσεων στη θέση του ορύγματος. 

● Οι απαιτούμενες γεφυρώσεις του ορύγματος για την διέλευση πεζών και οχημάτων για 

την εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών (λαμαρίνες κατάλληλου πάχους ή άλλες 

διατάξεις γεφύρωσης). 

● Η επανεπίχωση του απομένοντος όγκου σκάμματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών. 

● Η κοπή υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα με ασφαλτοκόπτη και η καθαίρεση τυχόν 

υπαρχουσών κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα στην ζώνη του ορύγματος 

πληρώνεται ιδιαιτέρων με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 

 

Το παρόν άρθρο εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρμόζεται σε ορύγματα 

επιφάνειας έως 100�� ή σε επιμήκη ορύγματα πλάτους έως 5,0m ανεξάρτητα από την επιφάνεια 



κάτοψης. Οι μεγαλύτερες εκσκαφές θεμελίων και τάφρων κατατάσσονται στο σύνολό τους στις 

γενικές εκσκαφές και πληρώνονται με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 

Για την επιμέτρηση των εκσκαφών θεμελίων ως αφετηρία μέτρησης του βάθους λαμβάνεται η 

στάθμη γενικών εκσκαφών και οι θεωρητικές γραμμές που καθορίζονται στην μελέτη (πλάτος 

πυθμένα κλίσης παρείων, βαθμίδες ) 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (��) 

ΕΥΡΩ :   Ολογράφως  :   Επτά ευρώ και πενήντα λεπτά  

               Αριθμητικά   :    ( 7,50€/m
3  

) 

 

ΑΤ. 1.13  (ΑΡΘΡΟ ΝΥΔΡ 3.15) 

Προσωρινή εκτροπή επιφανειακών υδάτων από το πλάτος του οδοστρώματος που εκτελούνται 

οι εργασίες. 

Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ6065  

 

Προσωρινή εκτροπή επιφανειακών υδάτων από το πλάτος του οδοστρώματος που εκτελούνται 

εργασίες όταν τα νερά είναι πηγαία και δεν αφορούν ύδατα επιφανειακών ρείθρων. 

Στην κατά αποκοπή δαπάνη περιλαμβάνεται : 

● Η συλλογή των υδάτων ανάντη των εκτελούμενων έργων  

● Η τοποθέτηση  όλων των απαραίτητων σωληνώσεων ή δημιουργία                  ( εκσκαφή και 

επανεπίχωση χάνδακα) 

● Η δημιουργία προσωρινών αναχωμάτων εκτροπής  παρειάς υδάτων 

● Η αποκατάσταση του χώρου με την συλλογή, φορτοεκφόρτωση και απομάκρυνση των 

χρησιμοποιούμενων υλικών 

 

Για κάθε εκτροπή θα ενημερώνεται εκ των προτέρων η επιβλέπουσα υπηρεσία και θα 

απαιτείται η σχετική έγκριση. 

 

Τιμή κατ’ αποκοπή ανά θέση 

Ευρώ: Ολογράφως   :     Εξακόσια Ευρώ 

             Αριθμητικά    :    (600,0€) 

 

 

 



ΑΤ. 1.14 (ΆΡΘΡΟ ΝΟΔΟ Β-7)  

Λιθορριπή κοιτοστρώσεων, αναβαθμών, εξυγιάνσεων, βελτίωση εδαφών μετά τις μεταφορές. 

Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ6157  

 

Εφαρμογή λιθορριπής με αργούς λίθους λατομείου ή συλλεκτούς για εξυγίανση και βελτίωση 

μηχανικών χαρακτηριστικών εδάφους, τη δημιουργία αναβαθμών, κοιτοστρώσεων κλπ. με χρήση 

μηχανικών μέσων και χειρωνακτική υποβοήθηση με λίθους βάρους από 1,0kg έως 10kg. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

● Η προμήθεια και η διαλογή των λίθων, η μεταφορά τους από οποιαδήποτε απόσταση 

στον τόπο ενσωμάτωσης, οι πάσης φύσεως πλάγιες μεταφορές για την προσέγγιση στη 

θέση εφαρμογής  

● Η διάστρωση και τακτοποίηση των λίθων καθώς και η απασχόληση του απαιτούμενου 

προσωπικού και μέσων  για την εκτέλεση της εργασίας 

● Οι πάσης φύσεως δυσκολίες  προσέγγισης, προσωρινής απόθεσης και οριστικής 

τοποθέτησης  

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m
3
) λιθορριπής 

ΕΥΡΩ :  Ολογράφως   :  δέκα εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτά  

              Αριθμητικά    :    ( 19,90 € ) 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β  

Α.Τ.      2.1 – 2.2 – 2.3  (ΑΡΘΡΟ  ΟΔΟ Β-26) 

Διάτρηση και σκυροδέτηση έγχυτων πασσάλων  

Κατασκευή  έγχυτου πασσάλου (φραταπασσάλου) από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 

ελαχίστης περιεκτικότητας σε τσιμέντο  400kgr/m3, σε έδαφος οποιασδήποτε σύστασης, σε 

οποιοδήποτε βάθος από την επιφάνεια του εδάφους, εν ξηρώ ή μέσα  σε νερό, με οποιοδήποτε 

σύστημα, υπό την προϋπόθεση να εξασφαλίζονται η προβλεπόμενη από την μελέτη ποιότητα 

σκυροδέματος  C25/30, η διάμετρος και η έδραση του πασσάλου καθώς και η επικάλυψη του 

σιδηροπλισμού.  

     Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 11-01-01-00 “πάσσαλοι δια εκσκαφής και 

κεφαλόδεσμοι”. 

     Στις τιμές μονάδας (ανά διατομή πασσάλου) περιλαμβάνονται : 

 η προσκόμιση, εγκατάσταση, λειτουργία και αποκόμιση μηχανημάτων διάτρησης 

πασσάλων και λοιπού απαιτούμενου βοηθητικού εξοπλισμού και μέσων 



 οι τοπικές μετακινήσεις του διατρητικού και λοιπού εξοπλισμού από θέση, σε θέση 

κατασκευής εγχύτων πασσάλων. 

 Διαμόρφωση δαπέδων εργασίας κατάλληλων για την προσέγγιση και λειτουργία του 

διατρητικού εξοπλισμου 

 η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση επιφανειακών ή υπογείων υδάτων 

 Η διάτρηση πέραν των εδαφικών σχηματισμών και οπλισμένου ή αόπλου  σκυροδέματος 

(θέσεις όπου προϋπάρχει τεχνικό) 

 Η συλλογή, διαχείριση, αποκομιδή  και απόθεση των προϊόντων διάτρησης ορυγμάτων 

 Η χρήση μπετονίτη κατά την διάτρηση για την αποφυγή κατάπτωσης των παρειών του 

διατρήματος. 

 Η εφαρμογή σωλήνωσης  της οπής του πασσάλου με μεταλλικό μανδύα για τα πρώτα 3 

μέτρα από την επιφάνεια του εδάφους 

 Η χωροθέτηση των πασσάλων με βάση τις συντεταγμένες της μελέτης. Σημειώνεται ότι 

λόγω της καθίζησης – μετάπτωσης του δρόμου το υψόμετρο του δρόμου είναι 

διαφορετικό  από το αυτό που αντιστοιχεί στα γεωμετρικά στοιχεία του δρόμου, τα 

υψομετρικά στοιχεία των πασσάλων και του κεφαλόδεσμου δίνονται συναρτήσει  του 

υψομέτρου  στο κατάντη όριο του δρόμου . Ο προσδιορισμός  των υψομέτρων στο όριο 

αυτό, με βάση τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά σχεδιασμού (μηκοτομή και εγκάρσιες 

κίσεις) αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου η δε εργασία περιλαμβάνεται στην τιμή 

κατασκευής των πασσάλων. 

 Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και έγχυση εντός της οπής σκυροδέματος 

κατηγορίας C25/30 με χρήση  τσιμέντου τύπου IV ανθεκτικου στα θειικά (σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο Π.Δ> 244/80), όταν τα χημικά χαρακτηριστικά του εδάφους το επιβάλλουν. 

 ο τελικός καθαρισμός της οπής του διατρήματος  πριν την τοποθέτηση των οπλισμών 

 η χρήση ανασυρόμενων  σωλήνων καθοδήγησης  του σκυροδέματος εντός της οπής 

(tremie pipes)  

 η τυχόν απαιτούμενη συμπλήρωση της οπής του πασσάλου με κοκκώδες υλικό 

Στις τιμές περιλαμβάνονται ανηγμένα : 

 Οι δαπάνες δοκιμαστικής φόρτισης σε λειτουργικούς πασσάλους ( ένας πάσσαλος ανά 

20 πασσάλους και το λιγότερο ένας πάσσαλος ανά γέφυρα ή τοίχο) για την περίπτωση 

πασσάλων των οποίων η αιχμή δεν εισχωρεί σε βράχο 

 Οι δαπάνες ελέγχου της συνέχειας της σκυροδέτησης όλων των πασσάλων (integrity 

testihg) με ακουστικές μεθόδους (sonic) 

 Οι δαπάνες συγκέντρωσης παρουσίασης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των 

παραπάνω ελέγχων.  

      Στις τιμές μονάδας δεν περιλαμβάνονται  οι παρακάτω εργασίες : 

 Προμήθειας, διαμόρφωσης και τοποθέτησης του κλωβού οπλισμού του πασσάλου από 

χάλυβα B500C 

 Ενσωμάτωσης σιδηροσωλήνων στο σώμα του πασσάλου και διενέργειας σχετικών  

γεωτρήσεων, τσιμεντενέσεων, κ.λ.π. για τον ποιοτικό έλεγχο του πυθμένα έδρασης του 

πασσάλου. Η σχετική μεθοδολογία, η οποία θα προτείνεται και θα τεκμηριώνεται από τον 

Ανάδοχο, υπόκειται στην έγκριση  της Υπηρεσίας. 



 Λεπτομερειακής αποτύπωσης της συνέχειας της σκυροδέτησης καθ΄ όλο το ύψος  του 

πασσάλου, σε πασσάλους μεγάλων φορτίων π.χ. >500 ton  με τη βοήθεια ακτίνων «γ» ή 

αναλόγων μη καταστροφικών μεθόδων (ton destructive tests) 

 Τυχόν πρόσθετων δοκιμαστικών φορτίσεων σε λειτουργικούς ή μη λειτουργικούς 

πασσάλους, επί πλέον αυτών που αναφέρθηκαν στην παραπάνω παράγραφο. 

 Τυχόν επί πλέον δοκιμαστικών φορτίσεων (σε λειτουργικούς ή μη λειτουργικούς 

πασσάλους) με οριζόντια φορτία. 

 Επιμετράται το πραγματικό μήκος του σκυροδετηθέντος αποδεκτού πασσάλου από την στάθμη 

του πυθμένα μέχρι και την οριστική    στάθμη  της κεφαλής του πασσάλου όπως προβλέπεται από 

την μελέτη.  

Δεν επιμετράται το τυχόν επί πλέον βάθος, κάτω από την  εγκεκριμένη στάθμη πυθμένα, ούτε το 

αποκοπτόμενο τμήμα της κεφαλής του πασσάλου. 

 

Α.Τ. 2.1  (ΑΡΘΡΟ  ΝΟΔΟ Β-26.1) 

Διάτρηση και σκυροδέτηση  έγχυτων πασσάλων διατομής D=0,40m 

Κωδικός αναθεώρησης  ΟΔΟ 2731    

Τιμή ανά μέτρο μήκους όπως αναφέρεται στο άρθρο  

ΕΥΡΩ   :      Ολογράφως               :   ενενήντα  ευρώ  

                    Αριθμητικά               :   ( 90,00€) 

 

Α.Τ.  2.2  (ΑΡΘΡΟ  ΝΟΔΟ  Β-26.2) 

Διάτρηση και σκυροδέτηση  έγχυτων πασσάλων διατομής D=0,60m 

Κωδικός αναθεώρησης  ΟΔΟ 2731    

 

ΕΥΡΩ  : Ολογράφως   :  εκατό  είκοσι  ευρώ   

             Αριθμητικά     :   (120,00 €) 

 

 

Α.Τ. 2.3  (ΑΡΘΡΟ  ΝΟΔΟ  Β-26.3) 

Διάτρηση και σκυροδέτηση  έγχυτων πασσάλων διατομής D=0,80m 

Κωδικός αναθεώρησης  ΟΔΟ 2731    

 

ΕΥΡΩ  : Ολογράφως   :  εκατό  πενήντα   ευρώ   

             Αριθμητικά     :   (150,00 €)                



Α.Τ.  2.4  ( ΑΡΘΡΟ  ΟΔΟ Β-27) 

Μεταλλικός μανδύας πασσάλων  

Κωδικός αναθεώρησης   ΟΔΟ  2672    

 

Για την πλήρη επένδυση φρεατοπασσάλων με μεταλλικό μανδύα από μαύρη λαμαρίνα πάχους 5 

χλστ, που θα εκτελεστεί  σύμφωνα με την εγκεκριμένη τεχνική μελέτη και τα λοιπά τεύχη 

δημοπράτησης.  Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η δαπάνη για την προμήθεια και τη 

μεταφορά της λαμαρίνας και όλων των απαιτούμενων υλικών από οποιαδήποτε απόσταση επί 

τόπου του έργου, η δαπάνη για την κατεργασία, κοπή και συγκόλληση της λαμαρίνας προς 

μόρφωση του μεταλλικού μανδύα, η δαπάνη για την εξωτερική προστασία του μεταλλικού 

μανδύα με PRIMER και λιθανθρακόπισσα, η δαπάνη για την τοποθέτηση του μεταλλικού μανδύα 

στη θέση, που ορίζει η σχετική μελέτη ως και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη για πλήρως τελειωμένη 

εργασία. 

  

Τιμή για ένα χιλιόγραμμο μεταλλικού μανδύα πλήρους μορφωμένου και τοποθετημένου 

  

ΕΥΡΩ  : Ολογράφως   :  Δύο ευρώ και πενήντα λεπτά   

             Αριθμητικά     :   (2,50 €) 

 

Α.Τ.  2.5  ( ΑΡΘΡΟ  ΝΟΔΟ Β-26) 

Μετακίνηση μηχανολογικού εξοπλισμού κατασκευής πασσάλων συμπεριλαμβανομένου όλου 

του απαραίτητου εξοπλισμού κατασκευής πασσάλων σε διαφορετικές θέσεις υποέργου σε 

απόσταση μεγαλύτερη  των 1000,0m 

Κωδικός αναθεώρησης   ΥΔΡ  7118.1    

 

Μετακίνηση του μηχανολογικού εξοπλισμού κατασκευής  πασσάλων με οποιοδήποτε μέσο ή 

τρόπο, συμπεριλαμβανομένων όλου του απαραίτητου εξοπλισμούς διάτρησης, συγκράτησης των 

τοιχωμάτων του διατρήματος και οποιουδήποτε εξοπλισμού απαιτείται για την κατασκευή 

πασσάλων κάθε διατρήματος σε διαφορετικές θέσεις  υποέργου όταν η απόσταση μετακίνησης 

του πέρατος του ενός υποέργου είναι μεγαλύτερη των 1000,0m από την αρχή του επόμενου 

υποέργου. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες φορτοεκφορτώσεων  μηχανημάτων και εξοπλισμού ή 

πάσης φύσεως καθυστερήσεις, σταλίες του απαιτούμενου  μηχανικού εξοπλισμου και 

μεταφορικών μέσων, η αντιμετώπιση  δυσχερειών από τη σύγχρονη κυκλοφορία κ.λ.π. 

Για κάθε μετακίνηση θα ενημερώνεται εκ των προτέρων η εποπτεύουσα υπηρεσία και θα 

απαιτείται  η σχετική έγκριση. Η πρώτη θέση  (θέση εισκόμισης )  και η αποκόμιση  δεν 

συμπεριλαμβάνονται στο παρόν άρθρο ( η δαπάνη τους περιλαμβάνεται στο άρθρο τιμολογίου 

Α.Τ. ………. του παρόντος τεύχους). Επίσης δεν κοστολογείται η μεταφορά ανάλογα με την 

διατομή του διατρήματος. Η μετακίνηση θεωρείται  ενιαία για  οποιαδήποτε διάμετρο 

πασσάλων. 

 

Τιμή ανά θέση μετακίνησης  



ΕΥΡΩ  : Ολογράφως     :   δύο χιλιάδες   

              Αριθμητικά      :  2.000,00 € 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΎΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

ΜΕΛΕΤΗΣ  (ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ – ΑΟΠΛΑ ) 

 

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από 

σκυρόδεμα που παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά 

αδρανή λατομείου κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων  μέγιστου κόκκου, τσιμέντο 

κατάλληλης κατηγορίας , αντοχής και ποσότητας ως και τα τυχόν  αναγκαία  ρευστοποιητικά, 

υπερρευστοποιητικά, αερακτικά,  σταθεροποιητικά κ.λ.π. πρόσμικτα. 

 

 Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται: 

 

 η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών 

παρασκευής εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε 

θέση σκυροδέτησης ετοίμου σκυροδέματος, 

 η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των 

πάσης φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, 

καμπύλων ή στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που 

απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-

δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ), 

 τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, 

άντληση, ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος 

 η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και 

προβολοδόμηση καθώς 

 η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή 

άλλης μορφής κενών, 

 η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών. 

 η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.) 

μέχρι τη σκλήρυνσή του, 

 Οι πάσης φύσεως καθυστερήσεις που προκύπτουν από την όχληση της κυκλοφορίας 

οχημάτων  επί του Εθνικού δικτύου. 

 Η πιθανή δαπάνη προσωρινής εκτροπής επιφανειακών πηγαίων υδάτων επί του 

οδοστρώματος 

 Επίσης σημειώνεται ότι όπου στο αντίστοιχο άρθρο αναφέρεται η ποσότητα τσιμέντου 

ανά κυβικό μέτρο εφαρμόζεται ανεξάρτητα από την κατηγορία ποιότητας. 

Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας: 

 οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος, 

 οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων 

και των πάσης φύσεως ικριωμάτω (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους 

προβολοδόμησης, προώθησης και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών), 

 η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων, 



 οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα 

γεφυρών διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας 

 η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, 

χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του 

επιφανειακού τελειώματος, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της 

κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, 

προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ). 

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε 

πραγματικούς όγκους, σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων 

προεντάσεως (σε περίπτωση προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, 

των γραμμικών σκοτιών διατομής μέχρι 10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 

cm, αφαιρουμένων όμως των κενών που διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του 

σκυροδέματος. 

 Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται 

με βάση τις διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος 

που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων. 

 Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος 

του κάτω πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν 

διαμορφούμενη μετά από εκσκαφή. 

 Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής 

εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή 

περισσότερες φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες 

(εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία 

γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες 

καιρικές συνθήκες κλπ). 

 Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη 

αφορά τον κάθε τύπο κατασκευής: 

 01-01-01-00:  Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 

 01-01-02-00:  Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 

 01-01-03-00:  Συντήρηση σκυροδέματος 

 01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 

 01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 

 01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

 01-03-00-00: Ικριώματα 

 01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 

    01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς   χρήση 

επιχρισμάτων  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Α.Τ.  2.6 ( ΑΡΘΡΟ  ΟΔΟ Β-29.1.1) 

Κοιτοστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα C8/10 

 

Κωδικός αναθεώρησης   ΟΔΟ 2511 

 

Σκυρόδεμα άοπλο C8/10 χρησιμοποιούμενο για την κατασκευή μη οπλισμένων στοιχείων 

κοιτοστρώσεων, εξομαλυντικών στρώσεων κ.λ.π στην περίπτωση που η μελέτη προβλέπει την 

κατασκευή τους από Β5 
  

Τιμή ενός m3  

 

ΕΥΡΩ  : Ολογράφως     :   εξήντα έξι ευρώ   

              Αριθμητικά      :   66,00 € 

 

 

 

Α.Τ.  2.7 ( ΑΡΘΡΟ  ΟΔΟ Β-29.2.2) 

Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις, γεωλογικές καταπτώσεις κλπ 

C12/15  

 

Κωδικός αναθεώρησης   OΔΟ - 2531    

 

Σκυρόδεμα C12/15 (Β10) άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο, χρησιμοποιούμενο για την κατασκευή 

κοιτοστρώσεων τεχνικών έργων,  εξομαλυντικών στρώσεων, μόρφωσης κλίσεων, 

περιβλημάτων και έδρασης σωληνωτών οχετών και αγωγών, όπως προκατασκευασμένοι 

τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης, αμιαντοτσιμεντοσωλήνες, σιδηροσωλήνες κάθε είδους, στρώσης 

φθοράς  μέσα σε οχετούς, επένδυσης κοίτης ρεμάτων κλπ. 

  

Τιμή ενός m3 

ΕΥΡΩ  : Ολογράφως     :   ογδόντα δύο ευρώ   

              Αριθμητικά      :   82,00€ 

 
 

Α.Τ.  2.8 ( ΑΡΘΡΟ  ΟΔΟ Β-29.3.1) 

Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων στρώσεων προστασίας γεφυρών κλπ C16/20 

 

Κωδικός αναθεώρησης   OΔΟ - 2532    

 

Σκυρόδεμα C16/20 άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο χρησιμοποιούμενο για την κατασκευή 

κρασπέδων, ρείθρων, επενδεδυμένων τραπεζοειδών και τριγωνικών τάφρων, κοιτοστρώσεων, 

επένδυσης κοίτης ρεμάτων, τοίχων (θεμέλια και ανωδομή) που δεν ανήκουν στην 

κατηγορία«λεπτοτοίχων», την προστασία στεγάνωσης γεφυρών κ.λ.π.  

  

Τιμή ενός m3  



ΕΥΡΩ  : Ολογράφως     :   ογδόντα έξι ευρώ   

              Αριθμητικά      :   86,00€ 

 

 

 

Α.Τ.  2.9 ( ΑΡΘΡΟ  ΟΔΟ Β-29.4.4) 

Mικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25 

Κωδικός αναθεώρησης   OΔΟ - 2551    

 

Σκυρόδεμα C20/25 χρησιμοποιούμενο για την κατασκευή των καλυμμάτων, του πυθμένα και των 

τοιχωμάτων φρεατίων, των καναλιών αποστράγγισης, τα οποία δεν περιλαμβάνονται σε άλλο 

άρθρο του παρόντος τιμολογίου, ορθογωνικών τάφρων και λοιπών μικροκατασκευών. 

 

Τιμή ενός m3  

ΕΥΡΩ  : Ολογράφως     :   εκατόν τριάντα ένα  ευρώ   

              Αριθμητικά      :   131,00€ 

  

 

 A.T. 2.10  ( ΑΡΘΡΟ  ΝΟΔΟ  Β-29.4.23) 

Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης, βάθρων, δοκών έδρασης, φορέων κεφαλόδεσμων, θωρακίων 

με οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 

Κωδικός αναθεώρησης    ΟΔΟ 2551    

 

Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης (θεμέλια και ανωδομή), βάθρα και πλάκες τεχνικών έργων 

κιβωτοειδούς μορφής οποιουδήποτε ύψους, κατακόρυφων υποστυλωμάτων, δοκών και πλακών  

γέφυρας, κεφαλόδεσμους και επένδυση πασσαλοτοίχων, πλακών πρόσβασης, θωρακίων, 

πτερυγότοιχων, τυμπάνων, χαλινών κ.λ.π. με σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30  ελαχίστης 

περιεκτικότητας σε τσιμέντο  350kgr/m3 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο  (m3) έτοιμης  κατασκευής από σκυρόδεμα 

 

ΕΥΡΩ  :  Ολογράφως  :  εκατό  τριάντα επτά  

               Αριθμητικά   :   ( 137,00 ) 

 

 

Α.Τ.      2.11 – 2.12  (ΑΡΘΡΟ  ΟΔΟ Β-30) 

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ 
 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης φύσεως 

κατασκευών, μορφής διατομών και κατηγορίας σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του 

σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και 



τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-

02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 

 

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της 

επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 

 

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα, ανά κατηγορία οπλισμού 

(χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού.  

 

Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα 

συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και 

θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.  

 

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς 

τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη 

υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των 

ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά 

την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα 

αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών. 

 

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του 

ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο 

προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 

 

Ονομ.  

διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 

διατομή  

(mm2) 

Ονομ.  

μάζα/ 

μέτρο  

(kg/m) 

Ράβδοι 

Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμέν

α προϊόντα 

Ηλεκτρο-

συγκολλημένα 

πλέγματα και 

δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 
5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 



Ονομ.  

διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 

διατομή  

(mm2) 

Ονομ.  

μάζα/ 

μέτρο  

(kg/m) 

Ράβδοι 

Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμέν

α προϊόντα 

Ηλεκτρο-

συγκολλημένα 

πλέγματα και 

δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 
18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

 

Στις επιμετρούμενες μονάδες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και 

τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 

 Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι 

εναλλάξ, με σύρμα πάχους ανάλογα με τη διάμετρο και τη θέση του οπλισμού ή με 

ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση εγχύτων πασσάλων.  

 Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  

 Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του 

προβλεπόμενου από την μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και αρμοκλειδών 

(κατά ISO 15835-2),. 

 Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 

εργασίας.  

 Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που 

τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

 Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη. 

 

 

ΑΤ. 2.11 (ΆΡΘΡΟ OΔΟ Β-30.2) 

Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C εκτός υπόγειων έργων 

Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ – 2612 . 

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού που έχει τοποθετηθεί. 

  

ΕΥΡΩ  :  Ολογράφως  :  ένα  ευρώ και πέντε λεπτά  



               Αριθμητικά   :   ( 1,05 ) 

 

 

ΑΤ. 2.12 (ΆΡΘΡΟ OΔΟ Β-30.3) 

Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπόγειων έργων 

Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ-7018 . 

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού που έχει τοποθετηθεί. 

  

ΕΥΡΩ  :  Ολογράφως  :  ένα  ευρώ και πέντε λεπτά  

               Αριθμητικά   :   ( 1,05 ) 

 

 

ΑΤ. 2.13 (ΆΡΘΡΟ ΝΟΙΚ Β-38.10) 

Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων  

Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 3841 . 

 

Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων τοίχων αντιστήριξης, εμφανών τμημάτων 

επί του εθνικού δικτύου, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος και το δάπεδο εργασίας 

ευθύγραμμων ή απλής καμπυλότητας, κατακόρυφων ή κεκλιμένων. 

 

Στην τιμή περιλαμβάνεται :  

● Η επεξεργασία του σανιδώματος ξυλοτύπων, προς απόκτηση λείων επιφανειών 

σκυροδέματος. 

● Η χρήση ειδικών τεμαχίων φαλτσογωνιών, ακμών, νεροσταλακτών κλπ. 

● Η χρήση αντικολλητικών υγρών συνάφειας σκυροδέματος ξυλοτύπων. 

● Η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιούμενων υλικών τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ( 

m
2
 ) ανεπτυγμένης επιφάνειας. 

ΕΥΡΩ  :   Ολογράφως :   Δέκα ευρώ  

                Αριθμητικά  :  (10,00 €) 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΤ. 2.14 (ΆΡΘΡΟ ΝΟΙΚ Β-38.15) 

Πρόσθετη τιμή για παραμένοντα τμήματα ξυλοτύπων και δόμηση εν προβόλω με χρήση 

μεταλλικών δοκών  για ξυλοτύπους εν προβόλω  

Κωδικός αναθεώρησης   ΟΙΚ 3816   

  

Πρόσθετη τιμή (αποζημίωση) για την κατασκευή εν προβόλω ξυλοτύπων κεφαλοδεσμών ή 

πλακών σύνδεσης πασσάλων με απώλεια των ξυλοτύπων ή χρήση παραμένοντος ξυλοτύπου. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε υλικό και εργασία για την στήριξη του ξυλοτύπου και του μέρους  

ξυλοτύπου υποστήριξης που εδράζονται στο έδαφος ή ενσωματώνεται μέσω μεταλλικών δοκών 

στο σύστημα στήριξης. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ( m
2
 ) αναπτύγματος ξυλοτύπου  

 

ΕΥΡΩ :  Ολογράφως : τριάντα πέντε ευρώ  

              Αριθμητικά  :  (35,00). 

 

 

 

ΑΤ. 2.15 (ΆΡΘΡΟ ΟΔΟ Β-36) 

Μόνωση επιφανειών σκυροδέματος με διπλή ασφαλτική επάλειψη  

Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ 2411  

Για τη μόνωση επιφάνειας σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με διπλή επάλειψη με 

ασφαλτικό μονωτικό υλικό τύπου  LANCOL, ή ανάλογου εγκεκριμένου τύπου, σε όση ποσότητα 

απαιτείται και σε επιφάνεια οποιουδήποτε είδους και σε οποιαδήποτε θέση του έργου, 

περιλαμβανομένης της προμήθειας των απαιτουμένων υλικών, μικροϋλικών κλπ. επί τόπου του 

έργου και κατά τα λοιπά όπως ορίζεται στην Τ.Σ.Υ. 

  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας, που μονώνεται με διπλή ασφαλτική επάλειψη, 

σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια ή και τις εντολές της Υπηρεσίας 

  

Τιμή ενός m2  

ΕΥΡΩ :  Ολογράφως : ένα ευρώ και εξήντα λεπτά 

              Αριθμητικά  :  (1,60). 

 

 

 

ΑΤ. 2.16 (ΆΡΘΡΟ ΟΔΟ Β-64.2) 

Γεωύφασμα διαχωρισμού 

Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ7914  



Για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση μη υφαντού γεωυφάσματος από πολυπροπυλένιο 

συνεχών ινών μηχανικής κατεργασίας, ελάχιστου βάρους 285 gr/m2 εφελκυστικής αντοχής 

τουλάχιστον 7 ΚΝ/m (κατά DIN 53857/2) ή 350Ν/5cm (κατά ΕΝ ISO 10319), επιμήκυνση σε 

θραύση (κατά DIN 53857/2) >60% και αντοχή σε διάτρηση τουλάχιστον 1000Ν (κατά DIN 54307 

και ΕΝ 12236), για το διαχωρισμό δυο εδαφικών στρώσεων ώστε να μη επιτρέπεται η ανάμιξη 

των υλικών, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη, τις οδηγίες της Υπηρεσίας και την Τ.Σ.Υ. Στη τιμή 

περιλαμβάνεται η προμήθεια του γεωυφάσματος επί τόπου του έργου, η κοπή του στις 

κατάλληλες διαστάσεις, η προσέγγιση στη θέση τοποθέτησης, η τοποθέτησή του, η προσωρινή 

στερέωση, η διαμόρφωση αντιστήριξης (με ξυλότυπους ή με άλλη μέθοδο) για τη στερέωση του 

γεωυφάσματος, σύμφωνα με τη μελέτη, οι προβλεπόμενες επικαλύψεις του, η τυχόν συρραφή 

των φύλλων, όπως και κάθε άλλη εργασία, υλικά, μικροϋλικά, οι μεταφορές από οποιαδήποτε 

απόσταση στον τόπο του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις κλπ, οι χρήσεις ικριωμάτων, 

συσκευών, μηχανημάτων κλπ. για πλήρη εργασία σύμφωνα με τη σχετική μελέτη και τους 

λοιπούς όρους δημοπράτησης. Στην τιμή περιλαμβάνονται επίσης ανηγμένα οι φθορές, οι 

αλληλοεπικαλύψεις, οι απομειώσεις, οι οποιεσδήποτε ειδικές διαμορφώσεις του γεωυφάσματος, 

η δαπάνη των τυχόν απαιτούμενων αντλήσεων υδάτων και κάθε είδους δυσχερειών από 

παρουσία νερού καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών για την έντεχνη εκτέλεσητης 

κατασκευής σύμφωνα και με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.  Επισημαίνεται η ανάγκη 

χρήσης κατάλληλων μηχανημάτων και υλικών, ώστε να αποφευχθούν τυχόν φθορές στο 

γεωύφασμα. 

 

  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας διαχωρισμού με γεωύφασμα. 

  

Τιμή ενός m2  

ΕΥΡΩ :  Ολογράφως : ένα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά 

              Αριθμητικά  :  (1,65). 

 

 

 

ΑΤ. 2.17 (ΆΡΘΡΟ ΟΔΟ Β-64.4.1)  

Γεωύφασμα διαχωρισμού 300kgr/m
2
 

Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ7814  

 

Για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση μη υφαντού γεωυφάσματος, για την κατασκευή 

του συστήματος στεγάνωσης των κατακορύφων και καμπύλων φορέων των C.Α.C., τουλάχιστον 

βάρους 300 gr/m2, εφελκυστικής αντοχής (κατά DIN 53857/2) 20ΚΝ/m επιμήκυνσης σε θραύση 

(κατά DIN53857/2) >60% και CBR (κατά DIN 54307-EN12236) 3200N σύμφωνα με τη σχετική 

μελέτη και τις οδηγίες της Υπηρεσίας και την Τ.Σ.Υ. 

Στη τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του γεωυφάσματος επί τόπου του έργου, η κοπή του στις 

κατάλληλες διαστάσεις, η προσέγγιση στη θέση τοποθέτησης, η τοποθέτησή του, η προσωρινή 



στερέωση, όπως και κάθε άλλη εργασία, υλικά, μικροϋλικά, οι μεταφορές από οποιαδήποτε 

απόσταση στον τόπο του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις κλπ, οι χρήσεις ικριωμάτων, συσκευών, 

μηχανημάτων κλπ. για πλήρη ανάρτηση σύμφωνα με τη σχετική μελέτη και τους λοιπούς όρους 

δημοπράτησης. Στην τιμή περιλαμβάνονται επίσης ανηγμένα οι δαπάνες από φθορές, 

αλληλοεπικαλύψεις, απομειώσεις, οποιεσδήποτε απαιτήσεις ειδικών διαμορφώσεων του 

γεωυφάσματος στα άκρα, σε θέσεις εγκάρσιων αγωγών κ.λ.π., η δαπάνη των τυχόν 

απαιτούμενων αντλήσεων υδάτων και κάθε είδους δυσχερειών από παρουσία νερού καθώς και 

κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών που απαιτείται για  την έντεχνη εκτέλεση της 

κατασκευής σύμφωνα και με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.  Επισημαίνεται η ανάγκη 

χρήσης κατάλληλων μηχανημάτων και υλικών για την επίχωση των C.A.C., ώστε να αποφευχθούν 

τυχόν φθορές στο γεωύφασμα. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο καλυπτόμενης επιφάνειας C.Α.C. με γεωύφασμα 

 

Τιμή ενός m2  

ΕΥΡΩ :  Ολογράφως : δύο ευρώ και είκοσι λεπτά  

              Αριθμητικά  :  (2,20). 

 

 

ΑΤ. 2.18 (ΆΡΘΡΟ ΝΟΔΟ Β-95.1) 

Αποκατάσταση επιφανειών σκυροδέματος που έχουν υποστεί φθορές λόγω διάβρωσης 

οπλισμών κατά τη δράση χλωριόντων και την ενανθράκωση του σκυροδέματος με εφαρμογή 

αναστολέων διάβρωσης και επισκευαστικών κονιαμάτων, σε στοιχεία από οπλισμένο 

σκυρόδεμα σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μικρότερο των 10,00m. 

Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ 2412  

 

Στην τιμή μονάδος προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες : 

● Επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας του σκυροδέματος από όλα τα σαθρά τεμάχια 

(ιδιαίτερα στην περιοχή των αρθρώσεων Gerber). 

● Εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης για την αντιμετώπιση της διάβρωσης του οπλισμού 

που οφείλεται στην εισχώρηση χλωριόντων και την ενανθράκωση του σκυροδέματος. 

● Αποκατάσταση της διατομής με εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων. 

Η πορεία εκτέλεσης των εργασιών αποκατάστασης έχει ως εξής : 

● Επιμελής καθαρισμός των επιφανειών των διαμήκων και εγκάρσιων δοκών με υδροβολή 

υψηλής πίεσης για την αφαίρεση όλων των σαθρών σκυροδεμάτων (αποτελέσματα 

διόγκωσης, αποφλοίωσης, απολέπισης, αποκόλλησης κλπ λόγω της διάβρωσης του 

οπλισμού από την εισχώρηση χλωριόντων και την προοδευτική ενανθράκωση του 

σκυροδέματος). 



Κατά την φάση αυτή οι εκτεθειμένες ράβδοι οπλισμού (θα είναι διαβρωμένες στο σύνολο τους) 

Θα καθαριστούν επιμελώς με τοπική υδροβολή υψηλής πιέσεως ή αμμοβολή ή/ και χρήση 

ηλεκτροεργαλειών χειρός με συρματόβουρτσα, ούτως ώστε να αποκτήσουν καθαρή μεταλλική 

επιφάνεια ποιότητας Sa 2 1Ι2 κατά τους Σουηδικούς κανονισμούς.  

● Εφαρμογή αναστολέα διάβρωσης σε παχύρρευστη μορφή επί των εκτεθειμένων ράβδων 

οπλισμού με πινέλο ή ρολό. 

● Πλήρωση κοιλοτήτων και κάλυψη εκτεθειμένων οπλισμών (που έχουν ήδη επικαλυφθεί 

με αναστολέα διάβρωσης) με επισκευαστικό κονίαμα δύο συστατικών, βιομηχανικής 

προέλευσης, με εκτόξευση, μυστρί ή σπάτουλα. Στο επισκευαστικό κονίαμα θα προστεθεί 

αναστολέας διάβρωσης ως πρόσθετο (admixture), ενώ συνιστάται η προσθήκη ινών 

προπυλενίου για την αποφυγή της πλαστικής ρηγματώσεως. Το απαιτούμενο εργάσιμο 

και η συνεκτικότητα (consistency) του επισκευαστικού κονιάματος (ιδιαίτερα στις 

περιοχές των κάτω πελμάτων των δοκών) θα ρυθμιστεί με κατάλληλα πρόσθετα, συμβατά 

με τα υλικά του κονιάματος (σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού των υλικών. 

 

 Οι επεμβάσεις της κατηγορίας αυτής θα είναι τοπικού χαρακτήρα. 

 

● Ψεκασμός ολόκληρης της εκτεθειμένης επιφάνειας του σκυροδέματος (αφού έχουν 

ολοκληρωθεί οι ανωτέρω εργασίες) με υγρό αναστολέα διάβρωσης για την εξασφάλιση 

προστασίας στο σύνολο του περιμετρικού οπλισμού των διαφόρων στοιχείων του φορέα, 

δεδομένου ότι με την υδροβολή δεν απομακρύνεται όλο το ενανθρακωμένο σκυρόδεμα, 

παρά μόνον αυτό που έχει ήδη χαλαρώσει και ρηγματωθεί. Οι αναστολείς διάβρωσης 

πρέπει να είναι κατεισδύοντος τύπου (διαχεόμενοι) (migrating cοrrοsiοη inhibitors).  

● Βαφή των εκτεθειμένων επιφανειών του φορέα με χρώμα ακρυλικής βάσης (σιλοξανικές 

βαφές), υψηλής διαπνοής και υψηλής αντίστασης στην διείσδυση νερού και χλωριδίων. 

Εφαρμογή με ψεκασμό ή (τοπικό) με ρολό. 

 Στην τιμή της μονάδας περιλαμβάνονται: 

 • Τα πάσης φύσεως ενσωματούμενα υλικά (κύρια και βοηθητικά) του συστήματος που 

Θα προταθεί από τον Ανάδοχο και Θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

 • Το σύστημα υλικών (αναστολές διάβρωσης, επισκευαστικά κονιάματα, πρόσθετα, 

βαφές κλπ) Θα πρέπει να έχει επιτυχώς εφαρμοστεί σε παρεμφερή έργα. 

 • Ο Ανάδοχος με την έκθεση μεθοδολογίας υποβάλει και υλικά τεκμηρίωσης της 

επιτυχούς εφαρμογής των προτεινομένων υλικών (βεβαιώσεις ΚτΕ, τεχνικές εκθέσεις, 

φωτογραφικό υλικό κλπ). 

 • Οι δαπάνες προετοιμασίας, ανάμειξης και εφαρμογής των υλικών (εργατική δαπάνη, 

εξοπλισμός, μέσα) σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής αυτών. 

 • Οι προσωρινές κατασκευές και ικριώματα προσέγγισης στις θέσεις εφαρμογής ή 

εναλλακτικά η χρήση ειδικού εξοπλισμού προσέγγισης (καδοφόρα οχήματα, 

αυτοκινούμενες διαβάθρες, αναρτημένοι σιδηρότυποι, ειδικές πατενταρισμένες λύσεις 

κ.ο.κ.) 

 • Οι δαπάνες εκτέλεσης των πάσης φύσεως εργαστηριακών δοκιμών. 



 • Οι δαπάνες των μέτρων ασφαλείας για την εκτέλεση εργασιών σε μεγάλα ύψη και τον 

χειρισμό τοξικών ή δραστικών χημικών (εποξειδικά υλικά κλπ). (προστατευτικές 

κατασκευές, μέσα ατομικής προστασίας προσωπικού). 

 

 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (�2) επιφανείας φορέα ή βάθρων που αποκαθίστανται ως άνω για 

τις ακόλουθες περιπτώσεις εφαρμογής. 

 

 ΕΥΡΩ :   Ολογράφως : εκατό είκοσι τέσσερα ευρώ  

                Αριθμητικά   :  (124,00 €). 

 

ΑΤ. 2.19  (ΆΡΘΡΟ ΟΔΟ Β-65.1.2) 

Συρματοπλέγματα και σύρματα συρματοκιβωτίων, γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου – 

αλουμινίου (Galjan95%Zn-5%Al) 

Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ 2311 

 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου συρματοπλέγματος γαλβανισμένου κατά ΕΛΟΤ 

EN10244-2, με ελάχιστη ανάλωση υλικού επίστρωσης τουλάχιστον 250 gr/m2, διπλής πλέξης, σε 

ρόλους, για την κατασκευή φατνών μορφής κιβωτίων ή σάκων για την εκτέλεση έργων 

διευθέτησης ροής ρεμάτων, θωράκισης οχθών, τμημάτων δρόμων, τεχνικών έργων σύμφωνα με 

την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-02-01-00‘’ Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και 

επιχωμάτων (Serasanetti)’’.  

 Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 - η δαπάνη προμήθειας του συρματοπλέγματος από χαλύβδινο γαλβανισμένο σύρμα 

διπλής πλέξης, διαμέτρου 2,70 ή 3,00 mm, με εξαγωνικές οπές ελεύθερων διαστάσεων 8x10 cm, 

του γαλβανισμένου σύρματος ραφής Φ 2,20 ή 2,40 mm (κατ’ αντιστοιχία με τηv ως άνω διάμετρο 

του σύρματος των φατνών) και του γαλβανισμένου σύρματος ενίσχυσης των ακμών κατά τις 

επιμήκεις πλευρές των φατνών, Φ 3,40 ή 3,90 mm (κατ’ αντιστοιχία με τηv ως άνω διάμετρο του 

σύρματος των φατνών),   

 - η δαπάνη μεταφοράς τους επί τόπου του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις και τις πλάγιες 

μεταφορές. 

  

Τιμή ανά χιλιόγραμμο συρματοπλέγματος, ανάλογα με τον τύπο προστασίας του σύρματος από 

το οποίο κατασκευάζεται το πλέγμα. 

 

Τιμή ενός kg 2,85 € ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

ΕΥΡΩ :  Ολογράφως : δύο ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά  

              Αριθμητικά  :  (2,85). 

 



 

ΑΤ. 2.20  (ΆΡΘΡΟ ΟΔΟ Β-65.3) 

Kατασκευή φατνών  

Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ 2312 

 

Για την πλήρη κατασκευή φατνών μορφής κιβωτίων ή σάκων από συρματόπλεγμα προς εκτέλεση 

έργων διευθέτησης ροής ρεμάτων, προάσπισης οχθών, τμημάτων δρόμων, τεχνικών έργων κλπ., 

η οποία εκτελείται σύμφωνα με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης και τις εντολές της 

Υπηρεσίας.  Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη των εργασιών προσέγγισης των 

συρματοπλεγμάτων και των συρμάτων ραφής και ενίσχυσης των ρόλων, ανάπτυξης, κοπής και 

ραφής των συρματοπλεγμάτων, ενίσχυσης των ρόλων κατά τις επιμήκεις πλευρές αυτών με 

γαλβανισμένο σύρμα, σύνθεσης των φατνών, κατασκευής των αναγκαίων ικριωμάτων στις 

απαιτούμενες θέσεις, μεταφοράς και τοποθέτησης των φατνών στις προβλεπόμενες θέσεις 

κατασκευής, συμπληρωματικής ραφής των φατνών μετά την πλήρωσή τους, η δαπάνη των τυχόν 

απαιτούμενων αντλήσεων υδάτων και κάθε είδους δυσχερειών από παρουσία νερού καθώς και 

για κάθε άλλη δαπάνη απαιτούμενης εργασίας για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της 

κατασκευής, χωρίς τη δαπάνη των υλικών, που πληρώνονται ιδιαίτερα. 

  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο αναπτυγμένης επιφάνειας πλήρως τοποθετούμενου 

συρματοπλέγματος φατνών, μορφής κιβωτίων ή σάκων ή οπλισμού εκτοξευόμενου 

σκυροδέματος 

  

Τιμή ενός m2 

ΕΥΡΩ :  Ολογράφως : δύο ευρώ και τριάντα λεπτά 

              Αριθμητικά  :  (2,30). 

  

 

ΑΤ. 2.21  (ΆΡΘΡΟ ΟΔΟ Β-65.3) 

Πλήρωση φατνών μετά της μεταφοράς  

Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ 2313 

 

Για την χειρόθετη πλήρωση έτοιμων φατνών μορφής κιβωτίων ή σάκων από συρματοπλέγματα, 

προς εκτέλεση έργων διευθέτησης ροής ρεμάτων, προάσπισης οχθών, τμημάτων δρόμων, 

τεχνικών έργων κλπ., με συλλεκτές σκληρές και ανθεκτικές 

κροκάλες ή με λίθους λατομείου διαστάσεων μεγαλύτερων από τη διάμετρο του βρόγχου των 

συρματοπλεγμάτων αλλά μικρότερων από 0,25 μ., η οποία εκτελείται σύμφωνα με τους όρους 

δημοπράτησης και τις εντολές της Υπηρεσίας.  Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας 

και μεταφοράς επί τόπου του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις, σταλίες κλπ, των απαιτούμενων 

κροκαλών ή λίθων λατομείου, η δαπάνη προσέγγισης,  αναβίβασης και χειρόθετης τοποθέτησης 

των κροκαλών στις φάτνες, η δαπάνη των τυχόν απαιτούμενων αντλήσεων υδάτων και κάθε 



είδους δυσχερειών από παρουσία νερού καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασιών και υλικών που 

απαιτούνται για πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής σύμφωνα και με τους λοιπούς 

όρους δημοπράτησης. 

  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο κιβωτίων ή σάκων από συρματόπλεγμα, πλήρως γεμισμένων με συλλεκτές 

κροκάλες ή λίθους λατομείου 

 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (�3) πλήρωσης έτοιμων συρματοκιβωτίων. 

 

 

ΕΥΡΩ  : Ολογράφως   : είκοσι πέντε και τριάντα λεπτά  

             Αριθμητικά      : ( 25,30 € ) 

 

 

ΟΜΑΔΑ  Γ 

ΑΤ. 3.1   (ΑΡΘΡΟ ΟΔΟ  Γ-1.1 ) 

Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους μετά της μεταφοράς. 

Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ 3121Β  

 

Για την πλήρη κατασκευή υπόβασης οδοστρωμάτων μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή 

υλικά σταθεροποιουμένου τύπου της Π.Τ.Π. Ο150, με συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου 

συμπυκνωμένου πάχους κάθε στρώσης ίσου προς 0,10 μ, ανεξάρτητα από τη μορφή και έκταση 

της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα, μετά της μεταφοράς των υλικών από 

οποιαδήποτε απόσταση.  Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας των αδρανών, του 

νερού και των λοιπών απαιτούμενων υλικών, η δαπάνη μεταφοράς τους από οποιαδήποτε 

απόσταση στον τόπο του έργου, με τις φορτοεκφορτώσεις, τη σταλία των αυτοκινήτων και το 

χαμένο χρόνο φορτοεκφορτώσεως, η δαπάνη της διάστρωσης, διαβρoxής και πλήρους 

κυλίνδρωσης ώστε να  προκύψει η επιθυμητή γεωμετρική επιφάνεια καθώς και κάθε άλλη 

δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με 

την Τ.Σ.Υ., την παρ. 10.4.1 της Π.Τ.Π. Ο150 και τους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης.  Η 

επιμέτρηση θα γίνεται με λήψη στοιχείων γεωμετρικής χωροστάθμησης σε διατομές πριν και 

μετά την κατασκευή των έργων, σύμφωνα με την εγκεκριμένη τεχνική μελέτη και τις παρ. 10.1 και 

10.2 της Π.Τ.Π. Ο150. 

  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένου όγκου πλήρους κατασκευής υπόβασης μεταβλητού 

πάχους, μετά της προμήθειας και μεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση 

  

Τιμή ενός m3  

ΕΥΡΩ  : Ολογράφως   : είκοσι ευρώ  

             Αριθμητικά      : ( 20,00 € ) 



ΑΤ. 3.2   (ΑΡΘΡΟ ΟΔΟ  Γ-1.2 ) 

Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10m μετά της μεταφοράς . 

Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ 3111Β  

 

Για την πλήρη κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωμάτων από θραυστά αδρανή υλικά 

σταθεροποιουμένου τύπου της ΠΤΠ  Ο150 συμπυκνωμένου πάχους 0.10 μ, ανεξάρτητα από τη 

μορφή και έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα, μετά της μεταφοράς 

των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση.  Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας των 

αδρανών, του νερού και των λοιπών απαιτούμενων υλικών, η δαπάνη μεταφοράς τους από 

οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου, με τις φορτοεκφορτώσεις, τη σταλία των 

αυτοκινήτων και το χαμένο χρόνο φορτοεκφορτώσεως, η δαπάνη της διάστρωσης, διαβρoxής και 

πλήρους κυλίνδρωσης ώστε να προκύψει η επιθυμητή γεωμετρική επιφάνεια καθώς και κάθε 

άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας 

σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ., την παρ. 10.4.1 της Π.Τ.Π. Ο150 και τους υπόλοιπους όρους 

δημοπράτησης.  Η επιμέτρηση θα γίνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 10.1 και 10.3.1 της ΠΤΠ 

Ο150. 

  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρους κατασκευής υπόβασης συμπυκνωμένου πάχους 0.10 μ, 

μετά της προμήθειας και μεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση. 

  

Τιμή ενός m2  

ΕΥΡΩ  : Ολογράφως   : ένα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά  

             Αριθμητικά      : ( 1,95 € ) 

 

 

ΑΤ. 3.3   (ΑΡΘΡΟ ΟΔΟ  Γ-2.2 ) 

Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10m μετά της μεταφοράς 

Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ 3211Β  

 

Για την πλήρη κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωμάτων από θραυστά αδρανή υλικά 

σταθεροποιουμένου τύπου της Π.Τ.Π. Ο155, συμπυκνωμένου πάχους 0.10 μ, ανεξάρτητα από τη 

μορφή και έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα, μετά της μεταφοράς 

των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση.  Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας των 

αδρανών, του νερού και των λοιπών απαιτούμενων υλικών, η δαπάνη μεταφοράς τους από 

οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου, με τις φορτοεκφορτώσεις, τη σταλία των 

αυτοκινήτων και το χαμένο χρόνο φορτοεκφορτώσεως, η δαπάνη της διάστρωσης, διαβρoxής και 

πλήρους κυλίνδρωσης, ώστε να προκύψει η επιθυμητή γεωμετρική επιφάνεια καθώς και κάθε 

άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας, που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας 

σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ., την παρ. 10.4.1 της Π.Τ.Π. Ο155 και τους υπόλοιπους όρους 



δημοπράτησης.  Η επιμέτρηση θα γίνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 10.1 και 10.3.1 της Π.Τ.Π 

Ο155. 

  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρους κατασκευής βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0.10μ., μετά 

της προμήθειας και μεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση. 

  

Τιμή ενός m2  

ΕΥΡΩ  : Ολογράφως   : δύο ευρώ και πέντε λεπτά  

             Αριθμητικά      : ( 2,05 € ) 

 

 

ΑΤ. 3.4   (ΑΡΘΡΟ ΟΔΟ  Γ-3 ) 

Στρώση στράγγισης οδοστρώματος μετά της μεταφοράς. 

Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ 3121Β  

 

Για την πλήρη κατασκευή στρώσης στράγγισης οδοστρωμάτων, σταθερού ή μεταβλητού πάχους,  

ανεξάρτητα από τη μορφή και έκταση της επιφάνειας κατασκευής σε υπαίθρια ή υπόγεια 

έργα, μετά της μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση υλικού (για έργα με ελάχιστο πάχος 

>=0,10 μ.) διαβάθμισης Β ή Γ της Π.Τ.Π. Ο150, αλλά με υποχρέωση το ποσοστό του διερχόμενου 

κλάσματος από το κόσκινο Νο 200 να είναι ίσο προς 310%, ή με υλικό διαβάθμισης Α (για έργα με 

ελάχιστο πάχος >=0,15 μ.) και με συμπύκνωση σε ποσοστό ίσο κατ΄ ελάχιστο προς το 95% της 

τροποποιημένης δοκιμής PROCTOR (PROCTOR MODIFIED).  Η στρώση στράγγισης οδοστρώματος 

(ΣΣΟ) αποτελεί τμήμα της "στρώσης έδρασης οδοστρώματος" (ΣΕΟ) και όχι της δομικής 

κατασκευής του οδοστρώματος. Σε κάθε περίπτωση το υλικό κατασκευής της στρώσης έδρασης 

οδοστρώματος (ΣΕΟ) είναι πιο λεπτόκοκκο από το υλικό στρώσης στράγγισης οδοστρώματος 

(ΣΣΟ), ώστε η ΣΣΟ να μπορεί να επιτελέσει το σκοπό της. 

Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας όλων των απαιτουμένων υλικών, η 

δαπάνη μεταφοράς τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση μετά των 

φορτοεκφορτώσεων, της σταλίας των αυτοκινήτων και του χαμένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων, 

η δαπάνη διάστρωσης, διαβροχής και πλήρους κυλίνδρωσης ώστε να προκύψει η επιθυμητή 

γεωμετρική επιφάνεια με τον επιθυμητό βαθμό συμπύκνωσης καθώς και κάθε άλλη δαπάνη 

υλικών και εργασιών για την εκτέλεση της στρώσης όπως ορίζεται στην Τ.Σ.Υ., στην παρ. 10.4.1 

της Π.Τ.Π. Ο150 και στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης.  Η επιμέτρηση θα γίνεται με λήψη 

στοιχείων γεωμετρικής χωροστάθμησης σε διατομές πριν και μετά την κατασκευή των έργων και 

σύμφωνα με την εγκεκριμένη τεχνική μελέτη και τις παρ. 10.1 και 10.2 της Π.Τ.Π. Ο150. 

 

  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένου όγκου πλήρους κατασκευής στρώσης στράγγισης 

οδοστρώματος, μετά της προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση. 

  

Τιμή ενός m3  



ΕΥΡΩ  : Ολογράφως   : δέκα εννέα ευρώ και πενήντα λεπτά  

             Αριθμητικά      : ( 19,50 € ) 

 

 

ΑΤ. 3.5   (ΑΡΘΡΟ ΟΔΟ  Γ-5 ) 

Κατασκευή ερεισμάτων μετά της μεταφοράς 

Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ 3311Β  

 

Για την πλήρη κατασκευή στρώσης ερείσματος οποιουδήποτε πάχους από θραυστό υλικό που 

παράγεται μετά από πολλαπλή  θραύση σύμφωνα με τις Π.Τ.Π. Ο160 και Ο150, και 

εκτελείται, όπως ορίζεται στις Π.Τ.Π. Ο160 και Ο150 και τους όρους Δημοπράτησης, μετά της 

μεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση.  Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη 

προμήθειας των αδρανών, του νερού και των λοιπών απαιτούμενων υλικών, η δαπάνη 

μεταφοράς τους από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου, με τις φορτοεκφορτώσεις, τη 

σταλία των αυτοκινήτων και το χαμένο χρόνο φορτοεκφορτώσεως, η δαπάνη της διάστρωσης, 

διαβρoxής και πλήρους κυλίνδρωσης, ώστε να προκύψει η επιθυμητή γεωμετρική επιφάνεια 

καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της 

εργασίας σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Ο160.  Η επιμέτρηση θα γίνεται σύμφωνα με τις παρ. 10.2 και 

10.4.1. της Π.Τ.Π Ο160. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο πλήρους κατασκευής ερείσματος, μετά της προμήθειας και μεταφοράς 

των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση. 

  

Τιμή ενός m3  

ΕΥΡΩ  : Ολογράφως   : είκοσι ένα ευρώ 

             Αριθμητικά      : ( 21,00 € ) 

 

 

ΑΤ. 3.6   (ΑΡΘΡΟ ΟΔΟ  Δ-1 ) 

Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκοπή. 

Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 2269Α  

 

Για την ευθύγραμμη και συνεχή τομή πάχους μέχρι 0,15 μ, σε οποιουδήποτε πάχους και τύπου 

ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο ή οπλισμένο (ελαφρώς) σκυρόδεμα, που γίνεται αποκλειστικά και 

μόνον με  χρήση ειδικού ασφαλτοκόπτη με μηχανικό τροχό (π.χ. τύπου TCC3 VIBROM ROBIN), 

ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις της ασφάλτου έξω από τα χαραγμένα όρια της κοπής, και 

που προφυλάσσεται από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών.  Στην τιμή περιλαμβάνεται η  

δαπάνη  εργασίας και υλικών που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση της κοπής ως άνω στις 

απαιτούμενες και καθορισμένες θέσεις, ενώ η καθαίρεση του αποκοπτόμενου τμήματος και η 

απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, θα πληρωθούν με το άρθρο «Εκσκαφή σε έδαφος 



γαιώδες ημιβραχώδες» του παρόντος Τιμολογίου.  Το παρόν άρθρο δεν αφορά κοπές 

ασφαλτοσκυροδέματος, που απαιτούνται για  την κατασκευή ασφαλτικών στρώσεων είτε 

αφορούν παλιό είτε προσφάτως διαστρωθέν ασφαλτοσκυρόδεμα (ενώσεις, αρμοί διακοπής 

εργασίας κ.λ.π.) και περιλαμβάνονται ανηγμένα στα αντίστοιχα άρθρα κατασκευής ασφαλτικών 

εργασιών. 

 

Τιμή ανά μέτρο μήκους τομής αόπλου ή ελαφρώς οπλισμένου σκυροδέματος ή 

ασφαλτοσκυροδέματος πάχους τομής μέχρι 0,15 μ. 

  

Τιμή ενός m  

ΕΥΡΩ  : Ολογράφως   : ενενήντα λεπτά  

             Αριθμητικά      : ( 0,90 € ) 

 

 

ΑΤ. 3.7  (ΑΡΘΡΟ ΟΔΟ  Δ-2.2) 

Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθη έως 6.00cm 

Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ 1132  

 

Για την εκσκαφή- φρεζάρισμα στρώσεων υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος με χρήση 

ειδικών κατάλληλων εκσκαπτικών  μηχανημάτων (φρεζών) ώστε οι παρειές των σκαμμάτων να 

προκύπτουν κατακόρυφες και ευθύγραμμες κατά την έννοια του 

μήκους του διαδρόμου εκσκαφής, και με αποτέλεσμα η επιφάνεια της σκάφης που προκύπτει 

μετά την εκσκαφή να είναι επίπεδη με ενιαία κατά μήκος κλίση.  Στην τιμή περιλαμβάνεται η 

επιμελής συγκέντρωση, φόρτωση, μεταφορά και απόθεση όλων των προϊόντων εκσκαφής σε 

οποιαδήποτε απόσταση απαιτηθεί μακριά από το σώμα της οδού, ο επιμελής καθαρισμός της 

εκσκαφείσας επιφάνειας με χρήση μηχανικής σκούπας και αεροσυμπιεστή, ώστε να 

απομακρύνονται τελείως τα υπολείμματα προϊόντων εκσκαφής και να αποκλείεται η 

επανενσωμάτωσή τους στη σκάφη της εκσκαφής από την κυκλοφορία με υποχρέωση του 

αναδόχου να επαναλάβει σε αντίθετη περίπτωση την εργασία αδαπάνως για την υπηρεσία. 

Επίσης στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη εκτέλεση της 

υπόψη εργασίας (αγορές, μισθώματα, μεταφορές, εγκαταστάσεις-απεγκαταστάσεις, σταλίες και 

κάθε είδους καθυστερήσεις κλπ., του ειδικού εκσκαπτικού μηχανήματος (φρέζας), οι 

αποζημιώσεις του προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί, τα μέσα μεταφοράς, οι σταλίες 

καθυστερήσεις του μηχανικού εξοπλισμού, των μεταφορικών μέσων και του προσωπικού) 

σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε θέσεις και διαστάσεις 

εφαρμογής της απολύτου επιλογής της υπηρεσίας και μόνο μετά από έγκρισή της. 

 

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (μ2) πλήρως τελειωμένης εργασίας εκσκαφής - φρεζαρίσματος 

υφιστάμενου οδοστρώματος. 

  

Τιμή ενός m2  



ΕΥΡΩ  : Ολογράφως   : ένα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά  

             Αριθμητικά      : ( 1,35 € ) 

 

 

 

ΑΤ. 3.8  (ΑΡΘΡΟ ΟΔΟ  Δ-3) 

Ασφαλτική προεπάλειψη 

Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ 4110  

 

Για την πλήρη ασφαλτική προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου 

ΜΕ-0 ή με όξινο ασφαλτικό γαλάκτωμα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της 

επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια έργα, η οποία θα εκτελεσθεί 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές ΑΣ-11, Α-201 και Α-203 και τους 

όρους δημοπράτησης.  Στην  τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας του καθαρού 

(φωτιστικού) πετρελαίου, του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου παρασκευάσματος, της 

ασφάλτου και των λοιπών απαιτούμενων υλικών, η δαπάνη φορτοεκφορτώσεων, σταλιών, 

χαμένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων και μεταφοράς όλων των υλικών επί τόπου των 

έργων, η δαπάνη παρασκευής του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανσης, εναποθήκευσης, 

φύλαξης κλπ.), η δαπάνη καθαρισμού της επιφάνειας, που θα προεπαλειφθεί, με αυτοκίνητη 

βούρτσα και με τα χέρια, η δαπάνη μεταφοράς και διάχυσης του ασφαλτικού διαλύματος ή του 

γαλακτώματος με αυτοκίνητο διανομέα ασφάλτου (FEDERAL) με την ενδεχόμενη επαναθέρμανση 

του διαλύματος πριν από τη διάχυση, η δαπάνη ενδεχόμενης διάστρωσης αδρανούς υλικού 

επικάλυψης με την αξία παραγωγής ή προμήθειας και μεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης, 

όπως και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη 

εκτέλεση της κατασκευής σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρους ασφαλτικής προεπάλειψης. 

  

Τιμή ενός m2  

ΕΥΡΩ  : Ολογράφως   : ένα ευρώ και δέκα λεπτά 

             Αριθμητικά      : ( 1,10 € ) 

 

 

ΑΤ. 3.9  (ΑΡΘΡΟ ΟΔΟ  Δ-4) 

Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη  

Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ 4120  

 

Για την πλήρη κατασκευή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης επί ασφαλτικής στρώσης ή επί 

σκυροδέματος (π.χ. προστασίας μεμβρανών στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), με ασφαλτικό 

διάλυμα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης, που θα 



εκτελεσθεί, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας σε υπόγεια και υπαίθρια 

έργα, σύμφωνα με την Π.Τ.Π. ΑΣ-12, Α-201 και Α203 και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.  

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς όλων των υλικών επί τόπου του 

έργου, όπως άσφαλτος, καθαρό πετρέλαιο, αντιυδρόφιλο παρασκεύασμα κλπ, μετά των 

φορτοεκφορτώσεων, χαμένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων και σταλίας μεταφορικών μέσων, η 

δαπάνη θέρμανσης της ασφάλτου ή παρασκευής του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, 

ανάμιξη, αποθήκευση, φύλαξη κλπ.), η δαπάνη καθαρισμού της επιφάνειας, που πρόκειται να 

επικαλυφθεί με συγκολλητική επάλειψη, με αυτοκίνητη βούρτσα και τα χέρια, η δαπάνη 

μεταφοράς και διάχυσης του ασφαλτικού διαλύματος ή ασφάλτου ή ασφαλτικού γαλακτώματος 

με αυτοκίνητο διανομέα ασφάλτου (FEDERAL) με την ενδεχόμενη επαναθέρμανση του 

διαλύματος ή της ασφάλτου πριν από τη διάχυση, όπως και κάθε άλλη απαιτούμενη δαπάνη 

(εργασία και υλικά) για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της υπόψη εργασίας σύμφωνα με τους 

όρους δημοπράτησης. 

  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρους ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 

  

Τιμή ενός m2 0,42 € ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ 

ΕΥΡΩ  : Ολογράφως   : σαράντα δύο λεπτά  

             Αριθμητικά      : ( 0,42 € ) 

 

 

ΑΤ. 3.10  (ΑΡΘΡΟ ΟΔΟ  Δ-8.1) 

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05m με χρήση κοινής ασφάλτου 

μετά της μεταφοράς 

Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ 4521Β  

 

Για την πλήρη κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 μ, που 

θα κατασκευασθεί σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή 

της επιφάνειας, σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Α-265 και τους 

υπόλοιπους όρους δημοπράτησης, με ασφαλτόμιγμα που παρασκευάζεται εν θερμώ, σε μόνιμη 

εγκατάσταση με αδρανή υλικά προερχόμενα από παντελώς υγιείς καθαρούς λίθους λατομείου, 

μετά της μεταφοράς τους από οποιαδήποτε απόσταση. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου 

παρασκευάσματος και όλων των απαιτούμενων αδρανών υλικών σε ποσότητα και ποιότητα που 

θα καθοριστούν από σχετική μελέτη, η δαπάνη μεταφοράς αυτών και της ασφάλτου από 

οποιαδήποτε απόσταση στη θέση παραγωγής του ασφαλτομίγματος, η δαπάνη παρασκευής του 

ασφαλτομίγματος, η δαπάνη μεταφοράς του έτοιμου ασφαλτομίγματος από την εγκατάσταση 

παραγωγής του στη θέση διάστρωσης επί τόπου των έργων, κάθε είδους σταλία, 

φορτοεκφορτώσεις και χαμένοι χρόνοι φορτοεκφορτώσεων υλικών και σφαλτομίγματος, η 

δαπάνη διάστρωσης και συμπύκνωσής του καθώς και κάθε δαπάνη υλικών και εργασίας που 

απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και κατά τα λοιπά, όπως ορίζεται στην Π.Τ.Π. 



Α265, στην Τ.Σ.Υ, και στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η 

αξία της ασφάλτου και η ασφαλτική προεπάλλειψη ή συγκολλητική επάλειψη που θα 

πληρώνεται ιδιαίτερα. 

  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρους ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου 

πάχους 0,05 μ, μετά της μεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση 

παραγωγής και του ασφαλτομίγματος στη θέση διάστρωσης. 

 

ΕΥΡΩ  : Ολογράφως   : επτά ευρώ και πενήντα λεπτά 

             Αριθμητικά      : ( 7,50 € ) 

 

 

ΑΤ. 3.11   (ΑΡΘΡΟ ΝΟΔΟ  Δ -6 ) 

Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους μετρούμενη κατά βάρος μετά της 

μεταφοράς. 

Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ 4421Β  

 

Κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους σε υπόγεια και υπαίθρια 

έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και την μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα 

παρασκευασμένο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή λατομείου τύπου ΑΣ31,5 

ή ΑΣ40, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης σποραδικότητας των εργασιών, σύμφωνα με την 

εγκεκριμένη μελέτη σύνθεσης κατά την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 “Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου 

ασφαλτικού σκυροδέματος”. 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 

● Η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της 

ασφάλτου μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος. 

● Η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως. 

● Η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος, επί τόπου, η διάστρωση του με finisher. 

● Η σταλία των μεταφορικών μέσων. 

● Η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική , ενδιάμεση - εντατική και τελική), ώστε να 

προκύψει η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα. 

● Η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκάρσιων ενώσεων 

για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 

● Οι προεργασίες σε νέα ή παλαιά ασφαλτικά οδοστρώματα (όπως π.χ. δημιουργία 

τριγωνικών εγκοπών κοντά σε ρείθρα και φρεάτια, σκούπισμα, απομάκρυνση των 

προϊόντων, που προέρχονται από αυτές τις εργασίες κλπ.). 



Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ασφάλτου. Η τυχόν απαιτούμενη ασφαλτική 

προεπάλειψη ή συγκολλητική επάλειψη, τιμολογούνται ιδιαίτερα. 

 

Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την διάστρωση και αναγωγή του όγκου σε βάρος με 

βάση τα αποτελέσματα εργαστηριακής εξέτασης πυρήνων, ή με βάση ζυγολόγια 

προσκομιζόμενος προς διάστρωση ασφαλτομίγματος. 

 

Τιμή ανά τόνο διαστρωθέντος ασφαλτομίγματος. 

 

ΕΥΡΩ  : Ολογράφως   : ογδόντα τρία ευρώ και δεκαέξι λεπτά  

             Αριθμητικά      : ( 83,16 € ) 

 

 

ΑΤ 3.12  (ΆΡΘΡΟ ΝΥΔΡ 12.10.01) 

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-V συμπαγούς τοιχώματος SDR41DN 110mm  

τοποθετούμενα στο σώμα τοίχων αντιστήριξης 

 Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ: G711.1  

Αγωγοί αποχέτευσης με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1401-1 σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 <<Δίκτυα αποχέτευσης και 

σωλήνες PVC-U>> διατομές D=110, τοποθετούμενα στο σώμα των τοίχων αντιστήριξης για την 

απορροή των υδάτων. 

     Στις τιμές μονάδας του παραπάνω άρθρου περιλαμβάνονται 

● Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και η προσέγγιση των σωλήνων στη θέση τοποθέτησης 

τους. 

● Η κοπή, στερέωση, πρόσδεση και τοποθέτηση με μικρή επίκληση της τάξης του 5% στους 

ξυλοτύπους  τοίχων αντιστήριξης για την απορροή των όμβριων . 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) τοποθετούμενου σωλήνα  

ΕΥΡΩ  :   Ολογράφως : Πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά 

                Αριθμήτικά  :   (5 50€) 

 

ΑΤ 3.13  (ΆΡΘΡΟ ΥΔΡ 10.24) 

Διάτρητοι πλαστικοί σωλήνες αποστράγγισης D160mm επενδυμένοι με γεωύφασμα  

Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ: 6620.1  

 



Τοποθέτηση σωλήνα αποστράγγισης Φ 160 mm επενδεδυμένου με γεωύφασμα, ενδεικτικού 

τύπου ADS SW ή αντίστοιχου, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση, σύμφωνα με 

την μελέτη και τις οδηγίες του κατασκευαστή.  

Περιλαμβάνονται η προμήθεια των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων τους (μούφες, γωνίες, 

ταφ) και η εργασία πλήρους συναρμολόγησης και τοποθέτησης. Το όρυγμα ή η οπή εντός της 

οποίας τοποθετείται ο σωλήνας αποστράγγισης και η επενεπίχωση του απομένοντος όγκου 

επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου. 

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).  

Τιμή ενός μμ  

ΕΥΡΩ  : Ολογράφως   : δέκα πέντε ευρώ  

             Αριθμητικά      : ( 15,00 € ) 

 

 

ΑΤ 3.14  (ΆΡΘΡΟ ΥΔΡ 12.01.01.06) 

Προμήθεια , μεταφορά και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ 

ΕΝ1916 κλάσεως  αντοχής 120 ονομαστικής διαμέτρου DN800mm 

Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ: 6551.1  

  

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες μεταφορές, καταβιβασμός στο όρυγμα, 

τοποθέτηση και σύνδεση τσιμεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, από σκυρόδεμα ελάχιστης 

χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa με σήμανση CE, με ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ 

ΕΝ 681-1. 

Οι τσιμενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής: 

[α] Ως προς την ονομαστική διάμετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάμετρος σε mm 

[β] Ως προς το υλικό κατασκευής:  άοπλοι, οπλισμένοι, ινοπλισμένοι 

[γ]   Ως προς την συνδεσμολογία: τύπου τόρμου-εντορμίας (O-gee pipes), τύπoυ "καμπάνας" 

(bell-sochet pipes) 

[δ] Ως προς την εφαρμογή: σωλήνες ομβρίων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, 

σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking). 

[ε]  Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strength class), η οποία ορίζεται ως το ελάχιστο φορτίο 

θραύσεως σε kN/m, διαιρούμενο με το 1/1000 της ονομαστικής διαμέτρου (DN), σύμφωνα 

με τα καθοριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916   

Επισημαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισμού (bedding 

factor), προκύπτει, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το επιτρεπόμενο βάθος 

τοποθέτησης για τα εκάστοτε εφαρμοζόμενα κινητά φορτία. Ως εκ τούτου με μια μόνον κλάση 

αντοχής τσιμεντοσωλήνων και επιλογή, κατά περίπτωση, του τύπου έδρασης/εγκιβωτισμού της 



σωληνογραμμής καλύπτονται όλες οι συνθήκες που απαντώνται στα δίκτυα αποχέτευσης (υπό 

οδούς βαρειάς ή ελαφράς κυκλοφορίας, εκτός καταστρώματος οδού). 

Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώματος, της κατηγορίας 

του σκυροδέματος και του οπλισμού (πλέγματα ή/και μεταλλικές ίνες). 

Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιμεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120, χωρίς 

διάκριση ως προς το είδος συνδεσμολογίας (τύπου τόρμου-εντορμίας ή καμπάνας) και την 

διάταξη ή μή οπλισμού.  

 

Η διάταξη του οπλισμού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις του 

Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα με τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού.  

Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και   μπορεί 

να είναι ενσωματωμένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να παραδίδονται προς 

τοποθέτηση κατά την συναρμολόγηση της σωληνογραμμής. 

Οταν προβλέπεται η ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα κατασκευής των σωλήνων τσιμέντου 

ανθεκτικού στα θειικά/θειώδη (τσιμέντο SR: Sulfate Resistant) εφαρμόζεται, συμβατικά, 

προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %. 

Οταν προβλέπεται εσωτερική επίστρωση πρόσθετης προστασίας, με υλικό εποξειδικής βάσεως ή 

λοιπά υλικά, εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου 

τσιμεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής (σειρας) 120 με σήμανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, με τους 

αντίστοιχους ελαστικούς δακτυλίους στεγάνωσης, οι απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, ο 

καταβιβασμός στο όρυγμα με μηχανικά μέσα, η τοποθέτηση, η εφαρμογή του δακτυλίου 

στεγάνωσης και η ευθυγράμμιση και προσωρινή στήριξη των σωλήνων μέχρι τον εγκιβωτισμό 

τους, για την εξασφάλιση της  προβλεπόμενης από την μελέτη μηκοτομικής κλίσης.  

Οι εργασίες εκσκαφής του ορύγματος, εγκιβωτισμού των σωλήνων και επανενεπίχωσης του 

υπολοίπου τμήματος του ορύγματος, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα αντίστοιχα άρθρα του 

Τιμολογίου. 

Η τιμολόγηση σωλήνων ενδιαμέσων διαμέτρων, πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στο παρόν 

άρθρο, θα γίνεται με γραμμική παρεμβολή των εκατέρωθεν τιμών μονάδας. 

Τιμή ανά τρέχον αξονικό μέτρο (μμ) σωληνογραμμής (προσμετράται και το εντός των φρεατίων 

τμήμα των σωλήνων) κατά ονομαστική διάμετρο και τύπο τσιμεντοσωλήνων, ανεξαρτήτως του 

μήκους εκάστου σωλήνα, ως εξής: 

Τιμή ανά τρέχον αξονικό μέτρο (μ) τοποθετηθέντων σωλήνων  

Τιμή ενός μ  

ΕΥΡΩ  : Ολογράφως   : εκατό ευρώ 

             Αριθμητικά      : ( 100,00 € ) 

 

 



ΑΤ 3.15  (ΆΡΘΡΟ ΝΟΔΟ Β-49) 

Χυτοσίδηρα καλύμματα φρεατίων εσχάρες υπονόμων από ελατό χυτοσίδηρο (σφαιροειδούς 

γραφίτη) κατά το πρότυπο ΕΝ124 κατηγορίας D400 (40,0 tn)   

Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6752  

 

Προμήθεια ,μεταφορά και τοποθέτηση χυτοσιδήρων εσχάρων και καλυμμάτων φρεατίων , με τα 

αντίστοιχα πλαίσια έδρασης, οποιονδήποτε διαστάσεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, φέρουσας 

ικανότητας  D400 σύμφωνα με την μελέτη  και τα Πρότυπα Κατασκευής Έργων (ΠΚΕ). 

Για τις σχάρες υπονόμων έχει εφαρμογή και τη ΕΤΕΠ 08-07-01-01 ΄΄Εσχάρες υδροσυλλογής από 

φαιό χυτοσίδηρο.΄΄ 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά όλων των τεμαχίων  θα είναι :   

● Ομάδα D400 (φορτίο δοκιμής 400 kn-40tn ) 

● Σχεδιάζοντας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ124 και υπό σύστημα διασφάλισης ποιότητας  

1509001 

● Κατασκευάζονται από ελατό χυτοσίδηρο (σφαιροειδούς γραφίτη) 

Στην τιμή περιλαμβάνονται : 

● Η προμήθεια των χυτοσιδήρων ειδών  

● Η μεταφορά τους επί τόπου του έργου , οι φορτοεκφορτώσεις με κατάλληλα μέσα (πχ με 

χρήση υδραυλικού γερανοβραχίονα). 

● Η προετοιμασία της επιφάνειας έδρασης του πλαισίου , η ρύθμιση της απαιτούμενης 

τελικής στάθμης του καλύμματος η σχάρας με χρήση ανθεκτικών υποθεμάτων και η 

πάκτωση του πλαισίου έδρασης με ισχυρή τσιμεντοκονία  . 

● Η πρόσθετη τυχόν δαπάνη για διατάσεις πλαισίου εκτός των συνηθισμένων διατομών 

εμπορίου 

Τιμή ανά (kgr) τοποθετούμενων χυτοσιδήρων σχαρών πλαισίων και καλυμμάτων φρεατίων 

ΕΥΡΩ :   Oλογράφως   :   δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά  

               Αριθμητικά     :   (2.80 €) 

 

 

 

 

 

 



ΟΜΑΔΑ  Δ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΟ) 
 

1. Γενικά 

 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση Συστημάτων Συγκράτησης Οχημάτων 

(ΣΑΟ) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317, σύμφωνα με την βασιζόμενη στις ΟΜΟΕ-ΣΑΟ μελέτη σήμανσης-

ασφάλισης της οδού. 

 

Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνονται: στηθαία ασφαλείας μεταλλικά ή από σκυρόδεμα, απολήξεις 

αρχής και πέρατος, οι συναρμογές, τα προσωρινά στηθαία ασφαλείας και τα Συστήματα 

Απορρόφησης Ενέργειας Πρόσκρουσης (Σ.Α.Ε.Π.).  

 

Τα στηθαία ασφαλείας, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 διακρίνονται με βάση τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 

 Ικανότητα συγκράτησης : Ν2, Η1, Η2, Η4b 

 Λειτουργικό πλάτος: 

o κατηγορία W1:  0,60 m 

o κατηγορία W2:  0,80 m 

o κατηγορία W3:  1,00 m 

o κατηγορία W4:  1,30 m 

o κατηγορία W5:  1,70 m 

o κατηγορία W6:  2,10 m 

o κατηγορία W7:  2,50 m 

o κατηγορία W8:  3,50 m 

 Κατηγορία σφοδρότητας πρόσκρουσης: Α, Β, C 

 Διαμόρφωση: μονόπλευρα, αμφίπλευρα 

Τα ΣΑΟ θα φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-5 και θα συνοδεύονται 

από τα πιστοποιητικά και έγγραφα που καθορίζονται στο μέρος 5 του προτύπου. 

 

Οι τιμές μονάδος αναφέρονται σε πλήρως εγκατεστημένα συστήματα, σύμφωνα με το εγχειρίδιο 

του κατασκευαστή (installation manual) και περιλαμβάνουν τα προβλεπόμενα από την μελέτη 

οπισθοανακλαστικά στοιχεία (λευκά ή κόκκινα).  

 

Τα επιμετρούμενα μήκη των συναρμογών στηθαίων ασφάλειας διαφορετικού τύπου ή/και 

διαφορετικής δυναμικής λειτουργίας κατά την πρόσκρουση οχημάτων σ’ αυτά, θα κατατάσσονται 

στον βαρύτερο τύπο ικανότητας συγκράτησης. 

 

Τα ειδικά τεμάχια απολήξεων αρχής και πέρατος περιλαμβάνονται ανηγμένα στις ανά τρέχον 

μέτρο τιμές μονάδος. Τα στοιχεία βύθισης επιμετρώνται ως μήκη των αντιστοίχων στηθαίων με 

προσαύξηση 5%. Η προσαύξηση αυτή νοείται ότι καλύπτει πλήρως τις πρόσθετες δαπάνες 

διαμόρφωσης και εγκατάστασης των στοιχείων βύθισης. 

 

Στην τιμή μονάδας των χαλύβδινων στηθαίων ασφάλειας περιλαμβάνεται και η δαπάνη της 

αντισκωριακής προστασίας αυτών με θερμό βαθύ γαλβάνισμα κατά ΕΛΟΤ EN ISO 1461. 



2. Επιλογή ΣΑΟ οδικών έργων στην εξωτερική οριογραμμή οδοστρώματος 

 

Τα εφαρμοζόμενα Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων (ΣΑΟ), στα οδικά έργα θα πρέπει να 

τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις των, ενδεικτικά παρουσιαζόμενων στη μελέτη, ΣΑΟ και της 

πλευρικής διαμόρφωσης: 

 

 Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή μεγαλύτερη 

 Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη 

 Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή μικρότερο  

 Πλάτος πλευρικής διαμόρφωσης, με τις επ’ αυτής κατασκευές (υδραυλικών, Η/Μ κλπ) 

σύμφωνα με τη μελέτη 

 Ελάχιστο πλάτος ζώνης, μεταξύ της εμπρόσθιας όψης του στηθαίου ασφάλειας και της 

οριογραμμής του οδοστρώματος, ίσο προς το προβλεπόμενο στην εφαρμοζόμενη τυπική 

διατομή της μελέτης ή μειωμένο, το πολύ, κατά 0,10 m. 

 

3. Επιλογή ΣΑΟ στην οριογραμμή τεχνικών έργων 

 

Τα εφαρμοζόμενα Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων (ΣΑΟ), στα τεχνικά έργα, θα πρέπει να 

τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις των, ενδεικτικά παρουσιαζόμενων στη μελέτη, ΣΑΟ και της 

πλευρικής διαμόρφωσης : 

 

 Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή μεγαλύτερη. 

 Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη 

 Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή μικρότερο 

 Πλάτος πλευρικής διαμόρφωσης, με τις επ’ αυτής κατασκευές (υδραυλικών, Η/Μ κλπ), για 

την περίπτωση τοίχων στέψης, σύμφωνα με τη μελέτη 

 Συνολικό πλάτος πεζοδρομίου, για την περίπτωση γέφυρας, σύμφωνα με τη μελέτη 

 Ελάχιστο πλάτος λωρίδας τοποθέτησης κιγκλιδώματος 0,25 m, για την περίπτωση γέφυρας ή 

τοίχου στέψης. 

 Ελάχιστο πλάτος διαδρόμου κυκλοφορίας πεζών 0,75 m (ή μεγαλύτερο αν προδιαγράφεται 

διαφορετικά) για την περίπτωση γέφυρας  

 Ελάχιστο πλάτος πεζοδρομίου γέφυρας, προ του ΣΑΟ, ίσο με το προβλεπόμενο στην 

εφαρμοζόμενη τυπική διατομή της μελέτης ή μειωμένο, το πολύ, κατά 0,10 m. 

 

Για εφαρμοζόμενα ΣΑΟ, που συνεργάζονται με το κιγκλίδωμα (εφ’ όσον το σχετικό ΣΑΟ της 

μελέτης δεν απαιτεί σχετική συνεργασία), στην τιμή μονάδας του εφαρμοζόμενου ΣΑΟ θα 

περιλαμβάνεται και η επιπλέον δαπάνη της σχετικής κατάλληλης διαμόρφωσης του 

κιγκλιδώματος (συρματόσχοινο κλπ), σε σχέση με το αντίστοιχο της μελέτης. 

 

4. Επιλογή ΣΑΟ στις κεντρικές και πλευρικές διαχωριστικές νησίδες 

 

Το εφαρμοζόμενο Σύστημα Αναχαίτισης Οχημάτων (ΣΑΟ), στις κεντρικές και πλευρικές 

διαχωριστικές νησίδες θα πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις των, ενδεικτικά 

παρουσιαζόμενων στη μελέτη, ΣΑΟ και της σχετικής διαμόρφωσης της νησίδας. 

 

 Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή μεγαλύτερη 



 Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη 

 Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή μικρότερο 

 Πλάτος πλευρικής διαμόρφωσης με τις επ’ αυτής κατασκευές σύμφωνα με τη μελέτη 

 Διασφάλιση της ανεμπόδιστης κατασκευασιμότητας των προβλεπόμενων κατασκευών 

(υδραυλικών,. Η/Μ κλπ.) πίσω από το ΣΑΟ, σύμφωνα με τη μελέτη και, με την προϋπόθεση 

ότι το δομικό πλάτος του εφαρμοζόμενου ΣΑΟ είναι ίσο ή, το πολύ, μεγαλύτερο μέχρι 0,10 

m, σε σχέση με το ΣΑΟ της μελέτης. 

 Διασφάλιση του ελάχιστου πλάτους λωρίδας, της εφαρμοζόμενης τυπικής διατομής της 

μελέτης, μεταξύ της όψεως του ΣΑΟ και της οριογραμμής του οδοστρώματος 

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο τοποθετημένου ΣΑΟ, ανάλογα με τον τύπο και τον τρόπο τοποθέτησης 

αυτού, και υπό τις προϋποθέσεις των παραπάνω παραγράφων 1 έως και 4, ως εξής : 

 

 

ΑΤ 4.1   (ΆΡΘΡΟ ΟΔΟ Ε-1.1.6) 

Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Ν2 που τοποθετούνται 

με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-

2 

Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W2 

Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ 2653 

 

Τιμή ανά μέτρο μήκους 

 

ΕΥΡΩ  : Ολογράφως   : σαράντα πέντε ευρώ  

             Αριθμητικά      : ( 45,00 € ) 

 

 

ΑΤ 4.2   (ΆΡΘΡΟ ΝΟΔΟ Ε-1.3.1) 

Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 

ΕΝ 1317-2 

Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W2,  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2653) 

Τιμή ανά μέτρο μήκους 

 

ΕΥΡΩ  : Ολογράφως   : εξήντα πέντε ευρώ  

             Αριθμητικά      : ( 65,00 € ) 

 

 

 

 



ΑΤ 4.3   (ΆΡΘΡΟ ΝΟΔΟ Ε-1.3.1) 

Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 

ΕΝ 1317-2 

Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W2,  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2653) 

 

Τιμή ανά μέτρο μήκους 

 

ΕΥΡΩ  : Ολογράφως   : εκατόν πενήντα ευρώ  

             Αριθμητικά      : ( 150,00 € ) 

 

 

ΑΤ 4.4   (ΆΡΘΡΟ ΟΔΟ Ε-3.1) 

Αποξήλωση μονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας που τοποθετήθηκε με έμπηξη.  

Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ 2151  

 

Επιμελημένη αποξήλωση εγκατεστημένου μονόπλευρου στηθαίου ασφαλείας στα τμήματα όπου 

γίνονται παρεμβάσεις και κατόπιν υπόδειξης της Υπηρεσίας και σε χρόνο κατάλληλο, σύμφωνα 

με το πρόγραμμα εκτέλεσης των έργων, με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποφευχθούν  

παραμορφώσεις, καμπυλώσεις, φθορές, αποξέσεις κ.λ.π. των εγκατεστημένων στηθαίων 

ορθοστατών και λοιπών  υλικών σύνδεσης, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-05-02-00 «Αφαίρεση 

χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας με ή χωρίς επανατοποθέτηση αυτών. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

α) Η εργασία επιμελημένης αποξήλωσης των στηθαίων και αφαίρεση των ορθοστατών με 

εξόλκευση ή και με βοηθητική περιμετρική εκσκαφή, ώστε να είναι σε κατάσταση  για πιθανή 

επανατοποθέτηση. 

β)  Η φόρτωση, το στίβαγμα των αποσυναρμολογημένων υλικών κατά κατηγορίες σε φορτηγό 

αυτοκίνητο και η μεταφορά τους σε θέσεις που θα υποδειχθούν από τον κύριο του έργου. 

Τιμή ανά μέτρο μήκους μονόπλευρου χαλύβδινου  στηθαίου   ασφαλείας που αποξηλώνεται 

ΕΥΡΩ  : Ολογράφως     :   δύο ευρώ και τριάντα λεπτά  

            Αριθμητικά        :    2,30 € 

 

ΑΤ 4.5   (ΆΡΘΡΟ ΥΔΡ 1.03) 

Αναλάμπτωντες  φανοί  επισήμανσης κινδύνου  

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 108  

 



Μηνιαία λειτουργία αναλάμποντος φανού επισήμανσης κινδύνου, χρώματος πορτοκαλί, διαμέτρου 

200 mm, με μονόπλευρο φωτιστικό στοιχείο LED, κατηγορίας L7 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12352, με 

επαναφορτιζόμενη μπαταρία και αυτόματο φωτομετρικό διακόπτη ημέρας/νυκτός.  

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

 η προσκόμιση και τοποθέτηση αναλαμπόντων φανών σε θέσεις εκτελουμένων  έργων, είτε ως 

ανεξάρτητες μονάδες ή ως συγχρονισμένες μονάδες λειτουργούσες εν σειρά 

 η μετακίνηση και επανατοποθέτησή τους, όταν και όπου απαιτείται 

 ο έλεγχος λειτουργίας 

 η επαναφόρτιση ή η αντικατάσταση των συσσωρευτών 

Επιμέτρηση ανά μήνα λειτουργίας εκάστου φανού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη διάταξη 

εργοταξιακής σήμανσης και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών 

 

Τιμή ανά μήνα λειτουργίας του αναλάμποντος φανού, ή κλάσμα αυτού. 

  

ΕΥΡΩ  : Ολογράφως   : δέκα ευρώ  

             Αριθμητικά      : ( 10,00 € ) 

 

 

ΑΤ 4.6   (ΆΡΘΡΟ ΥΔΡ -1.01) 

Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης ανά μήνα  

Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 6541  

 

Για την προμήθεια, την αρχική τοποθέτηση, την απομάκρυνση και την επανατοποθέτηση σε νέες 

θέσεις, καθ' όλη την διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ενός τεμαχίου ρυθμιστικής πινακίδας ή 

αναγγελίας κινδύνου μεσαίου μεγέθους, σε κίτρινο πλαίσιο, που χρησιμοποιείται για την 

προσωρινή εργοταξιακή σήμανση, με υλικά ανακλαστικότητας τύπου II και κατά τα λοιπά, όπως 

στο τεύχος προδιαγραφών εργοταξιακής σήμανσης. 

Τιμή ανά τεμάχιο πινακίδας (τεμ) 

  

Τιμή ενός τεμ  

ΕΥΡΩ  : Ολογράφως   : οκτώ ευρώ 

             Αριθμητικά      : ( 8,00 € ) 

 

 

 

 



ΑΤ 4.7   (ΆΡΘΡΟ ΥΔΡ -1.02) 

Χρήση αμφίπλευρων εργοταξιακών στηθαίων οδού, τύπου New Jersey από σκληρό πλαστικό 

ανά μήνα 

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 108  

 

Για ένα μέτρο μήκους εγκατάστασης, συντήρησης και απομάκρυνσης σπό το έργο αμφίπλευρου 

εργοταξιακού στηθαίου (φορητού), τύπου NEW JERSEY κατασκευασμένου από πολυαιθυλένιο, σε 

χρώμα εναλλάξ λευκό-κόκκινο, πλάτους βάσης 0,40 m, πλάτους στέψης 0,14 m, ύψους 0,60 m, 

ιδίου βάρους 8-10 kg, με κατάλληλα διαμορφούμενη εξοχή και υποδοχή εκατέρωθεν (κατά 

μήκος), για την εύκολη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση αυτού.  Καθ' όλη τη διάρκεια 

εκτέλεσης των εργασιών τα στηθαία θα ευρίσκονται στην περιοχή του έργου, και, είτε θα 

χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου και τις εντολές της Υπηρεσίας, είτε θα 

ευρίσκονται αποθηκευμένα στην περιοχή του έργου, με δυνατότητα αμέσου τοποθέτησης, 

σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου.  Καθ' όλη αυτή την περίοδο κατασκευής, τα ως άνω στηθαία 

θεωρούνται δεσμευμένο είδος επί τόπου έργου, ακόμη και αν δεν είναι αναγκαία η 

χρησιμοποιίησή τους επί ορισμένο(-α) χρονικό(-α) διάστημα(-τα) στο έργο. Περί το πέρας της 

περιόδου κατασκευής και ύστερα από αίτηση του Αναδόχου και αντίστοιχη έγκριση - εντολή που 

θα δοθεί στον ανάδοχο από την Υπηρεσία, σε κατάλληλη χρονική στιγμή πριν από την έκδοση της 

βεβαίωσης προσωρινής παραλαβής του συνόλου των εργασιών, τα ως άνω εργοταξιακά στηθαία, 

θα απελευθερωθούν (σταδιακά ή στο σύνολο τους) από το έργο, αποτελούντα Ιδιοκτησία του 

Αναδόχου, ο οποίος υποχρεούται με δαπάνες του να τα απομακρύνει από το έργο.  Σύμφωνα με 

τα παραπάνω, η τιμή και πληρωμή του παρόντος Αρθρου αναφέρεται σε χρήση των 

εργοταξιακών στηθαίων στο έργο, περιλαμβανομένης της συντήρησης και των οποιωνδήποτε 

μετακινήσεων σε νέα(-ες) θέση(-εις) χρειασθούν, σύμφωνα με τις ανάγκες των έργων.  Η 

Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμμία ευθύνη για τυχόν απώλειες των στηθαίων από φθορές, κλοπή 

ή άλλους λόγους, με εξαίρεση την καταστροφή λόγω αυτοκινητιστικών ατυχημάτων, για τις 

οποίες ο ανάδοχος θα πληρώνεται για το κατεστραμμένο και, αναπληρούμενο με νέο, μήκος 

εργοταξιακών στηθαίων.  Η αναπλήρωση απωλειών / φθορών θα γίνεται το πολύ σε μία (1) 

εργάσιμη ημέρα, πράγμα που συνεπάγεται την ανάγκη προμήθειας πρόσθετης ποσότητας από 

τον Ανάδοχο ίσης κατ' ελάχιστον προς το ένα στα εκατό (1%) του προμηθευόμενου μήκους (η 

οποία ποσότητα δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως), για την εξασφάλιση των αναγκαίων εφεδρειών.  

Επισημαίνεται ότι αστοχία του Αναδόχου να ανταποκριθεί στις παραπάνω απαιτήσεις άμεσης 

αποκατάστασης απωλειών / φθορών επισύρει τις επαπειλούμενες κυρώσεις, σχετικά με την 

εργοταξιακή σήμανση, που αναφέρονται στους ειδικούς όρους Δημοπράτησης. Στην τιμή και 

πληρωμή περιλαμβάνεται η πολλαπλή χρήση των στηθαίων (με τις οποιεσδήποτε αναγκαίες 

εκτροπές σε νέες θέσεις, σύμφωνα με τις ανάγκες της μελέτης εξασφάλισης της κυκλοφορίας 

κατά την κατασκευή, για τις ανάγκες εκτροπών κυκλοφορίας), συμπεριλαμβανομένης της 

φορτοεκφόρτωσης, μεταφοράς, τοποθέτησης και συντήρησής των.  Η πληρωμή του παρόντος 

στηθαίου θα γίνεται κατά το εβδομήντα στα εκατό (70%) αυτής, με την προσκόμιση και 

τοποθέτηση στην πρώτη θέση των στηθαίων που απαιτούνται για την εξασφάλιση της 

κυκλοφορίας κατά την κατασκευή, σύμφωνα με τη μελέτη ή/και τις εντολές της Υπηρεσίας Τα 



προσκομιζόμενα εργοταξιακά στηθαία θα είναι άριστης ποιότητας, καινουργή και αμεταχείριστα.  

Το υπόλοιπο τριάντα στα εκατό (30%) της πληρωμής, θα καταβληθεί στον Ανάδοχο μετά την 

αποκόμιση αυτών από το εργοτάξιο, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, χωρίς να 

προβλέπεται καμμία ενδιάμεση πληρωμή, ανεξάρτητα από τις οσεσδήποτε μετακινήσεις 

μεσολαβήσουν μεταξύ της πρώτης προσκόμισης και τοποθέτησης αυτών μέχρι την αποκόμιση 

τους από το έργο. 

  

Τιμή ανά τεμάχιο εργοταξιακού στηθαίου τύπου NEW JERSEY από σκληρό πλαστικό σύμφωνα με 

τα παραπάνω ανά μήνα χρήσης 

  

Τιμή ενός τεμαχίου ανά μήνα χρήσης 

ΕΥΡΩ  : Ολογράφως   : πέντε ευρώ  

             Αριθμητικά      : ( 5,00 € ) 

 

 

ΑΤ 4.8   (ΆΡΘΡΟ ΟΔΟ Ε-9.1) 

Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90m 

Κωδικός αναθεώρησης ΟIK 6541  

Για την προμήθεια και πλήρη τοποθέτηση πινακίδας ρυθμιστικής της κυκλοφορίας ή ένδειξης 

επικίνδυνης θέσης, σύμφωνα πρότυπα του Υ.Δ.Ε. και βάσει των ειδικών απαιτήσεων των 

εγκεκριμένων Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών και των υπόλοιπων όρων δημοπράτησης, με 

μεμβράνη υψηλής αντανακλαστικότητας και αντοχής στα αντανακλαστικά τμήματα των 

πινακίδων, σύμφωνα με τη μεμβράνη τύπου ΙΙ της προδιαγραφής Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Σ-311. Στην τιμή 

περιλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτούμενων υλικών με τη μεταφορά τους από 

οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου, τις φορτοεκφορτώσεις το χαμένο χρόνο και τη 

σταλία, η δαπάνη κατασκευής της πινακίδας (υλικά και εργασία) με τα ειδικά εξαρτήματα 

κοχλιοφόρους ήλους κλπ., σύνδεσής της σε οποιοδήποτε είδος στύλου, και οποιασδήποτε άλλη 

απαιτούμενη δαπάνη υλικών και εργασίας για πλήρως τελειωμένη και τοποθετημένη πινακίδα. 

Για μία πινακίδα απλής όψης επικίνδυνων θέσεων, τριγωνική πλευράς 0,90μ. υψηλής 

αντανακλαστικότητας σύμφωνα με τα παραπάνω και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές για αντανακλαστικές πινακίδες επικίνδυνων θέσεων.  

Τιμή ενός τεμ.  

ΕΥΡΩ  : Ολογράφως   : σαράντα εννέα ευρώ  

             Αριθμητικά      : ( 49,00 € ) 

 

ΑΤ 4.9   (ΆΡΘΡΟ ΟΔΟ Ε-10.2) 

Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN80mm (3’’) 

Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ 2653  



Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από 

χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονομ. διαμέτρου DN 40 mm (σπειρώματος: thread 

size R = 3’’, dεξ = 89,9 mm, πάχους τοιχώματος 4,0 mm), μήκους κατ' ελάχιστον 3,30 m, σύμφωνα 

με την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 ‘’Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης’’. 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

 η προμήθεια και προσκόμιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου με ηλεκτροσυγκολ-λημένη 

κυκλική στεφάνη στέψης για την στερέωση της πινακίδας, με προδιατρημένες οπές Φ12 mm 

για κοχλίες Φ9,5 mm σε αποστάσεις 0,15 - 0,45 - 0,65 - 0,95 m από το άκρο της κεφαλής του, 

και οπή στο κάτω άκρο για την διέλευση χαλύβδινης γαλβανισμένης ράβδου Φ 14 mm μήκους 

40 cm ή, εναλλακτικά, χαλύβδινη ηλεκτροσυγκολημμένη λάμα 10 x 20 cm, για την 

σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφής (περιλαμβάνεται η ράβδος ή η λάμα). 

 η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 60 cm και 

διαμέτρου 50 cm 

 η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παρεμένει 

κατακόρυφος και η πλήρωση της οπής με σκυρόδεμα C12/15 (εργασία και υλικά) 

Τιμή ανά τεμάχιο γαλβανισμένου στύλου πινακίδων 

 

Τιμή ανά τεμάχιο γαλβανισμένου στύλου πινακίδων 

Τιμή ενός τεμ.  

ΕΥΡΩ  : Ολογράφως   : σαράντα πέντε ευρώ 

             Αριθμητικά      : ( 45,00 € ) 

 

 

ΑΤ 4.10  (ΆΡΘΡΟ ΟΔΟ Ε-17.1) 

Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή  

Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ 7788  

  

Διαγράμμιση ασφαλτικού οδοστρώματος, νέα ή αναδιαγράμμιση, οποιουδήποτε σχήματος, 

μορφής και διαστάσεων (διαμήκης, εγκάρσια ειδικά γράμματα ή σύμβολα), με αντανακλαστικό 

υλικό υλικό υψηλής οπισθανάκλασης, με γυάλινα σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1424, συνοδευόμενο 

με πιστοποιητικό επιδόσεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιμών πεδίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και 

φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1871, σύμφωνα με την μελέτη σήμανσης της οδού και 

την ΕΤΕΠ 05-04-02-00 ‘’Οριζόντια σήμανση οδών’’  

  

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 

 - η προμήθεια του υλικού διαγράμμισης, η προσκόμισή του επί τόπου του έργου και η 

προσωρινή αποθήκευση (αν απαιτείται) 



- η διάθεση του απαιτουμένου προσωπικού, μέσων και εξοπλισμού για την εκτέλεση των 

εργασιών και την ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκειά τους 

 - ο καθαρισμός του οδοστρώματος από κάθε είδους χαλαρά υλικά με χρήση μηχανικού 

σάρωθρου ή απορροφητικής σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση 

 - η προετοιμασία για την διαγράμμιση (στίξη-πικετάρισμα) 

 - η εφαρμογή της διαγράμμισης με διαγραμμιστικό μηχάνημα, κατάλληλο για τον τύπο 

του χρησιμοποιουμένου υλικού 

 - η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών 

 - η λήψη μέτρων για την προστασία της νωπής διαγράμμισης από την κυκλοφορία μέχρι 

την πλήρη στερεοποίησή τους και στην συνέχεια η άρση τους 

  

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο έτοιμης διαγράμμισης οδοστρώματος 

  

Τιμή ενός m2  

ΕΥΡΩ  : Ολογράφως   : τρία ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά 

             Αριθμητικά      : ( 3,45 € ) 

 

 

ΑΤ 4.11   (ΆΡΘΡΟ ΝΥΔΡ 7.06) 

Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος η πρανών με μεταλλικά προκατασκευασμένα πετάσματα η 

ξυλοκατασκευές  

Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6103  

Αντιστηρίξεις πρανών ορυγμάτων, θεμελίων ,τάφρων κλπ, προσωρινού χαρακτήρα για την 

παραλαβή των ωθήσεων γαιών και των πλευρικών επιφορτίσεων από μόνιμα και κινητά φορτία 

κυκλοφορίας αυτοκινήτων η οχημάτων , με σύστημα μεταλλικών  αμφίπλευρων πετασμάτων 

(στην περίπτωση τάφρου) ή μονόπλευρων πετασμάτων (στη περίπτωση εκσκαφών θεμελίων σε 

επίχωμα ). Τα πετάσματα μπορεί να είναι βιομηχανικής προέλευσης ενδεικτικών τύπου KRINGS ή 

ανάλογου ή από μεταλλικές πρότυπες διατομές κατηγορίας S235 στερεούμενες στο έδαφος. 

Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται  :  

α)   Η προσκόμιση , χρήση , μετακινήσεις από θέση σε θέση , αποκόμιση εξοπλισμού με τις 

απαιτούμενες αντηρίδες  συνδέσμους, ξυλότυπους  ,μαδέρια κλπ. 

β) Η απασχόληση των απαιτούμενων μηχανημάτων η ανθρωποωρών για την σύνθεση των 

ικριωμάτων –αντιστηρίξεων  ασφαλείας καθώς και η τυχόν απαιτούμενη βοηθητική έμπηξη των 

μεταλλικών πασσάλων στο έδαφος 

γ) οι πάσης φύσεως φθοράς πετασμάτων ξυλείας, μεταλλοτύπων , μεταλλικών δοκών και των 

εξαρτημάτων τους . 



Επισημαίνεται ότι η κατασκευή των αντιστηρίξεων και η σύνθεση τους θα αποτελεί αποκλειστική 

ευθύνη του αναδόχου με την λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. 

Επίσης για κάθε μέτωπο αντιστήριξης θα ενημερώνεται εκ των προτέρων η εποπτεύουσα 

υπηρεσία, θα υποβάλλεται το σχέδιο αντιστήριξης και θα απαιτείται η σχετική έγκριση 

Οι αντιστηρίξεις προβλέπονται στα σημεία όπου λόγω στενότητας χώρου η μεγάλου ύψους 

πρανών ορυγμάτων προκύπτουν πρανή που δεν θα είναι ασφαλή για εργαζόμενους και την 

κυκλοφορία. 

Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (m
2
 ) τοποθετημένων αμφίπλευρων πετασμάτων 

αντιστήριξης (με 1,0 m
2
 αντιστηρίζονται 2,0 m

2
  παρειών ορύγματος ) ή σε επιφάνεια όταν 

πρόκειται για μονόπλευρη αντιστήριξη. Επισημαίνεται  ότι επιμετράται  μόνο το τμήμα του 

πετάσματος αντιστήριξης πάνω από τη στάθμη του πυθμένα του ορύγματος ( και όχι το πιθανόν 

βάθος έμπηξης πασσαλοσανίδων ή πασσάλων ή μεταλλικών δοκών )  και μέχρι 20 cm πάνω από 

τη στάθμη του εδάφους  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m
2
) τοποθετούμενων πετασμάτων αντιστήριξης  

ΕΥΡΩ  :  Ολογράφως :  τριάντα πέντε ευρώ 

               Αριθμητικά  :  (35,0€)   

 

ΑΤ 4.12  (ΆΡΘΡΟ Ν ΟΔΟΕ-4.2 ) 

Σιδηρά κιγκλιδώματα ασφαλείας 

Κωδικός αναθεώρησης   ΟΔΟ 2652  

 

Σιδηρά κιγκλιδώματα ασφάλειας από μορφοσίδηρο, πρότυπα ελάσματα σιδηροδοκών , 

σιδηροσωλήνων και ελάσματα ποιότητας S235J κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025-1 διαμορφωμένα σύμφωνα 

με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης μετά της βάσης 

Στην τιμή περιλαμβάνονται : 

● Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των στοιχείων του κιγκλιδώματος 

πλήρως διαμορφωμένων σε εγκατάσταση που διαθέτει τις απαιτούμενες 

εργαλειομηχανές, που θα έχουν υποστεί καθαρισμό επιφάνειας με μεταλλοβολή και 

αμμοβολή  ποιότητας SA 2 1/2 ,σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 8504-1 και 

αντισκωριακή προστασία με δύο στρώσεις βαφής βάσεως ψευδαργύρου, πάχους ξηρού 

υμένα (εκάστης) 25 ±5 mm 

● H πάκτωση και στερέωση των ορθοστατών και αντηρίδων σε υφιστάμενες κατασκευές 

από σκυρόδεμα (διάνοιξη οπών, χρήση αγκυρίων ,ρητινών, αγκύρια διαστελλόμενης 

κεφαλής κλπ) 

 

 



● Η πλήρης συναρμολόγηση του κιγκλιδώματος με κοχλίωση ή ηλεκτροσυγκόλληση και 

ευθυγράμμιση επί  τόπου   

● Η τελική βαφή όλων τον στοιχείων του κιγκλιδώματος με ελαιόχρωμα αλκυδικής 

σιλικόνης σε δύο στρώσεις συνολικού πάχους ξηρού υμένα 125 mm 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο βάρους τοποθετούμενου κιγκλιδώματος 

ΕΥΡΩ  : Ολογράφως  :   τέσσερα ευρώ   

               Αριθμητικά  :   (4,00€ /kgr)  

 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η υπάλληλος Ο Προϊστάμενος  Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

ΔΤΕ/ΠΕΜΣ 

 

 

ΜΠΑΡΕΚΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 

Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

 

 

ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

 

 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός 
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